
Požadova é te h i ké a fu kč í 
vlastnosti / Required technical 

and functional qualities      

Požadova á hod ota 
/ Required figures

Na ídka u hazeče
Pokud je zada atele  u da ého para etru požado á  čísel ý údaj, je ho 
u hazeč po i e  u ést,  opač é  případě ude zada atel y házet z jí  

i i ál í sta o e é hod oty - iz. sloupe  Požado a á hod ota, 
u hazeči u edou spl ě í požado a ého para etru o ěřitel ý  

způso e , apř. ko krét í  odkaze  a te h i ké listy, ýkresy apod. / 
Tenderer indicates meeting all the technical and functional 

requirements; shall be evidenced unambiguously and plausibly, e.g. by 

providing technical sheets and drawings of the manufacturer.

Přístroj pro ěře í elikosti části    
roztocích pomocí sledování 

Dy a i kého rozptylu s ětla DLS / 
System for measuring size ofparticles 

using Dynamic Light Scattering (DLS)

ano/yes

In-plate Dynamic Light Scattering and Bright Light Imaging 

systé  Spe troLight  all spe ifi atio s a ordi g to 
attached Tech Spec)

Vl o á délka použitého zdroje s ětla 
(typicky laserová dioda)/ Wavelenght of 

source light (typically Laser diodes)

mezi 650 a 700 

nm/among 650 and 700 

nm

660 nm, 100mW

Použitel ý rozsah ko e tra í 
ěře ého zorku pro  kDa protei   

objemu 0.5 ul)/Concentration range of 

measured sample (for 30 kDa protein in 

0.5 ul volume)

alespoň .  -  
mg/ml/

at least 0.2 - 100 mg/ml

0,1 mgml for30 kDa and 0,3 mg/ml for 14 kDa proteins in 

0,5 µdroplets

Detekovatelný rozsah velikostí 

části /Dete tio  ra ge of parti le size
alespoň  -  /
at least 1 - 2000 nm

1 nm to ~ 6 µm

 O je  zorku pro ěře í/
Sample volume for measurements

 l e o é ě/
200 nl or less

50 nl in automatic mode

Povi é pa a et  / Ma dato  pa a ete s

Dodá ka usí záro eň splňo at še h y požada ky  íže u ede é ta ul e.
Ve sloup i "požado a é te h i ké a fu kč í last osti" jsou e zkrat e u ede y jed otli ě či  ko i a i fu kč í 
te h i ká řeše í, ji hž se dále defi o a ý požada ek zej é a týká. 
Ve sloup i „požado a á hod ota“ jsou u ede y para etry, které usí po i ě splňo at še h y a ídky. Ne í přípust é, 
a y i stalo á í jed é fu k e, para etru e o dílu fyzi ky ylučo alo i stalo á í a eo eze ou fu kč ost ji é 
požado a é fu k e či dílu.
Ve sloup i „ a ídka u hazeče“ doda atel u ede odkaz a hard aro é e o soft aro é řeše í, para etr e o hod otu 

a íze ého zaříze í, áze  fu k e, áze  přísluše st í y a e í , či áze  soft are, který  je spl ě í da ého požada ku 
zajiště o. ) popisu usí ýt zřej é, že hod o e é řeše í je edíl ou součástí dodá ky. 

The delivery must together fulfil all specification listed below. It is not acceptable that fulfilment of any technical or 

functional specification would preclude fulfilment of another one.

Příloha č. 1 - Te h i ké pod í k /A e  No. 1  - Te h i al Spe ifi atio s
T pové oz ače í příst oje / T pe of devi e
Spet roLight  - i  plate DLS a d i agi g systé  y XtalCo epts G H
Základ í požadavk  zadavatele / Basi  e ui e e ts  

 Systé  pro harakteriza i zorků po o í dy a i kého rozptylu s ětla DLS   destičká h  su ikro olár í h 
objemech/System for sample characterisation using dynamic light scattering (DLS) in plates using submicrolitre volumes.





Počítač, případ ě ote ook, s 
programovým vybavením pro ovládání 

přístroje a yhod o e í a ěře ý h 
dat/

Computer with all needed software for 

system control and data evaluation. 

ano/yes

Mi i PC atta hed to o itor i h  for o trol of systé  
Spectrocrystal-Software runs on Linux

integrated LIMS database for storage and retreval of 

images and DLS data

Tr alá li e e použí a ého soft are, 
bez nutnosti placení pravidelných 

li e č í h poplatků/Life-ti e li e e 
for software used, without a necessity 

to pay regular licence fees

ano/yes
Life-time licence for software included, regular updates free 

of charge


