VZ/001/2019

DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DILO

na realizaci vefejné zakazky
.,Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

Mésto Litomérice

se sidlem: Mirové namésti 15/7, 412 01 Litoméfice, Ceské republika
ICO: 00263958

DIC: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupacem, starostou mésta

(dale jen ,Objednatel”)

na strané jedné

Vodohospodaiské stavby, spolecnost s ruéenim omezenym
se sidlem: Kfizikova 2393, 415 01 Teplice

ICO: 40233308
DIC: CZ40233308
zastoupena: Ing. Pavlem Prochazkou, jednatelem

Vilémem R&hou, jednatelem
zapsany v rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, odd. C, viozka 1578
Bankovni spojeni: v

Rl Bk S T S L e i )

(dale jen ,Zhotovitel")

na strané druhé

(spolecné dale jen ,Smluvni strany“ nebo kazda jednotlivé ,Smluvni strana”)

uzaviraji tento:

Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo na realizaci vefejné zakazky
.Regenerace vefejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — LitoméfFice 1V. etapa“

(dale jen ,Dodatek"):

1. UVODNi USTANOVENI

1.1.  Smluvni strany uzaviely dne 10. 6. 2019 smlouvu o dilo na realizaci vefejné zakazky ,Regenerace
vefejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice V. etapa”“ (déle jen ,Smlouva®).
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1.2.

1.3.

VZ/001/2019

Ugelem (dtivodem) tohoto Dodatku ke Smlouvé je sjednani téchto nepodstatnych zmén zavazku
ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
.LZNZ"), jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel jakozto zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat, neméni celkovou povahu vefejné zakazky a hodnota zmén
v souctu nepfesahuje procentni limit plvodni hodnoty zavazku stanoveny v cit. ust. ZZVZ:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

Bourani vozovky — po provedeni odfrézovani asfaltobetonového krytu vozovky ulice
Ladova bylo zjisténo, ze stavajici betonové podloZi je zcela odpovidajici kvality a stavu
(oproti pfedpokladu v PD), pficemz jeho odstranéni a nahrazeni novymi kamennymi
vrstvami se prokazalo jako zcela neekonomické.

Podlozi pod komunikacemi - projektova dokumentace predpokladala ,Recyklace
podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a reprofilace podkladu s hutnénim
plochy pres 1 000 do 3 000 m?, tloustky do 150 mm S1, S2, S6*. Jelikoz podlozi bylo
znacné nesourodé, obsahovalo prevédzné nehutnitelné materidly, jemny pisek
a stavebni sut, tak toto podlozi bylo vyménéno a nahrazeno $térkodrti.

Betonové hristé — pod terénem bylo objeveno byvalé ¢&tvercové piskovisté
z betonovych obrub osazenych do betonovych patek, bylo nutno odstranit.

Cementova stabilizace — viz komentar vyse (odst. 1.2.1).

Bourani betonu — jedno parkovaci misto v ulici Ladova pro ZTP bylo celoplo$né
podbetonovano, bylo nutno odbourat.

Bourani ¢asti h¥isté — v jizni ¢asti byla odstranéna trhajici se ¢ast plochy vcetné
nefunkéniho odvodnéni zlabud. Jedn& se o prace, na které navazovala dalsi zména viz
komentar nize (odst. 1.2.9).

Ornice — v prostoru stavenisté a pfilehlych navazujicich plochach byla doplnéna ornice
pro plynulé propojeni nové budovanych konstrukci a stavajicich ploch, nebot
v projektové dokumentaci byl pfedpoklad vy§§iho mnozstvi ornice pod povrchem.

Ostriivek — zfizeni celého ostriivku pfi vstupu do ZS bylo vypusténo z divodu obavy,
Ze nova vysazend a nasledné vzrostla zelefi bude skryvat prechézejici, hlavné malé
déti, pfed Fidici.

Opérna zed — pfi zahajeni vykopovych praci pro oploceni hfisté v jizni ¢asti bylo
zjisténo zcela nevyhovujici zalozeni stavajiciho betonového krytu, na ktery mély byt
osazeny betonové sedaci prvky; proto byla ¢ast plochy véetné nefunkéniho odvodnéni
odstranéna viz komentar vySe (odst. 1.2.6); pro bezpecné zalozeni oploceni a osazeni
sedacich betonovych prvki bude v nestabilnim a ujizdéjicim svahu zfizen betonovy
prah.

Dobetonavka komunikace — pfi odstranéni stavajicich betonovych obrub doSlo
k poskozeni (vytrhani) betonového podkladu, nebot tyto obrubniky byly pudvodné
osazeny do nadprimérné velkého podbetonovani a obetonovani.

Chodnik u domu ¢&.p. 430 — tyto chodniky byly zna¢né popraskany z divodu
poddimenzovani (il. betonové vrstvy cca 5.7 cm); jejich konstrukce nezarucovala do
budoucna stabilitu, a proto byly odstranény a nahrazeny zadmkovou dlazbou.

Frézovani hristé — betonovy povrch, budouci podklad pro pokladku gumového
granulatu, musi byt pfed touto pokladkou v lokalnich mistech vyrovnan frézovanim.

Kanalizacni zlab — stavajici nefunkéni odvodnéni bylo odstranéno a nahrazeno novym.

Ugelem (dtivodem) tohoto Dodatku ke Smlouvé je dale sjednani téchto nepodstatnych zmén
zavazku ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v pavodnim zdvazku ze
smlouvy na vefejnou zakdzku a jsou nezbytné, zména v osobé dodavatele neni mozna, neméni
celkovou povahu vefejné zakazky a hodnota zmén v souctu nepfesahuje procentni limit pvodni
hodnoty zavazku stanoveny v cit. ust. ZZVZ:

1.3.1.

Chodnik mezi hristém a schodistém — nebylo feSeno v projektové dokumentaci,
spojuje dvé v ramci stavby upravované plochy.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

VZ/001/2019

1.3.2. Frézovani vozovky — nebylo fe$eno v projektové dokumentaci, jedna se o frézovani
stavajiciho asfaltobetonu mezi nové budovanym pfechodovym mistem a zaCatkem
stavebnich Uprav v ulici Ladova.

1.3.3. Zlabovky — v rozpo&tu nedostateéné mnozstvi.
1.3.4. Slepecka dlazba - rozpocet tento druh dlazby neobsahoval.

1.3.5. PristfeSek popelnice — v rozpocétu bylo opomenuto odstranéni stavajiciho zdéného
pristfeSku na popelnice v misté budovani podzemniho kontejnerového stani.

Ugelem (dtvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvé je dale sjednani téchto nepodstatnych zmén
zavazku ze Smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ, kdyz tyto zmény neméni celkovou povahu vefejné
zakazky a hodnota zmén v souctu je nizSi nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku
a zaroven je niz8i nez procentni limit pdvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku
na stavebni prace stanoveny v cit. ust. ZZVZ:

1.4.1. Ruéni nakladani dlazby — nepo$kozené zatraviiovaci tvarnice z parkovisté v Ladové
ulici byly ruéné rozebrany a nalozeny k dalSimu pouziti.

1.4.2. Novy chodnik — dle upozornéni a podnétu ob¢anu byl vybudovan spojovaci chodnik
pfimo proti stavajicimu schodisti.

1.4.3. VO — pro nasvétleni i druhého mista pro pfechazeni (severni strana ulice pfi vjezdu
z ul. A Muchy) byl dodate¢né osazen sloup + lampa VO véetné kabelové pfipojky.

1.4.4. Chodnik ulice A. Muchy — pfi zahajeni bouracich praci byl zjistén jeho dobry
a odpovidajici stav a bude opravena pouze jeho ¢ast.

Ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bylo provedeno v souladu se zplsobem uvedenym ve
Smlouvé, tzn. dle jednotkovych cen polozek, které se nachazi ve Vykazu vymeér, u novych polozek
dodate¢nych stavebnich praci byla pro stanoveni ceny pouzita polozka dle pouzité cenové
soustavy s aktudlni cenovou trovni (polozka die URS minus 10 %).

Smluvni strany konstatuji, ze v disledku vicepraci na zakladé nepredpokladanych zmén neni
objektivné mozné dodrzet plivodné sjednanou IhGtu pro provedeni dila. Z vySe uvedenych
ddvodl se Smluvni strany dohodly na prodlouzeni Ihity pro provedeni dila o 40 dni, pfi¢emz toto
prodlouzeni jiz zohlednuje a zahrnuje vesSkera pfipadna prodlouzeni Ihlty pro provedeni dila, na
ktera vzniklo nebo mohlo vzniknout pravo Zhotoviteli pfed uzavienim tohoto Dodatku.

Zhotovitel dale informuje Objednatele o omezené moznosti provést ¢ast plnéni spocivajici
v pokladce granulatu na hfisti s ohledem na klimatické (meteorologické) podminky
a technologicky postup stanoveny vyrobcem, kdy po dobu zrani granulatu nesmi klesnout teplota
pod 10¢ C.

2. ZMENA SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, ze se Smlouva méni zplsobem uvedenym ve Zménovém listu
¢. 1/2019, ktery tvofi pfilohu tohoto dodatku.

Za stavajici ¢lanek 4.4. Smlouvy se vklada novy ¢lanek 4.4A Smlouvy, ktery zni:

.4.4.A  Zhotovitel se zavazuje provést ¢ast Dila spocCivajici v pokladce granulatu na hfisti
nejpozdéji do 3 tydnl ode dne vyzvy Objednatele k provedeni této ¢asti Dila; Zhotovitel
neni opravnén zahajit provadéni této ¢asti Dila bez pfedchozi vyzvy Objednatele.”

Clanek 4.5 Smlouvy se méni a nové zni takto:

+4.5. Zhotovitel se zavazuje Fadné dokoncgit veskeré stavebni prace, sluzby a dodavky tvofici
Dilo, a to vyjma plnéni uvedeného v ¢lanku 4.4A této Smlouvy, nejpozdéji do 23. ledna
2020; o dokonCeni téchto plnéni sepiSi Smluvni strany pisemny protokol. Zhotovitel

prohladuje, Zze termin sjednany v tomto ¢l. 4.5 Smlouvy je koneény a nezavisly na
klimatickych (meteorologickych) podminkach.*
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2.4. Za stavajici ¢lanek 4.5. Smlouvy se vklada novy ¢lanek 4.5A Smlouvy, ktery zni:
+4.5A  Zhotovitel se zavazuje provést Dilo Akceptaci Dila ve smyslu ¢l. 8.2 této Smlouvy
nejpozdéji do 3 tydnu ode dne vyzvy Objednatele dle ¢l. 4.4A této Smlouvy.”
2.5. Zaclanek 4.5A Smlouvy se vklada novy ¢lanek 4.5B Smlouvy, ktery zni:
,4.5B Zhotovitel se zavazuje vramci sjednané Ceny vyuzit maximalnich
a technickych kapacit a vSech dostupnych technologickych postupl véetné zimnich
opatfeni pro fadné a véasné dokonéeni vSech plnéni tvoficich Dilo.”
2.6. Do ¢lanku 11.1 Smlouvy se za bod 11.1.2 vklada novy bod 11.1.3, ktery zni:
,11.1.3 s dokoncenim vSech ¢asti Dila dle ¢l. 4.5 této Smlouvy.”
2.7.  Smluvni strany konstatuji, ze s ohledem na zmény Smlouvy sjednané timto Dodatkem, nové
Cena Dila dle €l. 5.1 Smlouvy ¢ini:
cena bez DPH: 9.947.005,15 Ké
ménéprace bez DPH: - 1.053.326,59 K&
viceprace bez DPH: 977.516.05 K&
cena celkem bez DPH 9.871.194,61 K¢
DPH ve vysi 21 %: 2.072.950,87 K¢
cena v K¢ véetné DPH: 11.944.145,48 K¢
3. ZAVERECNA USTANOVENI
3.1. Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji beze zmén.
3.2. Nedilnou soucasti tohoto Dodatku jsou:
e pfiloha €. 1 —Zménovy list &. 1/2019
e pfiloha €. 2 — Zménovy vykaz vymér
e prfiloha €. 3 — Zduavodnéni
3.3. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma Smluvnimi stranami a U¢innosti dnem
uvefejnéni v tzv. Registru smluv, tzn. v informacnim systému vefejné spravy dle zékona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.
3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvnich stran uzaviran v elektronické podobé.
Objednatel Zhotovitel

V Litoméficich dne

V Teplicich dne

Mg r. Eﬂigitimj r;odepsal Digitélné podepsal
) gr. Ladislav i ing. Pavel
Ladislav Chlupéc ing. Pavel Prochizks
DAy 2019.1.26 Prochazka patum:2019.11.26

07:48:15 +01'00'

Vodohospodarské stavby,
spole¢nost s ru¢enim omezenym
Ing. Pavel Prochazka
jednatel

Mésto Litoméfice
Mgr. Ladislav Chlupaé
starosta
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MINISTERSTVO -
& | ElSFRB

Statni i nl Qe B
ZMENOVY LIST ‘c’:’slo: 172019

Zhotovitel: | Vodohospodarské stavby, spoleénost s ruéenim omezenym, KiiZikova 2393,
415 01 Teplice

Komu: Mésto Litomérice, Mirové nameésti 15/7, 412 01 |Datum: 5.71.2019
Litomérice

Nazev akce:
Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice —~ LitoméFice V. etapa

Cislo projektu: RS/24/2018

Zpusob postou E-mailem- Faxem: osobné
odeslani/ X ano X X
predani/datum:

Odkazy: na specifikaci: |/

na vykresy:

na rozpoctové podklady: | ocenény soupis praci 1 - 22

na jinou ¢ast smlouvy: |/

Popis a zdliivodnéni zmény:
1) Viceprace — betonovy chodnik mezi histém a schodistém
2) Viceprace — frézovani vozovky
3) Ménéprace — bourani vozovky
4) Viceprace — Zlabovky
5) Viceprace — slepecka dlazba
6) Ménélviceprace — podlozi pod komunikacemi
7) Viceprace — betonové piskovisté
8) Viceprace — ruéni nakladani dlazby
9) Ménélviceprace — cementova stabilizace
10) Viceprace — bourani betonu - parkovisté
11) Viceprace — bourani hristé
12) Viceprace — novy chodnik — prechod
13) Ménél/viceprace — chodnik A. Muchy
14) Viceprace — ornice
15) Viceprace — verejné osvétleni
16) Ménéprace — ostrvek
17) Viceprace — opémna zed
18) Viceprace — pristfeSek popelnice
19) Viceprace — dobetonavka komunikace
20) Méné/viceprace — chodnik u domu &.p. 430
21) Ménéprace - frézovani hristeé
22) Viceprace — kanaliza¢ni Zlab

Davod zamer chyba v chyba vys8i |jiné okolnosti
viceprace/méné |objednatele |projektove zhotovitele |moc
prace dokumentaci
X X
Ocenéni zmény:

- 75 810,54 Ké + DPH

Nové navrzena zména sjednané ceny dila  |Zména navrzené Ihity dokonceni dila
(Cislem/slovy):
9 871 194,61 bez DPH 40 kalendainich dnt




Navrhovanou zménou dojde k poniZeni rozpoctu o ¢astku: 75 810,54 Ké bez DPH

Cena vicepraci podle tohoto Zménového listu ¢&ini 977 516,05 K& bez DPH, tj. 9,83 %
nabidkové ceny.

Cena menépraci podle tohoto Zménového listu ¢ini 1 053 326,59 K& bez DPH, t. 10,59 %
nabidkové ceny.

Pocet pripojenych listl specifikaci (zménovy rozpoget): 371

Zastupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Zménovy list vCetné priloh a prohlasuje,
Gdaje jsou pravdivé.

; ..‘-'.r =
IR S e Podpis .
_r:

PRIJETI ZMENY

Stanovisko projektanta (AD): '
Projektant souhlasi s uvedenymi (daji a zdtived nénlm a predk!ad
k prijeti / zamitnuti zmény R

Potvrzeni o pfevzeti Navrhu zmény TDS:
TDS souhlasi s uvedenymi tdaji a zdGvodnénim a predklada i inv storovi
k prijeti / zamitnuti zmény

o e P T o

Toto Pfijeti zmény (dale jen "PZ") je dokladem posouzeni zmény. Zhotovitel pfedloZil doklady potrebné
k pfijeti / zamitnuti navrhu zmeény a tyto doklady byly posouzeny jako opraviuijicl / nevyhovuijici k provedeni
zmeény. K zadani dodate¢nych stavebnich praci vicegraci / ménépraci, které jsou pfedmétem vyse popsané
zmény, dojde az po podpisu dodatku k SoD. Dodatek miiZe byt zpracovéan souhrnné& pro vice Zménovych listd.
V pfipadé, Ze zhotovitel vynaloZil naklady na provedeni zmény, jdou tyto k jeho tiZi do doby podpisu dodatku
SoD ob&ma smluvnimi stranami.




REKAPITULACE

Stavba :Regenerace verejného prostranstvi na sidlisSti Pokratice - Litomérice, IV. etapa

Investor : Mésto Litomérice

Viceprace

Ménéprace

betonovy chodnik mezi hiistém a schodistém

18 347,23 K&

frézovani vozovky

137 259,19 K&

bourani vozovky

-596 793,83 K&

Zlabovky 15 338,40 K¢
slepecké dlazba 13 648,00 K¢
podlozi pod komunikacemi 182 134,31 K& -43 012,45 K&
betonové piskovisté 9 070,49 K¢
rucni nakladani dlazby 43 780,50 K¢
cementova stabilizace 75 592,55 Ké -172 998,09 K¢
bourani betonu - parkovisté 6 269,32 K¢
bourani hfisté 7 771,36 K&
novy chodnik - pfechod 7 513,73 K&
chodnik A. Muchy 57 187,06 K¢& -113 680,05 K¢&
ornice 41 261,40 K&
vefejné osvétleni 36 242,24 K&
ostriivek -91 512,86 K&
opérna zed 170 355,30 K&
pristfeSek popelnice 4 901,16 K¢
dobetonavka komunikace 95 240,78 K¢
chodnik u domu €.p. 430 46 013,45 K& -22 559,24 K&
frézovani hristé -12 770,07 K&
kanaliza¢ni Zlab 9 589,58 K¢

CELKEM bez DPH

977 516,05 Ké

-1 053 326,59 Ké

Rozdil viceprace - ménéprace

-75 810,54 K¢&




Stavba:
Objekt:

Objednatel: Mésto Litoméfice

Soupis praci - Zménovy list ¢.1/1. - "Chodnik mezi hristém a schodistém"

»Regenerace vefrejného prostranstvi na sidlisSti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spole€nost s ru¢enim omezenym

Sidlisté
Misto: Pokratice
06178_F - HRISTE
= . . . J.cena Cena celkem
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK]
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 817,65
Odstranéni podkladl nebo krytl s premisténim hmot na sklddku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim
113 K |113107132 na dopravni prostfedek v plose jednotlivé do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 150 do 300 mm (| m2 14,000/ 580,30 8 124,20
BETONOVE PLOCHY MEZI SCHODISTI)
114] k |113201111 Vytrfjén!' obrub s vybOll,lrénl'vaoie, s pFerr]istéllwfm h[no'lc na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s m 14,000 5772 808,08
naloZzenim na dopravni prostfedek chodnikovych lezatych
961044111 R
115 K 1 — |Bourani zaklad( z betonu prostého (podbetondvka obrub) m3 1,680/ 1717,48 2 885,37
D 997 Presun suté 6 529,58
138| K |997221611 Nakladani na dopravni prostifedky pro vodorovnou dopravu suti t 11,172| 118,47 1323,55
v . “ch h losent. al losent hrubv -
139 k l997221571 odlorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim na ‘ 11172 269,67 3012,75
vzdalenost do 1 km
V : ych h lozeni, al loZenil hruby ani
140l k leg7221579 odlorovna dvc?prava vybouvranyc ] r,not E),e.z na ovzenll, ale sevs ozenim a s hrubym urovnanim na ‘ 111,720 6,02 672,55
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
141, K |997221815 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skldadkovné) betonového t 11,172 136,12 1520,73

18 347,23




Stavba:
Obijekt:

Soupis praci - Zménovy list ¢.1/2.

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

06178_C - KOMUNIKACE

Objednat Mésto Litoméfice

Zhotovite Vodohospodarské stavby, spole¢nost s ruéenim omezenym

- "Frézovani vozovky"

Misto:  Sidlisté Pokratice
PC Typ Kod Popis MJ| Mnozstvi J.cena Cena celkem
D 1 Zemni prace 6 286,40
Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni
2 113154233 prostiedek plochy pfes 500 do 1 000 m2 bez prekadzek v trase m2 160,000 39,29 6 286,40
pruhu Sirky pfes 1 m do 2 m, tloustky vrstvy 50 mm
D 5 Komunikace pozemni 118 459,20
31 573111111 Posthik ir?filtra(’:nl' Pl z astaltu siIniEnl',ho s posypem kamenivem, v m2 160,000 17,71 2 833,60
mnozstvi 0,60 kg/m2 (PRECHODOVA MISTA+S3)
Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a
32 577165112 zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m, po m2 160,000/ 449,31 71 889,60
zhutnéni tl. 70 mm (PRECHODOVA MISTA+S3)
Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v
33 573211106 ., - PR m2 160,000/ 13,28 2 124,80
mnozstvi 0,20 kg/m2 (PRECHODOVA MISTA+S3)
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se
34 577134121 zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky pres 3 m tf. I, | m2 160,000/ 260,07| 41611,20
po zhutnéni tl. 40 mm (PRECHODOVA MISTA+S3)
D 997 Presun suté 12 513,59
51 997221611 Nakldddani na dopravni prostifedky pro vodorovnou dopravu suti t 19,000| 118,47 2 250,93
52 997221571 Vocvjor?vné dopra\lla vybourt':m,\'/ch hmotlbez naloZeni, ale se ¢ 19,000 269,67 512373
sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
Vodorovnd doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se
53 997221579 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Priplatek k cené za t 190,000| 6,02 1143,80
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
54 997221845 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z ¢ 19,000 210,27 3995,13

asfaltovych povrchi

Celkem

137 259,19




Soupis praci - Zménovy list €.1/3. - "Bourani vozovky"

Stavba: ,,Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“

Objekt: 06178_C - KOMUNIKACE
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem
D 1 Zemni prace -95 356,16
Odstranéni podklad(i nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku
na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v
3 K 113107232 . Dy , y m2 -805,305 97,72 -78 694,40
plose jednotlivé pres 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy pres
150 do 300 mm (KOMUNIKACE)
Odstranéni podklad(i nebo krytl s premisténim hmot na skladku
na vzddlenost do 20 m nebo s naloZzenim na dopravni prostredek v
4 K 113107222 . Dy . . , m2 -805,305 20,69 -16 661,76
plose jednotlivé pres 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy pres 100 do 200 mm
D 5 Komunikace pozemni -167 390,69
Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a
28 K 567511111 reprofilace podkladu s hutnénim plochy do 1 000 m2, tloustky do m?2 -805,305 47,38 -38 155,35
150 mm (3térkodrt SDB 16/32 )
29 K £64851111R2 Podklad ze §térkodrtiv§D s rozprovstFenl'm a zhutn,énl'm, po m2 805,305 80.24 6461767
zhutnéni tl. 150 mm SDA 0/63 (PRECHODOVA M{STA+S3) ’ ’ ’
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po
30 Ko P6485LLLIR 1\ itnéni tl. 150 mm SDA 0/32 (PRECHODOVA MISTA+S3) m2 805,305 80,24 6461767
D 997 Pfesun suté -334 046,98
51 K 997221611 Nakladani na dopravni prostiredky pro vodorovnou dopravu suti t -507,200 118,47 -60 087,98
5y K 997271571 Vocvnlorc’wné dopra\’/a vybour’an,\'/ch hmot’bez naloZeni, ale se ) 507,200 269,67 136 776,62
sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzddlenost do 1 km
Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozZeni, ale se
53 K 997221579 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Priplatek k cené za t -5072,000 6,02 -30533,44
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
54 K 997221845 Poplatek, za uloieniostavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z ¢ 507,200 210,27 106 648,94
asfaltovych povrch(

Celkem

-596 793,83 K¢




Soupis praci - Zménovy list .1/4. - "Zlabovky"
Stavba: ,,Regenerace veiejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“

Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodéiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidliste

Misto: Pokratice

x ; . . . J.cena  Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi [CZK] [CZK]
M 592275260 |Zlabovka betonovd prikopova 21x28x10 cm kus 330,000 ‘ 46,48 ‘ 15 338,40

Celkem

15 338,40 K¢




Soupis praci - Zménovy list €.1/5. - "Slepecka dlazba"

Stavba: ,,Regenerace vefejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“
Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
< , . . .. J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK]
M RO1 dlazba - CSB - QUADRO S VODICI DRAZKOU tl. 8 kus 100,000 19,16 1.916,00
M RO2 cvilazba - CSB - CIHLA PRO NEVIDOME 6 neskladba m2 28,000 419,00 11732,00
cervena
Celkem 13 648,00 K¢




v ryy

Soupis praci - Zménovy list ¢.1/6. - "Podlozi

Stavba: ,,Regenerace veirejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ru¢enim omezenym
Misto: Sidlisté Pokratice
J.cena Cena
pC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi [‘CZK] celkem
[CZK]
D 5 Komunikace pozemni -43 012,45
Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a reprofilace
20 K 567511121 podkladu s hutnénim plochy pfes 1 000 do 3 000 m2, tloustky do 150 mm S1, m2 -1 032,960 41,64 -43 012,45
S2,S6
Celkem méné prace -43 012,45
D 1 Zemni prace 75 925,19
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do
4 K 122201101 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3 {&—- m3 196,320 111,31| 21852,38
427 ZADN{VSTUR)
7 K 167101102 Nakl::jdér’li,vsklédéni a pFekIédz.énl’ ?eulevhlého vykopku nebo sypaniny nakladani, m3 196,320 4088 802556
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti
9 K 162701105 . . ) . m3 196,320 128,15/ 25158,41
z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m (ODVOZ SYPANINY
NA SKLADKU)




Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti

10 162701109 3 196,320 7,90, 1550,93
z horniny tt. 1 aZ 4 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalsSich i m
zapocatych 1 000 m (ODVOZ SYPANINY NA SKLADKU)

14 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 196,320 12,84| 2520,75

15 171201211 UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 353,376 47,59 16 817,16

5 Komunikace pozemni 106 209,12

99 564831111 :’Sozo)lklad ze Stérkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 120 mm m2 654,400 5679 3716338
Podkl $térkodrti SD treni hutnéni hutnéni tl. 2

53 564861111 (So; ad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni 00 mm m2 654,400 10551 69 045,74
Celkem viceprace 182 134,31

Celkem ZL ¢.6

139 121,86




Soupis praci - Zmeénovy list €.1/7. - "betonové piskoviste"
Stavba: ,, Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“

Objekt: 06178_F - HRISTE
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodéiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
x g . .. J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK]
11320111 Vytrhani obrub s vybouranim loze, s premisténim hmot na sklddku na
38 K 5 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek silni¢nich m 16,000 69,29 1108,64
lezatych
96104411 (. . . "
39 K 1 Bourani zéklad(l z betonu prostého(PODBETONAVKA OBRUB) m3 2,400, 1717,48 4 121,95
50 K 99722157 Vodolrovné dorl)ralwa vyboulram'/ch hmot bez naloZeni, ale se sloZenima's ; 6.570 269,67 177173
1 hrubym urovnanim na vzddlenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s
51 K 9 hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty t 65,700 6,02 395,51
1 km pfes 1 km
99722161 s . y ;
52 K 1 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t 6,570 118,47 778,35
99722181 .« , . . . .
53 K 5 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového t 6,570 136,12 894,31

Celkem

9 070,49 K¢




Soupis praci - Zmeénovy list €.1/8. - "ruéni rozebrani a ¢isténi dlazby"
Stavba: ,,Regenerace vefejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“
Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Misto: Sidlisté Pokratice
MnozZstvi cena cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotkova | jednotkova Cena celkem celkem
URS URS - 10%
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 43 780,50 0,002
1 Zemni prace 15 849,76 0,002
2 |113106123 |Rozebra'n|' dlaZzeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro pési ruéné m2 255,600 68,900 62,01 | 15 849,76| o‘oool
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 12 813,23 0,000
Ocisteni vybouranych zamkovych dlazdic s puvodnim sparovanim z
8 979054451 |kameniva téZzeného m2 255,600 55,700 50,13 12 813,23 0,000
997 Presun suté 15 117,52 0,000
11 997221151 |Vodorovna doprava suti z kusovych materialt stavebnim kole¢kem do 50 m |t 27,180 160,000 144,00 3913,92 0,000
Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredky pro vodorovnou
13 997221612 [dopravu t 27,180 458,000 412,20 11 203,60 0,000
Celkem 43 780,50 0,002



Soupis praci -Zmeénovy list €.1/9. - "cementova stabilizace™

Stavba: ,, Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“

Objekt:  06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodéiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J[((Z:Zelz; CenF C;eKl::( em
5 Komunikace pozemni -96 836,23
56751112 Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a
20 K 1 reprofilace podkladu s hutnénim plochy pfes 1 000 do 3 000 m2, m?2 -188,500 41,64 -7 849,14
tloustky do 150 mm S1, S2, S6
21 K 56480111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni m 188,500 55,63 110 486,26
2 tl. 40 mm (S1+S52+S6)
Kladeni dlaZby z betonovych zamkovych dlaZdic pozemnich
59621221 komunikaci s lozem z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 50
27 K 3 mm, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim vibrovanim a se m?2 -188,500 178,52 -33 651,02
smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plochy pfes 300 m2 (S2+56)
28 M 592453120 |dlaZba skladebnad betonovd zdkladni 20x10x8 cm prirodni (S6) m2 -188,500 237,93 -44 849,81
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -25 767,95
Odstranéni podklad(l nebo krytd s pfemisténim hmot na skladku na
48 K 11310717 vzdva'\Ie'nost d(? %O rvn nebo s naloZzenim na dopravni prosltFedek v m2 188,500 136,70 2576795
2 plose jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl.
vrstvy pies 150 do 300 mm ( BETONOVE PLOCHY)
997 Presun suté -46 271,69




99722157 Vod A d b ych hmot b loZeni, al
50 ovor(,)vna opra\I/a vy our:a\nlyc mo , ez naloZeni, ale se ¢ 79.170 269,67 2134977
1 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se
51 9 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za t -791,700 6,02 -4 766,03
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
99722161 s . . ;
52 1 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t -79,170 118,47 -9 379,27
53 99722181 Poplateklza uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ¢ 79170 136,12 10776,62
5 betonového
998 Presun hmot -4 122,22
99822301 |Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlaZzdénym
54 t -31,668 130,17 -4122,22
1 dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Celkem ménéprace -172 998,09
5 Komunikace pozemni 72 500,88
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
59621111 s lozem z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
25 3 vyplnénim spdr s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim m2 188,500 161,83 30 504,96
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy
pres 300 m2 (S1)
26 592453140 |dlaZba skladebnd betonova zdkladni 20x10x6 cm prirodni (S1) m2 188,500 196,99 37 132,62
R0O2 Cementova stabilizace - KSC | m3 3,77 1290 4 863,30
998 Presun hmot 3 091,67
22301 |P¥ h ik ik k lazdény
54 99822301 Presun ,mot ,pro pozemni om'um’ ace s ,rytem d azdénym ; 23,751 130,17 309167
1 dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Celkem viceprace 75 592,55

Celkem ZL. 9

-97 405,54




Soupis praci - Zménovy list ¢.1/10. - "Bourani betonu - parkovisté"

Stavba: ,,Regenerace vefejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole¢nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
x ; : . . J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK]
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1 640,40
Odstranéni podklad(i nebo krytl s premisténim hmot na skladku na
11310717 |vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
48 K veaaie > 0N zen pravni pros Y m2 12,000 136,70 1 640,40
2 plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl.
vrstvy pres 150 do 300 mm ( BETONOVE PLOCHY)
997 Pfesun suté 4 628,92
99722157 |Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se
50 K corovna doprava vybouranyc jpez najozen! t 7,920 269,67 2 135,79
1 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se
51 K 9 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za t 79,200 6,02 476,78
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
99722161 e . Y :
52 K 1 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t 7,920 118,47 938,28
99722181 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skldadkovné)
53 K , t 7,920 136,12 1078,07
5 betonového

Celkem ZL

6 269,32 K¢




Soupis praci -Zmeénovy list €.1/11. - "Bourani ¢asti hristé"

Stavba: ,,Regenerace veiejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“
Objekt: 06178_F - HRISTE
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodéiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
J.cena Cena
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi [.CZK] celkem
[CZK]
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 5 083,43
Odstranéni podklad(i nebo krytl s premisténim hmot na skladku
11310713 |na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek
113 K ved -a 2enim na dopravnl prostredexy ) 8,760 580,30 508343
2 plose jednotlivé do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy pres 150
do 300 mm ( BETONOVE PLOCHY MEZI SCHODISTI)
D 997 Presun suté 2 687,93
99722161 s . . ;
138 K 1 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t 4,599 118,47 544,84
722157 |V : ych h loZeni, al
139 K 99 5 o?or(’)vna dopra\,/a vybour:amlyc mot,bez naloZeni, ale se ¢ 4,599 269,67 124021
1 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se
140 K 9 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za t 45,990 6,02 276,86
kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
99722181 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
141 K , t 4,599 136,12 626,02
5 betonového

Celkem ZL

7771,36




Soupis praci - Zmeénovy list €.1/12. - "Novy chodnik-pfechod"

Stavba: ,, Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“
Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodéiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
J.cena Cena
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi ['CZK] celkem
[CZK]
5 Komunikace pozemni 2 191,64
56480111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po
21 K m?2 3,800 55,63 211,39
2 zhutnéni tl. 40 mm (S1+52+S6)
56483111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po
22 K dz ' e ' a zhutnenim, p m2 3,800 56,79 215,80
1 zhutnéni tl. 120 mm (S2)
56486111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po
23 K ., P P m?2 3,800 105,51 400,94
1 zhutnéni tl. 200 mm (S2)
Kladeni dlaZby z betonovych zamkovych dlaZzdic komunikaci pro
59621111 pési s lozem z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
25 K 3 vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim m?2 3,800 161,83 614,95
prebyteéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro
plochy pfes 300 m2 (S1)
26 M 592453140 |dlaZba skladebnad betonovd zdkladni 20x10x6 cm prirodni (S1) m2 3,800 196,99 748,56
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 5 081,66
Vytrhani obrub s vybourdnim loZe, s premisténim hmot na
11320111 ] , . .
38 K 5 sklddku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni m 4,000 69,29 277,16

prostiedek silni¢nich lezatych




96104411

39 1 Bourani zéklad(l z betonu prostého(PODBETONAVKA OBRUB) m3 0,400| 1717,48 686,99
91613111 Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim lozZe, s
40 5 vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou leZatého bez m 4,000 197,62 790,48
bocni opéry, do loze z betonu prostého tf. C 12/15
41 592174650 |obrubnik betonovy silnicni vibrolisovany 100x15x25 cm kus 4,000 90,75 363,00
91623121 Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim lozZe, s
43 5 vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého bez m 4,000 130,55 522,20
bocni opéry, do loZe z betonu prostého
44 592174110 |obrubnik betonovy chodnikovy vibrolisovany 100x8x20 cm kus 4,000 40,95 163,80
45 91699112 |LoZe pod obrL’anl'kvy, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z m3 0,060 2372.95 227803
1 betonu prostého tf. C 16/20
997 Presun suté 175,34
50 99722157 Vocvior?vné dopra\I/a vybour:anly'/ch hmot,bez nalozeni, ale se ¢ 0,300 269,67 80,90
1 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se
51 9 sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Priplatek k cené t 3,000 6,02 18,06
za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
99722161 L, , . .
52 1 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti t 0,300 118,47 35,54
c3 99722181 Poplateklza uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ) 0,300 136,12 40,84
5 betonového
998 Presun hmot 65,09
54 99822301 Presun h,mot ,pro pozemni kom'um’kac§ s k’rytem f:ilazdenym ¢ 0,500 130,17 65,09
1 dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Celkem ZL

7 513,73




Soupis praci - Zmeénovy list €.1/13. - "Chodnik - Muchova ulice"

Stavba: ,,Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“
Objekt: 06178_F - HRISTE

Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ru¢enim omezenym
Sidlisté
Misto: Pokratice
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J[:Zelzla Cena celkem [CZK]
D 5 Komunikace pozemni -66 464,21
56480111 ey . % . .
91 K 5 R1 Podklad ze stérkodrté SD tl 40 mm (loZni vrstva HDK 4/8) (S1, S8) m?2 -141,600 55,63 -7 877,21
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem
59621111 z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s
92 K me eneno nevo ar - MM, S VypInenim spar s m2 141,600 169,38 123 984,21
2 dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na
krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pres 100 do 300 m2 (S1)
93 M 592453140 | dlazba skladebnd betonova zdkladni 20x10x6 cm prirodni (S1) m2 -141,600 196,99 -27 893,78
6751111 Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a reprofilace
96 K 1 podkladu s hutnénim plochy do 1 000 m2, tloustky do 150 mm (Stérkodrt m2 -141,600 47,38 -6 709,01
SDB 16/32) 51, 57
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -43 164,94
112 K 11310612 |Rozebrani dlazeb a dilcti komunikaci pro pé&si, vozovek a ploch (CHODNIK A. m2 145,110 5127 7439,79
1 MUCHY)
11320111 Vytrhani obrub s vybouranim loze, s premisténim hmot na skladku na
114 K 1 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek chodnikovych m -65,180 57,72 -3762,19
lezatych




Vytrhani obrub s vybouranim loze, s premisténim hmot na skladku na

11320111
116 K 5 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostiedek silni¢nich m -53,570 69,29 -3711,87
leZatych
91613111 Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim a
121 K 5 zatfenim spar cementovou maltou lezatého bez bocni opéry, do loze z m -60,460 197,62 -11 948,11
betonu prostého tf. C 12/15
122 M 592174650 |obrubnik betonovy silnicni vibrolisovany 100x15x25 cm kus -61,065 90,75 -5 541,65
130 K 91699112 Loze ;?od ovbrubnl'ky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich kostek z betonu m3 4535 2372,95 11076133
1 prostého tf. C 16/20
997 Presun suté -4 050,90
99722161 s , y :
138 K 1 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t -6,931 118,47 -821,12
139 K 99722157 Vodolrovné dop’)rajva vybouran\'/ch hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s ) 6,931 269,67 186908
1 hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s
140 K 9 hrubym urovnanim na vzdalenost Ptiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 t -69,310 6,02 -417,25
km pres 1 km
99722181 . , . . . .
141 K 5 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového t -6,931 136,12 -943,45
Celkem ménéprace ZL -113 680,05
p¢ Typ Kod Popis MJ Mnozstvi "[CCZQ]a Cena celkem [CZK]
1 Zemni prace 4 414,49
12220110 Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost
4 K 1 do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tf. 3 do 100 m3 m3 5,600 111,31 623,34
(¢. p. 427 ZADNI VSTUP)
13220110 |Hloubeni zenych i zenych ryh sitky do 600 Anim d
c K ouv eni zapalzenyc |'nezapalzenyc ry' svlr vy o mm s urovnanim dna m3 2160 574,49 1240,90
1 do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3 (OBRUBNIKY)
13220110 Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm s urovnanim dna
6 K 9 do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Priplatek k cenam za m3 1,200 161,53 193,84

lepivost horniny tf. 3 (OBRUBNIKY)




7 16710110 Nakl?d?n,l' skIacvlanlla E)rekladanl neulehlfehovvykcipku nebo sypaniny m3 6,800 40,88 277,98
2 nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
16270110 d i tredku, b loZeni vykopku, avsak loZzenim b
9 opravm’m pros‘re vu evz na ozenllvy op uv avsak se sloZzenim bez m3 6,800 12815 871,42
5 rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m (ODVOZ
SYPANINY NA SKLADKU)
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
16270110 d i tredku, b loZeni vykopku, avsak loZzenim b
10 opravm’m pros‘re vu evz na ozenllvy op uwavsa ses ozvenlm vez’ m3 68,000 7.90 537.20
9 rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzddlenost Pfiplatek k cené za kazdych
dal3ich i zapo&atych 1 000 m (ODVOZ SYPANINY NA SKLADKU)
17120120
14 1 UloZeni sypaniny na skladky m3 6,800 12,84 87,31
17120121 .« . . . . . .
15 1 UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 12,240 47,59 582,50
5 Komunikace pozemni 24 179,75
480111 Podkl Stérkodrti SD Feni hutnéni hutnéni tl. 4
91 56480 odklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 40 mm m2 46,200 55,63 257011
2 (51+52+S6)
53 56486111 Podklad ze Stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 m2 46,200 105,51 4874,56
1 mm (S2)
Kladeni dlazby z betonovych zdmkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem
59621111 |z kameniva téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s
25 . . . L. , Y - L. m?2 46,200 161,83 7 476,55
3 dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebyte¢ného materialu na
krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pfes 300 m2 (S1)
26 592453140 |dlazba skladebnd betonova zdkladni 20x10x6 cm prirodni (S1) m2 47,000 196,99 9 258,53
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 27 209,73
11320111 Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot na skladku na
37 1 vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek chodnikovych m 14,000 57,72 808,08
lezatych
11320111 Vytrhani obrub s vybouranim loze, s premisténim hmot na skladku na
38 5 vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek silni¢nich m 12,000 69,29 831,48
lezatych
96104411 .., . ) .
39 Bourani zaklad(i z betonu prostého(PODBETONAVKA OBRUB) m3 3,900/ 1717,48 6 698,17

1




Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim loze, s vyplnénim a

40 21613111 zatfenim spar cementovou maltou lezatého bez bocni opéry, do loze z m 12,000 197,62 2371,44
betonu prostého tf. C 12/15
41 592174650 |obrubnik betonovy silnicni vibrolisovany 100x15x25 cm kus 12,000 90,75 1 089,00
91623121 Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vyplnénim
43 5 a zatfenim spar cementovou maltou stojatého bez bo¢ni opéry, do loZe z m 14,000 130,55 1827,70
betonu prostého
44 592174110 |obrubnik betonovy chodnikovy vibrolisovany 100x8x20 cm kus 14,000 40,95 573,30
45 91699112 Loze F,)Od ovbrubnl'ky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu m3 3120 2372,95 7 403,60
1 prostého tf. C 16/20
Odstranéni podklad(i nebo krytl s premisténim hmot na skladku na
48 11310717 deélen.Oft dvo 20 m nebo s naloZenim na dopravr,n' prostiredek v plvoée M2 38,000 136,70 5 194,60
2 jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy pres 150 do
300 mm ( BETONOVE PLOCHY)
Odstranéni podklad(l nebo kryt( s premisténim hmot na skladku na
49 11310724 deélen.Oft dvo 20m nebg s.vnalloienl’m na dopravni prostiedek v ploéle M2 38,000 15,86 412,36
1 jednotlivé pres 200 m2 Zivicnych, o tl. vrstvy do 50 mm ( BETONOVE
PLOCHY)
997 Presun suté 1 383,09
50 99722157 Vodo,rovné dopl)ra}va vybouran\'/ch hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s ; 13,120 269,67 566,31
1 hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
99722157 Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozZeni, ale se slozenima s
51 9 hrubym urovnanim na vzdalenost Ptiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 t 131,200 6,02 126,42
km pres 1 km
99722161 L, , . .
52 1 Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti t 13,120 118,47 248,79
ca 99722184 Poplate:k za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych ; 13,120 210,27 441,57
5 povrchi
Celkem vice prace ZL 57 187,06

Celkem ZL 13

-56 492,99




Soupis praci - Zménovy list ¢.1/14. - "Navezeni ornice"

Stavba: ,,Regenerace vefejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“
Objekt: 06178_D - ZAHRADNI UPRAVY
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym
Misto: Sidlisté Pokratice
Mnozstvi Cena Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotkova | jednotkova Cena celkem celkem
URS URS - 10%
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 41 261,40 0,002
1 Zemni prace 8 488,80 0,002
1 | 10364101 |zemina pro terénni upravy - ornice 18,000 524,00 471,6| 8 488,80 | 0 |
998 Pifesun hmot 2 023,00 32772,600 0,000
Presun hmot pro sadovnicke a krajinarske upravy vodorovne do 5000
2 998231311 |m 18,000 797,00 717,300 12 911,400 0,000
3 998231411 |Ruéni pfesun hmot pro sadovnické a krajinafské upravy do100 m 18,000 894,00 804,600 14 482,800 0,000
Priplatek k rucnimu presunu hmot pro sadovnicke a krajinarske
4 998231431 |upravy za zvétSeny prfesun ZKD 100 m 18,000 332,00 298,800 5 378,400 0,000
Celkem 41 261,40 0,002



Soupis praci - Zménovy list €.1/15. - "Verejné osvétleni"

Stavba: ,,Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“

Objekt: 06178_E - STAVEBNI UPRAVY
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ru¢enim omezenym
Misto: Sidlisté Pokratice
x , . . J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK]
D HSV Prace a dodavky HSV 24 161,86
D 1 Zemni prace 4237,77
1 K 133201101 H!oubenl zapellzen.yvcf.w i nezaF)avzevr\ych Sachet s prlpadnyrr\vnutnym premisténim m3 0,320 777,74 248,88
vykopku ve vykopisti v horniné tf. 3 do 100 m3 (MOBILIAR, VO)
Hloubeni zapaZenych i nezapaZzenych Sachet plocha vykopu do 20 m2 ru¢nim
nebo pneumatickym naradim s ptripadnym nutnym premisténim vykopku ve
2 K 133202019 . o, . , v , m3 0,050 151,83 7,59
vykopisti v horninach soudrznych tf. 3, plocha vykopu Pfiplatek k cenam za
lepivost horniny tf. 3 (MOBILIAR, VO)
3 K 132201101 Hloubem’ za’\paienv?h i nez?paien\'/chl r\'(h :él’Fky do 600 mm s urovnanim dna do m3 2160 574,49 1240,90
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100 m3 (VO)
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm s urovnanim dna do
4 K 132201109 predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cendm za lepivost m3 0,600 161,53 96,92
horniny tf. 3 (VO)
c K 167101101 Naklzvédérlwi, skladani a pFekIé.da’nvl' neuvlehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, m3 1,500 174,32 261,48
mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
6 K 162701105 dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti m3 1,500 128,15 192,23
z horniny tt. 1 az 4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m




Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti

/ 162701109 z horniny t¥. 1 aZ 4 na vzdalenost P¥iplatek k cené za kaZdych dal3ich i m3 15,000 7,90 118,50
zapocatych 1 000 m
8 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 1,500 12,84 19,26
9 171201211 UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 2,850 47,59 135,63
Obsypani objektl nad prilehlym plvodnim terénem sypaninou z vhodnych
10 175101201 hornin 1 az 4 nebo materialem uloZzenym ve vzdalenosti do 3 m od vnéjsiho m3 1,620 594,20 962,60
kraje objektu pro jakoukoliv miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny (VO)
11 583336520 kamenivo téZené hrubé frakce 8-16 t 3,078 309,87 953,78
2 Zakladani 19 924,09
12 275313611 Z:éklady z betonu pr9§tého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného m3 3820 5215,73 1992409
tf. C 16/20 (MOBILIAR, VO)
M Prace a dodavky M 12 080,38
21-M Elektromontaze 12 080,38
31 210040098 M?n.té% konzolvvenlfovnl'ho veéem’ nn pfislusenstvi konzol nosice svitidel Kus 1000 192671 1926,71
verejného osvétleni a kabelovych koncovek
32 316741070 stoZdr osvétlovaci -159/133/114 pozinkovany -uli¢ni 5m kus 1,000 3532,48 3532,48
33 348444540 svitidlo venkovni vybojkové vyloZnikové horni montdz Ciry kryt 1x70W kus 1,000 2 017,46 2 017,46
Montaz vodicl, Sablon a vazd venkovniho vedeni nn véetné nalozeni, rozvozu
a slozeni kruh( vodic¢l, navaleni na rozvijeci zafizeni, rozvezeni, zavéseni a
34 210040501 sejmuti rozvinovacich kladek, rozvinuti, nahozeni a vyregulovani vodi¢t do km 0,013/33 753,38 438,79
prahybu, pfiraZzek za ztizené rozvinovani, bez pribéznych vazi a spojek vodicl
praméru do 70 mm?2
35 341110800 kabel silovy s Cu jadrem CYKY 4x16 mm2 m 13,000 149,40 1942,20
36 341110800_R ?Vr:rtefngzg:tifjg;r:::?oZtr;l,(:rilzk;/hngé:ggeny s pdaternim vedenim pomoci dvou spojovacich m 13,000 149,40 194220
37 345710910 trubka elektroinstalacni tuhd z PYC D 13,7/16 mm, délka 3 m m 13,000 21,58 280,54

Celkem ZL

36 242,24




Soupis praci - Zménovy list ¢.1/16. - "Ostrivek"

Stavba: ,,Regenerace verejného prostranstvi na sidliSti Pokratice — Litoméfice IV. etapa“
Objekt: 06178_B - BETONOVA DLAZBA
Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spole€nost s ru€enim omezenym
Sidliste
Misto: Pokratice
x a . . . J.cena Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] [CZK]
D 1 Zemni prace -64 452,73
1 K 113106121 Rozebrani dlazeb a dilct komunikaci pro pési, vozovek a ploch m2 -16,000 51,27 -820,32
Odstranéni podklad nebo kryt(i s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
2 K 113107161 nalozenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého m?2 -16,000 19,81 -316,96
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
564251111 R |Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
16 K - ! podsyp P P P m2 16,0000 101,58  -1625,28
1 (OSTRUVKY)
17 | M |581536770 pisek technicky filtracni suseny PR SVL 1,0 - 1,6 VL (OSTRUVKY) t -9,120 | 6 640,01 -60 556,89
18| k |1sas11311 PoloZeni rr:ul(:ovaci textilie proti prorUstani plevelt kolem vysazenych rostlin v roviné nebo na svahu do m2 16,000 27,67 442,72
1:5 (OSTRUVKY)
19 M 1693112160 geotextilie netkand 500 g/m2 (OSTRUVKY) m2 -16,000 43,16 -690,56
D 8 Trubni vedeni -3 873,34
895983219 R . L e .
36| K 1 —  |Ztizeni vpusti kanaliza¢ni destové - kruhové, pradmér 150mm, D + M (OSTRUVKY) kus -1,000| 3 873,34 -3873,34
D 5 Komunikace pozemni -2 165,12
24 ‘ K ‘564871112 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 260 mm (OSTROVKY) m2 -16,000| 135,32 -2 165,12
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -22 008,52
40| Kk lo16131112 Osazeni sivlniélnl'ho obrukinfku l:jetonovéljo se zfizenim Ioi?, S vyplnénim a zatfenim spdr cementovou m 18600 197,62 367573
maltou lezatého bez bo¢ni opéry, do loze z betonu prostého tf. C 12/15
42 M |592174650R obrubnik betonovy silnicni ATYP 100x15x56 cm (OSTRUVKY) kus -19,000 830,00 -15 770,00
45 | K |916991121 LozZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich kostek z betonu prostého tt. C 16/20 m3 -1,080 2 372,95 -2562,79




997 Presun suté -1178,27
50 997221571 Vodlorovné doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na 2016 269,67 543,65
vzdalenost do 1 km
51 997221579 Vodlorovna dSprava vybouvranychvhrlnot liJ,e'Z nalovzenll, ale sevslozemm a s hrubym urovnanim na 120,160 6,02 12136
vzddlenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km
52 997221611 Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu suti -2,016| 118,47 -238,84
53 997221815 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového -2,016| 136,12 -274,42

Celkem ZL

-91 512,86




Stavba:
Objekt:

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litoméfice IV. etapa

Soupis praci - Zménovy list €.1/17. - "Opérna zed™

06178_F - HRISTE

Objednatel: Mésto Litoméfice

Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spole¢nost s ru€enim omezenym

Sidliste
Misto: Pokratice
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]
D 1 Zemni prace 36 417,87
3 132201101 HI?ubenl' zap?ivenYCh i nezapazenych ryh sitky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a m3 37,190 574,49 21 365,28
spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
4 132201109 HIc’>uben| zapfa\ztenvych |vn’ezapazenychl ryh ska do 600 m‘m s vurovnanlm dna do predepsaného profilu a m3 14,500 16153 2342,19
spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cendam za lepivost horniny tf. 3
1 167101102 Nakla-idé?l', sklédénl’ a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnoZstvi pres 100 m3, z m3 37,190 40,88 1520,33
hornin tf. 1 az 4
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
13 162701105 naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pies 9 000 do 10 m3 37,190 128,15 4 765,90
000 m (ODVOZ SYPANINY NA SKLADKU)
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
14 162701109 naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za | m3 371,900 7,90 2938,01
kazdych dal3ich i zapo&atych 1 000 m (ODVOZ SYPANINY NA SKLADKU)
20 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 37,190 12,84 477,52
21 171201211 UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na skladce (skladkovné) t 63,220 47,59 3 008,64
D 2 Zakladani 126 803,04
61 273313611 Zéklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 16/20 m3 5,000 2 143,90 10 719,50
66 275313711 Ziklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neproklddaného tf. C 20/25 m3 31,000 2711,34 84 051,54
RO5 D+M Bednici tvarnice 250/500/500 ks 320,000 100,10 32 032,00
D 6 Upravy povrch(, podlahy a osazovani vyplni 5 312,01
100‘ K ‘631362021 Vyztuz t 0,150 35413,38 5312,01
D 998 Presun hmot 1822,38
142 998223011 ZZTE:;Z;ZZEWO pozemni komunikace s krytem dldZzdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv ¢ 14,000 130,17 182238

Celkem ZL

170 355,30




Stavba:
Objekt:

Objednatel: Mésto Litoméfice

Soupis praci - Zmeénovy list €.1/18. - "PristfeSek pro popelnice"

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

Zhotovitel: Vodohospodarské stavby, spole¢nost s ru€enim omezenym

Sidlisté
Misto: Pokratice
< , . .. Cena celkem
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1093,60
Odstranéni podklad(i nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdéalenost do 20 m nebo s
48 113107172 naloZzenim na dopravni prostiedek v plose jednotlivé pres 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. m2 8,000 136,70 1093,60
vrstvy pres 150 do 300 mm ( BETONOVE PLOCHY)
D 997 Presun suté 958,52
Vodorovna doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na
50 997221571 ) pravavy v v t 1,640 269,67 442,26
vzdalenost do 1 km
Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na
51 997221579 , oprava vybouranych himot bez hatozen o v t 16,400 6,02 98,73
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km
52 997221611 Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu suti t 1,640 118,47 194,29
53 997221815 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) betonového t 1,640 136,12 223,24
Celkem 2 052,12
Cena Cena jednotkova
Kaéd polozky Popis MJ | Mnozstvi celkem jednotkova URJS - 10% Cena celkem
URS N
2 3 4 5 6 7
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
962031133 Bourani pfi¢ek z cihel palenych na MVC tl do 150 mm m2 12,000 97,80 88,02 1056,24
963051113 Bourani ZB stropti deskovych tl ptes 80 mm m3 0,800 2 490,00 2 241,00 1792,80
Celkem 2 849,04
Celkem ZL 4901,16




Stavba:

Objekt:

Soupis praci - Zménovy list €.1/19. - "Dobetonavka komunikace"

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“

06178_C - KOMUNIKACE

Objednatel: Mésto Litoméfice

Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym

Sidlisté
Misto: Pokratice
x ; . . Cena celkem
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
D 1 Zemni prace 7 504,90
Odstranéni podkladli nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
3 K 1113107232 naloZzenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pies 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy pres m?2 76,800 97,72 7 504,90
150 do 300 mm (KOMUNIKACE)
D 997 Presun suté 21 308,05
51| K (997221611 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti t 32,256 118,47 3 821,37
52 | Kk l997221571 Vod,orovné doprava vybouranych hmot bez nalozeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim na ‘ 32,256 269,67 8 698,48
vzdalenost do 1 km
v 3 ych h loZeni, al loZeni hruby ani
53| k l9g97221579 od,orovna dsprava vybouvranyc ; r,not E)Ie'z na ovzenll, ale sevs ozenim a s hrubym urovnanim na ‘ 322,560 6,02 194181
vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocdaty 1 km pres 1 km
54 | K |997221845 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych povrchi t 32,560 210,27 6 846,39
D 2 Zakladani 66 427,83
66 ‘ K ‘275313711 Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 20/25 m3 24,500 2711,34 66 427,83

Celkem ZL

95 240,78




Objekt:

Objednatel: Mésto Litoméfice

Soupis praci - Zménovy list ¢.1/20. - "chodnik u domu €.p. 430"
Stavba: ,,Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“
06178_B - BETONOVA DLAZBA

Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym

Sidlisté
Misto: Pokratice
x ; . . Cena celkem
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Viceprace ‘ ‘
D 1 Zemni prace 1976,15
kopévk kopavk zené s prehozenim vykopk ] loZeni
4 K 1122201101 Od opavl ya pto opavky n(?z?pai\zene s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na m3 5,025 11131 559,33
dopravni prostiedek v horniné tf. 3 do 100 m3
5 K 1132201101 HIc,oubenl' zapfaivfenv\?ch i nezapazenych ryh §,|'Fky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a m3 1530 574,49 878,97
spadu v horniné tt. 3 do 100 m3 (OBRUBNIKY)
6 K 1132201109 HIo’ubem’ zap?iven}?ch ivr?ezapaiem’/ch’ ryh §|’FkY do 600 m'm s ?rovnénl'm drla do predepsaného profilu a m3 0,300 16153 4846
spadu v horniné tf. 3 Pfiplatek k cendm za lepivost horniny tf. 3 (OBRUBNIKY)
2 K 167101102 Naklédé?i, sklédénl' a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z m3 1,830 40,88 74,81
hornin tf. 1az 4
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prosttedku, bez
9 K 1162701105 naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 | m3 1,830 128,15 234,51
m (ODVOZ SYPANINY NA SKLADKU)
14 | K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 1,830 12,84 23,50
15 | K ]171201211 UloZeni sypaniny poplatek za uloZeni sypaniny na sklddce (skladkovné) t 3,290 47,59 156,57
D 5 Komunikace pozemni 19 321,15
21| K |564801112 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 40 mm (S1+52+56) m2 33,500 55,63 1863,61
22 | K |564831111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 120 mm (S2) m2 33,500 56,79 1902,47
23| K |564861111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 200 mm (S2) m2 33,500 105,51 3 534,59
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési s lozem z kameniva téZzeného nebo
25| K /596211113 drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného | m2 33,500 161,83 5421,31
materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pres 300 m2 (S1)




26 ‘ M ‘592453140 dlazba skladebnd betonovad zdkladni 20x10x6 cm prirodni (S1) m2 33,500 196,99 6 599,17
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 15 577,42
23| k lo16231212 Osazeni ch.odr?l’kového oE)rEanl’vku beton?vého se zFizenl’m’ loZe, s vyplnénim a zatfenim spdr cementovou m 31,400 130,55 409927
maltou stojatého bez boc¢ni opéry, do loZe z betonu prostého
44 592174110 obrubnik betonovy chodnikovy vibrolisovany 100x8x20 cm kus 32,000 40,95 1 310,40
45 | K ]916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu prostého tf. C 16/20 m3 2,355 2 372,95 5588,30
Odstranéni podklad(l nebo krytl s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
48 | K |113107172 naloZenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. m2 33,500 136,70 4579,45
vrstvy pres 150 do 300 mm ( BETONOVE PLOCHY)
D 997 Presun suté 8 383,74
50| k l997221571 Vodlorovné doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na ; 14,070 269,67 3794,26
vzdalenost do 1 km
51| k log7221579 Vodlorovné dsprava vybouvrany'/chvhr,not E)Ie'z nalovienll', ale sevsloienl’m a s hrubym urovnanim na ; 140,700 6,02 847,01
vzddlenost Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i zapocéaty 1 km pres 1 km
52 | K |997221611 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti t 14,700 118,47 1741,51
53 | K |997221815 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na sklddce (sklddkovné) betonového t 14,700 136,12 2 000,96
D 998 Presun hmot 754,99
Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dldZzdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv
54| K 998223011 | oo MOTRIOP Y ym dop J t 5,300 130,17 754,99
délky objektu
Celkem viceprace 46 013,45
Ménéprace
D 5 Komunikace pozemni -22 559,24
30| Kk 1113155111 Ftézq\fénl' betonového pj?vdkladu nebo krytlvjls naloZzenim na dopravni prostredek plochy do 500 m2 bez m2 133,500 29,33 982,56
prekazek v trase pruhu sifky do 0,5 m, tloustky vrstvy do 30 mm (S5)
31| K |573211106 Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v mnoZstvi 0,20 kg/m2 (S5) m2 -33,500 13,28 -444,88
32 | k 572151111 Vyrovnani povrchu dosavadnich krytli s rozprostfenim hmot a zhutnénim litym asfaltem MA (LA) tl. od m2 33,500 630,80 -21131,80
20 do 30 mm (S5)
Celkem ménéprace -22 559,24

Celkem ZL

23 454,21




Soupis praci - Zménovy list ¢.1/21. - "Frézovani hristé"

Stavba:
Objekt:

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“
06178_F - HRISTE

Objednatel: Mésto Litoméfice
Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym

Sidlisté
Misto: Pokratice
x ; . . Cena celkem
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -6 825,09
111 k 113154121 FI:éZOI\fénI' Zivicného podvlﬂadu vnebo krytu s naloienl'rvn’na dopravni prostFedevkvacvmhy do 500 m2 bez m2 232,700 29,33 6825,09
prekazZek v trase pruhu sirky pfes 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy do 30 mm (HRISTE)
D 997 Presun suté -5944,98
138 K [997221611 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti t -13,260 118,47 -1570,91
v . 'ch h loseni al losent hruby -~
139 K 1997221571 od/orovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na ; 13,260 269,67 357582
vzdalenost do 1 km
140] k log7221579 Vod,orovné dvcl>prava vybouvran\'/chvhr,not E’EZ nalovienll', ale sevsloienl'm a s hrubym urovnanim na ‘ 132,600 6,02 798,25
vzddlenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km

Celkem ZL

-12 770,07




Stavba:
Objekt:

Objednatel: Mésto Litoméfice

Soupis praci - Zménovy list ¢.1/22. - "Kanalizac¢ni zlab"

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice — Litomérice IV. etapa“
06178 _C - KOMUNIKACE

Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole€nost s ruéenim omezenym

Sidlisté
Misto: Pokratice
x ; . . Cena celkem
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
D 1 Zemni prace 796,35
Odstranéni podkladli nebo krytl s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
3 K 1113107232 naloZzenim na dopravni prostredek v plose jednotlivé pies 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy pres m?2 1,800 97,72 175,90
150 do 300 mm (KOMUNIKACE)
11| k |132201101R1 HIc,oubenl' zapfaivfenv\?ch i nezapazenych ryh Sitky do 600 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a m3 1,080 574,49 620,45
spadu v horniné tf. 3 do 100 m3
D 997 Presun suté 1244,78
51| K |997221611 Nakladani na dopravni prostredky pro vodorovnou dopravu suti t 1,890 118,47 223,91
52| k leg7221571 Vod,orovné doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na ‘ 1,890 269,67 509,68
vzdalenost do 1 km
53| Kk |997221579 Vod,orovné dvcl>prava vybouvran\'/chvhr,not E),e.z nalovienll', ale sevsloienl'm a s hrubym urovnanim na ‘ 18,900 6,02 113,78
vzddlenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
54 | K 1997221845 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z asfaltovych povrchi t 1,890 210,27 397,41
D 8 Trubni vedeni 7 548,45
38 | K /899101211 Demontdz poklopd litinovych a ocelovych véetné ramd, hmotnosti jednotlivé do 50 kg kus 1,000 134,09 134,09
39 | K /895983219 Ztizeni vpusti kanaliza¢ni destové z litinovych dilcd 600/600mm kus 1,000 578,96 578,96
40 M |RO4 ACO V100S-10 SF Zlab - vcetné prislusenstvi m 2,000 3417,70 6 835,40

Celkem ZL

9 589,58|




Vyfizuje:
Telefon:

E-mail:

Mésto Litomérice
Odbor uzemniho rozvoje

Lol

Sl el o

Litomérice, 14. 11. 2019

»Regenerace verejného prostranstvi na sidlisti Pokratice-Litoméfice IV. etapa“

Popis a zdivodnéni zmény:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Viceprace — betonovy chodnik mezi hfi§tém a schodistém
- PD ho nerésila, spojuje dvé v ramci stavby upravované plocha

Viceprace — frézovani vozovky
- Jedna se o frézovdni stdvajicho asfaltobetonu mezi nové budovanym
pfechodovym mistem a zacatkem stavebnich Gprav v ulici Ladova

Ménéprace — bourani vozovky

- Po provedeni odfrézovani asfaltobetonového krytu vozovky ulice Ladova bylo
zjisténo, Ze stavajici betonové podlo?i je zcela odpovidajici kvality a stavu / oproti
pfedpokladu vPD /, pfiemZ jeho odstranéni a nahrazeni novymi kamennymi
vrstvami se prokdzalo jako zcela neekonomické

Viceprace — zlabovky
- Vrozpoctu nedostatecné mnozstvi

Viceprace — slepecka dlazba
- Rozpocet tento druh dlazby neobsahoval

Ménépracel/viceprace - podlozi pod komunikacemi

PD pFedpokIédaIa: Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté rozpojeni a reprofilace podkladu
s hutnénim plochy pfes 1 000 do 3 000 m2, tloustky do 150 mm S1, 52, Sé

JelikoZ podloZi bylo znacné nesourodé, obsahovalo prevainé nehutnitelné
materialy. Jemny pisek a stavebni sut, tak toto podloZi bylo vymé&néno a nahrazeno
Stérkodrti

Viceprace — betonové piskovisté

- Pod terénem bylo objeveno byvalé Ctvercové piskovisté z betonovych obrub
osazenych do betonovych patek
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8) Viceprace - ruéni nakladani dlazby
- Neposkozené zatraviovaci tvarnice z parkovisté vladové ulici bylo rucné
rozebrano a naloZeno k dalSimu pouZiti objednatelem

9) Ménépracel/viceprace — cementova stabilizace
- 2xvstup do Skolky, dtto jako 03 — bourani vozovky

10) Viceprace — bourani betonu — parkovisté
- Jedno parkovaci misto v ulici Ladova pro ZTP bylo celoplo$né podbetonovano

11) Viceprace — bourani hristé
-V jiZni ¢asti byla odstranéna trhajici se ¢ast plochy vcetné nefunkéniho odvodnéni
zlabt

12) Viceprace — novy chodnik - prechod
- Dle upozornéni a podnétu ob¢ant byl vybudovan spojovaci chodnik pfimo proti
stavajicimu schodisti

13) Ménépracelviceprace — chodnik A. Muchy
- Pfi zahdjeni bouracich praci byl zjistén jeho dobry a odpovidajici stav a bude
opravena pouze jeho ¢ast

14) Viceprace — ornice
-V prostoru stavenisté a pfilehlych navazujicich plochach byla dopinéna ornice pro
plynulé propojeni nové budovanych konstrukci a stavajicich ploch

15) Viceprace — verejné osvétleni
- Pro nasvétleni i druhého mista pro pfechazeni/ severni strana ulice pfi vjezdu z ul.
A Muchy / byl dodateéné osazen sloup + lampa VO véetné 13 m kabelové pFipojky

16) Ménéprace — ostrivek
- Ztizeni zeleného ostriivku pfi vstupu do ZS bylo vypusténo z diivodu obavy, 7e nova

vysazena a nasledné vzrostld zeleri bude skryvat pfechazejici, hlavné malé déti,
pred Fidici

17) Viceprace — opérna zed’

- Pfi zahdjeni vykopovych praci pro oploceni hfisté v jizni ¢asti bylo zjisténo zcela
nevyhovujici zaloZeni stavajiciho betonového krytu, na ktery mély byt osazeny
betonové sedaci prvky. Proto byla c¢ast plochy véetné nefunkéniho odvodnéni
odstranéna / viz. bod 12 vySe /. Pro bezpeéné zaloZeni oploceni a osazeni sedacich
betonovych prvki bude v nestabilnim a ujizdéjicim svahu zfizeny betonovy prah

18) Viceprace — pristireSek popelnice

- Vrozpoctu bylo opomenuto odstranéni stavajictho zdéného pristiesku na
popelnice v misté budovani podzemniho kontejnerového stani

213



19) Viceprace — dobetonavka komunikace
- Pfi odstranéni stdvajicich betonovych obrub doslo k po3kozeni / wvytrhani

/betonového podkladu, nebot tyto obrubniky byly pGvodné osazeny do
nadpriimérné velkého podbetonovani a obetonovani

20) Menélviceprace — chodnik u domu ¢.p. 430
- Tyto chodniky byly zna¢né popraskany z diivodu poddimenzovani / tl. betonové

vrstvy cca 5.7cm /. Jejich konstrukce nezarucovala do budoucna stabilitu, a proto
byly odstranény a nahrazeny zamkovou dlazbou

21) Ménéprace - frézovani hristé
- Betonovy povrch, budouci podkiad pro pokladku gumového granulatu, byl pfed

touto pokladkou v lokalnich mistech vyrovnan frézovanim

22)Viceprace — kanalizacni zlab
- Stavajici nefunkéni odvodnéni bylo odstranéno a nahrazeno novym

Zpracoval:

EoRDR R i

hlavni opravnéna osoba Objednatele
Méstsky urad Litomeérice

Odbor tuzemniho rozvoje

3/3



