SMLOUVA

o podminkach poskytovani sluzby pultu centralizované ochrany
u HZS Karlovarského kraje
(dale jen ,,smlouva®)

kterou uzaviraji:

Cesks republika - Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje

se sidlem: Zavodni 205, 360 06 Karlovy Vary

IC: 70883611

zastupuje: plk. Ing. Vaclav Klemadk, feditel Hasi¢ského zdchranného sboru Karlovarského
kraje

B-mail: Ppoda tefma® h2s-uvlk. ez

ID datové schranky: xknaa7s

(dale jen ,,HZS*)

a

PATROL group s.r.o.

se sidlem: Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava

IC: 46981233

DIC: CZ46981233

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brnég, oddil C, vlozka 8188
zastupuje: Ing. Pavel Volenec, jednatel spole¢nosti

E-mail: th(‘ Dpalvol. ez

ID datové schranky: g8ish42

(déle jen ,,PATROL®)

a

Cesk4 posta, s.p.

se sidlem: Politickych v&ziii 909/4, PSC 225 99 Praha
IC: 47114983

DIC: CZ 47114983

zapséna v obc ¢jstitku vedeném | A % ,

vl WA L P T i I S )
zastupuje N BN R IR AR
E-mail: sty A T %
ID datové schranky: kr7cdry

(déle jen ,,provozovatel*)

L
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je stanoveni podminek pro p¥ipojeni objektového zatizeni dalkového
pfenosu (déle jen ,,ZDP*) k elektrické poZérni signalizaci (déle jen ,,EPS*) provozovatele v
objektu:

Depo Cheb 70
Riegrova 56, 350 07 Cheb




b)
¢)

[

k zafizeni pultu centralizované ochrany (dale jen ,,PCO*) umisténému na krajském operaénim
a informaénim stiedisku HZS (dale jen ,,KOPIS®).

IL.
Mista plnéni

Misty plnéni pfedmétu této smlouvy jsou:

Depo Cheb 70, Riegrova 56, 350 07 Cheb (dale jen ,,objekt®), kde se nachazi ustiedna EPS a
objektové ZDP;

KOPIS, kde se nachézi zatizeni PCO;

dohled spole¢nosti PATROL, kde se nachazi dozorové zaiizeni systému PCO.

III.
Smluvni podminky

Napojovany objekt musi v souladu s CSN EN 54-21 a Pokynem generélniho feditele HZS CR
¢. 40/2018, kterym se stanovi technické podminky pro piipojeni elektrické poZarni signalizace
prostrednictvim zafizeni dalkového prenosu na pult centralizované ochrany umistény na
krajském opera¢nim a informacnim stfedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje (déle jen
»Pokyn GR HZS CR¥), splnit nasledujici podminky:

EPS musi byt provozovana v souladu s Pozarné bezpecnostnim feSenim objektu a spliiovat
pozadavky CSN EN 54-12 ve znéni pozd&jsich predpisi;

objektové ZDP musi byt instalovano opravnénou firmou a toto zafizeni musi byt kompatibilni
s provozovanym systémem PCO u HZS;

musi byt dodrzeny podminky radiového provozu stanovené Ceskym telekomunika&nim
afadem;

musi mit instalovan kli¢ovy trezor pozarni ochrany s instalovanym zableskovym majakem, v
kli¢ovém trezoru umistén generalni klic;

v objektu musi byt zaveden systém generalniho klice pro piistup jednotky pozarni ochrany do
viech stfeZenych prostor objektu;

musi mit instalovano obsluzné pole pozarni ochrany pobliz vstupu do objektu;

u vstupu do objektu musi mit instalovano informacni tablo, nebo podruZznou ustfednu EPS
podavajici jednotce pozarni ochrany informace o misté pozarniho poplachu v objektu.

Usttedna ptipojend v EPS v rezimu ,TRVALY PROVOZ* nemusi byt trvale obsluhovana. To
neplati pro piipad, kdy musi byt v souladu s CSN 73 0875 ¢&l. 4.14 trvale obsluhovana alespoti
dv€ma pro tento ucel proskolenymi osobami provozovatele v souladu s platnymi piedpisy po
dobu zkou$ky, poruchy, vypadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstaveni
piipojené EPS, zafizeni dalkového pienosu nebo pultu centralizované ochrany.

Provozovatel musi splnit zékladni organizaéni a technické podminky pro piipojeni EPS
prostiednictvim ZDP na PCO podle pfilohy €. 1 na sluzbu PCO HZS.

Na pfipojovanou EPS byl zpracovéan projekt ZDP, ktery byl schvélen pfislusnym pracovi$tém
prevence HZS.

V bezprostredni blizkosti Ustfedny pripojené EPS musi byt uloZena dokumentace vypracovand
podle ¢l. 4.6.5 pism. e) CSN 73 0875, kterd umozni zasahujici jednotce pozarni ochrany,
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6.

9.

pfipadné obsluze ustfedny EPS neprodlené urcit misto vzniku poZaru, a to pouze z informaci
na displeji ustiedny EPS, resp. na zakladé udaju pienaSenych zatizenim dalkového pienosu.

Pii ptijeti stavu ,, VSEOBECNY POPLACH* zajisti obsluha KOPIS neprodlené vyslani sil a
prostiedki k zdsahu na stfezeny objekt dle pozarniho poplachového planu kraje.

Po kazdém vstupu jednotek pozarni ochrany do stfezeného objektu preda velitel zasahu objekt
pfed jeho uzavienim zastupci provozovatele. Pfedani objektu v piipadé bezeskodného priibéhu
provede do 30 minut od vyrozumeéni kontaktnich osob objektu. Pokud neni z jakéhokoliv
divodu mozné stieZzeny objekt takto pfedat, ma pravo velitel zdsahu objekt za sebou
uzamknout a bez dalsiho jej opustit.

V pfipad¢ mimoprovozniho stavu klicového trezoru pozarni ochrany je jednotka pozéarni
ochrany opravnéna pouzit nahradni prostfedky k pfekonani uzaméenych vstupnich dvet,
piistupti k uzévérim médii, dveri na zasahovych cestdch nebo uzaméenych dveii do prostort
stitezenych piipojenou EPS.

Pfipojeni EPS prostfednictvim ZDP na PCO nezbavuje provozovatele povinnosti stanovenych
mu pravnimi pfedpisy a normativnimi poZadavky na useku poZarni ochrany.

HZS ani PATROL nepifebiraji hmotnou ani jinou odpovédnost za chranény majetek
provozovatele vfetné EPS v objektu. PATROL neodpovida za $kody vzniklé technickou

poruchou, nebo selhanim zafizeni, nebo pfenosového prostiedi.

Provozovatel plné hradi §kody zptisobené jeho neodbornym zasahem do objektového zafizeni
ZDP. Odpovédnost za ostatni $kody se Fidi pfisluSnymi pravnimi piedpisy.

Smluvni strany uréuji pro vzdjemny styk tyto odpovédné osoby:

HZS
Provozovatel
PATROL

Smluvni strany jsou opravnény meénit odpovédné osoby a spojeni na né s tim, Ze takova
zmeéna je u¢inna dnem, nasledujicim po dni jejiho pisemného doruceni, neni-li v oznament
uvedeno pozdé¢;si datum,

Provozovatel se zavazuje Ze:

zajisti (pokud jiZz nebylo realizovano stavbou) instalaci potiebného technického vybaveni
ptipojované EPS a ZDP v rozsahu schvéaleného projektu ZDP;

zajisti na vlastni ndklady dodévku elektrické energie pro provoz ZDP;

bude udrzovat EPS a prislusejici ¢ast k rozhrani ZDP v provozuschopném stavu dle platnych
predpisti a zajiStovat jejich maximalni spolehlivost, aby se pfedchazelo v maximalni mife
nezadoucim planym poplachiim;

bude provozovat systém EPS vcetné objektového zafizeni ZDP v souladu s touto smlouvou,
platnymi pravnimi a technickymi predpisy;

zajisti predepsané periodické kontroly a revize EPS opravnénou osobou;

zajisti samostatnou pisemné uzavienou smlouvou provadéni periodickych kontrol
provozuschopnosti a piedepsanych revizi elektrického zafizeni instalovaného objektového
ZDP, a déle servis a opravy ZDP, to vSe vyrobcem ZDP opravnénou a schvalenou osobou;
splnéni téchto podminek je na Zadost HZS nebo spoletnosti PATROL povinen doloZit, pfi¢emz
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g

h)

i)

k)

1)

n)
0)

p)

q)

d)

e)

nesplnéni ¢ nedoloZeni téchto zdvazkii provozovatele mizZe byt diivodem pro odstoupeni od
této smlouvy, jak ze strany HZS, tak ze strany PATROL, postupem dle ¢1. V1. této smlouvy:
zavede HZS odsouhlaseny zpisob odemykani vstupnich dvefi, ptistupti k uzdvérim meédii,
dvefi na zasahovych cestach a dale do prostor vybavenych hlasi¢i EPS (generalni kli¢);

uloZi na misto k tomu uréené dokumentaci zdolavani pozaru, a zajisti jeji aktualizaci pti kazde
Zmene;

poskytne informace souvisejici s provedenim hasebniho zdsahu — schématick¢é planky
stfezenych prostor s vyznadenim hlasi¢u, uzavery plynu, vody a elektrické energie, mnoZstvi a
slozeni uloZenych nebezpecnych latek apod.;

zpracuje seznam kontaktnich osob uréenych k pfedavani informaci v pracovni a mimopracovni
dobé&. Tyto osoby uvedené v piiloze ¢&. 2 se zavazuje seznamit se zékladnimi funkcemi Gstfedny
EPS;

zajisti, aby se alespon jeden z pracovnikli uvedenych v pfiloze ¢. 2 dostavil do 30-ti minut do
objektu stiezeného EPS, aby mohl byt velitelem zasahu objekt predan;

pisemné vyrozumi PATROL o v8ech zménach tykajicich se bezprostiedné provozu pfipojeného
objektu z hlediska pozarni bezpe¢nosti a ovliviujici sluzbu PCO;

oznami PATROLU zahajeni praci nebo zasahu do systému, které by mohly zpusobit signal
,POZAR“ a po ukon&eni praci a pfipojeni objektu ke stéezeni provést funkéni zkousku zafizeni
ZDP:

v ptipadé nahlasené poruchy ZDP zajisti trvalou obsluhu usttedny EPS;

véas informuje PATROL o piedpokladaném i ¢aste¢ném vypnuti EPS za u¢elem jeji opravy,
nebo revize a nasledné o jejim znovu uvedeni do provozu;

svym konanim nebude opakované vyvoldvat plané poplachy, poruchové stavy a bude se Fidit
prislusnymi pokyny pro obsluhu EPS. Pfed zahajenim ¢innosti na objektu, které¢ mohou vyvolat
stav poplach, nebo porucha EPS, u¢ini preventivni opatieni k jejich zamezent,

v piipadé znatného generovani planych poplachil z objektu EPS zabezpeti bezodkladné feseni
odstranéni nezadoucich poruch. V pripadé odpojeni objektu od PCO zajisti trvalou obsluhu
ustiedny EPS;

bude t4dné hradit faktury opravnéné vystavené spole¢nosti PATROL za sluzby poskytovane v
souladu s touto smlouvou.

PATROL se zavazuje Ze:

bude po dobu trvalého provozu zajist'ovat pro HZS dostupnost sluzby PCO véetné exportu do
systému KOPIS (,,spojai‘’);

bude aktualizovat nastaveni integrovaného systému HZS CR spojai podle zmén nastaveni
pfipojovanych EPS;

bude aktualizovat udaje o stieZzeném objektu v databéazi zafizeni PCO. Aktualizaci provede na
zakladé podkladt o zménach objektu piedanych spole¢nosti PATROL provozovatelem. Jedna
se zejména o zménu kontaktnich osob, zmény konfigurace EPS, zmény nézvii a rozsahu
chranénych prostor apod.;

bude pouzivat pouze homologovana zafizeni ZDP a PCO, odpovidajici platnym pravnim a
technickym pfedpisiim;

odpoji provozovatele od PCO u HZS na zakladeé pisemné vyzvy HZS a to nejdfive za 24 hodin
od doru¢eni vyzvy k odpojeni. PATROL o obdrzeni vyzvy k odpojeni (z diivodu nadmérného
poétu planych poplachti nebo jiného nedodrZovéni smluvnich podminek ze strany
provozovatele) neprodlen¢ informuje provozovatele.




a)

b)

HZS se zavazuje Ze:

nepretrzité po dobu 24 hodin denné, ve dnech pracovnich i dnech pracovniho volna a klidu,
jakoZ i ve svatcich, na pfijaty signal ,,Vieobecny poplach™ vyslat k zasahu jednotky poZarni
ochrany podle Pozarniho poplachového planu Karlovarského kraje;

povinnost HZS uvedena v bodé¢ a) nastdva po uzavieni této tiistranné smlouvy a po vydani
pisemného souhlasu HZS s pfipojenim objektu provozovatele (pisemny souhlas vydava HZS
spole¢nosti PATROL bezodkladné po splnéni vSech podminek pfedepsanych k pfipojeni
objektu);

v ptipadé nadmérného poctu planych poplachii na stfezenych objektech HZS provozovatele
vyrozumi prostiednictvim spole¢nosti PATROL o odpojeni z PCO HZS a to 24 hodin pfed
odpojenim. Po pominuti divodi k do¢asnému odpojeni objektu se postupuje opét podle bodu
b).

IV.
Cenové podminky a uhrada sluzby

Cenové podminky vychdzi z ,Jednotného ceniku za poskytovani sluZeb souvisejicich
s pfipojenim EPS na pult centralizované ochrany* vydaného Pokynem GR HZS CR.

Provozovatel zaplati spole¢nosti PATROL za sluzby dle této smlouvy smluvni cenu, kterou
tvori:

platba za sluzby HZS — 3 135,- K¢ mési¢né za:

trvalé stiezeni systému EPS napojeného objektu, stieZeni je provadéno v rezimu 24/7/365
operaénim dustojnikem KOPIS. Fakturace za sluzby HZS probiha tak, ze vySe uvedeny
poplatek PATROL na HZS Karlovarského kraje pieuctuje.

platba za sluzby spolec¢nosti PATROL — 1.800,- K¢ (bez DPH) mési¢né za:

napojeni stfezeného systému EPS objektu do PCO provozovanych spole¢nosti PATROL na
KOPIS.

Cena sluzby bude fakturovana mési¢né zpétné na zdkladé vystavené faktury - datiového
dokladu. Variabilnim symbolem je ¢islo faktury. Fakturu - danovy doklad vystavi PATROL
vzdy k poslednimu dni v mésici. Doba splatnosti faktury ¢ini 30 dni.

Na danovém dokladu bude rovnéz uvedeno ¢islo této smlouvy 61041310 a vyse
uvedend splatnost.

Cena sluzby bude fakturovana od prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla
tato smlouva uzaviena.

Provozovatel zaplati jednorazovou platbu 21.591,- K& pro HZS za zménu technickych
podminek pro provedeni EPS, jenz vyZzaduje vykon statniho pozarniho dozoru ve smyslu § 31
odst. 1 pism. b) a ¢) zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Jedna se napf. o rozsifeni EPS provozovatele, které si vyzada Cinnosti HZS spojené s
konfiguraci EPS, prohlidkou objektu, posouzeni projektové dokumentace EPS a ovéfeni
stanovenych pozadavku, piicemz vysledkem je zavazné stanovisko podle stavebniho zékona.
Vyse uvedend zména technickych podminek pro provedeni EPS bude pfedmétem dodatku této
smlouvy. Platba bude soucasti faktury vystavené spolecnosti PATROL po uzavieni dodatku
této smlouvy.




6.

9.

I

Fakturace této jednorazové platby probiha tak, Ze uvedeny poplatek PATROL pietuctuje ve
prospéch HZS.

V pfipadé plan¢ho poplachu majiciho pfi¢inu na strané provozovatele, zavazuje se provozovatel
zaplatit za kazdy uskuteénény vyjezd jednotky pozarni ochrany k zasahu Castku ve vysi 2.955,-
K¢&. Poplatek bude pficten k ¢astce fakturované za sluzby spole¢nosti PATROL mésicné k
poslednimu dni v mésici. Za plany poplach se povazuje uskuteénény vyjezd jednotky HZS na
nepravdivou signalizaci pieneseného stavu ,,Vieobecny poplach®, jehoz pfi¢inou je zejména
chybnéa funkce zatizeni EPS, nebo reakce na nedodrzeni provoznich podminek jako napf.:
neodborny zasah, nedbalost a nedodrzeni pfedpisti o pozarni ochrané, nevhodné nastaveni, nebo
volba hlasi¢e, nahodné elektrické nebo jiné vlivy na zafizeni. Vyjezd jednotky probihd
bezprosttedné po obdrzeni signélu ,,Vieobecny poplach* s tim, ie jednotka HZS ovéfuje stav
EPS az na misté.

Fakturace této platby probiha tak, Ze uvedeny poplatek PATROL pfetactuje ve prospéch HZS.

Veskeré ceny sluzeb HZS jsou platné k datu podpisu této smlouvy. PATROL je opravnén
navysit, ¢i snizit ceny sluzeb HZS podle této smlouvy o takovou &astku, kterd odpovida
navySeni ¢i sniZeni cen sluzeb HZS a kterou ma PATROL povinnost ve prospech HZS platit v
souvislosti s poskytovanim sluzby PCO, a to v souladu s platnym Pokynem GR HZS CR &4st
wJednotny cenik®,

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze PATROL je opravnén cenu sluzby podle bodu 2 pism.
b) smlouvy upravovat podle meziro¢niho narGstu indexu spotiebitelskych cen vyhlaseného
Ceskym statistickym uFadem za uplynuly kalendaini rok. Toto ujednani se tyka i zjiiténé
deflace. K tprave ceny za sluzby podle shora uvedeného ujednani dojde vzdy od nasledujiciho
mésice poté, co bude vyhlasen infla¢ni index CSU.

Urok z prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury &ini 0,02 % z neuhrazené 4stky za
kazdy den prodleni od ukonceni data splatnosti faktury.

Fakturaéni adresa provozovatele:
Ceska posta, s.p.

Politickych véznt 909/4
”2% 99 Praha L

Faktury musi obsahovat viechny nélezitosti dafiového dokladu dle platnych pravnich piedpisi.

V.
Pretctovani plateb a poplatki HZS

Platby a poplatky uvedené v ¢l. IV. pieuctuje PATROL ve prospéch HZS na zakladé faktury
vystavené HZS do 21 kalendéainich dni po skonceni kalendarniho mésice, v némz byly nebo
mély byt penézni prostiedky piijaty, pfi¢emz faktury za mesice listopad a prosinec budou HZS




vystaveny do 21 kalendarnich dnli po skonCeni prvniho kalendainiho mésice nasledujiciho
kalendainiho roku. Splatnost v8ech t&chto faktur bude 14 kalendafnich dnii od dorudeni.

VL
Odstoupeni od smlouvy

KaZda ze stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze druha strana porusi své
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a toto poruseni neodstrani ani do ¢trnécti dnii po obdrZeni
pisemného upozornéni. UCinky odstoupeni nastavaji okamZikem dorufeni pisemného
odstoupeni druhé strané,

Do deseti dni od nabyti u¢innosti odstoupeni PATROL zajisti odpojeni provozovatele od
zafizeni PCO.

VIL
Vypovédni lhiita

Smlouva se uzavira na dobu neur¢itou s vypovédni lhtitou 3 (tfi) kalendéini mésice, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Vypovédni lhita pocind béZet 1. dnem mésice, ktery
nasleduje po dni doru¢eni vypovédi posledni ze smluvnich stran. Vypovéd’ se podava v pisemné
podobé ostatnim smluvnim straniam.

Smlouvu Ize kdykoliv ukonéit pisemnou dohodou v8ech smluvnich stran.

Do deseti dnii od nabyti u€innosti vypoveédi PATROL zajisti odpojeni provozovatele od
zatizeni PCO.

VIII.
Zavéreéna ustanoveni

Kazda smluvni strana obdrZi jedno vyhotoveni smlouvy podepsané viemi stranami. Zmény
a dodatky k této smlouve jsou platné, pokud budou uzavieny v pisemné podobé a podepsany
v8emi smluvnimi stranami. Kazd4 smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni dodatku.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu se zdkonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajii a podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném
pohybu té€chto udajii a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné naiizeni o ochrané osobnich tidaja).
Smluvni strany se zavazuji zachovévat ml&enlivost o obsahu této smlouvy a o skuteénostech,
se kterymi se seznamily pfi napliovani pfedmétu ¢innosti této smlouvy, a to i po zaniku této
smlouvy. V souvislosti s pln&énim pfedmétu smlouvy a svych povinnosti dle smluvnich
podminek, zpracovavd PATROL tézZ osobni udaje. Aktuélni informace o zpracovani osobnich
udaju je uvedena na www.patrol.cz.

Utastnici této smlouvy svym podpisem stvrzuji, Ze ji pred podpisem predetli, e byla uzaviena
po vzajemné dohodé, podle jejich svobodné a pravé viile, uréité, vazné a srozumitelng, nikoliv
v tisni za jednostranné€ nevyhodnych podminek.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu vSemi smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem ukonc¢eni béhu vypovédni lhiity smluvniho ujednani mezi provozovatelem a stavajicim
poskytovatelem ZDP a PCO, k némuz dojde dne 31.12.2019,
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Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zédkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smlouva bude do registru smluv uvefejnéna HZS, a to nejdéle do tiiceti (30) dnui od uzavieni
této smlouvy. Informace o zvefejnéni smlouvy bude dorufena druhé smluvni stran¢
na elektronickou adresu uvedenou v zahlavi smlouvy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva muZe byt bez jakéhokoliv omezeni
zvefejnéna v registru smluv i na oficidlnich webovych strankdch HZS Karlovarského kraje,
a to vCetné viech piiloh a pfipadnych dodatk(. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteCnosti
uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislu$nych ustanoveni
pravnich piedpisii a udéluji svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy prostfednictvim registru smluv
ve smyslu zédkona ¢, 340/2015 Sb., o registru smluv.

Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfiloha &. 1: Zékladni organizaéni a technické podminky pro pfipojeni EPS prostfednictvim
ZDP na PCO.

Ptiloha €. 2: Seznam a zpiisob vyrozuméni osob uréenych provozovatelem k zajidténi
bezpetnosti objektu pro pripad poruchy zafizeni ZDP nebo PCO a vstupu
jednotky poZarni ochrany do objektu na zakladé hlaseni poZaru zatizenim PCO.

Priloha €. 3: Akceptacni protokol.

plk. Ing. Vaclav Klemdk  g¥atasioygy
Reditel HZS Karlovarského iz :
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Priloha é. 1

VSeobecné podminky pro pripojeni dstiedny elektrické poZzarni signalizace
prostiednictvim zarFizeni dalkového pienosu na pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany (dale jen ,,PCO*) systému NAM GLOBAL s ozna¢enim TP-ZDP-
NAM GLOBAL -01/2002 provozuje na krajském operaénim a informadnim stiedisku
Hasi¢ského zachranného sboru Karlovarského kraje (déle jen ,HZS KVK*), spoletnost
PATROL group s.r.o.

Ustiedna elektrické poZarni signalizace (dale jen ,,EPS*“) provozovana pravnickou nebo
podnikajici fyzickou osobou (dale jen ,,provozovatel*), mize byt-pfipojena na PCO po splnéni
nasledujicich podminek:

Ptipojeni EPS k PCO je realizovano na zékladé trojstranné smlouvy mezi provozovatelem EPS,
spolecnosti PATROL group s.r.0., a HZS KVK. U nové kolaudovanych objekti, kde pfipojeni
EPS na PCO vyplyvé z pozarné bezpecnostniho fedeni stavby a projektové dokumentace, musi
byt smlouva podepsina nejpozdéji v den mistniho Setfeni (kolaudaéni fizeni, prozatimni
uzivani ke zkusebnimu provozu, pied¢asné uzivani stavby apod.).

Provozovatel EPS musi mit schvaleny Dodatek k projektu EPS pred ptipojenim EPS na PCO.
Dodatek k projektu EPS zpracovavé provozovatel a schvaluje ho tzemng piisluiné oddéleni
(pracovisté) prevence HZS KVK.

Dodatek k projektu EPS musi obsahovat tyto nalezitosti:

proveérku ¢innosti stavajici EPS podle ,,Provozni knihy zatizeni EPS®, zaméfenou na &etnost
nezéddoucich hlageni stavu ,POZAR®, &etnost poruch, Cetnost vypinani hldsicich linek
(pozarnich smycek) a hrubou specifikaci pFi¢in téchto jev,

navrh na odstranéni jevit uvedenych v pism. a) /zavedeni opakovaného nulovani, zavedeni
zavislosti vice hlasicich linek (vicesmyckové zavislosti), ziména druhu hlési¢e (napt. koufovy
za tepelny) apod./,

specifikaci druhu, rozsahu a poctu prenaSenych informaci, p¥ip. zpétnych poveld, v zavislosti
na moznostech ptipojované usttedny EPS a uvazovaného ZDP,

srozumitelny néavod k zajisténi presné identifikace mista signalizace vzniku pozaru, ktery bude
umistén v bezprostfedni blizkosti ustfedny EPS nebo obsluzného pole pozarni ochrany (dale
jen "OPPO%),

umisténi OPPO, klicového trezoru pozarni ochrany (dale jen ,,KTPO*) a vlastniho G¢astnického
dilu ZDP,

specifikaci vystupti Gsttedny EPS pro pfedavané informace a vstupti tsttedny EPS pro
piebirané povely stanovené podle pism. ¢) a zptisob propojeni ustfedny EPS, ugastnického dilu
ZDP, OPPO a KTPO,

konkrétni technické feSeni napojeni vlastniho Geastnického dilu ZDP na prenosovou cestu - u
bezdratového ZDP propojeni na vlastni vysokofrekvenéni ¢ast & anténu, a to ve spolupraci
s dodavatelem prislusného ZDP a spravcem pienosové sité,

Kli¢ ke KTPO musi odpovidat standardu HZS KVK, vnitini dvitka KTPO (otevirana
jednotnym kli¢em HZS KVK) musi byt konstrukce pro osazeni ptlvlozkou FAB. Pilvlozka
odpovidajici jednotnému kli¢i HZS KVK bude osazena v ramci instalace ZDP. V KTPO bude
vloZen generélni kli¢, kterym bude moZno zajistit vstup jednotek do vsech prostor v ramci
stfezen¢ho objektu. KTPO se umistuje ve fasadé objektu nebo ve stojanu u vstupu do objektu
(napf. v pfipad¢ oplocent areélu), u kterého se piedpokladéa nastup jednotky poZarni ochrany
k provedeni pozirniho zasahu. Pokud je pfed KTPO dalsi bariérové zatizeni (zavora, brana
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6.

b)

apod.), musi kli¢ od KTPO umoznit otevieni techto zafizeni.

Pied podepsdnim smlouvy musi byt provozovatelem EPS na HZS KVK piedéna v digitdlni a
tisténé podob¢ nasledujici dokumentace:

Dokumentace zdolavani poZaru (napt. ve formé operativni karty) — je-li pro ptipojovany objekt
pozadovéna v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Prvotni informace k zasahu — schématické planky stieZenych prostor s vyznacenim cidel
(objekt, patro, mistnost, umisténi), uzavéri plynu, vody a elektrické energie, rozsah bé&zn¢
pracovni doby. Tento dokument je soucasti smlouvy.

HZS KVK pozaduje piendSeni informaci o stavech vSech konkrétnich ¢idel z Ustfedny
provozovatele EPS na PCO tzv. adresaci ¢idel (pfi instalaci volit istfednu, ktera tuto adresaci
umoziuje).

Jedna-li se 0 zménu dokondené stavby dle § 2 odst. 5 zdkona ¢.183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), tzn. nastavbu, piistavbu a stavebni upravy, kde
dojde k rozsiteni EPS v takto nové vzniklych prostorech, a ma-li jiz provozovatel uzavienou
smlouvu (viz bod ¢&. 1), musi splnit nasledujici:

uzaviit Dodatek ke smlouvé, ktery se bude tykat zmén adaji souvisejicich se stieZenym
systémem a objektem vlivem provedeni zmény dokoncené stavby,

provozovatel EPS musi mit na zménu dokoncené stavby schvaleny Dodatek k projektu EPS
tzemné piislu§nym oddélenim (pracovi§tém) prevence HZS KVK (viz bod ¢&. 2). Rozhodne-li
jeho zpracovatel tzn, spravce systému, Ze neni nutné jeho zpracovani, vyda o tom pisemnou
zpravu,

K fyzickému pripojeni objektu provozovatele EPS prostfednictvim ZDP na PCO HZS
KVK a zahdjeni jeho stiezeni dojde na zakladé vydani pisemného ,souhlasu
s pripojenim®, vydanym HZS KVK na zdkladé¢ splnéni vSech shora stanovenych
podminek pro pripojeni a podminek uvedenych v tfistranné smlouvé.
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Priloha ¢ 2

Seznam a zpiisob vyrozuméni osob uréenych provozovatelem EPS

ke dni: 12.11.2019
(pro poZdrné monitorovany objekt na PCO u HZS)

Nézev objektu: Depo Cheb 70 Adresa: Riegrova 56, 350 07 Cheb

Elektronicka adresa do objektu, popf. na odpovédnou osobu:
Provozni doba (pfitomnost osob v objektu): Po-Pa
* Nehodlci se skrtnéte So

Odpovedni zdstupcei uzivatele EPS za objekt — podle pofadi vyrozuméni:

Jméno funkce/prac.zatazeni pevna telef.linka
— —r-ﬁﬁ-q:r:_‘

Vedoucf_Dcpa

Pracovnik vniti'ni sluzby

Pracovnik vnitfni sluZzby

Vedouci bal. odd&lent

s Pracovnik vnitfni sluzby

PFi zméndch udajii kk odpovédnym osobdm a spojeni neprodlené aktualizujte
Osoba odpovédna za aktualizaci:

DULEZITE INFORMACE:

Obsluha PCO HZS je opravnéna komunikovat pouze s vyse uvedenymi osobami (odpov&dni zéstupci za objekt). HZS nebude akceptovat
poZadavky jinych, nezli vy§e uvedenych osob!

Uvedené osoby jsou opravnény PATROL poZédat o:
e dolasné edpojeni od PCO - pli potiebl zésahu do systému EPS objektu (servisnf préce, opravy). Objekt bude dotasn& (do odvolani
oznamovatelem) vyfazen ze sledovini a jednotka HZS pfi signélu ,,pozir® nebude na objekt vyslina.
o znovupfipofeni - po ukondeni servisn{ ¢innosti a odstranéni zdvad na EPS.
Ziastupce objektu je povinen PATROL vyrozumét o pominuti diivodi pozastaveni monitorovan{ na PCO a PATROL telefonicky
pozadat o znovuptipojeni.
Teprve pak bude objekt znovu na PCO u HZS monitorovin!
Nebude-li odpovédnou osobou ozndmeno na PATROL pominutf ditvodd pozastaveni monitorovan{ a vznesen telefonicky pozadavek na
znovupfipojeni, neodpovidd HZS za 8kody event. ndsledné vzniklé timto opomenutim uZivatele EPS.

PATROL bude vy$e uvedené odpovédné osoby informovat;

. o vyfazenf objektu ze sledovéni na PCO z diivodli ptetrvavini zédvad na EPS, které naru$uji fadny chod operaéniho stfediska
HZS bude vy¥e uvedené odpovédné osoby informovat:

. o v¥jezdu — vysléni zisahové jednotky HZS na poZamé menitorovany objekt.

Zmeny v kontaktnich osobédch odpovédnych za objekt a zmény v telefonnim spojeni na né, je uZivatel EPS povinen neprodlend oznimit
(nejlépe elektronickou po#tou) na HZS a na PATROL,
Neplnéni této povinnosti ze strany uZivatele EPS vii¢i HZS, je diivodem k pozastaveni monitorovéni objektu na PCO.

Aktudln( tidaje zaslete na: Email:

HZS Karlovarského kraje
Al P g Tl g

306 06 Karlovy Vary

PATROL
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PFiloha ¢ 3

Akceptaéni protokol
pro uvedeni objektu / EPS a ZDP - PCO / do provozu

Provozovatel EPS: (adresa a typ EPS)
e kontaktni osoba (jméno, pFijmeni, mobilni telefon, e-mail)

Provozovatel ZDP: (adresa a typ EPS)
e kontaktni osoba (jméno, prijmeni, mobilni telefon, e-mail)

HZS kraje: (adresa)
o kontaktni osoba (jméno, pFijmeni, mobilni telefon, e-mail)

Adresa pripojovaného objektu / EPS: (adresa)
e kontaktni osoba provozovatele EPS pro zkusebni dobu (jméno, pFijmeni, mobilni

telefon)

Dne (datum) byla provedena funkéni zkouska:

Kli¢ového trezoru poZarni ochrany (KTPO-typ): bez zavad [V
Popis zavady:

Generalniho kli¢e (GK ¢i jiného prostiedku): bez zavad
Popis zavady:

ObsluZného pole poZarni ochrany (OPPO-typ): bez zévad
Popis zavady:

Ovéren druh, rozsah a pocet pirenaSenych informaci: bez zévad
(hlavni pFenosova cesta ustiedny pripojené EPS a ZDP - PCO)
Popis zavady:

(zalozni pFenosova cesta ustiedny pripojené EPS a ZDP - PCO)
Popis zavady:

Dostupnost provozni knihy EPS a navodu k astiedné EPS: bez zavad
Popis zavady:

K
g
I
Ovéren druh, rozsah a pocet prenasenych informaci: bez zavad E]/
g

Aktualnost a dostupnost dokumentace: bez zévad
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