
ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ POŽADAVKY
Inscenace: POHŘEB AŽ ZÍTRA
JEVIŠTĚ: 
- Šířka 11m


  Šířka mezi portály 8m


  Hloubka 8,3m


  Forbína 3m


  Rovné jeviště pokládáme lino


  Při stavbě používáme tahy


  Snadný přístup na jeviště máme velké schodiště
  výška 2,5m a šířka 1,5m
ŠATNY:  2 – 4 šatny pro herce s tekoucí teplou vodou a sprchou
SVĚTLA:
hlediště (most+lávky): 
22ks PC 1kW
1ks profil ETC S4 ZOOM
portály:
2ks stmívaný okruh
jevištní lávky: 
10ks PC 1kW
1ks profil ETC S4 ZOOM
jevištní most: 
3ks PC 1kW
1ks profil ETC S4 ZOOM
světelná baterie nad jevištěm: 
7ks PAR 64 long, CP62
2ks moving head SPOT (min 1200W)
2ks moving head WASH (min 1200W)
podlaha jeviště:
3ks stmívaný okruh
1ks spínaný okruh
Příprava světel trvá cca: 4h
ZVUK:
· ozvučení sálu s výkonem odpovídajícím velikosti a charakteru prostoru
· nezávisle ovládané přední a zadní reproduktory na jevišti
· 1x mikroport umístěný na kulise
· 1x sběrný mikrofon na jevišti (hall)
· 2x stereo input do mixpultu (přední a zadní repro)
· 1x efekt Hall (Delay)
· Videoprojektor promítající zepředu na kulisu inscenace (VGA vstup)
POČET TECHNICKÝCH SLOŽEK:
KULISÁKŮ ŠD: 7
REKVIZITÁŘ: 1
OSVĚTLOVAČ: 1 (2)
ZVUKAŘ: 1
GARDEROBA: 1
MASKÉRKA: 1
K DISPOZICI NA MÍSTĚ:
· denní místnost pro technické složky 
· od 200km od Prahy 2x odpočinková místnost pro řidiče

