
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov 

Objekt: 

PS 01 - Technologická část 

KSO: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

VODA CZ SERVICE s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 
--------
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Základ daně 

1 260 790,00 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIC: 

IC: 

DIČ:: 

IČ: 

DIC: 

Sazba daně 

21 ,00% 

15,00% 

31 .07.2019 

27545547 

CZ27545547 

1260790,00 

Výše daně 

264 765,90 

0,00 

1525555,90 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov 

Objekt: 

PS 01 - Technologická část 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: VODA CZ SERVICE s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV- PSV 

PS 01.1 - Technologické vystrojení 

M-M 

PS 01 .2 - Montáž 

PS 01 .3 - Ostatní 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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31.07.2019 

Cena celkem [CZK] 

1260790,00 

802 630,00 

802 630,00 

458 160,00 

233 660,00 

224 500,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Intenzifikace COV hradu Svojanov 

Objekt: 

PS 01 - Technologická část 

Miste: 

Zadavatel: 

Uchazeč: VODA CZ SERVICE s .r.o . 

PC Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV PSV 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

31 .07.2019 

Cena celkem [CZK] 

1260790,00 

802 630,00 

802 630,00 
D PS 01.1 Technologické vystrojení ~-~~-

Stávajici (C1) anově navrhované ( C7) ponorné kalové čerpadlo vstupní čerpací stanice s řezákem KSB Amarex NS32-160 
---~~--=-=---c---:-=-=-:-::-::--r----r-----i----,-----

K 1001 

p p 

p 

(stávaj lc i). 
· Stávajicl (Č1 ) a ~ é navmované (Č7) ponorné kalové čerpadlo vstupnl čerpacl stanice s i'ezákem KSB Amarex NS32-160 (stávajlcl). 
Pozn~mka k položce: 
Maximálnl průtok: at 16,0 m3 = 266.0Vmin 
Výtlak: at 30 m 
Nepájecf napájení: 400 V 
Výkon: 1, 5 kW 
Stupe/I kryl/: IP68 
Tfída izolace: F 
Pfipojenl: DN 32 mm 
Teplota éerp. kapaliny: max 40 C - krátkodobé 70C 
Průmérobéžného kola: 160 mm 
Průměr. 206 mm; Šlika: 369 mm; Výška: 394 mm 

kus 1,000 12 200,00 12 200,00 

Material: $edá litina. u$lechb1á,._,oc= e,_I ...,.....,-,----~----,--,,--.....,..--.,--,----,-,,--,"'7""---,,---,--,--,----=-...,...,-,--.....,.......,..-,---,-----~----~----------------
Ponomé kalové čerpadlo předčištěné odpadní vody v SBR reaktorech a akumulační jímce. Dodávka zařízení je kompletní 

2 K 1002 včetně kotevních prvků , vodicích tyčí, instalační sady, montáže a příslušné dokumentace. Včetně 1 ks. plovákových snímačů 
_____________ b_ězn_-_e_· h_o provedení 

pp 

p 

Ponorné kalové čerpadlo předčištěné odpadni vody v SBR reaktorech a akumulačnl jlmce. Dodávka zařizenl je kompletní včetně kotevních 
prvků , vodicích tyči, instalační sady, montáže a pfislušné dokumentace. Včetně 1 ks. plovákových snlmačů běžného provedeni 

Poznámka k po/otce: 
Výkon: 150 W 
Výstup: 32 mm 
Pevné éástice: do 1 O mm 
Maximální Q: 160 Vmin = 2,67 /s 
Průtok pfi H = 1,5m: 150 Vmin = 2,50 / s 
Průtok pfi H = 4,Sm: 115 Vmin = 1,92 /s 
Průtok pfi H = 6, Om: 60 Vmin = 1, oo /s 
Max. vý$ka: 6,0m 
Rozměry Dxš xV: 186 x 131 x 304 mm 
Jmenovfté ot: 2900/3450rpm 
Stupe/I kryl]: IP68 
Kmitoéet 50 Hz 
Maximální ponofenl: 6, O m 
Materiál: $edá litina, motor - nerezový plá$ť 
celkem 6 ks. olovák. solnaéů béžného orovedenl 
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kus 3 ,000 25 500,oo l 
I 

7 6 500,00 

JOi 

0 1 
I 



PČ Typ Kód 

3 K 1003 

PP 

p 

4 K 1004 

pp 

p 

5 K 1005 

pp 

p 

6 K 1006 

pp 

p 

7 K 11007 

pp 

Popis 

Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu . Dodávka zařízeni je kompletní včetně kolevnich prvků , vodicích tyč i. Instalační 
sady, montáže a přislu!';né dokumentace. Včetně 3 ks. plovákových snímačů běžného provedeni na 1 ks. čerpadla . 
Ponorné kalové čerpadlo pfebytečného kalu . Dodávka za11zenl Je komplelnl vče t ně kolevnlch prvkú, vodicích tyč i , lnstelečnl sady, montéže a 
plislušné dokumentace. Včetně 3 ks . plovákových snímačů běžného provedeni na 1 ks . čerpadla . 
Poznámka k po/otce: 
O= viz. graf D.1 m3/hod 
H = viz. graf D. 1 m 
Obétné kolo: U - virové otevfené 
Průchodnost: 50 mm 
Elektromotor: suchý 
Výkon: 0,4 kW 
Otáčky: 1380 1hnin 
Napétl: 3F/400 V 
Jmenovitý proud: 1,3 A 
Kmitočet: 50 Hz 
Splnánl: Y - pffmé 

MJ 

kus 

celkem 6 ks. plovák. sp/natů bétného provedeni -------------,---~ -:----,------;:-:-- _ 
'StávaTfcí rootsovo dmychalo linky SSR reaktoru U Dodávka zařízeni je kompletní včetně kotevních prvků , instalační sady, L kus 

montáže a příslušné d:.:o::.:k:=u:..:.m:..:e::.cn=ta:.:ce:=::.c. -----------------------~-~-~~---
S távající rootsovo dmychalo linky SSR reak1oru č . 1. Dodávka zai'izenl je kompletní včetně kotevních prvků , Instalační sady, montáže a 

pi'islušné dokumentace. 
Stávající zai'izenl, položka obsahuje pouze manipulaci se zaiizenlm. 
Poznámka k po/otce: 
vrtáni 40 mm 
Qmin = 0,45 ml/min = 27,0 m3/hod pil 40 kPa 
P1max = O, 71 kW pil 40 kPa 
Kryti elektromotoru: IP 55 
Hlučnost 49 dB 
Šitka: 345 mm· Délka: 590 mm: Výška: 830 mm 
Rootsovo dmychadlo nové linky SSR reaktoru č. 2. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, instalační sady, 
I montáže a příslušné dokumentace. 
Rootsovo dmychadlo nové linky SSR reak1oru č . 2. Dodávka zařízeni je kompletní včetně kotevních prvků, instalační sady, montáže a příslušné 
dokumentace. 

Poznámka k po/otce: 
vrtáni 40mm 
Qmin = 0,45 ml/min= 27,0 m3/hod pil 40 kPa 
P1max = 0,71 kWpň40kPa 
Kryti elektromotoru: IP 55 
Hlučnost 49 dB 
Šitka: 345 mm; Délka: 590 mm; V· ška: 830 mm 

!stávající membránové dmychadlo provzdušnění čerpací stanice DSMX 200 AIRMAC. 
Stávajíc! membránové dmychadlo provzdušnění čerpací stanice DSMX 200 AIRMAC. 
Stávající zařízení, položka obsahuje pouze manipulaci se zařízením . 

Poznámka k po/otce: 
Pň tlaku 200 mbar: 200 Vmin 
Napétl: 230 V 
Max el. proud: 1,75A 
Frekvence: 50 Hz 
EI. pffkon pil pracovnlm tlaku 200 mbar: 186 W 
Maximálnl pffkon: 233 W 
Hlučnost ve vzdálenosti 1,5 m je 48 dB 
Rozměry DxšxV 294x226x247 mm 
Pňpo ·ovacl potrubl 0 18 mm 
Dávkovací čerpadlo síranu železitého. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních a montážních prvků, nástěnné 
poličky, montáže, propojení, příslušenství a příslušné dokumentace. 
Dávkovací čerpadlo síranu železitého. Dodávka zařízeni je kompletní včetně kotevních a montážních prvků , nástěnné poličky, montáže, 
propojeni, příslušenství a příslušné dokumentace. 
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kus 

kus 

kpl 

Množství J.cena [CZK] 

2,000 1 24 30o,oo i 
I 

1,000 1 000,00 

1,000 45 400,00 

1,0001 2 020,00 I 

1,000 19 aoo,oo \ 

., 
Cena celkem [CZK] 

! 

-1 
48 600,00 

1 000,00 

45 400,00 

Z 020,00 ' 

19800,oo j . 



I PČ: Typ 

p 

1 

8 I K 11008 

pp 

p 

Kód 

- 9~-K~1_100_9 __ _ 

pp 

p 

10 I K 11010 
pp 

p 

11 I K 11011 
pp 

p 

1 
12 1 K i 1012 

pp 

p 

I 13 1 K 1014 

pp 

p 

14 K 1015 

pp 

p 

15 K 1016 

PP 

p 

Poznámka k po/otce: 
Průtok terpadlam cca O, 14 I/hod 
PI= cca 16 W, 230 V 

Popis MJ 

JPlastovy zásobník slranu železitého. Dodávka zarlzenl Je kompletnl včetně kotevnlch a montážnlch prvků, mont áže, -1· --·kpl 
propojení,_příslušenstvl a příslušné dokumentace. _ _ . 
Plastový zásobnlk slranu železttého. Dodávka zai'izenl je kompleÍnl včetně kotevnlch a monlétnlch přvkú , montáže, propojeni, pllsluienslvl a 
pl'islušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
200 I dvouplášťová 

)Lapák tuků . Dodávka zařízeni je kompletnl včetně kotevnlch prvků, montáže, osazeni, zastropenl a prlslušné dokumentace. kpl 
___b@etně nástav~ (komlnku) pro osazeni pod terénem a efíslušného vyztuženi pro zamezeni poškozeni tlakem zeminy. 

lapák tuků . Dodávka zai'izenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, osazeni, zastropenl a pllslušné dokumentace. Včetně nástavce 
(kom Inku) pro osazeni pod terénem a pi'islušného vyztuženi pro zamezeni poškozeni tlakem zeminy. 
Poznámka k po/otce: 
Kapacita Q: 6,0 Vs 
Potet jldel: at 600 jldellden 
Utitný objem: 3,0 m3 
Průmer: 1800 mm 
Výška: 1600 mm 
Hladina: 1200 mm 

--~O~C~skruž~pl. vyztuženi zarutujlcl mechanickou odolnost a stabilitu nádrte o zas ánl dle v · robnl dokumentace dodavatelské firm 

Vstupní čerpací stanice. Úprava (výměna) zákrytové desky pro možnost osazení 2 ks čerpadel. 

Vstupnl čerpacl stanice. Úprava (výměna) zákrytové desky pro možnost osazeni 2 ks čerpadel. 
Poznámka k položce: 
0 2,0 m, plastová, stávajíc/ 
výmena zák ové desky ro matnost osazeni 2 ks te adel 

I Nádrž SBR linka č. 1., položka obsahuje pouze případné úpravy nádrže 
Nádrž $BR linka č . 1. 
Poznámka k položce: 
plastová, stávajíc/ 
2,0 x 2,5 x 2,5 m, V= 12,5 m3, Vuž = 11,5 m3 

Nádrž SBR linka č. 2. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže, osazení, trojdílného zastropení a 
příslušné dokumentace. Včetně příslušného vyztužení ro zamezení poškozeni tlakem zeminy. 
Nádrž SBR finka č. 2. Dodávka zařízení je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, osazeni, trojdllného zastropení a příslušné 
dokumentace. Včetně příslušného vyztužení pro zamezení poškozeni tlakem zeminy. 
Poznámka k po/otce: 
Plastová, ti. steny 8 mm 
2,0 x 2,5x 2,5 m, V= 12,5m3, Vuž = 11,5m3 
OC rozpery a kp/. vyztutenl zarutujlcl mechanickou odolnost a stabilitu nádrte po zasypáni dle výrobnl dokumentace dodavatelské firmy, 
tro "dllné /astové zastro enl na antech 

I 
Stávající aerační systém vstupní čerpací slaníce vč . registru vzduchu, jednotlivých svodů, armatur a tvarovek. Položka 
obsahuje kontrolu aeračního systému, případnou nezb ně nutnou o ravu 
Stávající aeračnl systém vstupní čerpacl stanice vč. registru vzduchu, jednotlivých svodů, armatur a tvarovek. 

Poznámka k po/otce: 
stáva ·tcl 
Stávající aerační jemnobublinný systém SBR linky č . 1 vč . registru vzduchu, jednotlivých svodů, armatur a tvarovek. Položka 
obsahuje kontrolu aeračnlho systému, případnou nezbytně nutnou o ravu 
Stávajícl aerační jemnobublinný systém SBR linky č. 1 vč. registru vzduchu, jednotlivých svodů, armatur a tvarovek. 

Poznámka k položce: 
stáva ·tcf 
Ponorné míchadlo SBR linky č . 1. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků, montáže, osazeni a příslušné 
dokumentace. 
Ponorné míchadlo SBR linky č. 1. Dodávka zařízeni je kompletnl včetně kotevnlch prvků, montáže, osazeni a příslušné dokumentace. 

Poznámka k položce: 
ponorné mlchadlo s usmerňovaclm kruhem, 0,9 kW, 3x400 V, 50Hz, materiál nerez, tepelná ochrana motoru, 1430 otlmin, 3,4 A vt. 
monitorovacl jednotky, kabelu a montážnfho pffs/u!ienstvf 
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kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpt 

kpl 

Množství J.cena [CZK] 

1,000] 13 000,00[ 13 ooo,oo l 

1,000 1 30 100,001 30 100,00 
----1 

1,0001 20 130,00 20 130,00 

1,0001 3 000,00 1 3 000,00 

1,000 288 400,001 288 400,00 
' 

1,000 200,00 200,00 

1,000 13 300,00 [ 13 300,00 

1,000 22 300,00 22 300,00 ! 



PČ Typ Kód Popis MJ 

16 K 1017 Jemnobublinný aeračnl systémSBR linky č. 2 vč . registru vzduchu, jednolllvých svodů tlakového vzduchu k elementům , kpl 1· 
--'----------'-":a-"rm-'-'-=-at:..,uc..r ,=ac-=t..:.va:,.:r.::.o..:.ve-=-k:c: . ..;;D:..:.odávka zařízeni je kompletní včetně kotevních prvků , montáže, osazeni a příslušné dokumentace. 

pp Jemnobublinný aeračnl systém SBR linky č. 2 vč. registru vzduchu, jednotlivých svodů tlakového vzducl1u k elementům, armatur a tvarovek. 
Dodávka zařízeni je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, osazeni a pllslušné dokumentace. 

17 1 

p 

Poznámka k po/otce: 

Jemnobublinný provzduS~ovacl systémem s trubkovými aeračnlmi elementy délky cca 1700 mm na 4 /rasách, katdá se semostafným svodem 
HDPE z registru, manuá/nf odvodněni, nosné té/eso aeratnlho elementu - polypropylen; hadicové membrdna - sl/Ikonový kaučuk. 
kotveni do dna plastové j/mky dle zvyklost/ dodavatelské frmy 

-.,-----------,=registr vzduchu HDPE min. DN 50 - kp/. vč. armatur a tvarovek 

\
Ponorné míchadlo SBR linky č. 2. Dodávka zařízeni je kompletní včetně kotevních prvků, montáže, osazeni a příslušné l kpl T K 11018 

pp 
----'----------'·-'-do-'--"kumentace. ~ 

Ponorné míchadlo SBR linky č. 2. Dodávka zařízeni je kompletnl včetně kotevnlch prvků, montáže, osazeni a pllslulné dokumentace. 
Poznámka k položce: 

p ponorné mlchadlo s usmémovaclm kruhem, 0,9 kW, 3x400 V, 50Hz, materiál nerez, tepelná ochrana motoru, 1430 otlmln, 3,4 A vč. 

--~m_onitorovacl j ednotky, kabelu a montátnlho pf/s/uS,::enc.es,,.tvc,l _____ ~----,---,..,.,..----,---;--:---,---,---:-= -:---:-:---;;---,----

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1,000[ 16 soo,oo[ __ 16 500,00 

1,ooo l 22300.ooL 

~ 

I 
22 300,00 

18 K 1019 

w 
1 

Bionosičez modifikované PUR pěny ve tvaru kostky integrované aktivovaným uhlfm, objemová hmotnost 1,02-1 , 1 kg/I, 
---~_pórovitost 75-90obj.%, 20x20,,::xe'...7:.:m:::me'..,_ ______________________ ________ _._ ___ ~---;;--;= ;"-----

11,5•0,13•2 --

m3 2,990 11500.ooL 52 32s,oo] 

2,990 
w Součet 2,990 

19 K 10191 Filtrační přepážka pro zamezení odtoku bionosičů z SBR kus 5 400,00 10 800,00 ! 
pp Filtrační přepážka pro zamezení odtoku bionosičů z SBR 

20 K 1020 I 
Prostupy pIastovymI nadrzerfilvc~esneni7Joďavt<-a_z_a~r~,z-e~n-, J~e-k_o_m_p~letni vcetne montaze, osazeni a pnslusne 

-----------~-~ct~ok11me.01Bc,::::r,!.-. ____________________________ --,----:-.,-----------.L-..:__.L _ ___ ...L. _____ __, __________ _, 

Prostupy plastovými nadržemi vč těsněni Dodavka zařlzenl je kompletnl včetně montáže osazeni a přlslušné dokumentace 

kpl 2 000,00 [ 2 ooo,oo l 
pp 

kpl 1,000 29 900,001 
- - - I 

21 K 1021 Nádrž kalojemu nově osazená, sklolaminát, objem = 6,0 m3 29 900,00
1 

22 K 1023 Demontáž stávajících trubních a kabelových rozvodů a stávající technologie bez využití v rámci intenzifikace, jejich odvoz a 
kpl 1,000 1 300,00I 1 300,001 ekologická likvidace. 

pp Demontaž stavajlcích trubnlch a kabelových rozvodů a stávajlcl technologie bez využiti v rámci intenzífikae, jejich odvoz a ekologícka likvidace. 

23 K [1024 
Potrubí vý1Iaku Č1 vstupní čerpací stanice do SBR linky č. 1. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků , 

kpl 1,000 3 200,001 3 200,00 [ 
montáže, osazeni, armatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 

pp Potrubí výtlaku 1 vstupní čerpacl stanice do SBR linky č. 1. Dodávka zařízení je kompletnl včetně kotevních prvků, montaže, osazeni, armatur 
a tvarovek a příslušné dokumentace. 
Poznámka k položce: 

p HOPE 63x5,B mm PN16 SDR11 
dl. cca 6,0 m s techodem na ti. hadici vnitfnlho růméru 50mm ro motnost mani ulace s če adlem dl. cca 4,0 m 

24 K 1025 
Potrubí vý1Iaku Č2 a napojení na stávající trubní rozvod v rámci linky SBR č. 1. Dodávka zařízení je kompletní včetně 

kpl 1,000 1 600,00 1 600,00 
kotevních prvků , montáže, osazení, armatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 

pp Potrubí výtlaku 2 a napojení na stavajlcí trubnl rozvod v rámci linky SBR č. 1. Dodavka zařízeni je kompletní včetně kotevnlch prvků, 

montaže, osazení, armatur a tvarovek a přlslušné dokumentace. 
Poznámka k položce: 

p tlaková hadice na odpadni vodu s vnitfnlm průmérem 40 mm 
dl. cca 4,0m 

25 K 11026 
Potrubí vý1Iaku Č3 z SBR linky č. 1 do kalojemu. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevních prvků , montáže, osazení, kpl 1,000 7 600,00 7 600,00! 
armatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 

pp Potrubí výtlaku 3 z SBR linky č. 1 do kalojemu. Dodavka zařízeni je kompletnl včetně kotevnlch prvků, montáže, osazeni, armatur a tvarovek 
a příslušné dokumentace. 
Poznámka k položce: 
HDPE 63x5,B mm PN16 SDR11 

p altemativné 
tlaková hadice na odpadni vodu s vnitfnlm průmérem 50 mm 

dl. cca 10,0m • •• .. I • • t "k t · h k" t ·· · 

26 K 11027 
Potrubí vý1Iaku Č4 z SBR linky č. 2 do kalojemu. Dodavka zanzeni Je komp etni vce ne o evmc prv u, mon aze, osazeni, kpl 1,000 6 780,00 6 780,00, 
armatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 
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. 
PČ Typ Kód Popis MJ Množstv l J .cena (~~K] ~ ~ ena cel~e~ ~CZK) j 

pp Potrubl výtlaku Č4 z SBR- linky č . 2 do kalojemu. Dodévka zaMzenl Je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montéte, osazeni, ermalur ě tvarovek 
a pl'lslušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
HOPE 63x5,8 mm PN16 SORI I 

p allemafivně 

Neková hadice na odpadni vodu s vnilfnfm průměrem 50 mm 
dl. cca 10,0 m 

I 1.~ooj 7 6; 0,001 7 650,001 27 K 1028 l Potrubl výtlaku čs do akumulační j lmky pi'edčlštěné vody. Dodávka zařízeni Je kompfetnl včetně kotevnlch prvků , montáže, kpl 
~ sazenl, annatur a tvarovek a pi'islušné dokumentace. ___ _ _ __ 

pp Potrubl výtlaku ČS do akumulačnl jlmky pl'edčištěné vody. Dodévka zal'lzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montéte, osazeni, armatur a 
tvarovek a pl'lslušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
HOPE 50x4,6 mm PN16 SOR 11 

p sltemsfivné 
Neková hadice na odpadni vodu s vnitfnfm průměrem 40 mm 
dl. cca 12,0 m 

1 ~ 50,0~ 
7 Potrubí výtlaku C6 na stávající trubní rozvody ústfcf do vsakovacích objektů . Dodávka zařízeni je kompletní včetně kotevnlch 

-r-
28 K 1029 kpl 1,000 1 450,00 J 

rvků , montáže, osazeni, annatur a tvarovek a r!slušné dokumentace. 
pp Potrubl výtlaku 6 na stávajlcl trubnl rozvody ůstlcl do vsakovaclch objektů . Dodávka zal'lzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, 

osazeni, armatur a tvarovek a pl'lslušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 

p Naková hadice na odpadni vodu s vnilfnfm průměrem 40 mm 
dl. cca 6,0m -- -----, 

29 K 1030 /Potrubí výtlaku Č7 vstupní čerpacf stanice do SBR linky č . 2. Dodávka zařízeni je kompletnl včetně kotevních prvků , 
kpl 1,000 6 540,00 1 6 540,00 1 

montáže, osazení, annatur a tvarovek a říslušné dokumentace. 

pp Potrubl výtlaku 7 vstupnl čerpacl stanice do SBR linky č . 2. Dodávka zal'lzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, osazeni , armatur 
a tvarovek a pi'islušné dokumentace. 
Poznámka k po/ot ce: 

p HOPE 63x5,8 mm PN16 SOR11 
dl. cca 10,0 m s fechodem na N. hadici vnilfnlho růměru 50 mm ro motnost mani u/ace s te adlem dl. cca 4,0 m 

30 K 1031 
Potrubí tlakového vzduchu od DM1 k stávaj lclmu registru vzduchu SBR linky č. 1. Dodávka zařízen i je kompletnl včetně 

kpf 1,000 2 640,00 2 640,00 1 kotevních prvků , montáže, osazení, annatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 

pp Potrubl Uakového vzduchu od DM1 k stávajlclmu registru vzduchu SBR linky č. 1. Dodávka zaflzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , 

montáže, osazeni, armatur a tvarovek a pi'islušné dokumentace. 
Poznámka k po/ot ce: 
HOPE 63x5,8 mm PN16 SOR11 

p dl. cca 12,0 m 
1 x solenoidový ventil ON 50 
1 x rutnl ŠOU ě ON 50 na ro o 'i dm chadel 
Potrubí tlakového vzduchu od DM2 k registru vzduchu SBR linky č . 2. Dodávka zařlzen l je kompletní včetně kotevních - - ---, 

31 K 1032 
prvků , montáže, osazení, annatur a tvarovek a říslušné dokumentace. kpl 1,000 18 700,00 18 700,00 

pp Potrubl tlakového vzduchu od DM2 k registru vzduchu SBR linky č. 2. Dodávka zallzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, 
osazeni, armatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 
Poznámka k po/ot ce: 

p HOPE 63x5,8 mm PN16 SOR11 
dl. cca 8,0m 
1 x solenoidov · ventH ON 50 

32 K 1033 
Potrubí tlakového vzduchu od DM3 do stávaj lclho rozvodu tlakového vzduchu čerpacf stanice. Dodávka zařízeni je kompletní 

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 včetně kotevnlch rvků , montáže, osazení, annatur a tvarovek a příslušné dokumentace. 

pp Potrubl tlakového vzduchu od DM3 do stávajlclho rozvodu tlakového vzduchu čerpacl stanice. Dodávka zai'lzenl je kompletnl včetně kotevnlch 
prvků , montáže, osazeni, armatur a tvarovek a prislušné dokumentace. 
Poznámka k po/ot ce: 

p hadice pro tlakový vzduch 
s vnitfn lm průměrem 18 mm 
dl. cca 14,0 m 

33 K 1034 
Bezpečností přepad , trubní propoj linek SBR. Dodávka zařízen i je kompletní včetně kotevnlch prvků , montáže, osazeni, 

kpl 1,000 450,00 450,00 annatur a tvarovek a řísfušné dokumentace. 
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PČ Typ Kód Popis 

PP 

p 

~-:-7 , 1 -LLK _1035 

pp 

p 

~ 1036-

pp 

p 

36 1 K j1037 

p p 

p 

37 K 1038 

pp 

p 

D M 

D PS 01 2 

38 i K 1100 

39 I K /101 

40 i K /107 

D PS 01 .3 
41 K /300 

42 K 3042 
pp 

43 K 3043 
pp 

44 K 13044 
pp 

45 K 3045 
pp 

46 I K 3046 
pp 

Bezpečnosti plepad, trubnl propoj linek SBR. Dodávka zallzenl je komplctnl včetně kotevnlch prvků, montéte, osazeni, armatur e tvarovek e 
plfslušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
PVC KG 160, dl. cca 1,0 m 

Tsezpečnostl pfepad linky SBR č. 2 do odtokového potrubl. Dodávka zaflzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků , montáže, I 
J osazeni, am,atur a tvarovek a pňslušné dokumentace. 
Bezpečnosti plepad linky SBR č. 2 do odtokového potrubl. Dodévka zalfzenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků, montáže, osazeni, armatur e 
tvarovek e plislušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
PVC KG 160, dl. cca 5,0 m 

l Přepad dekantované vody z kalojemu do čerpacl stanice. Dodávka zařlzení je kompletnl včetně kotevních prvků, montáže, 
___ , osazení, am,atur a tvarovek a pňslušné dokumentace. 

Pfepad dekantované vody z kalojemu do čerpacl stanice. Dodávka zalizenl je kompletnl včetně kotevnlch prvků, montáže, osazeni, armatur a 
tvarovek a plislušné dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
PVC-KG 160 
dl. cca 2,0m 

Potrubí odtoku do vsakovacího objektu kotvené do hradnl zdi. Dodávka zařízení je kompletní včetně kotevnlch prvků, 
tvarovek, montáže, osazení a příslušné dokumentace. 
Potrubí odtoku do vsakovaclho objektu kotvené do hradnl zdi. Dodávka zařízeni je kompletnl včetně kotevnlch prvků, tvarovek, montáže, 
osazeni a plislušné dokumentace. 
Poznámka k položce: 
PVC-KG 160 
dl. cca 10.0 m 

Bezpečnostní přepad jímky předčištěné vody. Dodávka zařízení je kompletnl včetně kotevních prvků, montáže, osazení a 
pňslušné dokumentace. 
Bezpečnostnl přepad jlmky předčištěné vody. Dodávka zalizenf je kompletní včetně kotevních prvků, montáže, osazeni a pllslušné 
dokumentace. 
Poznámka k po/otce: 
PVC-KG 160 dl. cca 5,0 m 
pňpadné kp/. obtok akumulatnl jlmky viz. D. 1 kap. 3.4 

M 

Montáž 
I Montáž technologického zařízení 

/Montáž trubních rozvodů, am,atur a tvarovek 

[Likvidace a odvoz vybouraného a zdemontovaného materiálu 

Ostatní 
Návrh provoznlho řádu 

Komplexní zkoušky, tlakové zkoušky 

Komplexní zkoušky, tlakové zkoušky 

Zkušebnl provoz v rozsahu dle vodoprávního povolení 

Zkušební provoz 

Zkoušky vodotěsnosti nádrží 

Zkoušky vodotěsnosti nádrži 

Geodetické zaměření a vytyčení stavby 

Geodetické zaměfení a vytyčení stavby 

Plán BOZP 

Plán B0ZP 
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MJ Množstvf J.cena [CZK] 

kpl 1,ooof 3 400,001 
_j__ 

kpl 1,ooof 1 555,00[ 

kpl 1,000 3 980,00 

kpl 1,000 2 010,00 

hod 620,000 333,00 

hod 80,000 333,00 

kpl 1,000 560,00 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 

kpl 1,000 

kpl 1,000 2 000,00 

Cena celkem [C~ J 

3 400,00 / 
J 

1 555,ool 

3 980,00 I 

2 010,001 

458 160,00 

233 660 00 . 
206 460,001 

26 640,00 

560,001 

224 500,00 
3 000,00 

1 500,001 

88 000,00 

2 000,001 

8 000,00 

2 000,00/ 



PČ Typ 

47 K 3047 
pp 

Kód 

~ vizomi stavy v průběhu výstavby 
Provizornl slevy v průbllhu výslavby 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

I hod r 60,ooo[ ___ 2_0_00-,0-0~----- 12_0_0_0_0,-007 • 

Strana 9 z 9 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

