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	Měsíční výkaz výkonů a tržeb

	Objednatel:
	Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

	
	IČ: 06231292, DIČ: CZ06231292, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 7475762/0800

	Dopravce:
	ARRIVA City

	
	IČ: ………..., DIČ: CZ…	, Bankovní spojení:

	
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka 1129

	Oblast, č. smlouvy:
	Příměstská doprava Teplice

	Období:
	LEDEN 2020



 DOPRAVCE VYPLŇUJE ŽLUTÉ ÚDAJE	
 Výpočet měsíční kompenzace	K = {(Q -R). C } - T

(Q-R)
C
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K Z D

je hrazený dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci je cena za 1 km platná v příslušném kalendářním roce
je částka odpovídající výpočtu (Q-R).C v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci je částka odpovídající vybraným tržbám v příslušném kalendářním měsíci0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

je částka kompenzace v příslušném kalendářním měsíci
je měsíční zálohová platba (Kč) vyplacená Objednatelem Dopravci v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci je +doplatek (/-nedoplatek) měsíční kompenzace
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 Dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
Plánovaný výkon v měsíci dle smlouvy
Plánovaný výkon v měsíci - rozdíly (kódy 11-13)
Q - Objednaný výkon
R - Neuplatnitelný výkon (kódy 21-22)
(Q-R) - Hrazený výkon



	

číslo linky
	

Číslo spoje
	
+/- rozdíl km
oproti JŘ na spoj
	
četnost změny výkonu v měsíci
	
+/- rozdíl km oproti JŘ za měsíc
	důvod kód
	

důvod popis
	







poznámka - upřesnění

	a
	b
	c
	d
	e
	f1
	f2
	g

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Přehled kódů rozdílů výkonů proti objednávce

	VÝKON
	

	11
	plánovaná výluka

	12
	operatvní změna v provozu

	13
	spoj na zavolání

	NEUPLATNITELNÝ VÝKON

	21
	neprovedení z důvodu dopravce

	22
	zpoždění nad limit



