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TASKalfa 2551ci nabízí vysokou kvalitu barevného A4/A3 tisku > 25 čemobílých nebo barevných stran A4 za minutu 
a maximální flexibilitu pro pracovní skupiny a malé kanceláře; ať u tisku. > Standardní pamět' 3.5 GB RAM +160 GB HDD 
kopírování, Skenování nebo volitelného faxu. Ke všem funkcím, které > Standardní Síťový tisk a barevné skenování 
potřebujete, se dostanete přes přehledné menu širokého barevného > Volitelné faxovê funkce: duální fax, síťový fax a intemet fax 
dotykového displele. Díky volitelným softwarovým aplikacím > Volitelný iednopnìchodový podavač 
a dokončovacím možnostem můžete zařízeníiednoduše přizpůsobit S rychlostí skenoväní100 stran/min. 
vašim požadavkům nezávisle na vašich pracovních postupech. > Volltelnýl 000 strânkový ñnlšer k sešívăní a děrovăní 

› Volitelný SW pro prohledatelné PDF (OCR) 
> Komponenty S dlouhou životností zajistí 
výjimečnou výkonnost a spolehlivost 
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-Š' TASKB [fa TASKaIía 2551ci le vybavena komponenty s dlouhou životností, které zaručulíleiich účinný a spolehlivý provoz a umožitulí dostát náročným požadavkům nıšnłho kancelářského prostíedí. TASKaifa 2551ci zallstí vysokou produktivitu a maximální llexibllitu pil minimálním dopadu na životní prostředí. 

OBECNÉ VLASTNOSTI 
Technologie: Barevná laserová technologie KYOCERA. 
HyPAS"" platforma 
Rychlost tisku: 25/11; stran A4/A3 /min. čb i barevně 
Rozlišení: 600x600 dpi. s multibltovou technologii 
ıvýšené kvality tisku až 9600 dpi K 600dpi 
Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně 
Doba do vytištění prvnístrarıy 
Méně než 6 sekund při čemobíiém tisku 
Méně než 8.1 sekund při barevném tisku 
Procesor: Freescalc Qoriq P1022 (Dual Core) 800 MH: 
Pamčí: 3.5 GB RAM + 160 GB HDD 
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4× USB 
Host 2.0. Fast Ethemet 105ase-1'/100BaseTX/1000Basel2 
slot pro volitelný tiskový server. slot pro volitelnou SD 
kartu. slot pro volitelný faxový systém 
Rozměry (ŠK iiıV): 594 ıı 737× 745 mm 
Hmotnost: Hlavnllednotka cca 87.5 kg 
iiapálecí soustava: AC 220 V- 240 V. 50/60 Hz 
Spotřeba energie: flsk: 590 W barevně. 550 W čemobíle; 
Pohotovostní režim: 130 W; Klldový režim: 10,5 W; 
Úspomý režim:1.7W 
Hlučnost (ISO 7779/ lS09296) 
Tisk čemobíie: 46.4 dB(A) LpA; 
l'lsk barevně: 46,7 dB(A) LpA; 
Pohotovostní režim; 33.3 dB (A) LpA 
Certiílkáty: GS. TUV. CE 
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s nonnou ISO 9001 
a směrrılcemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. 
le v souladu se směmlcí Rolls. 
2r=RAcovÁNi mninu 
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází 
z maxirnáinítlouštky papíru 0.11 mm. Používelte prosím 
papír doporučený společností KYOCERA za standardních 
podmínek okolního prostředí. 
Vstupní kapacita: Víceůčeiová přihrádka na 100 listů, 
60-256 5/l'n'. A6R - A3 
Univerzální zásobník papínı na Z x 500 listů. 
60-256 3/nı'. ASR - A3 
Maximální vstupní kapacita včotni volitelných dopiiiků 
4 100 listů fonnátuM 
Duplıxrıílodnotkı 
Standardní duplexní lednolka. ASR - A3. 60-220 I/m' 
Výstupní kapacita: 280 listů (250 listů potiskem dolů 
4 30 listů odděiovač úloh) 
Maximálnlvýstupní kapacita včetně 
volitelných doplňků 1 000 stran 
TISKOVÉ FUNKCE 
Řrđrzıızzyınz Pncscrzıac ııc 
Emulace: PCL6 íPCL5c/PCL-XL). KPDLB (kornpalibilní 
s PostScript 3). PDF pfímýtisk. XPS přímý tisk 
Operační systémy: Všechny stâvalící operační systémy 
Windows. Mac 05 X verze 10.4 nebo vyšší. UNIX. LINUX 
a line operační systémy na přání zákazníka. 
Fonty I Čirovê kñdyr 93 obrysových fontů (PCL). 
136 fontů (KPí)L 3), 8 fontů (Windows Vista). 1 bitmapový 
font. 45 typů iednodinıenzionäiních čárových kódů plus 
leden dvoudlınenzionální čárový kod (PDF-617) 

Funkce tisku: Šifrovaný PDF píírný tisk. IPP tisk. 
tisk e-mailu. WSD tisk. zabezpečený tisk přes SSL, 
IPSec. SNMPv3. rychlé kopírování. nelprve korektury. 
soukromýtlsk. ukiádánía správa úloh 
KOPÍRQVACÍ FUNKCE 
Maxlııálnívellkost originálu: A3 
Solilllilfi kopírování: 1-999 
Zvětšení/ zmenšení: 25-400% po 1% krocích 
Přıdnastaveni pornlry zvitłeıi/zmorıłıııí 
S hodnot zmenšení/ zvětšení 
Digitální iunkoeı vícenásobne kopírování. elektronické 
třídění. 2 a 4 originály na iednu kopii. opakované kopíro- 
vání obrázku, číslování stránek. režim přebalu. brožura. 
režim přerušení. piedtlsk. íunkce razítko. posunutí okraie. 
režim plakátu a funkce preskočení prázdné stránky 
Expoziční módy: automatický, nrční: po 7 nebo 13 krocích 
lívalln obrazu: Text 4 Foto. Text. Foto, Mapa 
SKENOVACÍ FUNKCE 
Fımkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP. 
skenování do SMS. skenovfinído USB Host. 
skenování do schránky. sífovÝ`lWAiN. WSO sken 
Rychlost skenování W. Sllůdpl. duplexní I DF-772) 
100 originálů za minutu čemoblle i barevně 
itozllšenlsltenováııí 
600 dpi. 400 dpi. 300 dpi, 200 dpi, 200 lt 100 dpi, 
200 x400 dpi. (256 odstínů šedi na lednu kopii) 
Max. velikost originálu: A3 
Typy originálu 
Teıit. Foto. Textøřoto. optimaiízovane pro OCR 
Síťový protokol: TCP/íP 
Fonnátvýstupu: PDF (vysoká komprese. šifrování, PDF/A). 
prohlcdatelné PDF(volitelně). IFEG. TIFF. XPS 
FAXOVÉ FUNKCE (volitelně) 
Kompatibilita: ITU-T Super G3 
Rychlost modemu: Max.33.6 kbps 
Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy OBIG) 
Rozlišení faxu: 
Normální: 200x100 dpi 
Kvalitní: 200x200dpi 
Stlperlrvalltíllz 20(JlÁO0dpl 
Ultraltvalltrıí: lı00x400dpi 
Maximáiııívelikost originálu: A3 
Metoda kompresi: IBIG, MMR, MR. MH 
Standardní paměť: 12 MB. max.12B M8 
Funkce: Volitelné iniemet fax. síťový fax, rotační přenos. 
rotační piilem. duplexní prijem faxu. Pfílem do paměti. 
schránka. vzdálená diagnostika. skenování mezi dvěma 
faıovými systémy 
VOLITELNÉ DOPLŇKY 
Faanový system (Yl) B 
Souprava internetového faxování (A) 
ltızšiíulící skeııevací so ııprıva (Al 
Skenování do prohiedateiného PDF (embedded OCR) 

Manipulace s papínıı 
Podavač originálů DF-773 
(reverzní). 50 listů, 45-160 I/m' (lednostranně), 
50-120 I/mi (duplfl). ASR - A3 
Podavač originálů DP-710(B) 
(reverznl). 100 listů. 65-160 2/m' (lednostranne), 
50-120 I/m' (duplex). ASR - A3 
Podıvıč originálů DP-712: (lednopnìchodové duplexní 
skenování). 175 listů. 35-220 I/m' (lednostranněl. 
50-220 I/rrı* (duplex). A6R - A3 
Zásobník papínr PF791 
2 X 500 ll$li'|. 60-256 I/i|l'. ĂSR - A3 
Zásobník papíru PF-110 
2 x 1500 listů. 60-256 Ilrn'. A4. B5. letter 
Keyboard llolder (B): pro volitelnou USB klávesnici 
Odkládací pflhrádkı na dokumenty DT-1I0(.I) 
Sełívıei finiłer Di'-170 (DP 4- Alt-'leo 
Hlavní přihrádka: 1 000 listů M. 60-256 I/m', BSE - A3. 
Sešívánl na 3 místech až S0 listů A4 nebo 30 listů A3 
'Spolovaci lednotka AK-740 le vyžadována pro DF-770(D) 
Dčrovıcí lednotka Pit-TC/Pit-70 pro DF-71o(0) 
2 otvory/ 4 otvory/ švédský typ. 60-256 I/m2. ASR -A3 
Fıırová parnií MM-16-120: zobrazovací pamět (123 MB) 
Zabezpečení 
Dıh Security Klt (B: 
Souprava zabezpečení dat (E). V souladu 150 15408 
(obecne podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3 
Prlııted docuııerıt guard Kit (I): 
Souprava zabezpečenítlštčných dokumentů (B) 
US! IC Čtečka karet a držák (El 
UG-S3: podpora ThinPrintu 
UG-34: emulace (IBM ProPrintır/EPSON LQ-850) 
Volitelná rozhraní 

iBfl50: Gigabitový Ethemetový tiskový server 
10Base1'/100BaseTXI1000BaseT 
II-S1: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 bl I/ n) 
Vreiırıí kryt (D 
(B-810: Díevený stolek 
CI-I11: Kovový stolek 
SPOTŘEBM MAYERIÁL 
Spotřeba tonenı při 5% pokrytíM 
Zásoonlk tonenı TK-IJZSK 
Černý toner na 18 000 stran AA 
Zásobníky tonerů TK-ISZSC, 'I'IvI325M. TI-I325V 
Tonery azurový. fialový a žlutý. každý na 11 000 stranM 
Spoıková zásobníky: SH-10 pro DF-770(D) 
ZÁRU KA 
Standardní záruka ie 2 roky. Kyocera zaručuje životnost 
válců a vývolnic po dobu 2 let nebo do vytištění200 000 
stran (která okoinost nastane dříve) za předpokladu, 
že le tiskáma používána a člštčna v souladu 
se servisní mi pokyny. 
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Šmerdova 973/4' 772 00 OLOMOUC wwvı.kyocera.sk - obchodølanussksk 
pobočka: Nádražní 3. VYŠKOV 

IČ01 P5854239 DIČ; CZ25854239 KYOCERA Document Solutions Europe B.V.- wvvvı.kyoceradocumetsolutions.eu 
2apS. V O. R. OSTRAVA. OGG C. Vl. 24509 ' TA$Ialía 2S5'ici-Ceskwăpolełnostlanus spol. s r.o. nezııutıue.že uvedená ınłorınaoeısou zcela plesné. 

Speciiliraee produim mohou být postupem času rnłnlrvý. uveden! Irłonnace lsou akııálni kdaoı tisku tohoto datasheetu. We‹hny názvy uvedených výroom a Ielkh produhll nıall registrovane obchodní známky nebo 
registrovaná obchodııízlıačky Sirýťñ společností. 

Vas obchodni oaıtncz KYOCERA 
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