	[bookmark: _GoBack]****
-korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm na pojízdných kolečkách,
-počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
-výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí,
-kovové zásuvky na kolečkových výsuvech s blokací výsuvu,
-půda a dno kontejneru naložená na bocích,
-půda a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a
čela naložená na bocích
-možnost otevření uchopení čílka zásuvky z boku
-záda musí být v provedení požadovaného dezénu,
-úchytky zásuvek kovové – satin hliník,
-rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.
- zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (ŠxHxV), u každého rozměru o + - 5%
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	430 x 600 x 610
	Kontejner ke kancelářskému stolu
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	Stolové prvky:
	Číslo položky
	Požadované rozměry v mm (ŠxHxV)
	Název + popis
	Grafické znázornění
	

	*
-pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
-podnoží, laminovaná dřevotřísková deska min. 18 mm
-čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s podnožím a pracovní deskou,
-rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
-dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů
-stolek pod počítač č. 5, 6 je opatřen výsuvem pro klávesnici
-zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (ŠxHxV), u každého rozměru o + - 5%
	2
	1600 x 800 x 730
	Stůl kancelářský psací - obdélníkový
viz. *
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	 Položka číslo 1 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Technická data
	 
	 

	 
	 
	

	•      Kancelářské křeslo čalouněné
	
	

	•      synchronní mechanismus  s pětinásobnou aretací a možností nastavení síly protiváhy 1 pákou z boční strany
	
	

	•      ergonomicky umístěné ovládání pro nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti
	
	

	•      mechanismus SL k nastavení hloubky sedáku
	
	

	•      plynulé nastavení výšky sedáku 1 pákou
	
	

	•      individuální nastavení opěradla v bederní oblasti
	
	

	•      antišokový systém opěráku
	
	

	•      anatomicky tvarovaný opěrák 
	
	

	•      výškově a úhlově nastavitelný podhlavník
	
	

	•      výškové nastavení opěráku mechanismem up-down
	
	

	•      LAS lumbar air support -  vzduchový bederní polštář není hl.stavitelný
	
	

	•      ergonomicky tvarovaný sedák  
	
	

	•      ALU – leštěná aluminiová báze
	
	

	•      kolečka D.65 na všechny typy podlah
	
	

	•      výškově , šířkově a hloubkově stavitelné područky 3D
	
	

	•      nastavení tuhosti houpání
	
	

	•      kvalita výrobku dle EN 1335
	
	

	•      stálobarevnost potahové látky – třída 6
	
	

	•      látka se stupněm odolnosti proti prodření 100.000 cyklů
	
	

	•      hořlavost dle BS EN 1021-1-2, BS 7176, M1 
	
	

	•      nosnost 130 kg
	
	

	•      záruka: 60 měsíců
	
	Výška
	Šířka sedáku
	Hloubka
	Výška sedáku 

	 
	
	cm
	cm
	cm
	cm

	požadovaná barva potahu - modrá
	 
	min-max
	
	
	min-max

	
	
	119-135
	66
	42-48
	44 -54
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