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PODROBNA SPECIFIKACE PftEDMTTU PLNTNi
V,lcovd zkusebny brzd (d6le tak6 jen ,,VZB") musi spliovat podminky dan6 piilohou d. .7t rynus"" t. 2lilzols Sb. a dal5imi platnymi piedpisy pro kontrolu osobnich auromobilii
na lince stanice technick6 kontroly.
vZB musi m(t platn6 osv6ddeni o schv6leni typu piistroje pro prov6d6ni technickich prohlidek
ve stanici technickd kontroly vydan6 Miniitirstvem dopravy eR v souladu s $ 47 z6kona
t.SO|ZOOrsb.,opodmink6chprovozuvozidelnapozemnichkomunikacich'aozmEn6z6konai. lOa/f99s Sb., o pojiStdni odpov6dnosti za Skodu zptisobenou provozem vozidla a o zmdnE
"gf."fl.t souvise.licicn zikont (z6kon o poji5tEni odpov6dnosti z provozu vozidla)'
ovl6driniVZBmusibjtprovedenotak,abykontrolornemuselpiikontroleopustitvozidlo'VZB musi obsahovat bizdr6tovj d6lkovy ovladad a bezdr6tovly' pedometr'
VZB musi umoZnit zobrazeni digitalni i analogov6 hodnoty nesoumdmosti brzdn;/ch sil
v pnibEhu testu.
VZB musi byit vybavena automatickim spuSt6nim v6lcri pii najeti vozidla na zkuiebnu'
VZBmusiumoZnittiskprotokoluzkontrolynatisk6m6form6tupapiruA4.Protokolmusi
"U."ft"*t minim6lnd vyiledek nesoumEmoiti pro jednotliv6 nipravy a visledek .zbnddnivozidla pro jednotliv6 nripravy. VZB musi bit vytavena bdZn6 dostupnou laserovou tiskimou'
kter6 mtie byt v piipade potieby vymEnEna'
VZB musi mit piipojeni do datove site s budouci moZnosti pi(m6ho pienosu rymefl{3ttr,oaioi fozuaorunjch piisluSnou legislativou a v odpovidajfcim form6tu dat do lnformadniho
syst6mu technickYch Prohlidek.
Datovou z6suvku v mist6 instalace a pifvod silov6ho nap6jeni zajisti Kupujici'
Umist6ni stojanfr s ukazateli nam6ienych hodnot bude v mistech st6vajicich stojanir. Spojeni."riJifv v/g bude provedeno novoukabel6Zi, pokud nebude provedeno bezdrritovd'
SoudastidodrlvkyjedemonkiistiivajiciVZB,jejiodvozaek.ologick6likvidace,stavebnifipravast6vajic( zdkladoye;a*y p.o VZB a pfipadnA oprava podlahy po stavajici VZB a po jejim
piirLJs"*wi, Uude-ti to vz^nteaem k nabizen6 VZB nutn6 ajeji zprovozn6ni'
Soud6sti dod6vky je vstupni kalibrace piistroje a uZivatelski dokumentace'
Soudristidod6vkyjezaSkoleniobsluhyzaiizenivpodtumaxim6ln6l0pracovnikizadavatelev kaZdd z lokalit.
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Pffloha E. 1 Kupni smlouwCislo smlouvy: CSPSD/109/2019
PODROBNA SPECIFIKACE PREDMETU PLNENi

Vélcové zkuéebny brzd (déle také jen ..VZB“) musi splfiovat podminky dané prilohou (z. 7
kvyhlé§ce é. 211/2018 Sb. a da1§imi platnYmi predpisy pro kontrolu osobnich automobilfi
na lince stanice technické kontroly.
VZB musi mit platné Osvédéeni o schvéleni typu pristroje pro provédéni technicky'ch prohlidek
ve stanici technické kontroly vydané Ministerstvem dopravy CR v souladu s §47 zékona
('2. 56/2001 Sb., 0 podminkéch provozu vozidel na pozemm'ch komunikacich, a o zméné zékona
é. 168/1999 Sb., 0 poji§téni odpovédnosti za ékodu zpfisobenou provozem vozidla a o zméné
nékterych souvisejicich zékonfi (zékon o poji§téni odpovédnosti z provozu vozidla).
Ovlédéni VZB musi byt provedeno tak, aby kontrolor nemusel pri kontrole opustit vozidlo.
VZB musi obsahovat bezdrétovy délkovy ovladaé a bezdrétovy pedometr.
VZB musi umoinit zobrazem' digitélni i analogové hodnoty nesoumémosti brzdnych 511
v prfibéhu testu.
VZB musi byt vybavena automatickYm spu§ténim vélcfi pri najeti vozidla na Zkuéebnu.
VZB musi umoinit tisk protokolu z kontroly na tiskérné formétu papiru A4. Protokol musi
obsahovat minimélné vysledek nesoumémosti pro jednotlivé népravy a vysledek Zbrzdéni
vozidla pro jednotlivé népravy. VZB musi bYt vybavena béiné dostupnou laserovou tiskémou,
které mfiie byt v pfipadé potreby vyménéna.
VZB musi mit pfipojem’ do datové sité s budouci moinosti pfimého prenosu namérenych
hodnot poiadovanych pfisluénou legislativou a v odpovidajicim formétu dat do Informaém’ho
systému technickych prohlidek.
Datovou zésuvku v misté instalace a privod silového napéjeni zajisti Kupujici.
Umisténi stojanfi s ukazateli naméreny'ch hodnot bude v mistech stévajl'cich stojanfi. Spojem'
mezi dily VZB bude provedeno novou kabeléii, pokud nebude provedeno bezdrétové.
Souéésti dodévkyje demontéi stévajici VZB,jeji odvoz a ekologické likvidace, stavebm’ fiprava
stévajici zékladoyé jémy pro VZB a pripadné oprava podlahy po stévajici VZB a po jejim
pfisluéenstvi. bade-Ii to vzhledem k nabizené VZB nutné ajeji zprovoznéni.
Souéésti dodéyky je vstupni kalibrace pristroje a uiivatelské dokumentace.
Souéésti dodévky je za§koleni obsluhy zarizem’ v poétu maximélné 10 pracovnikfl zadavatele
v kaidé Z lokalit.



Misto Krisni Lipa Trutnov
V.irobce/model v6lcov6 zkuSebnv brzd MOTEX7742 MOTEX7742
Oznadeni poloZky dodrivky Cena v Kd bezDPH Cena v Kd bezDPH
Dod6vka vrilcovd zku5ebny brzd pro osobniautomobily vdetnE piislu5enstvi na misto
urdeni a je ji zprovozndni 3 l0 000
Souvisejici prrice: demont6i stivajici v6lcov6zku5ebny brzd, odvoz a ekologick6 likvidacest6vajici zku5ebny brzd, stavebni fpravy pro
umistdni nov6 v6lcovd zku5ebny brzd vdetndopravy podlahy po uchyceni soud6stI stavajici
v6lcov6 zku5ebny brzd, akabel62e a za5koleniobsluhy v pracovni den od 6:00 do l6:00 hod

25 000 26 000

Cena celkem zakid6 STK v Kd bez DPH 335 000 336 000
Cena celkem za obE STK v Kd bez DPH 671 000
DPH 140 910
Cena celkem za obd STK v KE s DPH 811 910
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ZaKup oIng. L Zbomikovri, ieditelka

oir,di cnNv .q. HARMONOGRAM DoDAVKY

Za Prodrivajiciho
Jan Gajda

Harmonogram dod6vky Krisn6 Lipa Trutnov
Piedpoklidan! termin zah:ijeni realizacevimEny l nor 2020 irnor 2020

Podet dnt
Podet dnri v1y'mdny, respektive z ni vypljvajicinefunkdnosti os. linky ve dnech pracovnihovolna 2 2
Podet dnri v1/mEny, respektive z ni vypllvajicinefunk6nosti os. linky v pracovnich dnech 0 0

310 000

PFiloha é. 2 kupm’ smlouvyCislo smlouvy: CSPSD/109/2019
DiLéi CENY A HARMONOGRAM DODAVKY

Misto Krésné Lipa Trutnov
VYrobce/model vélcové zku§ebny brzd MOTEX 7742 MOTEX 7742
Oznaéem' poloiky dodévky Cena v Ké bezDPH Cena v K6 bezDPH
Dodévka vélcové zku§ebny brzd pro osobniautomobily véetné pfisluéenstvi na mistouréem’ a jeji zprovozném’ 310000 310000
Souvisejl’ci préce: demontéi stévajici vélcovézku§ebny brzd, odvoz a ekologické likvidacestévajl'ci zkuéebny brzd, stavebnl' fipravy proumisténi nové vélcové zku§ebny brzd Véetnéopravy podlahy p0 uchycem’ souéésti stévajicivélcové zkuéebny brzd a kabeléie a zaékoleniobsluhy V pracovni den od 6:00 do 16:00 hod

25 000 26 000

Cena celkem za kaidé STK V Ké bez DPH 335 000 336 000
Cena celkem za obé STK v K6 bez DPH 671 000
DPH 140910
Cena celkem za obé STK v Ké s DPH 811 910
Harmonogram dodévky Krésné Lipa Trutnov
Pfedpoklédany termin zahéjeni realizacevy'mény (mm 2020 finor2020

Poéet dnfi
Poéet dnfi vymény, respektive z m' vyplyvajicinefunkénosti os. linky ve dnech pracovm’hovolnaPoéet dnfi vymény, respektive z m’ vyplyvajl'cinefunkénosti os. linky v pracovm’ch dnech

Z-a Kup "cih’oIng. Lgmdzmmikova, feditelka Za ProdévajicihoJan Gajda



MOTEX7742V6lcov6 zku5ebna brzd pro osobni automobily
V6lcov6 zku5ebnasoustav osobnichkontroly (STK).

brzd MOTEXautomobihi a 7742ie urdenaje schv6lena pro brzdovfchtechnick6prosit' meremstanic

MOTEX 7742 - Vdlcova zkuSebna brzd pro osobni automobily

Piehled vlastnosti :. moderni iidici jednotka s poaitaiem, LCD monitorem, str6nkovoutisk5rnou (A4) a dal5im piisluienstvlm v jednom kompaktnlm celku. EteEka i5rov€ho k6du pro snadn6 a rychl6 nadtenl fisla protokolu. ergonomicki bezdrAto{ d6lkoW ovladai se v5emi potiebnimi funkcemi pro
snadn6 ovlSddnI stanice. archivace protokolu mdienl do form5tu PDF - moZnost pien6st rni'sledneprotokoly mimo vlastni stanici pro ndslednou archivaci nebo tisk. n5hled protokolu pied vlastnlm tiskem na tiskdrnu. moZnost sledovat grafickf z6znam v re6ln6m Ease pii vlastnim m6ieni. mEieni viech n5prav vozidla - maxim6ln6 4 nSpravy. barevnd signalizace prokluzu kol. ukazatel brzdnfch sil ve form6 analogovych rufi.ek s digit6lnimi analogornf'm Whodnocenim nesoum6rnosti kol a barevnd vyhodnocenipiekroieni rozsahu nesoumdrnosti. ukazatele ovl6daci sily na brzdovf ped5l a zobrazeni v digitdlnlmi analogov6m tvaru s voliteln'y'm vizu6lnlm rozsahem sloupcov6ho grafu

-
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PFfloha é. 3 Kupni smlouvyCislo smlouvy: CSPSD/lO9/2019

MOTEX 7742Vélcové zkuéebna brzd pro osobni automobily
Vélcové zkuéebna brzd MOTEX 7742 je uréena pro méfeni brzdovychsoustav osobnich automobilfi a je schvélena pro sit’ stanic technickékontroly (STK).

MOTEX 7742 7 valcova’ zkuéebna brzd pro osobni automobny

PFehled vlastnosti :- moderni Fidici jednotka s poéitaéem, LCD monitorem, strénkovoutiskérnou (A4) a dalél'm pFI'sluéenstvfm v jednom kompaktnl'm celku- éteéka éérového kédu pro snadné a rychlé naEtenI' éisla protokolu- ergonomicky'l bezdrétovy" délkovy’ ovladaé se véemi potFebny'Imi funkcemi prosnadné ovlédém’ stanice- archivace protokolu méFenI’ do formétu PDF — moinost pFenést vy'Islednéprotokoly mimo vlastnl' stanici pro néslednou archivaci nebo tisk- néhled protokolu pFed vlastnl'm tiskem na tiska’rnu- moinost sledovat grafickv zéznam v reélném Ease pFi vlastnl'm méFem’- méFeni v§ech néprav vozidla — maxima’lné 4 népravy- barevné signalizace prokluzu kol- ukazatel brznch sil ve formé analogch ruéiéek s digitélnl'mi analogo vyhodnocenim nesoumérnosti kol a barevné vyhodnocenl’pFekroEenI' rozsahu nesoumérnosti- ukazatele ovlédaci 5i na brzdovy’ pedél a zobrazenl’ v digita’lm’mi analogovém tvaru s volitelny'lm vizua’lnl'm rozsahem sloupcového grafu



Protokol z mdfeni dle metodikv oro STK
graficlc,7 zdznam :. z6vislosti brzdnfch sil na ovl5dacim tlaku s posilovaEem i bezposilovaEe do jednoho grafu se zSznamem prokluzu kaZd6ho kola. vyhodnoceni maxim5lnich brzdnfch sil b6hem m6ieni. vyhodnoceni dosaien6 brzdn6 sily parkovaci brzdy, z5znam bloku kolaa celkov6 Whodnoceni (Einku parkovaci brzdy pii zadSni celkov6 hmotnostivozidla pro piedepsanf sklon svahu
DalSi oomocn6 grafick6 z5znamv :. zdvislost bzdnfch sil lev6 a prav6 n6pravy pro snadn6vyhodnoceni nesoum6rnosti v pr8b6hu cel6ho m6ieni spolu s tolerandnimpolem a graficlcim barevn'y'm vyhodnocenim piekrodeni limitu. zSvislost dosaZenrich bzdnfch sil na iase pro snadn6 vyhodnoceni ovalitybrzd
Mechanickd d6st :

instalace na mont6ini j6mu nebo na plochukompaktni remov6 konstrukce s povrchovou [pravou zinkov6nimv6lce jsou potaZeny speci6lni protismykovou hmotouz bezpednostnich d0vod8 nelze motory pohonn'ich jednotek spustit, pokud nestojive vdlcich ob6 kola mEien6 ndpravy
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Protokol z méFenI’ dle metodikv pro STK —
graficlgy’ zéznam :zévislosti brznch sil na ovlédacim tlaku s posilovaéem i bezposilovaée do jednoho grafu se zéznamem prokluzu kaidého kolavyhodnocenl' maximélnich brzdnich sil béhem méFem’vyhodnocenl' dosaiené brzdné sily parkovaci brzdy, zéznam bloku kolaa celkové vyhodnoceni fiéinku parkovaci brzdy pFi zadém’ celkové hmotnostivozidla pro pFedepsam'I sklon svahu
Dalél' pomocné qrafické zéznamv :

Mechanické Eést :

zévislost brznch sil levé a pravé népravy pro snadnévyhodnocenl'nesoumérnostiv prfibéhu celého méFenI' spolu s toleranEnI'mpolem a graficky'lm barevny’tm vyhodnocenl'm pFekroEenI' Iimituzévislost dosaieny'lch brzdny'ch sil na Ease pro snadné vyhodnocenl' ovalitybrzd

instalace na montéini jému nebo na plochukompaktnl’ rémové konstrukce s povrchovou L'Ipravou zinkovénimvélce jsou potaieny speciélni protismykovou hmotouz bezpeénostm’ch dfivodfi nelze motory pohonny'lch jednotek spustit, pokud nestojl've vélcn’ch obé kola méFené népravy



Technick6 data :
Vzdrilenost vnitinich / vndjSich okrajri vrilcrid6lka / pr&m6r vrilctr
Rozsah m6ienlch brzdnlich sil / ovlidaci sily
Maxim6lni hmotnost mdien6 niipravy
Chyba m6ieni ovl6daci a brzdnjch sil
Naprijeni / soustava napdti
Jmenovit6 zkusebni rychlost - minim6lni
adheze za sucha / za mokra
Jmenovitj piikon se spuitdnlfmi / vypnutlimi
pohonnly'mi jednotkami
Provozni teplota / relativni vlhkost
Ekvivalentni hladina hluku

650 mm i 2150 mm -750 mm I 174mm
0-6000N/0-1000N
2000 kg

4,72kmlh-0.8 /0,6
8.4 kW / 400W
+5 aZ +40 'C / do 80%
67 dB

a

* I 7o rozsahu
3/N/PE AC 400V 50Hz / TN - S

Chyba méf‘eni ovlédaci a brzdnych sil
Napéjeni / soustava napéti

Technické data :
Vzdélenost vnitf‘nich / vnéj§ich okrajfi vélcfi —
délka / prfimér vélcfi 650 mm/2150 mm —750 mm / 174mm
Rozsah méfenYch brzdny’ch sil / ovlédaci sily
Maximélm’ hmotnost méfené napravy

0—6000N/0—1000N
2000 kg
1 1 % rozsahu
3/N/PE AC 400V 50Hz / TN — S

Jmenovité zku§ebni rychlost — minimélm’adheze za sucha / za mokra 4,72 km/h — 0,8 / 0,6
Jmenovity pfikon se spu§ténymi / vypnutymipohonnymi jednotkami ‘ 8,4 kW / 400W
Provozni teplota / relativm’ vlhkost
Ekvivalentm’ hladina hluku

+5 212 +40 °C / do 80%
67 dB
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Ministerstvo dopravy - Odbor provozu silnidnichvozidel

OSVEDEENi
-. o schvdleni typu piistroje pro provid6ni technickfch prohlidek ve stanici technick6 kontroly

Ministerstvo doprary v souladu s $ 47 odst. 4 zifi<orw t,.56/2001 Sb., o podmink6ch provozuvozidel na pozemnich komwikacich a o zm6n6 zikona d. 168/1999 Sb., o poji5t6ni odpov6dnosti za
Bkodu zptsobenou provozem vozidla a o zmEnd n6kte4ich souvisejicich zikonri (ziLkon o poji5tEniz provozrr vozidla), ve znEni zrlkona d. 307 /1999 Sb., ve zndni pozdEjiich piedpisri, a podle $ 1l
odst. 4 a piilohy d. 3 vyhli6ky 8.30212001 Sb., o technickjch prohlidk6ch a mEieni emisi vozidel,
ve zn6ni pozd6jSich piedpisri, schvaluje

v6lcovou zku5ebnu brzd
Ndzev a typ: Vdlcovi zku5ebna brzd pro osobni automobilyMOTEX 7742 se software 1.70.x.y.
Virobce:

pro providdni technickfch prohlidek vozidel ve stanici technickd kontroly na rizemi
Cesk6 republiky.

Nositel osv6ddeni: MOTEX, vjrobni druZstvo PrahaCemokosteleck6 1 l8108 14 Praha 10
Platnost osv€ddeni: Toto osvEddeni, kteqim se prodluZuje plamost osvdddenidj.: 19i201 l-150-STK3/4 ze dne 10. kvdtna 2011, plati do 30. 6ewna 2020
ZkuSebni protokol: KSl05/1062- 17-056 DEKRA CZ a.s.

V Praze t iervna 2017

Ing. Bc. Ivan Nov{kieditelOdbor provozu silnidnich vozidel

t/1
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niibieZi Ludvika Svobody 1222/12
PO BOX 9, I l0 15 Praha I
e. 1.: +S tZOtt -t S0-STK3/ 1 0

MOTEX, vlrobni druZstvo Prahademokosteleckd I 18i08 14 Praha l0

Pfiloha E. 4 Kupm’ smlouvyCislo smlouvy: CSPSD/109/2019/ ‘_ Ministerstvo dopravy — Odbor provozu silniénich nébfezi Ludvika Svobody 1222/121 _____—-i——-_ vozidel PO BOX 9, 110 15 Praha 1
C. j.: 49/2017—150-STK3/10

‘ osv E D c E N I
o schvéleni typu pi'istroje pro provédéni technickych prohlidek ve stanici technické kontroly

Ministerstvo dopravy v souladu 5 § 47 odst. 4 zékona 6. 56/2001 8b., 0 podminkéch provozuvozidel na pozemm’ch komunikacich a o zméné zékona é. 168/1999 5b., 0 pojiSténi odpovédnosti za§kodu zpfisobenou provozem vozidla a o zméné nékterjzch souvisejicich zékonfi (zékon o pojiéténiz provozu vozidla), ve zném' zékona é. 307/1999 8b., ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi, a podle § 11odst. 4 a ph’lohy é. 3 vyhlaiéky ('2. 302/200] 8b.. 0 technicky’ch prohlidkéch a méfeni emisi vozidel,ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi,
s c h v a 1 u j e

vélcovou zku§ebnu brzd

Nézev a typ: Vélcové zku§ebna brzd pro osobni automobilyMOTEX 7742 56 software 1.70.x.y.
vyrobce: MOTEX, eobm' druistvo PrahaCemokostelecké 11810814 Praha 10

pro provédéni technickich prohlédek vozidel ve stanici technické kontroly na lizemiCeské republiky.
Nositel osvédéeni: MOTEX, vyrobni druistvo PrahaCemokostelecké 1 18108 14 Praha 10
Platnost osvédéeni: Toto osvédéeni, ktery‘m se prodluiuje platnost osvédéem’é.j.: 19/2011—150—STK3/4 26 due 10. kvéma 2011. plati do 30. Eervna 2020.
Zkuéebm’ protokol: KS/OS/ 1062—17—056 DEKRA CZ a.s.
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