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1.2 Energetické udaje

1x Venkovni jednotka chladici vykon ... 14 kW
topny vykon 16 kW
pfikon 4,4 kKW, 400 V, 15A

ZARIZENI &. 2 — Chlazeni mistnosti -1.47f — centralni servrovna

2.1 Celkova koncepce

Zafizeni je navrZeno jako dva samostatné systémy split, s oddélenou venkovni a vnitini
jednotkou. Venkovni jednotky splitového zafizeni budou instalovany v prostoru diesel agregatu, dle
dohody s generalnim proantem, dodavatelem i investorem.

Vnitfni jednotky jsou umistény v pfislugné mistnosti pod stropem. Vnitini jednotky pracuji
s cirkulaénim vzduchem a majf vlastni regulaci parametr vnitfnich teplot. Vnitini jednotky budou
vybaveny svodem kondenzatu.

Vnitfni a venkovni jednotky jsou spolu propojeny médénym Cu potrubim, kterym proudi chladivo
jak v kapalném, tak plynném stavu.

O chodu zafizeni rozhoduji vnitini jednotky, které na zakladé poZzadavku uZivatele uvadgji do
provozu zdroje chladu - venkovni jednotky. VSechny zafizeni jsou v provedeni inverter - dochazi k
variabilnimu fizen! vykonu kompresor(l a ventilatord. Konkrétné tedy dochazi k presnému davkovani
chladiciho vykonu na zékladé poZzadavku uZivatele a parametrl vnitiniho prostfedi. Technické
parametry (hluk, vykon, el. odbér) venkovnich jednotek, vzdy odpovidaji momentalnim pozadavkiim
uZivatele.

Rozvody Cu potrubi budou vesmés predizolované a vedeny co nejkrat$i moZnou trasou a budou
ulozeny do instalacnich Zlabti.

Ovladani vnitfnich jednotek bude z cenrélniho MaR. Komunikace mezi jednotkami a nadfazenym
systémem bude na principu protokolu RS 485, pomoci pfevodniku komunikace Modbus.

2.2 Energetické udaje

2x Venkovni jednotka chladici vykon ... 12,5 kW
topny vykon 14 kW
prikon 4,4 kW, 400 V, 16A

ZARIZENI &. 3 - Chlazeni mistnost( -1.47e a —1.47g— rozvodna NN

3.1 Celkova koncepce

Zafizeni je navrZeno jako systém VRF, s oddélenou venkovni a dvéma vnitfnima jednotkama.
Venkovni jednotka VRF zafizeni bude instalovana v prostoru diesel agregatu, dle dohody s
generalnim projektantem, dodavatelem i investorem.

Vnitfni jednotky jsou umistény vzdy v pfislusné mistnosti pod stropem. Vnitini jednotky pracuiji
s cirkulatnim vzduchem a maji vlastni regulaci parametrli vnitfnich teplot. Vnitini jednotky budou
vybaveny svodem kondenzatu.

Vnitini a venkovni jednotky jsou spolu propojeny médénym Cu potrubim, kterym proudi chladivo
jak v kapalném, tak plynném stavu.

O chodu zafizeni rozhoduji vnitfni jednotky, které na zakladé pozadavku uzivatele uvadgji do
provozu zdroje chladu - venkovni jednotky. V$echny zafizeni jsou v provedeni inverter - dochazi k
variabilnimu fizeni vykonu kompresor(i a ventilatorl. Konkrétné tedy dochazi k pfesnému davkovani
chladiciho vykonu na zakladé poZadavku uzZivatele a parametrll vnitiniho prostfedi. Technické
parametry (hluk, vykon, el. odbér) venkovnich jednotek, vzdy odpovidaji momentalnim pozadavkiim

uzivatele.
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Rozvedy Cu potrubi budou vesmés predizolované a vedeny co nejkrat§i moznou trasou a budou

uloZeny do instalagnich Zlabtl.
Ovladani vnitfnich jednotek bude z cenralniho MaR. Komunikace mezi jednotkami a nadfazenym
systémem bude na principu protokolu RS 485, pomoci pfevodniku komunikace Modbus.

3.2 Energetické udaje

1x Venkovni jednotka chladici vykon ... 11,2 kW
topny vykon 11,2 kW
pfikon 3,2 kW, 400V, 13,5A

Stavebni a jiné prace
Tyto prace se tykaji pomocnych a profesnich praci pfi anebo po montazi vzduchotechnického
zafizeni.
Stavebni prace
- jedna se o prostupy sténami, a poté provést zacisténi.
- dodavka pozZarnich ucpavek
Elektro a MaR
— provést silové napojeni vSech venkovnich chladicich jednotek
- proveést napojeni ovladani na MaR
ZT1
— odvod kondenzatu od vSech chladicich jednotek

V pribéhu zpracovani byla zakazka konzultovana se zadavatelem i se zpracovateli projektd
navaznych profesi.

Montaz zafizeni
Montaz jednotlivych chladicich element se provadi dle smérnic a pfedpist katalogovych listd

dodanych vyrobcem se strojem.
Priichody pozamé délicimi konstrukcemi budou FeSeny pouze v kolmém sméru.

Obsluha a tdrzba zafizeni
Zapinani a vypinani zafizeni je ruéni. Udrzba spogiva pfedeviim:
v pravidelné kontrole a vymeéné filtrd
v pravidelné kontrole chodu ventilatord, kompresor(, elektromotor( a pfistroji regulace
v pravidelné kontrole napojeni kovovych ¢asti na zemnici systém
Pro spravny a bezporuchovy provoz je potfeba dbat na potfebné Udrzbarské prace, udrzovat
zatizeni v Cistoté a dodrZovat pfi manipulaci bezpe&nostni predpisy.
Obsluhu zafizeni mohou vykonavat pouze uzivatelé provozu, ktefi jsou po ukonéeni dodavek a
montdZzi a provedeni komplexnich zkouSek naleZité seznameni s funkci a chodem
vzduchotechnickych zafizeni

Bezpecnost prace
Oprava ventilatord, el. motorl a pfistrojii regulace pouze pfi vypnutém el. proudu a se

zajisténim proti nahodnému uvedeni do chodu.
V pfipadé poZéaru je nutno co nejdfive vypnout vzduchotechnické zafizeni. Pravidelna kontrola

elektrokabell a el. motord.

Vseobecné pozadavky na dodavku a montaz

Polohy jednotlivych rozvod( je nutno pfed montazi ovéfit dle skutetnych podminek stavby.
Presna poloha potrubi bude provedena dle skute¢nych podminek pfi montazi. Pfi montazi rozvodd je
nutné brat zfetel na prostorovou i ¢asovou koordinaci montaze jednotlivych rozvod s ostatnimi
profesemi. Montaz objemnych zafizeni je nutno ¢asové a prostorové koordinovat se stavbou, ktera
zajisti montazni otvory.
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Casovou koordinaci tento projekt nefesi. Pfed vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel
zhotovil dodavatelskou dokumentaci, v¢. ve$kerych navaznosti s ohledem na pouzité technologické
postupy a montazni zvyklosti dodavatelské firmy.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkll jsou revizni zpravy zafizeni, provozné
technicka dokumentace v eském jazyce a potiebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi
realizaci stavby musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami. Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v&. pfedani protokoll o
provedeném méfeni a uvedeni zafizeni do provozu. Pfedani veskerych funkénich celkll zafizeni
budou prebirany kompetentnimi osobami, které budou ureny smluvnimi stranami v rédmci pilohy
smlouvy o dilo.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pii stanoveni ceny se s ni
komplexné seznamit. V pfipadg, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urgitou disproporci mezi
vykresovou &asti, specifikaci a technickou zprévou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pogitat s takovou
variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme piné garance ve
vztahu k poZzadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené potitat s napravou tohoto feseni
a event. investora na tuto skute¢nost upozornit.

Pfed zah&jenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida
projektové dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly nenf mozno brat
zaruky za $kody vzniklé vynechanim této kontroly.

KaZdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést
dodavatelskou dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

ZAVER

Montéaz zafizeni musi provést odborna firma. Pfipadné zmény projektu je nutno konzultovat s
projektantem.

V pfipadé pouZiti projektu k jinym Ucellm nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pripadné
$kody vzniklé jeho vyuZzitim k UG€elu, pro ktery nebyl zpracovan.




image1.png
PRILOHY:

RNM_PI_500_01 - Priivodni zprava

G12.1 Nahradni chlazeni
RNM_DVZ_A_120_G12.1_WO02 - Technicka zprava
RNM_DVZ_A_120_G12.1_PP10 - Pldorys 1.suterén (1.NP)
RNM_DVZ_A_120_G12.1_VV1 - Vykaz vymér

CERTIAIKAT 1SO 9001

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A KONZULTAENI ORGANIZACE

PROJEKTOVA INSTRUKCE PI 500
06/2019

€0 60193280

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

V)@

HIP

KONTROLA

AKCE

OBSAH PRILOHY

REKONSTRUKCE HISTORICKE BUDOVY NARODNIHO MUZEA  [Toximeniace 1o
PROJEKTOVA INSTRUKCE

PI 500 - NAHRADNI CHLAZENI ROZVODEN =

DOKUMENTACI LZE UZNAT POUZE VE SWYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILD. VHKRES, €1 JEHO CAST, MUZE BYT KOPIROVAN NEBD JINTM ZPUSOBEM ROZSIROVAN POUZZ PO PREDCHOZIM SOUHLASU YP( DECO PRAHA o.s.

VPO DECO PRAHA a.s.
PODBABSKA 20, 160 00 PRAHA 6

ATELIER POZEMNICH STAVEB
CISLO ZAKAZKY | 2-0246-00/30

MERITKO -
DATUM 06.2019

POCET FORMATU | ——
CISLO KOPIE CAST

CISLO PRILOHY

K6D RNM_PI_500_00





image2.png
PRILOHA PROJEKTOVE INSTRUKCE PI 500

'PROJEKTOVA, INJENYRSKA A KONZULTACNI ORGANIZACE | ‘m |
CERTIAIKAT SO 9001 180 60193280
PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA HIP —l @

VPO DECO PRAHA a.s.

PODBABSKA 20, 160 00 PRAHA 6
| ATELIER POZEMNICH STAVEB
AKCE (o] - —
REKONSTRUKCE HISTORICKE BUDOVY NARODNIHO MUZEA |ooio ZAXAZKY 2-0246-00/50
MERITKO —

PROJEKTOVA INSTRUKCE DATUM 06.2019

POCET _FORMATU | ——
OBSAH PRILOHY CISLO KOPIE

Pl 500 — PRUVODNI ZPRAVA
K6D

- N&hradnf chlazenf rozvoden RNM_PI_500_01
I DOKUMENTACI L2E UZNAT POUZE VE SHYSLU PRISLUSNE SWLOUVY 0 DILO. VEKRES, I JEHO CAST, WOZE BYT KOPIROVAN NEBO JNYM ZPUSOBEM ROZSROVAN POUZE PO PREDCHOZM SOUHLASU VPG DECO PRAA 0.

CISLO PRILOHY





image3.png
Pl 500 - NAHRADNI CHLAZEN{ ROZVODEN

Pozadavkem pro tuto instrukci bylo vypracovat navrh zalohového chladiciho zafizeni pro
vybrané mistnosti rozvoden v objektu rekonstruované historické budovy Narodniho muzea.
Zadanim pro projekt je pozadavek na chlazeni v dob& preruseni dodavky studené vody
z provozni budovy Statni opery.

Jedna se o nasledujici mistnosti, které obsahuji silové a datové rozvadéde s nutnosti
trvalého chlazent.

-1.37a - rezie

-1.47e —rozvodna NN
-1.47f — centralni serverovna
-1.47g — rozvodna NN-UPS

Zalozni chlazeni je koncipovéno s napojenim na nahradni zdroj energie a ma za tkol zajistit
provoz instalovanych elektro zafizeni a v pfipadé mimoradné udalosti nebo havarie na

strané Statni Opery.

Projekt nefesi navazujici mistnosti (chodby, velin, strojovny), ve kterych v pripadé vypadku
chladu je mozné kratkodobé zajistit pfijateiné klima pfirozenym vétranim.

Projekt Zadnym zplsobem nefedi zalohu chlazeni pro bezpednostni vystavni saly a
depositaie umisténé v historické budové narodniho muzea, ve kterych byla investorem
pozadovana garance teplot vletnim obdobi. V pfipadé vypadku chladu ze Statni opery
nebude fungovat chlazeni depositafli ani vystavnich sali v pfizemi a projektant nem(ize
zarugit pozadované parametry vnitiniho prostiedi a pfipadné dopady na umisténé cenné
pfedméty. V této souvislosti opakujeme, Ze pinohodnotna zaloha na chladicim zafizeni musi
byt vprvé na strané Statni opery, jak bylo dohodnuto a slibeno v dobé vzniku projektu
rekonstrukce historické budovy Narodniho muzea.

Projekt fesi nove, nezavislé zdroje chladu s rozvody a vnitfnimi jednotkami. Podkladem byly
vykresy stavby a konzultace s generalnim projektantem, dodavatelem i investorem.




image4.png
PRILOHA PROJEKTOVE INSTRUKCE PI 500

JISK soufadnicov/ systém + 0,000=217,35 vyskovy systém BpV

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A KONZULTACNI ORGANIZACE \m

CERTIIKAT 150 9001 160 60193280

PROJEKTANT I VYPRACOVAL KONTROLA HIP @
- - — = VPO DECO PRAHA a.s.

ATELIER POZEMNICH STAVEB

AKCE CISLO ZAKAZKY | 2-0246-00/3

'REKONSTRUKCE HISTORICKE BUDOVY NARODNIHO MUZEA |iocroviace Tovz /20

A - PozemnT stavebnf objekty MERITKO -

G12.1 - Nahradni chlazent POCET FORMATU | ——

O0BSAH PRILOHY CiSLO KOPEE CAST CISLO  PRILOHY

Technick& zpré&va G12.1 01
I KO0 Rw_ovz_A_120_612.1_wi |

PODBABSKA 20, 160 00 PRAHA 6
SO 120 REKONSTRUKCE HB NM DATUM 06.2019
DOKUMENTACI LZE UZVAT POUZE VE SWYSLU PRISLUSKE SWLOUVY O DILO. VYKRES, &1 JEHO CAST, MUZE BYT KOPROVAN NEBO JNYN ZPUSOBEM ROZSROVAN POZE PO PREDCHOZM SOUHLASU VPO DECO PRAHA ..





image5.png
Pozadavky a podklady pro vypracovani projektové dokumentace

PoZadavkem bylo vypracovat navrh zélohového chladiciho zafizeni pro vybrané mistnosti
rozvoden v objektu rekonstruované historické budovy Narodniho muzea. Zadanim pro projekt je
poZadavek na chlazeni v dob& pferuSeni dodavky studené vody z provozni budovy Statni opery.

Jedna se o nasledujici mistnosti, které obsahuji silové a datové rozvadéte s nutnosti trvalého
chlazeni.

-1.37a - rezie

-1.47e — rozvodna NN
-1.47f — centraini serverovna
-1.47g — rozvodna NN-UPS

Zalozni chlazeni je koncipovano s napojenim na nahradni zdroj energie a ma za tkol zajistit provoz
instalovanych elektro zafizeni a v pfipadé mimofadné udalosti nebo havarie na strané Statni Opery.
Projekt nefesi navazujici mistnosti (chodby, velin, strojovny), ve kterych v pfipadé vypadku chladu je
mozné kratkodobé zajistit pfijatelné klima pfirozenym vétranim.

Projekt zadnym zpGsobem nefedi zdlohu chlazeni pro bezpe&nostni vystavni saly a depositafe
umisténé v historické budové narodniho muzea, ve kterych byla investorem poZadovéna garance
teplot v letnim obdobi. V pfipadé vypadku chladu ze Statni opery nebude fungovat chlazeni
depositaft ani vystavnich sall v pfizemi a projektant nemUze zarugit pozadované parametry vnitiniho
prostfedi a pfipadné dopady na umisténé cenné predméty. Vtéto souvislosti opakujeme, Ze
pinohodnotna zaloha na chladicim zafizeni musi byt v prvé na strané Statni opery jak bylo dohodnuto
a slibeno v dobé vzniku projektu rekonstrukce historické budovy Narodniho muzea.

Projekt fesi nové, nezavislé zdroje chladu s rozvody a vnitfnimi jednotkami. Podkladem byly vykresy
stavby a konzultace s generalnim projektantem, dodavatelem i investorem.

ZARIZENI &. 1 - Chlazeni mistnosti -1.37a — rezie

1.1 Celkova koncepce

Zafizeni je navrZeno jako systém split, s oddé&lenou venkovni a vnitfni jednotkou. Venkovni
jednotka splitového zafizeni bude instalovana v prostoru diesel agregatu, dle dohody s generalnim
projektantem, dodavatelem i investorem.

Vnitfni jednotka je umisténa v pfisludné mistnosti pod konstrukci podhledu. Vnitini jednotka
pracuje s cirkulagnim vzduchem a ma vlastni regulaci parametrQ vnitfnich teplot. Vnitfni jednotka bude
vybavena svodem kondenzatu.

Vnitini a venkovni jednotky jsou spolu propojeny médénym Cu potrubim, kterym proudi chladivo
jak v kapalném, tak plynném stavu.

O chodu zafizeni rozhoduji vnitini jednotky, které na zakladé pozadavku uzivatele uvadgji do
provozu zdroje chladu - venkovni jednotky. V$echny zafizeni jsou v provedeni inverter - dochazi k
variabilnimu fizeni vykonu kompresor(l a ventilatorll. Konkrétné tedy dochdazi k pfesnému davkovani
chladiciho vykonu na zakladé pozadavku uzivatele a parametrll vnitiniho prostfedi. Technické
parametry (hluk, vykon, el. odbé&r) venkovnich jednotek, vidy odpovidaji momentalnim pozadavkim
uzivatele.

Rozvody Cu potrubi budou vesmés predizolované a vedeny co nejkrat$i moznou trasou a budou
ulozeny do instala¢nich zlab(.

Ovladani vnitfnich jednotek bude z cenrainiho MaR. Komunikace mezi jednotkami a nadfazenym
systémem bude na principu protokolu RS 485, pomoci pievodniku komunikace Modbus.




