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AV vybavení multifunkčního sálu IPR Praha Budova A, IPR Praha
Vyšehradská 27, 120 00 Praha 2
Souhrnný výkaz
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Technické



specifikace, uživatelské standardy

I	Mlkrofonnl systémY
I.l	Bezdrátová mikrofonní sada - ruční
l
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2	kpl	16 642,·


Bezdrátová mikroportová sada UHF s ručním vysílačem Celkem až 3520 nastavitelných přel'l050YÝ'Ch frekvencí Celková šířka pásma pro přenos až 88MHz
Modulace širokopásmová frekveocní Diverzitní přijímač
Potlačeni sousednlho kanálu lepší než 75dB
Konektivita:XLR, jack 6,3mm, 2xBNC 50ohm, Ethernet
33 284,-ISortwarová správa, konfigurace a monitoring

Vysílací jednotka v ručním provedení
VysRad výkon nastavitelný v rozsahu 10/30/SOmW
Napájenl pomocí 2x AA baterie nebo systémovým akumulátorem Možrost nabíjení v systémové dokovací staniCi
Doba provozu na akumulátor až 8h
 (
I
)Hmotnost max 450g včetně akumulátoru
 (
I
I
I
I
)Dynamická mikrofonnl hlava s kardioid--n-í ch-a·ra-k·te·ristikou
 (
l
)il-	1.2	IBezdrátová mikrofonní sada - beltpack	Vysílací jednotka typu beftpack za pásek
Vysílací výkon nastavitelný v rozsahu 10/30/SOmW
Napájení pomocí 2x AA baterie nebo systémovým akumulátorem
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)SENNHEISER EW 300 G4·BASE SKM· SENNHEISER MMD 935	I

I	4	kpl	19 468,-
I
I


Možnost nabíjení v systémové dokovací staniCI
77 872,·IDoba pro110zu na akumulátor až Bh
Hmotnost max 160g včetně akumulátoru
Náhlavní elektretový mikrofon s kardioidní charakteristikou




SENNHEISER SK 300 G4, DPA 4088 F,
6034

i	I 3	IPříJ'imač pro bezdrátovy' vvc:ílač- beltpack	--1--j···--	Celková  ka pásma pro přenos až BBMHz    -- ---··	loAo	I
· ·,_	I	Modulace irokopásmová frekvenční
13 418,-	Dlverzitní přijímač

 (
I
)2   I  kpl
I

26 836,·Potlačení sousednlho kanálu le í než 75dB
KonektMta: XLR, jack 6,3mm, 2xBNC 50ohm, Ethemet

-	.	Softwarová správa, kont'!Q a monitorinq	ISENNHEISER ew 300G4


ll--

I.4	IBezdrátová mikrofonní sada - příslušenství - anténní	---[-

--i


Stolní


dokovací jednotka pro nabljení bezdrátových vysílačO

distribuce	I	I	Soket  pro  vysílač  typu  beltpack

I	2    I  kpl


18 582,-


37 164


Soket pro vysílač ruční


SENNHEISER ASA 214,

·- Systémový napájed Zdroj
i	Systémový akumulátor pro každý vys ač
Montážní úchyt s kloubem
..	I.S	!Řečnický .mikrofon riilpult	-	-	-	Stolní jednotka  se sok-e_tem p_ro_mikrofon

SENNHEISER ASP 113, SENNHEISER A 1031-U, K&M  19695 + 221

kpl

1818,-

1818,- Mikrofon se superkardioidní charakteriStikou do stolní jednotky	The, bone  Table  stand

      ------·-·-- ----------- 1	··-·-	- -----·     ------------·--·-·-----  Thet  bone  GM  5212
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1.6	Dynamická Mikrofonní hlava pro bezdrátový set	DynamiCká mlkrofonnf hlava s kardioklní charakteristikou a
 (
I
)l	mikrofonO	kompatibilní s bezdrátovým ručnfm vysílačem Sennheiser - SKM 500
G3,
TechniCký data:
6	ks	3 300,-	19 800,-

l
I
I	II	Ozvučení sálu A

DynamiCká mikrofonní hlava
Sensitivita 2 mv/Pa AkustiCký tlak 154 dB SPL
Kardioidní Cllarakteristika	SENNHE ISER MMD 935

 (
I
)Il.1	Kompaktní   dvoupásmový   reprobox		pasrvm uKrorova soustaVa; lnstaocm proveoen1; minimální prOměr středobasových měničO 6,5", 2 ks v jedné
reprosoustavě, maximální dosažitelný akustiCký tlak alespoň 120 dB
 (
!
) (
14
ks
295
 
974,·
)21141,-	SPL; spodní hranice frekventnl Charakteristiky pro pokles o lOdB 90Hz; minimální vyzařovací úhel v horizontální rovině 1200, vertikální
vyzařovací úhel 60°; jmenovitá impedance 8Q, nominální
l	zatižitelnost 200W .

l	1------   II.2


Kompaktní subbasový  reprobox

-
Subbasová pasivní reproduktorová soustava. Plní funkci rozšířeni

Bose RoomMatch Utility RMU206
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I	II.3
 (
---
-
--
--
)I

nfzkofrekvenční složky frekvenční charakteriStiky ozvučovacího
systému; instalační provedení; nízkofrekvenčnf sekce osazena
2	ks	16 515,-	33 030,- reproduktorem s prOměrem 12' nebo 2x 10'; spodní mezní kmitočet
systému při poklesu  10dB = 45 Hz nebo niž§í; nejniž§í hodnota
akustiCkého tlaku ve špltce (peak)  122 dB SPL;  příkon 500W.
-------	·-·-
Stropní konzóie.promontáž subbasu	Sada fixních držákO pro instalaci subwooferO do ocelové konstrukce v
2	ks	2 400,-	4 800,- prostoru stropu.





Bose MB210

--	Atyp
 (
I
)II-.4	Osmikanáiovv    -zesilovač     sDANTE	Sestava osmikanálovycn Y'(konov)'ch zestlovacO s ĎSP (vzorkovam 48
kHl/ 24 bit); DANTE rozhraní; třfda D, minimální výkon jednoho
2	ks	93 600,-	187 200,· kanálu 250W/4Q,přeslechy mezi kanály >65 dB; ethernet vstup pro
ovládáni a konfiguraci DSP.	Bon  PowerMatch  PM8250  +
i	PowerMatch Dante network card
I	II.5	Procesor pro-ozvUče;:;;- - -------	Zvukovy procesor s otevrenou architekturou s vymennymi vstupmmi
I	a výstupnlml kartami, min. počet vstup(! analog. nebo dlgltal: 16;
1	ks	71 000,·	71 000,- min. počet výstupO analog. nebo digital: 16; řízení RS-232, porty
GPIO. Interní pracovní kmitočet min_ 800 MHz.


IV.6


Dekodér zvuko.:Yciiformátú

--	---- ---- -- ·- --
AV pfedzesilovač pro dekódování zvukových formatll TrueHD/Dolby Oigital PIUS/Dolby Dlgital/ DTS-HD/MasterAudio/DTS ES.
1	ks	24 000,·	24 000,- SymetriCké (XLR) výstupy 7.1, kmit. rozsah 10Hz - 20kHz ± 1dB,
dynamiCký rozsah >90dBA, S/N >90dBA (1kHz), THD <0,01%.

BSS SLU-160




DI	Přfsluienství • zvukOVÝ řetězec
III.l	Kompaktní DANTE modul s analogovým vstupem 2CH	1 v•vu • "'"" prevooniK anaiOgOVellO auoio slgnalu na lJAN It.
Vzorllování  96kHz I  24 bitO, nastavitelné  úrovně signálu  +24 dBu 1
+4 dBu 1 O dBu 1 O dBV I  ·10 dBV (přes software  Dante controller),
4	ks	4 390,-	17 560,· kmitočtový rozsah 20 Hz - 20 kHz, dynamiCký rozsah > 100 dB,
THD+N <0,01% (+4 dBu). Napájení PoE. Konektivita Rl45 a 2 x XLR

Denon DN-700AVP

vstup.	Dante AVIO Analog lnput Adapter
2x0
'------- ------	-	--------'------ ------------- --------- ------------
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390
,
-
17
 
560,-
)III.2		Komiiaktní  'DANTE   modul  s analogovým   výstupem	Reciproční modul k položte č. VIII.l. Dvoukanálový převodnik z 2CH	protokolu DANTE na analogové audlo. Vzorkování 96kHz 1 24 bitl!.
 (
i
)Napájeni PoE. Konketivita Rl45 a 2 x XLR v)'stup .	Dante  AVIO  Analog   Output   Adaptl!r
Ox2

 (
I
)I	III.3

Dupiexni    eliminátor    zemních    smyČ----		Prvek pro  lvanieké oddeieillaildiOSijnahfnabálíšYřnetnzacmch transformátorO, konektiVIta jaCI<, RCA a XLR, stereo proveden i.
 (
_
.
.
_
_
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,
)2	ks	10 300,-	20 600,- Možnost vřazeného útlumu 15 dB, otočeni fáze o 180°, vypínatelné

!	uzemněni.
!	-- --·	f.-------


-··------


Radial Englneering JOt DupleM

I	III.4	Extemí zvuková karta
 (
l
)I

Qyřl<análové USB Audio 1 MIDI rozhraní, rozli ni 24 bitlll  192 kHz .	I
 (
1
ks
2
 
790,-
2
 
790
,
-
)KonektMta : analogový vstup 4x, analogový vYstuP 6x, fantomové
napájeni (mlkrofonni vstup 4x), MIDI rozhrani. Extemi napájeni .

1----·-----· f-------·---------·	----·	Behrínger U·Phoria UMC404HD
III .S	Studiová sluchátka	Sluchátka s polootevřenou konstrukó. Impedance 250 ohm, měniČe
 (
1
ks
) (
l
)ll 490,-	11490,- o prOměru 45 mm, kmitOČtový rozsah 5Hz - 40kHz . Odpojitelný kabel
s konektorem  mini-XLR.
!	8eyerdynamlc DT 1990 PRO	I

I	IIJ .6	- Mobilní zvUková karta 	
!
!
I	IX	Montážní  materiál    nřislulenstvf



1	ks

·--·	MobilnTzvukova karta, kompatibilita s os Android, iOS, Mac/PC .
Vzorl<ován i 24 bit0/96kHz, MIDI rozhran í. Univerzální audio vstup
3 400,-	3 400,- (mikrOfonnilnástrojOVý), sluchátkový konektor (3,5 mm stereo Jack)
se samostatným ovládáním hlasitosti .



IK Mulllmedla IRI& PRO 1/0	I

 (
-
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-
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·
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)I	IX.l	Montážní a kotevní materiál	1	kpl	35 000,-	35 000,- Kovová konzole pro montáž reprosoustavy do stropní konstrukce,

i	JX .2
l

--·
sada propojovacC instalační a mobilní kabeláže


kpI

!!t.YJLkovovYroba , nutno zaměřit ořed realizací
Instalační  kabeláž  pro  zapojení  reproboxll,  32x   svorl<a  v  ooxudO
stropu  pro  napojení výkonových  okruhO  reprobOlCO , lOx  patch  kabel
CAT6a v délce 2m, Instalační kabel audio 1x2x0,22 v délce SOm

I

1---·

1	68 000,-	68 000,-


užb_y  ------ ----···	o    --	-----

I	X     	


Dodávka, kompletace, montáž, zapojení, konfigurace,	kpl

-	Rozpad výpočtu cen


(počet


technikO,


počet


hodlnaid.j;-Hodlnová 	

programování a další služby nutné ke zprovozněn í	1	228 000,-	228000 sazba za noční a vikendové práce technikO (21:00 - 7:00 hod)
!	X.2	irlíl;;
i	CELKEM	1217  178,-   Kč bez  DPH

· celková cena dle předchoz í prohlldky prostor
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