[image: ]

[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
@9~ = Piiloha ke smlouvé_kryci list a technicka specifikace zbozixlsx - Microsoft Excel - X
B oori vk | Aoy | Ve O Ree  Zobeni  Acobs c@osx

- 2 =l Bl ke strnka - it [
sl OB DREEE Gk . B2 R &

pima - 1 v
Moty &l Okraje Orientace Velikost Oblast Konce Pozadi Tisk, - Pienést Prenést Podokno Zarovnat

- [Olerery - - tiskue - nanvi | 2 S| Oms  Omsc b~ dilv wbiu -
Moty Vahied strinky 3| Phzpisobit méfitko | Moznostilstd 5 Usporadat
o7 - £ v

A B c T o [ ¢ T+ = T [ s [« [t [w[ ~w [T » [ alwl s [+ o v

Piilohaé. 1 ci list a technicka specifikace dodavaného nab

o

[CENA BEZ DPH] CENAS DPH| ‘CENA BEZ DPH CENAS DPH

ALni poZ AVANE 2B0Zi) ENi OBRA! POET Ks|
POPIS (MINIMALNi POZADAVKY NA POPTAVANE 2807i) ILUSTRAENT OBRAZEK| axs em em

anceisks siie:

mechanika synchronn s nastavenim tuhosti mechaniky die

iy uiivatele 2 biokaci ve zvolené porici. Staviteiné

podrugky. Stavitelna opérka hiavy. Sedak i opérak talounény |

[\ potahu Bondai (100.000 sedacich ki), barva bude susooke| asmzske| 23 %4 87500k 11479875 K¢
upfesnéna pfi objednavce, horizontalni posuv sedaku.

Viskore staviteiny plynovpist Cerni plastov kit Koleéka

min. 8 65 mm na povrch PVC. Nosnost min. 130 k.

[VaR. & Opéra je tvofen pinou konstrukei ze studené pény.

w s

Kancelaiske WGesio:

| sedak a opérak ze studené pény. Mechanika synchronni s

nastavenim tuhosti polohovani,die vahy uivatele a biokaci

v péti pozicich. Vysoky, ergonomicky tvarovany opérak, s

| wiraznym boénim vedenim trupu. VyZka min. 61 cm. Pevna.

bederni opora zad. Podhlavnik pevny. Ealounéni v potahu 2

otenky - ekokize MIKO s otéruvzdornosti 100 000 OKIG, sersooxe | seserske| 3 1862500k 1760625 K

barva éems. Horizontsni posuv sedsku, s plynuljm
ovisdanim 2 pozice sedicino. Podruky stavitein wiskov
norizontsing 20, chromované.

t&l0, mekéena dotykova plocha. VSkové stavitelnj plynow
pist chromov. Kovowy leStény Kiiz. Koledka min. @ 65 mm na
povrch PVC. Nosnost min. 130 ke.

Lovice
pro komerén prostory, cekarny. Podnote pochromované.
nebo povichové upravené praskovou barvou. Sedsk | opErak
2 12kované osmivrstvé bukové prekiizky tioustky 10 mm.
Pocet mist 3.

[oceiow ram (1. 1,2mm) takovany éemé nebo chrom (profil

ovai), zakonéen plastowimi kiuzsky, stohovatein. Sedak se

[spodnim plastowm knytem v ceme ban, opérak se zadnim

plastovim knytem v éeme bané, sedak i opérsk calounény v . . . .
otahu Bond (100000 sedacich ki, barva bude. woK| soi) 34 163340k 7mMKR

searooke | ssmarie| 7 2750900 K¢ 376989 KE

upfesnéna pii objednavce. Nosnost min. 110 kg. Sika

cdéiu mi

33 cm.
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45 cm; hloubka min. &3 cm. Viska sedaku min.
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:i POZADOVANA BAREVNOST EALOUNENI CELKOVA CENA| 153 763,00 K¢ | 186 053,23 K&
(]
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1 e POLE PRO VYPLNENI CASTKY
= (JEDNOTKOVA CENA ZA KUS BEZ DPH)
1
2
MINIMALN{ POZADOVANE TECHNICKE
PARAMETRY NA CALOUNENI Z KOZENKY
2 (EKOKUZE) MIKO
22 |PODKLAD MIN. 50% PU; 32% PES; 17,5% CO
23 |PovRcH 100% PU
24 |odolnost proti otéru: 100 000 sedacich cykid
25 [Hmotnost min. asogr/m2
25 [pozadovans barva kozenky: terna
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