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1. Uvod

Cilem Objednatele je zabezpecit realizaci staveb ,,D8 Vyména VLKP a proménnych znacek*
v souladu s pfijatou nabidkou, v poZadované kvalité, danych terminech a nezpochybnitelné
cend. Uelem t&chto ,,Z4sad" je zajistit plynulé a bezproblémové projedndvani RDS a definovat
povinnosti mezi Objednatelem/Spravcem stavby a Zhotovitelem.

2. Definice vybranych pojmu a pouZité zkratky

Pro tuto piilohu plati pojmy a zkratky uvedené ve Smlouvé o dilo, TKP, kapitola 1, Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a Smérnici GR €. 9/2016 — Realizace staveb
pozemnich komunikaci doplnéné ndsledujicim zpasobem:

2.1  Asistent specialista — je Clen tymu Sprdvce stavby, ktery zajiStuje pripominkové fizen{
RDS. Seznam Asistentd specialistd (jméno, firma, druh technologie) pfedd Sprdvce stavby
Zhotoviteli pti pfeddn{ staveni$té ¢i na prvnim kontrolnim dnu. Posuzuje a pripominkuje soulad
konceptu RDS se ZDS, ptipadné se schvdlenymi ZBV a ovéfuje spradvnost Cistopisu RDS,
véetné zapracovan{ pfipominek ke konceptu RDS. Odpovid4 za hladky pribéh pfipominkovan{
a schvdleni RDS.

2.2 Tym objednatele - Jednd se o vybrané specialisty RSD CR (napt. UKKS, Provozni
isek, Usek vystavby) a o extern€ zajiSténé odborniky, ktefi pro tuto ¢innost maji smluvni vztah
s RSD CR (ddle také jen externi odbornici RSD CR).

2.3 Autorsky dozor (dile ,,AD“) - vykondvd zpracovatel dokumentace DSP/ZDS na
zdkladg smlouvy s Objednatelem. Ulelem AD je zejména dohled nad souladem zhotoveni
stavby s DSP, ZDS a RDS a posouzeni piipadnych pozmeénovacich nebo dopliujicich ndvrha
(Variaci ve smyslu ¢ldnku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu ve znéni ZvldStnich
podminek) a predklddanych ZBV. Vykon autorského dozoru se tidi piflohou C téchto Zdsad.

2.4  Asistent Spravce stavby. Vykondva dohled nad ¢innost{ asistentt specialista.
2.5  Smérnice pro Zmény zavazki — Smérnice GR & 18/2017 v platném znén.

2.6  Pouzité zkratky:

HIR Hlavn{ inZenyr realizace

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
UKKS Usek kontroly kvality staveb RSD CR
PU Provozni dsek

SGR Smeérnice generdlniho reditele

SSD Souhrn smluvnich dohod

[0A% Usek vystavby RSD CR

3. Realiza¢ni dokumentace stavby

3.1 ,REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY* rozpracovivd ZDS o podrobnosti, které
jsou podminény moZnostmi, stavebnim vybavenim a pouZivanymi technologiemi vybraného
Zhotovitele, skute¢nym postupem a organizaci praci, pouZitymi vyrobky apod. RDS mus{
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivych objektd jednoznacné vymezujici predmét dila, jeho technické
vlastnosti a jakost jsou ddny SoD. Soucdsti SoD jsou smluvné potvrzené dokumentace stavby
a pfijatd smluvni ¢4stka, ptedloZzend Zhotovitelem pfi zaddvacim fizeni na zdklad¢ ,,Soupisu
praci stavby*.
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3.3 RDS (i zpracovdni ndslednych zmén RDS z diivodd nutnych dprav v prabéhu praci) je
soucdsti doddvky Zhotovitele a jeji vyhotoveni je podle zaddvacich podklada zahrnuto v cené
praci a v cené praci, které jsou predmétem Zmeny. RDS slouZi Zhotoviteli jako podklad pro
zhotoveni objekta s podrobnostmi a detaily podle potieby vystavby a v souladu se Smérnici pro
dokumentaci staveb MD, TKP, TKP-D a ZTKP. RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu
s TKP, kapitolou 1, ¢L. 1.10.5, TKP-D a Datovym ptedpisem C2.

3.4 RDS musi respektovat a zapracovdvat podminky vydané v pravomocnych rozhodnutich
prisluSnymi orgdny stitni spravy (napft. stavebni trady, specidlnf stavebn{ trady atd.).

3.5 Je nepiipustné aby Zhotovitel sdm dodate¢né¢ pripominkoval Zhotovitelem
Objednateli/Spravci stavby predloZzeny ndvrh RDS a zpracovatel RDS dodatecné tyto
ptipominky zapracovdval do RDS jiZ bez védomi{ Objednatele/Spravce stavby. Za neptipustné
je povazovano provadéni zmeén technického feSeni a vklddédni jiné/dalsi ptilohy nebo vykresu
do cistopisu RDS bez souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.6 RDS je vZdy zpracovdvdna jako celek na kazdy SO (piipadn€ podobjekt). V odivodnénych
piipadech a na pisemnou zddost Zhotovitele muZe Objednatel/Spravce stavby povolit realizaci
stavby po stanovenou dobu podle ZDS bez RDS ¢i umoznit oddeleni VTD od RDS. Déleni SO

na dil¢i ¢4sti je mozné pouze ve zvl4st odavodnénych piipadech na zdklade Zddosti Zhotovitele
a pisemného souhlasu Objednatele/Sprdvce stavby.

3.7 Zmény oproti ZDS mohou nastat pouze v odivodnénych piipadech:

a) kdyZ navrzend zména je ku prospéchu Objednatele (OP, ¢l. 13),

b) kdyZ navrZzend zména vyplyvd zpodminek pravomocného rozhodnuti
vydaného piisluSnym orgdnem stitn{ spravy a rozhodnuti nebylo zndmo v dob¢
podéni nabidky,

) pti zjisténi chyby v ZDS,

d) kdy? Objednatel akceptuje zmény v legislativé (CSN, TKP, TP) za t&elem
zvySeni uzitnych parametri nebo Zivotnosti dila. Sviij pozadavek je vSak
Objednatel povinen Zhotoviteli pisemné sd¢lit cestou Spravce stavby,

e) v prubéhu vystavby pfi zjiSténych nepredvidanych okolnostech,

f) kdyZ zménu bude poZadovat Spravce stavby nebo Objednatel (viz OP, ¢l. 13).

3.8 Projektant Zhotovitele bude prabézné vést evidenci preddvani konceptt a Cistopisit RDS
v¢. jejich schvdleni. Z této evidence bude patrné plnéni HMG preddvdni RDS. Tuto evidenci
bude pravideln¢ (min. 1 mési¢ne) preddvat Spravci stavby k posouzeni v elektronické podobé
(formdt .xIs a PDF).

4. Zasady projednani RDS

Vlastni projedndvdni RDS probihd na vyrobnich vyborech. Zhotovitel prostfednictvim
projektanta RDS svoldvd vyrobni vybor pisemnou formou v minim4ln€ 7-mi dennim predstihu.
Soucasné s pozvdnkou na vyrobni vybor zaSle projektant Zhotovitele tymu Objednatele koncept
RDS v elektronické podobé. Na vyrobni vybor pozve vybrané specialisty Objednatele/Spravce
stavby (HIR, PU, UV, asistent specialista, externi specialisté, apod.), AD, ndsledného
majetkového sprdvce a zdstupce Zhotovitele. Okruh pozvanych bude upfesnén asistentem
specialistou na prvnim kontrolnim dnu stavby.

Pti projedndvdni RDS na vyrobnim vyboru dochdzi pouze k technickému ptipominkovéni,
nikoliv k odsouhlaseni zmén. Vyjadieni ucastniku vyrobniho vyboru Kk navrzenému
technickému reSeni neni odsouhlasenim zmény ve smyslu ¢l. 13 OP.
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Pfi ndvrhu zmén RDS oproti ZDS Zhotovitel na vyrobnim vyboru vidy informuje
Objednatele/Spravce stavby o predpokladanych cenovych dopadech zmény na dany SO
a souvisejici SO. Informace o cenovém dopadu zmény bude obsahovat propocet ceny véetné
uvedeni vSech poloZek soupisu praci, kterych se zména dotykd s vycCislenim rozdilu objemu
poloZky proti ZDS a piipadné uvedenim poloZek novych.

V pripadé ndvrhu zmén oproti ZDS budou tyto navrhované zmény Zhotovitelem jednoznacné
zdavodnény a vysvétleny. Ddle se bude postupovat podle SGR ¢. 18/2017 v platném znéni.
Kone¢ny pokyn k akceptaci navrzeného feSeni vyddva oprdvnénd osoba Objednatele.

4.1 Postup projednavani

4.1.1 Zhotovitel musi predloZit Sprdvci stavby podrobny harmonogram podle pod-¢ldnku 8.3
Smluvnich podminek véetné¢ HMG zpracovéni a predkldddni RDS.

4.1.2 Ob¢ strany urci na prvnim kontrolnim dnu stavby osoby odpovédné za projedndvini RDS.

4.1.3 V pripadé, ze RDS je v souladu s prijatou nabidkou, je koncept RDS zpracovdn na
zdklade projedndni na vyrobnim vyboru. Soulad RDS se ZDS (nedochdz{ ke zméné¢ technického
feSeni) potvrzuje zpracovatel RDS vyslovné v Gvodni ¢4sti technické zprdvy.

4.1.4 V pripadé, Ze RDS neni v souladu s prijatou nabidkou (napf. drobné zmény vymér na
stdvajicich poloZkéch, nebo je navrhovdna napt. zmena technologie vystavby, vvhodné&jsi feSeni
provadéni stavby ve smyslu OP ¢l. 13, nebo dochdzi k zdsadni koncepcni zmeéne s dopadem do
stavebniho povoleni nebo do SoD anebo je zména vyvoldna na zdkladé pozadavka Objednatele
z divodt zapracovdni novych norem Ci predpist, které nebyly v platnosti pfed zdkladnim
datem — pod-Cldnek 1.1.3.1 OP), je Zhotovitel povinen zpracovat a v rdmci konceptu RDS
Objednateli/Spravci stavby piedloZit doklady podle bodu (1) §23 SGR ¢&. 18/2017. Zhotovitel
zejména predloZi:

a) zevrubny popis zmén — bude uvedeno v tvodni ¢4sti technické specifikace RDS;

b) rozpis ocen&ni zmén poloZek (piiloha & 9 SGR & 18/2017) pro navrhovanou zménu
s propoctem zmeny ceny v rdmci piisluSného SO a dopadu na souvisejici SO, budou-li
zmenou dotéeny;

¢) Casovy plan realizace v¢etné vyznaceni pifpadného Casového dopadu zmény jak na
piislusny SO, tak na zménou ovlivnéné SO.

d) ,,Pasport zmény PDPS oproti RDS®, je-li zpracovdvan, kde v souladu s ustanovenim
¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu staveb pozemnich komunikaci poZ4d4 o
thradu navrhovanych zmén stavby, které vyplynuly z RDS s jednozna¢nym
zdavodnénim a zjednoduSenou dokumentaci zmeény, s ur¢enim navrhovatele zmeény a s
propoc¢tem zmeny ceny v rdmci prisluSného SO a dopadu na souvisejicich SO, budou-li
zmenou dotéeny. V piipade poZadavku Objednatele zpracuje a predloZi Zhotovitel také
variantni feSeni.

Spole¢né s Cistopisem RDS predloZi Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ndvrh kompletni
dokumentace ZBV. Procesni postup pii vzniku Zmény se idi §23 SGR &. 18/2017.

4.1.5 Sprévce stavby si k navrhované zméné muze vyzadat stanovisko asistenta Spravce stavby,
vybranych asistentt specialisti a AD. Uvedeni zdstupci se souhlasem Spravce stavby mohou
vydat spole¢né stanovisko k navrhované zmeéné, které piedlozi Sprdvce stavby k zajiSténi
rozhodnuti oprdvnéné osoby Objednatele o schvileni/zamitnuti zmény.

V piipadé, Ze by v Cistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mélo dojit ke zmén¢€ ceny nebo jiné
Uprave majici vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodlené (jeSt¢ pied predloZenim
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cistopisu RDS ke schvéleni) informovat Sprdvce stavby zaslanim aktualizované pfilohy ¢. 9
SGR ¢. 18/2017.

4.1.6 Vypracovdni ndvrhu ZBV a predloZeni Sprdvci stavby zajiStuje Zhotovitel, ddle se
dodrzuje procesni postup uvedeny v § 23 SGR ¢.18/2017. ZBV se predklddd ke schvdleni
oprdvnéné osobe Objednatele cestou Spravce stavby.

4.1.7 Drobné zmény nebo upfesnéni RDS nebo VTD béhem realizace, které nemaji 74dné
dopady do ceny praci, se projedndvaji ve formé¢ zmény RDS a po jejich odsouhlaseni
Objednatelem/Spradvcem stavby se vyddvaji ve forme¢ evidované a Cislované zmeény, nikoliv
vSak ve forme¢ ZBV. Tzn. ,,vyjddieni projektanta®, vypracované v rozporu s vyse uvedenymi
zdsadami, neni povaZovano za platnou RDS a je zakdzdno podle n&j provddét stavebni ¢innosti.

4.1.8 Zmeny nebo uptesnéni RDS zapsané do stavebniho deniku Zhotovitelem maji za ndsledek
vzdy zpracovani piisluSné zmeény RDS, véetné predloZzeni ZBV (ZBV se ptedklddd, pokud
zmeény RDS maji dopad do ceny podle €l. 4.1.7 téchto Zdsad).

4.2  Projednani konceptu RDS s naslednymi spravci
4.2.1 Objekty cizich naslednych spravcu (resp. vlastnikt, resp. provozovatela)

Pred preddnim konceptd RDS k odsouhlaseni Objednateli/Spravci stavby zajisti Zhotovitel
v dostatecném predstihu projedndni RDS s piisluSnym ndslednym sprdvcem (vlastnikem,
uZivatelem). Pozvanku na uvedené projedndni zaSle Zhotovitel i Sprdvci stavby. V piipade, Ze
pfi tomto projedndni dojde ze strany ndsledného sprdvce k poZadavku na zménu oproti
projednané a schvdlené ZDS, bude Zhotovitel neprodlen€ o této skutecnosti informovat
pisemnym ozndmenim odpoveédného zdstupce Objednatele/Spravce stavby.

4.2.1.1 Souhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, postupuje se v souladu s ¢ldnkem
4.1.4 téchto Zdsad.

4.2.1.2 Nesouhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, projednd pozadavek na zménu
Sprdvce stavby ve spoluprdci s AD piimo s pfisluSnym ndslednym sprdvcem. Z tohoto
projedndni vyplyne jasny pisemny zdver, tj. bud’ je zmena pfijata, nebo cizi ndsledny spravce
od poZadavku ustoupi a zménu nepoZaduje.

4.2.2 Objekty, kde je majetkovym spravcem RSD CR - Provozni dsek

Ke konceptu RDS, jejiz soucdsti je zmena na SO v majetkove sprave RSD CR, zajisti Spravce
stavby vyjddieni PU. V piipadg, Ze majetkovy spravce (PU RSD CR) pozaduje zménu a
Objednatel/Sprdvce stavby ji akceptuje, jednd se o zménu podle pod-¢l. 13.1 OP, pfi niZ se
postupuje ptiméfené podle ¢l. 4.1 techto Zdsad.

5. Ovérovani shody RDS

5.1  Zhotovitel predd 5 souprav konceptu RDS vcetné elektronické verze dokumentace
podle datového predpisu C2 zpracované v souladu s predchozimi odstavci k posouzeni Spravci
stavby/Objednateli. Koncept RDS (hlavni desky) je podepsdn mimo jiné odpovédnou osobou
Zhotovitele. Vlastni pfipominkovédni pracovnich paré konceptu RDS po strdnce technické a
obsahové zajiSt'uje Asistent specialista.

Vsechny pftilohy jsou v popiskdch a zdhlavi strdnek oznaceny textem ,.koncept k projedndni,
datum ve formdtu DD.MM.RRRR*.

5.2  Asistent specialista zajisti prostfednictvim Clent tymu Sprdvce stavby, vybranych
specialistd RSD CR a AD posouzeni shody konceptu RDS se ZDS (v&etn& posouzeni ndvrhu
zmen podle ¢l. 4.1.4) po strdnce technické i obsahové. Plati pravidlo, Ze ¢lenové tymu Spravce
stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nejsou oprdvn&ni vznaset bezdtvodné pozadavky
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(¢lenové tymu Sprévce stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nesmi svymi poZadavky
menit SoD).

Kompletni pripominky predd Asistent specialista Zhotoviteli do 15 pracovnich dnt od dorucenf{
konceptu RDS.

Zapracovani piipominek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovnich dna od jejich
dorudeni a vystavi &istopis RDS v podtu 9 tisténych paré. Cistopis RDS predd Zhotovitel
v dohodnutém poctu Objednateli/Spravci stavby cestou Asistenta specialisty, kterd zajisti
posouzeni doplnéni a zapracovdni ptfipominek Objednatele do RDS.

V piipadeé shleddni zdvad vrati Asistent specialista do 5 dnu zpét €istopis Zhotoviteli. V piipade¢,
7Ze nebudou v RDS zjiStény vady, opatii Cistopis RDS do 5 dnu podpisem a razitkem
Objednatele/Spravce stavby (paré 1-3 zustdvd Objednateli; paré 4-5 sprdvci stavby; zbyvajici
paré jsou vraceny Zhotoviteli; posledni paré obdrZzi ndsledny majetkovy spravce).

5.3  Objednatel/Sprdvce stavby muze uplatnovat pfipominky k RDS nejen seznamem
pisemnych pozadavku, ale i pifimym zdkresem do vykresu. Tyto pfipominky vSak musi byt
v souladu se SoD a nesmi mit dal$i vliv na cenu dila. V tomto pfipadé se na desky dokumentace
uvede:

..... s pisemnymi pripominkami RSD CR ¢&j. ....",
nebo vykres potvrdi s textem:
,» OVEFil s pripominkami: datum, podpis “.

Zhotovitel zajisti opravu nebo doplnéni jednotlivych vykresu a do rastru "zmeény .....", do fadku
s indexem napiSe:

"Vikres upraven podle pripominek RSD CR z ............. datum, jméno

a tddek podepiSe. Tim se z piflohy, napft. 3 stane pfiloha 3a a RDS bude mit ndsledujici ptilohy:
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo origindly Zhotovitel opatii razitkem:

., Vécné ovéreno Zhotovitelem, pripominky zapracovany.”

5.4 Pii dal§im dopInéni nebo zmeéné obsahu vykresu béhem stavby bude postupovano obdobné
a Gpravy s piisluSnym indexem budou rovnéZz zaznamendny do tabulky zmén. priklad ..... 3b.
Doplnéni zajisti Zhotovitel a pisemné potvrdi spravce stavby.

V evidenci platnych vykresu (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, Ze k datu ........... schvdlené
zmeény pro objekt ........... jsou platné piflohy napt.: I, 2, 3, 4, 5a................
Vykresy budou evidovany v databdzi Zhotovitele pod Cisly napft.:
c¢islo objektu cislo prilohy index zmeény
230 03 a
cislo vykresu: 230 - 03a (8 pozic).

Je nutno dodrZovat ¢iselnou posloupnost pii Cislovani pifloh po dobu cel€ stavby a jeji ptipravy.

Dveé razné piilohy nesmi mit stejné Cislo. Zjisti-li Objednatel nebo Sprdvce stavby, Ze
pripominky nebyly v plném rozsahu zapracovdny, vrdti vSechny vytisky Zhotoviteli se
stanoviskem nezahajovat prace. Kopii stanoviska obdrZi Sprdvce stavby.

6. Formalni aprava RDS
6.1  Hlavni desky objektu
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Zhotovitel dodrzi schéma tGpravy vzhledu dle piilohy A téchto Zdsad. Ve spodni poloviné bude
umisténa rozpiska (Stitek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musi byt, mimo jiné, vZdy uvedeno:

— ndzev a cislo stavby
— ndzev a cislo objektu
v obou ptipadech oznaceno i textove podle ZDS
—  ¢islo soupravy (paré)
— datum vyhotoveni ve formdtu DD.MM.RRRR

Jinak se jednd o b&Zné€ pouZivanou rozpisku projektanta. Kazdd souprava (desky) musi byt
orazitkovana (autorizacni razitko CKAIT) Zhotovitelem RDS.

6.2  VyKkresy

6.2.1 Kazdy vykres nebo piiloha dokumentace bude opatiena podle vzoru v piiloze B téchto
Z4sad nésledujicim zpasobem (od spodni hrany):

rozpiska Zhotovitele RDS - t.j. $titek projektanta (ve stejnych intencich, jako hlavni
desky). VyZaduje-li to povaha vykresu uvést systémy: BPV, Jadran, JTSK;

— nad $titkem Zhotovitele RDS bude Stitek pro potvrzeni dokumentace Zhotovitel
stavby ¢i Zhotovitelem piislusného SO;

— anad nim jsou uvedeny ndzev a ¢islo stavby, vSe v souladu se ZDS;
— nad nim je tabulka eventudln{ Gpravy vykresu béhem stavby.

6.2.2. Objednatel/Spravce stavby poZaduje, aby bylo vZdy patrné, ktery vykres je v platnosti.
Evidenci o zménich vede Zhotovitel stavby.

Priklad : vykres €. 6
- pfipominka, zmé&na od RSD CR z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do tfddku s indexem a) Zhotovitel napiSe: ,,Opraveno podle

pripominek RSD CR*.
Tim se z vykresové ptilohy €. 6 stdvd priloha €. 6a a jako novou ji Zhotovitel vydd do vSech
souprav. V evidenci, kterou vede Zhotovitel bude patrno, Ze na SO .......... jek datu ..............
platny vykres 6a.

Toto se vztahuje i na vykresy, které budou ze ZDS pouze prevzaty. Dilezité je, aby kopirovany
vykres (vCetné rozpisky zpracovatele ZDS) byl roz§ifen o rozpisky dle piilohy.

6.2.3. Cistopis RDS se po schvdleni pfeddvd soucasn& s pisemnou formou i v elektronické
formé na elektronickém nosici dat (vloZeném do kaZzdé soupravy). Textové piilohy jsou ve
formdtu needitovatelném textovymi editory — napt. uzamcené *pdf. Vykresové a obrazové
prilohy jsou v uzam¢eném formdtu *.pdf a *.dwf a podobn¢. Forma pteddni elektronické verze
RDS se fidi datovym predpisem C2. VSechny ptilohy jsou oznaceny textem ,,Schvdleny
¢istopis, datum DD.MM.RRRR*.

6.3 Soucasti RDS musi byt dale tyto doklady nebo informace:
6.3.1,,Prohldseni o shodé RDS a ZDS“ musi obsahovat vyjaddfeni Zhotovitele RDS Ze:
— RDS je v souladu s pfijatou nabidkou

nebo
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— RDS obsahuje zmény oproti ZDS.

6.3.2. Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inZzenyrskych staveb projektovanych
Objednatelem ve znéni ZvlaStnich podminek

- splnény
- nesplnény - s uvedenim davodu a ndvrh nového odsouhlaseného feSen{
6.3.4. Technické kvalitativni podminky — dtto 6.3.2.
6.3.5. Technicka specifikace — dtto 6.3.2
6.3.6. Podminky stavebniho povoleni - dtto 6.3.2.
Nedilnou soucésti technické zprdvy Cistopisu RDS pak ddle mus{ byt:
a) "Zapis o koordinaci souvisejicich objekti" mezi zpracovateli RDS souvisejicich objekta;
b) doklad o projedndni RDS s nédslednym sprdvcem.
6.3.6. Soupis praci

V souladu s Cldnky téchto Zdsad vypracovany podle zdsad OTSKP-SPK v elektronické
i pisemné podobé:

a) neocenény autorizovany podpisem projektanta
b) ocenény autorizovany podpisem Zhotovitele

Pro tcel projedndni zmeny podle €l. 4.1.4 téchto Zdsad postaci k orientaénimu uréeni ceny
novych poloZek propocet pomoci Expertnich cen RSD, ktery bude ndsledné uptesnén pfi
projedndvani ptedloZené zmeény stavby.

Piilohy:

Ptiloha A Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

Ptiloha B Vzor rozpisky vykresu RDS nebo piflohy dokumentace SO
Priloha C Cinnost a pravomoci autorského dozoru
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Priloha A - Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

a
b
s
& |tex‘t zmeény — odOvodnéni || datum podpis
Mazev stavby: Cisla objektu

D1 MODERNIZACE = OSEK XX, XXX SO XX=XXX
‘:‘L'l;l::.‘iﬂ'flfl.'f! stavby: Reogithe:

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR Kontraloval:
Ma Pankraci 548/56, 145 05, Praha 4 (| ngtum: Fadpis:

Fhetovitel =sta el’:}': Rozitke:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

Koordinétor ROS Rlazitke:

Kentroloval:

Daturm: Podpis:

Zpracevate] RDS
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Piiloha B - Vzor rozpisky vykresu RDS nebo prilohy dokumentace SO

&

|tex’[ zmény — odivodnéni

daturn podpis

Mazew stavby:

Cislo objektu

Fhetovitel :-‘.'t-:]vl’::,.':

D1 MODERNIZACE = OSEK XX, XXX SO XX=XXX
'L:'|J_:I.‘.:jrllv‘11fU|‘ stavhy: Rezitke:
k | REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR Kortroloval:
Na Pankréci 546/56, 145 05, Praha 4 || patum: Podgies
Rozftko:

Kartroloval:

Datum: Paodpis:

“eardinitar ROS:

Razitke:

Kentraloval:

Daturn: Podpis:

Zpracovate| RDS:




,,1/35 J,L. Hradek n.N. - Bily Kostel n.N.*

Piiloha C - Cinnost a pravomoci autorského dozoru

VYKON AUTORSKEHO DOZORU

1. UCEL AUTORSKEHO DOZORU

Utelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotoveni stavby s koncepénim
ndvrhem stavby (DUR, DSP a ZDS) a posouzeni RDS a piipadnych pozménovacich a/nebo
doplnujicich ndvrha, pfipravenych jinou osobou. Zdkladni ¢innosti viz ¢l. 3.

2. ZAJISTENI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor (AD) se sjedndvd jako obcasny. U AD se vyzaduje ndvStéva stavby podle
zdkladnich Cinnosti AD definovanych v €l. 3 nebo na vyzvu spravce stavby/objednatele stavby,
pii které AD stavby plnf povinnosti podle této objedndvky.

3. ZAKLADNI CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU
Vykon autorského dozoru bude zabezpecovat:

1) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym ndvrhem
v projektové dokumentaci stupné DUR, DSP a zejména se ZDS;

2) podéni vysvétleni k ndvrhu stavby (vztahuje se na vSechny stavebni objekty), ktery je
uveden v zaddvaci dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zaddvaci dokumentaci stavby — v¢etné kontroly zapracovan{
pozadavkli vyplyvajicich z pravomocnych stavebnich povoleni, zaji§tovanou
zhotovitelem stavby a posouzeni ndvrhit RDS z hlediska technické spravnosti
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzeni technické sprdvnosti aekonomické pfijatelnosti dokumentace zmen
navrzenych objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a davodu navrZeni zmeény;

5) aktivni UcCast na pravidelnych anepravidelnych technickych a kontrolnich akcich
(kontrolni dny na stavbé, zahdjeni a ukonceni dualeZitych etap stavby, sledovan{
rozhodujicich a technicky ndro¢nych praci apod.);

6) koordinace projektd RDS jednotlivych dil¢ich ¢asti stavby;

7) AD se bude spolupodilet pfi schvalovani ,zmé&n bshem vystavby“ podle ,,SGR &.
18/2017* v platném znéni (v piipad¢ aktualizace smérnice plati smérnice zverejnénd na
strankdch RSD CR) — tzv. podpisy a v piipadé potieby pisemnymi stanovisky.

4. VZTAH AD KE ZHOTOVITELI STAVBY

AD neovliviiuje primo c¢innost zhotovitele stavby. Piimo sdélené ndvrhy, posudky,
doporuceni a zjiSténi, které musi mit pisemnou formu (budou vZdy pfedloZeny také Spravci
stavby a objednateli), maji pro zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve vSech téchto
zdleZitostech prislusi sprdvci stavby nebo objednateli stavby v rdmci jejich kompetence ve
vztahu ke stavbe.
Zhotovitel stavby je povinen podle stavebniho zdkona spolupracovat s osobou vykondvajici AD
a umoznit vykon AD:

1) zajiSténim piistupu do vSech mist na staveni§t€¢ i mimo staveniSté, majici vztah

k provddeéni pracf;



,,1/35 J,L. Hradek n.N. - Bily Kostel n.N.*

2) poskytnutim potiebnych podklada vyzddanych AD;

3) sdélenim veSkerych informaci o stavbé a jejim provadént;
4) piisluSnym reagovdnim na upozornéni a zjisténi AD;

5) umozZnéni zdpisu do stavebniho deniku.
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INTERNI PREDPISY REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR
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Pii realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzZet nasledujici interni predpisy objednatele,
které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekei Technické predpisy:

1. Smérnice RSD CR
Jedn4 se zejména o:
e Smérnice GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikac{
e Smérnice GR &. 18/2017 — Zmény z4vazka
e Smérnice GR & 6/2013 - Hospodafeni s materidly ziskanymi pii vystavbé, opravéch
audrzbe ddlnic a silnic L tfidy a ze staveb urcenych k odstranén{ pii vystavbeé ddlnic
a silnic L tiidy
e Smérnice GR & 8/2011 — Z4sady pro zajisténi kontroly geometrickych parametra
s vyuZitim technologii 3D mé&feni pii realizaci staveb RSD CR
e Smérnice GR ¢&. 8/2009 - Uzavirky a omezeni provozu na vybranych smérové
délenych komunikacich
e Smérnice GR & 4/2007 — Pravidla bezpe&nosti prace na silnicich a d4lnicich
e Smérnice GR & 7/2008 — Aplikace zdkona &. 309/2006 Sb., o zajiiténi dalgich
podminek BOZP (koordindtor BOZP)
vzdy v platném znéni nebo jiné platné a G&inné zndni smérmice GR nahrazujici vyse
zminéné Smérnice GR.

2. Datové predpisy
Jedn4 se zejména o:

e B1 - Datovy predpis pro tvorbu odtokovych pland v rdmci RSD CR

e B2/C1 - Datovy piedpis pro tvorbu mapovych podkladi v rdmci RSD CR a pro
tvorbu digitdlnich map komunikaci provozovanych RSD CR

e B3 - Datovy piedpis kniha pldnt — telematika

e B4 - Datovy ptredpis pro jednotny sbér a evidenci vybraného vybaveni pozemnich
komunikaci v rdmci RSD CR

e (2 - Datovy predpis pro preddvani digitdln{ projektové dokumentace pro RSD
CR

e XC 4 — Datovy predpis pro tvorbu a prfeddvan{ soupisu praci, nabidkovych
rozpoc¢tu a jejich Cerpdni v digitdlni podobé

3. Metodicky pokyn Zasady pro hodnoceni jakosti dokon¢enych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem

4. Provozni smérnice RSD CR
Jedn4 se zejména o:
e Provozni smérnice ¢. 11/2017 - Pldnovéni a provddéni pracovnich mist na ddlnicich

5. Pozadavky na provedeni a kvalitu na délnicich a silnicich ve spravé RSD CR (PPK)
a Vykresy opakovanych reSeni (R-plany)
Seznam vSech PPK a R-pldnd je uveden na www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-
predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni, kde jsou dokumenty dostupné v elektronické podobg.
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