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Clanek 1
Uvodni ustanoveni
Tyto Dopliikové pojistné podminky pro pojisténi strojd
DPPST-P-01/2014 (déle jen ,,DPPST-P") doplriuji ustanoveni
VSeobecnych pojistnych podminek pro pojisténi majetku
a odpovédnosti VPPMO-P-01/2014 (déle jen ,VPPMO-P")
ajsou ucinné od 1. 1. 2014.

Clanek 2
Pojistna nebezpeci, rozsah pojisténi
Pojisténi se sjednava pro pfipad poskozeni nebo znice-
ni pfedmétu pojisténi, které omezuje nebo vylucuje jeho
funkénost, jakoukoliv nahodilou udélosti, ktera neni ve VPP-
MO-P, téchto DPPST-P nebo v pojistné smlouvé vyloucena.

Clanek 3
Predmét pojisténi, pojistna hodnota
1. Predmétem pojisténi jsou stroje a strojni zafizeni, kte-
ré byly pfi sjednani pojisténi v provozuschopném stavu
a které jsou uvedeny v pojistné smlouvé pod polozkami.
2. Odchylné od ¢lanku 11 bodu 2 pism. b) VPPMO-P se
pojisténi vztahuje na cizi pfedmét pojisténi jen, je-li
v pojistné smlouvé urcen jednotlivé, nikoliv jako soucast
souboru.

3. Pojistnou hodnotou pfedmétu pojisténi ve smyslu téch-
to DPPST-P je jeho nova cena.

Clanek 4
Dalsi vyluky z pojisténi

1. Neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, pojisténi se
nevztahuje na:

a) skody vzniklé nasledkem Zzivelni udalosti;

b) 3kody vzniklé odcizenim nebo ztratou;

c) poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi zpu-
sobené bezprostfednim nasledkem koroze, eroze,
abraze, kavitace, oxidace, opotfeben, trvalého vli-
vu provozu, postupného starnuti, Gnavy materialu,
nedostate¢ného pouzivani, dlouhodobého usklad-
néni, usazovani kotelniho kamene nebo jinych usa-
zenin;

d) poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi primym
dlouhodobym vlivem biologickych, chemickych
nebo tepelnych procest, znecisténim nebo po-
Skrabanim;

e) poskozeni nebo zni¢eni pfedmétu pojisténi normal-
nimi atmosférickymi podminkami, s nimiz je tfeba
podle ro¢niho obdobi a mistnich pomérd pocitat;

f) 3kody na dilech a nastrojich, které se pravidelng,
Casto ¢i opakované vyménuji v dusledku své speci-
fické funkce, pfi zméné pracovniho tkonu nebo pro
opotrebent,

g) Skody, které je dodavatel, smluvni partner nebo

Doplinkové pojistné podminky

pro pojisténi stroju DPPST-P-01/2014

b) akumuldtorovych baterii, elektrochemickych ¢lanka
apod.;

c) elektronickych prvkl nebo elektronickych soucastek;
d) nosich dat.

Je-li v pojistné smlouvé ujednano pojisténi ponornych
Cerpadel nebo cerpadel v hlubinnych studnich, pojisténi
se nevztahuje na skody na téchto cerpadlech vyvola-
né provozem bez vody a na skody vzniklé nasledkem
zborceni studny nebo poskozenim trubek a stén studny.

Pojisténi se nevztahuje na zaklady strojd a strojnich za-
fizeni.
Clanek 5
Pojistné pInéni

V pfipadé poskozeni pfedmétu pojisténi pojistovna hra-
di pfimérené naklady na opravu, které jsou potiebné
pro uvedeni poskozeného pfedmétu pojisténi do stavu
provozuschopnosti pred pojistnou udalosti, véetné na-
kladt na rozebranfi a sestaveni, naklad na dopravu do
opravny a z opravny a celnich poplatkd. Od takto sta-
novenych néklad odecte pojistovna hodnotu zbytk
nahrazovanych &asti.

Néklad na provizorni opravu nahradi pojistovna pouze
tehdy, pokud je tento néklad soucasti celkového nakladu
na opravu a nezvysuje celkové pojistné pInéni pojistovny,
nerozhodne-li pojistovna po pojistné udalosti jinak.
Pokud néklady na opravu specifikované v bodu 1 tohoto
¢lanku jsou rovny nebo prevysuji ¢asovou cenu predmeé-
tu pojisténi v dobé bezprostifedné pred vznikem pojistné
udalosti, bude poskytnuto pojistné pInéni jako za znice-
ny prfedmét pojisténi podle bodu 4 tohoto ¢lanku.

Byl-li pojistnou udalosti pfedmét pojisténi znic¢en, odci-
zen nebo ztracen, vznikd opravnéné osobé narok, aby
ji pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici ¢asové cené
predmétu pojisténi v dobé bezprostfedné pred vznikem
pojistné udalosti. Takto stanovenou ¢astku snizi pojis-
fovna o cenu zbytkd zni¢eného predmétu pojisténi.
Pokud oprava poskozeného pfedmétu pojisténi v da-
sledku pojistné udalosti vyzaduje pfevinuti nebo vymeé-
nu agregdtu, odecte pojistovna pfi stanoveni vyse po-
jistného plnéni i ¢astku odpovidajici opotiebeni vinuti
nebo vyménéného agregdtu, a to v rozsahu miniméainé
10 % za rok provozu z nékladu na opravu vinuti nebo
z nové hodnoty vyménéného agregdtu, celkové vsak
maximalné 60 %.

Pokud oprava poskozeného predmétu pojisténi v da-
sledku pojistné udalosti vyZzaduje opravu nebo vyménu
blokd nebo hlav motord nebo kompresord, véetné pfi-
slusenstvi a pistt, nebo vstfikovacich cerpadel nebo vstfi-
kovact odecte pojistovna pfi stanoveni vyse pojistného
plnéni i ¢astku odpovidajici opotfebeni uvedenych ¢asti
predmétd pojisténi, a to v rozsahu minimalné 10 % za
rok provozu z jejich ndkladt na opravu nebo nové hod-
noty vyménéného dilu, celkové vsak maximéiné 60 %.
Jen je-li to v pojistné smlouvé ujednano, poskytne po-
jistovna pojistné plnéni za odmény vyplacené za praci
prescas, v noci, ve dnech pracovniho volna a pracovniho
klidu, expresni priplatky, letecké dodavky nahradnich
dilt a cestovni ndklady technikd a expertl ze zahranici.

Clanek 6
Limity pojistného pInéni
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opravce povinen podle zdkona nebo smlouvy na-
hradit;

h) skody vzniklé na ¢innych médiich jako jsou maziva,
paliva, chladiva, filtry nebo katalyzatory;

i) Skody vSeho druhu na zvukovych, obrazovych nebo
jinych zaznamech a datech;

j) poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi proje-
vem pocitacového viru nebo obdobného programu;

k) poruseni, zniceni, zkresleni, vymazani nebo jinou
ztratu ¢ poskozeni programového vybaveni (soft-
ware) pfedmétu pojisténi. Pojisténi se viak vztahuje
na skody na zakladnim programovém vybaveni do-
daném vyrobcem spole¢né s pfedmétem pojisténti,
ale jen tehdy, jestlize doslo k jeho zniceni v souvis-
losti s Uplnym znicenim (totdlni skodou) predmétu
pojisténi a pokud bylo zahrnuto do pojistné ¢astky;

1) poskozeni nebo zni¢eni pfedmétu pojisténi prova-
dénim jeho opravy nebo udrzby;

m) letadla a zafizeni pro létani vieho druhu;

n) lodé a jind plavidla véeho druhu.

Pokud nedoslo z téZe pficiny a ve stejnou dobu i k jiné-

mu poskozeni pfedmétu pojisténi, za které je pojistovna

povinna plnit, pojisténi se dale nevztahuje na poskozeni

nebo zniceni:

a) strojnich soucasti pro kluzna a valivé uloZenf pro pfi-
mocary i rota¢ni pohyb (napt. loziska, pisty, vlozky
valct, kluzaky ramene);
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Pojistnd plnéni, snizenad o ¢astky dohodnutych spolutcasti,
vyplacend ze viech pojistnych udalosti nastalych v pribéhu
pojistného roku nebo v dobé urcité, na kterou bylo pojisténi
sjedndno, jsou pro jednotlivé predméty pojisténi omezena
jejich pojistnymi hodnotami.

Clanek 7
Dalsi povinnosti z pojisténi
1. Pojistnik, pojistény nebo opravnénd osoba ma povinnost:

a) pouzivat prfedmét pojisténi pouze k Ucelu stano-
venému vyrobcem podle ndvodu k obsluze nebo
technickych podminek, dodrzovat technické a dalsi
normy vztahujici se na provoz predmétu pojisténi
a zajistit jeho udrzbu;

b) zabezpecit obsluhu nebo fizeni pfedmétu pojisténi
osobou, kterd ma predepsanou kvalifikaci ¢i oprav-
néni, nebo pokud neni kvalifikace ¢ opravnéni
predepsano, osobou, kterd byla prokazatelné pro
obsluhu nebo Fizeni zaskolena;

C) v pfipadé vzniku skodné udalosti uschovat veskeré
poskozené dily, dokud pojistovna nevydd prokaza-
telny souhlas s jejich likvidaci.

Clanek 8
Vyklad pojmu

Vyklad pojmd uvedeny ve VPPMO-P, pfip. navazujici na ujed-
nani pojistné smlouvy, se dopliiuje takto:
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Bezpecnostni cylindrickou vloZkou se rozumi cylin-
drickd vlozka, kterd je instalovand do bezpecnostniho
zadlabaciho zadmku a kterd spliiuje pozadavky pfislusné
normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3,
vcetné odolnosti proti nedestruktivni metodé bumping
— BumpKeys (dale jen ,odolnost proti metodé BK").

Bezpecnostnimi dveimi se rozumi dvefe, které kom-
pletné spliiuji pozadavky pfislusné normy minimalné
v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3, v¢etné odpovidajici-
ho systému uzamceni.

Bezpecnostni dveini dvoustrannou zavorou se ro-
zumi dvefni zévora, kterd spliiuje pozadavky pfislusné
normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3
a ma odolnost proti metodé BK.

Bezpecnostnim kovanim se rozumf{ kovani, které spl-
fiuje pozadavky pfislusné normy minimalné v bezpec-
nostni tfidé RC 3, resp. 3. Chrani pfedeviim cylindrickou
vlozku pfed rozlomenim a nesmi byt demontovatelné
z vnéj3i strany dvefi.

Bezpecnostnim uzamykacim systémem se rozumi
komplet tvofeny bezpec¢nostnim zadlabacim stavebnim
zamkem, bezpecnostni cylindrickou vlozkou a bezpec-
nostnim kovanim. Tyto komponenty musi splfovat,
pozadavky pfislusné normy minimélné v bezpecnostni
t¥idé RC 3, resp. 3. Cylindricka vlozka ma odolnost proti
metodé BK.

Bezpecnostnim visacim zamkem se rozumi visaci
zamek, ktery spliuje pozadavky pfislusné normy mini-
mélné v bezpec¢nostni tfidé RC 3, resp. 3 a ma odol-
nost proti metodé BK, nebo takovy bezpec¢nostni visaci
zamek, ktery je predevsim odolny proti vyhmatani a je
opatfen tfrmenem HARDENED o priméru min. 12 mm
a méa odolnost proti metodé BK.

Petlice a oka, jimiz prochazi tfmen visaciho zdmku,
musi mit mechanickou odolnost minimalné stejnou
jako tfmen bezpecnostniho visaciho zamku a nesmf byt
z venkovni strany demontovatelna.

Bezpecnostnim zasklenim se rozumi zaskleni (napf.
vrstvenym sklem nebo sklem s bezpecnostni folif), které
spliiuje pozadavky pfislusné normy minimdalné ve tfidé
odolnosti PTA.

Cestovnimi naklady technikd a expert ze zahra-
nici se rozumi veskeré cestovni ndhrady za dopravu,
finan¢ni ndhrada za cas straveny na cesté, stravné, uby-
tovani a dalsi vedlejsi vydaje vynalozené v pfimé souvis-
losti s jejich pracovni cestou.

Daty se rozumi informace zpracovatelné na elektronic-
kych zafizenich.

Dilem a nastrojem, ktery se pravidelné, casto di
opakované vyménuje v duasledku své specifické
funkce, pfi zméné pracovniho ukonu nebo pro
opotiebeni se rozumi zejména veskeré formy, kokily,
matrice, razidla, raznice, zapustky, Sablony, vrtaky a vr-
taci hlavy, noZe, bfity, listy pil, fezné a lisovaci nastroje,
Zaci prsty, pracovni ¢asti drtice, pasy, femeny, hadice,
tésnéni, gufera, lamely spojky, fetézy, fetézky, zdroje
svétla (zarovky, zafivky apod.), tonery, pojistky, brzdova
oblozeni, lana, draty, pneumatiky, pojezdové pasy, za-
ruvzdorné vyzdivky apod.

Elektronickym prvkem nebo elektronickou sou-
castkou se rozum{ zejména veskeré fidici jednotky,
moduly, snimace, integrované obvody, mikroprocesory,
tranzistory, relé, stykace apod.

Jinymi prosklenymi ¢astmi se rozumi prosklené
vstupni dvefe, prosklené balkénové dvefe, vétraci
a sklepni okénka, stfesni okna a vikyfe, prosklené stény
s vyjimkou sklenénych cihel apod.

V pfipadé prosklenych dvefi nesmi byt z jejich vnitini
strany zasunut v zamku kli¢ a dale nesmi byt moznost
z vnitfni strany ovladat instalované zamky bezklicovym
zpUsobem.

Kamerovym systémem se rozumi systém CCTV, ktery
nepfetrzit¢ 24 hodin denné monitoruje zabezpeceny
prostor (v pfipadé nedostate¢ného osvétleni je vybaven
tzv. nocnim vidénim) a obrazovy zdznam je archivovan
po dobu minimalné 10 dni.

Kratkou palnou zbrani se rozumi pistole nebo revolver.

Kvalifikovanou ostrahou se rozumi ostraha, kterd musi:

— byt fyzicky zdatna — zdravotné zpUsobild a k tomu-
to vykonu fadné proskolena a pouceng;

— byt starsi 18 let a mladsi 60 let;

— byt provadéna tak, aby v pfipadé vice¢lenné ostrahy
byl jeden ¢len trvale na stalém misté ostrahy (vratni-
ce, hlavni stanovisté ostrahy);

— byt vybavena spojovaci technikou tak, aby pfi pro-
vadeéni pochtzek byli jednotlivi ¢lenové ostrahy ve
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spojeni. Dale musi byt ostraha vybavena takovou
spojovaci technikou, aby mohla bezodkladné pfi-
volat policii ¢i jinou obdobnou pomoc v pfipadé
zjisténi kradeze vloupanim nebo v pfipadé loupeze;

— provadét kontrolu oploceni, uzavieni a uzamceni
budov;

— provadét pochtizky podle knihy pochtzek (zalezi na
velikosti, ¢lenitosti, rizikovosti atd. stfezeného ob-
jektu) nejméné viak 1x za 60 minut;

- kazdou pochtizku zapsat do knihy pochtizek s uve-
denim casu pochlizky nebo jinym prokazatelnym
zpUsobem vést evidenci a pfipadné zjisténé zavady
zapsat do knihy zévad apod.;

— byt kontrolovdna jmenovité uréenym zaméstnan-
cem klienta, ktery bude kontrolovat vykon a kvalitu
provadéné ostrahy, véetné kontroly viech zaznamd.

MFizi se rozumi mfiz, kterd splfuje pozadavky pfislusné
normy minimalné v bezpec¢nostni tfidé RC 2, resp. 2,
nebo takovd miiz, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou
z pIného materidlu o prifezu minimalné 1 cm?. Velikost
ok musi byt maximdlné 25 x 15 cm (nebo obdobna
s plochou oka max. 400 cm?). MFiz musi byt dostate¢né
tuhd (napf. svafenec) a musi byt z vnéjsi strany pevné,
nerozebiratelnym zpUsobem, ukotvena (zazdéna, zabe-
tonovéna, pfipevnéna apod.) nebo uzamcena bezpec-
nostnimi visacimi zamky v zavislosti na velikosti mfize,
minimalné vsak ve ¢tyfech bodech (kotvenich). Za mfiz
se téZ povazuje mfiz vyrobena z jiného materidlu a jinou
technologi, kterd v3ak vykazuje minimainé stejnou me-
chanickou odolnost proti kradezi vloupanim jako mfiz
vy3e definovand v tomto bodé. Mfiz Ize z venkovni (vnéj-
3i) strany demontovat pouze hrubym nésilim (kladivem,
sekacem, pilkou na Zelezo apod.).

Nosi¢em dat se rozumi veskerd pamétova media urce-
na pro uchovani, pfipadné prenos elektronicky zpraco-
vanych dat a informaci.

Obrannym prostiedkem se rozumi zafizeni, které
slouzi k osobni ochrané neozbrojenym zptsobem a méa
pachatele odradit od loupeze nebo ho paralyzovat
(el. paralyzér nebo pepfovy spray apod.).

Okenici se rozumi okenice, kterd spliiuje pozadavky
pfislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 2,
resp. 2, nebo takovd okenice, kterou Ize z venkovni
(vnéj3i) strany demontovat pouze hrubym nasilim (kla-
divem, sekacem, pilkou na Zelezo apod.).

Oplocenim se rozumi oploceni, které ma ve vsech
mistech pozadovanou min. vysku (tzn. i v mistech, kde
oplocenim prochazi po povrchu vedené potrubi apod.).
Oploceni musi zabrariovat volnému vstupu, snadnému
prolomeni nebo podlezeni.

PInymi dvefmi se rozumi dvefe, které maji pevnou
konstrukci (dfevo, plast, kov apod.) a které vykazuji
minimalni odolnost proti vniknuti pachatele jako dvere
vnitfni, hladké oto¢né s polodrazkou, plné jednokfidlé
o tloustce min. 40 mm (rdm — jehli¢naté fezivo; vypln
— papirova vostina neztuzend; plast drevovlaknita des-
ka tvrda, lisovand tloustky 3,3 mm).
Provozuschopnym stavem se rozumi stav, kdy byl
zkusebni provoz a prejimaci test predmétu pojisténi
Uspésné ukoncen a pfedmét pojisténi dosahuje projekto-
vanych parametrd.

Pfidavnym bezpecnostnim zamkem se rozumi dal-
$i zdmek, kterym jsou dvefe uzamceny a ktery splfiuje
pozadavky pfislusné normy minimélné v bezpecnostni
t¥{dé RC 3, resp. 3 a ma odolnost proti metodé BK.
Roletou se rozumi roleta, kterd splfiuje pozadavky
pfislusné normy minimalné v bezpec¢nostni tfidé RC 2,
resp. 2, nebo takova roleta, kterou Ize z venkovni (vnéj-
3i) strany demontovat pouze hrubym nasilim (kladivem,
sekacem, pilkou na Zelezo apod.).

Sluzebnim psem se rozumi pes urceny a vycviceny ke
strazni sluzbé, ktery musi absolvovat pfislusné zkousky,
0 jejichz vykonani musi byt vedena pisemnd evidence.
Stavebnimi soucastmi se rozumi sanitarni zafizeni
koupelen a WC, odsavace par, déle rozvody vody, tep-
la, kanalizace, plynu, elektfiny v rozsahu, v némz slouzi
vylu¢né pro pojisténou budovu nebo pojisténou prona-
jatou ¢ast budovy, vcetné ohfivact vody, topnych téles
a kotl etdzového topeni.
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Déle se za stavebni soucasti povazuji mechanickd za-
bezpecovaci zafizeni, zazdéné ohnivzdorné Uschovné
objekty nebo zazdéné jiné trezory, tj. zabudované do
zdi nebo do podlahy, systémy elektrické pozarni signa-
lizace (déle jen systémy EPS), systémy elektrické zabez-
pecovaci signalizace (dale jen systémy EZS) nebo kame-
rové systémy pro zabezpeceni pfedmétu pojisténi.

Systémem elektrické zabezpecovaci signalizace se

rozumi systém EZS, ktery spliuje nasledujici podminky:

— Ustfedna a jednotlivé komponenty systému EZS
musi spliiovat kritéria minimalné 2. stupné zabez-
peceni podle CSN EN 50131-1 — Poplachové systé-
my — Elektrické zabezpecovaci systémy.

Navrhovéni, montaz, provoz, tdrzba a revize systé-
mu EZS musi byt provedené v souladu s CSN a prév-
nich pfedpist souvisejicich s citovanou CSN.
Systém EZS musi dale spliovat tyto podminky:

— poplachovy signal systému EZS ovlada sirénu s ma-
jakem (blikacem) umisténou vné stifezeného pro-
storu (objektu) nebo je signdl EZS sveden na pult
centralizované ochrany (dale jen PCO) policie nebo
bezpecnostni agentury (civilni bezpe¢nostni sluzby)
s dobou dojezdu max. do 15 min;

- rozmisténi a kombinace c¢idel musi byt provedeny
tak, aby spolehlivé registrovaly pachatele, ktery ja-
kymkoliv zpisobem vnikl do zabezpeceného prosto-
ru nebo ho narusil;

— v pfipadé napadeni zabezpeceného prostoru nebo
samotného systému EZS musi byt prokazatelnym
zpusobem vyvolan poplach.

Trezorem se rozumi Uschovny objekt, ktery spliiuje po-
Zadavky pfislusné normy, jehoz odolnost proti vioupanf
je dana vyrobcem a ktery nemda mimo dvefi jiné otvory
nez otvory pro zamky, kabely nebo ukotveni - pfipev-
néni. Trezor s hmotnosti do 150 kg musi byt v uzamce-
ném stavu nerozebiratelnym zplsobem ukotven - pfi-
pevnén k podlaze, sténé nebo k velkému kusu nabytku
nebo musi byt zabudovan do zdi nebo do podlahy. Za
trezor se nepovazuje pifru¢ni pokladna nebo sejf.

Tribodovym rozvorovym zamkem se rozumi zamek,
ktery splfiuje pozadavky pfislusné normy minimainé
v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3 a mé odolnost proti
metodé BK; tento zdmek musi zajistit dverni kfidlo roz-
vorami minimélné do tfi stran, tj. do podlahy, stropu
a do strany.

Uzaméenym mistem pojisténi se rozumi stavebné
ohraniceny prostor mista pojisténi, ktery pojistény po
pravu uzivd, a ktery ma radné uzavieny a uzamceny
vsechny vstupni dvefe a ktery ma fddné zevniti uzavre-
na vdechna okna a fadné zevniti zabezpeceny vsechny
ostatni zvenku pfistupné otvory. Okno v poloze ventila-
ce, mikroventilace apod. se nepovazuje za fadné uza-
viené okno.

Jednotlivé ¢asti a dily dvefi, oken, okennich nebo bal-
konovych dvefi a ostatnich stavebnich prvkd, jejichz
demontazi ztraci uzamceny prostor odolnost proti vnik-
nuti pachatele, musi byt ze strany venkovniho prostoru
zabezpeceny proti demontdzi béznymi nastroji, jako
jsou Sroubovak, klesté, maticovy kli¢ apod.

Udrzbou se rozumi souhrn ¢innosti zajistujicich tech-
nickou zpusobilost, provozuschopnost, hospodarnost
a bezpecnost provozu prfedmétu pojisténi. Tyto ¢innosti
spocivaji zejména v pravidelnych prohlidkach, o3etfova-
ni, sefizovani, plnéni termind mazacich plant a v¢asné
vyméné opotiebenych dill, a to v souladu s platnymi
predpisy, ustanovenimi nebo pokyny danymi vyrobcem.
Vniknutim ciziho pfedmétu do stroje se rozumi, ze
jakykoliv cizi pfedmét nepatfici do zpracovavané hmoty
spole¢né s touto hmotou vnikne do pfedmétu pojistént.
Za cizi pfedmét neni povazovana jakdkoliv ¢ast pojiste-
ného predmétu pojistént.

Vnitiné vzniklou elektrickou poruchou se rozumi po-
skozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi zkratem & jinym
pusobenim elektrického proudu (napf. prepétim, vadou
izolace, koronou, vybojem, obloukem, pfeskokem).

Za uvedenou poruchu se také povazuje ztrata funkce
nebo funkénich parametrt elektronickych prvkd nebo
elektronickych soucéstek.

Vnitfné vzniklou mechanickou poruchou se rozumi
poskozeni nebo zni¢enf stroje, strojniho zafizeni, funk¢-
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ni skupiny, souc¢asti nebo dilu (napt. motoru, pfevodov-
ky, ¢erpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformaci,
zadfenim, uvolnénim, netésnosti, ucpanim, vytavenim,
ztrdtou funkénich parametrd, nastalé uvnitf téchto
strojd, strojnich zafizeni, funkénich skupin, soucasti
nebo dild.

Uvedenou vnitfné vzniklou mechanickou poruchou
predmétu pojisténi se rozumi skodni udalost zptisobena
zejména nasledkem:

a) vady materidlu;

b) chybné konstrukce nebo vyroby;

¢) vniknuti ciziho pfedmétu do stroje;

d) pretlaku ¢ podtlaku plynd, par nebo kapalin;

) zvyseného funkéniho naméhéni, a to i vzniklého
v dusledku ndrazu nebo padu predmétu pojisténi
nebo nérazu do néj;

f) nedostatku maziva zptsobeného narazem nebo pa-

dem predmétu pojisténi nebo ndrazu do néj.

Za vnitfné vzniklou mechanickou poruchu se viak nepo-
vazuje poskozeni nebo znic¢eni funk¢nich skupin, soucas-
ti nebo dilt pfedmétu pojisténi pfimym pusobenim zev-
nich sil pfi ndrazu nebo padu tohoto pfedmétu pojisténi
nebo pfi ndrazu do néj. Toto pasobeni zevnich sil musi
byt na funkéni skupiné, soucasti nebo dilu pfedmétu po-
jisténi vizudlné patrné a jednoznacné prokazatelné.

Zabezpecenim proti vyhackovani se rozumf zafizeni
zabranujici odjisténi zastr¢i pevné poloviny dvoukfid-
lych dvefi, napf. jejich uzamcenim, pfisroubovanim
nebo prekrytim. Zastrée je mozné odijistit pouze po ote-
vieni pohyblivého dvefniho kfidla.

Zabezpecenim zarubni proti roztazeni se rozumf
opatfeni znemoziujici nasilné zvétseni vzdalenosti mezi
zavésovou a zamkovou stojkou (stranou) zarubné.
Zabranou proti vysazeni a vyrazeni se rozumi za-
fizeni, které zabraruje nadzvednuti dvefniho kfidla
a jeho vysazenf ze zavésl a déle vyrazeni dvefniho kfid-
la na strané zavésu.

Zakladnim programovym vybavenim se rozumi
software, ktery je dodan vyrobcem predmétu pojisténi
a je nezbytny pro zajisténi jeho zakladnich funkci. Jedna
se napf. o operacni systémy.

Znedisténim se rozumi naneseni cizi latky (napf. barvy)
na predmét pojisténi.

Zivelni udalosti se rozumi udalost zptisobené Zivelnim
pojistnym nebezpecim.

Zivelnim pojistnym nebezpeéim se rozumi pozar,
vybuch, pfimy uder blesku, pad letadla, povoderi nebo
zaplava, vichfice nebo krupobiti, sesouvani pady, zfice-
ni skal nebo zemin, sesouvani nebo zficeni snéhovych
lavin, pad stromd, stozard nebo jinych predmétd, ze-
métfeseni nebo tiha snéhu nebo ndmrazy.

Tam, kde je v textu uvedeno ,pfislusné normy”,

rozumi se tim platné technické normy, tj. pro:

- body1,2,3,4,5,6, 16, 19, 23, 24 a 29 tohoto
¢lanku norma CSN EN 1627:2012 Dvere, okna,
lehké obvodové plasté, mfize a okenice — Odolnost
proti vloupani — Pozadavky a klasifikace;

— bod 7 tohoto ¢lanku norma CSN EN 356 Sklo ve
stavebnictvi — bezpecnostni zaskleni — Zkouseni
a klasifikace odolnosti proti ru¢né vedenému utoku;

— bod 28 tohoto ¢lanku norma CSN EN 1143-1 Bez-
pecnostni Uschovné objekty — Pozadavky, klasifika-
ce a metody zkouseni odolnosti proti vioupani.

Bezpecnostni tfida vyrobki zabezpecujicich pred-
méty pojisténi podle vy3e citovanych norem se proka-
zuje u bezpecnostnich dvefi, zdmku s bezpec¢nostni cy-
lindrickou vlozkou, pfidavného bezpecnostniho zdmku,
bezpec¢nostniho uzamykaciho systému, bezpecnostni
dvefni dvoustranné zavory, tfibodového rozvorového
zamku, okenice, rolety, mfiZe, bezpe¢nostniho visaciho
zamku, trezoru a bezpecnostniho zaskleni predeviim
certifikdtem shody vydanym akreditovanym certifikac-
nim organem k certifikaci vyrobka.

V3echny konstrukéni prvky, systémy nebo zafizeni za-
bezpeceni musi byt v dobé pojistné udalosti funkéni
a jejich montdz musi byt provedena podle ndvodu
k montazi, pfislusnych norem nebo v souladu s pokyny
vyrobce.
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Clanek 1
Uvodni ustanoveni
Tyto Doplrkové pojistné podminky pro pojisténi elektronic-
kych zafizeni DPPEZ-P-01/2014 (déle jen ,DPPEZ-P") dopl-
fuji ustanoveni Vseobecnych pojistnych podminek pro po-
jisténi majetku a odpovédnosti VPPMO-P-01/2014 (dale jen
. VPPMO-P") a jsou uc¢inné od 1. 1. 2014.

Clanek 2
Pojistna nebezpedi, rozsah pojisténi
Pojisténi se sjednava pro pfipad poskozeni nebo zniceni pred-
métu pojisténi, které omezuje nebo vylucuje jeho funkénost,
jakoukoliv nahodilou udalosti, kterd neni ve VPPMO-P, téchto
DPPEZ-P nebo v pojistné smlouvé vyloucena.

Clanek 3
Predmét pojisténi, pojistna hodnota
1. Predmétem pojisténi jsou elektronicka zafizeni, kterd
byla pfi sjednani pojisténi v provozuschopném stavu
a kterd jsou uvedena v pojistné smlouvé pod polozkami.
2. Odchylné od ¢lanku 11 bodu 2 pism. b) VPPMO-P se
pojisténi vztahuje na cizi pfedmét pojisténi jen, je-li
v pojistné smlouvé urcen jednotlivé, nikoliv jako soucast
souboru.

3. Pojistnou hodnotou pfedmétu pojisténi ve smyslu téch-
to DPPEZ-P je jeho nova cena.

Clanek 4
Dalsi vyluky z pojisténi

1. Neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, pojisténi se
nevztahuje na:

a) 3Skody vzniklé odcizenim nebo ztrdtou s vyjimkou
pfipadu, kdy byl pfedmét pojisténi nebo jeho ¢ast
ztracen v pficinné souvislosti s tim, Ze v misté pojis-
téni nastalo a na pfedmét pojisténi bezprostfedné
pusobilo nékteré z Zivelnich pojistnych nebezpeci
nevyloucenych v pojistné smlouvé;

b) poskozeni nebo zniceni predmétu pojisténi zpl-
sobené bezprostfednim nasledkem koroze, eroze,
abraze, kavitace, oxidace, opotiebeni, trvalého vli-
VU provozu, postupného starnuti, inavy materialu,
nedostate¢ného pouzivani, dlouhodobého usklad-
néni, usazovani kotelniho kamene nebo jinych usa-
zenin;

¢) poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi primym
dlouhodobym vlivem biologickych, chemickych
nebo tepelnych procest, znecisténim nebo po-
Skrabanim;

d) poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi normal-
nimi atmosférickymi podminkami, s nimiz je tfeba
podle ro¢niho obdobi a mistnich pomérd pocitat;

e) skody na dilech a nastrojich, které se pravidelng,
Casto ¢i opakované vyménuji v disledku své speci-
fické funkce, pfi zméné pracovniho tkonu nebo pro
opotfebent;

f)  $kody, které je dodavatel, smluvni partner nebo oprav-
ce povinen podle zdkona nebo smlouvy nahradit;

g) Skody vzniklé na ¢innych médiich, jako jsou maziva,
paliva, chladiva, filtry nebo katalyzatory;

h) 3kody vieho druhu na zvukovych, obrazovych nebo
jinych zdznamech a datech;

i) poskozeni nebo zni¢eni pfedmétu pojisténi proje-
vem pocitacového viru nebo obdobného programu;

j) poruseni, zniceni, zkresleni, vymazani nebo jinou
ztrdtu ¢ poskozeni programového vybaveni (soft-
ware) pfedmétu pojisténi. Pojisténi se viak vztahuje
na skody na zékladnim programovém vybaveni do-
daném vyrobcem spole¢né s predmétem pojistént,
ale jen tehdy, jestlize doslo k jeho zniceni v souvis-
losti s Uplnym zni¢enim (totdlni skodou) predmétu
pojisténi a pokud bylo zahrnuto do pojistné ¢astky;

k) poskozeni nebo zniceni predmétu pojisténi prova-
dénim jeho opravy nebo tdrzby;

I} 3kody na stavebnich soucéstech.

2. VWluky uvedené v bodé 1 tohoto ¢lanku pod pism. b),
C) a e) se vztahuji pouze na takové poskozeni nebo
zniceni pfedmétu pojisténi, které nenastalo v disledku
Zivelni udalosti.
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Clanek 5
Pojistné pInéni
Pojistovna poskytne pojistné plnéni ve smyslu ustano-
veni VPPMO-P jako v pfipadé pojisténi na novou cenu,
pokud neni dale uvedeno jinak.

Néklad na provizorni opravu nahradi pojistovna pouze
tehdy, pokud je tento naklad soucasti celkového nakladu
na opravu a nezvysuje celkové pojistné pInéni pojistovny,
nerozhodne-li pojistovna po pojistné udalosti jinak.
Ma-li pojistovna poskytnout pojistné pinéni na novou
cenu a opravnénd osoba do 3 let po vzniku pojistné
udalosti neprokaze, ze pfedmét pojisténi opravila, prip.
misto néj pofidila novy, nebo prohlasi, Ze jeho opravu
nebo znovuzfizeni nebude provadét, je pojistovna po-
vinna plnit nejvyse do Casové ceny postizeného pred-
métu pojisténi v dobé bezprostfedné pred pojistnou
udalosti snizené o ¢asovou cenu jeho zbylé ¢asti.

Pro prfedmét pojisténi, od jehoz data vyroby uplynulo
vice nez pét let, se ujednava:

a) byl-li pojistnou udalosti pfedmét pojisténi posko-
zen, vznikd opravnéné osobé narok, aby ji pojis-
fovna vyplatila ¢astku, odpovidajici pfimérenym
nakladiim na opravu poskozeného predmétu po-
jisténi, a to az do vyse Casové ceny predmétu po-
jisténi v dobé bezprostfedné pred vznikem pojistné
udélosti. Takto stanovenou ¢astku snizi pojistovna
o cenu zbytk( nahrazovanych ¢asti pfedmétu po-
jisténi;

byl-li pojistnou udélosti predmét pojisténi znicen,
odcizen nebo ztracen, vznikd oprdvnéné osobé
narok, neni-li vy3e nebo dale stanoveno jinak, aby
ji pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici ¢asové
cené predmétu pojisténi v dobé bezprostredné pred
vznikem pojistné udélosti. Takto stanovenou ¢astku
snizi pojistovna o cenu zbytkl zni¢eného predmétu
pojistént.

Pokud jiz nejsou sériové vyrabéné soucastky na trhu,
je pojistovna povinna plnit pouze do vyse ¢asové ceny
predmétu pojisténi v dobé bezprostfedné pred vznikem
pojistné udalosti snizené o cenu jeho zbytkd.

Jen je-li to v pojistné smlouvé ujednano, poskytne po-
jistovna pojistné plnéni za odmény vyplacené za préci
prescas, v noci, ve dnech pracovniho volna a pracov-
niho klidu, expresni pfiplatky, letecké dodavky nahrad-
nich dilt a cestovni naklady technikd a expertl ze za-
hranici.

=z

Clanek 6
Limity pojistného plnéni

Pojistnad plnéni, snizenad o ¢astky dohodnutych spoluticasti,
vyplacend ze vsech pojistnych udalosti nastalych v priibéhu
pojistného roku nebo v dobé urcité, na kterou bylo pojisténi
sjednano, jsou pro jednotlivé prfedméty pojisténi omezena
jejich pojistnymi hodnotami.

Clanek 7
Dalsi povinnosti z pojisténi

Pojistnik, pojistény nebo opravnéna osoba ma povinnost:

a) pouzivat predmét pojisténi pouze k Ucelu stano-
venému vyrobcem podle ndvodu k obsluze nebo
technickych podminek, dodrzovat technické a dalsi
normy vztahujici se na provoz pfedmétu pojisténi
a zajistit jeho udrzbu;

b) zabezpecit obsluhu nebo fizeni pfedmétu pojisténi
osobou, kterd ma predepsanou kvalifikaci ¢i oprav-
néni, nebo pokud neni kvalifikace ¢ opravnéni
pfedepsano, osobou, kterd byla prokazatelné pro
obsluhu nebo Fizeni zaskolena;

C) v pfipadé vzniku skodné udalosti uschovat veskeré
poskozené dily, dokud pojistovna nevydd prokaza-
telny souhlas s jejich likvidaci.

Clanek 8
Vyklad pojmu

Vyklad pojmd uvedeny ve VPPMO-P, pfip. navazujici na ujed-
nani pojistné smlouvy, se doplriuje takto:

1.

Bezpecnostni cylindrickou vlozkou se rozumi cylin-
drickd vlozka, kterd je instalovand do bezpecnostniho
zadlabaciho zamku a ktera splfiuje pozadavky pfislusné
normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3,
vcetné odolnosti proti nedestruktivni metodé bumping
— BumpKeys (dale jen ,odolnost proti metodé BK").

Bezpecnostnimi dvefmi se rozumi dvere, které kom-
pletné spliiuji pozadavky pfislusné normy minimainé
v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3, v¢etné odpovidajici-
ho systému uzamcen.

Bezpecnostni dveini dvoustrannou zavorou se ro-
zumi dvefni zdvora, ktera spliiuje pozadavky pfislusné

10.
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normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3
a ma odolnost proti metodé BK.

Bezpecnostnim kovanim se rozumf kovani, které spl-
fiuje pozadavky pfislusné normy minimélné v bezpec-
nostni tfidé RC 3, resp. 3. Chrani pfedevsim cylindrickou
vlozku pred rozlomenim a nesmi byt demontovatelné
z vnéjsi strany dveri.

Bezpecnostnim uzamykacim systémem se rozumf
komplet tvoreny bezpecnostnim zadlabacim stavebnim
zamkem, bezpecnostni cylindrickou vlozkou a bez-
pecnostnim kovénim. Tyto komponenty musi splrovat
pozadavky pfislusné normy minimélné v bezpecnostni
tfidé RC 3, resp. 3. Cylindricka vlozka ma odolnost proti
metodé BK.

Bezpecnostnim visacim zamkem se rozumi visaci
zamek, ktery spliuje pozadavky pfislusné normy mini-
maélné v bezpec¢nostni tfidé RC 3, resp. 3 a ma odol-
nost proti metodé BK, nebo takovy bezpec¢nostni visaci
zamek, ktery je predevsim odolny proti vyhmatani a je
opatfen tfrmenem HARDENED o priméru min. 12 mm
a méa odolnost proti metodé BK.

Petlice a oka, jimiz prochazi tfmen visaciho zdmku,
musi mit mechanickou odolnost minimalné stejnou
jako tfrmen bezpecnostniho visaciho zamku a nesmf byt
z venkovni strany demontovatelna.

Bezpecnostnim zasklenim se rozumi zaskleni (napf.
vrstvenym sklem nebo sklem s bezpe¢nostni folii), které
spliiuje pozadavky pfislusné normy minimalné ve tfidé
odolnosti PTA.

Cestovnimi naklady technikii a experta ze zahra-
ni¢i se rozumi veskeré cestovni nahrady za dopravu,
finan¢ni ndhrada za cas strdveny na cesté, stravné, uby-
tovani a dal3f vedlejsi vydaje vynalozené v pfimé souvis-
losti s jejich pracovni cestou.

Daty se rozumi informace zpracovatelné na elektronic-
kych zafizenich.

Dilem a nastrojem, ktery se pravidelné, casto di
opakované vyménuje v dusledku své specifické
funkce nebo p¥i zméné pracovniho ukonu nebo
pro opotiebeni se rozumi zejména veskeré formy,
kokily, matrice, razidla, raznice, zapustky, sablony, vrtaky
a vrtaci hlavy, noze, brity, listy pil, fezné a lisovaci na-
stroje, pracovni ¢asti drtice, pasy, femeny, hadice, tés-
néni, gufera, lamely spojky, fetézy, fetézky, zdroje svétla
(zarovky, zafivky apod.), tonery, pojistky, elektronky,
rentgenky, laserové trubice, selenové valce, baterie,
brzdové oblozeni, lana, draty, pneumatiky, pojezdové
pésy, zaruvzdorné vyzdivky, vyménitelné nebo externi
nosice dat apod.

Jinymi prosklenymi ¢astmi se rozumi prosklené
vstupni dvefe, prosklené balkénové dvere, vétraci
a sklepni okénka, stfesni okna a vikyre, prosklené stény
s vyjimkou sklenénych cihel apod.

V pfipadé prosklenych dvefi nesmi byt z jejich vnitini
strany zasunut v zamku kli¢ a dale nesmi byt moznost
z vnitfni strany ovladat instalované zamky bezklicovym
zpUsobem.

Kamerovym systémem se rozumi systém CCTV, ktery
nepfetrzité 24 hodin denné monitoruje zabezpeceny
prostor (v pfipadé nedostate¢ného osvétlent je vybaven
tzv. no¢nim vidénim) a obrazovy zdznam je archivovan
po dobu minimalné 10 dni.

Kratkou palnou zbrani se rozumi pistole nebo revolver.

Kvalifikovanou ostrahou se rozumi ostraha, kterd musi:

— byt fyzicky zdatna — zdravotné zpdsobild a k tomu-
to vykonu fadné proskolena a pouceng;

— byt starsi 18 let a mladsi 60 let;

— byt provadéna tak, aby v pfipadé viceclenné ostrahy
byl jeden ¢len trvale na stalém misté ostrahy (vratni-
ce, hlavni stanovisté ostrahy);

— byt vybavena spojovaci technikou tak, aby pfi pro-
vadéni pochutizek byli jednotlivi ¢lenové ostrahy ve
spojeni. Dale musi byt ostraha vybavena takovou
spojovaci technikou, aby mohla bezodkladné pfivo-
lat policii ¢i jinou obdobnou pomoc v pripadé zjisté-
ni krddeze vloupanim nebo v pfipadé loupeze;

— provadét kontrolu oploceni, uzavfeni a uzamceni
budov;

— provadét pochuizky podle knihy pochtizek (zalezi na
velikosti, ¢lenitosti, rizikovosti atd. stfezeného ob-
jektu) nejméné viak 1x za 60 minut;

— kazdou pochtizku zapsat do knihy pochtzek s uve-
denim casu pochtizky nebo jinym prokazatelnym
zpUsobem vést evidenci a pfipadné zjisténé zavady
zapsat do knihy zévad apod.;

— byt kontrolovdna jmenovité uréenym zaméstnan-
cem klienta, ktery bude kontrolovat vykon a kvalitu
provadéné ostrahy, v¢etné kontroly viech zaznamda.
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M¥izi se rozumi mfiz, kterd splfiuje pozadavky pfislusné
normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 2, resp. 2,
nebo takovd miiz, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou
z pIného materidlu o prifezu minimalné 1 cm?. Velikost
ok musi byt maximdlné 25 x 15 c¢cm (nebo obdobnd
s plochou oka max. 400 cm?). M¥iz musi byt dostate¢né
tuha (napf. svarfenec) a musi byt z vnéjsi strany pevné,
nerozebiratelnym zpGsobem, ukotvena (zazdéna, zabe-
tonovéna, pfipevnéna apod.) nebo uzamcena bezpec-
nostnimi visacimi zadmky v zavislosti na velikosti mfize,
minimalné v3ak ve ¢tyfech bodech (kotvenich). Za mfiz
se téZ povaZzuje mfiz vyrobena z jiného materidlu a ji-
nou technologii, kterd viak vykazuje minimalné stejnou
mechanickou odolnost proti krddezi vloupanim jako
mfiz vy3e definovana v tomto bodé. MFiz Ize z venkovni
(vnéjsi) strany demontovat pouze hrubym nasilim (kla-
divem, sekacem, pilkou na Zelezo apod.).

Nosi¢em dat se rozumi veskerd pamétova media urce-
nd pro uchovani, pfipadné prenos elektronicky zpraco-
vanych dat a informaci.

Obrannym prostredkem se rozumi zafizeni, které
slouzi k osobn{ ochrané neozbrojenym zptsobem a ma
pachatele odradit od loupeze nebo ho paralyzovat (el.
paralyzér nebo peprovy spray apod.).

Okenici se rozumi okenice, kterd splfiuje pozadavky
prislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 2,
resp. 2, nebo takovd okenice, kterou Ize z venkovni
(vnéjsi) strany demontovat pouze hrubym nasilim (kla-
divem, sekacem, pilkou na Zelezo apod.).

Oplocenim se rozumi oploceni, které ma ve vsech
mistech pozadovanou min. vysku (tzn. i v mistech, kde
oplocenim prochazi po povrchu vedené potrubi apod.).
Oploceni musi zabranovat volnému vstupu, snadnému
prolomeni nebo podlezeni.

PInymi dvefmi se rozumi dvefe, které maji pevnou
konstrukci (dfevo, plast, kov apod.) a které vykazuji
minimalni odolnost proti vniknuti pachatele jako dvere
vnitfni, hladké otocné s polodrazkou, piné jednokfidlé
o tloustce min. 40 mm (rdm — jehli¢naté fezivo; vypli —
papirova vostina neztuzend; plast drevovldknita deska
tvrda, lisovand tloustky 3,3 mm).

Provozuschopnym stavem se rozumf stav, kdy byl
zkudebni provoz a prejimaci test pfedmétu pojisténi
Uspésné ukoncen a predmét pojisténi dosahuje projek-
tovanych parametrd.

Pfidavnym bezpecnostnim zamkem se rozumi dal-
$i zdmek, kterym jsou dvefe uzamceny a ktery spliiuje
pozadavky pfislusné normy minimalné v bezpec¢nostni
t¥idé RC 3, resp. 3 a ma odolnost proti metodé BK.

Roletou se rozumi roleta, kterd splfiuje poZadavky
prislusné normy miniméiné v bezpec¢nostni tiidé RC 2,
resp. 2, nebo takova roleta, kterou Ize z venkovni (vnéj-
3i) strany demontovat pouze hrubym nésilim (kladivem,
sekacem, pilkou na Zelezo apod.).

Sluzebnim psem se rozumf pes urceny a vycviceny ke
strazni sluzbé, ktery musi absolvovat pfislusné zkousky,
o jejichz vykonéani musi byt vedena pisemné evidence.
Stavebnimi soucastmi se rozumi sanitarni zafizeni
koupelen a WC, odsavace par, déle rozvody vody, tep-
la, kanalizace, plynu, elektfiny v rozsahu, v némz slouzi
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vylu¢né pro pojisténou budovu nebo pojisténou prona-
jatou ¢ast budovy, vcetné ohfivact vody, topnych téles
a kotl etdZzového topeni.

Dale se za stavebni soucasti povazuji mechanicka za-
bezpecovaci zafizeni, zazdéné ohnivzdorné uschovné
objekty nebo zazdéné jiné trezory, tj. zabudované do
zdi nebo do podlahy, systémy elektrické pozarni signa-
lizace (déle jen systémy EPS), systémy elektrické zabez-
pecovaci signalizace (dale jen systémy EZS) nebo kame-
rové systémy pro zabezpeceni pfedmétu pojisténi.
Systémem elektrické zabezpecovaci signalizace se
rozumi systém EZS, ktery spliuje nasledujici podminky:
— Ustfedna a jednotlivé komponenty systému EZS
musi spliiovat kritéria minimalné 2. stupné zabez-
peceni podle CSN EN 50131-1 — Poplachové systé-
my — Elektrické zabezpecovaci systémy.
Navrhovéni, montaz, provoz, Udrzba a revize systé-
mu EZS musi byt provedené v souladu s CSN a prév-
nich ptedpisti souvisejicich s citovanou CSN.
Systém EZS musi déle splfiovat tyto podminky:

— poplachovy signal systému EZS ovlada sirénu s ma-
jakem (blikacem) umisténou vné stfezeného pro-
storu (objektu) nebo je signal EZS sveden na pult
centralizované ochrany (dale jen PCO) policie nebo
bezpecnostni agentury (civilni bezpec¢nostni sluzby)
s dobou dojezdu max. do 15 min;

— rozmisténi a kombinace cidel musi byt provedeny
tak, aby spolehlivé registrovaly pachatele, ktery ja-
kymkoliv zpsobem vnikl do zabezpeceného prosto-
ru nebo ho narusil;

— v pfipadé napadeni zabezpeceného prostoru nebo
samotného systému EZS musi byt prokazatelnym
zpUsobem vyvoldn poplach.

Trezorem se rozumi Uschovny objekt, ktery splriuje po-
zadavky pfislusné normy, jehoz odolnost proti vioupanf
je dana vyrobcem a ktery nema mimo dvefi jiné otvory
nez otvory pro zamky, kabely nebo ukotvenf - pfipev-
néni. Trezor s hmotnosti do 150 kg musi byt v uzamce-
ném stavu nerozebiratelnym zplsobem ukotven - pfi-
pevnén k podlaze, sténé nebo k velkému kusu nabytku
nebo musi byt zabudovan do zdi nebo do podlahy. Za
trezor se nepovazuje pifru¢ni pokladna nebo sejf.

Tfibodovym rozvorovym zamkem se rozumfi zamek,
ktery splhuje pozadavky pfislusné normy minimainé
v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3 a méa odolnost proti
metodé BK; tento zédmek musi zajistit dverni kfidlo roz-
vorami minimalné do tfi stran, tj. do podlahy, stropu
a do strany.

Uzaméenym mistem pojisténi se rozumi stavebné
ohraniceny prostor mista pojisténi, ktery pojistény po
pravu uziva, a ktery md radné uzavieny a uzamdceny
vSechny vstupni dvefe a ktery ma radné zevnitf uzavre-
na viechna okna a fadné zevniti zabezpeceny viechny
ostatni zvenku pfistupné otvory. Okno v poloze ventila-
ce, mikroventilace apod. se nepovazuje za fadné uza-
viené okno.

Jednotlivé ¢asti a dily dvefi, oken, okennich nebo bal-
kénovych dvefi a ostatnich stavebnich prvkd, jejichz
demontazi ztraci uzamceny prostor odolnost proti vnik-
nuti pachatele, musi byt ze strany venkovniho prostoru
zabezpeleny proti demontdzi béznymi nastroji, jako
jsou roubovdk, klesté, maticovy kli¢ apod.
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Udrzbou se rozumi souhrn ¢innosti zajistujicich tech-
nickou zpusobilost, provozuschopnost, hospodarnost
a bezpecnost provozu predmétu pojisténi. Tyto ¢innosti
spocivaji zejména v pravidelnych prohlidkach, osetfova-
ni, sefizovani, plnéni termint mazacich plant a vcasné
vyméné opotiebenych dill, a to v souladu s platnymi
predpisy, ustanovenimi nebo pokyny danymi vyrobcem.

Zabezpecenim proti vyhackovani se rozumf zafizeni
zabranujici odjisténi zastréi pevné poloviny dvoukfid-
lych dvefi, napf. jejich uzamcenim, pfisroubovanim
nebo prekrytim. Zastrée je mozné odjistit pouze po ote-
vieni pohyblivého dverniho kfidla.

Zabezpecenim zarubni proti roztazeni se rozumf
opatfeni znemozriujici nasilné zvétseni vzdalenosti mezi
zavésovou a zdmkovou stojkou (stranou) zarubné.
Zabranou proti vysazeni a vyraZeni se rozum{ za-
fizeni, které zabranuje nadzvednuti dvefniho kfidla
a jeho vysazeni ze zavésu a déle vyrazeni dverniho k¥id-
la na strané zavésu.

Zakladnim programovym vybavenim se rozumf
software, ktery je doddn vyrobcem predmétu pojisténi
a je nezbytny pro zajisténi jeho zékladnich funkci. Jedna
se napr. o operacni systémy.

Znecisténim se rozumi naneseni cizi ltky (napf. barvy)
na pfedmét pojistént.

Zivelni udalosti se rozumi udalost zplisobend Zivelnim
pojistnym nebezpedim.

Zivelnim pojistnym nebezpeéim se rozumi pozar,
vybuch, pfimy tder blesku, pad letadla, povoderi nebo
zaplava, vichfice nebo krupobiti, sesouvani pady, zfice-
ni skal nebo zemin, sesouvani nebo zficeni snéhovych
lavin, pad stromd, stozard nebo jinych predmétl, ze-
métieseni nebo ttha snéhu nebo ndmrazy.

Tam, kde je v textu uvedeno ,pfislusné normy”,

rozumi se tim platné technické normy, tj. pro:

- body 1, 2, 3, 4,5, 6, 15, 18, 22, 23 a 28 toho-
to ¢lanku norma CSN EN 1627:2012 Dvefe, okna,
lehké obvodové plasté, mrize a okenice — Odolnost
proti vloupani — Pozadavky a klasifikace;

— bod 7 tohoto ¢lanku norma CSN EN 356 Sklo ve
stavebnictvi — bezpecnostni zaskleni — Zkousenf
a klasifikace odolnosti proti ru¢né vedenému utoku;

—  bod 27 tohoto ¢lanku norma CSN EN 1143-1 Bez-
pecnostni Uschovné objekty — Pozadavky, klasifika-
ce a metody zkouseni odolnosti proti vioupdni.

Bezpecnostni tiida vyrobk zabezpecujicich predmé-
ty pojisténi podle vyse citovanych norem se prokazuje
u bezpecnostnich dvefi, zdmku s bezpecnostni cylin-
drickou vlozkou, pfidavného bezpecnostniho zamku,
bezpecnostniho uzamykaciho systému, bezpecnostni
dvefni dvoustranné zavory, tfibodového rozvorového
zamku, okenice, rolety, mfize, bezpe¢nostniho visaciho
zamku, trezoru a bezpecnostniho zaskleni predeviim
certifikdtem shody vydanym akreditovanym certifikac-
nim organem k certifikaci vyrobka.

V3echny konstrukénich prvky, systémy nebo zafizeni
zabezpeceni musi byt v dobé pojistné udalosti funkénf
a jejich montaz musi byt provedena podle navodu k mon-
tazi, prislusnych norem nebo v souladu s pokyny vyrobce.



