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A) Diagram na dodávku a odběr tepla
Roční sjednané množství tepelné energie v GJI4805
čtvrtletí ' 1.mèsrc

1. 000
2. 550
3. 15
4. 350

2.mësío -
- _ 3.mësío celkem

700 650 2250
100 _ 15 665

15 100 1 30
600 800 ' 1760

Maximální sjednany výkon v Zimním obdobi v MW: 0,52

přetlaky MPa Zima

přívodní potrubí _ min. 1,49
'atné potrubí min. 1,24

tlaková diference min. 0,25

max. 1,64
max. 1,3
max. 0,34

Je-li instalován regulátor tlakové diferenoe je nastavena hodnota diferenčního tlaku odpovídající smluvnlmu průtoku.
Neozna'mí-Ii odběratel písemně 3 měsíce před stanoveným ukončením platnosti tohoto dodatku, že požaduje od dadavateíe
sjednání nového odběrového diagramu pro následující rok, prodlužuje se platnost dohoto diagramu O jeden rok.
B) Cenová pravidla

_ 1. Cena tepla je smluvní a pro byty je stanovena v jednoduchém tarifu, pro ostatní je stanovena ve složenern tarifu
se stálým platem a platbou Za tepelnou energii.
2. Cena

Teplo (UT) - Nebytové: 74,2 KčíGJ + DPH 5%
stálý plat - Nehytøvá: 20071 Kč/mès. + DPH 5%
Medium - Nebytové: 34,9 Kčím3 + DPH 22%
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ČČ ' _LDalší ujednáníI
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,v 1. Vprípadě překročení sjednaného množstvíGJ dle odběrového diagramu ovíce než 15% za smluvní období
.. - zaplatí odběrateí ve sioženěm tarifu Za každý překročený GJ nad sjednané množství GJ za smluvní období dle

dıagramu 'přirážku ve výši 151) % ke sjednané saZbě Za tepelnou en'ergíi. .

_ 2. U odběratele se sioženým 1:3rifem 3 ročním smluvním množstvím GJ dle odběrového diagramu do2 000 GJ je
'_ 'smluvní období roční uodběrověho diagramu sročnim smluvním množstvím nad2000 GJ je smluvní obdobi
ˇ čtvrtletní

3. Odběra'tel se složeným tarifem a čtvrtletním smluvním obdobím má možnost písemně požádat dodavatele o Změnu
odběrověho diagramu nejdéle 1 měsíc před začátkem smluvního období, a to na Základé závažných a opravné-
ných dùvodù (např. Zateplení domu, Změna struktury výroby.. .3p.) .

' 4. Jestliže odběratel odebírá teplo tak že obchází nebo ovlivňuje měřící Zařízení bude vypocet skody, vzniklý
dodavateli vypočítán dle výhláškyč 2231'2001 Sb

5..Pñ přerušení dodávky tepla odběrateli Z důvodu neoprávněného odběru tepla vyúčtuje dodavatel odběrateli
. náklady spojené s přerušením 3 opětovným Zahájením dodávky tepla

6. Odbëratel tepla je povinen zřizovat provozovat 3 udržovat své zařízení v souladu s "Technickými připojovacími
podmínkami pro prıpojení na vodnı tepelné sítě teplárenské soustavy zásobování teplem Elektrárna Opatovice
-Hradec Králově-Pardubice-Chrudim" (dále Technické připojovací podmínky) Technické připojovací podmínky
jsou zveřejněny na internetových stránkáchvvwwweop cz, prıpadne jsou kdispozici v tištěné podobě v útvaru
prodeje a marketingu Elektráren Opatovice, a s.

Technické připojovací podminky uvádějí zejména tyto Základní povinnosti:
- Nelze porušovat plomby na zajištěných zařízeních Uvolnění plomb provádí zásadně dodavatel tepla, v případě

nebezpečí Z prodlení může být plomba odstraněna ıjinou osobou Násilné odstranění nebo porušení píomby musí
odběratel dodavateli bezprostředně ohlásit. Zajištovací metrologická razítka, Značky a plomby na měřicích přístro-
jích nesmí být poškozovány v žádném případě

- Prı dopouštění sekundárních systémů vodou Z primární horkovodní sítě Je nutno nahlásit do dispečinku teplárenskě
soustavy zahájení a ukončení manipulaci. Při požadavku většího průtoku dopouštěné vody- nad 3 m3lh je nutno
vyžádat u příslušné správy rozvodu tepla osazení většího vodoměru a uhradit dodavateli tepla náklady s tím spojené.

- Sdělit dodavateli Změny, které mají vliv na smluvně stanovené hodnoty (výkon průtok max teploty vratné vody,
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Dodavatel:

'Elektrárny nestdvì ._. as.
Prodej a má; Karina (4)

HIM-_:- _....ın__ııı .1 __

0 a 900915 - Raz ro a pouiiıs


