¢. j.: HSOL-6828-1/2019 ¢. j. provozovatele ZDP: 037/2019
SMLOUVA

o pripojeni elektrické poZzarni signalizace na pult centralizované ochrany

uzaviend podle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen obéansky zikonik) a v souladu se smlouvou o zfizeni, pfipojovani, Gdrzbé a
provozovani zafizeni dalkového prenosu signalu od elektrické pozarni signalizace z
Olomouckého kraje na pult centralizované ochrany uzaviené dne 5. 6. 2006 ve znéni dodatku ¢&. 2
ze dne 31. 1. 2019 a dodatku ¢. 3 ze dne 5. 3. 2019 (dale jen smlouva o provozovani PCO) mezi
Ceskou republikou — Hasi¢skym zachrannym sborem Olomouckého kraje a LARGO PCO s.r.0. a
s pokynem generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru CR &. 40/2018 ze dne 17. 8.
2018, kterym se stanovi technické podminky pro pfipojeni elektrické pozarmi signalizace na pult
centralizované ochrany umistény na krajském opera¢nim a informacnim stfedisku hasi¢ského
zéchranného sboru kraje (dale jen pokyn GR HZS CR &. 40/2018) takto:

I. Smluvni strany

Ceski republika - Hasigsky zachranny shor Olomouckého kraje

Sidlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
ICO: 708 85 940

DIC: CZ70885940

IDDS: ufiaa6d

bank. spojeni: CNB, &. 1. 19-17038881/0710
zastoupena:  plk. Ing. Karlem Kolafikem, feditelem
(dale jen HZS)

a

LARGO PCO s.r.o.

Sidlem: Zelezni¢ni 547/4A, 779 00 Olomouc
ICO: 017 41 632

DIC: CZ017 41632

IDDS: 9Tivgej

zapis v OR:  u Krajského soudu v Ostrave, spisova znacka C 56555
bank. spojeni: Fio banka, as., ¢. 0. 2600426960/2010

zastoupend: Jaroslavem Capkou, jednatelem

(dale jen provozovatel ZDP)

a

Hanacka potravinaiska spolecnost s.r.o.

Sidlem: Maloprosenska 238. 751 21 Prosenice
ICO: 61975290

DIC: CZ61975290

IDDS: rst9msw

zapis v OR:  u Krajského soudu v Ostrave, spisova zna¢ka C 13516

bank. spojeni: 597 245 1001/2700 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
bank. spojeni: 597 245 1001/0300 — Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

zastoupena:  Jifim Vajdikem, prokuristou

(dale jen uzivatel)
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I1. PFedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zajidténi pfenosu poplachovych a stavovych signalii zarizeni
elektrické pozarni signalizace (ddle jen EPS) z objektu/ti uzivatele prostrednictvim zafizeni
dalkového pienosu (dale jen ZDP) na pult centralizované ochrany (dale jen PCO) umistény
na Krajském opera¢nim a informaénim stfedisku HZS (déle jen KOPIS) a zajisténi dalsich
¢innosti, zejména vyslani jednotek pozarni ochrany a jejich vstup do objektu uZivatele a
poskytnuti sou¢innosti mezi jednotkami pozarni ochrany a uzivatelem.

IT1. Podminky p¥ipojeni

Vysvétleni zakladnich pojmt je uvedeno v piiloze €. 1 - Cast A.

Podminky pro pfipojeni EPS k ZDP, zajisténi prenosu poplachovych a stavovych signalu
z EPS na PCO u HZS a zajisténi servisu a udrzby ZDP jsou uvedeny v piiloze ¢. 1 — Cast B.
Podminky pro pfipojeni EPS k PCO, vyhodnocovani signali z EPS na PCO u HZS,
vysilani sil a prostfedku, vstupu a zasahu v objektu uzivatele a zajisténi soucinnosti HZS
s uzivatelem jsou uvedeny v piiloze ¢. 1 —¢ast C.

Na PCO mohou byt pfipojeny pouze zafizeni (EPS a ZDP) spliujici technické parametry
dle prisludnych pravnich pfedpist s prislusnym certifikitem. EPS v objektu uZivatele a
pfipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO musi byt provedeno v souladu se schvalenym
projektem. UZivatel a provozovatel ZDP musi splnit technické a organizac¢ni podminky
uvedené v pfiloze ¢. 1.

Poplachové a stavové signély z EPS jsou pfijimany a vyhodnocovany nepfetrzité 24 hodin
denné na tyto PCO:

hlavni PCO umistény na KOPIS nepfetrzité sledovany a obsluhovany pfislusniky HZS,
zalozni PCO umistény na KOPIS nepietrZité sledovany a obsluhovany pfisludniky HZS,
servisni PCO umistény u provozovatele ZDP a nepfetrzité sledovany a obsluhovany
provozovatelem ZDP.

Druhy pfenaSenych signalti EPS a jejich vyhodnocovani na PCO:

signal ,.VSeobecny poplach™ a signaly ze skupiny poplachovych smycek slouzicich
k upfesnéni mista vzniku poZaru jsou pfenaseny na hlavni a zalozni PCO umistény na
KOPIS, vyhodnocovani signal provadi HZS,

signal ,.VSeobecny poplach®, signdly ze skupiny poplachovych smycek slouzicich
k upfesnéni mista vzniku pozaru, poruchové a technologické signaly jsou pfenaSeny na
servisni PCO umistény u provozovatele ZDP, vyhodnocovani poruchovych a
technologickych signalii provadi provozovatel ZDP,

signdl .,VSeobecna porucha EPS™ je pfenaSen na hlavni, zalozni a servisni PCO a zarovei
je prostiednictvim GSM brany provozovatele ZDP odesilana informa¢ni SMS o , poruse
EPS* osobé odpovédné za provoz EPS a osobé povéfené obsluhou EPS uzivatele. Odeslani
SMS vyse uvedenym osobam se povaZuje za prokazatelné¢ nahlaSeni poruchy EPS
uzivateli.

Adresa objektu/objekta uzivatele, ze kterého/kterych jsou pfenaSeny signaly EPS na PCO:

Externi sklad .skladovaci hala cukru 3000 umisténa v areialu cukrovaru Prosenice,
Maloprosenska 238, Prosenice 751 21.

Vymezeni prostor uzivatele v objektu na adrese externi sklad ,.skladovaci hala cukru
3000% umisténa v areilu cukrovaru Prosenice, Maloprosenska 238, Prosenice 751 21,
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do kterych neni umoznén vstup jednotkdm pozarni ochrany v pfipadé signalizace
., VSeobecny poplach™:

V objektu se nenachazeji takto definované prostory.

Piehled jednotek pozarni ochrany pfedurenych pro zasah v objektu na adrese externi
sklad ,skladovaci hala cukru 3000“ umisténda v areilu cukrovaru Prosenice,
Maloprosenska 238, Prosenice 751 21 pfi signalizaci ,,VSeobecny poplach®:

Jednotka pozarni ochrany HZS dislokovana na poZirni stanici Prerov.

V piipadé. 7e jednotka/jednotky pozarni ochrany uvedené v odst. 3.9. nemizZe/nemohou
z divodu zaneprazdnénosti jinou mimofradnou udalosti, nebo jinym zavaznym divodem.,
piipadné z divodu vyssi moci, vyjet do objektu uzivatele, z jehoZ EPS byl vyslan signal
,» Vieobecny poplach®, vysle KOPIS dalsi nejblizsi dostupnou jednotku pozarni ochrany dle
aktudlniho pozarniho poplachového planu pro dané Gzemi. Vyslani jiné jednotky pozarni
ochrany z vyse uvedenych divodt se povazuje za splnéni povinnosti HZS.

Jednotky poZzarni ochrany jiného zfizovatele nez HZS mohou byt pfedureny k zasahu
v objektu uzivatele dle této smlouvy pouze na zakladé samostatné smlouvy uzaviené mezi
uzivatelem, HZS a zfizovatelem prislusné jednotky pozarni ochrany.

IV. Povinnosti smluvnich stran

4.1. Provozovatel ZDP je povinen:

4.1.1

4.1.

(]

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Za uplatu zajistit nepfetrzity prenos poplachovych a stavovych signali EPS na PCO na
KOPIS a zajistit bezporuchovy provoz celé sité véetné ZDP v objektu uzivatele.
Instalovat a provozovat takové zafizeni ZDP, které je pro tyto ucely urtené a
homologované Ministerstvem vnitra — generdlnim feditelstvim HZS CR a Ceskym
telekomunikac¢nim ufadem, a které je v souladu s platnymi normami a pravnimi predpisy
a v souladu s pokynem GR HZS CR ¢&. 40/2018.

Nainstalovat ZDP v objektu uzivatele do jednoho tydne od nabyti G¢innosti této smlouvy.
ZDP zustava po celou dobu trvani smlouvy v majetku provozovatele ZDP.

Pfipojit uzivatele do zkuSebniho provozu k PCO nejpozdéji do 10 dnd po splnéni viech
podminek ur¢enych touto smlouvou a jejimi pfilohami a protokolarnim zapisem o téchto
skutecnostech.

V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu s uzivatelem demontovat ZDP do jednoho tydne
po ukonéeni smlouvy.

Zajistit aktualizaci potfebnych udaji v databazi PCO a v databazich informaéniho
systému pro operacni fizeni KOPIS nutnych pro pfesnou lokalizaci mista, odkud byl
signalizovan pozar.

Zajistit aktualizaci kontakti na osoby odpovédné za provoz EPS a osoby povéfené
obsluhou EPS na zékladé oznameni uZivatele provozovateli ZDP. Aktudlni databazi vede
provozovatel ZDP v PCO.

Provadét dle platnych norem a pravnich pfedpist servis na zafizeni ZDP, pravidelnou
(drzbu, funkéni zkousky a revize ZDP veetné prislusenstvi v terminech a rozsahu, které
jsou specifikovany v pfiloze ¢. 1 — ¢ast B.
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4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

Zajistit poskytnuti sou¢innosti uZivatele pfi pfipojovani objektu k PCO, zpracovani
potfebné dokumentace a jeji aktualizace nezbytné pro pripojeni EPS uZivatele
prostrednictvim ZDP k PCO.

Provozovatel ZDP se zavazuje provést odstranéni poruchy na PCO nejpozdéji do 4 hodin
od zjisténi poruchy. O porude na PCO a souvisejicich zafizenich informuje provozovatel
ZDP HZS a uzivatele, pokud je jeho EPS v pfipojeném objektu dotéena poruchou PCO.
Informovani uzivatele pfipojeného objektu probiha formou odeslani informatni SMS
osobé odpovédné za provoz EPS a osobé povéfené obsluhou EPS. Odeslani SMS témto
osobam se povazuje za prokazatelné nahlaseni poruchy PCO uzivateli.

Uhradit uzivateli naklady spojené se zajisténim nepretrzitého sledovani EPS dle odstavce
4.2.14 smlouvy v disledku poruchy PCO. Uhrada probiha za kazdou zapocatou hodinu
sledovani, pficemzZ tato doba se poc¢ita od doby uplynuti 4 hodin od nahlaseni poruchy
PCO provozovatelem ZDP nebo HZS uzivateli.

Plnit povinnosti vyplyvajici pro n&j z piilohy €. 1 této smlouvy - Vieobecné podminky
pro ptipojeni EPS prostfednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovéni signalti piijimanych na
PCO a postupovat v souladu s ustanovenimi uvedenymi v této piiloze.

4.2. Uzivatel je povinen:

4.2.1

422

Hradit cenu za poskytnuté sluzby v rozsahu ¢lanku VI. dle platného ceniku uvedeného
v priloze €. 2 této smlouvy.

Uhradit provozovateli ZDP cenu za servisni a montazni vvkony (servisni prace)
poskytnuté nad ramec rozsahu sluzeb poskytovanych v ramei mésiéni pausalni ¢astky za
najem. provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovani signalt EPS na PCO v hodinové sazbé
technika uvedené v pfiloze ¢. 2 v pfripadé poruch na zafizeni ZDP zpusobenych
uzivatelem nebo treti osobou.

Uhradit provozovateli ZDP cestovni naklady servisniho technika provozovatele ZDP za
neopodstatnény vyjezd servisnich technikii v pfipadé poruchy zafizeni zptsobené
uzivatelem nebo treti osobou.

Nezajistovat upravy zafizeni ZDP jinou servisni organizaci bez védomi a souhlasu
provozovatele ZDP.

Nem¢énit konfiguraci a rozmisténi komponenti zafizeni ZDP mimo pohyblivych pfivoda
a ¢asti, které jsou uzivateli pro manipulaci zpfistupnény, a na néz byl uzivatel zaskolen.
Nevyuzivat prostor rozvadece zatizeni ZDP k jinym uceltm.

Uhradit HZS naklady za kazdy plany vyjezd pfedurcenych jednotek pozarni ochrany HZS
k planému poplachu ve vysi uvedené v ceniku, ktery je piilohou ¢&. 2 této smlouvy.

Zajistit odpovidajici prostfedi pro provoz zafizeni ZDP a jeho prisluSenstvi, zabranit
poskozeni, neodborné manipulaci a zasahim do zafizeni ZDP neopravnénymi osobami.
Umoznit servisnim zaméstnanclim provozovatele ZDP pfistup do prostoru, ve kterém je
umisténo servisované zarizeni ZDP v&etné piislusenstvi.

4.2.10 Pisemné nebo e-mailem nahldsit provozovateli ZDP kazdou zménu osob uvedenych

4.2.11

v priloze €. 5 a jejich kontaktnich tdaji. a to nejpozdéji tii dny pfed touto zménou, pokud
je tato zmeéna uzivateli dopfedu znama. Toto pisemné oznameni se stava dalsi stranou
piilohy €. 5 této smlouvy.

V pfipadé zmén zajistit aktualizaci a piedlozeni DZP k objektu pfipojenému k PCO
obsluhovanému HZS ke schvéleni.

4.2.12 Plnit povinnosti vyplyvajici pro ngj z pfilohy €. 1 této smlouvy - V3eobecné podminky

pro piipojeni EPS prostfednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signali pfijimanych na
PCO a postupovat v souladu s ustanovenimi uvedenymi v této priloze.
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4.2.13 Provadét daldi ¢innosti neupravené touto smlouvou pro zajisténi fadného provozu EPS

podle pfislusSnych pravnich pfedpisii v oblasti pozarni ochrany.

4.2.14 Zajistit nepfetrZity dohled nad EPS v objektu ve smyslu piislusnych pravnich predpisii po

dobu poruchy PCO, o které byl informovan od provozovatele PCO nebo HZS.

4.3. HZS je povinen:

4.3.1

43.2

4.3.3

434

43.5

5.2.
e

Poskytnout soucinnost provozovateli ZDP a uzivateli prostiednictvim garanta PCO pfi
piipojeni EPS objektu uzivatele na PCO.

Sledovat signalizaci EPS ,.Vieobecny poplach™ na PCO a postupovat dle pfilohy &. 1 ¢4st
B a v zavislosti na rezimu provozu pfipojeni EPS objektu uzivatele k PCO (zkuSebni,
trvaly provoz) vyslat predurcené jednotky pozarni ochrany v souladu s ¢lankem III. odst.
3.9., pfipadné 3.10.

Informovat osoby odpovédné za provoz EPS a osoby povérené obsluhou EPS o
signalizaci .,,V3eobecny poplach® v objektu uzivatele a o odpojeni objektu uzivatele od
PCO.

V piipadé pfijeti signalu .,VSeobecny poplach®™ vyuzit pfi vstupu do objektu uzivatele
kliCovy trezor a vném umistény generalni kli¢. V pfipadé, Ze neni mozné pouziti
generalniho klice a nejedna se o prostory, do kterych neni umoznén vstup dle ¢lanku IIL.
odst. 3.8., postupuje HZS dle obecnych pravidel jednotek PO pro vstup do objektu.
Postupovat v souladu s ustanovenimi VSeobecnych podminek pro pfipojeni EPS
prostiednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signéli prijimanych na PCO uvedenych
v piiloze ¢. 1.

V. Odpovédnostni vztahy

Odpovédnost provozovatele ZDP

Provozovatel ZDP odpovidd za Skody na majetku zplGsobené uzivateli neodbornym
zasahem, neopravnénou manipulaci, nebo porusenim smluvni povinnosti vyplyvajici z
této smlouvy.

Provozovatel ZDP neodpovidd uZivateli za Skody na majetku zplsobené uzivatelem z
divodu poruseni pravnich predpisii na tiseku pozarni ochrany.

Provozovatel ZDP neni odpovédny za $kodu na majetku uzivatele zpisobenou prodlenim
pozarniho zasahu pfi pozaru, ktery nebyl prokazatelné signalizovan zafizenim PCO z
diivodii, jenz nelze oznalit jako poru$eni smluvni povinnosti provozovatele ZDP,
napfiklad pfi zasahu do zafizeni ZDP tfeti osobou, pokud jde o pozar., ktery neni
signalizovan EPS, a zasahu vy$8i moci.

Provozovatel ZDP neodpovida za Skody vzniklé pfi pozaru na majetku uZivatele
z divodu prodleni poZarniho zasahu jednotek pozarni ochrany, vzniklo-li toto prodleni z
diavodu nesplnéni povinnosti uzivatele zabezpecit podminky stanovené ptilohou ¢. 1 této
smlouvy.

Provozovatel ZDP je povinen uzivateli uhradit naklady spojené se zajiSténim trvalé
obsluhy dle ¢lanku IV. odst. 4.2.14. za kazdou i zapodatou hodinu v piipadé. Ze
provozovatel nezajisti opravu PCO do 4 hodin od nahlaeni poruchy na PCO uzivateli.

Odpovédnost HZS

HZS neodpovida uzivateli ani provozovateli ZDP za 3kody vzniklé v souvislosti
s pozarem nebo jinou mimofadnou udélosti v objektu uzivatele. HZS rovnéz neodpovida
za Skody zpusobené uzivateli pfi vniknuti do objektu na zakladé signalizace ,,V3eobecny
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3.2.3,

6.1.

6.1.1.

poplach®, jestlize nebylo mozné vyuZit generalniho kli¢e nebo nebyly zajistény podminky
pro vstup do objektu dle DZP a velitel zasahu mél divodné podezieni, Ze v objektu
vznikla mimotadna udalost. HZS neodpovidé za $kody zpiisobené vyslanim jiné jednotky
pozarni ochrany neZ piedurcené pro zasah z diivodu zaneprazdnéni pfeduréené jednotky
pozarni ochrany u jiné udalosti, nebo ze zavaznych duvodi jeji neakceschopnosti ¢i
zasahu vy$si moci.

HZS ani provozovatel ZDP neodpovidaji za Skody vzniklé uzivateli a dalsim osobam
v piipadé, Ze na PCO byl zaznamenén signal ,VSeobecnd porucha EPS™ nebo doslo
k odpojeni EPS objektu uzivatele z PCO z diivodi uvedenych v této smlouve.

Pro ugely prokéazani signalizace PCO o poZaru se v pfipadé sporu pouzije vypis z paméti
PCO.

V1. Uhrada za poskytnuté sluzby

Uzivatel je povinen hradit provozovateli ZDP v souladu s cenikem, ktery tvofi prilohu &,

2 této smlouvy (dale jen cenik), nasledujici:
Jednorazovou thradu souvisejici s pfipojenim EPS objektu uZivatele na PCO (zejména
instalace ZDP v objektu uZivatele, zavedeni potiebnych udaji do PCO, konfiguraci do
bezdratové sité apod.) ve vy$i uvedené vceniku (dale jen jednordzova ihrada).
Jednorazova thrada bude fakturovéna bezprostfedné po instalaci ZDP v objektu
uzivatele. V jednorazové uhradé nejsou zahrnuty néklady za instalaci privodni kabelaze a
montazni a instalaéni prace, souvisejici s napojenim EPS na ZDP. Tyto ¢innosti budou
¢tovany samostatné dle predem odsouhlasené pisemné smlouvy (dohody) provozovatele
ZDP a uzivatele. Tuto jednorazovou Ghradu neni uzivatel povinen hradit v pfipade, Ze
EPS objektu uzivatele byla jiz pred uzavienim této smlouvy pfipojena prostfednictvim
7ZDP na PCO obsluhovany HZS a toto pfipojeni pfi uzavieni této smlouvy trva.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze objekt uzivatele spliiuje podminku uvedenou
v posledni vété predchoziho odstavee a od uZivatele nebude vyzadovana jednorazova
dhrada souvisejici s pfipojenim EPS objektu uZivatele na PCO obsluhovany HZS.
Mésitni pausalni ¢astku ve vysi uvedené v ceniku za nijem, provoz a udrzbu ZDP a
vyhodnocovani signalli EPS na PCO za kazdy. prostfednictvim EPS pfipojeny objekt
uzivatele, kdy tato ¢astka bude uZivateli fakturovana mésitné. Tato Castka zahrnuje
veskeré naklady souvisejici s provozem a udrzbou ZDP.

. Mésiéni pausdlni &astka bude fakturovéna ihned po pfipojeni EPS objektu na PCO do

zkuSebniho provozu, za kazdy i zapoaty mésic. Mési¢ni pausdlni Castka uvedena
v ceniku zahrnuje i ¢astku, kterou provozovatel ZDP hradi HZS za sledovani objektu na
PCO dle ¢lanku VI. odst. 6.2.

Servisni prace provedené servisnim technikem provozovatele ZDP nad ramec této
smlouvy a cestovni naklady s timto souvisejici budou Gétovany hodinovou sazbou ve vySi
uvedené v ceniku.

Splatnost kazdé faktury je 30 dnii ode dne jejiho vystaveni. Fakturu je provozovatel ZDP
povinen zaslat uzivateli na adresu pro zasilani danovych dokladt uvedenou v zahlavi této
smlouvy, nebo na email faktury@hps.cz, a to nejpozdéji do 3 dni ode dne jejiho
vystaveni.

. Vsechny danové doklady vystavené provozovatelem ZDP na zéklad¢ této smlouvy musi

obsahovat veskeré naleZitosti stanovené pro pfislusny dafiovy doklad zdkonem o dani
z pfidané hodnoty v platném znéni. V piipadé, ze danovy doklad nebude vyse uvedené
naleZitosti obsahovat, vyhrazuje si uZivatel pravo dafiovy doklad vratit bez thrady zpét
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provozovateli ZDP k doplnéni, aniz by se dostal do prodleni s platbou. Nova Ihita
splatnosti v délce 20 dni pocina béZet ode dne vystaveni opravené faktury.

6.2. Provozovatel ZDP je povinen hradit HZS v souladu a ve vysi uvedené v Oznameni
generalniho feditele HZS CR ze dne 17.8.2018, které tvofi piilohu €. 3 této smlouvy (dale
jen Oznameni). nasledujici:

6.2.1. Jednordzovou thradu za kazdé nové pripojeni EPS objektu uzivatele na PCO (v
Oznameni uvedeno jako ..Jednorazovéa thrada za pfipojeni EPS soukromého subjektu na
pult centralizované ochrany*). Tato thrada bude fakturovéana bezprostiedné po piipojeni
EPS do zkuSebniho/trvalého provozu na PCO.

6.2.2. M¢ési¢ni pauddlni ¢astku za sledovani PCO a dalsi ukony souvisejici s vyhodnocovanim
signali EPS uzivateli (v Ozndmeni uvedeno jako .Mg&si¢ni cena za pfipojenou EPS
soukromého subjektu na pult centralizované ochrany*).

6.2.3. Podrobnosti k fakturaci a thradé nékladi jsou uvedeny v samostatné smlouvé uzaviené
mezi HZS a provozovatelem ZDP.

6.3. UZivatel je povinen hradit HZS v souladu a ve vysi uvedené v ceniku a soucasné v
Oznameni nasledujici:

6.3.1. Naklady za plany vyjezd (v Oznameni uvedeno jako ,Naklady za plany vyjezd
preduréené jednotky PO kategorie JPO I¥) za kazdy plany vyjezd jednotek poZarni
ochrany HZS uskute¢nény na zdkladé planého poplachu vyhlaseného na zékladé signalu
EPS. Vyjezdem se pro ucely této smlouvy rozumi vyjezd, kdy jednotka pozarni ochrany
dorazi do mista zasahu (adresa objektu uzivatele uvedeného v této smlouvé).

6.3.2. Fakturu vystavi HZS do 10 dn od uskutecnéného planého vyjezdu jednotky pozarni
ochrany na zékladé planého poplachu. Splatnost kazdé faktury je 20 dnii ode dne jejiho
vystaveni. Fakturu je HZS povinen zaslat uZivateli na e-mail fakturv@hps.cz, a to
nejpozdeéji do 3 dnii ode dne jejiho vystaveni.

6.3.3. VScchny faktury vystavené HZS na zdkladé této smlouvy musi obsahovat veskeré
nélezitosti stanovené zakonem o ucetnictvi v platném znéni. V pripadg, Ze faktura nebude
vyse uvedené nalezitosti obsahovat, vyhrazuje si uzivatel pravo doklad vratit bez dhrady
zpét HZS k doplnéni, aniz by se dostal do prodleni s platbou. Nova lhiita splatnosti
v délce 20 dni po¢ina bézet od data vystaveni opravené faktury.

6.4. Vy3e thrad, které hradi za poskytované sluzby véetné nakladl za plany vyjezd provozovatel
ZDP a uzivatel ve prospéch HZS, se vydava a je stanovena Oznamenim, které tvofi prilohu
€. 3 této smlouvy. V pfipadé dpravy vySe téchto thrad ze strany Ministerstva vnitra —
generalniho feditelstvi HZS CR jsou provozovatel ZDP a uZivatel povinni hradit HZS
thrady v nové vysi upravené novym Oznamenim s u¢innosti od data uvedeného v novém
Oznameni, které nahradi stavajici prilohu &. 3 této smlouvy.

6.5. Nejméné jeden mésic pfed nabytim ti¢innosti nového Oznameni oznami HZS provozovateli
ZDP a uzivateli nové vySe thrad za poskytované sluzby véetné vysSe nakladu za plany vyjezd
vyplyvajici z nového Oznameni generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru CR.
Uzivatel a provozovatel ZDP mohou v pfipadé svého nesouhlasu s novou vysi thrad ve
Ihité 1 mésice od oznameni nové vyse thrad od smlouvy odstoupit. V ptipadé marného
uplynuti této Thity po¢ina prvnim dnem nasledujicim po uplynuti této lhity platit nova vyse
thrad za sluzby placené ve prospéch HZS. Souasné provozovatel ZDP v souvislosti
s vydanim nového Oznameni muze nové jednostranné upravit vysi Jednordzové uhrady
souvisejici s pfipojenim EPS objektu uZivatele na PCO (instalace ZDP v objektu uzivatele,
zavedeni potiebnych adaji do PCO a konfigurace do bezdratové sité) a Mésiéni pausélni
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9.3

D

7.4.

8.1.

8.2.

astky uvedené v ceniku za ndjem, provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovani signali EPS na
PCO Gétovanou uzivateli. Uzivatel miZe v pfipadé svého nesouhlasu snovou vysi
Jednorazové thrady souvisejici s pripojenim EPS objektu uZivatele na PCO (instalace ZDP
v objektu uZivatele, zavedeni potfebnych tidaji do PCO a konfigurace do bezdratové site€) a
mésieni pausalni ¢astky za najem, provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovani signala EPS na
PCO ve lhiité 1 mésice od oznameni nové vy3e thrad od smlouvy odstoupit.

VII. Sankéni ustanoveni a slevy

Provozovatel ZDP se zavazuje v piipadé nedodrZeni sjednané nastupni doby servisniho
technika poskytnout uZivateli slevu ve vysi 0,5 % ze sjednaného mési¢niho pausalu, za
kazdou zapoéatou hodinu zpozdéni pfi opravé zafizeni.

Uzivatel se zavazuje provozovateli ZDP uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z
fakturované Castky véetné DPH za servisni prace technika provozovatele ZDP, smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z fakturované mési¢ni pausalni ¢astky za najem provoz a adrzbu ZDP
a vyhodnocovani signalit EPS na PCO véetné DPH a déle smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
7 fakturované astky véetné DPH za Jednorazové uhrady souvisejici s pfipojenim EPS
objektu uzivatele na PCO (instalace ZDP v objektu uzivatele, zavedeni potfebnych adaji do
PCO a konfigurace do bezdratové sit&), a to za kazdy den prodleni s platbou kterékoliv
z vy$e uvedenych fakturovanych ¢astek véetné DPH.

Uzivatel se zavazuje HZS uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované Castky za
naklady za plany vyjezd preduréené jednotky. za kazdy den prodleni s platbou fakturované
castky.

Uzivatel se zavazuje uhradit HZS smluvni pokutu ve vysi 1500,- K& za neodivodnéné
prodleni s dostavenim se osoby odpovédné za provoz EPS. pfipadné osoby povéiené
obsluhou EPS, do objektu uzivatele v piipadé vyjezdu jednotky pozarni ochrany HZS na
zakladé signalizace EPS, pokud toto prodleni bude delsi jak 60 minut. Smluvni pokuta bude
uzivatelem uhrazena i v pfipadé, ze nebude moZné telefonicky kontaktovat zadnou z osob
uzivatele uvedenou v piiloze & 5. Uplatnéni smluvni pokuty bude doloZeno vypisem
z informacnich systéma HZS.

VIIIL. Ochrana osobnich udaju

Smluvni strany jsou na zakladé ¢lanku 6 odst. 1 Nafizeni Evropsk¢ho parlamentu a rady
(EU) &. 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajti a o
volném pohybu téchto tdajii a o zruSeni smérnice 95/46/LS (dale jen . Nafizeni*) opravnény
zpracovévat osobni tdaje, které jsou obsazeny v této smlouve. Zaroven jsou smluvni strany
povinny osobni udaje uvedené ve smlouvé chrénit v souladu s Nafizenim a zptistupnit je
pouze opravnénym osobdm, kterymi jsou osoby povéfené spravou evidence smluy a
souvisejicich databazi, osobam, které plni povinnosti vyplyvajici z G¢elu této smlouvy, a
dale organim vefejné spravy opravnénym ke kontrole dokumentace, jejiZz soucasti jsou
osobni udaje.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mi¢enlivost o vSech osobnich udajich poskytnutych
jim na zakladé této smlouvy véetné daji o smluvnich strandch ¢i dalsich osobéach, majicich
charakter osobnich udaji. Smluvni strany si jsou vzajemné rovnéz povinny na Zadost druh¢
smluvni strany prokdzat zplsob, jakym je dodrzovani povinnosti k ochrané osobnich adajt
zajisténo.
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IX. Platnost a a¢innost smlouvy

9.1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni za podminky platnosti a trvani smlouvy o
provozovani PCO uzaviené mezi provozovatelem ZDP a HZS.

9.2. Smlouva nabyva G&innosti dnem 1. 12. 2019. V pripadé. Ze tato smlouva bude uverejnéna v
souladu s ust. § 6 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach u€innosti nékterych
smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdejSich pfedpist, az po dni uvedeném ve vété prvni, nabude smlouva u¢innosti az dnem
jejtho uverejnéni v registru smluy.

9.3. Uvefrejnéni smlouvy v registru smluv zajisti HZS.

X. Zavéretna ustanoveni

10.1. Tato smlouva se uzavira na dobu neurcitou.

10.2. Smlouva miize byt ukoncena pisemnou dohodou smluvnich stran, odstoupenim od
smlouvy v pfipadé naplnéni podminek dle ¢élanku VI. odst. 6.5., nebo pisemnou vypovédi
kterékoli ze smluvnich stran. a to i bez uvedeni diivodu. Vypovédni doba v délce 2 mésici
pocina bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz doslo k
prokazatelnému doruc¢eni v¥poveédi smluvnim stranam.

10.3. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku.

10.4. Tato smlouva maze byt zménéna po vzajemme dohodé pisemnymi Cislovanymi dodatky,
které se stanou nedilnou souc¢ésti této smlouvy, pokud smlouva nestanovi jinak.

10.5. Tato smlouva je sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden

stejnopis.
10.6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
Ptiloha ¢. 1: VSeobecné podminky pro ptipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO a
vyhodnocovani signali ptijimanych na PCO
Ptiloha €. 2: Cenik
Priloha ¢. 3: Oznameni generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceské
republiky

e
I

Priloha ¢ Seznam servisnich techniki provozovatele ZDP a zpusob svolavani k
poruse na zafizeni ZDP

Priloha ¢ Kontaktni Gidaje uzivatele

Ptiloha ¢. 6: Zaznam o predani mista zasahu

Cx
n
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Priloha €. 1

ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Vieobecné podminky pro pfipojeni EPS prostfednictvim ZDP k PCO a
vyhodnocovini signala pFijimanych na PCO

Cast A) — zakladni pojmy

.

1

g

il 8 R B )

=

PCO - pult centralizované ochrany, zafizeni slouzici pro vyhodnocovani signali
pienadenych z elektrické pozarni signalizace instalované v objektu, podrobnéji definovany v
ptisludnych technickych normach.

EPS — zafizeni clektrické pozarni signalizace, tj. soubor hlasi¢i pozaru, kabelt, ustfeden
EPS a dal3ich komponenti, vytvafejicich systém, kterym se akusticky a vizudlné signalizuje
jakykoliv stav zafizeni a vytvaii se zapoceti ptisludnych protipozarnich opatieni.

ZDP - zatizeni dalkového prenosu, umoziujici pfenos signali z EPS na PCO.

Garant PCO — piislusnik HZS ureny k jednéni ve véci pfipojeni objektu uzivatele na PCO.
Provozovatel ZDP - provozovatelem ZDP je spole¢nost LARGO PCO s.r.o.. sidlem
Zelezni¢ni 547/4A, 779 00 Olomouc, IC: 01741632.

HZS — Ceska republika - Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje.

KOPIS — krajské opera¢ni a informacni stiedisko HZS.

DZP — dokumentace zdolavani pozaru.

Uzivatel — uzivatel objektu, jehoz EPS je pfipojena na PCO.

Osoba odpovédna za provoz EPS — osoba urcena uzivatelem k zajisténi obsluhy EPS.
Osoba povérena obsluhou EPS — osoba urtend uzivatelem k doprovodu jednotky HZS pii
priizkumu zabezpecovaného objektu, k odeméeni uzavienych prostor ndhradnimi klici. k
prevzeti mista pozéru po jeho uhaseni. k pfevzeti objektu po kontrole provedené jednotkou
pozarni ochrany, k ostraze po skon¢eni zasahu, k opétovnému uvedeni zafizeni EPS a ZDP
do pohotovostniho stavu, k ulozeni kli¢e do klicového trezoru a k dal3im dkontim uréenym
touto smlouvou jako ukony provadéné uréenou osobou.

Cist B) Podminky pro p¥ipojeni EPS k ZDP, zajiiténi pFenosu poplachovych a stavovych

sign

1.1

ali z EPS na PCO u HZS a zajiSténi servisu a udrzby ZDP

7ZDP v objektu uzivatele sestava z radiového pojitka véetné zéloZniho zdroje, antény a
anténniho svodu. Pro navaznost na zafizeni EPS. obsluzného pole pozarni ochrany a
klicového trezoru se stanovi rozhrani na vstupnich svorkach ZDP.

1.2 ZDP sestava z téchto ¢asti:

Zatizeni Typ Pocet kusii
Zarizeni ZDP NAM REGGAE GRTbz ]
Anténa GSM I
Anténa DIPOL ZD 40 AS 1
Anténni svod Koaxialni kabel od antény k ZDP 1
Rozhrani EPS Na svorkach ZDP |
Zalozni zdroj véetn¢ akumulatort Akumulitor Ah 12V 7Ah ]

2. Specifikace servisnich zisahu na ZDP

21

L.

Provozovatel ZDP se v piipadé zjisténi poruchy ZDP uzivatelem EPS, provozovatelem
ZDP nebo HZS zavazuje provést neprodlené servisni zasahy za i¢elem odstranéni téchto
poruch.
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2.0

2.8

2.9

Provozovatel ZDP vramci této smlouvy nebude uZivateli uctovat cestovni naklady
spojené s provadénim servisnich zasaht, s vyjimkou zdsahii prokazatelné zavinénych
uzivatelem, pfipadné tfeti osobou.

Provozovatel ZDP se zavazuje odstranit vzniklou poruchu ZDP nejpozdéji do 12 hodin
od jejiho zjisténi. V pfipade, Zze neni mozné zajistit opravu zafizeni, zajisti provozovatel
ZDP nahradni technické feSeni pro spolehlivy pienos poplachovych signali az do
okamziku uplného odstranéni poruchy.

Uplné odstranéni poruchy ZDP se provozovatel ZDP zavazuje zajistit nejpozdéji do 48
hodin od jejiho zjisténi provozovatelem ZDP, pfipadné od doby jejiho prokazatelného
nahlaseni uzivatelem nebo HZS.

Pokud neni mozné do 48 hodin od zjisténi poruchy Gplné odstranit poruchu ZDP dle odst.
2.4, je provozovatel ZDP povinen zajistit fyzické sledovani signalizace EPS v objektu
uzivatele na vlastni naklady.

Provozovatel ZDP se v pfipadé technickych nebo provoznich poruch na zatizeni ZDP
zavazuje poskytovat telefonické konzultace uzivateli objektu 24 hodin denné na
servisnim telefonnim ¢isle, které je uvedeno v pfiloze €. 4 této smlouvy.

Provozovatel ZDP je povinen v ramci této smlouvy provést bezaplatné revizi ZDP dle
prislusnych pravnich predpisi a jedenkrat za rok preventivni zkoudku funkénosti
propojeni EPS uzivatele prostfednictvim ZDP na PCO. O této zkousce provede zaznam
do provozni knihy systému EPS, kterd je zfizena a vedena uzivatelem v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy na useku pozarni ochrany.

Provozovatel ZDP v ramci této smlouvy neprovadi mesicni funkéni zkousky EPS a ZDP
dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdé&jSich predpisi. Tyto
zkousky je uzivatel povinen zajistit sam na své naklady.

V piipadé, Ze uzivatel pozada o provadéni servisni ¢innosti na zafizeni EPS, pfipadné o
provadéni funkénich zkousek na ZDP, je provozovatel ZDP povinen na zakladé
samostatné uzaviené pisemné smlouvy s uzivatelem tuto servisni ¢innost uzivateli zajistit.

Cist C) Podminky pro pFipojeni EPS k PCO, vyhodnocovani signali EPS na PCO u HZS,
vysildni sil a prostfedki, vstupu a zasahu v objektu uzivatele a zajiSténi soucinnosti HZS s
uzivatelem

1.3

1.4

Obecné pozadavky pro pFipojeni
Na PCO jsou prostiednictvim ZDP prenaseny tyto signaly EPS:

- & 1. ,,Vseobecny poplach™

- ¢&. 2. .,Vieobecna porucha EPS™

- & 3 - ¢ 8. signaly slouzici k upfesnéni mista vzniku pozaru (sekce).
Adresace Cidel v objektu uzivatele musi umoznovat vytvofeni maximalné 6 ucelenych
celkt (dale jen sekei) v objektu uzivatele, které budou prenasSeny na PCO. Timto neni
dotéeno rozdéleni ¢idel do smycek dle projektu EPS. Rozdéleni ¢idel, piipadné smycek
do sekci provede provozovatel ZDP po dohodé s garantem PCO.
Rozsah prenasenych poplachovych a poruchovych signalii, véetné reakci na né je upraven
v pokynu GR HZS CR ¢&. 40/2018. V piipadé signalizace ,,Vieobecny poplach® se pfenasi
na PCO 1 informace o nazvu sekce, ve které pozar vznikl.
V pfipojeném objektu musi byt vytvoren systém generalniho klie. Generalni kli¢ musi
umoznit zpravidla vstup jednotkam pozarni ochrany do vsech prostor chranénych EPS,
v&etné pristupu k obsluznému poli pozarni ochrany (dale jen OPPO) nebo obsluznému a
signalizaénimu panelu (dale jen OSP). V odivodnénych piipadech muize byt vyuzito
generalniho kli¢e a podruzného kli¢ového trezoru. Klice v podruzném kliCovém trezoru
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

musi byt oznaeny. Stejné oznaceni jako tyto klice musi mit i prislusné zamky.
V podruzném klicovém trezoru je umistén i pfehledny plan srozmisténim prostor a
zamka a umisténi OPPO. V piipadé, ze z technickych nebo organizacnich davodl neni
mozné zajistit pristup do vsech prostort uzivatele, uvedou se prostory. do kterych neni
piistup, v této smlouve.

Umisténi klicového trezoru pozarni ochrany (dale jen KTPO) a zableskového majaku
musi byt v souladu s platnymi pokyny generalniho reditele HZS CR a CSN 73 0875:2011.
V blizkosti OPPO nebo OSP je umisténa DZP, ktera obsahuje textovou a grafickou ¢ast
s vyznacenim sekei prenaSenych na PCO.

V pripadé slozitych dispozi¢nich feSeni objektu uzivatele mize HZS vyzadovat umisténi
grafické nastavby systému EPS zobrazujici misto vzniku poZaru.

V ramci zjednoduSeni pfistupu jednotek pozarni ochrany pii feSeni mimoradnych udalosti
do objektt uzivatele pfipojenych na PCO jsou v ramci Olomouckého kraje pouzivany
k otevieni KTPO motylkové klice, a to:

a. motylkovy kli¢ & 13 pro Uzemni odbory HZS:
i. Olomouc,
ii. Sumperk,
i1, Jesenik,
b. motylkovy kli¢ &. 14 pro Uzemni odbor Prostéjov.

¢. motylkovy kli¢ & 34 pro Uzemni odbor Pierov.

V odfivodnénych piipadech (historické objekty apod.) muze byt zvoleno po dohodé
s garantem PCO individualni feSeni a pozadavky s ohledem na charakter objektu.

Testovaci provoz pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovani signalu EPS

Testovaci provoz slouzi vyhradné pro servisni ucely provozovatele ZDP v dobé pred
piipojenim EPS objektu do zku$ebniho provozu. V ramci testovaciho provozu HZS
nevyhodnocuje zpravy prichazejici na PCO. Prechod z testovaciho do zkuSebniho
provozu probiha na zakladé zadosti uzivatele podané HZS prostfednictvim provozovatele
ZDP. Souhlas s prechodem z testovaciho provozu do zkuSebniho provozu (souhlas
s pripojenim) vyda HZS prostiednictvim pfislusného garanta PCO za splnéni niZze
uvedenych podminek:

a. Uzivatel zajisti instalaci KTPO na snadno pfistupném misté v dosahu vstupu do
zabezpecovaného objektu uzivatele. KTPO je osazeny zamkem s jednotnym
klicem, pouzivanym v pfislusném okrese (tizemnim odboru). Umisténi KTPO
bude soucasti projektu EPS, resp. dodatku k projektu EPS objektu uZivatele,
schvaleného HZS.

b. Uzivatel zajisti instalaci OPPO na snadno piistupném misté v dosahu vstupu do
zabezpetovaného objektu uzivatele. Umisténi OPPO bude soucasti projektu EPS,
resp. dodatku k projektu EPS objektu uzivatele, schvalené¢ho HZS.

c. V zavislosti na mistnich podminkéach, zejména pro usnadnéni orientace jednotek
pozarni ochrany v objektu uzivatele, instaluje uzivatel na Zadost garanta PCO
dal3i zobrazovaci zatizeni (pfidavny panel apod.).

d. HZS obdrzi k odsouhlaseni operativni kartu objektu uZivatele ve formatu A4,
zpracovanou v souladu s Metodikou zpracovani dokumentace zdolavani poZzari,
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vydanou Ministerstvem vnitra — generdlnim feditelstvim Hasi¢ského zachranného
sboru Ceské republiky doplnénou o grafické znazornéni prostor, do kterych nema
jednotka pozarni ochrany vstup, a sekei pro lokalizaci pozaru. Uzivatel predd HZS
operativni kartu ve formatu pdf a v tisténé formé. V pribéhu prohlidky objektu
garant PCO operativni kartu vyhodnoti, popf. pozada o jeji doplnéni. Soucdésti
operativni karty jsou doporuceni veliteli zasahu. V této ¢asti doplni uZivatel
zejména informace k obsluze stabilniho hasiciho zafizeni (dale jen SHZ),
nahradniho zdroje elektrické energie (dale jen NZEE), je-li toto v objektu
instalovdno, upozorni na majetek vyznamné hodnoty a upozorni na ty ¢&asti
objektu, kde neni vhodné hasit vodou (napf. technologické mistnosti, apod.).
Uzivatel predklada DZP ke schvaleni prostfednictvim provozovatele ZDP.

e. HZS vydal rozhodnuti o schvaleni DZP objektu uzivatele v pfipadé, Ze uzivatel je
povinen zpracovat DZP na zakladé zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozdgjsich predpisi. Vtomto piipadé je posouzeni DZP piedmétem
spravniho fizeni vedeném HZS.

f.  Garant PCO schvalil DZP, v pfipadé¢, Ze se nejedna o DZP schvalované dle pism.
e),

g. Uzivatel vytvori technické a organizac¢ni podminky pro vstup jednotky pozarni
ochrany do objektu uzivatele s dirazem na snadnou orientaci pro zasahujici
jednotky poZarni ochrany.

h. Uzivatel umozni prohlidku objektu garantovi PCO HZS a jednotce pozarni
ochrany pied pfipojenim k PCO. Na zavér prohlidky umozni odzkouSeni systému
EPS a pfenosu informaci na PCO. Opakovanou prohlidku objektu umozni uzivatel
na zadost HZS, podanou prostiednictvim provozovatele ZDP.

1. Uzivatel uréi ,,Osoby odpovédné za provoz EPS™, a potiebny pocet ..Osob
povéfenych obsluhou zafizeni EPS* ve smyslu CSN 34 2710.

j.  Uzivatel za pritomnosti garanta PCO umisti do kli¢ového trezoru generélni klig,
pripadné dalsi nezbytné kli¢e umoziujici vstup do objektu.

Provozovatel ZDP pieda souhlas s ptipojenim uzivateli.
Zkusebni provez pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovini signili EPS

ZkuSebni provoz slouzi k ovéfeni spolehlivosti systému EPS uzZivatele a ZDP
provozovatele ZDP pfi béZzném provozu u uZivatele. Ve zkuSebnim provozu pii pfijeti
signalu ,,VSeobecny poplach™ na PCO ovéri KOPIS informaci o poZaru u osoby odpovédné
za provoz EPS nebo povéiené obsluhou EPS uzivatele. Po potvrzeni pozaru vysle
pfedurcené jednotky pozarni ochrany k likvidaci pozaru. V pripadé. Ze se nepodafi
kontaktovat osobu odpovédnou za provoz EPS nebo povéfenou obsluhou EPS uzivatele,
vySle KOPIS predurcené jednotky pozami ochrany do objektu uzivatele. Obdobi
zkuSebniho provozu je zpravidla 3 mésice. Po uplynuti této doby a pfi sou¢asném splnéni
vSech podminek této smlouvy prechazi sledovani EPS objektu na PCO do rezimu trvalého
provozu za piedpokladu, Ze nevznikaji opakujici se rlizné poruchové stavy systému a
nevznikaji signaly o neexistujicich pozarech — plané poplachy.

O vydani souhlasu s pfechodem do trvalého provozu 74déd uzivatel HZS prostfednictvim
provozovatele ZDP. V pripadé, Ze jsou splnény podminky uvedené v této smlouvé pro
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ptechod do trvalého provozu, HZS vystavi prostfednictvim garanta PCO souhlas
s piechodem do trvalého provozu. Provozovatel ZDP piedd souhlas uZivateli.

Trvaly provoz pfipojeni objektu k PCO a vyhodnocovini signila EPS

Trvaly provoz, je rezim provozu, ktery navazuje na zkuSebni provoz v pfipadé, Ze se
béhem zkugebniho provozu prokazala piijatelna spolehlivost EPS a ZDP. Pii pfijeti signalu
.Vieobeeny poplach* v objektu uzivatele vysle KOPIS piedurcené jednotky pozarni
ochrany k likvidaci pozaru a informuje osobou odpovédnou za provoz EPS nebo osobu
povéfenou obsluhou EPS.

Datab4ze kontaktnich osob uZivatelii je vedena v PCO a tuto aktualizuje provozovatel
ZDP.

Seznam piipojenych objekti vede provozovatel ZDP v PCO.

Zajiténi soutinnosti uréenych osob uZivatele s HZS v pripadé signalizace
»VSeobecny poplach*

V piipadé, 7e je z EPS v objektu uZivatele pfijat signdl ..VSeobecny poplach®, KOPIS
kontaktuje osobou odpovédnou za provoz EPS nebo osobu povéfenou obsluhou EPS. Pii
kontaktovani osob uréenych uzivatelem vyuziva kontaktni tidaje uvedené v databazi PCO.
Osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba povéfend obsluhou EPS je povinna se
nejpozdéji do 15 minut dostavit do objektu a poskytnout soucinnost veliteli zasahu.

Velitel zasahu po vstupu a prohlidce objektu nebo po zasahu v objektu zajisti pfedani
objektu osobé odpovédné za provoz EPS nebo osobé povéfené obsluhou EPS pisemné
formou ..Zaznamu o piedani mista zasahu®, jehoz vzor je uveden v piiloze ¢. 6 smlouvy o
piipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany.

Osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba povéfend obsluhou EPS zajisti zpétnc
nastaveni ustfedny EPS a uzamceni objektu.

Postup v pripadé signalizace poruch nebo chybovych hliSeni

Signdl ,,Vieobecna porucha EPS* je pfendsen na hlavni, zalozni a servisni PCO a zdroven
prostiednictvim GSM brany provozovatele ZDP je odesilana informacni SMS o ,Poruse
EPS* osobé odpoveédné za provoz EPS a osobé povéfené obsluhou EPS. Odeslani SMS
témto osobam se povazuje za prokazatelné nahlaseni poruchy EPS uZivateli. UZivatel je
povinen zajistit na vlastni naklady povinnosti, které jsou mu uloZeny pravnimi pfedpisy na
useku pozarni ochrany napf. fyzicky dohled v objektu apod. Splnénim tohoto opatieni
provozovatel ZDP ani HZS neodpovidaji za pripadné $kody, které vzniknou na majetku
uzivatele.

Dalsi stavové signaly souvisejici s provozem ZDP, nikoliv EPS, jsou pfenaseny pouze na
servisni PCO a tyto vyhodnocuje pouze provozovatel ZDP. Provozovatel ZDP
diagnostikuje poruchu na ZDP a v piipadé potieby vysila servisniho technika k uZivateli. O
vyjezdu servisniho technika je informovana osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba
povétena obsluhou EPS.

HZS odpoji EPS objektu uzivatele od hlavniho a zilozniho PCO v ptipadech, kdy na
hlavni nebo zalozni PCO:
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- prichazi zvyseny pocet signdli ..VSeobecny poplach®, u kterych je z informaci
osoby odpovédné za provoz EPS nebo osoby povérené obsluhou EPS ziejmé, Ze
se¢ jedna o poruchu nebo o plané poplachy (testovani a upravy EPS),

- prichazi zvySeny pocet signalu stavu ,,VSeobecna porucha EPS™ (vice nez | signal
z objektu uzivatele v priibéhu jedné hodiny),

-z davodu zasahu vy38i moci tykajici se ¢innosti HZS.

O odpojeni EPS objektu uzivatele informuje HZS provozovatele ZDP a osobu odpovédnou
za provoz EPS nebo osobu povéfenou obsluhou EPS. UZivatel je povinen pii odpojeni EPS
objektu od PCO zajistit dohled nad EPS objektu nebo objektem dle prislusnych pravnich
predpisi na useku pozarni ochrany.

Dalsi ustanoveni

Osoba odpovédna za provoz EPS vykonava ¢innost v souladu s platnymi predpisy na useku
poZarni ochrany, zejména CSN 34 2710 a vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve
znéni pozdéjsich predpist. Soucasné plni oznamovaci povinnost vii¢i HZS o kondni revize
EPS, zkousce systému EPS, odpojeni EPS od ZDP apod. Manipulaci s EPS, jejimz
disledkem je vyslani signalu .Vscobecny poplach® v objektu uzivatele, je uzZivatel
prostiednictvim osoby odpovédné za provoz EPS povinen pfedem oznamit KOPIS.
Uzivatel souCasné prostrednictvim této osoby zabezpeci odpojeni systému pomoci OPPO.
Po ukonéeni servisnich praci pfezkoudi uzivatel prostfednictvim osoby odpovédné za
provoz EPS funk&nost systému jednim ostrym signalem EPS objektu a vSech sekei, jehoz
spravné zobrazeni na PCO v informa¢nim systému pro operaéni fizeni (dile jen IS OR)
ovéri u KOPIS a soucasné potvrdi opétovné uvedeni EPS do trvalého provozu.
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| do PCO a konfigurace do bezdratové
| Site)

Priloha ¢. 2
ke smlouvé o pFipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Cenik

Cenik za sluzby souvisejici s pfipojenim EPS na PCO

‘Slugba 1L o e o
“Jednorazova thrada souvisejici
s pripojenim LPS objektu vZivatele

na PCO (instalace ZDP v objektu
uzivatele, zavedeni potfebnych udaju

Cena Pozn.
-

: Soucasti _]éﬂnorémvé uhrady je
i platba provozovatele ZDP
HZS ve vysi 21.591,- K&
B uvedena v priloze €. 3

' +t (Oznameni)

Mésiéni pausalni ¢astka za najem,
provoz a udrzbu ZDP a
vyhodnocovani signald EPS na PCO

provozovatele ZDP

Sm s o 2 ; I . |
Naklady za plany vyjezd | 2955,- K& | Castka stanovena v pfiloze €. 3 |
(slovy: dva tisice devét set padesat | (Oznameni) |

pét korun Ceskych)

L g} e
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Priloha ¢. 3
ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Ozndmeni generilniho Feditele Hasiéského zachranného sboru Ceské republiky

Sbirka intemich aktd fizen| generainino reditele HZS CR - £asika 402018 Strana
10

Cast IL

Oznameni -
generalnibo reditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceske republiky

Pro potieby HZS krajh pit realizaci Pokynu generilniho feditele HZS CR & 40/2018,
kterym se stanovi techmckeé podmmkv pro piipojeni elektrické poZimi signalizace
prostiednictvim zafizeni dilkového pfemosu na pult cenfralizované ochrany umistény na
krajském operatnim a informaénim stfedisku hasidského zichranného sboru kiaje, budou
seznamy nové typové schvilenych zafizeni dilkoveho pfemosu postupné zvefejiovany na
webové adrese

Za uéelem 'jednocem vyte ubrad za poskytovani sluZeb, sowvisejicich s pfipojenim
elektncké poZimi signalizace na pult centralizované ochrany umistény na krajském operaénim a
informaénim stiedisku hasiéskeho zichranného sboru kraje, se vydiva cenik téchto sluZeb.
Jednotna thrada se zavadi z divodu unifikace a vychizi ze zjisténi kontroly Nejvyiiiho
kontrolniho wiadu, kterd shledala nesystémovou disproparcionalitu v dosavadni praxi thrady
nikladii Cenik byl stanoven na z3kladé odbomého znaleckého posudku & 25-01-2018/010,
provedensho fiimou BDO Appraisal services — Znalecky ustav, sr.o.

V nivaznosti na nist hladiny spotiebitelskych cen a daléi zmény ve w31 vstupit k zajiiténi
pozkytovani sluFby bude cenik upravovdn a nové zveiejnén oznimenim.

Jednotny cenik za poskytovani sluieb
souvisejicich s pripojenim EPS na pult centralizované ochrany
* Jednorizova ubrada za pfipojeni EPS soukromeho subjektu na pult centralizované ochrany

24 653.- K& - ph zahmuti veZkerych nakladi
21 591 - K¢ - pi1 nezahmuti nakladd souvisejicich s:

- navrhem projektu EPS
- konfiguraci EPS
- zkusebnim provozem EPS.
* Mésiéni cena za phipojencu EPS soukromého subjeltu na pult centralizované ochiznv

3 135,- K¢ / mésic - bez viastetvi bicence na pult centralizované ochrany
3 219.- K& / mésie - pi viasmuctvi hicence na pult centralizovane ochrany

* Nikladv za plan¥ v¥iezd " piedurdens jednotky PO kategone JPO I
2955-Ke

Cenik nabyva tiéinnost dnem 1. 9. 2018.

¢j. MV-80564-38PO-PRE-2017

" Vyjezd pfedurené jednotky Hasitskeho zachramneho sboru CR ma zikladé vyhlafeni planého poplackm
pfipojerou ustfednou EPS (viz €l 3.13 CSN 34 2710).
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Priloha ¢. 4
ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Seznam servisnich techniku provozovatele ZDP a zpusob svoldavani k poruse na zarizeni

1.

)
fo

)

I

ZDP.

I. 24 hodinovy servis
Servisni telefonni ¢isla

1. Servisni telefon 24 hodin denné Hot-Line : 583 034 750

Telefonni ¢&isla pro 24 hodinovy servis jsou uréena k nahlaseni poruchy ZDP. Je nutno
uvést nasledujici udaje: Nazev objektu, jméno osoby, kterd poruchu hlasi, kontaktni
telefonni ¢&islo a stru¢ny popis poruchy. Hovory mohou byt zaznamenavéany pro potieby
servisniho stfediska.

I1. Konzultaéni servis

2. Servisni oddéleni v pracovni dobé od 8:00 — 16:00: 583 034 752

Seznam servisnich techniku

Telefonni ¢isla techniku jsou uréena pro konzultace a poradenstvi a pro pripady uprav
zatizeni ¢i hlaSeni odstavek.

IT1. Aktualizace kontaktnich osob uzivatele
Kontaktni e-mail a adresa pro zasilani aktualnich kontaktnich osob uZzivatele

e-mail: peo@largopco.cz

pisemné zaslat na adresu poskytovatele: LARGO PCO s.r.o.
Zeleznicni 547/4a
779 00 Olomouc

1V. Uétarna

e-mail: fakturace@largopco.cz tel: 583 034 751
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Priloha ¢. 5

ke smlouvé o pFipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany
Kontaktni adaje uzivatele

Adresa monitorovaného objektu uzivatele (misto s nainstalovanym ZDP)

Nazev objektu: Externi sklad ,,skladovaci hala cukru 3000¢
Adresa objektu: areal Cukrovaru Prosenice, Maloprosenska 238, Prosenice 751 21
Objekt ¢islo: ' 037 | | Adresa sidla uzivatele objektu:
Hanacka potravinafska spole¢nost s.r.o. ‘

| Pohotovostni spojeni: - Maloprosenska 238, 751 21 Prosenice

. - = = — — —_— | S ———— = R S— — e — il

1. Osoba odpovédna za provez EPS

Seznam osob odpovédnych za provoz EPS na stran¢ uzivatele (minimalné jedna osoba a
zastupce), veetné spojeni na tyto osoby v pracovni a mimopracovni dobu.

Osoby odpovédné za provoez EPS - I
Piijmeni a jméno Telefonni ¢&islo pro Telefonni ¢islo pro zasilani SMS zprav o
| telefonicky kontakt use EPS, ZDP nebo PCO

SR s g L

3 L L ‘
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2. Osoby povérené obsluhou EPS

Seznam osob povéfenych obsluhou EPS, které jsou uzivatelem zmocnény k doprovodu jednotky
poZzarni ochrany HZS pfi prizkumu zabezpetovaného objektu, k odeméeni uzavienych prostor
nahradnimi kli¢i. k pfevzeti mista pozaru po jeho uhaSeni, k ostraze po skonteni zasahu, k
opétovnému uvedeni zafizeni do pohotovostniho stavu, k ulozeni kli¢e do klicového trezoru a k
dal3im ukonim urcenym touto smlouvou jako tikony provadéné uréenou osobou

Osoby povérené obsluhou EPS

Piijmeni a jméno Telefonni &islo pro
| telefonicky k

Telefonni €islo pro zasilani SMS zprav o

Se EPS, ZDP nebo PCO
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Priloha ¢. 6
ke smlouvé o pripojeni elektrické poZarni signalizace na pult centralizované ochrany

Zaznam o predani mista zasahu

VZOR
Zaznam o predani mista zasahu

Misto zasahu: TSI
(adreza)
Alnjitel, usivatel, spravee’ (dile jen ,dotéena ozoba*) mista zisahu:

(fméno, prijment)
Adresabydhste- ... .. e COP

Misto zisahu jednotek PO je piedivino, kdy

(uvede se stav mista zasahm - likvidace, ukonéeni zichrannych praci)

V souladu s § 88 odst 1 pism b) zikona é. 133/1985 Sb.. o pozimi ochrané ve zméni pozdéiich
predpisit, a § 17 vyhlaky & 247/2001 5b., o orgamizaci a éinnost jednotek poZimi ochrany. ve znéni pozdéjich
pedpisi, - .

narfizu)yl (upozomy: na mumost )
provedemt nasledyficich opatieni sméngicich k od:nand'ﬂi nebezpeci opétovneho vaniku poZaru :
1. :zqiznit nvaly dohled nad mistem zasaku jednotek I_’O

O oo do/po dobu
2.
3
4
5-
6
Uvedena opatieni vstupuji v platnost podpisem dotéené osoby
Misto zisahu predino doe: ... . Caspiedini: oo
Predani mista zasabu, jehoZ soutast bylo seznameni s mistem zasahu zejména s musty zvlast nebezpeénymi,
provedl
(jmepo, pinment)
(nazev)

Misto zasahu jednotek pozarni ochrany prevzal:
S podminkami provedeni mutmych opatfeni smérwjicich k odstranémi nebezpeci opétovmneho vouku poiaru
L] - .
jsem byl seznamen a porozumé! jsem jim.
Podpis dotéené osoby

Prizluiny organ statntho pozarniho dozoru obdriel dne

Podpis erginu stamiho pozamiho dozoru

* pehodici Srinéte
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