
DODATEK č. 6 
ke kupní smlouvě č. 2009/01187/1.1 (S 1392/01, 100/100/0002)
o dodávce a odběru tepla

uzavřené dne 20. 12. 2001 mezi těmito smluvními stranami 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
sídlo:


           Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ 130 00


zastoupená:  
 
           Jiřím Brůžkem, předsedou představenstva

registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521

IČ:


           28954866




DIČ:


           CZ28954866


bankovní spojení:                  ČSOB, a.s.

číslo účtu:
                       172113626/0300

(dále jen "dodavatel")

právní nástupce původního dodavatele společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
a

Městská část Praha 3

se sídlem :


Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená:

 
Jiřím Ptáčkem, starostou 

IČ :



00063517

DIČ : 



CZ00063517
bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:                               9021-2000781379/0800

(dále jen "odběratel")

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

I.  
Příloha č. 2 smlouvy, tzn. aktuální specifikace konkrétních míst plnění předmětu smlouvy dle čl. 4 odst. 4.2. smlouvy se doplňuje o následující zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie:

· Jeseniova 508/25, Praha 3

· Ostromečská 395/5, Praha 3

· Roháčova 268/26, Praha 3 

Dále se aktualizuje pasport kotelny Jeseniova 1046/35, Praha 3. 

Pasporty výše uvedených kotelen jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a stávají se součástí přílohy č. 2 smlouvy.     
II.  

1)  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

2) Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2020.  
3) Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl text smlouvy včetně dodatku ze strany Městské části Praha 3 uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené ve smlouvě a tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.     
V Praze dne ……………………   



V Praze dne ……………………

__________________________________ 


_____________________________


         za dodavatele 





      za odběratele
     Jiří Brůžek, předseda představenstva 


            Jiří Ptáček, starosta 



  Kotelna: Jeseniova 508/25, Praha 3                                        Z-006-01/9

                                                            Pasport kotelny

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Adresa:
	Praha 3
	   Jeseniova 25
	č.p. 
	508

	Výkon kotelny:
	1508
	kW
	Teplonosná látka:
	teplá voda

	Druh kotelny:
	palivo:
	zemní plyn
	charakter:
	

	ÚDAJE O ZÁSOBOVANÝCH OBJEKTECH

	Obytný dům:
	Počet bytů
	Počet nebytových prostor
	Vytápěná plocha (m2)

	
	
	
	bytů
	nebytových prostor

	spol. prostory


	celkem

	Jeseniova 508/25
	22
	0
	1434,19
	0
	
	1434,19

	Jeseniova 511/15
	23
	3
	1128,15
	103,73
	
	1231,88

	Jeseniova 431/17
	23
	3
	1061,83
	146,83
	
	1208,66

	Jeseniova 519/19
	28
	4
	1236,57
	462,39
	
	1698,96

	Jeseniova  518/23
	29
	1
	1704,75
	0
	
	1704,75

	Blahoslavova  227/2
	21
	3
	1005,86
	237,48
	
	1243,34

	Blahoslavova  230/4
	21
	3
	1029,31
	494,86
	
	1524,17

	Blahoslavova  233/6
	21
	3
	998,72
	225,58
	
	1224,3

	Blahoslavova  292/8
	21
	4
	998,92
	467,07
	
	1465,99

	Blahoslavova  293/10
	27
	4
	1275,58
	527,19
	
	1802,77

	Roháčova 294/30
	21
	2
	1039,51
	175,83
	
	1215,34

	celkem
	257
	30
	12913,39
	2840,96
	
	15754,35

	KOTELNA

	Obecné údaje

	Rok uvedení do provozu:
	  2002 (TV 2014)
	Teplotní parametry kotelny:
	Vytápění:
	80/60
	°C
	TV:
	55
	°C

	Rozměry kotelny
	délka v m:
	9,91
	šířka:
	5,5
	světlá výška (m):
	3,6

	
	plocha (m2):
	54,5
	objem (m3):
	196,22
	
	
	

	Skladba kotlů
	Počet:
	2
	Zapojení:
	paralelní kaskádové

	Větrání kotelny:
	přirozené:
	
	Větrání kotelny: EDAV 335-4PQ (2830 m3/hod)

Větrání TUV: EDAV 2000-4 (370 m3/hod)

	
	nucené:
	ano
	


	Parametry základních funkčních dílů

Kotle

	Kotel:
	označení
	značka
	počet
	druh
	jmenovitý výkon (kW)
	rok výroby
	konstrukční tlak (kPa)

	
	1
	De Dietrich GTE 513 

Diematic 
	2
	teplovodní
	2x754
	2002
	600


	Kotel:
	označení
	výrobní číslo
	hořák
	značka
	druh

	
	1-1
	334109/1
	
	Diematic-m Delta G43-3s
	atmosferický

	
	1-2
	334109/2
	
	Diematic-m Delta G43-3s
	atmosferický

	
	
	
	
	
	


	Zabezpečovací zařízení:

	Na plynu: HUP s pohonem Belimo AF230,

Na vodě: Automatická expanzní nádoba vč. odplyňování vody 

AUDRY CZ OLYMP, TYP HC-200S, D2+1xEB 600 S, v. č. 2232255

Objem tlakové nádoby je 600 litrů a 200 litrů pro odplyňovací funkci.


	Zařízení pro přípravu TV

	Způsob:
	smíšeně
	výměník:
	Systherm
	nádoba:
	2x stojatá
	objem v l:
	 3000

	Kompaktní stanice SYSTHERM Sympatik TV 3V-MP AK, výkon 640 kW. Ohřev tepla zajištěn přes deskový výměník tepla Systherm IC28-106 (2x) a akumulační zásobník  TV HURT typ R-PN o objemu 1500 litrů (2x). Pojistný ventil na TV: CALEFFI 8 bar (2x). Vyměněn 1x deskový výměník tepla 21.1.2019

	


	Čerpadla

	Vytápění:
	kotlový okruh
	počet:
	1x
	značka:
	GRUNDFOS UPS 80-60F; 400 V 

	
	
	
	1x
	
	GRUNDFOS UPS 80-60F; 400 V 

	
	rozvody vytápění
	
	1x
	
	GRUNDFOS UPE 32–120F;  230 V

	
	
	
	1x
	
	GRUNDFOS UPE 65-120F; 400 V

	
	
	
	1x
	
	GRUNDFOS UPE 65-120F; 400 V

	
	
	
	VZT:

1x
	
	GRUNDFOS  UPS 32-120F; 230 V

	Příprava TV:
	okruh přípravy TV
	
	1

1
	
	GRUNDFOS Magna1 40-120 F 250; 230 V, 460 W.

GRUNDFOS UPS 40–180F B; 400 V, 770 W.

	
	okruh cirkulace
	
	2
	
	GRUNDFOS Magna3 40-120 F N 250; 230 V, 440 W.

	Úprava vody

	1x změkčovací filtr STEP Trutnov, typ PZF 200.


	Regulace

	ÚT:
	Řídicí systém Tecoreg řady TR 300 (PLC včetně místního servisního panelu),

Na kotlovém okruhu uzavírací klapky se zdvojeným pohonem Belimo EF 230 A, 230 V (2x) 

Na větvích ÚT 3-cestný reg. ventil s pohonem Belimo NM 230 – 2,  230 V (3x)

Na okruhu VZT 3-cestný ventil s pohonem Belimo NM 230 A, 230V.

	TV:
	3-cestný ventil Siemens VXF21.65 s pohonem Siemens SAX 619, 24 V.

společné PLC pro ÚT a TV a zabezpečení,  přenos dat přes radio modem Conel CDA 70.

	poruchové veličiny:
	Tprostor, Tut max, Ttuv max, Pmax, Pmin, doba doplňování a jeho porucha, el. výpadek, zaplavení, místní signalizace vč. ručního havarijního odstavení tl. STOP (před dveřmi) 


	Rozvod otopné soustavy

	Zdroj tepla je připojen ke 4 zónám rozvodu rozdělovačem a sběračem.

Zóny jsou pro domy, VZT a přípravu TV popsány dle schématu:

· zóna 1
Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30
· zóna 2
Jeseniova 15, 17, 19, 23
· zóna 3
Jeseniova 25
· zóna 4
TV



	MĚŘENÍ SPOTŘEBY

	Tepla celkem:
	Kamstrup Multical 602

	Teplo pro TV
	Kamstrup Multical 602

	Studené vody:
	vodoměr PVK 

	Doplňování ÚT:
	Enbra

	Místo předání tepelné energie (plnění)

	Dodávka tepelné energie je splněna dle obchodních podmínek v místě: 

první uzavírací armatura za celkovým měřičem tepelné energie a měřičem pro ohřev TV.

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele.


Umístění topného zdroje a dispozice návazných objektů:

[image: image2.jpg]




  
Kotelna: Ostromečská 395/5, Praha 3                                        Z-006-01/9

                                                            Pasport kotelny

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Adresa:
	Praha 3
	Ostromečská 5
	č.p. 
	395

	Výkon kotelny:
	1044
	kW
	Teplonosná látka:
	teplá voda

	Druh kotelny:
	palivo:
	zemní plyn
	charakter:
	nízkotlaká

	ÚDAJE O ZÁSOBOVANÝCH OBJEKTECH

	Obytný dům:
	Počet bytů
	Počet nebytových prostor
	Vytápěná plocha (m2)

	
	
	
	bytů
	nebytových prostor
	spol. prostory
	celkem

	Ostromečská 395/5
	22
	0
	1392,46
	0
	 
	1392,46

	Ostromečská 448/3
	29
	1
	1711,77
	130,44
	 
	1842,21

	Ostromečská 435/7
	23
	4
	1108,96
	145,80
	 
	1254,76

	Ostromečská 437/9
	27
	3
	1293,09
	326,74
	 
	1619,83

	Jeseniova 446/37
	23
	2
	1082,23
	86,55
	 
	1168,78

	Jeseniova 450/39 
	23
	4
	1123,80
	168,56
	 
	1292,36

	Jeseniova 449/41
	31
	3
	1467,92
	75,58
	 
	1543,50

	Roháčova 410/46
	21
	5
	1037,14
	401,23
	 
	1438,37

	Roháčova 244/48
	21
	3
	1039,52
	356,69
	 
	1396,21

	celkem
	220
	25
	11256,89
	1691,59
	 
	12948,48

	KOTELNA

	Obecné údaje

	Rok uvedení do provozu:
	2017
	Teplotní parametry kotelny:
	Vytápění:
	80/60
	°C
	TV:
	55
	°C

	Rozměry kotelny
	délka v m:
	9,91
	šířka:
	5,5
	světlá výška (m):
	3,6

	
	plocha (m2):
	54,5
	objem (m3):
	196,22
	
	
	

	Skladba kotlů
	Počet:
	2x2
	Zapojení:
	paralelní kaskádové

	Větrání kotelny:
	přirozené:
	
	Větrání kotelny: APP 250 P, FLK-B-250-3/4, firma 2VV

	
	nucené:
	ano
	


	Parametry základních funkčních dílů

Kotle  – 2x kondenzační dvojkotel

	Kotel:
	označení
	značka
	počet
	druh
	jmenovitý výkon (kW)
	rok výroby
	konstrukční tlak (kPa)

	
	1
	De Dietrich C630-560Eco
	2x dvojče
	teplovodní
	2x522
	2017
	700


	Kotel:
	označení
	výrobní číslo
	Hořák
	značka
	Druh

	1/Uni-R
	K1
	1717916425072
	261 kW
	
	atmosférický

	1/Uni-L
	K2
	1718116448431
	261 kW
	
	atmosférický

	2/Uni-R
	K3
	1717916425071
	261 kW
	
	atmosférický

	2/Uni-L
	K4
	1718116448432
	261 kW
	
	atmosférický


Poznámka: značení kotlů je odprava (u skříně MaR je K1) k vratům

	Zabezpečovací zařízení:

	Na plynu: HUP převeden mimo plynovou stanici do sklepa, klapka s dvojitou montáží pohonů Belimo AF230

2x Regulátor plynu: Fisher CSB404IT-D výstupní přetlak 2,5 kPa

Na vodě: Automatická expanzní nádoba vč. odplyňování vody AUDRY CZ OLYMP, TYP HC-200S, D2+1xEB 600 S, v. č. 2234997, objem tlakové nádoby je 600 litrů, nová elektronika Siemens LOGO! TD, PE= 4,2 Bar 

4x Exp. nádoby za kotli REFLEX  NG50, 50 litrů 

4x vyrovnávač tlaku ZETKAMA typ 72,  nastavení za kotli: K1=8-0, K2=8-1, K3=8-1, K4=8-2

4x elektrické uzavírací klapky za kotli Belimo SR230A-5, 3P,  90 sec, 20 Nm, 240 V, 7 VA, 3 W


	Zařízení pro přípravu TV

	Způsob:
	Modul TV s dvěma výměníky AlfaNova
	výměníky:
	celonerezové 
	nádoba:
	2x
	objem v l:
	 1140

	Popis:  2 moduly A-L  firmy KPmark zapojeny paralelně. Společná regulace je 3-cest. Ventil Siemens VXF252 40 -25+ elektropohon Siemens SKD62E, 24 Vstř, 14 VA, reg. Ovládání 0-10 V

Každá větev s AlfaNova je uzavírána klapkou Belimo SR24A, 24 Vstř, 2 Nm

Pojistné ventily na TV 8 bar. 

Regulace tlaku na straně SV je na 7,5 Bar

 

	


	Čerpadla

	Vytápění:
	Kotlové 2x 2 okruhy
	počet:
	
	značka:
	

	
	rozvody vytápění
	
	Obj.  (Ostromečská 5)   1x
	
	GRUNDFOS Magna 3 40-60 F220,  230 V, 256 W



	
	
	
	Objekty v Jeseniové  

1x
	
	GRUNDFOS Magna 3 40-80 F220, 230 V, 256 W



	
	
	
	Objekty 
v Roháčové

1x
	
	GRUNDFOS Magna 3 40-80 F220, 230 V, 256 W



	
	
	
	Modul TV

1x
	
	GRUNDFOS Magna 3 40-80 F220, 230 V, 256 W



	Příprava TV:
	okruh přípravy TV
	
	
	
	

	
	okruh cirkulace
	
	2
	
	GRUNDFOS UPS 40–180F, PN10, 230 V, st. 3 = 790 W

	Úprava vody

	Separátor nečistot a kalů DN 120


	Regulace

	ÚT:
	Řídicí systém Foxtrot (PLC včetně místního servisního panelu), 3-cestný reg. ventily s elektropohonem Belimo NM 230 – 2,  230 V pro ekvitermní regulaci ÚT objektu Ostromečská 5, i pro ostatní objekty 
3-cestný ventil s elektropohonem Belimo NR 230-T, 230 Vstř, 

	TV:
	 společné PLC pro ÚT a TV a zabezpečení,  přenos dat přes radiový modem CDA 70 Conel.

	poruchové veličiny:
	Tprostor, Tut max, Ttuv max, Pmax, Pmin, doba doplňování a jeho porucha, el. výpadek, zaplavení, místní signalizace vč. ručního havarijního odstavení tl. STOP  

	Rozvod otopné soustavy

	Zdroj tepla je připojen ke 4 zónám rozvodu rozdělovačem a sběračem.

Zóny jsou pro domy a přípravu TUV popsány dle schématu:

· UT 1
Ostromečská 7, 9; Roháčova 46, 48
· UT 2
Ostromečská 3, Jeseniova 37, 39, 41
· UT 3
Ostromečská 5 
· UT 4
modul TUV


	MĚŘENÍ SPOTŘEBY

	Tepla na vytápění ÚT:
	Kamstrup Multical 602

	Tepla na výrobu TV:
	Kamstrup Multical 403

	Studené vody:
	Actaris – vodoměr PVK

	Doplňování ÚT:
	Enbra

	
	


	Místo předání tepelné energie (plnění)

	Dodávka tepelné energie je splněna dle obchodních podmínek v místě: 
první uzavírací armatura za měřiči dodávky ÚT a TV.

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele.
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Umístění topného zdroje a dispozice návazných objektů:


Kotelna: Roháčova 268/26, Praha 3                                        Z-006-01/9

                                                            Pasport kotelny

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Adresa:
	Praha 3
	Roháčova 26
	č.p. 
	268

	Výkon kotelny:
	1 044
	kW
	Teplonosná látka:
	teplá voda

	Druh kotelny:
	palivo:
	zemní plyn
	charakter:
	nízkotlaká

	ÚDAJE O ZÁSOBOVANÝCH OBJEKTECH

	Obytný dům:
	Počet bytů
	Počet nebytových prostor
	Vytápěná plocha (m2)

	
	
	
	bytů
	nebytových prostor
	spol. prostory
	celkem

	Roháčova 268/24-26
	142
	11
	4829,24
	1731,59
	
	6560,83

	Českobratrská 272/7
	22
	1
	1100,33
	 100,18
	
	1200,51

	Českobratrská 276/11
	29
	5
	1447,38
	 302,53
	
	1749,91

	Českobratrská 274/9
	21
	3
	1037,41
	 229,67
	
	1267,08

	Sabinova 278/8
	23
	5
	1554,26
	 269,77
	
	1824,03

	Sabinova 277/10
	23
	4
	1152,49
	 181,84
	
	1334,33

	Rokycanova 279/18
	48
	10
	1892,13
	 607,17
	
	2499,30

	celkem
	308
	40
	13013,24
	3422,75
	
	16435,99


	KOTELNA

	Obecné údaje

	Rok uvedení do provozu:
	2019
	Teplotní parametry kotelny:
	Vytápění:
	80/60
	°C
	TV:
	55
	°C

	Rozměry kotelny
	délka v m:
	10,1
	šířka:
	5,51
	světlá výška (m):
	3,4

	
	plocha (m2):
	55,65
	objem (m3):
	189,2
	
	
	

	Skladba kotlů
	Počet:
	4
	Zapojení:
	paralelní kaskádové

	Větrání kotelny:
	přirozené:
	ano
	Větrání místnosti s bojlery nucené letní, nastavitelná teplota.

	
	nucené:
	ne
	


	Parametry základních funkčních dílů

Kotle

	Kotel:
	označení
	značka
	počet
	druh
	jmenovitý výkon (kW)
	rok výroby
	konstrukční tlak (kPa)

	
	
	De Dietrich, C 630-560 Eco 
	4
	teplovodní
	261
	2019
	00


Zdrojem tepla jsou dvě multicentrály (dvojkotle) De Dietrich C 630-560 Eco o jmenovitém výkonu 522 kW, každá složena ze dvou plynových stacionárních kondenzačních kotlů.
	Kotel:
	označení
	výrobní číslo
	hořák
	značka
	druh

	
	K1
	K1/A - 1916921548521L/1
	
	De Dietrich C 630-560 Eco
	kondenzační

	
	
	K1/B - 1916921548522R/2
	
	De Dietrich C 630-560 Eco
	kondenzační

	
	K2
	K2/A - 1916921548631L/3
	
	De Dietrich C 630-560 Eco
	kondenzační

	
	
	K2/B - 1916921548632R/4
	
	De Dietrich C 630-560 Eco
	kondenzační


	Zabezpečovací zařízení:

	Zabezpečovací zařízení Olymp, typ HC-200S, provedena kompletní repase zařízení Pe 3,9bar, Psv 4,8bar. 
Tlaková expanzní nádoba s membránou Reflex N 300 o objemu 300 l,  3,8 bar. – nová
Každý kotel osazen expanzní nádobou s membránou Reflex NG25, CE 0045, 25l, - nové                                    Regulace je 3-cest. ventily  s pohony Belimo-6x NVKC24A-SR-TPC, AC/DC 24V/4,5W – nové


	Zařízení pro přípravu TV

	Způsob:
	průtočné
	výměník:
	Alfa Laval
	nádoba:
	2 ks
	objem v l:
	750 každá

	Popis: Kompaktní stanice Cetetherm CETERINO 750E, pro ohřev TUV, Q= 400 kW

	Vyrovnávací nerezová nádrž o obsahu 750 litrů – 2x

Regulace je 3-cest. ventily  s pohony Belimo-2x NVKC24A-SR-TPC, AC/DC 24V/4,5W

Nabíjecí a cirkulační čerpadlo je v rámci kompaktní stanice Cetetherm pro Roh. 1+1, pro ČSR 1+1

Pro zajištění dostatečné kapacity TV a spínání čerpadel naistalovány pro dům Roháčova 26 a domy ČSR na primárním okruhu dvě nové akumulační nádoby každá o objemu 2000 l, natápěné z 1/K1 a 1/K2,     nabíjecí čerpadlo Magna3 25-80   

Na přívodu SV pro přípravu TV instalováno čerpadlo Grundfos DDA AR 7,5-16 pro dávkování roztoku k zamezení bakterií legionelly.


	Čerpadla

	Vytápění:
	ÚT1 ČSR
	počet:
	1x
	značka:
	MAGNA3 - 65-150F340,230V/1377W

	
	ÚT 2 Roh.
	
	1x
	
	MAGNA3 - 65-150F340,230V/1377W

	
	VZT Kavárna 
	
	1x
	
	WILO TOP-E 40/1-4, 230V/200W

	
	Vytápění kotelny
	
	1x
	
	MAGNA3 – 25-40 180, 230V/50W

	Příprava TV:
	okruh přípravy TV
	
	2x


	
	MAGNA3 – 25-80 180,230V/116W

	
	cirkulace


	
	 2x 
	
	MAGNA3 – 25-120N 180, 230V/1377W

	Příprava TV
	
	
	
	
	MAGNA3 - 25-80 180, 230V/116W  




	Úprava vody

	2x  patronový změkčovač vody – katexový filtr PZF 200, výrobce STEP Trutnov 


	Regulace

	ÚT:
	Řídicí systém Foxtrot (PLC včetně místního servisního panelu), ekvitermní regulace směšováním, křivka měnitelná ve 4 bodech, elektropohony na  230 V, noční útlum, 

dálková kontrola a možnost změn těchto parametrů:

střídání kotlů na základě provozních hodin

dálková změna režimu provozu kotlů (samostatně, v kaskádě)

minimální teplota z kotlů

minimální teplota zpátečky

max. diference výstup/vstup 

regulace tlaku v systému

Na ÚT 3-cestné směšovací ventily s pohonem  Belimo. 2 větve, DN 80 (Kv=90) a DN 65 (Kv=58)

	TV:
	 přes PLC přenos dat přes radiový modem CDA 70 Conel.

	poruchové veličiny:
	Tprostor, Tut max, Ttuv max, Pmax, Pmin, doba doplňování a jeho porucha, el. výpadek, zaplavení, místní signalizace vč. ručního havarijního odstavení tl. STOP , kotel má vlastní ochranné prvky (termostat, hořáková automatika, tlakové pojišťovací prvky) 


	Rozvod otopné soustavy

	Zdroj tepla je připojen ke 2 zónám rozvodu s  rozdělovačem a sběračem:

· zóna 1
Sabinova, Rokycanova a Českobratrská
· zóna 2
Roháčova 24 a 26
· zóna 3          VZT


	MĚŘENÍ SPOTŘEBY

	Teplo celkem ÚT:
	KAMSTRUP Multical 603F276,  230V– nový 2019

	Teplo pro ÚT1- ČSR:
	1x souprava KAMSTRUP Multical 602, 230V-stávající



	Teplo pro ÚT2- Roh.:
	1x souprava KAMSTRUP Multical 601, 230V-stávající



	Tepla pro kavárnu:
	2x KAMSTRUP Multical 601, 230V-stávající

	
	

	Tepla pro ÚT: 

Českobratrská 7,9,11

Rokycanova 18 L,P

Sabinova 8,10
	7x KAMSTRUP Multical 603F276 baterie – nové měření

	Tepla na přípravu TV pro Roh. a ČSR:
	2× KAMSTRUP Multical 603F276, 230V – nový 2019

	Studené vody pro TV celkem:
	 ACTARIS - vodoměr PVK

	Studené vody pro Roh. a ČSR:
	2x Hydrometer DN 40 - stávající

	Dávkovací – legionela:
	1x  Glognola DN 25 s odbočkou DN15 – nový 2019

	Doplňování vody:
	1x fillset,  REFLEX CZ, připojení vstup i výstup R 1/2   – nový 2019


	Místo předání tepelné energie (plnění)

	Dodávka tepelné energie je splněna dle obchodních podmínek v místě: 

Dodávka tepla pro ÚT- patní měřiče ÚT pro jednotlivé odběratele

Dodávka tepla pro TV - měřiče tepla pro TV 




Umístění topného zdroje a dispozice návazných objektů:
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Kotelna: Jeseniova 1046/35, Praha 3                                        Z-006-01/9

                                                            Pasport kotelny

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Adresa:
	Praha 3
	Jeseniova 35
	č.p. 
	1046

	Výkon kotelny:
	1280
	kW
	Teplonosná látka:
	teplá voda

	Druh kotelny:
	palivo:
	zemní plyn
	charakter:
	nízkotlaká

	ÚDAJE O ZÁSOBOVANÝCH OBJEKTECH

	Obytný dům:
	Počet bytů
	Počet nebytových prostor
	Vytápěná plocha (m2)

	
	
	
	bytů
	nebytových prostor

	spol. prostory
	celkem

	Jeseniova 1046/35
	22
	1
	1360,39
	89,00
	 
	1449,39

	Jeseniova 846/27
	23
	3
	1117,83
	165,78
	 
	1283,61

	Jeseniova  909/29
	23
	4
	1120,28
	79,52
	 
	1199,80

	Jeseniova 1063/31
	31
	3
	1475,85
	150,39
	 
	1626,24

	Jeseniova 1045/33
	29
	1
	1703,56
	150,39
	 
	1853,95

	Roháčova 297/34
	21
	5
	1031,06
	364,55
	 
	1395,61

	Roháčova 265/36
	21
	2
	1036,31
	171,85
	 
	1208,16

	Roháčova 266/38 
	21
	3
	1027,74
	663,06
	 
	1690,80

	Roháčova 273/40
	21
	3
	1038,46
	90,20
	 
	1128,66

	Roháčova 301/42
	21
	2
	1037,46
	560,46
	 
	1597,92

	Roháčova 299/44
	21
	3
	1038,18
	258,36
	 
	1296,54

	Roháčova č.p. 535 
	0
	1
	0
	581,52
	 
	581,52

	celkem
	254
	31
	12987,12
	3325,08
	
	16312,20

	KOTELNA

	Obecné údaje

	Rok uvedení do provozu:
	2003 (2013 TV)
	Teplotní parametry kotelny:
	Vytápění:
	80/60
	°C
	TV:
	55
	°C

	Rozměry kotelny
	délka v m:
	9,91
	šířka:
	5,5
	světlá výška (m):
	3,6

	
	plocha (m2):
	54,5
	objem (m3):
	196,22
	
	
	

	Skladba kotlů
	Počet:
	2
	Zapojení:
	paralelní kaskádové

	Větrání kotelny:
	přirozené:
	
	Větrání kotelny: APP 250 P

	
	nucené:
	ano
	


	Parametry základních funkčních dílů

Kotle

	Kotel:
	označení
	značka
	počet
	druh
	jmenovitý výkon (kW)
	rok výroby
	konstrukční tlak (kPa)

	
	1
	De Dietrich GTE 513 
	2
	teplovodní
	2x640
	2002
	600


	Kotel:
	označení
	výrobní číslo
	hořák
	značka
	druh

	
	1-1
	494287/1
	
	Diematic-m Delta G43-3s
	atmosferický

	
	1-2
	494287/2
	
	Diematic-m Delta G43-3s
	atmosferický

	
	
	
	
	
	


	Zabezpečovací zařízení:

	Na plynu: HUP zvlášť pro kotle ÚT a TV, klapky s dvoj-pohony Belimo AF230

Na vodě: Automatická expanzní nádoba vč. odplyňování vody 

AUDRY CZ OLYMP, TYP HC-200S, D2+1xEB 600 S, v. č. 2234995

Objem tlakové nádoby je 600 litrů a 200 litrů pro odplyňovací funkci.


	Zařízení pro přípravu TV

	Způsob:
	smíšeně
	výměník:
	Systherm 
	nádoba:
	2x stojatá
	objem v l:
	3200

	Kompaktní stanice SYSTHERM Sympatik TV 3V-MP AK, výkon 640 kW. Ohřev tepla zajištěn přes deskový výměník tepla Systherm IC28-106 (2x) a akumulační zásobník  TV HURT typ R-PN o objemu 1600 litrů (2x). Pojistný ventil na TV: CALEFFI 8 bar.

	 


	Čerpadla

	Vytápění:
	kotlový okruh
	počet:
	1x
	značka:
	GRUNDFOS UPS 80-60F, PN6, 3x400 V 

	
	
	
	1x
	
	GRUNDFOS UPS 80-60F, PN6, 3x400 V 

	
	rozvody vytápění
	
	Obj. Jeseniova 35:   1x
	
	GRUNDFOS UPE 40–80F, PN6, 230 V

	
	
	
	Objekty v Jeseniové ul: 

1x
	
	GRUNDFOS UPE 80-120F, PN6, 3x400 V

	
	
	
	Objekty v Roháčové ul:

1x
	
	GRUNDFOS UPE 80-120F, PN6, 3x400 V

	
	
	
	VZT 

1x
	
	GRUNDFOS  UPS 40-80F, PN6, 1x230 V

	Příprava TV:
	primer 
	
	1x
	
	GRUNDFOS Magna3  50-60 F 240; 230 V, 249 W.

	
	sekunder
	
	1x
	
	GRUNDFOS Magna1  40-120 F 250; 230 V, 463 W.

	
	okruh cirkulace
	
	1x
	
	GRUNDFOS Magna1  40-120 F 250; 230 V, 463 W.

	Úprava vody

	2x změkčovací filtr STEP Trutnov, typ PZF 200, elmg. úprava vody Descaler.

	Regulace

	ÚT:
	Řídicí systém Tecoreg řady TR 300 (PLC včetně místního servisního panelu), 3-cestný reg. ventil s elektropohonem Belimo NM 230 – 2,  230 V pro ekvitermní regulaci ÚT objektu Jeseniova 35, i pro ostatní objekty 3-cestný ventil s elektropohonem Belimo AM 230-2, 230 Vstř, 

na vzd. okruhu není regulace 

	TV:
	Společné PLC pro ÚT a TV. Třícestný ventil SIEMENS VXF21.65 s pohonem SIEMENS SAX 619. Termostat SYSTHERM, kontaktní manometr přímý.

Přenos dat přes radio modem Conel CDA 70.

	poruchové veličiny:
	Tprostor, Tut max, Ttuv max, Pmax, Pmin, doba doplňování a jeho porucha, el. výpadek, zaplavení, místní signalizace vč. ručního havarijního odstavení tl. STOP  


	Rozvod otopné soustavy

	Zdroj tepla je připojen ke 4 zónám rozvodu rozdělovačem a sběračem.

Zóny jsou pro domy, VZT a přípravu TV popsány dle schématu:

· zóna 1
Jeseniova 35
· zóna 2
Jeseniova 27, 29, 31, 33
· zóna 3
Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44, jesle č.p. 535
· zóna 4
VZT 



	MĚŘENÍ SPOTŘEBY

	Tepla celkem:
	Kamstrup Multical 602

	Teplo pro TV:
	Kamstrup Multical 602

	Studené vody:
	vodoměr PVK 

	Doplňování ÚT:
	Enbra

	SV pro TV Roháčova č.p. 535:
	TUV Cal

	ÚT pro Jeseniova 35:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Jeseniova 27:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Jeseniova 29:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Jeseniova 31:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Jeseniova 33 – P:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Jeseniova 33 – L:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Roháčova 34, 36, 38:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Roháčova 40, 42, 44:
	Kamstrup Multical 603

	ÚT pro Roháčova č.p. 535:
	Kamstrup Multical 603


	Místo předání tepelné energie (plnění)

	Dodávka tepelné energie je splněna dle obchodních podmínek v místě: 
první uzavírací armatura za měřiči tepla pro ÚT a TV.

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele.


Umístění topného zdroje a dispozice návazných objektů:
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