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Vytvoření podrobného digitálního modelu terénu dálničního tělesa dálnice D8 v prostoru násypu N3 (SO A 210) a přilehlého okolí pro potřeby geologického modelu
Cenová nabídka
Objednatel: 



ŘSD ČR, Závod Praha






Na Pankráci 546/56






140 00 Praha 4
Zpracovatel: 



Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.






V Holešovičkách 41






Praha 8  






182 09

Nabízíme Vám zpracování podrobného digitálního modelu terénu tělesa dálnice D8 (SO A210) a přilehlého okolí o ploše přibližně 0,6 km2 a rozměrech přibližně 1000 x 600 m vymezeném dle specifikace zadavatele.
Terénní práce: Dočasná stabilizace a přesné zaměření vlícovacích bodů v zájmovém prostoru. Provedení fotogrammetrických náletů s použitím bezpilotních prostředků včetně předletové přípravy. 

Vyhotovení DMT: Vyhodnocení snímků z fotogrammetrického náletu do formy 3D mračna. Klasifikace a filtrování 3D mračna bodů. Zpracování vektorového a rastrového modelu terénu zájmového území pro potřeby vytvoření geologického a geotechnického modelu. 
Kalkulace:

	 
	Kč/jednotka
	jednotky
	celkem Kč
	

	Terénní práce (h)
	850
	80
	68 000
	

	Zpracování DMT (h)
	850
	160
	136 000
	

	Zpracování tiskových výstupů (h)
	850
	32
	27 200
	

	Cestovní náklady (km)
	10
	700
	7 000
	

	Celkem Kč
	 
	 
	238 200
	

	Celkem Kč s DPH (21 %)
	
	
	288 222
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