
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 -73 269

006:  Úpravy povrchu - 11 941
103. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 16/20

m3 - 2,948 3 300,00 - 9 730

místnost 1.15  (49,14*0,06) - 2,948

105. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 - 2,948 750,00 - 2 211
místnost 1.15 - 2,948

711:  Izolace proti vodě - 20 610
296. 11163150 lak asfaltový penetrační t - 0,031 55 000,00 - 1 697

skladba 7;77,12*0,0004 - 0,031

–

298. 628331591 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 - 88,688 135,00 - 11 973
skladba 7;77,12*1,15 - 88,688

299. 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 - 77,12 10,00 - 771

skladba 7;77,12 - 77,12

300. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 - 77,12 80,00 - 6 170
skladba 7;77,12 - 77,12

771:  Podlahy z dlaždic - 40 718
727. 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 - 75,025 300,00 - 22 508

m.č.1.13+1.15;(23,7+49,14)*1,03 - 75,025

733. 771554112 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 - 72,84 250,00 - 18 210

m.č.1.13+1.15;23,7+49,14 - 72,84
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 73 200

771:  Podlahy z dlaždic 73 200
BEST ESMERO metropol 60 přírodní m2 73,165 602,34 44 070
m.č.1.13+1.15;(23,7+49,14)*1,03 75,025

mínus schody 3,1*0,6 - 1,86

D+M 2 ks schodů BEST FALDO délky 3,1 m - přírodní m 6,2 634,19 3 932

733. 771554116 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 19 do 25 

ks/m2

m2 70,98 355,00 25 198

m.č.1.13+1.15-schody; 23,7+49,14-1,86 70,98
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