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Požadované technické požadavky na zdroj UPS 
• 3 fázový vstup 3 x 400V + - 10% 45 - 55Hz 
• UPS obsahuje variantně 3 fázový výstup 3 x 400V 50 Hz a 1 fázový výstup 230V 50Hz 
• Požadovaný výkon skříně 60 kVA 
• Doba zálohováni dle údajů v tabulce 
• Přídavná nabíječka 15A integrovaná v UPS 
• technologie online s dvojitou konverzi 
• Modulární provedeni UPS - Hot swap výkonové moduly 
• Modulární systém akumulátorů (akumulátory musl být řešeny jako modulární, za provozu 

vyměnitelné , integrovaný manuální servisní by-pass 
• Integrovaný elektronický by-pass 
• UPS disponuje integrovaným bateriovým management systémem, který v reálném čase 

vyhodnocuje stav bateriových řetězců a uživatele informuje v pffpadě detekce vadného nebo 
slabého bateriového modulu 1 

• Vysoká efektivnost provozu min 93% při zatíženi UPS 25% - 100% 

• Diagnostika a zasíláni informací o stavech a událostech UPS 

Výše uvedená cena je v Kč bez DPH. a zahrnuje: 

• zařízení dle specifikace 

• dopravu na místo instalace a nastěhováni 

• zapojení a zprovoznění UPS 

• uvedení zařízeni do provozu 

• předání kompletní technické dokumentace a návodu k obsluze v českém jazyce 

• zaškoleni obsluhy 

Záruční servis: 

Platebni podmínky: 
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Vážený pane, 

Na základě Vaší poptávky, Vám předkládám nabídku na modulární UPS dle dohody. 

Typ UPS Powerwat+ 3340DTX + nabíječ 15A 

výrobce Powerwat+ 

Skříň pro max1mální výkon 60 kVA 
Princip UPS on line s dvojitou konverzí napětí 
Výkon 30 + 1 O kVA I 30 + 1 O kW 
Doba zálohování dle původního provedení 
Vstupní napětí 400V I 230V. 50 Hz 
Přivedení Uvst svorkovnice na zadním panelu 
Výstupní napěti 400V /230 V, 50 Hz (stabilizované, vyfiltrované) 
Vyvedení Uvýst svorkovnice na zadním _panelu 
Rozměry UPS (š x h x v) 600 x 1000 x 1260 mm 

Instalace a doprava v ceně 
Cena celkem 235.000J- Kč bez DPH I ks 

www.firstpower.cz 




