PROVADECI SMLOUVA & 141/00066001/2020

mezi

objednatelem: KSUS Stiedo¢eského kraje, p.o.
se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
zastoupenym: Mgr. Zdeitkem Dvorakem MPA, feditelem

ICO: 00066001 DIC: CZ00066001
¢. smlouvy:
(dale jen ,,objednatel) na stran¢ jedné

zhotovitelem: HBH Projekt spol. s r.o.

zastoupenym: Ing. Radovanem Hrncifem, feditelem a jednatelem spole¢nosti
bankovni spojeni

IC: 44961944

DIC: CZ44961944

udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brn¢, oddil C,
vlozka 3996

vedouci spolecnik

zhotovitelem: Link projekt s.r.o.

zastoupenym: Ing. Petrem Damkem, jednatelem spole¢nosti
IC: 27678032

DIC: CZ27678032

udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 51304

spolecnik

zhotovitelem: GEOtest, a.s.

zastoupenym: RNDr. Lubomirem Klimkem, MBA, ¢lenem pifedstavenstva
IC: 46344942

DIC: CZ46344942

udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brné, oddil B,
vlozka 699

spolecnik

zhotovitelem: GEOSTAR, spol. s r.o.

zastoupenym: Ing. Karlem Kominkem, jednatelem spolecnosti
ICO: 13690337

DIC: CZ13690337

udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 436



spolecnik

tvotici spole¢nost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR

¢. smlouvy:
(déle jen ,,zhotovitel*) na stran¢ druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

Provadéci smlouvu k Ramcové dohodé
(€. smlouvy 8/00066001/2019, ¢. smlouvy konzultanta: 2020/0036)

Clanek I.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastni nebezpeci a odpoveédnost dilo, véetné
poskytovani souvisejicich sluzeb (dale jen ,,plnéni®), a to dle zadani objednatele v tomto
rozsahu a ¢lenéni:

11/611 Kostelni Lhota — Predni Lhota, PD

Zpracovani PD na rekonstrukei silnice a mostli (nutné zajistit diagnosticky priizkum mostii) na
zakladé predlozené diagnostiky vozovky, zajisténi pravomocného tizemniho rozhodnuti a
pravomocného stavebniho povoleni. Projektovd dokumentace bude zpracovéna v rozsahu
DUR, DSP, PDPS, AD a vykon IC k UR a SR véetné majetkopravni piipravy.

Provedeni navrzené technologie rekonstrukce vozovky (na zédklad¢ vysledkli diagnostiky a PD)
v useku silnice dlouhém 6 220 m, o pram. Sifce 10,5 m, staniceni tiseku km 30,859 — 37,079.
Obnova, procisténi popt. doplnéni odvodnovaciho systému v celém useku. Provedeni navrzené
ptrestavby mostu ev.¢. 611-011 na propust, celkové rekonstrukce mostu ev.¢. 611-012 a celkové
opravy mostu ev.¢. 611 — 013 v rozsahu dle diagnostiky.

2. Objednatel se zavazuje fadn¢ dokoncené plnéni prevzit a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu
podle této smlouvy.

3. Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami touto smlouvou neupravené se fidi Ramcovou
dohodou.

Clanek II.
Cena za dilo

1. Za tadnou realizaci této smlouvy naleZi zhotoviteli cena ve vysi stanovené jako soucet cen za
skutecné realizované plnéni, které se vypocitaji jako soucin skute€né poskytnutého rozsahu
plnéni a jednotkovych a dil¢ich cen ptislusného plnéni, tj.:

bez DPH: 4 124 880,00 K¢
DPH: 866 224,80 K¢
vcetn¢ DPH: 4 991 104,80 K¢

Podrobna specifikace ceny tvofi piilohu €. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabidnuta a stranami sjedndna v souladu s podminkami uvedenymi
v Ramcové dohod€. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skute¢né poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnéni.



3. Objednatel uhradi cenu v souladu s platebnimi podminkami uvedenymi v Ramcové dohodé.

4. Kontaktni osobou objednatele ve véci fakturace a ve vécech technickych (osobou ptislusnou
k ptevzeti, schvaleni nebo pfipominkdm ve smyslu ptilohy C Zvlastnich obchodnich podminek
Ramcové dohody) je:

Petr Holan, vedouci TSU, oblast Kutna Hora,
Jan Kukura, silni¢ni technik DOSS,

Jifi Vosahlo, silni¢ni technik DOSS,

Milan Jefabek, mostni technik,

Michal Vesely, cestmistr

Clanek IIL
Doba a misto plnéni
1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zptisobem:
Zahajeni: neprodlené po podpisu smlouvy
DUR koncept: nejpozdgji do 5 mésicti od nabyti Gi¢innosti Smlouvy

DUR ¢istopis: nejpozdédji do 3 tydnii od obdrzeni pisemnych piipominek ke konceptu
DUR od Objednatele

Podani zadosti o vydani UR: nejpozdéji do 5 mésicii od schvaleni &istopisu DUR
DSP koncept: nejpozdéji do 3 mésicti od vydani pravomocného UR

DSP Cistopis: nejpozdgji do 3 tydni od obdrzeni pisemnych p¥ipominek ke konceptu DSP
od Objednatele

Podani Zadosti o vydani SP: nejpozdéji do 5 mésict od schvaleni ¢istopisu DSP

PDPS: nejpozdéji do 2 mésici od vydani pravomocného SP nebo pisemné vyzvy
Objednatele k zahdjeni plnéni na této dil¢i ¢asti sluzeb

Autorsky dozor: na vyzvu objednatele, do kolaudace stavby

Majetkopravni piipravy stavby, tj. zda budou vykupy: bude upfesnéno na zakladé DUR

2. Smluvni strany sjednavaji misto plnéni a predani takto:

silnice II/611 v km cca 30,859 — 37,079 a sidlo zhotovitele

Clanek IV.
Podminky provadéni dila

1. Pro plnéni této smlouvy a prava a povinnosti smluvnich stran plati pfislusna ustanoveni
Réamcové dohody, paklize v této smlouvé neni sjednéno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné pted zahajenim jeho CcCinnosti nasledujici
dokumentaci:

- Technicka specifikace
- HPM611-013
- HPM611-011



- HPM611-012
- Diagnostika ¢. 0821V155053
- Diagnosticky prizkum ¢. DV-19-035

3. Zhotovitel bere na védomi, ¢ plnéni ma byt financovano z vlastnich prostiedktt KSUS.
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnéni rovnéz v souladu s aktudlnimi pozadavky

poskytovatele dotace.

Clanek V.

Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva své ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Tuto smlouvu je mozno ukoncit za podminek stanovenych v Ramcové dohodg.

3. Pftilohu této smlouvy tvofi:

1. Podrobna specifikace ptedmétu plnéni,
2. Podrobna specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazdé ze stran obdrzi jeji elektronicky original.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviraji svobodné a vdzné a ze povazuji jeji obsah za
urcity a srozumitelny, na dikaz ¢ehoz ptipojuji nize své podpisy.

V Praze dne .......

PODEPSAN

za objednatele: KSUS Stiedoceského kraje, p.o.

Jméno: Mgr. Zden¢k Dvordk MPA
Funkce:  feditel

Datum:

V Bmé dne

PODEPSAN
za zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Jméno: Ing. Radovan Hrn¢if

Funkce: feditel a jednatel spole¢nosti
na zékladé plnych moci

Datum:



Technicka specifikace

Nazev akce : 11/611 Kostelni Lhota — Piredni Lhota, PD

Misto realizace akce : silnice 1I/611 pied obci Kostelni Lhota ptes kiizovatku 1I/611 s 11/329
u Pfedni Lhoty po pracovni sparu s novym povrchem (realizovanym v r.2012), véetné navrhu
prestavby mostu ev.€.611-011 na propust, celkové rekonstrukce mostu ev.€.611-012 a celkové
opravy mostu ev.C.611 - 013. Z akce je vyjmut prostor kiizovatky silnic 1I/611, 1I/329 a
I11/0385 — v obdobi 2020/2021 je zde uvazovana realizace okruzni ktizovatky.

Stanicéeni: 30,859 — 37,079 km

Zakladni popis akce:

Zpracovani PD na rekonstrukcei silnice a mostll (nutné zajistit diagnosticky prizkum
mostll) na zéklad¢ piedloZené diagnostiky vozovky, zajisténi pravomocného uzemniho
rozhodnuti a pravomocného stavebniho povoleni. Projektova dokumentace bude zpracovana v
rozsahu DUR, DSP, PDPS, AD a vykon IC k UR a SR vé&etné majetkopravni p¥ipravy.
Provedeni navrzené technologie rekonstrukce vozovky (na zaklad¢ vysledkli diagnostiky a
PD) v useku silnice dlouhém 6 220 m, o prim. Sifce 10,5 m, staniceni useku km 30,859 —
37,079. Obnova, procisténi popi. doplnéni odvodiiovaciho systému v celém useku. Provedeni
navrzené piestavby mostu ev.€. 611-011 na propust, celkové rekonstrukce mostu ev.¢. 611-
012 a celkové opravy mostu ev.¢. 611 — 013 v rozsahu dle diagnostiky.

Zakazka bude zpracovana v rozsahu:

a)  Prizkumy a zaméteni

Zhotoveni pottebnych prizkumt (diagnosticky prizkum vozovky a mostu, stanoveni
zatiZitelnosti, popf. stavebné technicky, geotechnicky prizkum dle TP 76, apod.) pro fadné
zhotoveni DUR, DSP a PDPS.

Zpracovani mapového podkladu na zdkladé zaméfeni a obstarani podkladli u majitelt a
spravci inZzenyrskych siti (zaméteni).



Zamg¢teni polohopisu a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovani projektové dokumentace
véetné¢ zameéteni viditelnych znakli podzemnich inzenyrskych siti, solitérnich stromt od
pruméru 10 cm, chodnik, ulic, vjezdl a ostatnich predmétti méteni.

Zakres siti do mapového podkladu. Podzemni inzenyrské sit¢ budou zobrazeny podle
dodanych podkladt od jejich spravct. Pokud budou ziskdna digitalni data, budou tyto sité
zakresleny jako ovéfené. Ostatni budou zakresleny podle prevzatych podkladi neovétenou
znackou.

b) Dokumentace k tizemnimu rozhodnuti zpracované dle ptilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢.
499/2006, o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,vyhlaska o
dokumentaci staveb®), ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozd¢jsich predpisu (dale jen ,,stavebni zdkon*), v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi a technickymi pfedpisy, v souladu se souvisejicimi smérnicemi a dle podminek a
pozadavkt Objednatele. DUR bude zpracovana tak, aby byl minimalizovan zabor pozemka.

c) Dokumentace pro stavebni povoleni zpracované dle prilohy ¢. 8 k wvyhlasce ¢.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,vyhlaSka o projektové dokumentaci dopravnich staveb®) ve
smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,,stavebni zdkon), v souladu s obecné zavaznymi pravnimi a technickymi
ptedpisy, v souladu se souvisejicimi smérnicemi a dle podminek a pozadavkli Objednatele

d) Projektova dokumentace pro provedeni stavby zpracovana tak, aby odpovidala
pozadavkiim na dokumentaci pro zadavaci fizeni, ve kterém bude vybran zhotovitel stavby, tj.
musi spliiovat pozadavky stanovené zédkonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach (dale
jen ,,zdkon o VZ*) a vyhlaskou ¢. vyhlaSkou 69/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,,vyhlaska o pfedmétu stavebnich praci®). Dokumentace musi déle spliovat
pozadavky dle ptilohy €. 9 vyhlasky o projektové dokumentaci dopravnich staveb a musi byt
v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi piedpisy, podminkami stanovenymi
zadavaci dokumentaci a pozadavky Objednatele.

e) Vykon IC k UR

Pfedmétem je projedndni dokumentace k Uzemnimu rozhodnuti s piislusnymi
vefejnopravnimi  orgény, organizacemi, vlastniky pozemkl a sousednich nemovitosti,
piipadn¢ dalSimi dotéenymi subjekty, ziskdni dokladii a stanovisek za ucelem vydani
uzemniho rozhodnuti, vypracovani a podani zadosti o vydani izemniho rozhodnuti a po
podani Zadosti o vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti poskytnuti technické pomoci pii
feSeni pfipadnych problému vzniklych v rdmci vetejnopravniho projednédni dotéené stavby na
mistné prisluSném stavebnim ufadu. Zhotovitel je rovnéZz povinen se na vyzvani ucastnit
veskerych jednani, které souviseji s projednanim dotéené stavby v ramci vefejnopravniho
projednani a poskytnout nezbytnou soucinnost souvisejici se ziskanim pravomocného
uzemniho rozhodnuti.

f) Vykon IC k SP

Pfedmétem je projednani projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni s pfislusnymi
vefejnopravnimi orgény, organizacemi, vlastniky pozemkli a sousednich nemovitosti
(opravnény z vécného bifemene), pifipadné dalSimi dotéenymi subjekty a ziskani dokladt a
stanovisek za ucelem vydani stavebniho povoleni, vypracovani a podani zadosti o povoleni
stavby (pfipadné dalSich povoleni podminujicich realizaci stavby, napt. vodopravni souhlas,
povoleni k odstranéni stavby atd.), a Ucast pfi stavebnim fizeni. Do ramce vykonu
specifikované IC je zahrnuto téZ zabezpeteni majetkopravni agendy spojené s piipravou
stavby vcetné zabezpeceni pfisluSnych smluv (napf. vstup na pozemky, vécnd bfemena, a
prondjmy pozemkl, popiipad¢ objekti, atd.). Nedilnou soucésti majetkopravni agendy je i



projednani s dotéenymi majiteli. Souéasti IC je i zajisténi prodlouZeni stavebniho povoleni v
pfipadé nezahdjeni stavby v terminu platnosti stavebniho povoleni, a to v dostatecném
piedstihu.

e)  Vykon autorského dozoru stavby

Soucasti predmétu plnéni je vykon AD, ktery bude probihat od zahajeni stavby az do vydani
kolaudac¢niho souhlasu a ktery bude vykonavan na vyzvu Objednatele. Rozsah ¢innosti AD je
dan  pfilohou ¢ 5  technickych  kvalitativnich  podminek €. 1 (viz
http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm).

Soucasti praci je oprava/rekonstrukce vSech propustki na trase.
Popis praci:

Neur¢i—li diagnostika vozovky, mostl a z ni vychazejici projektova dokumentace jiné
feSeni, bude provedeno strzeni krajnic, odfrézovani stavajicich asfaltovych vrstev, lokalni
sanace konstrukénich vrstev, dale bude provedeno ociSténi vcetné aplikace spojovacich
postiikii mezi vrstvami v¢. zaliti pfi¢nych a podélnych trhlin, pfipadné polozeni vystuzné
geomiize v mistech ploSného rozpadu asf. vrstvy, polozeni nového souvrstvi a nové
nezpevnéné krajnice. V celé trase budou procisténé, prohloubené piikopy, obnoveny
(vyménény, opraveny) uliéni vpusté, zajiSténé odvodnéni celého useku, osazené silni¢ni
sloupky a provedeno nové VDZ v barvé a po zajeti v plastu s dlouhou dobou zivotnosti.
Soucasti tpravy bude Uprava vjezdi do okolnich nemovitosti a rozjezdi kiizovatek (do MK)
v nezbytné¢ nutném (ale funkénim) rozsahu. V celém useku bude provedeno odstranéni
stavajiciho a osazeni nového svislého dopravniho znaceni dle piisluSnych norem.

V prutahu obci Kostelni Lhota je pfedpokladano snizeni nivelety vozovky (pozadavek
Obce Kostelni Lhota) v maximalni mozné mife cca 20 — 50 cm s ohledem na stavajici
konstrukce, inzenyrské sité, napojeni prilehlych nemovitosti a mistnich komunikaci.
V pritahu obce Kostelni Lhota je uvazovéano rozsifeni vozovky (¢i zaclenéni) o pruh pro
cyklisty, ktery by navazoval na jiz realizovanou cyklostezku soubéZnou se silnici 11/611.
Nutna koordinace s PD ,,Kostelni Lhota — vnitroobecni cyklistické pruhy®, autorem které je
Ing. Calek, predpokladana finanéni spolutu¢ast OU Kostelni Lhota. V pritahu obci Piskové
Lhota je Cinnosti potieba koordinovat se zdmeéry obce a Povodi Labe. Dale je nutna
koordinace s PD okruzni ktizovatky 1I/611 x 11/329 Predni Lhota (METROPROJEKT Praha
a.s., HIP David Benda ).

PD bude vyhotovena dle platnych norem, TP, TKP a na zaklad¢ vysledki diagnostiky
vozovky a mostil. Zaji§téni pravoplatného tizemniho rozhodnuti a pravoplatného stavebniho
povoleni stavby.

Veskeré navrzené technologie budou dle platnych norem a TP, dojde ke sjednoceni a
provedeni VDZ v plastu, rektifikaci znakll inZenyrskych siti, budou osazena (vyménéna,
doplnéna) veskera nutnd bezpe¢nostni zafizeni (svodidla, zadbradli, smérové sloupky...), bude
procisténé a doplnéné (obnovené) odvodnéni komunikace v feSeném useku.

Cely tsek vykazuje zavady v podobé prasklin, mozaikovych trhlin, vytlukd, projetych koleji,
nestabilni krajnice a pfi¢nych nerovnosti.

Zduvodnéni zaméru akce: Odstranéni nevyhovujiciho stavebné technického stavu silnice a
mostll. ZvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu.


http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm




Most ev.¢. 611-011

Misto realizace akce: most na silnici ¢. II/611 v km 32,222 pies pritok ptivalové vody v obci
Kostelni Lhota

Popis mostu: Piesypana klenbova konstrukce o 2 polich svétlosti 3,85 m vcetné opér, pilife, Celni zdi
a kiidel z lomového kamene. Rozsifeni mostu zelezobetonovou deskou o 2 polich, opéry s pilifem a
ktidly betonové.

Popis zavad: Stavebni stav je st. V. — $patny, zatizitelnost omezena na 19 t. Sparova malta zdiva je
hluboko rozpadla, v klenbé chybi kameny, nad pilitem v tramu svislé trhliny, beton degradovan a
vyztuz koroduje. Izolace nefunkcéni — vyluhy s krapniky na klenbé a tramu. Chybi fadny zadrzny
systém. Sitkové uspoiadani i zabradli neodpovida platnym normam. Mostni konstrukee je jiz na konci
své predpokladané zivotnosti, kdy celkova rekonstrukce jiz neni technicky a ekonomicky efektivni.
Popis akce: Soucasti PD bude odstranéni stavajiciho mostu a jeho pfestavba na kapacitni trubni
propust a dopravni opatieni, v souladu s hydrovypoctem. Projektova dokumentace bude vyhotovena
dle platnych norem, TP a TKP, a dle CSN EN 1991-2 navrzen na skupinu pozemnich komunikaci 1
pro zatizeni vozidlem LM 1, v€etné€ zvlastnich souprav LM 3.

Celkovy pohled na most



Celkovy bocni pohled na most a na
rozSifeni pomoci tramu.

Vydrolena malta zdiva a povrchovy
rozpad kamen( klenby.

Most ev.¢. 611-012

Misto realizace akce: most na silnici ¢. 1I/611 v km 33,755 ptes potok Vyrovka pred obci Piskova
Lhota

Popis mostu: Most z piedpjatych nosniki o délce premosténi 20 m ulozenych na ocelolitinova
loziska. Opéry zdéné kamenné, rozsSifené a nadvySené monolitickym betonem. Povrchové mostni
zaveéry s jednoduchym tésnénim spary.

Popis zavad: Stavebni stav je st. V - Spatny, zatiZitelnost omezena na 19 t. Mostni zavéry a izolace
nefunk¢ni - Intenzivné zatéka dilatani sparou, je zasazena celd kotevni oblast nosnikli. Nasledky
zatékani jsou destruktivni, masivné se odtrhava nedostatecna kryci vrstva betonu z korodujici
tfminkové vyztuze, loziska silné koroduji. Rimsy suldmanymi okraji, odhalend vyztuz koroduje.
Zabradli zkorodované. Chybi fadny zadrzny systém. Stav mostu se velmi rychle zhorSuje.

Vzhledem k intenzité¢ zatékani na Cela NK nutno zajistit provedeni diagnostického prizkumu se
zamétfenim na kontaminaci betonu chloridy a zasaZeni predpinacich kabelt.

Popis akce: Vzhledem k intenzité zatékani na ¢ela NK a vysledkiim diagnostického prizkumu, ktery
prokazal zatékani do ne zcela zainjektovanych kabelovych kanalki predpinaci vyztuze (viz ptiloha) je
nutné provést vymeény minimalné obou krajnich nosnikli. Vzhledem k naro¢nosti této operace a ke
skutecnosti, Ze most lezi na trase Casto vyuZzivané pro piejezd nadrozmérnych nakladt spravce mostu
doporucuje provést kompletni ndhradu mostu mostem novym.

Projektova dokumentace bude vyhotovena dle platnych norem, TP a TKP a dle CSN EN 1991-2
navrzen na skupinu pozemnich komunikaci 1 pro zatizeni vozidlem LM 1, véetn€ zvlaStnich souprav
LM 3.



Celkovy pohled na most.

Povrchovy mostni zavér piebalen.

Vyluhy a. zatékani pod fimsou na bok
nosné konstrukce.



Most ev.¢. 611-013

Misto realizace akce: most na silnici ¢.1I/611 v km 34,704 ptes potok Kaca pred obci Piskova Lhota
Popis mostu: Piesypana klenbova mostni konstrukce o 2 polich svétlosti 3,8 m, kamenné opéry, pilif,
celni zdi a Sikm4 kiidla jsou z kvadrového zdiva z piskovce. Noveé nadbetonovana fimsa.

Popis zavad: Stavebni stav je st. [V — uspokojivy, zatizitelnost omezena na 26 t. Sparova malta zdiva
vypadla, v klenbé a v opefe misty povrchovy rozpad kamenti. Poprsni zed’ odtrzena a rozpada se.
Izolace nefunkéni - masivni zatékdni pod fimsou, vyluhy na spodnim povrchu klenby. Chybi skluzy.
Svodidlo na mosté nevyhovuje normé. Vozovka vyrazné piebalena.

Popis akce: Dle vysledki diagnostiky vypracovani PD na celkovou opravu mostu. Piedpoklad:
zesileni NK, oprava a nadezdéni piskovcovymi kvadry nizké celni zdi, novy mostni svrsek,
hydroizola¢ni systém, odvodnovaci systém a mostni piisluSenstvi (omitka zdiva neni vhodnd).
Projektova dokumentace bude vyhotovena dle platnych norem, TP a TKP. a dle CSN EN 1991-2
navrzen na skupinu pozemnich komunikaci 1 pro zatizeni vozidlem LM 1, v¢etné zvlaStnich souprav
LM 3.

Celkovy pohled na most.

Rozpad zdiva u opéry.



Pohled na bok mostu.

Priloha: diagnosticky priuzkum vozovky 2019 (posun staniceni je zptsoben rozdilnymi
podklady a posunem v dobé zadani a zpracovani)
diagnosticky prizkum 2015 (IMOS Brno)
HPM 611011, 611-012, 611-013

Kontakt : Oblast Kutna Hora

Petr Holan, vedouci TSU, oblast Kutna Hora,

Jan Kukura, silni¢ni technik DOSS,

Jifi Vosahlo, silni¢ni technik DOSS,

Milan Jefabek, mostni technik,

Michal Vesely, cestmistr,

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoceského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5



SOUPIS SLUZEB

AKCE

Zluté - vyplni uchazeé

Tabulka €. 1

, 111611 Kostelni Lhota - Predni Lhota“ — PD

Podrobna specifikace ceny

Predpokladana hodnota st
nékladd v K& bez DPH

bnich

Procentni pomér
ze stavebnich
nakladi
nabidnuty
uchazeéem v
Ramcové smlouvé

Procentni pomér
ze stavebnich
nakladd
nabidnuty
uchaze¢em v
Rémcové smlouvé
- &st Viykon IC k

Procentni pomér
ze stavebnich
nakladi
nabidnuty
uchazeéem v
Ramcové smlouvé

Procentni pomér
ze stavebnich
nakladd
nabidnuty
uchaze¢em v
Réamcové smlouvé
- &ast Viykon ICk

Procentni pomér
ze stavebnich
nakladi
nabidnuty
uchazeéem v
Ramcové smlouvé

Technicka pomoc
objednateli (v K&
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v K¢
bez DPH****)

- ¢ast DUR*) OR*) - ¢ast DSP*) SP v¢. majetkopr. | - ¢ast VD-ZDS*)
projednani*)
110 000 000 1,105% 0,293% 1,632% 0,227% 0,402% 1000
Predpokladany celkovy pocet hod technické
fe po‘ adany celkovy pocet hod technické « « « « « 100
pomoci
1166 000 407 000 1705 000 649 000 572 000 85 000 4584 000
Pfedpokladana hodnota dil¢i ¢asti Vefejné
kAzk y ***)
Nabidka uchazec v K¢ bez DPH 1215 360 322 344 1795 108 249 744 442 324 100 000 4 124 880
% zména ceny Nabidka/Pfedpoklad 104,23% 79,20% 105,28% 38,48% 77,33% 117,65% 89,98%

Pfiloha ¢. 2

*) Uchazed pouzije pfi ocenéni % pomér ze stavebnich nakladd uvedeny v Ramcové smlouvé. Tento % pomér muze byt bud shodny nebo nizsi nez je % pomér uvedeny v Ramcové smlouvé. Podrobnéjsi popis viz ¢l. 6
"Cena" v Ramcové smlouvé

**) Uchaze¢ poutzije pfi ocenéni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné vysi nebo nizsi nez, je pfislusna hodinova sazba bez DPH uvedené v pfislusném rozmezi pfedpokladanych stavebnich nakladl uvedenych v
Soupisu praci v tabulce "IV.C) Polozkovy rozpodet - technickd pomoc objednateli" pfilusného typového pfikladu, ktery je souéasti Ramcové smlouvy. Blizsi popis viz €l. 6 "Cena" v Ramcové smlouvé. Hodinovou

sazbu doplni do pfislusné tabulky technické pomoci

***) Pfedpokladanou hodnotu dil¢i ¢asti Verejné zakazky povazuje Zadavatel jako maximalni a nepiekrocitelnou. V pfipadé jejiho prekrodeni si zadavatel vyhrazuje pravo zadavaci fizeni zrusit
***¥) Celkova cena bez DPH uvedend v Tabulce soupisu praci musi byt shodna s Celkovou cenou v K¢ bez DPH uvedenou v Nabidkové tabulce uchazece.

Kontrola rovnosti dilcich cen v tabulce ¢. 1 a rozepsanych cen

vtabulcec.2-6

Kontrolni propocet Tab. &. 1 a 2. &ast DUR
Rozdil: Ok
Kontrolni propocet Tab. & 1 a 2. &astIC k
UR Rozdil: ok
Kontrolni propocet Tab. ¢. 1 a 2 ¢ast DSP
Rozdil: Ok
Kontrolni propocet Tab. & 1 a 2. &astI€ k
SP Rozdil: Ok
Kontrolni propocet Tab. €. 1 a 2. ¢ast VD-
ZDS Rozdil: Ok

V Brné

Ing. Radovan Hrn¢if

feditel a jednatel spole¢nosti
na zékladé plnych moci



111611 Kostelni Lhota - Pfedni Lhota“ — PD

Zluté oceni uchazed

popis polozky

Nabidkova cena uchazece v Ké

Prizkumy a podklady - DUR

Zjisténi prubéhu a zakres IS, zaméreni,
zaborovy elaborat, digitalni katastralni

mapa, odeslani zadosti na OZP z dtivodu 347 472,00
potvrzeni, Ze zamér nepodléha hodnoceni

EIA

Predbézny GTP dle TP 76 20 000,00
Prazkumy pro DUR (Hlukova, Exhalaéni

studie, Bilance zemin a ornice,

Dendrologicky pruzkum, diagnostika DAY
vozovky, aJJO(E”

Prizkumy DUR celkem 633 192,00
DUR

Pravodni zprava 60 960,00
Vykresova Cast 490 728,00
Dokladova ¢ast 30 480,00
DUR celkem 582 168,00
DUR celkem véetné prizkumi 1215 360,00
Pruzkumy a podklady - DSP

Zjisténi pribéhu a zakres IS, zaméfeni,

zaborovy elaborat, digitalni katastralni 35 052,00
mapa - aktualizace

Podrobny GTP dle TP 76 100 000,00
Doplriujici prizkumy a aktualizace

pruzkumu z DUR SOLEILE
Prizkumy DSP celkem 165 052,00
DSP

Pravodni zprava 76 200,00
Souhrnné technické feseni 289 534,40
Stavebni ¢ast 1190 793,60
DIO 18 288,00
ZOV, havarijni a povod. plan a nakladani 40 000,00
s odpady

BOzP 15 240,00
DSP celkem 1 630 056,00
DSP celkem vcéetné prizkumu 1795 108,00
1C-zajisténi vydani UR

projednani dokumentace 174 240,00
majetkopravni podklady 130 680,00
podani zadosti bez poplatku 17 424,00
1€ celkem 322 344,00
1C-zajisténi vydani SP

projednani dokumentace 159 720,00
majetkopravni podklady 72 600,00
podani zadosti bez poplatku 17 424,00
1€ celkem 249 744,00
PDPS

Technicka zprava 30 480,00
Vykresova Cast 311 260,00
ZTKP 24 384,00
Soupis praci a rozpocet 76 200,00
PDPS celkem 442 324,00
[celkem bez DPH 4 024 880,00|

V Brné

Ing. Radovan Hrncit
feditel a jednatel spole¢nosti
na zakladé plnych moci



Tabulka €. 7 OCENENY ROZPIS SLUZEB

Technicka pomoc objednateli - Autorsky dozor

,»11/611 Kostelni Lhota - Predni Lhota“ — PD

Pocet hod. Ké&/hod *) Cena celkem
Cena Technicka pomoc v ramci majetkopraviho projednani - vedeni aplikace MPP 0 0
Cena Technickd pomoc v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby 0 1000 0
Cena AD celkem bez DPH 100 100 000
Celkem 100 100 000
*) Sazba zarhnuje veskeré souvisejici ndklady s AD, tj. cestovné, naklady na PHM, stravné apod.
Dil¢i innosti pti vykonu AD AD
cinnost hodin
10

Posuzovani postupu vystavby z technického hlediska, sledovani a kontrola technickych a
kvalitativnich parametrd stavby.

Vyjadreni k pozadavkdim na zvétSeny rozsah stavebnich praci, popf. zmén v pribéhu
vystavby oproti projektové dokumentaci, zmén vychazejicich z podminek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzovani jejich opravnénosti, feSeni mnozstvi a kvality, zmény 30
plnéni z pohledu dodrZeni standard(, parametr(, kvality, mnoZstvi, pfimérenosti ceny a
prodlouzeni Ihat vystavby.

Odsouhlaseni dilenské a provozni dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu

s dokumentaci ovérenou stavebnim Uradem a zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele 15
stavby.
Uéast na jakémbkoliv jednani, které svolavé objednatel a vyzyvd AD k Gcasti. 10

Vyjadfovani se zastupci objednatele k pInéni dila z hlediska pochybnosti k provedenému
mnoZstvi. Vyjadfovat se zastupci objednatele k poZzadavkim zhotovitele stavby a pfipadné
i budouciho provozovatele na zmény plnéni z pohledu dodrzeni standard(, parametrd,
kvality, mnozZstvi, pfimérenosti ceny a na prodlouzeni Ihat vystavby, pfipadné dalSich
udajl a ukazatell stanovenych zadavaci dokumentaci

Pouze na vyzvu zadavatele dle aktudlni potieby se bude podilet na:

e Ucasti kontrolnich dnech stavby

e (casti prejimacich fizenich dil¢ich ¢asti stavby a celé stavby

e Ucasti pfi zdsadnich zkouskach a mérenich vcetné vydani pfipadnych stanovisek k jejich
vysledkim

¢ odsouhlasovani geodetické méreni pohybd nosné konstrukce v ur¢enych bodech 30
e spolupréci se zastupcem objednatele pfi vybéru a schvalovani vzorkd materiald, zafizeni
a vybaveni predkladanych zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedeni a vhodnosti poufZiti a to z pohledu souladu s dokumentaci ovéfenou stavebnim
Uradem a zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby

celkem hodin 100

Ké/hod 1000

Celkem K¢ bez DPH 100 000

*) Pozn.: Hodinova sazba musi byt u viech poloZek ve stejné vysi
Poznamky:

1. Zakladnim ucelem vykonu AD je sledovani, zda postup stavebnich praci odpovidd schvalené zaddvaci dokumentaci stavby a spoluprace pfi reseni
nepredvidanych problému. Zastupce zhotovitele zaddvaci dokumentace stavby se bude zdcastriovat kontrolnich dnl na stavbé a dalsich jednani
svolanych investorem stavby na zakladé jeho vyzev. V pfipadé pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalité provadénych praci na stavbé muize
zastupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastniho uvazeni s tim, Ze pfedem na tuto skutecnost upozorni investora stavby.

2. Vykon autorského dozoru bude realizovan pribézné dle aktualnich potfeb, na zakladé vyzvy objednatele. Viyzva musi byt zhotoviteli ozndmena
nejpozdéji dva pracovni dny pred datem vykonu autorského dozoru. Za AD vsak nejsou povaZzovany nesrovnalosti v plvodnim projektu a jejich
nasledné vysvétlovani.

3. Osoba povérena vykonem autorského dozoru provddi zapisy do stavebniho deniku o své Ucasti na stavbé, o zjisténych skutecnostech pfi kontrole a
ovérovani a jejich vyhodnoceni, o ndvrzich na opatfeni a o svych doporucenich. Stanoviska k ndvrhim ostatnich Géastnik( provadéni stavby zapisuje
do stavebniho deniku nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy zastupce objednatele.

4. Veskera ¢innost bude zajistovéna bez zbyte¢ného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup stavby.

V Brné

Ing. Radovan Hrn¢if
feditel a jednatel spole¢nosti
na zakladé pInych moci



