
Příloha č. l

O točení ulice Třebíčská Velké Meziříčí

1) Brána č. 1 posuvná, samonosná (levá strana)

Jedná se o kompletní dodávku samonosné posuvné brány s motorem, fotobuněk a 2
dálkových ovladačů, dále možnost otevírání mobilním telefonem. Součástí je i provedení
betonového základu pod bránu.

-výška 1600 mm
-průjezdná šíře 4500 mm
-provedení kovové, žárově zinkované a povrchové úpravy RAL (upřesněno investorem dle vzorníku)
- výplň brány bude stejná jako plot viz. níže

2) Brána č. 2 posuvná, samonosná (pravá strana)

Jedná se o kompletní dodávku samonosné posuvné brány s motorem, fotobuněk a 2
dálkových ovladačů, dále možnost otevírání mobilním telefonem. Součástí je i provedení
betonového základu pod bránu.

-výška 1600 mm
-průjezdná šíře 8000 mm
- provedení kovové, žárově zinkované a povrchové úpravy RAL (upřesněno investorem dle vzorníku)
- výplň brány bude stejná jako plot viz. níže

3) Oplocení č. l (levá strana)

Jedná se o kompletní dodání oplocení vč. montáže.
Materiál: Jekl 40 x 40, pásovina 5x30 a 10 x 10, výška plotu 1, 1 m
Povrchová úprava: Žárově zinkované + barevný nástřik RAL (upřesněno investorem dle vzorníku),
Délka oplocení 52 m
Viz. obrázek

4) Oplocení č. 2 (pravá strana)

Jedná se o kompletní dodání oplocení vč. montáže.
Materiál: Jek! 40 x 40, pásovina 5x30 a 10x 10 mm, výška plotu 1, 1 m.
Povrchová úprava: Žárově zinkované + barevný nástřik RAL (upřesněno investorem dle vzorníku),
Délka oplocení 47 m
Viz. obrázek

5) Trubkové zábradlí (délka 1 5m)

Jedná se o trubkové zábradlí kopírující terén, osazené na stávající opěrnou ŽB zeď. Materiál 60/3
mm, kotvení chem. Kotvou přes závitové tyče, povrchová úprava žárový zinek.

V nabídce musí být zahrnuty veškeré montáže, demontáže, spojovací materiál vč. elektromontážních
prací. Nabídku požadujeme nacenit variantně pro povrchovou úpravu žárový zinek a žárový zinek
s barevným nástřikem.
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Cenová nabídka na o locení ulice Třebíčská Velké Meziříčí

Akce: ulice Třebíčská, Velké Meziříčí

l. Brána č. l (průjezdnost 4,5 m)
- povrchová úprava žárový zinek
- výplň dle doložených foto

2, Brána č. 2 (průjezdnost 8 m)
- povrchová úprava žárový zinek
- výplň dle doložených foto

66 304,-

97 407,-

V ceně bran je zahrnut :
2 ks dálkových ovladačů (každá brána)
2 ks maják

3,0plocem č. l (levá strana délka 52 m)
- výplň dle doložených foto
-sloupky jak! 40/40/2
- výplň 12/12a pásovina 30/5 mm
- povrchová úprava žárový zinek ......................................... 75 700,-

4, Oplocení C. 2 (pravá strana délka 47 m)
- oplocení kopimje terén
- sloupky jatí 40/40/2 mm
- výplň 12/12a pásovina 30/5 mm
- povrchová úprava žárový zinek ........................................... 72 500,-

5, Trubkové zábradlí (délka 15 m)
-jednoduché trubkové zábradlí, kopimjící terén
- mat. tr. pr. 60/3 mm, kotveno chem. kotvou
přes závitové tyče M 10

- povrchová úprava žárový zinek ......................................... 33 146,-

6, Montáž:
- v této položce je zahrnuta montáž bran 2 ks
- oplocení 52 m a47 m
- betonové základy pro posuvné brány a el. zapojení............ 61 365,-

Veškeré ceny jsou bez DPH.



^S-S'SW
^VelkéMeziřféf

Cena za celek ...................................................... 406422,-KČ bez DPH

DPH 21% ........................................................ 85 348,62, - Kč

Celková a konečná cena ...................................................... 491 770,62,-Kč s DPH

Poziiámka:

Možnost připojení el. proudu (220, 3 80 V). Platoost nabídky 30 dní od vystavení.
Konstruké změny vyhrazeny !!

VBudišově 2. 2.2020


