
Příloha č. 4 a) Výzvy 

OZNAČNIK AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK PRO PŘÍMĚSTSKOU DOPRAVU se skládá z jednoho rovného kulatého sloupku, plastového v i č k u . 1 ( J 

značky !J 4b s nápisem zastávka a symbolem autobusu, rozšířená o komponent k umístění samolepy s názvem zastávky, výlepové plochy a 4 objímek pro 
uchycení dopravní značky a výlepové plochy. 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ OZNAČNÍKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

Druh komponentu Specifikace Nabízený druh komponentu (specifikace, foto apod.) 

označníkový sloupek 
rovný sioupek 0 60 mm , délka 3,5 m; materiál: z hliníkových 
eloxovaných profilů, nerezových profilů ochráněných 
barvou, příp. i kataforézou, broušené či leštěné nerezy 

FeZn sloupek průměr 60 mm, délka 3,5 m 

plastové víčko na sloupek na sloupek o 0 60 mm plastové víčko na sloupek průměr 60 mm 
objímka na označníkový sloupek AL objímka na sloupek 0 60 mm AL objímka na sloupek průměr 60 mm 

dopravní značka IJ 4b 

DZ z pozinkovaného plechu, s reflexní fólií s nápisem 
zastávka a symbolem autobusu - viz. obrázek č. 1, rozšířená 
o komponent k umístění samolepy s názvem zastávky dle 
požadavku kupujícího 

DZ 500 x 700 mm FeZn viz. specifikace 

výlepová plocha malá výlepová plocha na jízdní řády, vel. 500 x 700 mm , 
plechová bez ostrých hran (viz. Ilustrační foto č. 2) výtepová plocha 500 x 700 mm FeZn 

výlepová plocha velká 
výlepová plocha na jízdní řády, vel. 500 x 500 mm, 
plechová bez ostrých hran (viz. Ilustrační foto č. 2) výlepová plocha 500 x 500 mm FeZn 

Ilustrační fota: 

foto č. 1 

420 43D 500 520 607 r* 
728 735 i 

foto č. 2 


