Py MESTO NERATOVICE

Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice

Technické podminky pro dopravni automobil

1. Pfedmétem  technickych podminek  je pofizeni  nového dopravniho automobilu
v provedeni ,Z" (zdkladnim), kategorie podvozku 1 ,pro méstsky provoz”, s celkovou hmotnosti od
3000 do 3500 kg (dale jen , DA).

2. DA spliiuje pozadavky:

a) predpisti pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné udaje k provedeni
a vybaveni DA véetné vyjimek jsou uvedeny v osvédéeni o registraci vozidla ast Il. (technicky
prikaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znéni vyhldsky
¢. 53/2010 Sb., a doloZené pfi dodani DA kopii certifikitu vydaného pro poZadovany typ DA
autorizovanou osobou, pfipadné prohlasenim o shodé vyrobku,

c) stanovené vyhlaskou ¢ 247/2001 Sb., o organizaci ‘a &innosti jednotek poZarni ochrany
ve znéni pozdéjsich pfedpisd,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

3. PoZadavky stanovené vyhlaskou €. 35/2007 Sh., o technickych podminkach poiarni techniky, ve znéni
vyhlasky & 53/2010 Sb., DA spliiuje s niZe uvedenym upfesnénim:

3.1 Kbodu 9a 14 pfilohy &. 1
DA je v prostoru mista ndstupu strojnika (fidice) do DA vybaven zasuvkou pro dobijeni a kenzervaci
akumulatorovych baterii s napétim shodnym v DA typu 12V, zasuvku + zastréku (tikolikové traktorové
provedeni) doda zadavatel.

3.2 K bodu 10 pfilohy ¢. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA poufit automobilovy podvozek se jmenovitym
mérnym vykonem nejméné 30 kW.1000kg™ nejvétsi technicky pfipustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 pfilohy €. 1
Kabina osadky DA je vybavena analogovou radiostanici typ GM 360, vyrobce Motorola, kterou pro
montaZz dodd zadavatel. PFislusnou stfedni anténu pro monta? dodd vyrobce DA.

3.4 Kbodu 16 prilohy & 1
DA je vybaven dvéma poiarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kaidého svétlometu nejméné
1300 Im. PoZarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou vybaveny kabelem o délce nejméné 3 m
pro napojeni na elektroinstalaci DA. Svétlomety, kabely a vné karoserie umisténé zasuvky pro pfipojeni
maji kryti nejméné IP 54.

3.5 Kbodu 16 pfilohy ¢. 1
Osvétleni prostoru okolo DA je zaji§téno vn& umisténymi zdroji neoslfujiciho svétla typu LED ¢astecné
zapusténého do boénich stén a do zadni stény G&elové nastavby.

3.6 Kbodu 17 aZ 23 pfilohy &. 1
Kabinou osddky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvofi sedadlo pro velitele, strojnika a pro
hasiCe, druhé fady sedadel pro tfi hasice a tfeti fady sedadel pro t¥i hasice, nebo t¥i evakuované osoby
pfi pInéni tkoll na dseku ochrany obyvatelstva.
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3.7 Kbodu 20 pfilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena:

0 klimatizaéni jednotkou a druhym vyménikem topeni umisténym v prostoru druhé atfeti rady
sedadel,
O topenim nezévislym na chodu motoru a jizdé.

3.8 Kbodu 22 pfilohy €. 1
Kabina osadky je jednoprostorovd nedélend s nejméneé tfemi dvefmi, z nichZ alespori jedny jsou
posuvné.

3.9 Kbodu 22 pfilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi tchyty pro rucni radiostanice kompatibilnimi s typem

MOTOROLA GP 340, tchyty pro montéaZ doda vyrobce DA.

3.10 K bodu 22 piilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi uchyty pro ruéni svitilny kompatibilnimi s typem STREAM

LIGHT — SURVIVOR LED, tchyty pro montaz doda vyrobce DA.

3.11 K bodu 22 pfilohy €. 1
DA je v kabiné osadky vybaven:
O autoradiem,
O v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi automobilovymi zasuvkami s napétim
12 V a elektrickym proudem 8 A, dale dvéma zasuvkami USB s elektrickym proudem nejméné 2 A
pro pfipadné napojeni nabijecich prvki mobilnich telefond.
3.12 Kbodu 23 pfilohy €. 1
Zvlaétni vystrainé zafizeni typu ,rampa“ (velikosti nejméné 3/5 Sitky DA) umoiiiuje reprodukci
mluveného slova a jeho svételna ¢ast modré barvy je opatiena synchronizovanymi LED zdroji svétla.
Soutasti zvla&tniho vystrazného zafizeni jsou dvé LED svitilny vyzafujici svétlo modré barvy, které jsou
umistény na piedni strané& kabiny osadky v prostoru pod prednim oknem. Tyto svitilny se zapinaji
soudasné se zvlaétnim vystrainym zafizenim a lze je v pfipadé potfeby vypnout samostatnym
vypinafem.

3.13 K bodu 26 pfilohy €. 1
Uchytné a aloZné prvky v prostorech pro uloZeni poZarniho prisludenstvi jsou provedeny z lehkého
kovu nebo jiného materidlu, s vysokou Zivotnosti.

3.14 K bodu 35 pfilohy €. 1
Oranzové blikajici svétla na zadni sténé (celové nastavby jsou v provedeni LED a jsou sdruZena do

jednoho celku, v po&tu nejméné ¢tyf svételnych zdrojd.

3.15 K bodu 36 pfilohy €. 1
Pro barevnou Upravu DA je pouZita bild barva RAL 9003 a gervend barva RAL 3000 (celolakované

provedeni s bilym lepenym pruhem). Bily vodorovny pruh je umist&n po obou stranach karoserie DA
v celé jeji délce.

3.16 K bodu 37 pfilohy €. 1
V bilém zvyraziiujicim vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny osadky je umistén népis
s oznatenim dislokace jednotky. V prvnim Fadku je text ,SBOR DOBROVOLNYCH HASICD“, v druhém
fadku je nazev obce ,NERATOVICE".

3.17 Kbodu 42 pfilohy €. 1
Na pfedni ¢asti karosérie kabiny osadky pod pfednim oknem je umistén ndpis ,HASICI” o vyice pisma
100 az 200 mm.
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3.18 K bodu 37 a 42 pfilohy ¢. 1

Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 pfilohy & 2

DA je vybaven tainym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojeni poZarniho pfivésu kategorie 02 o celkové
hmotnosti nejméné 2000 kg.

3.20 K bodu 8 pfilohy & 2

10.

11,

12.

13.

14.

L5,

Kabina osadky DA je vybavena deviti sedadly. Sedadla jsou umisténa ve tiech fadach, orientovana po
sméru jizdy,

Vyrobce DA (dodavatel) doda poZarni pFisluienstvi podle vyhlasky ¢. 35/2007 Sb., ve znéni vyhlasky

¢. 53/2010 Sb.:

O lékarnicka velikost Il v batohu 1 ks,
O poiarnisvétlomet 12 V s kloubovym dridkem 2 ks,
0 prenosny hasici pfistroj CO, 89B 1 ks,
O pFenosny hasici pfistroj pradkovy 34A183B 1 ks,
Q rucnisvitilna s dobijecimi akumulatory typ STREAM LIGHT — SURVIVOR LED 2 ks,
0 ruénivyprostovaci nastroj 1 ks,
O rukavice lékarské pro jednorazové pouZiti nesterilni 12 ks,
a vyprodtovaci niiz (fezak) na bezpeénostni pasy 1 ks,
O vytyfovaci Cervenobild paska 500 m 1 ks

DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zasahu, motorovou stiikackou ani poZarnim
cerpadlem,

Zavazadlovy prostor DA je pfistupny dvefmi na zadni strané karosérie a pfi uloZeni pfedepsaného

rozsahu poZarniho pFislusenstvi:

a) umoifuje uloZeni zavazadel v poétu shodném s poétem sedadel s velikosti kasdého nejméné 120 | a
hmotnosti nejméné 30 kg,

b) ma rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vyice 900 mm a nejméneé Ctyfi kotvici body s tainou silou
kaidého nejméné 3 kN.

Podlaha v prostoru od prvni fady sedadel bude v protiskluzovém Al provedeni.
DA je konstruovan s uspofadanim naprav 4 x 2.
DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo obdobnym zafizenim.

Obe napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na blaté a
snéhu.
DA je vybaven nejméné airbagem fidice a spolujezdce.

Soucasti DA je povinnd vybava motorowych a pripojnych vozidel stanovend pravnim predpisem.
Vedkeré prisluSenstvi potfebné pro vyménu kola je umisténo v DA a je soucasti dodavky, plnohodnotné
nahradni kolo k DA je doddno samostatné, pfibalem.

Pro vyrobu DA se pouiivd pouze novy, dosud nepoufity automobilovy podvozek, ktery
neni stari 24 mésicl a pro Uéelovou nastavbu pouze nové a originélni soucasti.

Technicka Zivotnost DA je nejméné 16 let, a to p¥i b&Zném provozu u jednotky poZarni ochrany
s ro¢nim kilometrovym priibéhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA pIné funkéni.

Vsechny polozky poZarniho pfislusenstvi a viechna zafizeni pousita pro montaz do DA spliuji obecné
stanovené bezpecnostni predpisy a jsou doloZena navodem a pfislusnym dokladem (homologace,
certifikat, prohlaseni o shodé apod.).
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Pokud jsou v téchto technickych podminkdch uvedeny odkazy na jednotlivd obchodni jména, zvlastni
oznateni podnikd, zvla3tni oznaceni vyrobkd, vykoni nebo obchodnich materiald, které plati pro urcity
podnik nebo organizaéni jednotku za pfiznatné, patenty a uzitné vzory, umoZiiuje zadavatel pouZiti i
jinych technickych a kvalitativné obdobnych Fefeni. Variantni feSeni se nepfipousti.

16.

Zkontroloval, odpovidé vzorovym TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 29. 8. 2016
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