
Příloha č. 1 - Cenová nabídka a specifikace k veřejné zakázce 

"Nové pasivní reproduktory pro divadlo ABC a příslušenství"

Dodavatel: AUDIO PARTNER s.r.o.
Název společnosti:AUDIO PARTNER s.r.o.

Adresa: Mezi vodami 23, 140 00 Praha 4
IČ: 27114147

E-mail:

Položka 

číslo
Položka Popis položky

Počet 

kusů
Cena za 1 kus v 

Kč bez DPH
Cena celkem 
v Kč bez DPH

1 15" Aktivní reprobox

1000 W kontinuální, 2000 W maximální výkon zesilovače třídy D, Dvoupásmové provedení s přesným 

aktivním crossoverem a EQ, Integrovaný 2-kanálový mixer, Zesilovač třídy D s pasivním chlazením, Ground-

Lift přepínač, Contour přepínač (zvyšení basů a výšek), Tepelná ochrana , Ochrana proti přetížení, Kompaktní, 

lehký, Link výstup XLR, Vstup XLR (combo)

2

7 768,60 Kč      15 537,19 Kč

2

Set dvou stojanů pro 

reproboxy a polstrovaný 

obal

Tube Materiál: hliník, Barva Trubka: černá, Povrch Tube: lakovaná, Min. výška: 1060 mm, Max. výška: 1920 mm, 

Transportní délka: 1050 mm, Výškově nastavitelné: ano, Typ výškové nastavení: svorka s pojistkou, Materiál 

nastavení výšky: ocel, Základní typ: Leg kloub, Základní materiál: hliník litý pod tlakem, Průměr trubky: 35 

mm, Max. zatížení: 50 kg, Black ring set v ceně: ano,

Výměnné Rings: 5 x 30 mm

1

1 975,21 Kč         1 975,21 Kč

3

Linkový kabel pro studia, 

černý, 1 m (2x cívka po 

50m) Průměr izolace vodiče: 2.4 mm, Průměr vnější izolace: 6 mm, Impedance: 50 Ohm, Odpor: 80 Ohm / km
100

17,36 Kč             1 735,54 Kč

4 3 pin female kabel čepička s vnitřním závitem - černá 50 99,17 Kč             4 958,68 Kč

5 3 pin male kabel čepička s vnitřním závitem - černá 50 90,91 Kč             4 545,45 Kč

6 Aktivní 12 "Stage Monitor

Digitální zesilovač výkonu s 800 W / 400 W RMS, Vybaven: 12 "RCF basový reproduktor s 1,5" VC, 1 

"vysokofrekvenční ovladač s 1,5" VC, Výškový reproduktor 90 ° x 60 °, DSP-řízený digitální výkonový zesilovač, 

Vrchol SPL: 129 dB, S FRFR - plochá odezva v plném rozsahu, Frekvenční rozsah: 45 - 20 000 Hz, Režim Flat a 

Boost, Rychlý limit, Pouzdro je vyrobeno z baltské břízy, Příruba stojanu 35 mm, Rozměry: 318 x 594 x 400 

2

19 413,22 Kč      38 826,45 Kč

7 AudioBox USB 96 2 x 2 rozhraní USB 2.0 s 24 bit / 96 kHz, 2 vstupy pro mikrofon / nástroj: kombinovaný konektor XLR, 2 linkové 

výstupy: 6,3 mm vyvážený zvedák, Vstup a výstup MIDI, Výstup stereofonních sluchátek: 6,3 mm jack
2

1 809,92 Kč       3 619,83 Kč

8 Třípásmový aktivní reprobox

repro 15" s bass reflexem + samostatný středový + 1", výkon 2000W ve špičce, Crown zesilovač třídy D, 

směrovost 60° x 40°, max. SPL 137 dB, frekvenční rozsah 33 Hz – 21 kHz, konektory Neutrik, propojitelnost do 

sítě HiQnet pomocí Ethercon konektoru, DSP procesor Sharc, 96 kHz FIR filtry, parametrický ekvalizér, 

zvukový generátor, spolupráce s programem Audio Architect, aplikace SRX Connect (iOS a Android), 50 

uživatelských presetů

2

29 917,36 Kč      59 834,71 Kč

9 Profesionální uzavřená sluchátka
frekvenční odezva: 16 Hz-22 kHz. THD: <0,3%, nominální impedance: 70 Ohmů, zátěž: 200 mW, maximální 

SPL: 120 dB, hmotnost: 140 g, barva: černá 2 3 016,53 Kč        6 033,06 Kč

10 19 "Double Door Rack

4 U použitelná výška, Hloubka instalace 40 cm, Materiál: březová překližka 9 mm, Robustní hrany z 

hliníkového profilu, Kuličkové rohy, 2 sklopné rukojeti, 4 Pružinové motýlové západky, Plynule nastavitelná 

nosná lišta vpředu, 4 Velké gumové nožičky na dně, Vnější rozměry: 550 x 230 x 555 mm, Hmotnost: 7,5 kg
1

2 752,07 Kč       2 752,07 Kč

11 Kabel 3,5 mm jack stereo 2x XLR samec, 6 m 15 280,99 Kč          4 214,88 Kč

Dodávka je včetně dopravy zdarma, záruka min. 2 roky.

V Praze dne

Cena celkem v Kč bez DPH

DPH samostatně

Cena celkem v Kč včetně DPH

144 033,06 Kč

30 246,94 Kč

174 280,00 Kč


