
 

 

 

                     

Velké užitkové vozidlo N2 - nosič kontejnerů 

 

Podvozek: 

- vozidlo v provedení 4x2 

- nosnost min. 3 tuny 

- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm 

- celková hmotnost vozidla max. 6 tun 

- s dvojmontáží zadních kol 

- pneu M+S 

 

Motor:  

- vznětový v provedení EURO 6 

- výkon : min. 85 kW 

- počet válců : min. 4 

- zdvihový objem min. 2,3 l 

- mechanické řazení 

 

 

Kabina řidiče: 
 

- počet sedadel 3 

- polohovací volant 

- elektrické stahování oken 

- vnitřní osvětlení 

- klimatizace 

- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree 

- majáky oranžové barvy  

- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka 



 

 

 

- zásuvka na 12 V 2x 

- barva vozidla červená nemetalická 

 

 

Nástavba – dodání valníkového kontejneru: 
 
 Rozměry kontejneru:  

- délka min. 3080 mm  

- šírka min. 2000 mm 

- výška všech bočnic kontejneru min. 410 mm a max. 450 mm 

 

Požadovaná dokumentace: 
- schválení vozidla pro provoz v ČR   

- návody na obsluhu v českém jazyce 

 

 



 

 

 

Velké užitkové vozidlo N2 - nosič výměnných 
nástaveb s hydraulickou rukou (HNJ) 

 

Podvozek: 

- vozidlo v provedení 4x2 

- nosnost min. 3 tuny 

- celková výška vozidla s majákem max. 2 500 mm 

- celková hmotnost vozidla max. 7,5 tun 

- s dvojmontáží zadních kol 

- pneu M+S 

 

Motor:  

- vznětový v provedení EURO 6 

- výkon : min. 85 kW 

- počet válců : min. 4 

- zdvihový objem min. 2,3 l 

- mechanické řazení 

 

 

Kabina řidiče: 
 

- počet sedadel 3 

- polohovací volant 

- elektrické stahování oken 

- vnitřní osvětlení 

- klimatizace 

- autorádio s CD a Bluetooth s funkcí handsfree 

- majáky oranžové barvy  

- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka 



 

 

 

- zásuvka na 12 V 2x 

- barva vozidla červená nemetalická 

 

 

Nástavba – dodání valníkového kontejneru: 
 
 Rozměry  kontejneru:  

- délka min. 3080 mm  

- šírka min. 2000 mm 

- výška všech bočnic kontejneru min. 410 mm a max. 450 mm 

 

Hydraulická ruka za kabinou vozidla:  

- mechanické ovládání 

- minimální dosah od osy hydraulické ruky 4,25 metrů se zdvihem na vysunuté 
rameno min. 600 kg 

 

Požadovaná dokumentace: 
- schválení vozidla pro provoz v ČR 

- dodání s počáteční revizní zkouškou zdvihacího zařízení   

- návody na obsluhu v českém jazyce 

 

 

 



 

 

 

 

Velké užitkové vozidlo N2 - skříň s hydraulickou 

plošinou 

 

Podvozek: 

- vozidlo v provedení 4x2 

- nosnost min. 3 tuny 

- celková výška vozidla s majákem max. 3 020 mm 

- celková hmotnost vozidla max. 7,5 tuny 

- s dvojmontáží zadních kol 

- pneu M+S 

- podvozek s dvojitou kabinou  a s dvojmontáží zadních kol 

- zadní sklápěcí 4- pístní hydraulická plošina ( 500 – 1000 kg) 

 

Motor:  

- vznětový v provedení EURO 6 

- výkon : min. 85 kW 

- počet válců : min. 4 

- zdvihový objem min. 2,3 l 

- mechanické řazení 

 

 

Kabina řidiče: 
 

- počet sedadel 6 

- polohovací volant 

- elektrické stahování oken 

- vnitřní osvětlení 

- autorádio  



 

 

 

- majáky oranžové barvy  

- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka 

- zásuvka na 12 V 2x 

- barva vozidla oranžová 

 

 

Nástavba: 
 
Pevná nástavba skříň:  

- ložná plocha: délka min. 4040 mm  

- šířka min. 2200 mm a max. 2300 

- uzamykatelné boční dveře 

- v zadní části sklápěcí 4- pístná hydraulická plošina (slouží jako zadní dveře skříně) 

 

Požadovaná dokumentace: 
- schválení vozidla pro provoz v ČR 

- návody na obsluhu v českém jazyce 

 

 

 



 

 

 

Velké užitkové vozidlo N2 – valník s plachtou 

a hydraulickou plošinou 

 

Podvozek: 

- vozidlo v provedení 4x2 

- nosnost min. 2,5 tuny 

- celková hmotnost vozidla max. 7,5 tuny 

- celková výška vozidla s majákem max. 3 180 mm 

- s dvojmontáží zadních kol 

- pneu M+S 

- podvozek s dvojmontáží zadních kol 

- zadní sklápěcí 4- pístní hydraulická plošina ( 500 – 1000 kg) 

 

Motor:  

- vznětový v provedení EURO 6 

- výkon : min. 85 kW 

- počet válců : min. 4 

- zdvihový objem min. 2,3 l 

- mechanické řazení 

 

 

Kabina řidiče: 
 

- počet sedadel 3 

- polohovací volant 

- elektrické stahování oken 

- vnitřní osvětlení 

- autorádio  

- majáky oranžové barvy  



 

 

 

- el. seřiditelná a vyhřívaná vnější zrcátka 

- zásuvka na 12 V 2x 

- barva vozidla červená 

 

 

Nástavba: 
 
Plachtová nástavba :  

- ložná plocha: délka min. 4800 mm  

- šírka min. 2200 mm a max. 2300 mm 

- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 mm 

- výška čela za kabinou od podlahy vozidla min. 900 mm a max. 950 mm 

- ložná plocha s vestavěnou konstrukcí zakrytou plachtou, umožňující naložení 
nákladu z boku vozidla  

- v zadní části sklápěcí 4- pístná hydraulická plošina (v přepravní poloze uzavírá 
zadní část plachtové nástavby) 

 

Požadovaná dokumentace: 
- schválení vozidla pro provoz v ČR  

- návody na obsluhu v českém jazyce 

 

 

 



 

 

 

 

Malé užitkové vozidlo kategorie N2- sklápěč 

 

 

Vozidlo (podvozek, kabina, motor, výbava): 
- vozidlo kategorie N2 

- minimální konstrukční rychlost 80 km/h 

- podvozek 4x4 (6 vozidel), 4x2 (2 vozidla) s uzávěrkou diferenciálu zadní nápravy 

- celková hmotnost vozidla max. 7,5 t 

- nezávislé zavěšení předních kol 

- motor diesel, výkon min. 70 kW 

- tažné zařízení s kulovou hlavou 

- elektronická regulace pracovních otáček 

- třímístná sklopná kabina 

- počítadlo MTH 

- rádio 

- předepsané a přídavné osvětlení vozidla (světlená rampa) v souladu s platnou 

legislativou 

- barva oranžová RAL 2011 

- ZVS oranžové barvy 

 

Nástavba:  
- sklápěcí s ovládáním v kabině řidičě  

- mechanické zabezpečení zadního čela 

- rozměry ložné plochy: min.  2100 x 1500 mm 

- výška bočnic od podlahy vozidla min. 400 mm a max. 410 

- výška čela za kabinou od podlahy vozidla min. 600 mm a max. 610 mm 

 

Požadovaná dokumentace: 
- schválení vozidla pro provoz v ČR 

- návody na obsluhu v českém jazyce. 


