
KUPNÍ SMLOUVA 

ev. číslo smlouvy prodávajícího:

ev. číslo smlouvy kupujícího: CES-247/2016
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).“
Článek I.

Smluvní strany:

1. Česká republika – HZS Plzeňského kraje

sídlo
: Kaplířova 9



320 68 Plzeň

IČO
:
70883378

DIČ
:
CZ70883378

Zastoupený
:
plk. Ing. Františkem Pavlasem
ředitelem HZS Plzeňského kraje

Bankovní spojení
:
XXXXXXX

Číslo účtu
:
XXXXXXX

Tel. / Fax.
:
XXXXXXX

Datová schránka
:  p36ab6k

Osoba oprávněná jednat ve věcech 


technických
:  XXXXXXX

(dále jen „kupující“)

a

2.    KOBIT-THZ s.r.o.

Sídlo
: Tovární 123, 538 21 Slatiňany
zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1243.

IČ
: 15053920

DIČ
: CZ15053920

Bankovní spojení
: XXXXXXX
       Číslo účtu

  : XXXXXXX

Zastoupená
: Radomírem Jahelkou – jednatelem společnosti        


Osoba oprávněná jednat ve věcech


technických
: XXXXXXX



Telefon
:
XXXXXXX
       Fax
    : XXXXXXX

Email
: XXXXXXX

Datová schránka
: 45mchjh
       (dále jen „prodávající“) 

Článek II.

Předmět smlouvy a místo dodání
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží, specifikované v  odstavci 2 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3.11.2016, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení evidovaného pod č.j.: HSPM-2880-10/2016 ÚE a evid č. VZ 639831.
2. Předmětem této smlouvy je dodávka 1ks technického automobilu na podvozku tov. zn. Scania G 440 CB4x4HHA CG16 (dále jen „TA“ nebo „zboží“), kategorie podvozku 2 „smíšený“ (TA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ dle technických podmínek pro pořízení TA, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., včetně českého osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla.
3.
Zboží bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2016 nebo 2017 z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům.

4. Místem dodání zboží je HZS PK - územní odbor Plzeň, U Hasičů 1, Plzeň, PSČ 323 25.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů dle čl. III. odst. 7. této smlouvy, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa dodání.

6. Kupující se zavazuje za řádně, dle této smlouvy, dodané zboží zaplatit kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

7. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.

Článek III.

Doba a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 15. června 2017. 
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět (5) pracovních dní předem.
3. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.

4. Místo dodání zboží je uvedeno v čl. II odst. 4 této smlouvy.

5. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí TA bez zjevných vad a nedodělků osobě zmocněné kupujícím, uvedení TA do provozu v místě dodání, dodání všech dokladů nutných k provozování předmětu smlouvy podle právních předpisů ČR a technických norem (např. podkladů pro přidělení registrační značky vozidla, dokladů osvědčujících, že TA splňuje požadavky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR atd.), přičemž veškeré doklady a  dokumentace k předmětu smlouvy bude předložena výhradně v českém jazyce.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu. 

6. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:

a) dodané značky, typu, druhu,

b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,

c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,

d) dodaných dokladů (dokumentace).

7. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady, vztahující se ke zboží, specifikovanému           v čl. II. této smlouvy:

-
osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) k TA se zapsaným příslušenstvím,

-
rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,

· návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),

· servisní knížka a originální servisní dokumentace,

· adresy, e-mailové adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst, 
· seznam výstroje, nářadí a techniky včetně požárního příslušenství,

-
ověřená kopie certifikátu, vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ TA a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
· záruční list,

· protokol o výstupní kontrole (revizní zprávy) hydraulického nakládacího jeřábu a dodaného příslušenství,

· dodací list s položkovým rozpočtem,
· předávací protokol.

8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. Nepřevzetí zboží v místě dodání z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby dodání zboží bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s dodáním zboží. 
9. Nedodržení doby dodání zboží nebo vadné, či neúplné dodání zboží bude považováno dle § 2002 občanského zákoníku za podstatné porušení smlouvy. Nesplnění doby dodání nebo vadné dodání zboží bude považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

10. Prodávající umožní odborným osobám kupujícího během výroby předmětu plnění této smlouvy nejméně dvě (2) inspekční prohlídky v  jeho  zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně tři (3) pracovní dny předem.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží specifikované v čl. II a příloze č. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

· Kupní cena bez DPH

5.336.000,- Kč
· DPH 21% 


1.120.560,- Kč
· Kupní cena vč. DPH

6.456.560,- Kč
(slovy: šestmilionůčtyřistapadesátšesttisícpětsetšedesátkorunčeských)
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a nejvýše přípustná. Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. Takováto změna smlouvy, kupní ceny zboží, není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. X. odst. 3 smlouvy.
3. Kupní cena obsahuje veškeré úkony a veškeré náklady prodávajícího související 
s řádnou realizací předmětu smlouvy, tj. veškeré hotové výdaje (cestovné, celní poplatky, doprava zboží do místa dodání, seznámení obsluhy v místě dodání zboží a příp. i ostatní výdaje prodávajícího atd.). 
Součástí kupní ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení TA do provozu dle právních předpisů a norem České republiky.

4. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu (originál faktury + dvě (2) kopie s odsouhlasením dodacího listu a předávacího protokolu) s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“), která bude splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dokladu (předávacího protokolu, dodacího listu) o předání a převzetí TA oprávněným pracovníkem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání TA. 

5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude kupujícím provedena v Kč výhradně na účet prodávajícího, zřízený na území ČR a uvedený v čl. I této smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH. Porušení této zákonné povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
6. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu a dodací list s položkovým rozpisem fakturované částky.

7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží 
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části. Kupující nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
9. Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. 

Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li kupní cena odpovídat údajům uvedeným 
ve  smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně. 


 Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.

Článek VI.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR.

2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

3. Záruční doba na podvozek TA činí dvacetčtyři (24) měsíců, bez ohledu na ujeté kilometry.

4. Záruční doba na účelovou nástavbu TA činí dvacetčtyři (24) měsíců.

5. Záruka na prorezavění oplechování karoserie TA činí čtyřicetosm (48) měsíců.

6. Záruční doba na všechny položky výbavy TA činí dvacetčtyři (24) měsíců.

7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného ohlášení o vadě e-mailem na XXXXXXXXXXX .
8. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen zahájit opravu do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do patnácti (15) pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
9. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční i pozáruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

10. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

11. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.

Článek VII.

Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodaný předmět smlouvy 
u kupujícího, ve výrobním závodě prodávajícího, případně v servisních organizacích 
se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány jeho výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. 
2. Záruční servis pro podvozek a účelovou nástavbu TA se prodávající zavazuje zajistit na území ČR. Seznam servisních středisek prodávajícího a smluvních servisních středisek tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje po dobu záruky, uvedené v čl. VI. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.

4. Uznané reklamace v záruční době, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

Článek VIII.

Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy

1. Za nesplnění doby dodání zboží nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny předmětu smlouvy, vč. DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě a zřízený na území ČR.

4. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží; 

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI. této smlouvy;
c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
d) uvedený účet v čl. I smlouvy není veden v registru plátců DPH.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Jestliže prodávající kupujícího ujistil, že předmět smlouvy má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné anebo že nemá žádné vady a toto ujištění se ukáže nepravdivým, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v článku I. této smlouvy. 

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě, včetně ceny zboží.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. 
2. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem ČR, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky.

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající. Kupující po uzavření této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

9. Tato smlouva obsahuje sedm (7) listů a její nedílnou součástí jsou přílohy: 

       Příloha č. 1 – Technické podmínky – 11 (jedenáct) listů
       Příloha č. 2 – Seznam servisních středisek – jeden (1) list  

Ve Slatiňanech dne 03.01.2017

        V Plzni dne 18.01.2017
	Za prodávajícího:
	Za kupujícího:



	
	

	                Radomír Jahelka
jednatel společnosti  KOBIT-THZ s.r.o.
	           plk. Ing. František Pavlas
          ředitel HZS Plzeňského kraje


Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. CES-247/2016

Počet listů: 11
Technické podmínky
pro pořízení technického automobilu

1. Předmětem technických podmínek je pořízení 1 kusu technického automobilu kategorie podvozku 2 „smíšený“ (TA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ (dále jen „TA“).

2. TA splňuje požadavky

2. předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení TA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),

3. stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání TA ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ TA autorizovanou osobou,

4. stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. TA splňuje požadavky stanovené v příloze č. 1, vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:
3.1. K bodu 8 přílohy č. 1

Zadavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby následující položky požárního příslušenství.

· Barel na sorbent (průměr 300 mm, výška 450 mm)
4
ks,

· Batoh s lezeckým materiálem
1
ks,

· Desky na bednění malé (rozměr 1250 x 900 x 25 mm)
2
ks,

· Desky na bednění velké (rozměr 1600 x 1250 x 25 mm)
10
ks,

· DEWALT pneumatické kladivo k vrtné soupravě (kufr 110 x 310 x 500 mm)
1
ks,

· DEWALT pneumatické kladivo s příslušenstvím (kufr 180 x 420 x 640 mm)
2
ks,

· DEWALT sbíjecí kladivo 220 V 
1
ks,

· DEWALT stojan na vrtačku
1
ks,

· DEWALT vrtačka s příslušenstvím (kufr 180 x 420 x 640 mm)
1
ks,

· Fixační krční límec
5
ks,

· Fotoaparát
1
ks,

· Francouzský klíč
1
ks,

· Hák na bedny
1
ks,

· Hák na otevírání aut
1
ks,

· Hever vřetenový malý
1
ks,

· Hever vřetenový velký
1
ks,

· HVZ Hydraulické nůžky (střihač pedálů) Holmatro CU 4005 C
1
ks,

· HVZ Hydraulické nůžky Holmatro CU 4050 C NCT
1
ks,

· HVZ Hydraulický rozpěrný válec Holmatro TR 4350 C
1
ks,

· HVZ Hydraulický rozpínák Holmatro SP 4280 C
1
ks,

· HVZ Motorová pohonná jednotka Holmatro DPU 31 PC
1
ks,

· HVZ Propojovací hadice o délce 5 m
3
ks,

· HVZ Ruční pohonná jednotka Holmatro HTW 1800 C
1
ks,

· Hydraulická vzpěra Holmatro HS 1 Q FL 5
4
ks,

· Kanistr na vodu o objemu 10 l s kohoutkem
1
ks,

· Kanistr plastový kombinovaný o objemu 6/2,5 l
1
ks,

· Kanistr plastový na PHM o objemu 10 l
1
ks,

· Klín dřevorubecký plastový
3
ks,

· Kompletní vzduchový dýchací přístroj Dräger PSS 5000
3
ks,

· Kužel dopravní skládací
3
ks,

· Lano dynamické 50 m
1
ks,

· Lano statické 200 m
2
ks,

· Lano statické 30 m
2
ks,

· Lano statické 60 m
1
ks,

· Laserový metr
1
ks,

· Lékárna pro lezce
1
ks,

· Lékárnička velikost II (kufr o rozměru 500 x 400 x 200 mm)
1
ks,

· Mechanická vzpěra Holmatro MS 2 L5+
4
ks,

· Metr svinovací 5 m
2
ks,

· Motorová kotoučová pila Dolmar 120 se třemi náhradními kotouči
1
ks,

· Motorová řetězová pila Husqvarna 575 XP s délkou lišty 870 mm včetně nářadí a náhradní lišty
1
ks,

· Motorová řetězová pila Husqvarna T 450
1
ks,

· Náhradní tlaková láhev o objemu 6,9 l v obalu
2
ks,

· Nosítka SKED
1
ks,

· Nůžky na elektrické kabely
1
ks,

· Ocelové lano
3
ks,

· Opasek se sekyrkou
3
ks,

· Osvětlovací kufr (rozměr 600 x 400 x 270 mm)
1
ks,

· Osvětlovací kufr Pelli (rozměr 360 x 550 x 230 mm)
1
ks,

· Pákové kleště
1
ks,

· Pákový lanový naviják EVAK 500
1
ks,

· Palice
1
ks,

· Plachtová nosítka
1
ks,

· Plošina pro vyprošťování z nákladních automobilů (rozměr 2080 x 1090 x 220 mm)
1
ks,

· Posypový vozík (rozměr 620 x 750 x 190 mm)
1
ks,

· Pracovní lano
1
ks,

· Prodlužovací nástavec Holmatro SX 10, délka 1000 mm
8
ks,

· Prodlužovací nástavec Holmatro SX 15, délka 1500 mm
4
ks,

· Prodlužovací nástavec Holmatro SX 2, délka 250 mm
8
ks,

· Prodlužovací nástavec Holmatro SX 5, délka 500 mm
8
ks,

· Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B
2
ks,

· Přenosný LED světlomet 70 W
1
ks,

· Přenosný záchranný a zásahový žebřík čtyřdílný nastavovací s výškou 8 m
1
ks,

· Přikrývka (deka)
2
ks,

· Přilba lezecká se sluchátky a štítem
1
ks,

· Přísavka na sklo
1
ks,

· Příslušenství ke štěrbinové kameře (kufr o rozměru 270 x 500 x 350 mm)
1
ks,

· Pytle na zemřelé
2
ks,

· Reflexní vesta s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“
1
ks,

· Reflexní vesta s nápisem „HASIČI“
3
ks,

· Ruční pohonná jednotka HOLMATRO HTW 700 APS
4
sada,

· Ruční svítilna ADALIT L-3000 včetně dobíječů
3
ks,

· Ruční vyprošťovací nástroj Hooligan Tools
1
ks,

· Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní bal 100 ks
1
bal,

· Řetězy, klemy
1
sada,

· Sada na otevření uzavřených dveří (kufr 470 x 190 x 370 mm)
1
sada,

· Sada pro odstranění prstýnků (kufr 500 x 400 x 300 mm)
1
sada,

· Sada pro otevření oken
1
sada,

· Sada vakuových dlah s příslušenstvím
1
sada,

· Sada zvedacích vaků (1 ks 20 t, 1 ks 40 t , 1 ks 68 t)
1
sada,

· Saturn oxy, ambuvak, popáleninová sada (kufr 500 x 400 x 200 mm)
1
ks,

· Sekera Fiskars
1
ks,

· Smršťovací popruh k zajištění motorové řetězové pily při práci ve výškách
1
ks,

· Sorpční rohož
5
ks,

· Štěrbinová kamera Pro EYE (kufr o rozměru 270 x 500 x 350 mm)
1
ks,

· Tažná tyč
1
ks,

· Ucpávky a tmely (kufr o rozměru 500 x 400 x 200 mm)
1
ks,

· Úkapová vana kovová (rozměr 730 x 410 x 120 mm)
2
ks,

· Úkapová vana plastová (rozměr 560 x 400 x 120 mm)
1
ks,

· Universální kotouč Rescue
1
ks,

· Vakuová nosítka s příslušenstvím
1
ks,

· Vrtačka AKU (rozměr 130 x 350 x 450 mm)
1
ks,

· Vyprošťovací nůž, řezák na bezpečnostní pásy
2
ks,

· Vysavač na hmyz Stihl SH 85
1
ks,

· Výstražné oranžové světlo
1
ks,

· Vytyčovací páska 500 m
1
ks,

· Záchranná a evakuační nosítka vanová Spencer
1
ks,

· Zastavovací terč
1
ks,

· Zemnící tyč s kabelem k elektrocentrále
1
ks.
3.2. K bodu 8 přílohy č. 1

Dodavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby následující položky požárního příslušenství:

· HVZ kombinovaný nástroj s ručním ovládáním Holmatro HTC 4120
1
ks,

· Elektrocentrála GEKO 9001 ED-AA/SEBA 230/400 V o jmenovitém provozním výkonu nejméně  6 kW při napětí 400 V, krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu a osazena zásuvkami 3 x 230 V/16 A domovní, 1x 400 V/16 A průmyslová
1
ks.

3.3. K bodu 10 přílohy č. 1

Měrný výkon motoru TA je s ohledem na předpokládané nasazení mimo jiné při dopravních nehodách, záchraně lidských životů a podmínkách, ve kterých bude TA provozován, nejméně 17 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti.

3.4. K bodu 11 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že TA je určen především k dlouhodobým zásahům, je vybaven akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu. Akumulátorové baterie jsou v TA uloženy tak, aby byly přístupné pro kontrolu a údržbu bez nutnosti demontáže baterií z vozidla.

3.5. K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonem, vozidlovým terminálem kompatibilním s typem TPM 700 v rádiové síti PEGAS s příslušnou montážní sadou (verze s AVL). Pro napájení těchto komunikačních prostředků je užito dvou měničů napětí 24/12 V kompatibilních s typem Alfatronix PV12s a se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A. Ovládací část vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky TA komunikačními prostředky vychází z TP-STS/14A-2016 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“ vydanými MV-GŘ HZS ČR. Komunikační prostředky včetně montážních sad a antén dodá zadavatel.

3.6. K bodu 14 přílohy č. 1
TA je vybaven zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Součástí sdružené zásuvky je inteligentní dobíjecí zařízení s proudem nejméně 18 A. Sdružená zásuvka je umístěna na straně řidiče a při spuštění motoru se samočinně odpojí a schránka se sdruženou zásuvkou samočinně uzavře. Součástí dodávky jsou dva příslušné protikusy s přívodním kabelem o délce nejméně 4 m, jeden je uzpůsoben pro propojení sdružené zásuvky s elektrocentrálou umístěnou v TA. Sdružená zásuvka je kompatibilní s typem Rettbox-air 230 V jednotně zaváným u jednotek HZS Plzeňského kraje. Elektrická soustava TA je po připojení dobíjení z vnějšího zdroje rozdělena na dva okruhy. První okruh zajišťuje dobíjení akumulátorových baterií, druhý okruh zajistí funkčnost komunikačních prostředků, dobíječů ručních svítilen a držáku tabletu s dobíjením. Při odpojení TA od zdroje dobíjení se spotřebiče samočinně přepnou na elektrickou soustavu vozidla, přičemž je zajištěna jejich trvalá funkčnost.

3.7. K bodu 16 přílohy č. 1
Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a elektrickým naklápěním světel. Osvětlovací stožár je umístěný v prostoru mezi kabinou osádky a účelovou nástavbou a umožňuje sklápění kabiny osádky bez demontáže stožáru. Osvětlovací stožár je vybaven čtyřmi LED světly se světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Osvětlovací stožár je napojen na elektrický rozvod vozidla 24 V. Osvětlovací stožár se samočinně složí do transportní polohy při odbrzdění parkovací brzdy a jeho vysunutí je signalizováno v zorném poli řidiče. Naklápění světlometů podél vodorovné osy a otáčení v rozsahu 360° podle svislé osy je možné pomocí dálkového ovládání, které je umístěno v levé přední roletě. Za dálkové ovládání je považováno i ovládání s přívodním tzv. „točeným“ kabelem o délce v nataženém stavu nejméně 5 m.

3.8. K bodu 16 přílohy č. 1
Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně tři LED zdroje bílého neoslňujícího světla a na zádi TA nejméně dva zdroje bílého neoslňujícího světla. Tyto zdroje lze zapnou a vypnou z prostoru řidiče a z účelové nástavby, v účelové nástavbě je ovládání světel umístěno v blízkosti ovládání osvětlovacího stožáru. Zapnutí je signalizováno v zorném poli řidiče.

3.9. K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, ovládání je umístěno v dosahu strojníka (řidiče).

3.10. K bodu 21 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem
pro bezpečné uložení dokumentace nejméně formátu A4. Osvětlení pro čtení dokumentů je umístěno na pohyblivém (ohebném) držáku. Kabina osádky je dále v dosahu velitele vybavena nejméně dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 nebo 24 V s elektrickým proudem 8 A a nejméně jednou zásuvkou USB (s elektrickým proudem 2 A). Jedna automobilová zásuvka je zapojena přes první polohu spínací skříňky a je označena. V prostoru před sedadlem velitele je umístěn držák tabletu o velikosti 10,5“ s dobíjením napojeným na elektroinstalaci podvozku, kompatibilním s tabletem Samsung Galaxy Tab S. Tablet včetně držáku dodá zadavatel.

3.11. K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová, sklopná a vybavena centrálním zamykáním.

3.12. K bodu 22 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel (kabina řidiče), určený pro velitel, strojníka (řidiče) a jednoho hasiče.

3.13. K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena třemi plnohodnotnými, schválenými sedadly v jedné řadě, orientovanými po směru jízdy a vybavenými tříbodovými pásy, sedadlo hasiče může být vybaveno dvoubodovým pásem. Plnohodnotné sedadlo hasiče je umístěno mezi sedadlem strojníka (řidiče) a sedadlem velitele, blíže k sedadlu velitele. Výška sedáku prostředního sedadla je od podlahy TA nejméně 400 mm, prostor pro kolena od kraje sedáku po interiér kabiny je nejméně 300 mm. Prostor pro nohy je široký nejméně 2/3 šířky sedáku sedadla hasiče. Výška od nezatíženého sedadla po interiér střechy je nejméně 1000 mm.

3.14. K bodu 22 přílohy č. 1
Za opěradly sedadel je prostor pro uložení drobného požárního příslušenství a ochranných oděvů pro hasiče. V tomto prostoru jsou tři místa pro bezpečné uložení ochranných přileb, které vylučují jejich samovolný pohyb při náhlé změně směru, rychlosti nebo polohy TA.
3.15. K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena odnímatelnými kryty zpětných zrcátek s dorazy proti rozbití při nechtěném sklopení.

3.16. K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena úchytnými prvky pro uložení 3 ks PET láhví o objemu 
1,5 l. Tyto úchyty jsou umístěny za sedadly.

3.17. K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena třemi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny v LED a ATEX provedení, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, kompatibilními s typem ADALIT
L-3000 LED, které jsou součástí dodávky. Dobíječe jsou umístěny mezi sedadlem hasiče a sedadlem strojníka (řidiče) TA a jsou jištěny. Dobíječe a komunikační prostředky včetně dobíjení tabletu se nechají při dlouhodobějším stání TA bez možnosti připojení k dobíjení akumulátorových baterií odpojit od napětí podvozku pomocí jednoho vypínače.

3.18. K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“, nejméně velikosti 2/3 šířky s čirým krytem TA má světelnou část opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a nejméně čtyřmi přímými moduly směrem dopředu (každý s nejméně 3 LED zdroji), se synchronizovanými LED zdroji světla vždy v jedné polovině rampy. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně šesti světelnými zdroji) vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí je dosažitelné z místa strojníka. Přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno v bezprostřední blízkosti volantu a je umožněno i z místa velitele. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části TA je v provedení LED a je zabudována do rohů karosérie účelové nástavby. Výška zvláštního výstražného zařízení (rampy) je nejvíce 100 mm včetně držáku.

3.19. K bodu 24 přílohy č. 1
Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky (vždy po třech roletkách z každé strany TA). Přední dva úložné prostory z obou stran TA jsou prodlouženy až pod spodní hranu rámu podvozkové části TA a jejich využitelný šířka je nejméně 1000 mm. Roletky navazují na pochozí stupně nebo plošiny. Veškeré úložné prostory jsou uzamykatelném shodným klíčem.

3.20. K bodu 26 přílohy č. 1
Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů.
3.21. K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.22. K bodu 26 přílohy č. 1
Pro bezpečné vyjmutí požárního příslušenství z prvních dvou roletek z každé strany TA za kabinou osádky jsou použity pochozí stupně nebo plošiny nepřesahující při vysunutí nebo vyklopení obrys vozidla o více než 400 mm. Pro bezpečné vyjmutí požárního příslušenství ze třetí roletky z každé strany TA je použito výklopného tzv. „lemu“ zadního kola, jehož součástí je pochozí stupeň nebo plošina. Veškeré stupně nebo plošiny jsou doplněny o reflexní bílo-červené prvky. Vysunutí nebo vyklopení je možné jednou osobou.
3.23. K bodu 26 přílohy č. 1
Pro osvětlení úložných prostorů je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 67 a umístěného nejméně na jedné straně úložného prostoru v místě poblíž vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru a musí být snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásků.

3.24. K bodu 26 přílohy č. 1
V účelové nástavbě a v kabině osádky TA je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) Kabina osádky

· Fotoaparát

· Laserový metr

· Reflexní vesty “VELITEL ZÁSAHU” a “HASIČI”

· Ruční svítilny

· Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní

· Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy

· Vytyčovací pásky 500 m

· Zastavovací terče

b) Levá přední část

· Elektrocentrála (na výsuvném prvku ve spodní části účelové nástavby)
· Osvětlovací kufr

· Přenosný LED světlomet 70 W (v přepravce)
· Příslušenství ke štěrbinové kameře

· Štěrbinová kamera

· Ucpávky a tmely

· Zemnící tyč s příslušenství k elektrocentrále

· Nejméně 6 ks hliníkových přepravek, nejméně dvě přepravky mají rozměr nejméně 600 x 300 x 200 mm, velikost zbývajících přepravek bude upřesněna při kontrolním dnu podle skutečného rozmístění požárního příslušenství v účelové nástavbě.

c) Levá střední část

· Francouzský klíč (na výsuvném prvku)
· Kanistr na vodu  (na výsuvném prvku)
· Kompletní vzduchové dýchací přístroje (na výsuvném prvku)
· Náhradní tlakové láhve (na výsuvném prvku)
· Nůžky na elektrické kabely (na výsuvném prvku)
· Pákové kleště (na výsuvném prvku)
· Palice (na výsuvném prvku)
· Plošina pro vyprošťování z nákladních automobilů

· Přenosný hasicí přístroje práškové (na výsuvném prvku)
· Ruční vyprošťovací nástroj (na výsuvném prvku)
· Sekera (na výsuvném prvku)
· Výstražné oranžové světlo (na výsuvném prvku)
· Nejméně 6 ks hliníkových přepravek, nejméně dvě přepravky mají rozměr nejméně 600 x 300 x 200 mm, velikost zbývajících přepravek bude upřesněna při kontrolním dnu podle skutečného rozmístění požárního příslušenství v účelové nástavbě.


d) Levá zadní část

· Batoh s lezeckým materiálem

· Fixační límce

· Lano dynamické 50 m

· Lano statické 200 m

· Lano statické 30 m

· Lano statické 60 m

· Lékárna pro lezce

· Lékárnička velikost II

· Nosítka SKED

· Opasek se sekyrkou (v přepravce)
· Osvětlovací kufr LED  (na výsuvném prvku)
· Pákový lanový naviják

· Plachtová nosítka

· Pracovní lano

· Přikrývka (deka)

· Přísavka na sklo (v přepravce)
· Pytle na zemřelé

· Sada na otevření uzavřených dveří (na výsuvném prvku)
· Sada pro odstranění prstýnků (na výsuvném prvku)
· Sada pro otevření oken (v přepravce)
· Sada vakuových dlah s příslušenstvím

· Saturn oxy, ambuvak, popáleninový balíček (kufr) (na výsuvném prvku)
· Vakuová nosítka s příslušenstvím

e) Pravá přední část

· HVZ Hydraulické nůžky

· HVZ Hydraulický rozpínák

· HVZ Motorová pohonná jednotka (na výsuvném prvku)
· HVZ Hydraulický rozpěrný válec

· HVZ Ruční pohonná jednotka

· HVZ Hydraulický kombinovaný nástroj

· Hák na bedny (v přepravce)
· Hák na otevírání aut (v přepravce)
· Sada zvedacích vaků

· Desky na bednění velké

· Desky na bednění malé

· Metr svinovací 5 m (v přepravce)
· Řetězy, klemy

· Ocelová lana (v přepravce)
· Kužely dopravní skládací (v přepravce)
· HVZ Propojovací hadice (v přepravce)
· Posypový vozík (v přepravce)
· Sorpční rohože (v přepravce)
· Úkapová vana plastová

· Úkapové vany kovové

· Nejméně 3 ks hliníkových přepravek o rozměru nejméně 600 x 300 x 200 mm.

f) Pravá střední část

· Hever vřetenový malý

· Hever vřetenový velký

· Ruční pohonné jednotky Holmatro

· Prodlužovací nástavce Holmatro SX 2, SX 5, SX 10, SX 15

· Hydraulická vzpěra Holmatro (na výsuvném prvku)
· Mechanická vzpěra Holmatro (na výsuvném prvku)
· Nejméně 9 ks hliníkových přepravek o rozměru nejméně 600 x 300 x 200 mm dimenzované na váhu nejméně 25 kg.

g) Pravá zadní část

· Stojan na vrtačku

· Vrtačka s příslušenstvím

· Pneumatické kladivo s příslušenstvím

· Pneumatické kladivo k vrtné soupravě

· Vrtačka AKU

· Vysavač na hmyz (na výsuvném prvku)
· Sbíjecí kladivo (na výsuvném prvku)
· Motorové řetězové pily s příslušenstvím (na výsuvném prvku)
· Motorová kotoučová pila s náhradními kotouči (na výsuvném prvku)
· Kanistr plastový na PHM (na výsuvném prvku)
· Klíny dřevorubecké plastové  (v přepravce)
· Univerzální kotouč Rescue

· Kanistr plastový kombinovaný (na výsuvném prvku)
· Smršťovací popruh k zajištění motorové řetězové pily (v přepravce)
· Přilba lezecká se sluchátky a štítem (v přepravce)
· Nejméně 6 ks hliníkových přepravek, nejméně dvě přepravky mají rozměr nejméně 600 x 300 x 200 mm, velikost zbývajících přepravek bude upřesněna při kontrolním dnu podle skutečného rozmístění požárního příslušenství v účelové nástavbě.


h) Pochozí část účelové nástavby (střecha)

· Přenosný záchranný a zásahový žebřík čtyřdílný nastavovací s výškou 8 m

· Tažná tyč

· Barely na sorbent

· Záchranná a evakuační nosítka vanová

Na pochozí části účelové nástavby jsou dále umístěny dvě schrány s odvětráním
o velikosti nejméně 2150 x 600 mm a jedna schrána o velikosti nejméně 2600 x 600 mm. Schrány tvoří nejvyšší bod účelové nástavby a jejich výška je uzpůsobena maximální výšce TA v nezatíženém stavu (3.400 mm), schrány jsou vysoké nejméně 400 mm. Obě schrány jsou osvětleny bílým neoslňujícím LED světlem, uzamykatelné klíčkem shodným k uzamykání roletek po bocích účelové nástavby a vylučují vnikání vody z vnějšího okolí.

Pokud s ohledem na prostorové podmínky účelové nástavby není možné požární příslušenství a přepravky umístit do požadovaného prostoru, pak je možné po domluvě a odsouhlasení zadavatelem i jiné technické řešení.

3.25. K bodu 30 přílohy č. 1
Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo nebo v pravé přední části účelové nástavby za kabinou osádky. Příčle, štěřiny a upevňovací prvky žebříku mají vysokou torzní tuhost. Žebřík je osvětlen bílým neoslňujícím LED světlem.

3.26. K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající LED světla jsou umístěna v zadní horní části TA, jsou v počtu nejméně šesti světelných zdrojů, nemusí být sdružena do jednoho celku a nejsou zastíněna hydraulickým nakládacím jeřábem v transportní poloze. Ovládání je umístěno v kabině osádky v dosahu strojníka (řidiče) a v účelové nástavbě v blízkosti ovládání osvětlovacího stožáru.

3.27. K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu TA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je 200 až 300 mm

3.28. K bodu 36 přílohy č. 1
Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

3.29. K bodu 39 přílohy č. 1
Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve dvou řádcích s černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text „POŘÍZENO Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD“ a v druhém řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ“.

3.30. K bodu 42 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky
je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je název „PLZEŇSKÉHO KRAJE“.

3.31. K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy na TA jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. 

4. Přední část TA je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem Come-Up RHINO 12 5,1t, podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou sílou ve vodorovné rovině nejméně 51 kN, s úhlem náběhu β nejméně 15o a s jištěním proti přetížení. Lanový naviják je opatřen nepromokavým obalem a dálkovým ovládáním, za dálkové ovládání se považuje i dálkové ovládání s přívodním kabelem. Prostor lanového navijáku je při jeho činnosti osvětlen bílým neoslňujícím LED světlem.

5. TA je vybaven v zadní části za účelovou nástavbou hydraulickým nakládacím jeřábem PALFINGER PK 11001D R2X s níže uvedenými parametry:

· nakládací moment nejméně 98,1 kNm, 

· nosnost při vyložení 13,9 m nejméně 450 kg,

· nosnost při vyložení 11,9 m nejméně 540 kg

· nosnost při vyložení 9,0 m nejméně 680 kg,

· nosnost při vyložení 7,9 m nejméně 930 kg,

· nosnost při vyložení 5,9 m nejméně 1340 kg,

· úhel otočení výložníku nejméně 400°,

· dosah výložníku od osy točnice je nejméně 14,2 m,

· barva výložníku RAL 3000 s antikorozní úpravou (např. s kataforézním ošetřením),

· hydraulické nakládací zařízení je vyrobeno v souladu s DIN 15018, únavová třída nejméně D4B3, výbava hydraulického nakládacího jeřábu je v souladu s ČSN EN 12999,

· stabilizační podpěry jsou hydraulicky výsuvné včetně stranového vysunutí trámců a jsou umístěny pouze v zadní části TA,

· stabilizační podpěry jsou vybaveny automatickými zámky pro bezpečné zajištění během přepravy a jsou opatřeny výstražnými LED světly pro označení překážky při jejich vysunutí,

· systém stability umožňuje práci v rozsahu 360° při libovolném vysunutí stabilizačních podpěr, maximální nosnost jeřábu může být závislá na vysunutí podpěr,

· ovládání stabilizačních podpěr umožňuje uzamčení (zajištění) proti nechtěnému zasunutí,

· olejová nádrž s kapacitou odpovídající maximálnímu rozložení hydraulického nakládacího jeřábu,

· výložník je vybaven nejméně jedním bílým LED světlem pro osvětlení místa manipulace s břemenem za snížené viditelnosti,

· ovládací symboly jsou osvětleny neoslňujícím LED světlem,

6. Náhradní kolo k TA je dodáno samostatně (příbalem), TA je přesto vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

7. S ohledem na požadované nasazení TA v kopcovitém a hornatém prostředí, je pro výrobu TA použit automobilový podvozek s vysokou stabilitou a celkovou výškou v nezatíženém stavu nejvíce 3.400 mm.

8. S ohledem na nasazení TA mimo jiné i v hustém městském provozu je délka TA včetně lanového navijáku nejvíce 9.000 mm.

9. Pokud je TA vybaven zadními sdruženými svítilnami s koncovými, brzdovými a směrovými světly nejsou parametry stanovené předpisy pro homologaci omezeny žádným ochranným či jiným prvkem. Brzdové světlo není kombinováno s jiným světelným zdrojem. Zadní svítilny jsou v LED provedení.

10. Výfukové potrubí od motoru TA je vyvedeno nad účelovou nástavbu (s platnou homologací), je ukončeno kolenem s vývodem doleva a umožňuje napojení na odsávání výfukových plynů v garážovém stání. Zadavatel dodá pro montáž magnet pro přichycení odsávacího zařízení.

11. Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“ v souladu s přílohou č. 12, písmena F. vyhlášky č. 341/2014 Sb., index rychlosti nejméně „K“. Zadní náprava je vybavena zdvojenou montáží kol (tzv.“dvoumontáž“).
12. TA je vybaven nejméně zařízením ABS případně zařízením se stejnou funkcí.

13. Podvozková část TA je vybavena převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů a s hydrodynamickým měničem, která umožňuje jízdu TA i mimo zpevněné komunikace, na blátě a sněhu, při brodění apod., a u které nedochází k přerušení točivého momentu.
14. Podvozková část TA je vybavena pohonem všech kol, pohon přední nápravy je připojitelný nebo odpojitelný. Hnací nápravy TA jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením. Zadní náprava je vybavena vzduchovým odpružením.
15. TA je v zadní části vybaven kamerovým zařízením s vyhříváním pro vizuální kontrolu prostrou za vozidlem při jízdě vzad. Barevný displej s úhlopříčkou nejméně 5“ je umístěn v zorném poli strojníka (řidiče). Toto zařízení se samočinně aktivuje při zařazení zpětného rychlostního stupně a umožňuje i manuální zapnutí a vypnutí.

16. TA je s ohledem na nasazení ve složitých terénních podmínkách s možností překonání malých vodních toků a nasazení při povodních, konstruován pro průjezd klidnou vodou rychlostí nejvíce 6 km.h-1 podle TP-STS/16A-2016 vydaných MV-GŘ HZS ČR, a to s brodivostí pro kategorii podvozku 2 nejméně 750 mm.
17. TA je vybaven tažným zařízením pro čep 40 mm s možností tažení bržděného přívěsu o celkové hmotností nejméně 10.000 kg.
18. Maximální rychlost TA je nejméně 110 km·h−1. Pokud je TA vybaven omezovačem rychlosti je tento nastaven na nejvyšší konstrukční rychlost podvozku. TA není vybaven tachografem.
19. TA je dále vybaven:

· autorádiem s USB,

· elektricky stavitelnými a vyhřívanými zpětnými zrcátky,

· výškově a podélně stavitelným odpruženým sedadlem řidiče,

· výškově a podélně stavitelným volantem,

· snadno omyvatelnými potahy sedadel (např. koženkovými),

· příčným stabilizátorem nejméně přední nápravy,

· dvěma pracovními LED světlomety, pro osvícení prostoru zadních kol a okolí TA při jízdě mimo pozemní komunikace za snížené viditelnosti, ovládání těchto světel je umístěno v dosahu řidiče TA.

20. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě 
na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

a) bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, 

b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 
bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

21. Pro výrobu TA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší více než 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

22. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž 
do TA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

23. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.
Příloha č. 2 - servisní střediska
Seznam organizací poskytujících servis 

Název zakázky: „FZŠ - Technický automobil hmotnostní kategorie „S"
Uchazeč:
KOBIT-THZ s.r.o.
Tovární 123 

538 21 Slatiňany 

IČ 15053920

Zadavatel: Česká republika
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kaplířova 2726/9, 320 68 Plzeň 

IČ 70883378

• SERVISNÍ STŘEDISKO PRO NÁSTAVBU
o KOBIT-THZ s.r.o.
Tovární 123, 538 21 Slatiňany
• SERVISNÍ STŘEDISKO PRO PODVOZEK
Servisní síť autorizovaného výrobce podvozků SCANIA
Ve Slatiňanech dne 3.1.2017
Radomír Jahelka, jednatel společnosti KOBIT-THZ s.r.o.
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