Reditelstvi silnic a dalnic CR, statni pfispévkova organizace

se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle
zastoupena:

IC: 65993390

DIC: CZ65993390

bankovni spojenti

&islo udtu:

jako ,Viastnik"

a

Obec Jasenna

se sidlem Jasenna ¢.190, 763 12 Vizovice
zastoupena:

IC: 00284017

DIC: CZ00284017

déle jen Obec

jako ,Stavebnik®

uzavfeli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislusnymi ustanovenimi zékona &. 183/2006
Sb., 0 Uzemnim pléanovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni a zakona &. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich v platném zné&ni a zakona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské repubilky
v platném znéni, tuto

SMLOUVU O PRAVU PROVEST STAVBU
&. 01/2020-53200/PPS

I
Pravni stav v katastru nemovitosti

Viastnikovi na zakladé Zfizovaci listiny vydané MDS CR pod. &j. 12164/1996-KM ze dne
4, prosince 1896, ve znéni pozdé&jsich dodatkl piislusi ve smysiu ust. § 9 zék. €. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceske republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, v platném znéni, hospodafit se
stavbou silnice €. 1/69 a s pozemky p.&. 3116/1, p.&. 3116/9, p.€. 291/4 a p.€. 292/5 v k.U. Jasenna
na Moravé a obec Jasenna, zapsané na LV ¢ 328 u Katastralniho Gfadu pro Zlinsky kraj,
Katastralni pracoviété Zlin, na kterych je umisténa stavba silnice &. /69, chodniky a zpevnéne
plochy u silnice &. 1/69 (dale jen ,dotéené nemovitosti®). '

1L
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zaloZeni prava Stavebnika provést v ramci stavby: ,Jasenna -
bezpeéna a pfistupna obec pro vSechny: chodnik podél 1/69 - Il. etapa“ — 2. &ast, autobusovou
zastavku, déiici ostrivek a chodniky, v km cca 12,867 — 13,009 provozniho staniéeni. Na tuto
stavbu bylo vydano Stavebni povoleni dne 6.12.2007 pod &.j. KUZL 81939/2007 a Rozhodnuti o
povoleni zmény stavby ze dne 5.11.2018 &.j. KUZL 57451/2018 s nabytim pravni moci ke dni
23.11.2018. A

Stavba bude realizovana podle proiektu zpracovaného
, v 01/2007. Zahajeni stavby se predpoklada v r. 2020.
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Pro ucel stavebniho fizeni vlastnik podpisem této smlouvy udéluje stavebnikovi souhias k umisténi
a k provedeni stavby na dotéenych nemovitostech, a to v rozsahu die pfiloZené situace, jenZ je
nedilnou soucasti této smlouvy a tvori jgji pfilohu. Souhlas viastnika die pfedchozi véty se rovnéz
vztahuje na nezbytny vstup a vjezd stavebnika, popiipadé jim prokazateiné povéfenych tfetich
osob, na dotéené nemovitosti, a to pouze v souvislosti s &inénim tkond souvisejicich s pfipravou
stavby, jeji realizaci a jejim uvedenim do provozu.

.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Stavebnik (stavebnikem zmochény zastupce) se zavazuje, Ze na dotéenych nemovitostech bude
do vlastnickych prav a opravnénych zajmi vlastnika zasahovat pouze v nezbytné mife a bude si
poc¢inat tak, aby na majetku vlastnika nedochazelo ke $kodam. Dojde-li pfesto stavebnikem,
pfipadné jim povéfenymi ffetimi osobami, k zdsahu do dotéenych nemovitosti nad smiuvné
sjednany ramec, pfipadné ke vzniku $kod na majetku viastnika, zavazuje se stavebnik pro takovy
pfipad k neprodlenému uvedeni dotéenych nemovitosti do fadného stavu a ve vztahu ke Ekodam
na majetku k neprodlené finan&ni ndhradé. Tuto finanéni ndhradu uréi viastnik, ktery také vystavi
piislusnou fakturu k jeji Ghradé s terminem splatnosti do 30 dnd. Stavebnik se zavazuje tuto fakturu
ve stanoveném terminu uhradit. Stavebnik se rovn&z zavazuje k tomu, Ze viastnikovi bude své
vstupy na dotéené nemovitosti bezprostfedné oznamovat, pfipadné zajisti, aby tak Cinily i jim
povéfené osoby.

Vlastnik rovnéZ ud&luje stavebnikovi souhlas k fomu, aby stejnopis této smiouvy pouZil pfi
spravnim fizeni pfed pfisiusnym stavebnim afadem, jako doklad o vyjadfeni jeho souhlasu
s provedenim stavby na dotéenych nemovitostech. Stavebnik se zavazuje, Ze dodrzi podminky
uvedené ve vyjadfeni vydané viastnikem k projekiové dokumentaci pro proveden( stavby ze dne

- 20.2.2020 pod zn.: SZ/0034/53200/2020/ _ ave stanovisku ke zméné stavby pred dokonéenim ze

dne 21.9.2018 pod zn.: SZ/0120/53200/2018/

Pfed zahajenim stavebnich praci poZada zhotovitel (popf. stavebnik) piislugny silniénf spravn{ tfad
o vydani rozhodnuti na zvlastni uzivani — provedeni stavebnich praci pfi umistovani stavby (dle
ustanoveni § 25 odst. (6}, pism. ¢) bod 3.), pfipadné na uzavirku (dle ustancveni § 24 zdkona
¢. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich). ‘

Vybudovanim nového autobusového zalivu hromadné osobni dopravy dojde k rozsifeni soucasti
silnice &. 1/69, ktera je viastnictvim Ceské republiky s pfisiugnosti hospodafit pro RSD CR. Jedna
se tedy o investici do majetku statu, kterou bude piné financovat stavebnik, ktery se timto zavazuje,
e z tohoto divodu nejpozdéji pred realizaci akce podepise s RSD CR tzv. ,Prohidseni investora®.

Majetkopravni vypofadani probéhne podie aktudiné platnych pravnich predpist (min. zakon
€. 13/1997 Sb. a zakon &. 219/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis().

V.
Spoleéna a zavéreéna ustanoveni

Vliastnik se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze bude v dobé od uzavieni této smlouvy do realizace stavby
pfevadét dotéené nemovitosti, pfevede na jejiho nabyvatele soudasné téZz v plném rozsahu
zavazek plynouci z této smlouvy. Pokud tak neuini, odpovida za veskeré $kody a dalSi naklady
vzniklé stavebniku pii realizaci stavby na dotéenych nemovitostech dle této smiouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran.
Smiluvni strany se zavazuji svého pravniho nastupce seznamit s obsahem t&to smiouvy.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden stejnopis_obdrZi viastnik a dva
stejnopisy stavebnik. Pfilohou je Situace, €.v. C 101-2, vyjadieni RSD CR Sprava Zlin ze dne
20.2.2020 pod zn.: SZ/0034/53200/2020/. _. a stanovisko ke zméné stavby pfed dokonéenim
ze dne 21.9.2018 pod zn.: SZ/0120/53200/2018/
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Zmeény a dopliky této smlouvy jsou mozné pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd
podepsanych obéma smluvnimi stranami. Pisemna forma je nezbytna i pro pravni tkony sméfujici
ke zruSeni této smlouvy.

Od této smlouvy Ize odstoupit v pfipadé, Ze do 3 let od uzavieni této smlouvy :

a. nedojde stavbou k omezeni dotéenych nemovitosti

b. nedojde k realizaci stavby

c. stavebnik porusil nebo porusuje ujednani vyplyvajici z této smlouvy a byl na toto sve

jednani vlastnikem upozornén.

Ve vSech téchto pfipadech je odstoupeni u€inné dnem doruceni tohoto pravniho tkonu druhé
smluvni strané. Pro takovy pfipad (pism.c) je stavebnik povinen stavbu odstranit a uvést dotéené
nemovitosti do plivodniho stavu.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné, vazné, urcité a
srozumitelné vlle, Ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Za vlastnika: Za stavebnika:
Ve Zliné dne 2 U -03- 2020 V Jasenné dne 4232020 .....
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Misto, dne:  Zlin, 20.2.2020 . | |

Vage zn.: Obec Jasennd
' ) Jasennz 190 -
Nage zn.: $Z/0034/53200/2020/ 763 12 Vizovice
. dafovéa schrénka: 9mirarap
Vylizuje:
Kontakt:

Stanovisko k projektové dokumentaci (v rozsahu PDPS) pro akci ,.Jasenna - bezpetnd a pfistupna obec pro
véechny: chodnik podél i/69 - Il. etapa“ ve vztahu k silnici 69 - AKTUALIZACE

PD; PDPS, L . ;
tnvestor: Obec Jasennd, Jasennd 180, 763 12 Vizovice; IC: 00284017

K Vagi Zadosti g aktualizaci stanoviska k vy$e uvedené dokumentaci sdélujeme:

Dle pfedioZené dokumentace se jedna o realizaci Il. etapy vystavby chodniku podél silnice &. 1169 v jiZni Cast oboe
Jasenna, v oblasti motorestu ,U Kasparl®, v rdmci kieré ma dojit podé! stavajici silnice 1. tfidy k vystavbé castetné
oboustranného chodniku s napojenim na stavajici chodnikové télesa na obou stranéch slinice €. 1/69. Zadatek
fedeného Useku je situovan do stani€eni km 12.867, kde kongi stavajicl levostranny chodnik. Konec Gpravy je
navrZzen ve staniCeni km 13.009. Dale ma dojit k vybudovani osvétieného pfechodu pro chodce s vioZenym
ochrannym ostrlivkem a k rekonstrukei stavajiciho autobusového zalivu. Sitka chodnikl se pohybuje v rozmezi 1,65
az 2,00 m (dlazba 1,85 m + 0,15 m obrubnik) dle polohy oploceni objektli podél silnice o celkové délce 142 m. Pricny
spad chodnikd je jednostranny 2% smérem Kk siiniéni obrubé a dale podél obruby do sestavy nové navrZenych
destovych vpusti a bude viékat do stavajici kanalizace. Celkem je navrZzeno 7 degfovych vpusti. Nové defoveé vpusti
na silnici €. /69 maji byt feSeny Castetné jako ,pllend” - typ obrubnikova kanélova vpust struzkové ,nisa’, kdy do
vozovky bude zasahovat miZ v 8ifce cca 250 mim (3 ks), Zebra mfiZe se z bezpegnostnich dlivodi osad( v kolmém
sméru k ose komunikace. V prostoru pfed motorestem je navrZen opany spad &asti chodniku v déice 38 m smérem

- od vozovky do nové vybudovaného liniového odvodnéni opatfeného roStem, které bude napojeno na stévajici
kanalizaci. :

Nové& navrZzeny chodnik je do staniCeni km 12.925 veden po levé strané silnice, kde je navizen znageny,
osvétleny pfechod pfes silnici o Sifce 4 m, s vioZenym ochrannym ostrllvkem o sniZzené Sifce 2 m die odst. 10.1.3.3.
CSN 73 6110, AZ do konce Upravy je poté chodnik pravostranny. Navrh feSeni pechodu i nové vysazenych
chodnikovych ploch vyhovuje poZadavkim ve vyhl. & 398/200¢ Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb. ' o

V rémei osvétleni pfechodu bude proveden protiak pod vozovkou s krytim v hioubce 1200 mm pro el. kabelaz
v kabelové chranitce @60. Soutasti zaméru je jesié provedeni dalstho protlaku v mist& autobusového zalivu
k protéi§imu néaroZi chodniku na zatatku jeho pravostrariného vedeni. Na zadatku Useku v km 12.867 je v ramci
stavby provedeno napojeni MK na sil. €. 1/69 s novymi obrubami. V misté napojeni bude stavebné upraveno misto
pro pfechézeni (pfes mistni komunikaci) bez odsazeného signalni pasu, v souladu s CSN 736110 21, &l. 10.1.3.1.14.
S odvodn&nim se neuvazuje, nebof die projekianta ze sjezdl pfilehlych nemovitosti a z MK nestéka povrchova voda
na silnici &. 1/69, proto neni nutné osazovat odvodiiovaci Zlaby. V km cca 12.947 dojde K rekonsirukei stavajici
autobusové zastavky (SO 102), kterd je navrZena v $ifce 3 m s vyFazovacim Usekem Lv= 20 m, nastupni hranou
Law=12 m a zafazovacim Gsekem L= 13 m. VySkovy predgl, ktery vznikne mezl nastupni hranou autobusovych
zastavek a standardni vyskou chodniku ma byt pfekonan rampou o maximalnim skionu 1:12.

1.V roving nivelely vozovky silnice 1/69 vedie oddélujictho siiniéniho obrubniku stiedového ostriivku bude
proveden dvojfadek ze Zulove kostky.

2. V8echny pracovni spary (spoje} budou profezény a vypinény pruznou tmelovou zalivkaou.

3. Skladba vozovky v misté zasahu do stavby silnice /69 bude nasledujici: ,
« asfaltovy beton velmi tenky modifikovany SMAS S NH PmB 45/80-65 tl. 30mm,

Kanfakini adresa: Reditetstvi gilnid 2 déinic CR Sprava Zlini Fllgherosve ndbieti 5476760 042l

Gardanska 12 oo} ; (DDS: Zjgditz

140 00 Praha 4 3 Gt Bankovn spojant:
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spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,5 kg/m2,

asfaltovy beton pro loZni vrstvy modifikovany ACL 22S PmB 25/55-60 tl. 50mm,

spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,5 kg/m?,

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy modifikovany ACP 16S PmB 25/55-60 . 50mm,

= .. dale viz vzorovy pfiény fez.

V misté, kde dojde z diivodu provadéni stavby k odstranéni stavajiciho VDZ, bude provedeno nové vodorovné
dopravni zna€eni ze studeného plastu typu Il — strukturdlni VDZ dle TP 70 (Zasady pro provadéni a zkoudeni
vodorovného dopravniho zna€eni na pozemnich komunikacich) schvalenych MD - OPK &.j. 534/2013-120-
STSP/1 ze dne'31.7.2013 s O&innosti od 1.8.2013. Na nové VDZ bude zaruka 36 mésicl.

Souhlasime s pfipojenim MK v km 12,86835,

U stoZarll vefejného osvétleni pfechodu pro chodce je tfeba dodrZet odstupovou vzdalenost 0,5 m od vozovky.
PoZadujeme provedeni hydrotechnického vypoctu ke kontrole hitnosti nové navrhovaného systému odvodnéni
a jeho pfedloZeni ke kontrole majetkovému spravci {esté pfed zahdjenim stavebnich praci.

Doporuujeme obrubnikové kandlové vpusti (struZkova ,nisa“) provést tak, aby nezasahovaly do priib&Zného
jizdniho pruhu silnice, viz. odst. 13.2.1. CSN 73 6110.

Upozoriivjeme, Ze navrh autobusového zalivu neodpovida poZadavkim v {ab. 4 v CSN 73-6425-1-Navrhovani
zastavek, napf. nejkratsi délka vyfazovaciho (seku i pro stisn&né podminky. Nebyly doloZeny rozhledové
pomery, které by opraviiovaly projektanta k uZiti kratéi nez normové délky pro stisnéné poméry.

Veskeré souvisejici investice budou hrazeny z prostiedki investora.

Soutasti dokumentace stavebnich objektl, které budou predévany RSD CR musi byt zaborovy elaborat
zpracovany dle datového pfedpisu RSD CR C3 (https://www.rsd. cszgs/gortal/webftechmcke-predleyldatove-
predpisy), ze kterého bude patrny navrh FeSeni budoucich majetkopravnich vztahti, které odsouhlas! majetkovy
spravce. Po vydani stanovaska investor zajisti uzavieni majetkopravnich smluv se stanovenim finan&nich
nahrad.

Po dokonéeni stavby pozadu;eme pfedloZeni souhrnné zavéretné zpravy a hodnoceni jakosti provedenych
stavebnich praci dle kontrolniho zkugebniho plénu

Po dokonceni stavby je investor povinen zajistit vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skuteéného
provedeni stavby téch stavebnich objektil, které budou pieddvany RSD CR, die pfedpisu RSD ¢R B2/C1
(http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy) a pfedat ji majetkovému spravei.

Musi bvt zaji§téno Fadné odvodnéni silnice |I. tiidy vEetn& novych Gasti tak, aby nedochazelo ke $koddm na
majetku RSD CR nebo na majetku jinych osob (nasledns souéasti dokumentace skuteéného provedeni stavby
silnice 1. tfidy bude evidence odtokovych plantl zpracovana dle ,B1 pedpis pro tvorbu odtokovych plan( v ramei
RSD CR" (http://www.rsd. czlwgs/gortal!web/technlcke—predp|syldatove~gredglsy)

Soucasti dokumentace musi byt navrh fedeni budoucich majetkopravnich vztahil, které odsouhlasi majetkovy -
spravee. Ochranny ostriivek nebude soucasti silnice 1/69.

Podminkou pro umistén( stavebnich objektu (trvaly a dotasny zabor) na &asti pozemku v pislusnosti hospodafit
pro RSD CR, je uzavieni smlouvy o pravu provést stavbu. Po dokongeni stavby je povinnosti viastnika
stavebnich objektd provést, ve Ihiité 1 roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, majetkopravni vypofadani dle
platnych predpisi RSD CR.

Po dokondeni stavby bude investorem provedeno provéreni majetkové hranice a provedeno dodatetné
majetkopravni vypotadani podle platnych pfedpisti RSD CR,

Z dhvodu vybudovani zastavkového zalivu podepise RSD CR investor tzv. Prohlageni investora a to pred
podanim Zadosti o stavebni povoleni. Investor se timto zavéze vybudované soucasti silnice 1/69 (zastavkovy
zéliv) protokolarné predat RSD CR pred kolaudaci stavby, a to bez jakychkoli nedodélkéi a zavad. Dojde-li

. vystavbou budoucich soucasti silnice k zastavéni pozemkd, které nejsou ve vlastnictvi Ceské republiky,

zavazuje se investor stavby fyto pozemky ziskat do svého vlastnictvl, a to nejpozdéji do dne vydani
kotaudaéniho souhlasu. Investor stavby se dale zavazuje na své néklady,zajistit vyhotoveni pfislusného
geometrického planu a nejdéle do 6-i mésicl od vydani kolaudaéniho souhlasu tyto pozemky prevést darovaci
smlouvou RSD CR. Nebude-i tato podminka spinéna, uznava investor stavby svoji povinnost, kterou se
zavazuje spImt Ze jim vybudovane soutasti silnice na viastni naklady odstrani, pokud k fomu bude ze strany
RSD CR vyzvan. V této vyzvé bude soutasné stanoven i termin pfipadného odstranéni vybudované soutasti -
zastavkovy zaliv: .

V pfipadé, Ze pii stavbé dojde k zaboru stavby silnice |. tiidy (napf. stani mechanizmil apod) je nutné
v dostate¢ném pfedstihu pfed realizaci stavby poZadat o zvlaStni uzivani silnice I. ffidy Krajsky Gfad Zlinského
kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodarstw Pfed zahajenim praci bude mezi RSD CR a zhotovitelskou
orgamzam uzavfena smiouva o prondjmu dotéené €asti této komunikace a bude uhrazena finanéni nahrada,
najemné za m2/den ve vysn dle rozsahu dotdené plochy vozovky v zavislosti na pfedpokladané dobé provadem
K Zadosti o zvlastni uZivani je nutno doloZit vyjadieni Policie CR, Krajského feditelstvi policie Ziinského kraje
dopravniho inspektoratu Zlin a vyjadi‘em RSD CR, Sprévy Zlin.

Kontaktni adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR Sprava Zlin, Fiignerovo nabFezi 5476, 760 01 Zlin
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Soutasti planované stavby je uloZeni IS (provedeni plipojky elektro) k napajeni osvétleni pfechodu, ktera je
vedena protlakem pod stavbou silnice 1/69. Souhlagime s umisténim inZenyrskych siti (protiak pro pifpojku el.
k osvétleni pfechodu pro chodce, délka 9,5 m, chrénika DN 60) v km cea 12,929, v p.p.¢. 3116/1, k.G. Jasenna
na Moravé. Horni hrana chranitky 1S bude min 1200 mm pod Urovni nivelety stavajici vozovky. O zvlastni
uZivani {umisténi inZenyrskych siti pod silnici 1. tfidy) je nutné poZédat Krajsky dfad Zlinského kraje, Odbor
dopravy a silni¢niho hospodafstvi. K protfaku pod komunikaci bude pfed jeho realizaci uzaviena pfisiusnd
smlouva budouci na zfizeni vécného biemene.

Vykopové prace je nutho zabezpedit tak, aby nedoslo k poruseni konstrukénich vrstev vozovky (pazenim, .
omezenim provozu v blizkesti vykopll, apod.).

Pred zahdjenim stavebnich pracf bude poZzadan Krajsky Gfad Zlinského kraje, Odbor dopravy a silnigniho
hospodarstvi o vydani rozhodnuti zviastniho uZivani na provadéni stavebnich praci (protiak). Mezi RSD CR a
zhotovitelem stavebnich praci bude nasledné uzaviena smiouva o pronajmu pozemku (stavby silnice 1. tfidy),
najemné za m2/den ve vysi, die rozsahu dot&ené plochy v zévislosti na pfedpokiédané dobé provadéni, nahrada
za pronajem bude stanavena dle piathé metodiky RSD CR (Finanéni nahrady a najemné pro pfislusny rok).
Bude-li se provadét na pfedmétnych nemovitostech rekonsirukce silnice nebo vyskova (prava povrchu vozovky
uvedené komurnikace, provede strana opraviéna dle smiouvy o ziizeni véeného bfemene, na své naklady a
vrozsahu a terminu die poZadavku sfrany povinné vySkovou Gpravu, pifpadngé pieloZeni/pfemist&ni svého
zafizeni, nebo uhradi naklady spojené s touto vySkovou Gpravu za pfedpokladu, Ze bude zji§téno, Ze v dobé
uloZeni zafizeni nebylo dodrZeno minimalni kryti pad siti podzemniho vedeni 1200 mm (v&. nejniz8iho bodu
silniéniho pfikopu, naspu, zafezu atd.) dle tohoto vyjadfeni RSD CR Sprava Zlin a dle vydaného pifsludného
rozhodnuti silniéniho spravniho Gfadu o woZerii této inZenyrské sité. L

Veskera &innost na pfedmétné nemovitosti musi byt realizovana v souladu sé standardy RSD CR ,Bezpednost
praci”: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost,

RSD CR, Sprava Zlin poZaduje byt (za Uéelem pfitomnosti ndborného dozoru na mfsté stavby) v dostate&ném
pfedstihu informovéno o postupu stavebnich praci. Zhotovitelem (investorem) bude pfed zadatkem stavby
pfedioZen harmonoaram orovadénych praci, ktery bude 1x tydné aktualizovan a zasilén na emailovou adresu

RSD CR, Sprava Zlin pozaduje po zhotoviteli (investorovi) pledloZit k odsouhlaseni technologicky pfedpis
k dané stavbé a kontrolni zkuSebni piéan. ‘

RSD CR, Sprava ZIin poZaduje byt v dostate&ném predstihu (min. 2dny) informovéno o terminu kontrolnich dn
na stavbé.

Vzhiedem k investici do majetku stétu budou majetkovému spravece silnice 1. tfidy pfedioZena piislusna
podmiriujici rozhodnuti doi€enych organh statni spravy a pfed vydanim stanoviska doloZena ze strany investora
piislusnd prohlaseni, velejné pfisiiby atd..

Sougastl a pifsluSenstvim sitnice 1, {fidy budou vyhradng objekty, které slouZi pouze pro potfeby stavby siinice
. tidy. : g

Veskeré prace, provadéné v souvisiosti s piipadnymi opravami sil. |. tfidy budou zajiStovat stavebni organizace,
majici pfisiuSnou odbornou zplsebilost k jejich provadéni, RSD CR Sprava Zlin poZaduje na v8echny prace,
v souvislosti s dotéenim sil. 1/69, zarutni dobu v délce min, & let ode dne prevzeti stavebnich praci zastupcem
RSD CR Sprava Zlin. ‘

Na zaldad® uvedenych skuteénosti RSD CR, Sprava Zlin pii splnéni stanovenych podminek se zamérem: ,Jasenna
- bezpedna a piistupna obec pro v8echny: chodnik podél 1/69 — (1. etapa®, souhlasi. ‘

Toto vyjadFeni musi byt predano zhotoviteli stavebnich praci. -

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydani.

8 pozdravem

Koniaktn adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR Sprava Zlin, Flignerovo nabfezi 5476, 760 01 Zlin |
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| REDITELSTVI SILNIC A DPALNIC CR

Vi 2n.:

Vyiizuje:

Kontakt:

Véc: Stanovisko ke zméné stavby pred dokonéenim — ,,Jasenna - bezpe¢na a pfistupna obec pro v§echny:
chodnik podél silnice 1/69, ll.etapa“ (objekt SO 102 - autobusova zastavka a délici ostriivky)

Predlozené PD (stupeii: Zména stavby 1, vypracoval:

., datum: 12/2016) feSi zménu ostrivku v km 12,925. V pilvodni PD byl navrzen
bezpe¢nostni ostrivek na pfechodu pro chodce $irky 2,00m a v celkové délce 13,00m. V rdmci zmény stavby je
navrzena Uprava ostrivku na parametry §=2,00m, délka snizené Casti v misté pfechodu 4,00m. VyvySené Casti
ochranného ostrivku budou délky 2,0m. Celkové délka je tedy 8,00m. Uprava délky ostrlivku byla provedena
z divodu pripadné kolize s velkymi nakladnimi vozidly, ktera odbocuji z MK u hostince smérem na Vsetin. Trajektorie
vozidla byla ovéfena obalovou kfivkou a je v souladu s CSN 73 6110 projektovani mistnich komunikaci.

Zménou stavby nedochazi ke zméné umisténi ostrlivku s ohledem na zabor okolnich pozemka.

Na zakladé uvedenych skutetnosti a po provéfeni piedlozené PD, RSD CR, Sprava Zlin se zménou stavby ,Jasenna
- bezpeCna a pristupna obec pro vSechny: chodnik podél silnice 1/69, Il.etapa"” souhlasi.

S pozdravem
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