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PRAMOS. a.s.. Brnenska 577. 691 76 Sitborice 
ICO:63479087. DIC: CZ63479087 73

SMLOUVAO DILO
uzavrena ve smyslu § 2586 a nasi. zak. c. 89/2012 obcansky zakonlk v platnem

znenl

Obiednatel: Mesto Tele
namestl Zachariase z Ilradce 10, 588 56 Tele 
Mgr. Romanem Fabcscm - starostou mesta 
00286745 
CZ00286745

starosta mesta Mgr. Roman Fabes 
Jirl Salus, Vladimir Svec

se sldlem: 
zastoupeny:
IC:
DIC:
peneznl ustav: 
clslo uctu:
Zastupce ve vecech smluvnlch: 
Zastupce ve vecech technickych:

Zhotovitel: PRAMOS, a.s.
Brnenska 577, 691 76 Sitbofice 
POBOCKA JIHLAVA

se sldlem:

Kosmakova 4795/10, 586 01 Jihlava
U Krajskeho soudu v Brne, oddll B, vlozka 1724, dne
27.9.1995
regionalnl manazer Petr Cecil

Zapis v OR:

Zastoupeny ve vecech smluvnlch:
Zastoupeny ve vecech technickych: obch.zastupce P. Klcmcnt, obeli.zastupkyne L. Krajcova

IC: 63479087
CZ63479087DIC:

Peneznl ustav: 
Clslo uctu:

I.
Predmct smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazujc provest svym jmenem a na vlastnl odpovednost 
dodanl a montaz oken a vstupnlch dvefl v objektu c.p. 417. ul. Na Sadlcach, objekt MeU v 
Telci, die nabldky c. JI200083Z ze dne 23.3.2020 kteraje prllohou smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze ma platne opravncnl k provadenl cinnosti, ktera tvorl predmet 
teto smlouvy a tuto skutecnost je povinen na zadost objednatele kdykoli dolozit.

II.
Doha plneni

S00GP00765AP



Dilo bude pfedano objednateli bez vad a nedodelku nejpozdeji do 8 tydnu od podpisu 
smlouvy obema stranami.

III.
Cena

1. Cena za zhotoveni dila v rozsahu cl. 1. tcto smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran 
die zakona c. 526/1990 Sb. o cenach v platncm zncni jako nejvyse pfipustna, platna po celou 
dobu zhotoveni dila a je dolozena kalkulaci zhotovitele, lctera tvofi pfilohu teto smlouvy.

Cena celkem bez DPH: 
DPH:

160.274,00 Kc 
33.657.54 Kc

Cena celkem vc DPII: 193.932,00 Kc

(slovy stodevadesattfitisicdevetsettncetdva korun ceskych).

LV.
Platebni podminky

1. Pravo fakturovat vznika zhotovitcli po podpisu protokolu o pfcdani a pfcvzeti dila vcetne 
instalace bez vad a nedodelku objcdnatclem.

2. Faktura musi splnovat veskere nalczitosti die zak. c. 235/2004 Sb. o DPII v platnem zneni. 
V pripade, ze faktura nebudc obsahovat nalczitosti danovcho dokladu, objednatel je opravnen 
ji vratit zhotovitcli k doplncni. V takovcm pripade se prerusi plynuti lhuty splatnosti a nova 
lhuta splatnosti zacne bezet prokazatelnym dorucenim opravene faktury objednateli.

3. Splatnost faktury se sjcdnava na zaklade dohody obou smluvnich stran na 30 dnu od 
prokazatelneho doruceni faktury objednateli na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi tcto 
smlouvy a povazuje se za uhrazcnou dncm odcpsani castky z uctu objcdnatcle.

V.
Pfcdani a pfcvzeti pfedmetu dila

1. Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 2 kalendafni dny predem objednatele k prevzeti 
kompletne dokonceneho pfedmetu dila bez vad a nedodelku vcetne instalace v rozsahu clanku 
I. teto smlouvy.

2. Objednatel pfevezme pfedmet dila, budc-li objem a jakost dodavky v souladu s touto 
smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci a doklady k pfedmetu dila. Dilo je 
pfevzate okamzikem podpisu protokolu o pfcdani a prevzeti dila vcetne instalace bez vad a 
nedodelku objednatelem.

3. Vlastnicke pravo k pfedmetu tcto smlouvy pfechazi na objednatele dnem jeho podpisu 
protokolu o pfedani a pfevzeti dila vcetne instalace bez vad a nedodelku, timto dnem na neho 
pfechazi nebezpeci skody k pfedmetu dila a zacina bezet zarueni doba.



VI.

Zarucni doba - odpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmet di'la je zhotoven podle podminek smlouvy, v 
souladu s obecne pravnimi pfedpisy a normami a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti 
jimi stanovene. Rovnez zhotovitel zodpovida, ze predmet dila odpovida pfislusnym normam a 
bezpecnostnim pfedpisum.

2. Zarucni doba na plastova okna je 84 mesieu, na plastove dvefe 60 mesicu, pokud z obecne 
zavaznych pfedpisu nevyplyva zarucni doba dels! a pocina bezel ode dne podpisu protokolu o 
pfedani a pfevzeti dila veetne instalace objednatclcm.

3. Zhotovitel neodpovida za vady, ktere byly po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila 
bez vad a nedodclku zpusobeny objednatelem, neopravnenym zasahem tfeti osoby ci 
neodvratitelnymi udalostmi.

4. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipade vady dila zjistcnc v zarucni dobe ma objednatel 
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bczuplatnc a bezodkladne, nejpozdeji vsak do 30 
pracovnich dnu od uplatneni reklamace, vadu odstranit. Po dobu opravy vady dila se stavi beh 
zarucni doby. Objednatel je povinen relclamaci vady provest u zhotovitele pisemne, e-mailem 
nebo telefonicky s technickym popisem vady.

5. Pokud v souvislosti s uzivanim predmetu dila dojde kc zpusobeni skody objednateli nebo 
jinym subjektum, ktere vzniknou v dusledku vady predmetu smlouvy, spatne instalace, pfip. 
nedodrzenim platnych pfedpisu a norem pfi zhotovovani pfedmetu dila, je zhotovitel povinen 
bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do fadneho stavu a neni-li to moznc, 
tak financne uhradit podle obccnych ustanoveni o nahradc skody. Veskere naklady s tim 
spojene nese zhotovitel.

VII.
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel provede dilo na svuj naklad a na vlastni nebezpeci, zavazuje se postupovat pfi 
provadeni dila s odbornou peci a je povinen informovat objcdnavatele o stavu rozpracovanosti 
dila die potfeby.

2. Zhotovitel v pine mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku, ktefi 
se budou spolupodilet na realizaci pfedmetu smlouvy. Zhotovitel je povinen dodrzovat 
veskere pfislusne normy, bezpecnostni, hygicnicke, podminky ochrany zivotniho prostfedi a 
pozami pfedpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. 
Pokud porusenim tcchto pfedpisu vznikne jakakoliv Skoda, nese veskere vznikle naklady ze 
svych financnich prostfedku zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz tfeti osoby poskytovat 
intormace podle zakona c. 106/99 Sb. o svobodnem pfistupu k informacim v platnem zneni a 
souhlasi s tim, aby veskere informace obsazcnc v teto smlouve, vyjma osobnich udaju ve 
smyslu zak. c. 101/2000 Sb. v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty tfetim osobam.



4. Zhotovitcl je povinen uchovavat veskcrou dokumentaci souviscjici s realizaci projektu 
vcetne ucetnich dolcladu minimalne do roku 2030. Zhotovitel je povinen minimalne do roku 
2030 poskytovat pozadovane informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu 
zamestnancum nebo zmocnencum povefcnych organu (CRR, MMR CR, MF CR, Evropske 
komise, Evropskeho ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prislusneho organu 
financni spravy a dalsich opravnenych organu statni spravy) a je povinen vytvorit vyse 
uvedenym osobam podminky k provcdeni kontroly vztahujici sc k realizaci projektu a 
poskytnout jim pri provadeni kontroly soucinnost.

VIII.
Smluvni pokuty

1. V pripade prodleni objednatele sc zaplacenim faktury vystavene zhotovitelem v souladu s 
clankem III. a IV. teto smlouvy je zhotovitcl opravnen pozadovat na objcdnateli smluvni 
pokutu ve vysi 0,05% z nezaplaccnc castky, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripade, ze zhotovitel nepfcda dilo bcz vad a ncdodelku vcetne instalace v terminu die cl. 
II. teto smlouvy je objednatcl opravnen pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 
% z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty den 
prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vady dila, ktcre sc projevi v zarueni lhutc, do 30 pracovnich 
dnu od jcjich oznameni zhotoviteli, zaplati objcdnateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- Kc 
(slovy Jedentisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy byt’ zapocaty den prodleni.

4. Smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle na tom, 
zda a v jake vysi vznikne objednatcli v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne.

5. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankei vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvni 
narok.

6. Dale smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto smlouvy za 
primefenou povaze plneni die teto smlouvy.

IX.
Skoncem smlouvy

1. Pri podstatnem poruseni teto smlouvy jednou ze smluvnich stran, ma druha strana pravo 
bez dalsiho jednostranne odstoupit od teto smlouvy, coz ucini pisemnym oznamenim 
(dopisem) podepsanym svym opravnenym zastupcem. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji 
dnem doruceni druhe smluvni stranc. V pripade pochybnosti se ma za to, ze je odstoupeni 
doruceno druhe smluvni strane tfeti den od jeho prokazatelneho odeslani. Za podstatne 
poruseni smlouvy povazuji smluvni strany predevsim neplneni vecnych a terminovych 
zavazku vyplyvajicich z ustanoveni cl. I. a If. teto smlouvy. V pripade odstoupeni od 
smlouvy je zhotovitcl povinen do 7 dnu po doruceni pisemne vyzvy predat na zaklade 
provedene inventarizace rozpracovanc dilo do dne odstoupeni od smlouvy objcdnavateli, pfip.



V

jinemu zhotoviteli urcenemu objednavatclcm, pro zabczpeceni plynuleho pokracovani 
zhotovovani dila. Dncm pfedani rozpracovaneho dila v souladu s timto ustanovenim vznika 
zhotoviteli pravo fakturovat do doby odstoupeni od smlouvy provedene a objednavatelem 
odsouhlasene rozpracovane dilo vc vysi a v souladu s clankcm III. a IV. teto smlouvy.

2. Smluvni strany mohou smlouvu ukoncit take pisemnou dohodou ke kteremukoliv datu.

X.
Zavcrecna ustanovcm

1. Tuto smlouvu lze mcnit nebo doplnovat pouzc pisemnymi vzcstupne cislovanymi dodatky 
odsouhlasenymi a podcpsanymi opravnenymi zastupci obou smluvnich stran.

2. Pravni vztahy smluvnich stran touto smlouvou vyslovne neupravene se ridi platnymi 
obecne zavaznymi pravnimi predpisy.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stcjnopisech, z nich jcdno zneni obdrzi zhotovitel a 
jedno objednatel.

4. Smlouva nabyva platnosti a ucinnost dncm podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran.

5. Obe smluvni strany prohlasuji a stvrzuji svymi podpisy, zc tuto smlouvu uzaviraji svobodne 
a vazne, ze ji neuzaviraji v tisni za napadne ncvyhodnych podminek, ze si ji fadne pfecetly a 
jsou srozumeny s jejim obsahem.

6. Smluvni strany berou na vedomi, ze tato smlouva bude zverejnena v registru smluv 
s vyjimkou osobnich lidaju v souladu s ustanovenim zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane osobnich 
udaju v platnem zneni, jsou-li naplneny podminky zak. c. 340/2015 o registru smluv 
v platnem zneni.

V Telci dne: 25.3.2020 V Jihlave dne: 25.3.2020

Regionalnrnianazer 
Petr Cech

kb 577. 691 76 Sitborice 
.63479087Objednatel

Mgr. Roman Fabcs, starosta
73
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J12000 83Z

PRAMOS, a. s.
Sidlo spolecnosti: Bmenska 577, 691 76 Sitborice 
*** POBOCKA J I H L A V A ***
Kosmakova 4795/10, 586 01 Jihlava

tel,:
fax: 
e-m
Bankovnf spojem':

Okna s novym rozmerem
■

r I a
•- •- ■ ■

IC: 63479087 DIC: CZ63479087 
OR: KOS Brno, oddfl B, vlozka 1724

Nabidka: JI200083Z

Objednatel: Mesto Tele
Adresa stavby:

Na Sadkach 453
IC: 00286745 

CZ0 0286745 TeleDIC:
588 56Salus Jin

Zastupce:

tel.:
fax:
e-mail:
Adresa: Dokonceni vyroby:namesti Zachariase z Hradce 10

Tele
58856

Terrnm realizace: 8 t. od uhr. zalohy a podpisu

Vyrobni rozmery dodal:

23.3.2020 Zpracoval: Krajcova LenkaZpracovano dne:

Vazony zakazniku,

pfedkladam Vam conovou kalkulaci OpRAVDU CESKYCH plastovych oken a dveri vyrobcnych
z vlastniho sedmikomoroveho profilu HORIZONT PS penta p!us.

Profil: SEDMIKOMOROVY profil HORIZONT PS ponta plus, Uf=1.08 W/Kxm2 vc. vyztuhy
Hluboce zapustene sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosoni skcl z vnitrnf strany 
Stavebnl hloubka profilu 75 mm, Trlda profilu "A”
Bozolovnate provedenf PRO NATURE

Kovani: Coloobvodove kovanf WINKHAUS activPilot 
Dva bozpocnostni osmihrany jiz v zakladu 
Dimonzovana nosnost pantii podle volikosti krfdel a zasklcni

Sklo: Moznost pouzitf Izolacnf dvojskla, trojskla nobo dvojskla s folif HEAT MIRROR Ug od 1,1 az
po 0,5 W/Kxm2

Prostup tcpla Uw (cele okno) : 1,2 - 0,78 W/Kxm2 v zavislosti na pouzitem sklo.

Vyber dodavatele oken nebo dvofi nenf jednoduchou zalezitosti a nclze jej provost pouhym srovnanim con.
Proto Vas timto zvu k osobni navsteve kterekoliv nasi obchodni kancclaro, kdo si muzete vsechny vyrobky
skuteqQe prohlednout a vyzkouset.

- .

PLATNOST NABIDKY do 31. 03. 2020
POZICE ZOBRAZENY PRI POHLEDU ZEVNITR, NENi-LI UVEDENO JINAK

Zpracovano systomom MISOFT - ww w .misoft.cz (Licence 44) 2/1413:52:44 23.3.2020



JI200083Z

Pozice: 1/: Sestava Rozmery ramu: 2490,0 x 2492,0 mm
Stavebni ohor: 2510,0 x 2542,0 mm

HORIZONT PS RENTA PLUS (7 KOMOR)

685 30. 30 6851060
fir
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715 1090 685-pMr

I* J2490

Pozice: 1 a 
Zakladni cena: Jednodilne okno 
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.

685,0x2090,0 mm 1 ks Zakladni ccna:Jodnodilne vchodove dvere 
7 489,00 Kc Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.

38 385,00 Kc

) Slova 26,0% ze zakladni 
cony

-9 980,00 Kc
Sleva 26,0% ze zakladni 
ceny

-1 947,00 Kc

Cena po sieve: 28 405,00 Kc
Cena po sieve: 5 542,00 Kc

PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 
6 chromatech ultra 
Dverni PENTA 5 komor. 75/ 80 mm 
PENTAn izky (+ podkladniprofil)
Dverni 5 komor. otv. VEN130mm 
*** POHLEDZ VENKU ***

Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Pevne pricky: Sloupck PENTA7 komor. 94 mm 

Klika / klika bila
VD G-U SECURY+PANIKklika-klika CSN 
EN 179 s motorkem 
Samozav. GEZE TS 2000 bila s aret. 
ram inkem 1 ks 
Svetlost dverl A900x2010 
(FFG) A:1020

Sklo:
Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 

6 chromatech ultra 
Okenni PENTA7 komor. 75/69 mm 
Bezkridla - neotvirave 

Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Pevne pricky: SloupekPENTA7 komor. 94 mm 
Klika:
Kovanl:

Ram:
Prah:
Kridlo:

Ram:
Kridlo:

zadna
Klika:
Kovanl:

Pozice: 1 b 
Zakladni cena: Jednodilne okno 
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.

685,0x400,0 mm 1 ks
3 140,00 Kc Doplnky:

)
Sleva 26,0% ze zakladni 
ceny

-816,00 Kc Vyskakliky:

__________  Pozice: 1d
2 324,00 Kc Zakladni cena: Jednodilne okno

Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.

1060,0x400,0 mm 1 ks
Cena po sieve: 3 341,00 Kc

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
6 chromatech ultra
Okenni PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
Bezkridla - neotvirave
zadna

Sleva 26,0% ze zakladni 
ceny

-869,00 Kc
Ram:
Kridlo:
Klika:
Kovani:

2 472,00 KcCena po sieve:

PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
6 chromatech ultra
Okenni PENTA7 komor. 75/ 69 mm
Bezkridla - neotvirave
zadna

Sklo:
Pozice: 1c 1060,0x2090,0 mm 1 ks

Ram:
Kridlo:
Klika:
Kovani:

(13:52:44 23.3.2020 Zpracovano systomem MSOFT - ww w .misoft.cz (Licence 44) 3/14
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JI2000832
Pozice: 1 e 
Zakladni cena: Jednodilne okno 
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.

685,0x2090,0 mm 1 ks
7 489,00 Kc

)
Sleva 26,0% ze zakladni 
ceny

-1 947,00 Ki

5 542,00 KcCena po sieve:

PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 
6 chromatech ultra 
Okenni PENTA7 komor. 75/69 mm 
Bezkfidla - neotvirave

Sklo:

Ram:
Kfidlo:
Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR) 
Pevne pficky: SloupckPENTA7 komor. 94 mm 
Klika:
Kovani:

zadna

685,0x400,0 mm 1 ksPozice: 1f 
Zakladni cena: Jednodilne okno 
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.

3 140,00 Kc

)
Sleva 26,0% ze zakladni 
ceny

-816,00 Kc

2 324,00 KcCena po sieve:

PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
6 chromatech ultra
Okenni PENTA7 komor. 75/69 mm
Bez kridla - neotvirave
zadna

Sklo:

Ram:
Kridlo:
Klika:
Kovani:

2 417,00 Kc 
-628,42 Kc

Spoje: celkem
Sleva 26% zdoplhku 
ZM2572 Spoj 2 mm s pfekrytim 
ZM2577 Spoj I penta + vyztuha 
ZM2572 Spoj 2 mm s pfekrytim 
ZM2 577 Spoj I penta + vyztuha 
ZM2572 Spoj 2 mm s pfekrytim

Cena za ks: 48 398,00 KcIVlnozstvi: 1

48 398,00 KcCelkem:

4/14Zpracovano systcmcm MSOFT - ww w .rnisoft.cz (Licence 44)13:52:44 23.3.2020



JI200083Z

Rozmery ramu: 1760,0 x 830,0 mmPozice: 21: Dvojdilne okno se sloupkem + prislusenstvi
Stavebni otwr: 1780,0 x 880,0 mm

HORIZON! PS PENT A PLUS (7 KOMOR) Zakladni cena: 
Barva (int/ext):

Dvojdilne okno se sloupkem 
Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.) 
Sleva 26,0% ze zakladniceny

8 850,00 Kc

-2 301,00 Kc

Cena po sieve: 6 549,00 Kc

Cp6.4-12G_Ar-FL4-14G_Ar-PU4 TSK Connex 
33.1 (2B2)0.7 chromatech ultra 
Okcnni PENTA7 komor. 75/69 mm 
Sloupek PENTA7 komor. 94 mm 
Bczkridla -neotvirave 
Okenni PENTA7 komor.
Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Kotvy/ vrutydle CSN 746077 
zadna
Standard s logem 
Parapet vnitrni PVC1 mramor, 
d=1850, hl=300,1 ks 
Parapet AL (PVC boc.) na m iru 
Bily, d=1800, hl=240, 1ks 
Sit' proti hmyzu, barva die 
ramu polo B
Zaluzie HIT1 celostin b:58/
9010 Bila ovl:P pole A 
Zaluzie HIT1 celostin b:58/
9010 Bila ovl:P pole B

Sklo:

Ram:
Sloupek:
Kridlo:

Zazdivaci lista: 
Montaz:
Klika:§X

A
Doplnky: 809,00 Kc

830 930
1 010,00 KcJ1760

458,00 Kc

633,00 Kc

623,00 Kc

Sleva 26,0% zdoplnku 
Vyskakliky: (FFG) B:260

-919,00 Kc

Popis: Archi v

Mnozstvi: 1 Cena za ks: 9 163,00 Kc

Celkem: 9 163,00 Kc
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Rozmery ramu: 870,0 x 830,0 mmPozice: 3/: Jednodi'lne okno + ph'sluscnstvf
Stavebni otvor: 890,0 x 880,0 mm

HORIZONT PS RENTA PLUS (7 KOMOR) Zakladni cena: 
Barva (int/cxt):

Jednodilne okno
Bi'la / Bila (bilynosiC s sedym tes.) 
Slcva 26,0% ze zakladni ceny

4 993,00 KC

-1 298,00 KC

Cena po sieve: 3 695,00 Kc

Sklo: Cp6.4-12G_Ar-FL4-14G_Ar-PU4 TSK Connex 
33.1 (2B2) 0.7 chromatech ultra 
Okenni PENTA7 komor. 75/69 mm 
Okenni PENTA7 komor.
Podkl. profit +30 mm (7 KOMOR)
Kotvy/vrutydle CSN 746077 
Standard s logem 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole A
Parapet vnitfni PVC1 mramor, 
d=950, hI =300, 1ks 
Parapet vnejs i AL , d=880, 
hl=240, 1 ks
Zaluzie HIT1 celostin b:58/
9010 Bila ovl:P pole A

Ram:
Kridlo:
Zazdivaci lista: 
Montaz:
Klika:
Doplnky: 446,00 Kc§

390,00 K6

657,00 KC

590,00 KC

Sleva 26,0% z doplnku 
Vyskakliky: (FFG) A:260

-542,00 KC

Popis: Archi v

Mnozstvi: 1 Cena za ks: 5 236,00 Kc

Celkem: 5 236,00 Kc
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JI200083Z

Rozmery ramu: 2962,0 x 1510,0 mmPozice: 4/: Sestava
Stavebni otvar: 2982,0 x 1560,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

14821480
i<■

o
55

Pozice: 4a 1480,0x1510,0 mm 1 ks 
Zakladni cena: Dvojdilne okno bczsloupku 

(stulp)
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s scdym tcs.

)
11 499,00 Kc Sleva 26,0% ze zakladni 

cony
-2 990,00 Kc

) Cena po sieve: 8 509,00 Kc
Sleva 26,0% ze zakladnf 
ceny

-2 990,00 Kc
Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 

6 chromatech ultra 
Okennf PENTA7 komor. 75/ 69 mm 
Stulp PENTA70 mm 
Okcnni PENTA7 komor.

Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR) 
Standard s logem 
Zaluzie HIT1 celostin 
b:58/9010 Bila ovt:L pole A 
Zaluzio HIT1 celostin 
b:58/9010 Bila ovl:P pole B 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole B

Cena po sieve: 8 509,00 Kc Ram:
Stulp: 
Kridlo:Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 

6 chromatech ultra 
Okenni PENTA7 komor. 75/69 mm 
Stulp PENTA70 mm 
Okenni PENTA7 komor.

Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR) 
Standard s logem 
Zaluzie HIT1 celostin 
b:58/9010 Bila ovi:L pole A 
Zaluzie HIT1 celostin 
b:58/9010 Bila ovl:P pole B 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole B
Parapet AL (PVC boc.) na 
miru Bily, d=2970, hl=240, 1ks 
Parapet vnitrni PVC1 
mramor, d=3050, hl=300,1 ks

Ram:
Stulp:
Kridlo:

Klika:
Doplnky: 658,00 Kc

658,00 Kc
Klika:
Doplnky: 658,00 Kc 526,00 Kc

658,00 Kc
Sleva 26,0% zdoplhku 

526,00 Kc Vyskakliky: (FFG) B:550
-479,00 Kc

1 612,00 Kc Spojo: celkem
Sleva 26% zdoplhku
ZM2572 Spoj 2 mm s pfekrytim
Kancclarc

98,00 Kc 
-25,48 Kc

1 268,00 Kc
Popis:

Sleva 26,0% zdoplhku 
Vyskakliky: (FFG) B:550

-1 228,00 Kc

Pozice: 4b
Zakladni cena: Dvojdilne okno bezsloupku 

(stulp)
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s scdym tcs.

1480,0x1510,0 mm 1 ks
11 499,00 Kc

Mnozstvi: 2 Cena za ks: 21 948,00 Kc

43 896,00 KcCelkem:
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JI200083Z

Rozmery ramu: 2060,0 x 1535,0 mmPozice: 5/: Dvojdilne okno se sloupkem + prislusenstvi
Stavebnf otvor: 2080,0 x 1585,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR) Zakladni cona: 
Barva (int/ext):

Dvojdilne okno se sloupkem 
Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.) 
Sleva 26,0% ze zakladni ceny

16 257,00 Kc \
-4 227,00 Kc

Cena po sieve: 12 030,00 Kc

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6
chromatoch ultra
Sprosse 2151 s=25
Okenni PENTA7 komor. 75/69 mm
Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
Okenni PENTA7 komor.
Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Kotvy/ vrutydle CSN 746077 
Standard s logem 
Zaluzie HIT1 celostin b:58/
9010 Bila ovl:L pole A 
Zaluzie HIT1 celostin b:58/
9010 Bila ovl:P pole B 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole A
Parapet AL (PVC boc.) na m iru 
Bily, d=2080, hl=320, 1ks 
Parapet vnitrni PVC1 bila, 
d=2150, hl=300,1 ks

Pricky ve s kle: 
Ram:
Sloupek:
Kridlo:
Zazdivaci lista: 
Montaz:
Klika:
Doplnky:

A

§

in
toa 737,00 Kc

737,00 Kc

576,00 Kc

1 600,00 Kc

923,00 Kc

Sleva 26,0% zdoplnku 
(FFG) A:550 , B:550

-1 189,00 Kc
Vyska kliky:

Popis: Kancelar

Mnozstvi: 1 Cena za ks: 15 414,00 Kc

15 414,00 KcCelkem:POZOR: Ctcte poznamky za poziccmi.
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Rozmery ramu: 2060,0 x 1535,0 mmPozice: 6/: Dvojdi'lne okno se sloupkem + pri'slusenstvi
Stavebni otvor: 2080,0 x 1585,0 mm

HORIZONT PS PENT A PLUS (7 KOMOR.) Zakladni cona: 
Barva (int/ext):

Dvojdilnc okno se sloupkem 
Bila / Bila (bilynosic s sedym tes.) 
Slcva 26,0% ze zakladni ceny

15 142,00 Kc

-3 937,00 Kc

Ccna po sieve: 11 205,00 Kc

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 
chromatech ultra
Okcnnl PENTA7 komor. 75/69 mm 
SloupokPENTA7 komor, 94 mm 
Okenni PENTA7 komor.
Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Kotvy/vrutydlc CSN 746077 
Standard s logom 
Zaluzie HIT1 colostin b:58/
9010 Bila ovl:L pole A 
Zaluzie HIT1 colostin b:58/
9010 Bila ovl:P pole B 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole A
Parapet AL (PVC boc.) na m iru 
Bily, d=2080, hl=320, 1ks 
Parapet vnitrni PVC1 bila, 
d=2150, hl=300,1 ks

Ram:
Sloupek:
Kridlo:
Zazdivaci lista: 
Montaz:
Klika:
Doplnky: 737,00 Kc

737,00 Kc

576,00 Kc

J1030 1030 1 600,00 Kc
2060

923,00 Kc

Slova 26,0% zdoplnku 
(FFG) A:550 , B:550

-1 189,00 Kc
Vys ka kli ky:

Popis: Kancelar bok

Mnozstvi: 1 Cena za ks: 14 589,00 Kc

Celkem: 14 589,00 KcPOZOR: Ctete poznamky za poziccmi.
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JI2 000832

Rozmery ramu: 2382,0 x 2180,0 mmPozico: 7/: Sestava
Stavebni otvor: 2402,0 x 2230,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

1
1190 1192

1090 i ci o:: 1090

1192 1190

2382 J
Pozice: 7a
Zakladni cena: Jednodilne balkonove dvcre 
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosib s sedym tes.

1090,0x2180,0 mm 1 ks ceny
11 479,00 Kc

Cena po sieve: 8 496,00 Kc
)
Sleva 26,0% ze zakladni 
ceny

-2 985,00 Kc Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 
6 chromatech ultra 
Okenni PENTA7 komor. 75/ 69 mm 
Okenni PENTA7 komor.

Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR) 
Standard s logem 
ZaluzieHITI celostin 
b:58/9010 Bila ovl:P pole A 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole A
Rozsireni 100 mm penta plus 

d=2180,0mm

__________  Ram:
8 494,00 Kc Kridlo:Cena po sieve:

PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 
6 chromatech ultra 
Okenni PENTA7 komor. 75/ 69 mm 
Okenni PENTA7 komor.

Zazdivaci lista:Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR) 
Standard s logem 
Zaluzie HIT1 celostin 
b:58/9010 Bila ovl:P pole A 
Sit’ proti hmyzu, barva die 
ramu pole A
Rozsireni 100 mm penta plus 

d=2180,0mm

Sklo: Klika:
Doplnky: 814,00 Kb

Ram:
Kridlo: 675,00 Kc

Klika:
Doplnky: 814,00 Kc

675,00 Kc Sleva 26,0% zdoplnku 
Svetlost dveri A952x2082 

Vyskakliky: (FFG) A:1050
Svetlost dveri A 952x2082 

Vyskakliky: (FFG) A: 1050
POZOR okenni sit’ na balkonovych 
dvefich

-387,00 Kc

Sleva 26,0% zdoplnku 
Svetlost dveri A 952x2082 

Vyskakliky: (FFG) A:1050
Svetlost dveri A 952x2082 

Vyskakliky: (FFG) A:1050
POZOR okenni sit’ na balkonovych 
dve rich

-387,00 Kc

Spojc: celkem
Sleva 26% zdoplnku
ZM2572 Spoj 2 mm s prekrytim
Kancclar

142,00 Kc 
-36,92 K6

Popis:

1090,0x2180,0 mm 1 ksPozice: 7b
Zakladni cena: Jednodilnd balkonove dvere 
Barva (int/ext): Bila / Bila (bilynosic s sedym tcs.

11 481,00 Kc

)
Sleva 26,0% ze zakladni -2 985,00 Kc

Mnozstvi: 1 Cena za ks: 19 299,00 Kc

Celkem: 19 299,00 Kc
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JI200083Z

Poznamky k pozicfm
51: Dvojdilne okno so sloupkcm + prislusonstvi
Nalopovacipricka budo pouze z vekovni strany!

61: Dvojdilne okno sesloupkem + prislusonstvi
Nalepovacipricka bude pouze z vekovni strany!

Polozky
177 182,00 Kc 
-46 067,00 Kc

Polozek: 7 cena: 
Sleva 26,0%

131 115,00 Kc 
-13 111,00 Kc

Cena po sieve 
Zmni sleta 10,0%

118 003,00 KcCena po sieve

1 835,00 Kc 
3 717,00 Kc 
5 388,00 Kc 
3 669,00 Kc 
7 783,00 Kc

13 834,00 Kc
2 989,00 Kc
3 056,00 Kc

zdarma

Spoje, rozs.prof.: po sieve 26,0%, 10,0%

Parapety vnitrni: po sieve 26,0%, 10,0%
Parapety vnejsf: po sieve 26,0%,10,0%

Site proti hmyzu: po sieve 26,0%,10,0%

Zaluzie: po sieve 26,0%,10,0%
MS|Montaz PVC prvku standard;

DS|Demontaz standard;
LU|Likvidace drevo - uzky ram;

DA|Dopra\a s montazi oken DO 50km je ZDARMA;

72,81 bm 
61,00 bm 
30,56 m2

160 274,00 KcSoucct:

33 657,54 KcDP H[21 °/o]:

193 932,00 KcCclkem:

0,00 KcZaloha:

Plastova okna PRAMOS vam zajisti maximalni izolaci a tody i vyznamnc uspory za vytapeni. To plat! jak pri srovnani se starymi 
konstrukcemi oken tak i ve srovnani s nckterymi plastovymi okny bezne dostupnymi na nascm trhu.

Zeptojte se a overte si skutocnc izolacni vlastnosti oken a kolik s nimi usetrite!

INFORMACE O SPOLECNOSTI

Akciova spolecnost PRAMOS byla zalozcna v roce 1995. Jsmo stabilni, ryzo ccskou spolccnosti s vlastnim kapitalem ve vysi 
presahujici 200 mil Kc, coz Izc ovorit i v obchodnim rejstriku, kam pravidelne prcdkladame informace o svem hospodareni. Jsmo 
nejvetsim vyrobcom okonnich profilu v CR a zaroven patrime mezi 10 nojvctsich vyrobcu PVC oken v Ceske republice.
V minulem roce byly celkove trzby spolecnosti pres 430 mil. Kc.

Vyroba oken probiha v moderni vyrobni halo a na kvalitnim strojnim vybaveni, veetne clcktronicky rizeneho narezoveho contra, dvou 
ctyrhlavych svarecek a CNC obrabocich center. Soucasna kapacita umoznujo vyrobu a naslcdne zamontovani az 1100 oken tydno. 
Montaze vyrobku jsou zajist’ovany vlastnimi montaznimi skupinami a to i vcctnc zedniku. Nasi snahou je odvest praci vzdy 
profcsionalni a kvalitno a to ve vscch fazich zakazky od zpracovani kalkulaco az po konccno predani dila.

Naso okna i dvere jsou cortifikovany podlo evropskych norem a proto mohou nosit oznaccni shody CE, zaroven SPLNUJi 
POZADAVKY CSN 73 0540 na maximalni hodnotu soucinitolo PROSTUPU TEPLA a na VNITRNI POVRCHOVE TEPLOTY! Vctsina 
materialu pro vyrobu pochazi z Ceske republiky. Okna firmy PRAMOS timto jako jedny z mala techto vyrobku na trhu v CR splhuji 
podminku pro udeleni znacky CESKY VYROBEK. Firma PRAMOS, a.s. jo rovnez drzitolem certifikatu rizeni jakosti CSN EN ISO 
9001.

Pozn.: Kalkulace zahrnuje vzdy pouze ty vyrobky a sluzby, ktere jsou vypsany a occncny u jodnoUivych pozic nebo na titulnim listc a 
je zpracovana na zaklade zadani zakaznika bez zhlcdnuti stavby a bez zamcrcni.
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1NFORMACE O VYROBCICH

Ncjvetsi prednosti nasi spolecnosti je, ze jako jedini v CR vyrabime vlastm profilovy system HORIZONT PS.
Vsechny nase profily jsou klasifikovany do tridy A, coz znamena, ze sila pohledovych ploch ma tloust’ku minimalne 2,8 mm (v 
tolcranci +0,2 mm) a sfla nepohledovych sten ma minimalne 2,5 mm (v toleranci +0,2 mm). Pouzivame vyhradne ciste PVC, nikoliv 
recyklaty. Zarucujeme, ze profily budou vyztuzcny pfedepsanymi ocelovymi vyztuhami, ktere zajisti tuhost konstrukce a dlouhodobou 
funkenost okna.

\

OSMIKOMOROVY PROFIL HORIZONT PS SPACE 8
Tento system je jiz patou generaci profilu pro vyrobu plastovych oken. Konstrukcne predstavuje osmikomorovy profil s 
plnohodnotnym stredovym tesnenim a se stavebni hloubkou 90 mm. Prostup tepla ramovou sestavou veetne vyztuh 
Uf je 0,90 W/m2K. Tato hodnota umoznuje dosahnout pri odpovidajicim zaskleni koeficient prostupu celeho okna Uw pod 0,60 
W/m.2K. Ve standardnim provedeni je rovnez dosazeno pozadavku na pasivni diim u prostupu celeho okna tody hodnoty Uw do 0,80 
W/m2K.

HORIZONT PS SPACE 8 je vlajkovou lodi cole nasi produkce v oblasti plastovych otvorovych vyplni.

SEDMIKOMOROVY PROFIL HORIZONT PS penta plus

Jedna se o profilovy system se sedmikomorovou konstrukei, stavebni hloubkou ramu 75 mm a kridla 80 mm, koeficientem prostupu 
tepla U=1.08 W/m2K a hlubokem zapusteni izolacniho skla 18 mm, zajist'ujici ucinnou ochranu proti vzniku nezadouciho kondenzatu. 
Tyto hodnoty radi profily HORIZONT PS penta plus k lepsim profilum na nasem trhu a okna z noj vyrobena jsou zarukou vysoce 
efektivni investice!

PROFIL - BEZOLOVNATE PROVEDENI "PRO NATURE"

Znacka PRO NATURE znamena, ze jiz od ledna 2010 jsou plastova okna PRAMOS dodavana vyhradne z bezolovnatych profilu. 
Veskere materialove a konstrukeni vlastnosti profiloveho systemu zustavaji pine die pozadavku refereneni normy CSN EN 12 608.

BARVA a TESNENf

Zakladni barva plastovych profilu je bila (RAL 9016), u oboustrannych imitaci dreva je barva profilu hneda a u sedych oboustrannych 
odstinu je barva profilu seda (RAL 7031). Profily je vsak z vnejsi nebo i vnitfni strany opatrit barevnou folii v odstinech RAL a nebo 
imitace dreva, jako napr. zlaty dub, orech, walnuss curcuma nebo siona rosso. Na vyber je vie jak 20 druhu barev!

Tesneni u bilych oken muze byt bud' v cerne barve nebo v barve sode, ktere je i primo koextrudovane na profilu. Pro hnede a sede 
profily je tesneni v cerne barve.

CELOOBVODOVE KOVANI

Vyrobky jsou vybaveny spickovym celoobvodovym kovanim znacky WINKHAUS ACTIVPILOT. Jedna so o novinku, kterou jako prvni 
v Ceskc ropublice nabidl prave PRAMOS. Kovani se vyznacuje zojmcna zvysenou bezpecnosti (vsechny uzaveryjsou s tzv. 
hribkem), lehkosti ovladani a spickovym designem.

Na vsech pravouhlych, otevirave-sklopnych (OS) kridloch je automaticky osazena MIKROVENTILACE, zajist'ujici prirozenou a 
hygienickou vymenu vzduchu v mistnosti. Vsechny balkonove dvere maji standardne protipruvanovou pojistku a kovove madelko. 
Kovani nabizime ve variante zakladni bezpecnost, bezpocnostni trida BT1 a bezpecnostni trida BT2. Jednotlive tridy se mezi sebou 
lisi v poctu uzaviracich bodu do bezpecnostniho protikusu. Kovani Ize dale doplnit o omezovace otvirani, zamky okennich kridel, 
uzamykatelne kliky, kliky SECUSTIC apod.

U posuvnych dveri pouzivame kovani znacky Siegenia nebo HAUTAU.

PLASTOVE VCHODOVE DVERE

Vchodove dvere vyrabime z petikomoroveho systemu v dcsignu HORIZONT PS. Stavebni hloubka ramu je 75 mm a kridla 80 mm, 
hodnota Uf=1,24.

Bezne vchodove dvere maji siroky (54 mm) bezpecnostni stitek (u vedlejsich dveri je uzky stitek 32 nebo 36 mm) v provedeni 
klika/klika nebo klika/koule, 3 serizovatelne bezpecnostni panty a masivni vicebodovy uzaviraci mechanicky nebo automaticky 
mechanizmus. Zamkove vlozky urcuji tridu bezpecnosti dveri a jsou v tochto variantach: zakladni (bezna zamkova vlozka), 
bezpecnostni trida BT 1 (vlozka proti odvrtani) a bezpecnostni trida BT 2 (vlozka proti odvrtani a vyhmatani). V pripade potfeby 
mohou byt vybavena samozaviraci, elektrickym vratnym, madly a dalsimi dopliiky.

HLINIKOVE vchodove dvere a okna

Hlinikove vyrobky jsou vhodne zejmena pro velke zatizeni (vstupy velkych bytovych domii, administrativnich prostor apod.) nebo pri 
pozadavcich na velke rozmery oken nebo dveri. Systemy umoznuji pouziti ruznych vyplni od skel pres hlinikove i ocelove panely 
(pouziti pro schrankova a zvonkova tabla) po sendvicove vyplne.

V nabidee jsou profily v ruznych povrchovych upravach a take v ruznych pohledovych sirkach.

SKLO
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DVOJSKLO s Ug = 1.1 W/m2K nebo Ug = 1.0 W/m2K (dostupne jen v systemu pcnta plus)

TROJSKLO s Ug = 0.6 - 0.5 W/m2K, v systemu SPACE 8 s moznosti tloust’ky az 52 mm. Pro vysoce exponovana mista 
s maximalnlmi pozadavky na vzduchovou nepruzvucnost je mozne dosahnout trfdy zvukove izolace TZI 5 pri hodnote Rw 47 dB.

HEAT MIRROR - pro nejvyssi vyssl naroky na tepelnou izolaci Ize okno zaskllt ncjmodernejslm druhem izolacnlho skla HEAT 
MIRROR s Ug = 0.5 W/m2K. Ma hmotnost dvojskla, ale vlastnosti lopsi nez trojsklo!

Nejchladnejsl misto kazdeho skla, distancm ramecek, standardne resime tzv. teplym rameckem chromatech ultra F. Lze mozne 
pouzit take ramecek nerez, nebo Swisspacer U, pro ty nejlcpsl hodnoty a skvely design.

VENKOVNI PARAPETY

Extrudovane (nikoliv ohybane) hlinlkove parapety tl. 1,8 - 2,3 mm veetne plastovych bocnlch krytek je mozne dodat v zakladnl barve 
bile, hnede, bronzove nebo na objednavku v barve stribrne a zlaty dub.

VNITRNI PARAPETY

Plastove komurkove parapety s velmi odolnym povrehem v barve bile, mramor, buk, zlaty dub, tmavy dub a tfeseii. Montaz parapetu 
je provadena pouze se zednickym zapravenim, tj. neni zahrnuta v cene parapetu.

ZALUZIE

Interierove, fetlzkem ovladane zaluzic ISOTRA, s moznosti vyberu z cclostinici nebo tzv. polostinicl varianty a velkeho mnozstvl 
barevnych odstlnu lamel a fesenl hornlch list. V cene zaluzie montovano spolu s plastovymi okny je zahrnuta i montaz.

SITE PROTI HMYZU

Z interieru a bez vrtanl instalovatelne site v barve, ktcra bude zccla totozna s barvou oken a to i v odstlnech dreva (zlaty dub, orech, 
tresen atd.)

OBECNE INFORMACE O PROVEDITELNYCH SLUZBACH

MONTAZ

Usazenl novych oken a dveri do pripravcnych otvoru, ukotvenl a zapcncnl monlaznl PU penou, soucastl montaze neni ofezani 
prebytecne peny ani jakekoliv dalsi osetrenl pripojovacl spary.

Cenova nabldka neobsahuje prlplatek za manipulaci se zasklenlm s hmotnost! nad 180 kg, ktera nelze
zaskllvat bez pomoci manipulacnl techniky nebo s vetsim poctu montaznlch pracovniku. Prlplatek bude stanoven na zaklade
prohlldky stavby obchodne technickym zastupcem.

OSETRENI PRIPOJOVACi SPARY - DOPORUCUJEME - MOZNE POUZE PRI TEPLOTE NAD -5 C°

Pod tlmto nazvem Vam nablzlme montaz parotcsnych a paropropustnych folil, na spary oken. Jedna se o modern! zpusob montaze s 
produkty renomovane znacky SOUDAL. Jcdinc tento zpusob montaze zajistl splncnl pozadavku CSN 73 0540 a CSN 74 6077 i v 
mlste styku okna se stavebnlm otvorem. Vico informacl Vam pri Vasem zajmu sdcli nasi pracovnlci. Tuto sluzbu DOPORUCUJEME!

DEMONTAZ

Destruktivnl odstranenl stavajlclch drovenych vyplnl otvoru tak, aby bylo mozne montovat nove vyplne. Demontaz ocelovych ramu, 
plastovych oken, luxfer, vykladcu je za prlplatek.

ZAPRAVENI

Odstranenl prebytecne peny, zcdnickc zacistenl spary mezi okny nebo dvermi a ostcnlm z INTERIERU. Die typu soucasneho okna a 
typu ostenl se rozlisuje nekolik druhu zapravcnl. Jedna se pouze o odhad na zaklade dostupnych informacl, presne ocenenl jo 
mozne provest az po zamerenl. Zapravcnl PROVADIME pouze v prlpade, zc plocha presahne 5 m2 otvorove vyplne.

Zapraveni 1: u puvodnich oken s uzkym ramem v zalomcncm osteni (sirka spary nad 20 mm, hloubka spalety do 250 mm) 
Spara je prekryta PVC listou sirky, ktcra jc dodavana zvlast'.

Zapraveni 2: u puvodnich zdvojcnych oken s uzkym ramem v rovnem osteni (sirka spary do 20 mm, hloubka spalety do 250 
mm). Cela spaleta je i spara jc prekryta jemnou omitkou.

Zapraveni 3: u puvodnich oken s uzkym ramem v zalomcncm osteni (sirka spary nad 20 mm, hloubka spalety do 250 mm). 
Cela spaleta je nove vytvorcna a jo zapravena jemnou omitkou.

Zapraveni 5: u puvodnich kastlovych oken se sirokym ramem v zalomoncm osteni (sirka spary do 70 mm, hloubka nove
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spalety do 400 mm). Cela Spalota jc novo vytvorcna a je zapravona jemnou omitkou. Nova ioal'^p ,p^0I " ' 
ramu okna. \
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LIKVIDACE

Odvoz a nasledna likvidace starych vyplni a vznikle suti VCETNE HRUBEHO UKLIDU. Orientacni ccna: 100 Kc / m2 otvorove vyplne

DOPRAVA

Doprava zbozi a montazniku na mfsto montaze v pripadc montaze oken. je do 50 km od pobocky ZDARMA, nad 50 km a v ppipade 
zakazky bez montaze okna, je doprava zpoplatnena.

O S T A T N I P O D M I N K Y

DODACi PODMiNKY

Mozny dodaci terrain je uveden na titulnim liste nabidky. Stanovuje se jako pofiet tydnu od data podpisu smlouvy a uhrady zalohy. 
Presne datum dodani oken s Vami telefonicky dohodne expedient technik, ktery Vam bude volat ihned po dokonceni vyroby.

PLATEBNI PODMINKY

Po podpisu smlouvy obvykle pozadujeme zalohu ve vysi 70% s doplatkem pri montazi v hotovosti.

ZARUKY

• Na plastova okna poskytujeme zaruku 7 let.
• Na plastove dvere a hlinikova okna a dvere poskytujeme zaruku 5 let.
• Na stalobarevnost bilych profilu HORIZONT PS poskytujeme zaruku 10 let, na profily s laminovacimi foliemi 5 let.
• Na garazova vrata a ostatni doplnky k oknum jako jsou parapety, zaluzie, rolety, site proti hmyzu pak dvouletou zarueni 

dobu.

Na Vsechny vyrobky ma firma vydano platne prohlaseni o shode CE, ktcre je ke stazeni na webu. Okna i dvere pine odpovidaji vsem 
platnym normam veetne CSN 73 0540-2 a take podminky pro poskytnuli dotace ZELENA USPORAM.

Pokud budete mil jakekoliv dalsi otazky, zvemc Vas k osobni navstevo nasi pobocky, kde si muzete vsechny vyrobky skutecne 
prohlcdnout a vyzkouset. Pokud se k nam nemuzete dostavit osobne, jsme pripraveni Vam jakekoliv dotazy nebo nejasnosti 
zodpovedet telefonicky na cislech uvedenych v zahlavi nabidky.

Datum: Datum:

Podpis obchodm'K^r Podpis objed
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