Pfiloha €. 1 smlouvy — technicka specifikace

Zadavaci dokumentace na IA 41-0-2213 (ERI6830)
Zalohovani a HA (high availability - vysoka dostupnost) — HA
serverovych prepinacl na 10/40/100Gbit

Zadavatel ma v planu zajistit HA dostupnost a upgrade stavajicich serverovych piepinact
datové sité na lokalitach Depo Kacerov a Sokolovska, které funguji jako primarni ptipojné body
pro servery v siti DP. Souc¢asné je v planu rozsifeni poctu ptipojnych portl pro servery, zapojeni

do plné redundance a povyseni na 10/40/100GB.

Predmétem tohoto poptavkového fizeni je dodani 4ks primarnich piepinacti Nexus 9300
(zapojenych v HA) , 6ks podruznych piepinact Nexus 2000, které slouzi k rozsifeni poctu

metalickych portli a 14ks prepinact 3650C pro management.

Pozadovéano je dodani uvedenych PN:, vcetné optickych a metalickych modulu (kabell),

nutnych k jejich propojeni do CORE LAN DP (infrastruktury).

Daéle jsou pozadovany veskeré optické patch kabely, nutné k zapojeni a zprovoznéni.

Predmétem poptavky je také podpora vyrobce na celé feSeni po dobu 4 let.

Oznaceni Popis komponenty ks
N9K-C93180YC-EX Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28 4

Podpora ISS_PD: N9K-C93180YC-EX, 12 mésicu 16
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU 8
NX0S-9.2.2 Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.2.2 4
N3K-C3064-ACC-KIT Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit 4
NXA-FAN-30CFM-F Nexus 2K/3K/9K Single Fan, port side exhaust airflow 16
NXA-PAC-650W-PE Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Exhaust 8
N2K-C2348TQ-E Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP 6

Podpora ISS_PD: N2K-C2348TQ-E, 12 mésict 24
CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU 12
N2200-PAC-400W-SN N2200-PAC-400W Power Supply - Service Specific 12
NXA-FAN-30CFM-F-SN | Service Specific - Fan 18
N2348TQ-E-FA-BUN Standard airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2AC PS, 3 Fan 6

Podpora ISS_PD: N2348TQ-E-FA-BUN, 12 mésicl 24
QSFP-100G-CU1M= 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m 6
QSFP-H40G-ACU7M= 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 7m 4
QSFP-H40G-AOC3M=__ | 40GBASE Active Optical Cable, 3m 4
QSFP-40G-SR-BD= QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver 8
QSFP-H40G-AOC1M= | 40GBASE Active Optical Cable, 1m 10
WS-C3560CX-12PC-S Cisco Catalyst 3560-CX 12 Port PoE IP Base 14

Podpora ISS _PD: WS-C3560CX-12PC-S, 12 mésicl 56
CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 14
SFP-10G-SR-S= 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class 32
SFP-10G-LR-S= 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class 16
L-N93-LAN1K9= Nexus 9300 LAN Enterprise License (L3 protocols) eDelivery 4

Podpora ECMU: L-N93-LAN1K9=, 12 mésicl 16

Implementace:

Pozadovéna je kompletni implementace a zapojeni, v€etné montdze nového HW a demontaze




puvodniho. Dale kompletni konfigurace na misté a pteneseni stavajicich funkcionalit
z puvodnich pfepinac¢t C3750,N5548 v case ktery urci zadavatel.

Pti implementaci nebudou pozadovany zadné nové sluzby, nebo tpravy konfigurace.
Propojeni dvojic N9300 bude realizovano pomoci 100G na QSFP28.

Uplink do CORE (VSS C6500) bude pomoci optickych moduli na SFP-10G-SR/LR
Propojeni 6ks FEX bude pomoci QSFP 40G SR-BD a AOC (dle PN: v tabulce).
Ptepinace pro management budou piipojené pomoci 100Base-T.

Odhadovany rozsah implementace jsou 4MD (manday).

Obecné podminky:

Veskeré nabizené plnéni musi byt pIné kompatibilni (aby mohlo byt plnohodnotné integrovano) s jiz
provozovanymi management systémy Cisco Prime a zdrovei s jiz provozovanym AAA systémem
Cisco ISE. Veskeré nabizené plnéni musi poskytovat vyse uvedenym management systémim (resp.
libovolnému z nich) a AAA systému piimou integraci (Cteni a zobrazovani
autentizacnich/autorizacnich dat v uzivatelskych pohledech, zobrazovani reportl v jiz provozovaném
management systému, piicemz data jsou Cerpana z nabizeného plnéni), a to bez nutnosti jakékoliv
upravy nebo doplnéni jiz provozovanych management a AAA systémi. Dodavka dalsiho odlisného
management systému, AAA systému nebo integracni komponenty neni pfedmétem této zakazky.
Soucasti veskerého nabizeného plnéni budou i vSechny potiebné licence (HW, SW), které budou jiz
zahrnuty v nabidkové cené. Veskery dodany HW i SW musi byt novy, nepouzity a ureny vyrobcem
pro Cesky trh. SW licenci musi byt bez jakychkoli pravnich vad. Optické moduly uréené pro sitové
prvky museji pochézet od stejného vyrobce, jako je vyrobce nabizenych sitovych prvkl. Zadavatel
nepiipousti produkty tietich stran (tzv. OEM kompatibilni optické moduly).

Misto plnéni :
Sliagska 1 / Praha / CR



