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Monitorovací systém - specifikace minimálních požadavků 

Lokace.Středomoravská nemocniční a. s. Nemocnice Pferov 

Kódl0:2020070 

Množství: 1 ks 

Uchazeč 

Technické parametry 
Název nablzené technologie 

Výrobce 

Požadovaná hodnota 

Kompatlbllita 

Kompatíbilna se stávajícím vyba,·enim 
ANO. GF Healthcarc.vyu,id s1ávajíc1eh 

rnonito11.'1 CARESCAPC. Da,;h, modulů 

Medldnský účel 

Technické parametry 

Centrálnf stanice s barevným monitorem lks 

Pfipojeni a pfenos dat na centralu se min. 5 (do budoucno molnasc roz§ffeni no 

zobrazením pro minimálně 7) 
W-ožnost rozšířeni počtu monitorů uvede dodavatel 

Obousměrná komunikilce s přtpo1enyml 

monitory 
Ano 

w.o,nost sledováni každého pacienta v 
reálném čase - mrnlmáln' počet kf1vek u ANO, 4 klřvky 

ka,dého pacienta současně 

Wiožnost zobrazeni, vyhodnoceni a záznam 
Ano 

alarmů na centrální stanici 

medisap sro 

CARESCAPE 8850, CSC52 

GE Hcalthcarc 

Uchazečem uvedená hodnota 

Ano, včetně plislu!enstvi 

uchaz�č vyplní nablz�nou hodnotu param�tru 

Ano. o} Ui monnoru 

Ano, ni 16 monitorů 

ANO 

ANO, 4 křivky 

ANO 



.......... 

Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a 

numerickych trendů, kontinuální záznam mm. 24 hodin ANO, 24 hodin 

křrvek 

Režim pro zobrazení vybraného monitoru, 

mofnost ovládat monitory dálkově z 
Ano ANO 

ccntrálniho monitoru (alarmy, nastavení, 

apod.) 

Displej min 2ks, mřn. 27" ANO, 27" 

Záložní zdroj UPS Ano ANO 

Ovládání v českémjazyce Ano ANO 

Laserová tiskárna Ano ANO 

Monitor vit61nfch funkci 4 ks CARESCAPE 8850 

Modulární systém Ano ANO 

Monitor vitálních funkci s barevným 
min. SVGA ANO 

drsplcjem 

Plochá barevna obrazovka mln.19" ANO, 19" 

Dotykový displej Ano ANO 

Současné zobrazení kflvek min. 8 křivek ANO, 8 �i,velc 

Trendy grafické I numerické min. 24 hodin, s molnostl rod17ení ANO, 24 hodin s momosr, ro1$1re111 no 12 hodin 

Měřené parametry: EKG (3,5,10 svody), 

analýza ST segment, arytmie (brady, tachy, 
Ano ANO 

ver1tikulárnf fibrilace, atrlálnf fibrilace, 

ventrikulární tachykardie) 

Respirace Ano ANO 

NIBP Ano ANO 
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Sp02 Ano ANO 

2x IBP Ano ANO 

Hemodvnam,cké kalkulace Ano ANO 

Ovládání v českém jazyce Ano ANO 

Optické i akustické alarmy IEC Ano ANO 

Režim ,,Stand By" - při odpoíeném pacientovi 
Ano ANO 

bez alarmů 

Přímý tisk na tiskárně u centrálního monitoru Ano ANO 

Kalkulátor pro výpočet dávkováni léčiv Ano ANO 

Fixace monitoru k poličce Ano ANO 

Provoz na akumulátory ANO, min 3 hodiny ANO 

Modulový box Ano, pro min. 4 ,:,lídovné moduly ANO, pro 5 pfidovnich modulů 

Výstup pro externí displej Ano ANO 

Externí displej Ne Ne 

Multiparametridcý modul 4ks CAR
E

SCAPE ONE 

Parametry 
mm. EKG (3,5, 10 svodů), analýza ST,

ANO 
resp,roce, NIBP, 2.x/BP, SpO2, teploto

Multlparametrický modul funguJicí Jako 
Ano Afl.O 

transportní monitor 

Mčfoné parametry: EKG (3,5,10 svody). 

analýza ST segment. arytmie (brady, tachy, 
Ano ANO 

ventikulární fibrilace. atriální fibrilace, 

ventrikulární tachykardie) 
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Respirace Ano ANO 

N18P Ano ANO 

Sp02 Ano ANO 

2x IBP Ano ANO 

Ovládán I v českém jazyce (u11vatelský 

interface steJný Jako u monitoru vitálních Ano ANO 

funkcij 

Ploch.i barevná obrazovka 
Ano • mm. 7" a zobrazen, min 4 kf,vek no 

ANO. 7", 4 křivky na obrazovku 
obrazovku 

Provoz na akumulatory Ano• min. 3h ANO. 3 hodiny 

Madlo transportního modulu pro snadný 
Ano ANO 

transport 

Analogový výstup EKG a IBP Ano ANO 

Drták na umístěni na lnfuinf tyč nebo lůlko uvede dodavatel ANO, driak GE 

Modul pro měfení C02 pflpojltelný do 
2ks ANO. 2 ks modul [ Minic 

kteréhokoli monitoru 

Modul pro měřeni PICCO připojitelný do 
lks Ano, Modul[. P1CCO 

kteréhokoli monitoru 

Modul pro měfenl kalorimetrie pfipojitelný 
1 ks ANO. Modul[. COVx 

do kterfhokoll monitoru 

Mofnost rozšlfenl o měfenf EEG s AEP jako 

součjst monitoru vitálnlch funkci, ne externí Ano ANO 

pffstroj 

Příslušenství 

Sada přislušenstv' pro provoL a měfeni všech 
Ano ANO 

definovanych pilrametrů 

(X) 


