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Věc : Rekonstrukce ulice Školní, v úseku od ulice Dr. Janského po ulici K Lesíku 
Černošice 
- cenová nabídka na zpracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řfzenf 

a zajištění potřebných přípravných prací 

Na základě vaší poptávky vám zasíláme naší cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace v úrovni dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) pro rekonstrukci stávající ulice 
Školní v úseku od ulice Dr. Janského po ulici K Lesíku v Černošicích. 
Cenová nabídka byla zpracována na základě místního šetření a dohod o rozsahu rekonstrukce, 
doplnění chodníků a úprav uličního prostoru. 

Předmětem řešení bude jednak celková rekonstrukce vozovky v úseku od ulice Dr. Jánského po 
ulici K Lesíku včetně zvýšení prostoru křižovatky s ulicí Pardubickou. Dále rekonstrukce 
stávajícího severního chodníku v úseku od ulice Dr. Janského po ulici Střední (rekonstrukce 
povrchu) a rekonstrukce a rozšíření stáv~ícího severm'ho chodníku od ulice Střední po ulici 
Berounskou (šířka 2,0 m). Součástí předmětu návrhu je i nový chodru'k na jižní straně 
komunikace v úseku od ulice Střední po ulici Pardubickou - v rozhodující délce v odsazené 
poloze od ulice Školní. V úseku od ulice Pardubické po ulici K lesíku bude stávající chodník na 
jižní straně vozovky také rekonstruován (povrchy) a rozšířen na požadovanou šír"ku 2,0 m. Přes 
ulici Školní budou zřízeny dva nové přechody pro pěší, nebo místa pro přecházení. Řešení 
stávajících autobusových zastávek Černošice- škola bude zachováno. 
Součástí návrhu je i doplněn! přístupů a příjezdů na sousední pozemky Qejich zpevnění), 
respektive obnova stávajících. 
Odvodnění vozovky a navazujících chodníků bude zachováno dle současného řešení, bude 
provedena rektifikace polohy uličních vpustí. 
Součástí zpracování PD k SP bude i návrh nízkých opěrných zdí (palisád) s vazbou na rozšířené 
chodníky do výšky I ,O m, případně vzniklé vyšší opěrné zdi předmětem nabídky zpracování 
v rámci PD nejsou. 

Požadovaný rozsah zpracování a obsah a rozsah projektové dokumentace dopravní části DPS 
vychází z příslušných vyhlášek a jejich příloh. 
V rámci zpracování PD budou probíhat pravidelné konzultace s objednatelem a městským 
architektem. 
Součástí zpracování PD bude orientační položkový rozpočet a soupis prací. 

Vlastní PD bude zpracována na základě zajištění podkladů pro zpracování PD, mezi které patří 
polohopisné a výškopisné zaměření potřebného prostoru rekonstrukce komunikace a prostoru 
pro zřízení nového a rozšířených chodníků. 
Dále zajištění informací o průběhu stávajících inženýrských sítích v daném úzern1 u správců 
jednotlivých inženýrských sítí včetně jejich zapracování (zakreslení) do digitálního podkladu. 

Předkládaná nabídka na zpracování PD nepředpokládá přeložku ani ochranu žádné inženýrské 
sítě v ulici, ani na jejích koncích. Předkládaná nabídka dále nepředpokládá rekonstrukci, ani 
doplnění veřejného osvětlení. 

Cenová nabídka za projektové práce ve stupni DSP 115 000,- Kč 


