
Příloha č. 1 kupní smlouvy 
 

 „Technika pro IZS – pořízení terénní čtyřkolky pro JSDHO Luby“ 
                

 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVANÉHO VOZIDLA 

 

Parametr požadovaný zadavatelem 
Nabídka 
ANO/NE 

 
Slovní popis konkrétního 
technického řešení 
 

   Základní technická specifikace terénní čtyřkolky – čtyřkolka splňuje požadavky: 
 předpisů pro provoz vozidel na pozemních 

komunikacích v ČR, 
ANO -------------------- 

 stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o 
technických podmínkách požární techniky, 

ANO  
-------------------- 

 stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o 
organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

ANO 

               -------------------- 

 záruka v délce 24 měsíců od uvedení 
vozidla do provozu 

ANO -------------------- 
 

 Další technické podmínky terénní čtyřkolky: 
 

 Minimální objem 500 ccm3 
 

ANO 
649,6 ccm3 

 
 Minimální výkon 30 kW 

 

ANO  
45kW 

 
 Přední ochranný rám 

 

ANO  
pevnostní 

 
 Zadní rám 

 

ANO  
pevnostní 

 
 Kompletní krytí podvozku 

 

ANO  
materiál hliník 

 
 Přední štít 

 

ANO  
středně vysoký                    

vč. držáku nápojů 
 

 Naviják 
 

ANO  
WARN Provantage 3000 

 

 
 Sada zábleskových světel a zvukového         

a výstražného zařízení 
 

ANO  
zn. HOLOMÝ s.r.o. 

 
 Nosítka transportní 

 

ANO  
zn. SPENCER SHELL, Itálie 



 
 LED světla pro denní svícení, LED zadní 

světla, LED blikače 
 

ANO  
-------------------- 

 
 Reproduktor (na reprodukci mluveného 

slova) 
 

ANO  
zn. HOLOMÝ s.r.o. 

 
 2 ks přileb 

ANO 
přilba Compress                  

2.0 Refraction, CASSIDA 

 
 ATV Box 

 

ANO  
rychloupínací, 124 litrů 

 Základní technická specifikace přívěsného vozíku: 
 

 Ložná plocha min. 2410*1260*400 mm 
 

ANO 
2500 mm x 1500 mm 

 
 Přední a zadní čelo sklopné 

 

ANO  
plně odnímatelné 

 
 4 x kotvící třmeny 

 

ANO  
v podlaze  

 
 Zesílená náprava 1300 Kg 

 

ANO  
---------------- 

 
 Pneu min 155/70 R13 

 

ANO  
155/70 R13 

 
 Provedení 130 km/h 

 

ANO  
-------------------- 

 
 2 x zadní opěrná noha včetně držáku 

 

ANO  
-------------------- 

 
 Opěrné kolečko včetně držáku 

 

ANO  
-------------------- 

 
 Plachta vč. konstrukce min. 1,35 m 

 

ANO 
 výška 1,55m 

 

 
 Spojovací zařízení pro kouli ISO 50 

 

ANO  
odnímatelné 

 
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že terénní čtyřkolka s přívěsným vozíkem pro její 
převoz splňují výše uvedené technické parametry.  
 

Mníšek pod Brdy 12.3.2020                          ………………………………………………. 
JUDr. Hana Barnetová, jednatelka BCE s.r.o. 


