
Specifikace sanitní zástavby

-Zásuvka 12V -A N 0

- Rozvod 12V-ANO

- Zvukové znamení k řidiči - velkoplošný vypínač -  ANO

- Osvětlení ambulantního prostoru pomocí -  LED diodový pásek studený bílý 2 x 2 m v AL liště -  ANO
- Maják led diodový 3x -  ANO

- Siréna s výkonem min. 100W a reproduktorem v masce vozidla -  ANO

- Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru -  ANO

- Výztuhy karosérie AL plechem 2 mm pro uchycení přístrojů a nábytku -  ANO

- Obložení stěn, stropu, podběhů, sloupků a přepážky formovanými kompozitními komponenty -  
ANO

- Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu -  ANO

- Úložný prostor nad podběhem vlevo pro zdravotnický materiál -  ANO

- Úložný prostor pod stropem vlevo z kompozitních materiálů pro zdravotnický materiál -  ANO
- Odpadkový koš -  ANO

- Držák 2 I kyslíkové láhve -  ANO

- Madlo nástupní pravé vodorovné na přepážce v nerezovém provedení -  ANO

- Držák 2 ks PE vaku se stropním madlem -  ANO

- Stůl nosítek s nerezovou pojezdovou deskou z jednoho kusu včetně podstavce s úložným prostorem 
(2 ks zásuvek) -  ANO

- Zádržný systém pro nosítka kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN (viz níže - 
Transportní technika) -  ANO

- Držák infarktové sedačky kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN (viz níže - 
Transportní technika) -  ANO

- Plošina nájezdová AL sklopná pro transportní křeslo vpravo vzadu -  ANO

- Sedadlo pacientské pevné ( Ml) s tříbodovým bezpečnostním pásem a polohováním opěry zad - 3 ks 
-A N O

- Madlo nástupní levé v nerezovém provedení-ANO

- Schod mechanicky výklopný nerezový -  ANO

- Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele - znaky modré hvězdy života, reflexní červený pruh 
okolo vozidla v provedení mikroprizmatickou fólií, znak Ústřední vojenské nemocnice na dveřích 
kabiny řidiče, vše v souladu s vyhláškou 296/2012 MZ ČR -  ANO

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče -  ANO

- Přepážka oddělující sanitní prostor od kabiny řidiče v úpravě s posuvným oknem o velikosti 
umožňující maximální vizuální kontakt mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem -  ANO

- Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem -  ANO



Transportní technika

Zadavatel disponuje sanitními vozy vybavenými níže specifikovanými infarktovými křesly a nosítky. Z 
důvodu možnost záměny křesel či nosítek mezi sanitními vozy (přeložení pacienta mezi sanitkami, 
využití transportní techniky z jiného sanitního vozu) a zachování kontinuity provozu převozu pacientů 
zadavatel požaduje kompatibilitu s transportním zařízením stávajících vozidel.

- infarktové křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými 
madly vpředu a výklopnými vzadu, loketní polohovatelné opěrky, včetně kotvení. Křeslo ukotveno 
vpravo u zadních výklopných dveří - kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN - křeslo 
Clubman K118 vč. úchytného systému křesla od výrobce MEDIROL s.r.o. -  ANO

- nosítka s odnímatelným podvozkem, výškovým polohováním (jedna osoba) a madly pro přenášení, 
minimální nosnost 250 kg, kompatibilní se současným systémem užívaným ÚVN - nosítka CLINIC 
N114V09M04 vč. úchytného systému nosítek od výrobce MEDIROL s.r.o. -  ANO

- Zadavatel požaduje dodání transportní techniky v oranžovém barevném provedení

- Křeslo i nosítka splňující certifikaci dle ČSN EN 1865 a ČSN EN 1789+A2 -  ANO

OBECNÁ USTANOVENÍ

- Veřejná zakázka bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami, platnými ke 
dni podání nabídky, zejména:

o Sanitních vozidel pro přepravu pacientů -  sanitní vozidlo typ A2 dle ČSN-EN 1789+A2 a 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení 
poskytovatele zdravotnické dopravní služby a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

o Zákon číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících Zákonů (Zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

o Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů

o Osvědčení o schválení technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích 
podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů vydané Ústavem silniční a městské dopravy

o Zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

o Zákon číslo 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony

o Zákon číslo 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony
































