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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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1.1.1

1.1.2

1.2.1

2.1.1

3.
3.1.1

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby Pfedmétem této ramcové dohody je zavazek
zhotovitele provadét pro objednatele dle jednotlivych dil¢ich smluv s odbornou pécdi,
radné, v prvotridni kvalité a ve sjednané dobé nasledujici ¢innosti: zajisténi opravnych,
Gdrzbovych praci a zajité&ni odstrafiovani havarijnich stavi zadanych povéfenymi
zameéstnanci objednatele, a zavazek objednatele fadné provedené dilo prevzit a zaplatit
za néj cenu ve smyslu ¢l. VII. této dohody.

Rozsah Dila - dle specifikace uvedené v dil¢ich smlouvéach

1.2 Umisténi stavby
Stavba bude probihat v obvodu OR Plzef

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektova dokumentace- dle specifikace uvedené v dilcich smlouvach

2.2 Souvisejici dokumentace

Dle specifikace uvedené v dil¢ich smlouvach

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VsSeobecné
Cl. 1.1.10. VTP se ruéi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila
nebo jeho ¢asti do PredCasného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:
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4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11
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Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel Cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany vSechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vcéetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Zze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich priloh, pripadné
stavebniho povoleni, odlvodn&ni zmén materidld a zmén technického
feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urfady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky c¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je uréen),

g) vysledky ¢innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcéetné Objednatele k
zdznamim ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnd po jejich predlozeni prisludné opravn&né osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé&;ji.
Nevyjadri-li se Objednatel ve Ihité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému
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zdznamu do 2 pracovnich dnli po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na predem urceném a dohodnutém misté pro pristup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZzeno pfedmétné vyjadreni, ma
se za to, Zze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni®.

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pragnosti a priibé&znou udrzbu. Po ukoné&eni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zadvady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim té&chto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi prislusného uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V ¢l. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli*.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve sprave
mistné prislusné OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pfed zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazl v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.
VZ: 65420119
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V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,....je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dni pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V &l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnd na 15 dnd.

V ¢&l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rusi text ,.....v rozsahu pozadavk{ pfilohy ,H" - Dokladova ¢&ast dle
Smeérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 t&chto VTP do 3 mésici ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele - Nebude pozadovano

Pfed zahdjenim stavebnich praci ma zhotovitel povinnost zjistit u objednatele
lokaliza¢ni informace o bodech ZBP v dotcenych oblastech jeho pracovni ¢innosti véetné
pfistupovych cest, manipulac¢nich a skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit
ochranu dotéenych bodl ZBD pred jejich poskozenim nebo narusenim bez ohledu na
vlastnictvi pozemku, na némz je bod ZBP umistén.
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.4.1
4.4.2

4.4.3

Poskozenim a naru$enim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické zni¢eni, poruseni jeho
stabilizace, zména polohy, vySky nebo znemoZnéni geodetického vyuziti bodu ZBP
(zasypani, zakryti apod).

Kazdé naruseni nebo podkozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohldsit TDS
a spravci ZBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Nahrada zniceného nebo poskozeného bodu
ZBP je provedena na naklady zhotovitele.

Nahrazenim naru$eného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici
stabilizace nebo zfizeni nové stabilizace, jeho geodetické zaméreni a vypracovani
geodetické dokumentace. Geodetickou dokumentaci bodu ZBP preda zhotovitel spravci
ZBP.

V pripadé, Ze je nutno v ramci stavebnich praci provést neplanované prelozeni bodu
ZBP, které je vyvoldno nepredvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani
Zhotoviteli znamy v dobé podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen
Objednateli prokazatelné nahlasit min 7 dni pfedem. Naklady na nahradu nebo
preloZzeni jsou v tomto pfipadé hrazeny Objednatelem.

4.3 Doklady prekladané zhotovitelem

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu
Dle specifikace uvedené v jednotlivych dil¢ich smlouvach

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

- Dle specifikace uvedené v jednotlivych dil¢ich smlouvach

VZ: 65420119
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4.6 Zabezpecovaci zaFizeni
4.7 Sdélovaci zafizeni

4.8 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a
energeticka zarizeni

4.9 Ostatni technologicka zaFizeni
4.10 Zelezniéni svrsek

4.11 Zelezniéni spodek

4.12 Nastupisté

4.13 Zelezniéni prejezdy

4.14 Mosty, propustky a zdi
4.15 Ostatni inZzenyrské objekty
4.16 Zelezniéni tunely

4.17 Pozemni komunikace

4.18 Kabelovody, kolektory
4.19 Protihlukové objekty

4.20 Pozemni stavebni objekty

4.20.1 Nemovitosti a kategorizace

4.20.1.1 Seznam nemovitosti je v Pfiloze - ,Seznam objektd OR" téchto Technickych
podminek (TP).

4.20.1.2 Kategorizace budov a pozadavkd pro zadani Stavebni Udrzby objektl - Pro
udrzbu jsou budovy a poZzadavky rozdéleny pro Ucel této smlouvy do
nasledujicich kategorii:

Kategorie
objektu
A objekty mimoradné dulezitosti, velké objekty
B nadrazi s objekty znacné dulezitosti
Cc
velka nadrazi s velkou koncentraci zaméstnancl a technologii

8/12
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D mensi nadrazi s pfitomnosti zaméstnancd SZDC (CD)

E mala nadrazi
F provozni objekty
G provozni objekty bez pritomnosti zamé&stnanct
H bytové objekty - velké
I bytové objekty - malé
Kategorie
pozadavku

Havarie

Havarie na technologickych zafizenich, rozvodech médii, stavebnich ¢astech
objektu se vznikem Skody na zdravi ¢i majetku nebo kde takové nebezpedi
hrozi. Situace, kdy je pfimo ohrozen zelezni¢ni provoz.

Neptedvidané udalosti - povoder, poZzar, vyhrizka bombovym Gtokem,
teroristicky utok, a pod.

Zavada

Zavada na technologiich, stavebnich ¢astech objektu nebo majetku, které

maji pfimou vazbu na provoz a kvalitu poskytovanych sluzeb.

Zavada na ostatnich technologiich, stavebnich ¢astech objektu nebo
Pozadavek
kvalitu poskytovanych sluzeb.

4.20.2 Zplsob objednavani a zpracovani nabidek

Zadavatel pozaduje pro plnéni zakazky zfizeni resp. existenci centralniho dispecinku
uchazece. Tento dispecink musi byt schopen v pracovni dobé od 7:00 do 15:30 pfijimat
pozadavky zadavatele, potvrzovat jejich pfijeti a hlasit status a dokonceni realizace
pozadavku.

Dal$i pfedpokladanou funkci dispeinku uchazece je sbé&r pozadavk( zadavatele na havarijni
zdsah mimo pracovni dobu, a to formou telefonniho hovoru. Dispecink uchazece bude
schopen komunikovat se zadavatelem vSemi obvyklymi komunikac¢nimi nastroji a technikami
- elektronicky na bazi vymény dat (informaci), faxové, bezdratové, emailem, telefonicky,
ustné apod.

Dil¢i pozadavky budou ze strany objednatele predavany pouze elektronicky na formuléfi,
jehoz navrh je prilohou téchto podminek. Soucdsti pozadavku bude ze strany zadavatele
stanoven termin pozadovaného dokonceni praci. Uchaze¢ potvrdi zadavateli pfijeti
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pozadavku a ve stanovené |hité zpracuje cenovou nabidku na provedeni praci. Sou&asti
cenové nabidky bude ze strany uchazece potvrzen pozadovany termin dokonceni praci nebo
bude nabidnut jiny, ktery se po schvaleni dil¢i cenové nabidky stane pro uchazece
zavaznym.

4.20.3 ZpUsob zpracovani nabidek

Ke zpracovani nabidky uchazeC vyuzije pouze kompletni, montazni, materialové
nebo prirdzkové polozky ocenéné ve strukture sborniku smérnych cen URS,
v aktudlni cenové Udrovni. U montaznich polozek, jejichz jednotkové ceny
nezahrnuji spotrebu materidlu prislusejici k dané cinnosti udrzbovych, opravnych a
servisnich praci, bude materidl vykazovan dle skutecnosti s podminkou, Ze material
bude uchazecem uctovan pouze do vysSe cen obvyklych v misté a case pro
prislusny druh materidlu. Zadavatel si vyhrazuje pravo predem odsouhlasit, druhy
materialu vcetné jejich limitnich cen, popfipadé stanovit financni limit (resp. limity
pro skupiny materidld a vyrobkd), do jehoZ vy$e nebude nutné ceny materiald
predem odsouhlasit. Mzdy technickych a manazerskych profesi jsou soucasti
vyrobni, pfipadné spravni rezie.

Uchazed muizZe v opodstatnénych piipadech k nabidce uvadét i vedlejéi a ostatni
naklady s ohledem na charakter konkrétni zakazky. VedlejSi a ostatni naklady se
uvadi v krycim listu nabidky nebo se ocenuji v rdmci nabidky s vyuzitim polozek
uvedenych v soupisu polozek. Vedlejsi naklady jsou naklady, které musi zhotovitel
nezbytné vynalozit pro provedeni praci (napf. zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni
podminky, Uzemni, provozni nebo dopravni vlivy apod.). Limitni vyse vedlejsich
nakladl pro jednotlivé typy zakdzek je stanovena v pfFiloze. Ostatni naklady jsou
naklady vyplyvajici z jinych podminek zadani a nejsou uvedené v polozkovych
soupisech stavebnich objektl ani v soupisu vedlejsich nakladl (napf. dokumentace
skute¢ného provedeni stavby atd.). Soudasti ndkladl na mzdy nejsou zdkonné
priplatky (za prace mimo ramec pracovni doby a pfiplatky za praci ve ztizenych
podminkach apod.), pokud se tyto nepredpokladaji jako bézné pfFi provadéni
konkrétnich praci a vykonU. Ocefuji se jako VRN. Stejnym zplsobem se oceni i
naklady na mzdy technickych profesi uchazece, v pfipadé ze se musi pfi zpracovani
nabidky Gcastnit mistnich Setfeni a porad nad ramec bézné cinnosti.

Doprava materidlu je u rezijniho materiadlu zapoctena v rezii, u dodavek zafizeni a
objemnych technologii jako mimostavenistni doprava (je soucasti VRN), u
ostatniho nosného materidlu (ve specifikaci) je soucasti ceny dodavky. Doprava
zaméstnancl je v obvyklé mife zahrnuta v polozkach jako soucast reZzie vyrobni.
Pro dopravu suti a vybouranych hmot pro vSechny odvétvi se pouziji prislusné
polozky (¢. 970...).

Celkova cena nabidky se upravi cenovym koeficientem pro pfislusny typ
zakazky, ktery uchazec v ramci vefejné zakazky nabidl.

Zadavatel si vyhrazuje pravo nabidku podrobit poptavkovému Fizeni, pficemz cena
vzesla z tohoto poptavkového Fizeni bude pro uchazece nejvyse pripustna.

4.20.4 zplsob realizace vykonu

Uchaze¢ musi byt schopen reagovat na pozadavky zadavatele v uréenych ¢asovych
Ihdtach, které se lisi dle typu pozadavku a typu objektu. Konkrétni reakéni Ihity jsou
stanoveny v pfFiloze této vyzvy. Realizace jednotlivych praci je mozna pouze po
schvaleni cenové nabidky ze strany zadavatele a uzavienim dil¢i smlouvy povérenou
osobou zadavatele. V pfipadech, kdy se jedna o odstrafiovani havarijnich stavd,
bude smluvni ujednani probihat v souladu se zdkonem 340/2015 Sb. v platném
znéni a §6, Clanek 2. Termin dokonceni praci, ktery byl ze strany zadavatele
schvélen v rdmci cenové nabidky, se mize v odlvodnénych pfipadech zménit a to
pouze po pisemném souhlasu zadavatele formou dodatku k dil¢i smlouvé.
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4.20.5 Zplsob vykazovani vykonu

Vykony budou prib&Zné& monitorovény prostiednictvim zadavatele. Uchaze¢ musi
byt schopen meési¢cné predlozit pred fakturaci prehledy realizovanych a
odsouhlasenych vykon(. Prehledy realizovanych vykond budou zpracovany
s podrobnostmi, potfebnymi pro jednoznacné ptifazeni nakladd k nemovitosti, na niz
byly prace provedeny a to v souladu s pokyny zadavatele. Pro tento Ucel je v pfiloze
uveden navrh zjistovaciho protokolu o provedenych Udrzbovych a opravnych praci.
Za stranu zadavatele bude vécné odsouhlaseni vykont zajistovat povéteni pracovnici
SPS OR Plzer. Soudasti prehledld bude soupis pfijatych pozadavkd na odstranéni
havarii, zdvad a pozadavk( a termin jejich odstran&ni véetné& ptipadnych sankci za
jeho nedodrzeni. Poté probéhne fakturace odsouhlasenych vykonl. Skodni ptipady
budou vykazovany mimo zjistovaci protokol a fakturovany samostatné.

4.20.6 Provadéni praci

Zhotovitel je povinen objednané prace provést a predat objednavateli maximalné do
terminu plnéni dle jednotlivych dil¢ich smluv. Zhotovitel je povinen predat
objednateli provedené dilo fadné a vcas. Smluvni strany potvrdi svymi podpisy
splnéni dila ¢i jeho predani ve stavebnim deniku (pokud je dil¢&i smlouvou
pozadovan). RovnéZz bude sepsén, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjistovaci
protokol, obsahujici soucet realizovanych polozek, potvrzeny opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran

4.20.7 Zjistovaci protokoly

Podkladem pro fakturaci ceny dila provedeného na zakladé dil¢ich smluv budou
zjistovaci protokoly potvrzené opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (dle
stavebniho objektu). Fakturace bude probihat formou mési¢nich faktur, tj.
souhrnnych dafiovych dokladd, vzdy k poslednimu dni mésice. Nedilnou sou&asti
kazdé faktury bude soupis provedenych praci a rozélenéni ceny na jednotlivé
polozky dle Polozkového soupisu praci s Vykazem vymér a predlozené nabidky
zhotovitele. Na fakture musi byt uvedeno cCislo dil¢i smlouvy, Cislo ramcové dohody a
¢islo pfipadného pfislusného smluvniho dodatku. Ke kazdé faktufe musi byt pFipojen
protokol o predani a prevzeti praci (soupis praci), ze kterého je zifejmé, kterd cast
dila byla realizovana a ¢im bylo zaloZzeno pravo na fakturaci.

4.21 Trakéni a energicka zafFizeni
4.22 Vyziskany material

4.23 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Dle specifikace uvedené v jednotlivych dil¢ich smlouvach

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozfuje Zhotoviteli piistup ke vEem svym internim predpisim
a dokumentlm nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Technicka GstiFedna dopravni cesty,
Oddéleni distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
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kontaktni osoba:xxx

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

7. PRILOHY

XXX
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https://www.tudc.cz/
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