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odbor správy majetku 
P.O.BOX 155/OSM 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 67470-99/OSM-2019 

Praha 15. dubna 2020 
 
Přílohy: 1 

 

Dodatek č. 1 

k Rámcové dohodě 

na „Dodávky osobních vozidel v komerčním provedení Část B“ 

MV- 67470 - 48/OSM-2019 

uzavřené dne 20. 12. 2019 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Článek 1 

Smluvní strany 

Česká republika – ministerstvo vnitra 
Se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku 
tel.: 974 849 353 
e-mail: miroslav.konopecky@mvcr.cz 
Kontaktní osoba: , odbor správy majetku oddělení metodiky, koordinace 
veřejných zakázek a centrálních nákupů 
tel.: 
e-mail:
Datová schránka: 6bnaawp 
 
(dále jen „centrální zadavatel“) 
 
a 
 

*MVCRX04Z1DDV* 
MVCRX04Z1DDV 
prvotní identifikátor 

 

mailto:miroslav.konopecky@mvcr.cz
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Hyundai Motor Czech s.r.o. 
Se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5  
IČO: 28399757 
DIČ: CZ28399757 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 
138748 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
Jednající: Yongjin Kim, jednatel společnosti 
tel.: 222 334 399 
e-mail: info@hyundai.cz 
Kontaktní osoba: , Governmental Seles Manager 
tel.: 
e-mail:
Datová schránka: Vb8a87w 
 
(dále jen „dodavatel“) 
 
se v souladu s čl. 21.2 rámcové dohody, jakož i v souladu s § 222 zákona č.  134/2016 
Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na uzavření 
následujícího Dodatku č. 1 rámcové dohody (dále jen „dodatek“). 
 

Článek 2 
 

Změna rámcové dohody 
 
K rámcové dohodě se dnem nabytí účinnosti dodatku vedle stávajících příloh 1 až 4 
přikládá rovněž Příloha č. 5. - specifikace ceny zvláštního výstražného zařízení. Ode 
dne nabytí účinnosti dodatku se citovaná Příloha č. 5 stává nedílnou součástí rámcové 
dohody. 
 

Článek 3 

Vztah změny rámcové dohody ke stávajícím ustanovením rámcové dohody 

Stávající ustanovení rámcové dohody zůstávají dodatkem nedotčena. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tou stranou rámcové dohody, která jej 
podepíše jako poslední, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

mailto:info@hyundai.cz
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ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY 

Centrální zadavatel: Dodavatel:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Yongjin Kim 
 

jednatel společnosti 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Konopecký 
 

ředitel odboru správy majetku 

 

 

 

Elektronický podpis - 16.4.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Konopecký
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.7.2020 09:12:24-000 +02:00

Martin 

Krob

Digitálně 

podepsal Martin 

Krob 

Datum: 

2020.04.20 

12:50:39 +02'00'



WWW List č. 1

 

skrytý VRZ - vozidlo komerční

MV-67470-21/OSM-2019
 

Kód zboží Název zboží
Množství

 

001 2005020220 VMLC 024L-3M-12B12R-DIM-90

- 24 LED Ill.generace
- barva: modro/červená (homologace dle EHKGS TBZ/TRZ + EHK10)

; » kryt: čirý
- uchycení: magnetické

\ - automatické přepínání režimu den/noc
— základní dvojzáblesk s možností předvolby ze 3 zábleskových módů

- napájecí napětí 12 V
— kroucený kabel: 3 m
— průměr: 180 mm
- výška: 98 mm
- hmotnost: 1,7 kg

 

1,00 ks

 

002 2005012396 AZZ 400'B-M

zesilovač! 7 tónů / digitální BUS řízení / mikrofonní PA funkce! 12 Vl signál HORN

a nevýkonovým výstupům

 

- maximální výkon až 200 W
- snadná instalace - zesilovač a digitálně řízené ovládací jednotky jsou propojeny datovým kabelem RJ45

1,00 ks

- ovládání světelných zdrojů (LED displeje, pracovní svítidla. LED alej, ...) díky dvěma integrovaným výkonovým výstupním reIé

- mikrofonní funkce - integrovaná do ručníjednotky s mikrofonem nebo jako samostatný mikrofon s odděleným ovládacím panelem

- přepínání denního / nočního režimu
— funkce HANDSFREE - napojení na externí tlačítko, např. klakson

- funkce MANUAL - rychlá aktivace sirény / změna tónu
— signál HORN pro zvýraznění výstrahy
- rozměry (v x š x h): 122 x 180 x 68 mm

 

003 2005012431 AZJ 400 B-M-G—O

- kompaktní provedení ruční ovládacíjednotky & integrovaným mikrofonem

— 6 podsvícených tlačítek s optickou indikací aktivované funkce
- možnost ovládat až 6 výstupů
- rozměry (š x v x h): 61 x 100 x 17 mm

 

1,00 ks

 

004 2005012442 Držák ovládacíjednotky AZJ 400 B-M-G-O

Držák k uchycení ovládací jednotky AZJ 400 B-M-6-0

1,00 ks

 

TEL +420 571 685 970 http:!lwww.h0|omy.cz

FAX +420 571 685 979 IBAN: CZ 59 0100 00009425 3603 0207 S.W.I.F.T. KOMB CZ PP

ISO 9001 certified company



WWW List č. 2

 Kód zboží Název zboží
Množství
 
005 2005012143 Kabel napájecí (z)

' ' ' : - kabel napájecí k AZZ 400 B-M a AZZ 400 A

   

 

\ k napájecímu napětí v těsné blízkosti akumulátoru vozidla.
- délka: 8 m

 

„7

006 2005012829 Kabel monitoru proudu (SIPO)-12Vl24V

1,00 ks

1 - třížilový stíněný kabel zakončený najednom konci fastony pro připojení zesilovače. Druhý konec se při montáži připojí přes pojistku

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 ks
vč. vývodu pro noční provoz doplňkových svítidel (oddělovací dioda), úprava vývodu pro repro a doplňková svítidla na plnou
délku výstupy:
- 6 m maják (max. 5A)
- 15cm doplňková svítidla
— 15cm reproduktor (2x)

007 2005012336 Souprava zásuvky
1,00 ks

'* ' ' i -zásuvka Hella
- DlN/ISO 4165

008 200501274? Souprava jištění, UNI, 4 pojistky 1,00 ks
— souprava jištění
- univerzální držák
- pojistná skříňka pro 4 pojistky:
3x 15 A
1x 5 A

009 4005309334 Kabel ovládacíjednotky RJ45, 5m
1,00 ks

- propojovací stíněný kabel mezi zesilovačem AZZ 400 B-M
a ovládacíjednotkou:
* AZJ 400 B-M-6—1 (obj. č. 2005012432) nebo

* AZJ 400 B-M-6-2 (obj. č. 2005012433)
- pokud bude kabel použitý k ovl. jednotce s integrovaným mikrofonem:

* AZJ 400 B-M-16 (obj. č. 2005012395) nebo
*AZJ 400 B—M-6-0 (obj. č. 2005012431)
je nutné dokoupit:
* Spojku RJ45 (obj.č. 4005309333)

- délka kabelu: 5 m

010 4005309333 Spojka RJ45
1,00 ks

- spojka RJ45 pro kabel:
* Kabel ovládacíjednotky RJ45, 2m (obj.č. 4005220161) nebo
* Kabel ovládacíjednotky RJ45, 5m (obj.č. 4005309334)

.A '——„ 5

“' - kabel vč. spojky slouží k propojení mezi AZZ 400 B-M
» — i a ovládacíjednotky s integrovaným mikrofonem:

_ * AZJ 400 B-M—16 (obj. č. 2005012395) nebo

N * AZJ 400 B-M—G—O (obj. č. 2005012431)

011 2107001262 LED B 53-mpower 4"-8 LED-STDM R65 2,00 ks
přední maska, čelní sklo
- 8 LED III. generace
— povrchová montáž - upevnění zezadu šrouby
- barva: modrá
— homologace:

- EB 00 1705 (EHK 65)
- E8 10R-05 1703 (EMC)

- dvě úrovně svítivosti (XBZ)
- 3 zábleskové módy, synchronizace
— napájecí napětí 12 / 24 V
— proudový odběr: 0,9 A/ 12 V, 0,5 A / 24 V

- rozměry (š x v )( h): 103 x 23 x 10 mm

012 2107001269 LED R 53-mpower 4"-8 LED-STDM R65 2,00 ks
přední maska. čelní sklo

 

 

 TEL +420 571 685 970 http://WWW.holomy.cz
FAX +420 571 685 979 IBAN: CZ 59 0100 00009425 3603 0207 S.W.I.F.T. KOMB CZ PP

ISO 9001 certified company



011001111?
Kód zbožíNázev zboží

— 8 LED Hl. generace

- povrchová montáž - upevnění zezadu šrouby
- barva: červená
- homologace:

— EB 001709(EHK 65)
- E810R—051703(EMC)

- dvě úrovně svítivosti (XR2)
- 3 zábleskové módy, synchronizace
- napájecí napětí 12 / 24 V
- proudový odběr: 0,6 A/ 12 V, 0,3 A / 24 v
— rozměry (š xv x h): 103 x23 x 10 mm

List č. 3

Množství

 

013 2007001301 Držák svítidla LED 53-mpower 4"-za sklo-dual

- sada pro uchycení za sklo
m - pro 2 ks svítidel řady Fascia 4" - STDM
=- - obsah balení: držák (štít), podložka, 2 ks VHB pásky

'- '— - nastavení úhlu svitu: 25“- 90"
- rozměry:
šířka 341 mm
výška 80 mm
hloubka 23 mm

1,00 ks

 

014 konektor MOLEX

odnímatelné provedení svítidla za čelní sklo

1,00 ks

 

015 2238418053 H 070-16 se Superseal

- reproduktor vhodný pro instalaci do motorového prostoru vozidla
- konektorAMP SuperSeal, 2-pin
- příkon 70 W
- impedance 16 Ohm
- rozměry (š x v x h):

113x 122x71 mm

- váha 1 kg

 

2,00 ks

 

016 záruka 5 let

max. 150.000 km

1,00 ks

 

 

TEL +420 571 685 970
FAX +420 571 685 979 IBAN: CZ 59 0100 00009425 3603 0207

http:!lwww.holomy.cz
S.W.I.F.T. KOMB CZ PP

ISO 9001 certified company
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