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' Objednatel' Č r - Krdjbké ředitelstvi policie Pardubického kraje
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Wedmět změhcNého listu '
Zřrtěna zastardých prvků slaboproudu za aktuálně dostupné modely
¢ást.dňä aótgimá?!měnôyým'listem
přípojky 5laboproud,j, objekt a, c, d, f
F!oŘjš'im'ěňy, popis"téčhnického řešmí '

,,,dle $m|uVeji "(tendEQýé),doků.ment

V soutěžm nabiäce z března 2018 byly navrženy v té době dostupné koncové prvky slaboproudu splňujÍcizadáni.

Noýé

V současně době nedodatelné koncové prvky slaboprodu byly nahrazeny odpovídajkími novými typy.

''' "' ' ' ' ' " " ·.
Ň

V průběhu reahzace zakázky došlo k ukončeni výroby resp. podpory prodeje u ve změnovém listu uvedených koncových prvků
slaboproudu. Z tohoto důvodu byly navrženy nové koncové prvky dodatelné v plánovaný termín realizace. Zástupce investora
tuto změnu koncových prvků slaboproudu techniky odsouhlasil.

vmměny"nä výkŕ'esávô dôk,uinemää.š .,.,,,-,?.':ň'!í sák
V PO skutečného provedeni Ěude aktua|izovár}a specifikace dodaných prvků dle skutečnosti

zäuiaiňý"ô zMěňé',.Vé štavébň[m"dejjik:ů ": :'!

F'ředpQklädanÝ ťérňůn, kýaiitů'¢ čenu' dlíä'·":'·- Bp
Vliv na terrnÍri: žádný
vliv na kvahru díla: žádný
Vliv' na cenu: žádný
Přípočty k ceně díla bez DPH: 932 783,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: ·.932 783,00 Kč
celkovývliv na změnu ceny díla bez DPH: 0,00 KČ
DPH ' 0,00 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 0,00 KČ
Přňohý: po|ožkový rozpočet změny Ž,7

Za zhotovitele: Za projektänta: Za technický dozor investora:

rnm g3 '"i ,
). W lČ: 47452081

· DlČ:CZ47452
e w tel.: +420 495 m,,

Da'um: Zd, 4. ZQ?í' Datum' - 6. 02. ?020 Da'um: - 6. 02, 2 20
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontro ova ·

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku

Datum. - 6. ŮĽ, 2020
Digitálně
p°depsa

:o'E:.28
09:25:43 +02'00'
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VÝKAZ VÝMĚR -ZMĚNA Č. 7 - ODPOČTY

. . . Výstavba areálu ÚO a OOP ChrudimPredmet rozpočtu' 05.2 - SLABOPROUD
MGcorri

Investor:

Zpracoval:

Datum zpracováni:
Technický kontakt:
O5chodni kontakt:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

AG COM, s.r.o. Čisb rozpočtu:
Nam. Miru 22, 503 03 Srmrice

20.1.2020
E-mail:
E-mail:

ZS 170209 ZL7
_

CELKOVÁ REKAPITULACE
V

Pol. '.",':

1. SO 14 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU 21% -122 174,00

2. SO 02 - ADMlNlSTRATlVNĹ OBJEKT - A 21% -613 763,00

4. SO 02 - ADM|N|STRAT|VNĹ OBJEKT - C 21% -39 774,00

5. SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D 21% -117 298,00

7. SO 05 - OBJEKT KYNOLOGIE - F 21% -39 774,00
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so 14 - přípojky slaboproudu

1. přípojky slaboproudu AG

Nabídka uchazeče Materiál Montáž
POL Specifikace Množství Měrná ,jUnotka jednotkcwä Celkem bez Jednotková Celkem bez

Výrobce Typové Číslo
cena . . PPH cena DPH

71 Ericsson :jl-CNRAUSP- vnější jednctka RR 2 ks 34 2ň9j)O ..6& 418 0(1 0,00 ") 00

M. Ericsson MLCN510-R2 Vnitřni jednotka RR spoje -.2 ks 26 878.U0 -.53 756.00 0,00 0,00

Celkem bez DPH -122 174,00 0,00

Celkem materiál + montáž bez DPH -122 174,00
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SO 02 - ADM|N|STRAT|VNÍ OBJEKT - A

1. Technická místnost OIKT AG

Nabídka uchazeče . Materiál Montáž
PoL Specifikace Množství , Měma . , ,jedmtka 'Jednotková ' Celkem bez jeánotkova Celkem bez ,

Výrobce Typově uslo
eena DPH cena DPH

Systémcvá GS M jednotka systém u moRitoring u prostředí.
pro mažriost vytvořeni redundantní přenc}sQvé cesty

c'j'j. RITTAL 7030570 alarmových stavu připac'ně pro zasílám alarmc'vých ' s - ' 3 "C '(''"' ,, ., , ., . , -1 X: 1 :: d 1 9.00 -15 $'19,U). L 0C.,OU ··4JÔ.(J ,hlášeni formou M MS. napájeni z rid{cljecmotky systému,
frekvence GSM: 85() MHZ. 900 MHZ, 1800 MHZ. 1900
MHz

(3erver pro software pro správu IT infrastruktury,
provedeni do 19" rozvaděče, procesor 2.1GHZ 20M
Cache 8 OGT/S QPl Turbo HT 8C/16T (85W), paměť 4GB
RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data , řadič H730P
RAID Controller, 2GB NV Cache, HDD 300GB lOk RPM

8-, . PowerEdge SAS 12Gbps 2,5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR,, DELL m -1 ks 127 890,00 -127 890,00 1 600,00 -1 600,00R430 ínterm , odul oD, zdroj Dual, Hot-plug, Redundant Power
Supply (1"1). 750W, sit'ová karta pro vzdálenou správu,
LAN: Gigabitový Ethernet, LAN, 10/100/1000, 2 porty,
ínterni optická mechanika DVD-ROM SATA, ližiny racku,
podporované prostředí VMware ESXi, záruka 5 let NBD

. on-site. základni instalace a konfigurace

Celkem bez DPH -143 709,00 -2 000,00
' '

Celkem materiál montáž bez DPH -145 709,00
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SO 02 - ADMINlSTRATfVNĹ OBJEKT - A

4. Kamerový systérn AG

i

;
i '

. . ' ň&; .': ' ' .".' ' ." ' "

Nabídka uchazeče Montáž
Pol. Specifikace MnežsNí , Měrná , _, , e e i Cí "Á

, jednotke Je(:irboticova C Akem bez j "í "cm bezVýrobce Typově ČfSiO cena OPH cena DPH
,»~~«= .. . . . _ ' " ' 'm.2%:...,._.··— —— .

14. DPA SC4060

Divadelní mmiaturni mikrofon s posílenými průchodkami,
všesměrcjvý, vysoka citlivost (20rnWPa: -34 dB re l
v/Pa). přes systémové adaptéry připojitelný k jakémukolw
systému jiného výrobce, mikrofonrií vloZka
předpolarizovaný kondenzátor frekvenční rozsah 20HZ -
20KHz maximální harmonické zkreslení (THD) menši než
1% do SLF' 123dB PEAK, dynamický rozsah 100dB,
rnax SPL. 134 dB, výstupní impedance 30-40 ohmů,
délka přívodního mikrofonního kabelu max. 300m,
napáienl 48V phantom power se systémovými adaptéry
výíobce, konektor MicroOot, váha 7,5g včetně kabelu a
konektoru, velikost mikrofonu o5,4mm, délka 12,7mm,
dálka systémového kabelu 1,8m, provozní rozsah teplot -
40 až +45"C , barva černá (TYP 9)

-6 ks 8 207,00 -49 242,00 250,00 -1 500,00

ZS 170209 ZL7.xISX strana 5 z 23



1 8. Axis

Vnitřní (O"C až 50°C), fixní flat dome IP kamera, se
snirnacim čipem 1/2,8" RGB CMOS s progresivním
skenováním, maximální rozlišeni 1920 x 1080 pří 25
sn./sekundu (50HZ) při zapnutém WDR. Podpoľované
kotnprese obrazu H.264,MPEG-4 a MJPEG. Úhel záběru
horizcmíálni 115°, vertikálni64" (fixní objektiv 2,8 mm).
fixní-his, režim Den/Noc, korekce IR, optimalizovaný IR
přisvit max 15m. funkce WDR (dynamický rozsah až
120dB).technologie noční viděni bez IR přísvitu za

M3105-L rnmimalniho osvětlení 0.2 lux barevný obraz, 0.04 luxčernobily obraz bez IR přísvitu, coňdor formát (otáčeni
obrazu o 90" nebo 2'70°) pro efektivní sledování úzkých a
dlouhých prostor např. chodeb, slot paměťových karet
microSD/microSDHC/microSDXC do velikosti .512GB.
napájeni PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 6,2
V'l. Technologie pro minimalizaci datového toku z
kamery. úspora až 50% potřebné šířky přenQ$ového
pásma cproti kodeku H264. Možnost nahrát SW třetích
stran přirno do kamery, rozšířeni kamery o analytické
funkce. 3-letá záruka od vÝrobce (TYP 7)

.-1 ks 6 633,00 -6 633,00 475,00 -475,00

Vnitřní (0"C až 45°C), antivandal (lP66, IK10) dome IP
kamera se snímacím čipem 1/3,6" RGB CMOS s
progresivnírn skenováním, maximálni rozlišeni 2Mpx
192.0 x 1 080 při 25 sn./sekundu (50HZ). Podporované
komprese obrazu H.264, MJPEG. Úhel záběru
hcirizintálni 106", vertikálni 59° (pevný objektív 2,8 mm).
režim Den, funkce WDR, coridor formát pro efektívni
sledováni úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot

20. Axis M3045-V paníět'ový'ch karet SD/SDHC/SDXC do velikosti 512GB
do velikosti karty 512GB,napájeni PoE dle normy IEEE
802.3af max 3 W. Obsahuje miniHDMI konektor pro
přímé streamováni obrazu do připojeného zařízeni.

, Te(:hnc)k")gie pro minimalizaci datového toku z kamery,úspora aZ 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti
kodeku H264. Možnost nahrát SVV třetích strach přímo do
kamery, rc)zšiřerľí kamery q analytické funkce. 3-letá
záruka od výrobce (typ 8)

-2 ks 5 595,00 -11190.00 475,00 -950.00

I
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PawerEdge33. DELL -ř630

Provedení do 19" racku, max. výška 5u,
2y procesor 2.2GHZ,25M Cache,8.0 GT/S
QF'LTurbo,HT,10C/20T (85W)
2x paměť' 8GB RDIMM, 2400MT/S, Single Rank, X8 Data
'jx řadič. íl730P RAID Controller, 2GB NV Cache
2x HDL' 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug
Harci Drive,3.5in HVB CARR
15x HDD 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-
plug Harc! Drive
1 'X zdroj Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1),
750\N
jx sít'ová karta pro vzdálenou správu
jx lan: Gigabitový Ethernet, LAN. 10/10011000, 2 porty
jx 10Gb DNSFP+ Server Adapter
2'k DAC Cable With SFP+ Connector 5m
1 x interní optická mechanika DVD-ROM ŠATA
lx ližiny racku
jx operační systém Windows Server 2012 R2, Standard
Edition

-1 ks 301 665,00 -301 665,00 7 375,00 -7 375.00

jx záruka 5 let NBD on-site
"1 x lnstakce OS 21 konfigurace RAID

Divadelní miniaturní mikrofon s posílenými průchodkami,
všesměrový, vysoká citlivost (20mV/Pa; -34 dB re. l
V/Pa), přes systémové adaptéry připojitelný k jakémukoliv
systém ii jiného výrobce. mikrofonní vložka

l pŕedpc)la rizovaný kondenzátor, frekvenční rozsah 20Hz -
, 20kHz. maximální harmonické zkreslení (THD) menši než
1% do SL-P 123dB PEAK. dynamický rozsah 100dB,

46. DPA SC4060 S 'S "
max PL 134 dB, vy.tupm impedance 30-40 ohmu,
délka přívodního mikrofonního kabelu max. 300m,
napájení 48V phantom power se systémovými adaptéry
výrobce, konektor MicroDot, váha 7,5g včetně kabelu a
konektoru, velikost mikrof'onu o5,4mm, délka 12,7mrn,
dálka systémového kabelu 1,8m, provozní rozsah teplot -
40 až '45°C . barva černá (TYP 9)

··6 ks 8 207,00 -49 242,00 250,00 -1 500.00

. ..........Ĺ... ..
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52. TOA

Přt]ímaC bezdrátového mikrofonu. diverzitní systém, 64
vcíhtelných kanálů, možnost provozu až 16 systémů

WT-5805. BOl současně. oQdsvět{ený LCD displej, mdikace stavubaterie vysílače. automatické vyhledání vdněho kanálu,
mix audio vstup a výstup pro možnost propojeni až 2
dalších pŕíjimačú na společnou audio sběrnici (TYP 5)

Kaoesn' vysílač bezdrátouého rnikrofonu, 64 volitelných
kaná!u vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně,
přenos infč)rmace o stavu baterie do přijímače, napájení z

WM-5325 BOl Iks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodinnebo z originálního akumulátoru VVB-2000 s dobou
provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumu|átorů
Qriginá|nim nabíječem přímo ve vysílači bez nůtňQsti
jejich vyjm utí. (TYP 5)

-2 ks 7 126,00 -14 252,00 200,00 -400,00

5,3. TOA -2 ks 3 358,00 -6 716,00 0,00 0,00

Divadelní miniaturní mikrofon s posílenými průchodkami,
všesměrový, vysoká citlivost (20mV/Pa: -34 dB re. l
V/F'a). k:fřes systémové adaptéry připojitelný k jakémukoliv
systé mu jiného výrobce. mikrofonni vložka
předpolarizovaný kondenzátor, frekvenční rozsah 20HZ -
20kHz, maximálni harmonické zkreslení (THD) menší než
1% do SLP 123dB PEAK. dynamický rozsah 100dB,

59 DPA S€406Q ' · · 3 · -L ks 8 207,00 -16 414.00 250,00 -500,00max. SPL 134 dB, vystupní impedance ¢0-40 ohmu,
délka přívodního mikrofonního kabelu max. 300m,
napájení 48V phantom power se systémovými adaptéry
výrobce, konektor MicroDot, váha 7,5g včetně kabelu a
konektoru. velikost mikrofonu o5,4mm, délka 12,7mm,
dálka systémového kabelu '1 ,8m, provozní rozsah teplot -
40 až +45"C , barva černá (TYP 9)

Celkem bez DPH " _ Í455 354,00 " 2 7.0.0,00

Celkem materiál + montáž bez DPH -468 054,00
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SO 02 - ADMlNISTRATIVNÍ OBJEKT - C

3. Kamerový systěm MG

i k" h " Materiál MontážNab d d uč azece
ľ . MěrnáPol. ' '""""- Sp&cifiäace MnozsNi . " "' ""' ' " 'i " ' '" " ' ' ' "

, . V . jednotka Jednotkow Celkem bez Jednotkcwä Celkem bezVýrobce Typově gisĺq cena DPH cena , ,, pph,, ,,,,,,,, .

' \/enkovni µO"C až 50°C). antivandal (lP66-, !P6'7- a
' NEMA4X. IK10) fixní iP kamera určená pro montáž na
zed' se snímacím čipem RGB CMOS s progresivnirn l
skenováním, maximálni rozlišeni 2592 x 1944.
po(jpc}[ované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a
MJPEG. Úhel záběru horizor}tá|ní 39° až 84°. vertikálrú
21" aZ 4(3° (varifokální objektiv 2,8-8 mm), P-Iris control,
zdálený (motorický) focus, režim Den/Noc, korekce IR,
funkce WDR (dynamický rozsah až 120dB). echnobgie
noční viděni bez IR přísvitu za minimálního osvětleni 0.2

6. Axis P1367-E lux barevný obraz, 0.04 lux černobílý obraz bez IR -2 ks 19 324,00 -38 648,00 563,00 -1 126.00
přísvitu, coridor formát pro efektivní sledováni úzkých a
dlouhých prostor např. chodeb, Qbousměrné audio, slot
paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC do
velikosti 512GB, 2x konfigurovatelný vstup/výstup,
napájeni PoE dle normy IEEE
802.3af/802.3at.Technologie pro minimalizaci datového
toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky
přEnoso\/ého pásma oproti kodeku H264. Možnost nahrát
SW třetích stran přímo do kamery, rozšířeni kamery o
analytické funkce. 3-letá záruka od výrobce ( typ 3) )_U)

Celkem bez DPH -38 648,00 -1 126,00
"Celkem materiál + montáž bez DPH

, . ., " -39 774,00

__J
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SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D

3. Kamerový systém ag orr'í.
'"'· g." ' '"'"" 'e ž· '·'"%"^~~%&äĹ~~Ú~~mEálh

Nabídka uchazeče . . : ' """ Material Montaz
Pol Specifikace Množství Merna _ , _ .

.. jednotka " jednotkova Celkem bez Jednotková Celkem bezVýrobce Typewé asto
cena DPH cena DPH

Vel}kůvnÍ (-40"C až 50"C). aritivandal (lP66-. lP6'7- a
NEMA4X. 1K10) fixní IP karnera určená pto montáž ň3

· zed'. se snímacím čipem RGB CMOS s progresivnlrn
skenováním. maximálni rozlišeni 2592 x 1944.
Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a
MJPEG Úhel záběru horizontální 39° až 84°, vertikálni
21" až 46" (varjfoká|ni objektiv 2,8-8 mm), P-íris control,
zciálený (motorický) focus, režim Den/Noc, korekce IR,
funkce VYOR (dynamický rozsah až 120dB), echnologie
noční viděni bez IR přísvitu za minimálního osvětleni 0.2

4 Axis F'1367-E lux barevný obraz, 0.04 lux černobílý obraz bez IR -1 ks 19 324,00 -19 324,00 563,00 ·.563.00
přísvitu. coridor formát pro efektivní sledováni úzkých a
dlouhýcn prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot
paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC do
velikosti 512GB, 2x konfigurovatelný vstup/výstup,
napájeni PoE dle normy IEEE
d02 .3af/802.3at.Technologie pro minimalizaci datového
toku z kamery, úspora aZ 50% potřebné šířky
přenosového pásma oproti kodeku H2134. Možnost nahrát
SW třetích stran přímo do kamery. rozšíření kamery o
analytické funkce, 3-letá záruka od výrobce ( TYP 3)

Celkem bez DPH -19 324,00 -563,00

Celkem materiál + montáž bez DPH -19 887,00
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SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D

4. přístupový systém AG

Nabídka uchazeče Materiál Montáž
Pol Specifikaee Množství Měmá .

, ,., jednotka Jednotková Celkem bez Jednotkova Cc lkem bezVýrobce Typové ceséo
cena DPH cena DPH

Samoobslužný terminál. s integrovanou čtečkou karet,
paměť' jednotky pro 4000 karet, ethešnetová kQmunlkace',

2. KUPSON AV-31 'Celně sit'ového SW, ovládáni pro 3 mycí prcígramy. -1 ks 95 1j6,éjO -95 136,00 2 275.00 -2 275,00shodné řešeni se systémem výcleje phm, plné
kompatibilní řešeni se systémem využívaným PČR v
okolních icMalitách

Celkem bez DPH -95 136,00 -2 275,00

Celkem materiál + montáž bez DPH -97 411,00
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SO 05 - OBJEKT KYNOLOGIE - F

3. Kamerový systém AG CJI
" · .. .. . ..... · ··· ···· ·'···· · =—· ' · " ·' ··· ·='= 7 ' ".. Á.

Nabídka uchazeče · , Material ' ' Montáž
Poi, Speůfikace Množství , Měma C ,k '

, , , . ' jednotka jednotková *eikem b jecinotkova Celkem bezVýrobce Typové číslo
cena DPH čem DPH

\/enko\mi (-4(j"C až 50"C). aľ]tivandal (íP66--, iP67- a
NEMA4X, 1K1 O) fixní iP kamera určená pro monžáž. na
zed', se snímacím äpern RGB CMOS s progresivním
skeľ|ová{}iľn, maximální rozlišeni 2592 x 1944.
Podporované komprese obrazu H.264,MPEG-4 a
MJPEG. Úhel záběru horizontálni 39° až 84°, vertikální
21 " až 46" (varifokálni objektiv 2,8-8 mm). P-Iris control,
zdáiený (motorický) focus, režim Den/Noc, korekce IR,
funkce V'/DR (dynamický rozsah až 120dB), echnologie
noční v!c|ění bez IR přísvitu za minimálního Qsvětierň 0.2

4. Axis P1367-E lux barevný obraz, 0.04 lux čemobiiý obraz bez IR -2 ks 19 324,00 -38 648.00 563,00 -1 126,00
přísvitu, coridor formát pro efektívni sledováni úzkých a
dlouhých prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot
pamětbvých karet microSD/microSDHC/microSDXC do
velikosti 512GB, 2x konfigurovatelný vstup/výstup,
napájeni Pc)E dle normy IEEE
8023af/802,3at,Technoloqíe pro minimalizaci datového
toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky
přenosoaého pásma oproti kodeku H264 Možnost nahrát
SW třetích stran přímo do kamery. rozšířeni kamery o

' analytické funkce. 3-ietá záruka od výrobce ( TYP 3)

I

Celkem bez DPH -38 648,00 -1 126,00

Celkem materiál + montáž bez DPH , . "" " " , ,, ' -39 774,00
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VÝKAZ VÝMĚR -ZMĚNA Č. 7 - PŘÍPOČTY

. AL3Předmět rozpočtu, výstavba areálu UO a OOP Chrudim05.2 - SLABOPROUD

Investor:

Zpracoval:

Datum zpracováni:
Technický kontakt:
Obchodní kontakt:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, Pardubice

AG COM, s.r.oK , .
. , .V. Čisío rozpočtu:Nam. Miru 22, 503 03 šmince

20.1.2020
E-mail:
E-mail:

ZS 170209 ZL7

CELKOVÁ REKAPITULACE

Pol. Specifikace , ,, ·: dph '-'··i S' ,

i " 1. i SO 14 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU 21%
l

i 2. SO C'2 - ADM|N|STRAT|VNĹ OBJEKT - A 21%

i 4. SO 02 - ADMlNISTRATlVNĹ OBJEKT - C 21%

5. SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D 21%
{ 7. SO 05 - OBJEKT KYNOLOGIE - F 21%

CENA CELKEM BEZ DPH '

cěna bez DPH'

122 174,00

613 763,00

39 774 00

117 298,00

39 774,00

932 783,00
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SO 14 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU

1. přípojky slaboproudu AG

Nabídka uchazeče . Materiál Montáž
Pol Specifikace Množství Merná , ,jednotka Jeá'tůňova 'Celkem bez Jednotková Celkem bez

Výrobce Typově číslo . ' cena DPH cena
. . DPH ....... .

71. Ericsson ML6363SP-11 ODU Encssori MiniLirik 6363, 11GHz 2 ks 34 209.00 (38 418,00 CLOD CLOD

74. Eriesson ML6651/1 IDU Ericsson MtniLink 665111 2 ks 2.6 878.00 53 756,00 0.00 (.),()0
_

Celkem bez DPH " " " 122 174,00 " 0,00

Celkem materiál + hnontáž bez DPH 122 174,00
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SO 02 - ADMlNlSTRATlVNÍ OBJEKT - A

1. Technická místnost OIKT

.... .mu-. .m. ,.. Š.Y €.,,% .N

AG
..._' .·,,. ·N

Nabídka uchazeče Mateňäl Montáž
Pol. — Specifikace Množství , Měrná ĺ " k ' "" ""

, . jednotka J'tdnotkowá C 'lkem bez Jednot 'ova Celkem bezvýrobce Typové čňsfo .
, cena. . ,, ,, , ,,, ,, ,,,OPH ,,,,_ , cena _DPH . ,

Systémová GSM jednotka systému monitoringu prostředí.
pto meZnost vylvořerii redunclantni přenosové cesty
alarmových stavu případně pro zasíláni alarmových 1 ks 15 819.()('1 15 819,00 400,00 400.00

4c/. RITTAL 7030571 hlášení formou SMS, napájeni z řidícijednotky systému,

fí"ekvence GSM: 850 MHz, 900 MHZ. 1800 MHz, 1900
MHz

Server pro software pro správu IT infrastruktury,
provederú do 19" rozvaděče, procesor intei Xeon Silver
4208 2.1G, 8C/16T. 9.6GT/S, 11M Cache, Turbo, HT
(85W) DDR4-2400, paměť 8GB RDIMM, 2400MT/S,
Single Rank, X8 Data , řadič H730P RAID Controller, 2GB
NV' Cache. HDD 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5ín Hot

87. DELL =E'dge plug Haŕd Orive,3.5in HVB CARR, interní modul SD, zdroj 1 ks 127 890,00 127 890,00 1 600,00 1 600,00
Dual Hot-plug, Redundant Power Supply (1"1), 750W,
síťová karta pro vzdálenou správu, LAN: Gigabitový
Ethemet, LAN, 10/100/1000, 2 porty. interní optická
mechanika DVD-ROM ŠATA, ližiny racku, podporované

' přostřecii VMware ESXi. záruka 5 let NBD on-site,
základni instalace a konfigurace

í !
— ŕ_ . . .. ..Celkem bez DPH 143 709,00 _ 2 000,00

Celkem materiál montáž bez DPH 145 709,00 , , ',, ,,- ..., :',,
_
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SO 02 - ADMINISTRAT1VNĹ OBJEKT - A

4. Kamerový systém MG

r
l

l
j
l
l
l

í

. ' "" "' "' " ' "" " " ' " '
Nabídka uchazeče Materiál Montáž

Pot, Specifikace Množství . Memá ,
jednotka Jednotková Celkem bez Jednotková Celke'm bezVýrobce Typové ctslo

.===,,.. - . . .. ... .. .... .., . ....... . _ ... , _ ......... .. _... . ... .... . ... .l.. _ cena DPH_ _ cena ,£F'H _j

l

T

Divadelní miniatumi mikrofon s posílenými pruchodkamí,
všesmě{ový, vysoká citlivost (20niV/Pa: -34 dB re. l
V/Pa). přes systémové adaptéry připojitelný k jakémukohv
systému jiného výrobce. mikrofonní dožka · ,
předpolarízovaný kondenzátor, frekvenCni rozsah 20Hz -
20KHz. max:lmáml harmonické zkresleni (THD) menši než

14. DPA 1% do SLP 1 23dB PEAK, dynamický rozsah 100dB,|max. spl 134 dB. výstupní impedance 30-40 ohmů, 6 ks 8 207,UO 49 242,00 250,00 1 500,00
délka přívodního mikrofcnního kabelu max 300m,
napájení 48V phantom power se systémovými adaptéry
výrobce konektor MicroDot, váha 7,5g včetně kabelu a
konektoru, vdikost mikrofonu o5.4mm, délka 12,7mm,
dálka systémového kabelu 1.8tn, přovQzňi rozsah teplot -
40 až "·45°C , barva černá (TYP 9)

Čl

'i.

l!'

. i
ii

)
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í " " - Vnitřní (0"C až 50°C), fixní flat dome IP kamera, se
' . . snimadm čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním

í skenováním. ;naxirnáfni rozlišení 1920 x 1080 pří 25
sn./sékundu (X)HZ) při zapnutém WDR. PodporovanéĹ " . . 'komprese cíbt'azu H.264,H.265, MPEG-4 a MJPEG, Úhel

i , záběru hoňzontální 105", vertikální 58° (fixní objektiv 2,8
mm), fimi-lris, režim Den/Noc, korekce IR.

i " @timalizovaný IR přísvit max. 20m, funkce WDR
(dynamický rozsah až 120dB).techndogie noční viděni

! · ' bez IR pří$vitu za minimálního osvětlení 0.17 lux barevný Á
18 Axis , . . ... , . j ks 6 ď33,00 D 633,00

', , obraz. 0.'03 lux černobily obraz bez IR pnsvttu, corídor
! . .fôímát (Otáčeni' obrazu q 90° nebo 270°) pro efektívni
K sledováni úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot
í p'aměť0vých karet microSD/microSDHC/microSDXC do
' ' ' ·' '.-" ,. velikosti 512GB, napájeni PoE dle normy IEEE

802.3af/802.3at max 7 W. Technologie pro minimalizaci
- '", ' datového toku z kamery. úspora aZ 50% potřebné šířky

přenosového pásma oproti kodeku H264. Možnost nahrát
SW třetích stran přímo do kamery, rozšíření kamery o

"" arla|ytické funkce. 3-letá záruka od výrobce (TYP 7)
··. ' · ' · ' r'

. . >

· "-'· :' ": '.' ;. .: ·. . ,; ' .. " , :· : · · " ': . ,' '.

:, 'F -¥ K's:':ts-#Z,,;
X.'—?.' ;,, · ·· , im ' ' : ,{' " .'.':

' 5¢'·· "" 'C '·:.

475,00 4/"S,QO

Vmtŕni (1J"C až 45"C), antivandal (lP42, IK08) dome IP
kamera se snimacim čipem 1/2,9" RGB CMOS s
progresivním skenováním, maximálni rozlišení 2Mpx
1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50HZ). Podporované
komprese obrazu H.264, H.265, MJPEG. Úhel záběru
horizintální 102', vertikálni 55° (pevný objektiv 3,1 mm),
rež.im Den funkce VYOR, coridor formát pro efektívni
sledováni }jzkých a dlouhých prostor např. chodeb, slot

2(") Axis M3065-V paniět'ových karet SD/SDHC/SDXC do velikosti 512GB
do velikústi karty 512GB,napájeni PoE dle normy IEEE
802.3af max 2,5 W. Obsahuje mirůHDMI konektor pro
přímé streamováni obrazu do připojeného zařízeni.
Tec.hnoíogie pro rríínimalizaci datového toku z kamery,
úspora aZ 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti
kodeku H264. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do
kamery, rozšířeni kamery (j analytické funkce, 3-letá
z.áruka od výrobce (typ 8)

2 ks 5 595.00 11 190.00 475,00 950.00
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Provedeni do '1 g" racku, max. výška 5u,
2" Ť)rc)cesí)f' Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T,
9.6GTIS, 1 3 75M Cache, Turbo, HT (85\N) DDR4-2400

paměť' 8GB RDIMM, 2400MT/S, Single Rank, x8 Data
jx řaďč H 730P RAID Controller. 2GB NV Cache
2x l-l[)1.} 600GB lOk RPM SAS 12Gbps 2.5lrí Hot-pľug
Hard [)rive.3.5in HVB CARR
15>' HDL) 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-
piug Harci Drive
1 X zdroj Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1),

PoweľEdge
33. DELL F640 750\N

jx sit'ová karta pro vzdálenou správu
1 X LAN: Gigabitový Ethernet, LAN, 10/100/1000, 2 porty
1 x 10Gb DA/SFP+ Server Adapter
2x DAC. Cable With SFP+ Connector 5m
1 x interní optická mechanika DVD-ROM ŠATA
lx ližiny racku
jx 'Nir}dows Server® 2019 Standard,16CORE,FI,No
Med,No CAL.. Multi Language

. jx záruka 5 let NBD on-site' jx instalace OS a konfigurace RAID

Dtvadelni miniaturní mikrofon s posílenými průchodkami,

· všesměrový. vysoká citůvost (20mV/Pa: -34 dB re. l
V/Pa). přes systémové adaptéry připojitelný k jak.émukoliv
systém u jiného výrobce. mikrofonní vložka
předpolarizovaný kondenzátor, frekvenční rozsah 20Hz -
20kHz. maximální harmonické zkreslení (THD) menší než
1% do SLF' 123dB PEAK, dynamický rozsah 100dB,

46. DPA 4060-OL-C-B00 ' . ..
l max. SPL 134 dB, vystupnt lnlpedance 30-40 ohmu,cléika přivodního mikrofonního kabelu max. 300m,

' ' ' . ' napájeni 48V phantom power se systémovými adaptéry
:5?" "

.m',, '· - ', výrobce, konektor MicroDot, váha 7,5g včetně kabelu a
,' ", u. , ' konektoru, velikost mikrofonu o5,4mm, délka 12,7mm.

" . ' ' ' " i ' " ' , dálka systémového kabelu 1,8m, provozní rozsah teplot -
40 až +45"C , barva černá (TYP 9)

W
G '

C"
.

..... ...

301 665,00 301 665,00 7 375,00 7 375,00

6 ks 8 207,00 49 242,00 250,00 1 500,00
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52. TOA

přijímač bezdrátového mikrofonu, diverzitní systém, 64
vohteiných kanálů, možnost provozu až 16 systémů
souč.asně, podsvětlený lcd displej, indikace stavu

WT-5805 HOl baterie vysílače, automatické vyhledáni volného kanálu,

mix audio vstup a výstup pro moží1Qst propojení až 2
dalších ?řijiŕnačů na společnou audio sběrnici (TYP 5)

Kapesríi vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných
kanäu. vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně,
přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájeni z

WM-5325 HOl Iks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodinnebo z c)riginá}niho akumulátoru WB-2000 s dobou
p rovc:zu 1 3 hodin. Možnost dobíjeni akumulátoŇ
originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti
jejich vyjmuti. (TYP 5)

2 ks 7 126,00 14 252.00 200,00 400.00

53. TOA 2 ks 3 358,00 6 716,00 0,00 0,00

59. DPA

Divacleini miniaturní mikrofon s posílenými průchodkami,
všesměrový, vysoká citlivost (20mV/Pa; ·-34 dB re. l
V/Pa). přes systémové adaptéry připojitelný k jakémukoliv
systému jiného výrobce, mikrofonní vložka
pŕedpolarizovaný kondenzátor, frekvenční rozsah 20Hz -
20kHz. maximálni harmonické zkreslení (THD) menši neZ

4060 OL-G-BOQ 1% do SLP 123dB PEAK, dynamický rozsah 100dB.max SPL 134 cíb. výstupní impedance 30-40 ohmů,
délka přivodního mikrofonniho kabelu max. 300m,
napájení 48V phantom power se systémovými adaptéry
výrobce, konektor MicroDot, váha 7,5g včetně kabelu a

, konek.toru. velikost mikrofonu o5,4mm, délka 12,7mm.
dálka systémového kabelu 1,8m, provozní rozsah teplot -
40 až +45°C , barva černá (TYP 9)

2 ks 8 207.00 16 414.00 250,00 500,00

f.. Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH
' «

U_____
455 354,00 12 700,00

468 054,00
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SO 02 - ADMlNISTRATIVNĹ OBJEKT - C

3. Kamerový systém A ""m

l

)

l
G
i

i

a ' č Mat&ňáf MontážN btdka uchaze e Měrná
Pol, Specifikace Mnozství . . ,jednotka Jednotková Celkem bez Jednotková Celkem bez

Výrobce Typové cĺsĺo cena DPH cena DPH

Verlkc)vrlí (-40'"'C až 50°C). antivandal (lP66-. lP6"7- a
NEMA4X, IK10) fixní iP kamera určená pro montáž na
zed', se snímacím čipem RGB CMOS s progresivním
skencbvánim, maximálni rozlišeni 2592 x 1944.
Podporované komprese obrazu H,264, H.265, MPEG-4 a
MJPEG. Úhel záběru horiz.ontäni 38° až 90°, vertikálni
28" až 67" (varifokálni objektiv 2,8-8 mm), P-íris control,
zdálený (n7otorický) focus, režim Den/Noc, korekce IR,
funkce WDR (dynamický rozsah až 120dB), echnologie
noCni vidění bez IR přísvitu za minimálního osvětleni

6. Axis P1377-1.E 0.13lux barevný obraz, 0.03 lux černobílý obraz bez IR 2 ks 19 324,00 38 648,00 563,00 1 126,0G
přísvitu, coridor formát pro efektivní sledováni úzkých a
dlclLihých prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot
pamét'ových karet microSD/microSDHC/microSDXC do
velikosti 512GB, 2x konfigurovatelný vstup/výstup,
napájeni POE dle normy IEEE
802 .3af/802.3at.Technologle pro minimalizaci datového
toku z kamery, úspora až 50% potřebné šířky

, |pieľK)so\/É.?ho pásma oproti kodeku H264. Možnost nahrátSVV třetích stran přímo do kamery. rozšířeni kamery q
analyticv,é funkce. 3·-letá záruka od výrobce ( TYP 3)

. . .
I

. ,Celkem bez DPH , , _ _,.==L ,. 38 648:20 1 126f0_ ,,,, , , .
" Celkem materiál + montáž bez DPH , ^ 39 774,00

.
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SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D

3. Kamerový systém AG
HQ0C

Nabídka uchazeče ' Materiál Montáž
Poi Specifikace Množství Měrná , -—=-

, , . , jednotka jednotková Celkem bez Jednotkoya Celkem bezVýrobce Typove cislo
cena DPH cena DPH

Veríkovm (-40"C až 50°C), antivandaí (lP66.., lP67.- a
NE.MA4X. 1K10) fixní iP kamera určená pro montáž na
zcel'. se snímacím cípem RGB CMOS s progresivním
skenot'áním, maximálni rozlišeni 2592 x 1944.
F'(x]p()fovaŕ)é komprese obrazu H.264, H.265, MPEG-4 a
MJPEG. Úhel záběru horizontálrú 38" až 90°, vertikální
28" až 67" (varifokální objektiv 2,8-8 mm), P-Iris control,
zdáiený ':motorický) focus, režim Den/Noc, korekce IR,
funkce WDR (dynamický rozsah až 120dB), echnologie
noCni vtděrú bez IR přísvitu za minimálního osvětleni

4. Axis F'137'7-LE 0.13lux barevný obraz, 0.03 lux čemobľlý obraz bez IR 1 ks 19 324,00 19 324,00 563.00 563.00
přísvitu, coridor formát pro efektivní sledováni úzkých a
dlouhých prostor např. chodeb, obousměrné audio, šlof
parněťových karet microSD/microSDHC/microSDXC do
velikosti 5 12GB, 2x konfigurovatelný vstup/výstup,
napájeni PoE dle normy IEEE
802 Ašaf/802.3at.Technologie pro minimalizaci datového
toku z kamery, úspora až 50% potřebné Šířky j
přenosového pásma oproti kodeku H264. Možnost nahrát

, SW třetích stran přímo clo kamery, rozšíření kamery oanalytické funkce. 3-letá záruka Qď výrobce ( TYP 3)

Celkem bez DPH 19 324,00 563,00
' ><·::,C.;:

Celkem materiál + montáž bez DPH 19 887,00 ŕ
m
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SO 03 - MYTÍ VOZIDEL - D

4. přístupový systém Ficsc:: i: m

l
i
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. " u h ' ' : " '" ' " ".,., ' l 'l '

Nabídka uchazeče ' , Materiál Montáž
Pol. Specifikace Množství ' . . Metná ,

, jednotka " 'Jednotkova ČeĹkem bez 3ed notková Celkem bezVytobce Typově čšsĺo
cena DPH c,qn,a_ DPH ,

Samoobslužný terminál s integrovartou äeč.kau karet.
paměť jednotky PfO 4000 karet, ethernetová komuľľlkace.

2. KUPSON AVP41 včetl]ě,sít'ového SW. oviádání ,pro 3 mycí programy. 1 ks 95 "1 36.00 95 136,00 2 275,00 2 275,0()shodne řešeni se systémem výdeje PHM. plné
kompatibilní řešeni se systémem využivariým PČR v
okoinich lokalitách

Celkem bez DPH 95 136,00 2 275,00 l
Aíe!k,e!ny.a,t,e.r,j,á!+yontáž be,z~D.P,H_ , , ' _ 97 411,00_ __Á

l
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SO 05 - OBJEKT KYNOLOGIE - F

3. Kamerový systém AG

í
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a
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l
i

Nabídka uchazeče , . Materiál Nľontáž
Pol Specifikace Množství Merna — t C"

, , jednotka Jec'noficová »etkem bez Jednotko 'a Celkem bezVýrobce TypQvě čislo
' cena DPH cena DPH

Venkwrti (-40"C až 50'"C). antívandal (iP66-., lP67- a l
NEMA4X, 1K10) fixní IP kamera určená pro montáž na
zed", se snímacím čipem RGB CMOS s progresívnim
skeríováním, maximální rozlišeni 2592 x 1944.
Podporované komprese obrazu H.264, H.265. MPEG-4 a
MJPF'G. Úhel záběru horizontální 38" až 90°, vertikální
28' až. 67° (varifokální objektiv 2,8-8 mm), P-Iris control,
zdálený (motorický) focus, režim Den/Noc, korekce IR,
funkce WDR (dynamický rozsah až 120dB), echnologie
ňQČňí viděni bez IR přísvitu za minimálního osvětleni

4. Axis P1377-LE 0.13lux barevný obraz, 0.03 lux černobílý obraz bez IR 2 ks 19 324,00 38 648.00 563.00 1 126.00 -
přísvitu, coridor formát pro efektívni sledováni úzkých a
dlouhých prostor např. chodeb, obousměrné audio, slot
paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC do
velikosti 512GB, 2x konfigurovatelný vstup/výstup,
ríapájeni PoE dle normy IEEE
802.3af/802.3at.Technologie pro minimalizaci datového
toku z. kamery, úspora až 50% potřebné šířky ,
přenosového pásma oproti kodeku H264. Možnost nahrát
SW třetích stran přímo do kamery, rozšířeni kamery o
analytické funkce. 3-letá záruka od výrobce ( TYP 3)

' Ia______ i
, . l(.elkem bez DPH 38 648,00 1 126,00

" Celkem materiál + montáž bez DPH ' 39 774,00

.
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