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SMLOUVA O DILO

Ev.c. Zhotovitele: 9 9 20 153 254 Ev.c. Objednatele:
Nazev kontraktu: 2. LF UK Motol HVAC

uzavrena podle § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znenl pozdejsfch pfedpisu (dale
jen ..Smlouva")

mezi:

2. lekarska fakulta Univerzity Karlovy
sfdlo:
zastoupena;
IC:
DIC:
bankovni spojeni: 
cfslo Octu:
ID datove schranky:

V Uvalu 84, 150 06 Praha 5, Motol
prof. MUDr. Vladirmrem Komarkem, CSc. dekanem fakulty
00216208
CZ00216208
Komercni banka, a.s.

plyj9b4

(dale jen „Objednater)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
sidio;
jednajici:
IC:
DIC:
bankovni spojeni: 
cfslo Octu:

Praha 4, Chodov, Llbalova 2348/1, PSC 149 00 
Ing. Igorem Berounem, jednatelem spolecnosti 
07868821 
CZ07868821
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

ID datove schranky: 9e9u5ux
zapsana v obchodnlm rejstnku Mestskeho soudu v Praze, oddll C, vlozka 308965

(dale jen „Zhotovitel“)

(spolecne take jen ..smluvnl strany11).

Univer2ita Kai-lova 6386

Pfijato: 21.04.2020v 10:44:05 OiJbiw
C.j.: UK2LF/130527/2020
C.dop.:

ZpniC
Listu: 7 Pnloh: 0
Drub: pisemne

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
UKSLF10018696
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1.0. Predmet a mlsto plneni

1.1. Zhotovitel se zavazuje provadet pro Objednatele prace specifikovane vbode 2.0 na zarizeni 
specifikovan^ch v pffloze c. 1 Smlouvy v rozsahu uvedenem v priloze c, 2 Smlouvy.

1.2. Plneni bude poskytovano v objektu Objednatele - 2. lekarska fakulta UK, Plzenska 311, Praha 5 - 
Motol.

2.0. Specifikace pfedmetu plneni

2.1. Pravidelne oreventivnl prohlldkv a revize:

2.1.1. Pravidelne preventive prohlldky a revize na zaffzenlch uveden^ch v priloze c. 1 Smlouvy, jejichz 
v^sledkem budou opatrenl, vedouci k minimalizaci rizik poruchov^ch stavii a provedeni analyzy stavu 
techto zarizeni. Seznam pracl provadenych pri techto prohlldkach je uveden v priloze c. 2 Smlouvy.

2.1.2. Pravidelna preventivnl prohlldka a revize bude provadena Skoien^mi techniky vzdy vsouladu 
s platnymi pravnfmi predpisy, behem stanoven^ pracovnl doby Zhotovitele (7:00 - 15:30).

2.1.3. Provadeni vsech potrebn^ch Qkonu a kontrol se ridi prlslusn^m servisnim rnanualem pro dane 
chladici zarizeni, platn^mi pravnimi predpisy Ceske republiky a technickymi normami.

2.2. Nepretrzita servisni pohotovost / servisnl podpora na zavolanl:

2.2.1. Zhotovitel se zavazuje, ze bude poskytovat nepretr^itou servisnl podporu na zavolanl, tzn. i vdobe 
mimo pracovnl dobu Zhotovitele.

2.2.2. Zjistl-li Zhotovitel pri plneni pfedmetu teto Smlouvy, ze opotrebenl prlstrojCi nebo zarizeni ohrozuje 
jejich funkcnost, pokud se nejedna o prlstroje a zarizeni vzarucnl dobe, budou takove prfstroje a 
zarizeni, popf. jejich cast! na zaklade objednavky Objednatele vymeneny.

3.0. Lhuty plneni, hlasenlporuch

3.1. Plneni podfe bodu 2.1. Smlouvy bude poskytovano pravidelne v periodach uveden^ch v priloze c. 2 
Smlouvy vtermlnu dohodnutem mezi smluvnlmi stranami.

3.2. Poruchy (servisnl podpora na zavolanl) budou nahlaseny Objednatelem na telefonnl clslo nepretrzite 
servisnl pohotovosti a nasledne budou potvrzeny na e-mail. Objednatel pri hlasenl poruchy vzdy 
uvede sve Zakaznicke clslo. Kontaktnl Odaje, telefony, e-maily a Zakaznicke clslo jsou uveden^ 
v priloze c. 3 Smlouvy. Zhotovitel pfijetl hlasenl poruchy vzdy neprodlene plsemne potvrdl Objednateli 
a zavazuje se zapoclt opravy nahlasen^ch poruch nejpozdeji do 3 pracovnlch dnu po jejich nahlasenl. 
LhOta odstranenl poruchy bude vzdy stanovena po plsemne dohode s Objednatelem.

3.3. Hlciseni o poruchach must obsahovat vsechny ddaje, ktere mohou b^t pro jejich diagnozu dCilezite a 
ktere Objednatel miize vzhledem ke svym znalostem a aktualnlm okolnostem zjistit.

3.4. V zapocate oprave se Zhotovitel zavazuje pokracovat, bez zhytecn^ch prerusenl, az do Ciplneho 
odstranenl poruchy.

4.0. Cena plneni

4.1. Cenaza jednotliva plneni specifikovane v bodech 2.1. teto Smlouvy cinl:
• YCRE181 vc. dopravy, 2 x rocne / prohlldku a stroj
• YCRE221 vc. dopravy, 2 x rocne  / prohlldku a stroj
• vez Guentner vc. dopravy*, 2 x rocne  / prohlldku a stroj
• evidencnl kontrola regulovanyoh chladiv 2x rocne  / stroj

Ceny uvedene v clanku 4.1. Smlouvy jsou bez DPH, ktere bude tictovano v zakonne sazbe.

4.2. Cena za plneni specifikovane v bode 2.2. Smlouvy bude vypoctena, podle aktualnlho cenlku 
Zhotovitele, jako soucin hodinov^ch sazeb a skutecne odpracovaneho poctu hodin a cestovne. K teto
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Controls
cene se pripocte cena pouzity'ch nahradnfch dilili. Zhotovitel se zavazuje seznamovat Objednatele se 
vsemi zmenami cenfku poskytovanych sluzeb. Za plnenf specifikovane v bode 2.2. Smlouvy s 
prihlednutfm k plnenf die bodu 3.2. Smlouvy bude mesfcne dctovana castka Kc 1.000,- za drzenf 
servisnf pohotovosti Zhotovitelem. V pffpade zarucnfch oprav jsou tyto provadeny bezplatne.

4.3. Zhotovitel se zavazuje z aktualmch cenfkCi poskytnout Objednateli nasledujfcf slevy:
• 

4.4. Ceny uvedene v bode 4.1. Smlouvy se budou automaticky upravovat vzavislosti na vyvoji inflace 
vyhlasene Ceskym statistickym tiradem, a to za obdobf od poslednf zmeny ceny. Zhotovitel muze takto 
upravit cenu 1x rocne, nejdnve s ohledem na vysledky vyvoje inflace za rok 2020.

4.5. Vcene plnenf podle bodu 2.1. Smlouvy nejsou obsazeny zadne eventualnf opravy, ani vydaje na 
nahradni dfly a spotrebnf material (olej, dehydratory, chladivo, olejove filtry, test oleje, atd:), pokud nenf 
uvedeno jinak v prfloze c. 2 Smlouvy. Tyto dodatecne naklady se uctujf zvlast’ na zaklade bodu 4.2., 
prfpadne na zaklade samostatne cenove nabfdky.

4.6. Cena plnenf bude hrazena na zaklade dano\n/ch dokladCi vystavovan^ch Zhotovitelem vzdy 
k poslednfmu dni mesfce. Datum zdanitelneho plnenf bude poslednf den prlslusneho kalendafnfho 
mesfce.

4.7. Splatnost dahovych dokladu je 30 dnf od data dorucenf danoveho dokladu Objednateli. Povinnost 
zaplatit je splnena dnem odepsanf prfslusne castky z uctu Objednatele ve prospech uctu Zhotovitele.

4.8. Kazdy1 danovy doklad must obsahovat vedle nalezitostf stanovenych v § 29 zakona c. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znenl pozdejsfch predpisO i cislo Smlouvy. Objednatel je opravnen vratit dahove doklady pred 
uplynutfm Ihuty splatnosti, nebudou-li obsahovat nale2itosti uvedene vteto Smlouve. Nova Ihuta 
splatnosti pocne bezet dorucenfm opraveneho danoveho dokladu.

4.9. Dahove doklady bude Zhotovitel zasflat v elektronicke podobe na e-mailovou adresu Objednatele:
j

5.0. Soucinnost

5.1. Objednatel zajistf zamestnancum Zhotovitele volny pffstup ke strojiim a zarizenlm (napf. odsunutfm ci 
odklizenlm predmetu branfcfch volnemu pnstupu ke strojOm, popr. zajistenf pochozfch lavek, zebrlk, 
plosina, lesenf ...) a vytvorf nutne predpoklady pro nerusene plnenf Zhotovitele, k nimz patrf napf. i 
projektova dokumentace, parkoviste.

5.2. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o rizicfch v oblasti BOZP, PO, 2.P.

5.3. Objednatel prohlasuje, ze by) seznamen s registrem rizik Zhotovitele v oblasti bezpecnosti prace a 
ochrany zdravf, ktery tvorf Prflohu c. 5 teto Smlouvy.

5.4. Objednatel zajistf pro kazdy predem domluveny prfjezd techniku Zhotovitele prftomnost predem 
stanoveneho zodpovedneho zastupce Objednatele podle bodu 8.5. Smlouvy. Tento zastupce 
Objednatele bude podle moznostf specifikovat zavadu, v prfpade potreby doprovazf zamestnance 
Zhotovitele po Objektu a bude podepisovat protokoly o provedenf servisnfho zasahu.

5.5. Objednatel je povinen zajistit beznou provoznf Cidr2bu v souladu s navody vyrobcu k obsluze a udrzbe 
zarfzenf.

5.6. Objednatel je povinen vyloucit neodborne zasahy do zarfzenf.

5.7. Objednatel je povinen zabezpecit, aby zarfzenf obsluhovala pouze osoba zaskolena (podle protokoiu 
o zaskolenf obsluhy). Pokud dojde ke zmene osoby obsluhujfcf zarfzenf, je treba proves! zaskolenf 
nove obsluhy, vypracovat o tomto zapis formou protokoiu a informovat o teto skutecnosti Zhotovitele, 
event, pozadat Zhotovitele o zaskolenf obsluhy.
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5.8. Objednatel, v pffpade, ie je osobou provozujic! zarfzen!, je povinen vest evidencn! knihu v souladu s 
pravnimi predpisy kzachazen! s regulovanymi latkami a fluorovanymi sklemkovymi plyny, a to se zak 
c. 73/2012 Sb., o latkach poskozujfcich ozonovou vrstvu, ve zneni pozdejsfch predpisu, zak. c. 
201/2012 Sb. o ochrane ovzdus! ve zneni pozdejsich predpisu, a Narfzenl EK (ES) 1005/2009 a 
517/2014.

5.9. Likvidaci obaloveho materialu zajisfuje Objednatel sam na sve naklady podle platnych legislativnich 
norem.

6.0. Zaruky, nahrada skody

6.1. Zhotovitel prohlasuje, ze je v souladu s platnou pravni upravou pojisten pro prfpad, ze by v dusledku 
jeho vadneho plnenl teto Smlouvy vznikla Objednateli nebo tret! osobe skoda a toto pojisten! bude 
trvat po celou dobu platnosti teto Smlouvy. V opacnem pripade se zavazuje k nahrade pfipadne 
vznikle skody Objednateli v pine vysi. Pojistna smlouva na pojisten! odpovednosti za skodu vzniklou 
v souvislosti s cinnost! Zhotovitele ma limit odskodnen! 1 000 000,- USD. Kopie pojistne smlouvy tvor! 
pnlohu c. 6. Zhotovitel se zavazuje prediozit na vyzadan! Objednatele vzdy aktualne platny certifikat o 
pojisten!. Smluvn! strany sjednavaji, ie celkova v^se odpovednosti Zhotovitele za porusen! povinnost! 
vznikl^ch na zak lade nebo v souvislosti s touto smlouvou (zejmena vcetne smluvnlch pokut, 
odpovednosti za vady a odpovednosti za jakoukoli tijmu na strane Objednatele ci tretich stran) je 
limitovana castkou 1 000 000,- Kc. Toto omezen! plat! i pro nahradu nemajetkove ujmy a pro nahradu 
skody ve zvlastnfch pripadech podle § 2920 a nasi, obcanskeho zakonfku. Zhotovitel odpovida s 
omezenim za skody, ktere jsou na zaklade smluvmho ucelu pouzit! dodaneho predmetu dila typicke a 
predvidatelne. Zhotovitel neodpovida za jakekoli neprlme, vedlejs!, nahodne nebo nasledne skody, 
jako napr. ztratu smluvnich vztahu nebo obchodmch prllezitosti, usiy zisk, ztratu dat, nebo ztratu 
z produkce. Dale Zhotovitel neodpovida za skody vznikle v dQsledku vyss! moci, jednan! Objednatele 
nebo jine tret! osoby mimo kontrolu Zhotovitele, ci v dusledku nedostatecne soucinnosti, ke ktere byl 
Objednatel povinen. Omezen! vyse nahrady ujmy se nevztahuje na Qjmu zpCisobenou cloveku na jeho 
pfirozen^ch pravech, nebo na Cijmu zpCisobenou Omyslne nebo z hrube nedbalosti.

6.2. Na Zhotovitelem provedene prace i na material dodany a pou^ity pro proveden! prac! Zhotovitelem je 
poskytnuta zaruka za jakost v deice 12 mesial Zaruka poskytovana Zhotovitelem na zaklade teto 
Smlouvy obsahuje zavazek Zhotovitele na jeho naklady bez zbytecneho odkladu provest opravy 
proveden^ch prac! a dodaneho materialu, eventualne provest vymenu vadnych cast! za bezvadne. Za 
soucasneho stavu techniky vsak nemuze Zhotovitel vyloucit, ze na proveden^ch pracich a dodan^m 
materialu nevznikne v zarucn! dobe vada.

7.0. Smluvni pokuty

7.1. V pripade prodlen! Zhotovitele ve Ihutach dohodnutych s Objednatelem k proveden! pravidelne 
preventivn! prohli'dky a revize ma Objednatel pravo pozadovat smluvn! pokutu ve vysi 5. 000,- Kc za 
kazdy tyden prodlen!, pokud se smluvn! strany nedohodnou jinak.

7.2. V pffpade prodlen! Zhotovitele s nastupem na odstranen! poruchy a s odstranenim poruchy die bodu
3.2. teto smlouvy ma Objednatel pravo pozadovat smluvn! pokutu ve v^si 1.000,- Kc za kazdy den 
prodlen!, pokud se smluvn! strany nedohodnou jinak.

7.3. V pripade prodlen! Objednatele v uhrade danoveho dokladu podle bodu 4.7. Smlouvy je Zhotovitel 
opravnen pozadovat smluvn! pokutu ve vysi 0,05 % z dluzne castky za kazdy den prodlen!.

7.4. Smluvn! strany se dohodly, ze celkova vyse smluvnich pokut, jejichz dhrade bude Zhotovitel podle 
teto smlouvy pfipadne povinen, neprekroc! rocne castku ve vysi 50 000,- Kc. Zaplacen! smluvn! 
pokuty vsak nema vliv na nahradu pfipadne vznikle skody v pine vysi.

7.5. Smluvn! pokuta je splatna ve Ihute 15 dnu ode dne prokazatelneho dorucen! jejfho vyuctovan! druhe 
smluvn! strane.
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Controls

8.0. Ostatnj ujednani

8.1. Jakekoliv technicke a cenove informace, ^know-how" a dalsf duverne informace, tykajfcf se cfcec 
smluvnich stran zustavajf jejich vlastnictvfm a nesmf byt pfedavany ani obecne zprfstupn6ny tfec 
osobe bez predchozfho souhlasu smluvni strany.

8.2. V prfpade, te nektera ze smluvnich stran porusf podstatnym zpusobem sve smluvni povinnosti, ma 
druha smluvni strana pravo od Smlouvy okamzite odstoupit. Za podstatne porusenf smluvni povinnosti 
se povazuje:

- ze strany Objednatele - prodlenf ve Ihute k Cihrade danoveho dokladu o vice nez 30 dm.
- ze strany Zhotovitele - prodlenf ve IhOte provedenf servisnf prohlidky o vfce nez 1 mesic,

8.3. Ocinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem dorucenf oznamenf o odstoupenf druhe smluvni 
strane. V prfpade, ze se pfsemnost vrati jako nedorucena, povazuje se za dorucenou dnem, kdy byla 
takto vracena.

8.4. Zhotovitel ma pravo prerusit poskytovanf servisnfch sluzeb die teto Smlouvy, pokud v dobe trvani teto 
Smlouvy bude Objednatel v prodlenf s dhradou splatn^ch zavazku die teto smlouvy, a to az do doby 
uplneho zaplacenf vsech dluzn^ch zavazkCi. O pripadnem pferusenf poskytovanf servisnfch sluzeb 
bude Zhotovitel Objednatele informovat.

8.5. Poverenf pracovnfci Objednatele:

Jmeno: Funkce: Telefon/e-mail:
vedoucf Spravy budov tel.: 

e-mail: 

O prfpadne zmene poveren^ch pracovnfkO Objednatele bude Zhotovitel pfsemne informovan 
Objednatelem na e-mail: .

9.0. Zaverecna ustanovenf

9.1. Tato Smlouva nab^va platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a Ocinnosti
dnem uverejnenf smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch 
podmfnkach Cicinnosti nekterych smluv, uverejhovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o 
registru smluv), ve znenf pozdejsfch pfedpisij. Ke zverejnenf smlouvy v registru smluv se zavazuje 
Objednatel.

9.2. Tato Smlouva se uzavfra na dobu urcitou vtrvanf 4 let, pocfnaje dnem podpisu smlouvy obema 
smluvnfmi stranami. Smluvni strany mohou tuto Smlouvu vypovedet pfsemnou formou vypov^df I bez 
udanf duvodu. V^povedni doba je 6-ti mesfcnf a pocfna bezet od prvnfho dne nasledujfcfho mSsfce po 
dorucenf pfsemne vypovedi.

9.3. Tato Smlouva podleha ceskemu pravmmu fadu. Prfpadne spory budou reseny nejprve smfrnou 
cestou, v opacnem prfpade vecne prfslusnym soudem se sfdlem v Praze.

9.4. Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajfcf ze zavazkoveho vztahu konstituovaneho touto 
Smiouvou se v plnem rozsahu rfdf pravidly obsazenymi vteto Smlouve a ustanovenfmi zakona 
c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, ve znenf pozdejsfch predpisii.

9.5. Tato Smlouva platf jako celek a je nedelitelna. Veskere zmeny nebo doplnky teto Smlouvy je mozne 
provest pouze formou pfsemnych dodatkCi podepsan^ch opravnenymi zastupci smluvnich stran.Za 
zmenu smlouvy vyzadujfcf formu dodatku se nepovazuje zmena povereneho pracovnfka Objednatele.

9.6. Bude-li kterekoliv z ustanovenf teto Smlouvy neplatne nebo nevymahatelne, nebudou tfm zbyvajfcf 
ustanovenf nijak dotcena. Smluvni strany tfmto sjednavajf, ze neplatne nebo nevymahatelne 
ustanovenf nahradf platnym a vymahatelnym, svym obsahem nejblizsfm nahrazovanemu ustanovenf.

9.7. Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zvefejnenfm plneho znenf Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla 
byt pfedmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem prfstupu k
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informacim, ve zneni pozdejsfch predpisu a s uverejnenfm plneho zneni Smlouvy die zakona c. 
340/2015 Sb., o zvlastnfch podrmnkach ucinnosti nektery'ch smluv, uverejfiovanf techto smluv a o 
registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni pozdejsfch predpisu.

9.8. Projev vOle smluvnfch stran, pro ktery" je touto Smlouvou vyzadovana pfsemna forma, se povazuje za 
doruceny’ druhe smluvnf strane tretf den po jeho prokazatelnem odeslanf na poslednf znamou adresu 
sfdla druhe smluvnf strany. Za prokazateln§ odeslanf se povazuje predlo^enf podacfho Ifstku 
ci obdobneho dokladu.

9.9. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvnf stranu, kazdy 
s platnostf originalu.

9.10. Smluvnf strany prohlasujf, ze si tuto Smlouvu precetly, souhlasf sjejfm obsahem, vyjadruje jejich 
pravou asvobodnou villi a ie nebyla uzavrena za jednostranne nevyhodn^ch podmfnek, na diikaz 
cehoz pfipojujf vlastnorucnf podpisy opravnenych zastupcu smluvnfch stran.

Pfflohv:

- c. 1 - Seznam servisovan^ch zarfzenf
- c. 2 - Seznam veskerych pracf provaden^ch v ramci bodu 2.1. Smlouvy
- 6. 3 - Kontakt na servism dispecink
- c. 4 - Podmfnky zachazenf s regulovan^mi latkami
- c. 5 - Registr rizik Zhotovitele
- c. 6 - Kopie pojistne smlouvy Zhotovitele

23, 04. 2020

V Praze dne........... 2020.

za^hotovitele:

Jo

Ing oun 
je ecnosti
Jo ntrols Building 
S ol. s r.o.

In Novotn^ 
re  servisu
J ntrols Building 
S pol. s r.o.

V ........... 2020.
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Pnloha c. 1 Smlouvy

Seznam servisovanych zanzeni pocet ks

Technologie chlazem (dale jen TCH):

• YCRE 181 (sn:YUE 20679) 1
• YCSE 221 (sn: YUE 20680) 1
• GCHV RD 090.2NF 24E-40-09WF.2CD (sn: FV1073393) 1
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Priloha c. 2 Smlouvy

Johnson
Controls

Seznam veskerych pracf provaden^ch na TCH v ramci bodu 2.1. Smlouvy Perioda udrzby 
v mesfcfch

Prohlidka
nastavenf bezpecnostmch ochran 6
nastavenf ffdfciho elektronickeho ovladanf 6
kontrola mnozstvi oleje 6
* v^mena dehydratacmch vlozek (2x 1ks, nejsou v pausalm cene) 12
kontrola ventilatoru kondenzatoru 6
kontrola elektrickeho rozvadece 6
nastavenf elektronickVch vstrikovacfch ventllu 6
kontrola behu kompresorCi 6
kontrola tesnosti 6
kontrola tepelne izolace 6
kontrola funkce prCitokoveho spfnace 6
kontrola tlaku vody 6
kontrola cidel - kalibrace 6
kontrola mechanickVch vysokotlakych vypfnacfch zanzenl 6
kontrola histone poruch 6
kontrola zatezovanf/odlehcovanl 6
kontrola elmaq. ventllu 6
kontrola ochran motoru 6
kontrola kontaktu stykacu 6
kontrola prehratf par na v^parniku 6
kontrola podchlazenf kapaliny 6
kontrola pruhledftka chladiva

Revize
evidencnf kontrola regulovanych chladiv (50 - 500 tCC>2) 6

Suchy chladic
kontrola chodu motorii ventilatoru 6
kontrola vibracl 6
nastavenf rfdfcfho elektronickeho ovladanf 6
kontrola dotazenf elektrick'/ch svorek 6
kontrola stavu kabelO 6

* spotfebnf material jako jsou hydratacnl vlozky, dehydratory, olej, chladfcf naplne, olejove filtry atd. nejsou 
v cene servisu, budou uctovSny zvlastna zaklade skutecnosti, pripadne samostatne cenove nabidky. 
Vtfmena oleje a olejovfeh filtrti probiha po 5000 Mth nebo v pffpade spatneho vpsledku testu kyselosti.
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Pnloha 6. 3 Smlouvy

KONTAKT NA USEK SERVISU CHLAZENI 
POBOCKA PRAHA:

servisni koordinatorka Praha (v pracovni dny od 8,00 do 16,30 hod.) 
tel.: 

e-mail: 

vedouci oddeleni - servis chlazeni:

obchodni inzenyr:

reditel useku servisu:

Telefonni cisio nepretrzite servisni pohotovosti:  

E-mail:  

Zakaznicke cisio: 

Poruchy budou hlaseny objednateiem na telefonni cisio nepretrzite servisni pohotovosti a vzdy budou 
nasledne potvrzeny na e-mail:  pri hlaseni poruchy je potreba uvest Zakaznicke cisio.
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Pnloha c. 4 Smlouvy

Johnson
Controls

PODMINKY ZACHAZENI S REGULOVANYM1 LATHAM!
A FLUOROVANYMI SKLENIKOVYMI PLYNY

Zachazenfm s regulovanymi chladivy se rozumf:
servis a ddrzba chladfcfch zaffzenf, klimatizacnfch zaffzenf a zaffzenf s tepelnymi cerpadly, pri kterem 
se zasahuje do chladfcfho okruhu (odsavanf, doplnovanf chladiva).

Pouzitfm regulovanych latek, Naffzeni EP a Rady (ES) c.1005/2009, o latkach, ktere poskozujf ozonovou 
vrstvu a Naffzeni EP a Rady (EU) 517/2014 se rozumf:
pouzivanf regulovanych latek nebo novych latek a fluorovanych sklenfkovych plynu pfl vyrobe, udrzbe 
nebo oprave, vcetne opetovneho plneni, vyrobkii nebo zaffzem a v jinych procesech

Na zaklade § 10 zakona c.73/2012 muze cinnosti spodivajici vservisu a kontrole tesnosti zaffzeni 
obsahujidch regulovane latky, resp. fluorovane sklenikove plyny vykonavat pouze certifikovana 
osoba. Certifikat vydava die § 10 zakona c.73/2012 Ministerstvo 2ivotnfho prostfedf. Ministerstvo vede 
a zverejhuje seznam certifikovanych osob.

Podle § 4 odst. 2 zakona c. 73/2012 je provozovatel zaffzenf obsahujiciho nejmene 3 kg regulovanych latek 
povinen vest evidencnf knihu zaffzeni a uchovat ji pro Cicely kontroly v mtste provozu zaffzeni po dobu 
5 let. Do evidencnf knihy zaffzenf se zaznamena mnozstvf naplne a druh regulovane latky, datum 
servisnfch cinnosti, Cikony udrzby a revize spojene se zarfzenfm, vcetne kontroly uniku regulovane 
latky, cfslo certifikatu osoby provadejfcf servisnf cinnost, jejf jmeno, poprfpade jmena, pffjmenf a 
adresu, strucny popis provedene cinnosti, vcetne strucneho popisu zavady, vysledek provedene 
revize, mnozstvf unikle regulovane latky zjistene vypoctem, mnozstvf a druh doplneneho oleje, 
mnozstvf znovuzfskane regulovane latky nebo oleje a jejich dalsf pouzitf; pri jejfm predanf 
certifikovane osobe cfslo jejfho certifikatu, jejf jmeno, poprfpade jmena, pfijmenf a adresa, pfi 
prechodu zaffzenf na jinou regulovanou latku nebo fluorovany sklenfkovy plyn oznacenf teto nove 
regulovane latky nebo fluorovaneho sklenfkoveho piynu a jejich mnozstvf. Vzor evidencnf knihy 
zaffzenf stanovf pffioha c. 1 vyhlasky c. 257/2012 Sb., o predchazenf emisfm latek, kter6 poskozujf 
ozonovou vrstvu, a fluorovanych sklenfkovych plynu.

Pro pou2fvanf regulovanych latek je pffmo pou2itelne NARIZENl EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(ES) c. 1005/2009 ze dne 16. zaff 2009, o latkach, ktere poskozujf ozonovou vrstvu.

Pro pouzivanf fluorovanych sklenfkovych plynu je pffmo pouzitelne NARIZENl EVROPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) c, 517/2014 ze dne 16. dubna 2014, o fluorovanych sklenfkovych 
plynech a o zrusenf narfzenf (ES) c. 842/2006.
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REGISTR RIZIK ZHOTOVITELE V OBLAST1 BOZP

Pnloha 6. 5 Smlouvy

Prace ve v^skach - zebrfky prenosne

Pad zebrfku po ztrate stability. Nebezpecf urazu ci 
poskozenf maietku.

Objednatel poucf sve zamestnance, tak aby se nepohybovali v pracovnfm prostoru 
zebrfku popr. koordinovali pohvb se zamestnanci zhotovitele.

Pad nafadf ci montovaneho zaffzenf. Nebezpecf 
urazu ci poskozenf maietku.

Objednatel poucf sve zamestnance, tak aby se nepohybovali v pracovnfm prostoru 
zebrfku poor, koordinovali pohvb se zamestnanci zhotovitele.

Rucnf naradf (kladiva, sekace, sroubovaky, apod.)

Zasazenf zamestnance objednateie nafadfm 
pracovnfka zhotovitele. Nebezpecf urazu.

Objednatel poucf sve zamestnance, tak aby se nepohybovali v pracovnfm prostoru 
poor, koordinovali pohvb se zamestnanci zhotovitele.

Orazy s naslednym poskozenfm zraku - odletajfcf 
kovove ulomky
( napf. kladivo +sekac, vrtanf, brousenf).

Objednatel poucf sve zamestnance, tak aby se nepohybovali v pracovnfm prostoru 
popr. koordinovali pohyb se zamestnanci zhotovitele.

Elektricke zarfzenf - rozvadece

Vypnutf el. zarfzenf objednateie z duvodu udrzby. 
Nebezpecf urazu, poskozenf zdravf ci majetku.

Objednatel si se zhotovitelem dohodnou postup pracf pred vypnutfm. Napr. max. 
doba wpnutf, krizovv' scenar v prfpade, ze zarfzenf nepujde opetovne zapnout.

Neocekavane vypnutf el. zarfzenf z duvodu 
havarie (zkrat, pfetfzenf, spatny technicky stav). 
Nebezpecf urazu, poskozenf zdravf ci majetku.

Objednatel je povinen si se zhotovitelem dohodnou postup pri havarii - vypadku el. 
energie.

Zapnutf el. zarfzenf objednateie z diivodu udrzby. 
Nebezpecf urazu, poskozenf zdravf ci maietku.

objednatel zajistf, ze na zarfzenf nepracuje jeste nekdo jiny

Neocekavane zapnutf el. zarfzenf z dCivodu 
havarie (spustenf navaznostf EPS, pozarnf 
ventilatory ap.). Nebezpecf urazu, poskozenf 
zdravf ci majetku.

objednatel zajistf, ze na zarfzenf nepracuje jeste nekdo jiny;
napr. EPS mCize otevrft unikove vychody, zavolat hasice, zablokovat vytahy, spustit
pozarnf ventilatory

Zachazenf a manipulace s tiakovymi lahvemi

Moznost zameny lahvf. Znalost oznacenf lahvf podle druhu (vlastnostf) plynu nebo smesf plynu (musf byi s 
iednfm nebo s nekolika barevn’Jmi pruhv).

Pad lahve, narazenf zhmozdenf koncetiny pri 
manipulaci s lahvemi.

Pfi manipulaci s lahvemi postupovat opatrne, tak aby nedoslo k jejich padu a 
poskozenf; chranit lahve pred narazem, p^dem, nehazet s nimi; pfenaset lahve o 
celkove hmotnosti vetsf nez 50 kg (vcetne) nejmene dvema muzi, doporucuje se 
pouzfvat vhodn^ch pomucek a prostredkCi pro tento tice) upravenych (drzaky, pouta, 
odpruzene vozfky apod.); zajistovat provoznf, zasobnf i pr^zdne lahve vhodnym 
zpusobem proti prevrzenf a padu, ktomu pouzfvat retfzku, trmenfi, objfmek, stojanu, 
apod.

Vyprazdnovanf tlakovych lahvf, zachazenf a manipulace s tiakovymi lahvemi

Moinost nezadoucfho dniku plynu z lahve, ventilu 
pfi vyprazdnovanf lahvf.

Zkontrolovat stav lahve pred pouzitfm v rozsahu pokynu k obsluze, shleda-li se 
zavada, vratit lahev zpet do plnfmy s uvedenfm druhu zavady; s lahvemi zachazet 
s nejvetsf opatmostf- neotevfrat lahvovy ventii nasilfm (napr. pouzitfm hasaku); 
vyprazdnovanf lahvf neurychlovat bezprostredmm ohrfvanfm otevrenym ohnem; 
nepripojovat k tlakovym ventilum matice s poskozenymi zavity a matice s jinymi 
zavity; mfstnosti a prostory, kde jsou umfsteny provoznf a zasobnf lahve vetratelne 
die pozarnfch a hygienickych predpisCi ve vztahu k druhum, umfstenych plynCt; 
neumfsfovat lahve v nevetranych a obtfzne prfstupnych prostorech; s odberem 
acetylenu z lahve zapocft ai po uplynutf alespon jedne hodiny po doprave lahve na 
pracoviste (tato podmfnka neplatf v prfpade, ze lahve jsou dopravovany ve svisle 
poloze a pred pouzitfm se nepokladajf); lahev umfstit pfi odberu acetylenu bud’ do 
polohy svisle, nebo musf btft naklpnena ventilu vzhuru v uhlu nejmene 30 st. od 
vodorovne roviny, aby s plynem nebyl strhavan aceton. Pozn.: lahve s acetylenem 
jsou opatreny dusanou porovitou hmotu. V teto hmote je nasycen aceton (lahev 
obsahuje cca 6 kg C2H2) a v nem pod tlakem rozpusteny acetylen, slozita 
konstrukce lahve a vlastnosti plynu vyzadujf setrne zachazenf s lahvemi. Po pouzitf 
lahve ventii tesne uzavrft; na zasobnf lahve nasadit smmatelny kloboucek; pro 
provoz tlakovych stanic zpracovat mfstnf provoznf rad; pfi manipulaci s lahvemi 
s jedovatymi a zfrav^mi plyny prftomni nejmene dva zdravotne zpusobilf pracovnfci. 
Obsluhou tlakove stanice poverovat jen odbome zpusobile pracovnfky; neprovadet 
opravu a Odrzbu lahvf (mohou provadet pouze opravnene firmy).

Nezadoucf zasah nepovolanych osob, poskozenf 
lahve.

Po ukoncenf pracovnf cinnosti na prechodnych pracovistfch lahve umfstit na 
bezpecne mfsto chranene pfed zasahem nepovolanych osob; neumisfovat provoznf 
a zasobnf lahve na vefejne prfstupnych mfstech; vozidlo dopravujfcf lahve 
nenechavat bez dozoru na vefejne pffstupnvch mfstech.

Zvysenf zavaznosti ohrozenf v pffpade pozaru a 
jine mimoradne udalosti.

Neumisfovat provoznf a zasobnf lahve ve sklepfch a suterennfch prostorech, 
v prCichodech a prCijezdech, na unikovych cestach a schodistfch, na pudach, 
v kancelarfch, satnach, kuchynfch, jfdeinach, socialnfch zaffzenfch, garazfch, 
kotelnach, svetlfcfch, v objektech s hoflavymi konstrukcemi (napf. dfevenVch
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objektech), v nevetranych a obtfzne prfstupnych prostorech, Nedopravovat lahve 
v zavazadiovem prostoru osobnfch vozidel a ve vozidlech, v nichz prostor pro ridice 
nenf oddeien od prostoru pro prepravu lahvf (neplatf pro lahve slouzfcf k provoznfm 
OcelQm a jednotlive lahve s vnitrnfm objemem do 12 1 a lahve PB do souctu 
hmotnostf naplne 40 kq).

Moznost vybuchu lahve nebo prostoru 
technickeho zaffzenf, do nehoz byl plyn pod 
tlakem z lahve priveden (material - plast' je 
vystaven namahanf pfekracujfcfmu mez 
prutaznosti plechu)

Zkontrolovat stav lahve pred pouzitim v rozsahu pokynu k obsluze, shleda-li se 
zavada, vratit lahev zpet do plnfrny s uvedenfm druhu zavady; k lahvfm pripojovat 
jen zarfzenf, ktere jsou k tomu urceny a zkouseny; plyny vypoustet z lahvf do potrubf 
anebo do stabilnfch nadob a zarfzenf dimenzovanych na niisf pfetlak pouze pres 
redukcnf ventil, urceny a oznaceny pro dany plyn a nastaveny na prfslusny vystupnf 
pfetlak (redukcnf ventil se nevyzaduje v pripadech, kdy je bezpecne a spolehlive 
zajisteno, ze nedojde ke stoupnutf tlaku v potrubf, zaffzenf nebo stabilnfch nadobach 
nad prfstupnou mez); nfzkotlaka komora redukcnfho ventilu opatrena funkcnfm 
tlakomerem a pojistnym zarfzenfm (tlakomer se u redukcniho ventilu nepoJaduje 
v prfpade, kdyz je redukcnf ventil soucastf tlakove stanice a tlakomer je instalovan 
na potrubf v tlakove stanici), v tlakove stanici must byt tlakomerem vybavena i 
vysokotlaka cast (pojistne zaffzenf u redukcnfho ventilu se nevyzaduje v prfpade, ze 
potrubf, nebo stabilnf nadoba, do ktere se vypoustf plyn, jsou vybaveny vlastnfm 
pojistnym zaffzenfm); umfstit lahve od topnych teles a salavych ploch tak, aby 
povrchova teplota nadob neprekrocila 50 °C; od zdroju otevreneho ohne nejmene 3 
m; Provadet kontrolu teploty lahvf podle konkretnfch podmfnek; v prfpade pozaru 
lahve okamzite z pracoviste odstranit, nejdffve vsak pine lahve s horlavymi plyny, 
provest jejich chlazenf pri zahratf nad 50 °C; oznacit prostor, kde jsou umfsteny 
lahve a neumisfovat v jedne provoznf mfstnosti vetsf pocet lahvf nez pfipoustf CSN
07 8304;

Doprava tlakovych lahvf sffnicnfmi vozldly

Nebezpecf vyptyvajfcf z vlastnostf piynu (unik 
plynu) a pffpadne destrukce lahve pri doprave 
lahvf vozidly.

Lahve nedopravovat spolecne se zfravinami, ulozenymi v rozbitelnych obalech 
(napr. sklenenych balonech), kyslfk nedopravovat spolecne s mastnymi latkami 
(napr, mazadly, tuky apod.);
lahve nedopravovat spolecne s hoflavymi kapalinami; lahve na vozidle zajistit proti 
samovolnemu pohybu ve vsech smerech a proti poskozenf; nepouzfvat k preprave 
neoznacene, neodpruzene a sklopne dopravnf prostredky a osobnf automobily; pfi 
doprave lahve umfstit tak, aby ventily vsech lahvf byly na teze strane a prfstupne; 
lahve pine i prazdne dopravovat jen s uzavfenymi ventily a nasroubovanymi 
ochrannymi kloboucky (neplatf pro dopravu lahvf s medicinalnfmi plyny zdravotnfch 
pffstrojCi v zachrannych a sanitnfch vozech a pro jine zvlastnf prfpady, kdy je 
zpravidJa nutne pri doprave odebfrat z nadoby plyn);
Pfed dopravou lahvf na jedovate, zfrave a horlave plyny s vyjimkou acetylenu a 
vodfku, musf mft kazda prfpojka lahvoveho ventilu nasroubovanou zavernou matici; 
pfi doprave lahvf nebezpecnymi plyny (vc. PlynCi hofenf podporujfcfmi) musf naklad 
doprovazet osoba, ktera prokazatelne zn^ vlastnosti prepravovaneho plynu a ktera 
dovede s nadobami zachazet; pri doprave mft k dispozici dostatecny pocet zaslepek, 
pffslusne tesnenf, potrebne nafad'i.a ochranne prostredky pro pffpad nehody a
OOPP;

Potrubf kovova, montovana i provozovana

Zranenf koncetin pfi opravach potrubf a armatur 
ve stfsnenych prostorach, nevhodn^ch polohach, 
vsachtach.

Spravne ulo^enf potrubf, preventive udrzba; spravne pracovnf postupy; pouzitf 
vhodnych nafadf, pomucek, montaznfch pffpravkCi; zajistenf bezpecneho prfstupu; 
oouzivanl OOPP;

Pad z vysky nebo do hloubky pri manipulaci 
s oviadacfmi {uzavfracfmi) prvky, armaturami na 
potrubnfm systemu;

Spravne pracovnf postupy; pouiitf vhodnych nafadf, pomCicek, montaznfch 
prfpravku; k v^se umfstenym ovladacfm prvkum zajistit bezpecn^.pffstup pomocf 
zebffku, plosin, schodu s plosinou; pouzitf prostfedku pro bezpecne ovladanf prvkCi 
umfstentfch ve vetsf vysce nez cca 1,8 m -2 m; udrzovanf armatur, jejich pravidelne 
protacenf apod.

Moznost vznfcenf (pfi silnem zahratf nebo silnem 
pusobenf tepla)

Dodrzovcinf protipozarnfch zasad; zabranit vjfzdenf motorovych vozidel, vozfku 
aood. do prostoru s vybusnou koncentraci;

Amoniak

Omrzliny- uvolnen£ kapalina pfichazi rychle do 
plynn§ f&ze (bod varu ie -33 °C)

Spravny postup pfi vyprazdnovanf lahvf a jin^ch nadob; pouzitf OOPP k ochrane 
rukou

Kontakt nechranene cSsti tela s vodnym 
roztokem.

Pouzfvanf OOPP (ochranne bryle nebo sift); f£dny technicky stav a spravna obsluha 
chladfcfho zaffzenf; spravne pracovnf postupy;

Amoniak jiz v male koncentraci silne drazdf, ve 
velke koncentraci lepta dychaci cesty (zasadita 
reakce), ale vzhledem k jeho dobre rozpustnosti 
ve vode a varovnem charakteru plynu, 
k poskozenf plic dochazf vzacne
Akutnf otrava pri' expozici plynu a param - nizsf 
koncentrace v ovzdusf: drazdf homf cesty dychacf
- palenf v nose, r?ma, kychanf, palenf v krku, 
chrapot, dusivy kasel, bolesti na prsou, ztfzene 
dychanf, zvracenf, bolesti hlavy, palenf a tlak
v ocfch, slzenf
- vysok6 koncentrace v ovzdusf: reflektoricky 
kfece a otok hrtanu az zastava dechu, tato 
zastava muze b’yt vsak i pouze pfechodna,

V pffpade akutnfho ohrozenf osoby nadychanfm, potffsnenfm, nebo pozitfm 
chemicke skodliviny okamzite poskytujeme pfedlekarskou prvnf pomoc nasledovne:

nadychanf: vynest ze zamofeneho prostfedf, absolutnf kfid, poloha 
v polosede (usnadnenf d^chanQ, nenechat prochladnout, vhodn§ 
vdechovat kyslfk, pfivoiat lekafe;

potffsnenf ocf: co nejrychleji vyplachovat oko velkym mnozstvfm vlazne 
vody, nejmene 10 az 15 minut, proud vody smerovat od vnitmfho koutku 
k zevnfmu, vfcka je nutno rozevrft i nasilfm, v pffpade kontaktnfch cocek je 
nutno ie co nejdffve odstranit, nepouzfvat neutralizacnf roztoky!, po
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vzacne 1 otok plic, celkove ticinky po vstrebanf 
majf po inhalacm expozici podruiny vyznam, je 
mozne podrazdenf CNS az kfece, poskozenf 
ledvin a u zen krvacenf z rodidel
Pfi potrfsnenf ocf - vstrfknutf do oka vyvolava 
tezke poskozenf az proderavenf rohovky 
s oslepnutfm.
Pri potrfsnenf kuze - vysoke koncentrace vodnfho 
roztoku leptajf kuzi za vzniku kolikvacnf nekrozy - 
zmydelnatenf tuku a rozpoustenf bflkoviny za 
vzniku alkalick^ch albuminatu, pronika hluboko do 
tkanf
Pri pozitf - vazne poleptanf rtu, ust, hltanu, jfcnu a 
zaludku, hrozf sok (celkove ochabnutf sil, 
dusnost, cyanoza - modrave zbarvenf kuze dobfe 
viditelne na rtech, usnfch boltcfch a koneccich 
prstu, orosenf studenym potem), ktery miize vest 
ke smrti; prezije-li postizeny stadium soku, hrozf 
proderaven! travicfho traktu, nasledne zanety 
osrdecnfku a pobfisnice a zejmena jizevnate 
zuzenf jfcnu a pyloru (cast zaludku)

Chronicka otrava - caste zanety nosni sliznice, 
nosohitanu s naslednou ztratou cichu, caste 
zanety priidusek, moznost vzniku rozedmy plic se 
vsemi vaznvmi dusledkv.

ukoncenf tohoto postupu vzdy dopravit k ocnfmu lekari;

potrfsnenf kuze: co nejdrfve zacft oplachovat postizene mfsto dostatkem 
proudu mozno teple vody po dobu 10 ai 15 minut, odstranitsatstvo 
nejlepe pod proudem vody a tak, aby nedoslo k potrfsnenf nezasazene 
kuze, dukladne omyt v meziprsti a koznfch zahybech, postizena mfsta 
sterilne kryt, pozor na podchlazenf, odborne, dopravit k odbomemu 
lekarskemu osetrenf;

pri pozitf: okamzite vyplachnout ustnf dutinu vodou, nevyvolavat zvracenf, 
nedavat nic pft ani jfst, pokud postizenemu prenese ulevu napitf vody 
nebo mleka, podat max. 1 az 2 dl, ihned dopravit do nemocnice;

Pouzfvanf OOPP (ochranne bryle nebo stft, gumove rukavice, zastera, maska 
s filtrem proti cpavku, v pffpade vysoke koncentrace izolacnf dychacf pffstroje: 
zajistit dychacf a ozivovaci techniku, udrzovat ji ve stavu schopnem provozu a pro 
pffpad nutnosti (havarie, porucha, opravy, apod.) zajistit protiolynovou nebo 
zachrannou sluzbu; fadny technicky stav a spravna obsluha chiadicTno 
zaffzenf;zajistit vyskolenf (seznamenf s ucinky a vlastnostmi cpavku). praktscky 
vycvik, system vyhlasenf ohrozenf vcetne evakuace - pozor na smer vetnj.

Chladfci zanzenf (vyparmky, vysokotlaky kondenzator, odpafovani kondenzatory, sberac cpavku atd.)

Mozne zasazenf ocf, poleptanf nechranenych 
basti tela, poskozenf pokozky, sliznic, priotravenf 
pn nadechnutf pri manipulacfch se zfravinami; 
zasazenf pokozky, sliznice, ocf chladivem (zvlasf 
nebezpecne jevniknutf cpavku do ocf); omrzliny 
pri prfmem styku roztoku cpavku s pokozkou; 
havarijnf stavy; nahodne pozitf chladiva pri jeho 
vstrfknutf ze systemu (napr. pri opravach, 
demontaze zaslepek apod.)

Pred zacatkem rucnf manipulace s nebezpecnymi latkami zkontrofovat stav drzadet. 
uzavfenf nadob a pevnost obalu, pouzfvanf OOPP, jejich viditelne umfstenf a 
snadny prfstup k nim; kontrolovat OOPP v pohotovostnf poloze (kazdy pracovnik 
sve); nebezpecne latky skladovane v demizonech, kovovych kosfch apod, nadobach 
nepfenaset na zadech nebo v narucf, ani nepremfstovat tazenfm nebo tlacenfm po 
podlaze; respektovatvarovne napisy a instrukce na obalech, stftcfch; pravidelne 
kontroly funkce havarijnfho vetranf; na dveffch do strojovny umfstit tabulky 
vyznacujfcf zakaz vstupu a manipulace neopravnenym osobim a zakaz kourenf;. 
vyrazenf chladfcfho zaffzenf z provozu prislusnym vypfnacem; pri provozu 
chladfcfho zarfzenf zajisfovat pravidelne kontroly a dozor, overovanf kontrolnfch 
prfstroju, serizovanf, udrzbu a odstranovanf poruch die „PokynLi pro obsluhu" a 
„navodu k obsluze"; kontroly funkce pojistnych ventilu; pfi rucnfm protacenf 
uzavfracfch armatur pouzfvat rukavice a bryle; odborna zpfisobilost obsluhy; 
pravidelne revize chladfcfho zaffzenf a odstranovanf zjistenych z^vad poruchy, 
zvlaste netesnosti odstranovat okamzite po zjistenf; pfi opravach s pouzitfm 
svafovanf opravovane sekce dokonale odsat a odmastit, pfi svafovanf dodrzovat 
zejmena CSN 05 0601, vyhl. C. 87/2000 Sb.; strojovnu, kde je provadena oprava, 
dokonale vetrat po celou dobu provadenf opravy, zajistit nepretrzit^ provoz 
nouzoveho vetranf, pfi opravach na castech chladfcfho okruhu musf byt podle 
situace pracovnfk provadejfcf opravu zajisten daisfm pracovnfkem; provadenf fadne 
udrzby chladfcfch zaffzenf a udrzovanf chladfcfho zaffzenf v provozuschopnem 
stavu; udrzovanf spravne funkce uzavfracfch armatur, pojistnych zaffzenf, 
tlakomeru, stavoznakCi a stftku se zakladnfmi technickymi ddaji; udrzovanf 
bezpecnych pffstupu

Havarijnf unik kapalneho cpavku. Dodrzovanf prfslusnych pfedpisu (provoznf pfedpisy chladfcfho zaffzenf, posouzenf 
pozarnfho nebezpecf, havarijnf plin cpavkoveho hospodarstvf; vseobecna opatfenf 
pfi signalizaci uniku cpavku: - pouzft plynovou masku s filtrem K (pfi kratkodobe 
praci v zamorene mfstnosti),
- zajistit vsechny postiiene osoby, vyprostit vsechny postizene osoby, zajistit 
lekafskou pomoc, zabranit vstupu nepovolanym osobam, odstranit pffcinu uniku, 
vybavenf a udrzovanf OOPP; jde o plynove masky s dvojnasobnym poctem filtru K 
(cpavek), ochranne pruhledne oblicejov6 stfty, plynotesne ochrann§ bryle, pryzove 
rukavice s teplotne odolnou izolacnf vrstvou, prikryvky hiavy se sirokym okrajem; 
vybavenf a udrzovanf lekarnicky pro poskytovanf prvnf pomoci pfi tirazu cpavkem, 
vybavenf die konzultace s lekarem; Vstupovat do mfstnosti zamorene parami cpavku 
az po fadnem vyvetranf; pro kratkodobe prace v zamorene mfstnosti pouzft 
ochrannou masku s filtrem K; pfi praci a opravach na chladfcfm zaffzenf zajistit 
dozor nad opravafem osobou seznamenou s pfisl. bezpecnostnfmi pfedpisy; osoba 
vykonavajfcf dozor musf byt mimo ohrozene prostfedf, v blfzkosti vychodu, kde je 
zarucen pffvod vzduchu; spr^vny postup prace a vystupu pfi uniku (napf. I. stupen 
ALARM - cca 80 ppm amoniaku V ovzdusf);
Jednotiiva opatfenf nejsou podrobneji popisovana s ohledem na specificnost rizik pfi 
havarii cpavkoveho hospodarstvf, ktere pfesahujf hodnocenf drazovych rizik 
(obsluha si nasadf OOPP a masku, provede opravu, automaticke odstavenf celeho 
chladfcfho zaffzenf, zapnutf zvukove a svetelne signalizace, havarijnfho vetranf a 
havarijnfho osvetlenf)
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Priloha c. 5 Smlouvy

Kopie pojistne smlouvy Zhotovitele c
■c

rz
1S> S'*

y MARSHMARSH,s.r.o. 
Ymebradski 2828/151 
130 00 Praha 3

IC: CZ 453 06 541 
Tele.:  
Fax: 

Pojisteny:

Pojisfovna:

Pojistoa smlouve c.: 

Druh pojisteni:

limit:

CERTIFIKAT O POJISTENI

Johnson Controls Building Solutions, spo-L s r.o.
Libalova 2348/1, Ciiodov. 143 00 Praha 4, ifi: 07868821

XL Insurance Company SE
Zweigniederlassimg fur dsteneich, Tuc-Mauben 3.1010 Vienna

CZ00000.90SLI19A

Fojistenx odpovednosti veetne odpovednosti m ujma 
zpusobenou vadou vyrobku - skody na majetku a na 
zdravi tretich osob

USB 1
za jedau a vsetihny pojistnd ndalosti nastaM v pojistnem. obdobi

01.10.2019 - 30.09.2020

Marsh, jako zplnomoen&iy pojisfovaei makler, potvrzuje fimto. ze vyse uvedend spolecnost ma 
sjednino pojisteni odpovednosti za skody v&ci tretim osobam zpusobene provozm cimiosti 
zspsane v OR, veetne odpovednosti za vadny v^robek, v minimalnf vvsi uvedeneho limitn.

V Praze dne 08.10.2019
•c. Klara •Be Klara Bohmova 

Baturn: 2019,10.08 
12:17:39 4-S2W

Be. Klara Bohmova,
Client Relationship Management - Analyst

lento certlHkfttjE sifbsinaci apeteraecim o sjednansm Bojistnemkryti

V zzdsiem jasps^S aEaslirazrtfeani flepfKiriefcije zmaiSnoa pejistnou ssolotivu. acia nS tisarvplwa iadnagrStfa ct aafdcy.

Spis&CSvssfe»iStffll>S£3?S!c$fnajiKSesnvPf5ZB,cd2S C,¥iof!ia7547. byi jxoaedsn tfns 12A1932
I mk mK Uifih a MeLasnar. Cefispar.tss
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