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KONCESNIi SMLOUVA O PACHTU A PROVOZOVANI
VODNIHO DiLA — KARVINA ROZSIRENiI KANALIZACE

Tuto koncesni smlouvu o pachu a provozovani vodniho dila — Karvina rozsifeni kanalizace (dale jen
Smlouva) uzaviraji v souladu s ust. § 2332 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sbh. obcanského zdkoniku (dal jen
0Z) a ust. § 8 odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich (dale jen ZoVak) dne 27.,
mésice dubna, roku 2020, tyto smluvni strany:

I
SMLUVNi STRANY
PROPACHTOVATEL A VLASTNiK VODNIHO DiLA:

Nazev: statutarni mésto Karvina
se sidlem: Frystatskd 72/1, Karvina—Frystat, PSC: 733 24
zastoupen: Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta

k podpisu smlouvy opravnéna: Ing. Helena Bogoczova, MPA, vedouci Odboru majetkového
Magistratu mésta Karviné, na zakladé povéreni ze dne 02.01.2020
jedndni ve vécech:

a) smluvnich: xxxxx, vedouci Odboru majetkového
Magistratu mésta Karviné, e-mail: xxxxx
b) technickych: xxxxx, vedouci oddéleni provozu a udrzby majetku

e-mail: xxxxx
XXXxx, zaméstnanec oddéleni provozu a udrzby majetku,
e-mail: xxxxx

telefon: XXXXX
fax: XXXXX
e-mail: XXXXX
bankovni spojeni: XXXXX
IC: 00297534
¢islo uctu: XXXXX

(dale oznacen jako propachtovatel, nebo vlastnik vodniho dila)
a

PACHTYR A PROVOZOVATEL VODNIHO DiLA:

Obchodni firma: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sidlem: 28. fijna 1235/169, Marianské Hory, 709 00 Ostrava

jednajici: Ing. Anatolem Psenickou, generalnim feditelem na zakladé povéreni
predstavenstva spolecnosti ze dne 19.02.2019

IC: 45193665

DIC: CZ45193665

Cislo uctu: XXXXX

zapsan v oddile B, vloZzka 347 obchodniho rejsttfiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé

(dale oznacen jako pachtyrt, nebo provozovatel)



.
PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavirdna pro ucely obsazené v ¢l. lll. Smlouvy, v rdmci plnéni koncese na sluzby, pod
nazvem: ,Koncesni smlouva o pachtu a provozovadni vodniho dila — Karvind rozsifeni kanalizace”,
kterou propachtovatel zadal provozovateli jako koncesi malého rozsahu, mimo rezim koncesniho
nebo jiného zadavaciho fizeni upraveného zakonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek,
v ucinném znéni (dale jen ZoZVZ), pfi vyuiiti prava zakotveného v ust. § 178 ZoZVZ.

1.
UCEL SMLOUVY

U¢elem smlouvy je:

- Splnéni povinnosti propachtovatele, jakozto vlastnika vodniho dila, zajistit plynulé a
bezpecné provozovani vodniho dila ve smyslu ust. § 8 odst. 2 ZoVaK prostfednictvim
odborné, profesné, technicky a ekonomicky zplsobilého provozovatele kanalizace, na néhoz
vlastnik vodniho dila prfendasi odpovédnost za fadné, plynulé a bezpecné provozovani vodniho
dila ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVaK, které spoliva zejména v odvadéni odpadnich a
srazkovych vod do Cistirny odpadnich vod k jejich Fadnému cisténi, v obsluze vodniho dila a
jeho provoznich zafizeni, v zajistovani provozuschopnosti a funkénosti vodniho dila,
dodrZovani provoznich a manipulacnich ¥add, kanalizaéniho fadu, vedeni provozni a
majetkové evidence.

- Splnéni povinnosti vlastnika vodniho dila zajistit fadnou spravu vodniho dila, zejména jeho
udrzbu, opravy, revize, obnovu a rozvoj tak, aby po celou dobu trvani Smlouvy bylo vodni dilo
zpUsobilé k uzivani pro ucely, ke kterym podle svého stavebné technického a hospodairského
urceni slouzi a spliovalo provozni, funkéni, technické, zdravotni, vykonové, kapacitni a
kvalitativni parametry stanovené projektovou dokumentaci vodniho dila, pravnimi predpisy a
pfislusnymi technickymi normami na vodohospodarské dilo slouZici k odvadéni odpadnich a
srazkovych vod.

- Splnéni povinnosti vlastnika vodniho dila dle ust. § 5 ZoVaK zajistit fadné vedeni provozni a
majetkové evidence vztahujici se k vodnimu dilu.

- Splnéni povinnosti vlastnika vodniho dila dle ust. § 8 odst. 5 ZoVaK zajistit ptipojeni
nemovitosti na vodni dilo a umozZnit pfipojeni kanalizac¢nich pfipojek na vodni dilo.

- Sjednani pravniho divodu, na zakladé kterého je provozovatel oprdvnén provozovat vodni
dilo.

- Sjednani zplsobu uZzivani vodniho dila, vySe pachtovného za jeho uZivani a zplsobu jeho
Uhrady.

- Zajisténi provozuschopnosti, funkénosti a pratocné kapacity vodniho dila.

- Sjednani provozné technickych podminek provozovani, obsluhy, udrzby a oprav vodniho dila
pro Ucely zajisténi plynulého a bezpecného odvadéni odpadnich a srazkovych vod k jejich
Cisténi.

- Sjednani podminek prebirani odpadnich vod, které vteCou z provozné souvisejici kanalizace
ve vlastnictvi spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. do vodniho dila a predavani odpadnich vod



odvadénych vodnim dilem do provozné souvisejici kanalizace ve vlastnictvi spolecnosti
SmVaK Ostrava a.s., pro Ucely jejich dalsiho odvadéni a Cisténi.

Iv.
PREDMET PACHTU — VODNI DiLO

Pfedmétem pachtu je kanalizace pro vefejnou potfebu ve smyslu ust. §2 odst. 2 ZoVaK ve
vlastnictvi statutdrniho mésta Karvina, ¢&islo majetkové evidence ICME: 8111-664197-
00297534-3/1, 8111-663824-00297534-3/2, rok pofizeni 2010, vybudovana v ramci stavby
vodniho dila pod nazvem , Karvind — rozsifeni kanalizace” (kanalizacni sbérac ,,C”), umisténd v
k. 0. Staré Mésto u Karviné, vk. 0. Karvind — mésto, v k. U. Darkov a v k. 0. R3j, kterd je
tvorena funkéné a provozné integrovanym souborem 8 (osmi) staveb a provoznich zafizeni,
zahrnujicich:

a) kanalizacni stoky slouzici k odvadéni odpadnich vod a srazkovych vod
b) odlehcovaci stoky do recipientu

c) kanalizaéni pfipojky

d) revizni a vstupni Sachty

e) destovou zdrz

f) wvytlak z destové zdrze

g) strojné technologické ¢asti destové zdrze

h) elektrotechnologické ¢asti destové zdrze

i) pfipojku vody pro destovou zdrz

j) odlehcovaci komory

k) strojni Cesle

[) Cerpacistanice

m) cerpadla

n) kanalizacni objekty a zafizeni véetné provoznich soubord,

0) dalsi stavby, jejich soucasti a pfislusenstvi,

p) jakoz i dalsich véci, jejich soucasti a prislusenstvi,

Pfedmét pachtu uvedeny v ¢l. IV. odst. 1. Smlouvy je dale specifikovdn z hlediska svého

stavebné technického provedeni a polohového uceni nize uvedenymi pfilohami, které tvofri
nedilnou obsahovou soucast Smlouvy:

- Ptiloha ¢. 1 - obsahujici seznam dil¢ich 8 (osmi) staveb tvoficich ve své funk¢ni jednoté
pfedmét pachtu, ¢lenénych na jednotlivé stavebni objekty identifikované nazvem a
¢iselnym oznacenim,

- Pfiloha ¢. 2 — obsahuijici ve formé snimku z katastrdlni mapy v méfitku 1:50 000 polohové
urceni jednotlivych dil¢ich staveb identifikovanych v Priloze €. 1,



- Priloha ¢. 3 — obsahujici projektovou dokumentaci skute¢ného stavebné technického
provedeni jednotlivych dil¢ich staveb identifikovanych v Pfiloze €. 1.

Predmét pachtu je zaustén do kanalizace pro vefejnou potiebu ve vlastnictvi SmVaK Ostrava
a.s., se kterou tvofi provozné souvisejici celek. V 11 (jedenacti) predavacich mistech (viz
Priloha ¢. 7) pfechazeji odpadni a srazkové vody z kanalizace néleZejici a provozované SmVaK
Ostrava a.s. - do predmétu pachtu k dalSimu odvadéni do Cistirny odpadnich vod ve
vlastnictvi SmVaK Ostrava a.s. V 6 (Sesti) predavacich mistech prechdazeji odpadni a srazkové
vody z pfedmétu pachtu - do kanalizace pro vefejnou potiebu ve vlastnictvi SmVaK Ostrava,
a.s., kterou jsou odvadény k dalsimu cisténi do Cistirny odpadnich vod ve vlastnictvi SmVaK
Ostrava a.s. Predmétem pachtu jsou odvadény: a) odpadni a srazkové vody, které
v pfedavacich mistech presly kdalSimu odvddéni do predmétu pachtu zkanalizace ve
vlastnictvi SmVaK Ostrava a.s., b) odpadni vody vyprodukované osobami vyuZivajicimi
predmét pachtu, které do predmétu pachtu vtekly zkanalizanich pripojek odbératelli
pfipojenych k pfedmétu pachtu a c) srazkové vody, které do predmeétu pachtu vtekly
z nemovitosti.
Pfedmét pachtu zhlediska svého stavebné technického a hospoddarského urceni slouzi
k odvadéni odpadnich a srazkovych vod. Srazkové vody se vtokem do pfedmétu pachtu
stavaji odpadnimi vodami.
Ke dni uzavieni Smlouvy jsou k pfedmétu pachtu pfipojeny kanalizaéni pfipojkou nemovitosti
specifikované v Pfiloze ¢. 5 Smlouvy.
V.
PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze pfedmét pachtu je plné provozuschopny a funkéni,
technicky a kapacitné zpUsobily k Fadnému uzZivani a provozovani pro ucely plynulého a
bezpecného odvadéni odpadnich a srazkovych vod. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, zZe
predmétu pachtu je zplsobily ke smluvenému uzivani a provozovani.

Predmét pachtu specifikovany v ¢l. IV. Smlouvy a veskera jeho provozni zatizeni, veskeré jeho
soucasti a pfrislusenstvi, jsou prenechdvany pachtyfi k uZivani, pozivani a provozovani ve
stavu tak jak stoji a lezi, jako jednotny funkéni celek, ktery je pro ucely pachtu povazovan za
véc hlavni.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze veskerd provozni zafizeni predmétu pachtu, stroje a
zafizeni, strojni a technologické soubory, véetné Cerpadel slouZici k provozovani predmétu
pachtu - jsou nedilnou funkéni soucasti predmétu pachtu, které nelze od predmétu pachtu
oddélit, aniz by se zhorsila jeho funkénost a provozuschopnost, a proto jsou spolecné
s kanaliza¢nim potrubim povaZovany z hlediska vymezeni predmétu pachtu v této Smlouveé za
jedinou véc hlavni a nikoliv za inventar predmétu pachtu.

Pachtyr prohlasuje, Ze s odbornou péci proved| prohlidku pfedmétu pachtu a neshledal na
ném zadné vady, provozni nebo stavebni problémy, poruchy provoznich zatizeni, které by
branily nebo omezovaly radné uZivani a provozovani predmétu pachtu vsouladu se
Smlouvou, nebo které by byly zpUsobilé ztiZit, omezit nebo prerusit jeho radné provozovani a
na zakladé této prohlidky prohlasuje, Ze predmét pachtu je plné provozuschopny a funkéni
pro Ucely plynulého a bezpecného odvadéni odpadnich a srazkovych vod v mnozstvi, na které
je predmét pachtu kapacitné dimenzovan dle jeho projektové dokumentace.



Pachtyfr, jakoZto provozovatel vodniho dila, prohlasuje, Ze mu naleZi opravnéni k podnikani
v oboru provozovani vodovod( a kanalizaci pro verejnou potiebu, na zdkladé Zivnostenského
opravnéni - zivnostenského listu vydaného pod ¢.j. U10100T/T/T/02, evidencni ¢islo 380701-
44704-00, zivnostenskym ufadem Magistratu mésta Ostravy, dne 21.01.2002.

Pachtyr prohlasuje, Ze splfiiuje prostrednictvim svého odpovédného zastupce kvalifikaci dle
ust. § 6 odst. 2 pism. c) ZoVaK.

Pachtyf a provozovatel ujistuje propachtovatele, ze od uzavieni Smlouvy, po celou dobu
trvani pachtu kvodnimu dilu bude splfovat tyto technické a persondlni kvalifikacni
predpoklady pro zajisténi fadného provozovani vodniho dila. Pachtyf po celou dobu trvani
pachtu k vodnimu dilu: a) bude zaméstndvat v hlavnim zaméstnaneckém poméru dostatecny
pocet odborné kvalifikovanych zaméstnancli v oboru provozovani kanalizaci, ktefi maiji
zkuSenosti s obsluhou, Udrzbou a opravami kanalizaci, jakoZ i s odstrafiovanim poruch a
havarijnich stavi na kanalizaci, véetné zkuSenosti se zajisténim nahradniho odvadéni
odpadnich vod a tyto své zaméstnance poufZije k zajisténi fradného provozovani vodniho dila,
b) bude disponovat a pouZivat vysokotlaké saci a Cistici vozy na kanalizaci, ¢erpadla a dalsi
stroje a zafizeni s takovymi technickymi, vykonovymi a funkénimi vlastnostmi a parametry,
aby byla zpUsobild Ucinné zajistit plynulé odvadéni odpadnich vod kanalizaci, odstrariovani
provoznich problém( na kanalizaci, ndhradniho odvadéni odpadnich vod, a tato vozidla,
stroje a zafizeni bude pouZivat v potfebném poctu kusl k zajisténi fadného provozovani
vodniho dila.

Oba ucastnici Smlouvy prohlasuji, Ze na jejich strané nenastal Zadny ze zakonnych davodu
pro prohlaseni konkurzu na jejich majetek a neni jim znamo, Ze by bylo zahajeno vici nim
nebo vici osobam je ovladajicim, anebo vici osobam jimi ovladanym, insolvencni fizeni, a to
ani v dohledné budoucnosti nejméné 1 roku, a Ze nemaji Zadné zavazky, které by tento stav
ovlivnily (napf. soudni rozhodnuti ¢i rozhodnuti orgdnu statni spravy nebo samosprdvy
ukladajici splnéni penéZité nebo jiné povinnosti), a proto jsou zpusobili dostat radného
splnéni zavazku vyplyvajiciho ze Smlouvy.

Obé smluvni strany rovnéz prohlasuji, Ze jim nejsou znamy Zadné skutecnosti, které by mohly
zalozit naslednou nemoznost fadného splnéni povinnosti zaloZzenych touto Smlouvou.

VI.
ZAKLADNi SMLUVNi POJMY

Pfredmétem pachtu se rozumi vodni dilo specifikované pro Ucely této smlouvy vl IV.
Smlouvy.

Vodnim dilem se rozumi predmét pachtu specifikovany v ¢l. IV. Smlouvy.

Pfedmétem provozovani se rozumi predmét pachtu (resp. vodni dilo) specifikovany v ¢l. IV.
odst. 1. Smlouvy.

Pachtyfem se rozumi osoba, které je touto Smlouvou prfenechano vodni dilo k do¢asnému
uzivani, pro ucely provozovani kanalizace a k brani uzitkl (poZivani) vyplyvajicich z jeho
uzivani a provozovani, spocivajicich v pravu na stocné vici odbératellim.



10.

11.

12.

Provozovatelem se rozumi pachtyf vodniho dila, kterému bylo pfislusSnym vodopravnim
organem vydano oprdvnéni k provozovani vodniho dila.

Propachtovatelem vodniho dila se rozumi statutarni mésto Karvina.

Pozivanim pfedmétu pachtu se rozumi brani uzZitk( vyplyvajicich z uzivani a provozovani
vodniho dila, spocivajicich v prdvu na stocné vici odbératellm za odvadéni odpadnich a
srazkovych vod prostrednictvim vodniho dila.

Odbératelem se rozumi osoba, se kterou je nebo ma byt uzaviena smlouva o odvadéni
odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila, zejména: a) vlastnik pozemku nebo stavby
pfipojené na vodni dilo, nebo b) tfeti osoba, kterd ma pravni postaveni odbératele podle
dohody mezi provozovatelem a vlastnikem pozemku nebo stavby pfipojené na vodni dilo,
vyjadrené ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod, anebo c) spolecenstvi vlastnik(i, u budov
pfipojenych na vodni dilo, u kterych je vlastnik bytu, jakoZto prostorové vymezené cCasti
budovy, soucasné spoluvlastnikem spoleénych ¢asti budovy.

Stoénym se rozumi vécné usmérfiovana cena, urtend vél. A/V Smlouvy, za sluzbu
provozovatele spojenou s odvadénim a Cisténim odpadnich a srazkovych vod vypousténych
odbératelem do vodniho dila.

Provozovanim vodniho dila se rozumi vSechny ukony provozovatele spojené s odvadénim
odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila, kterym se zajistuje spolehlivé, hospodarné,
zdravotné nezadvadné a bezpecné odvadéni odpadnich vod od odbérateld prostfednictvim
vodniho dila, s pfihlédnutim k provozu distirny odpadnich vod, pritokovym pomériim a
okamizité kvalité odvadéné odpadni vody. Ukony provozovatele spojenymi s odvadénim
odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila jsou zejména obsluha, udrzba, opravy, kontrola
revize vodniho dila, jimiZz se zabezpecuje fadny provoz vodniho dila odpovidajici jeho
vykonovym a bezpecnostnim parametriim, dodrZovani technologickych postupl pfi
odvadéni, ¢isténi a vypousténi odpadnich vod, dodrZzovani provoznich a manipula¢nich radud
vodniho dila, zajiStovani provozuschopnosti, funkénosti a pratoéné kapacity vodniho dila,
vedeni majetkové a provozni evidence vztahujici se k vodnimu dilu, provadéni stanovenych
revizi a kontrol nezbytnych kfadnému provozovani vodniho dila, vedeni technické
dokumentace vztahujici se k vodnimu dilu a jeho provoznim zatizenim.

Plynulym provozovanim se rozumi nepfetrzité odvadéni odpadnich a srazkovych vod
prostfednictvim vodniho dila specifikovaného v ¢l. IV Smlouvy, a to: a) v objemu odpadnich
vod vyprodukovanych osobami vyuZivajicimi predmét pachtu, které vtekly do predmétu
pachtu z kanalizacnich pripojek odbératelll pfipojenych k predmétu pachtu, b) v objemu
odpadnich a srazkovych vod predanych k dalSimu odvdadéni a ¢isténi z kanalizace spolecnosti
SmVaK Ostrava a.s. do predmétu pachtu a c) vobjemu srazkovych vod, které vtekly do
pfedmétu pachtu, a to 24 hodin denné, po celou dobu trvani Smluvniho vztahu zaloZzeného
Smlouvou, vyjma pfipadu, kdy je preruseni odvadéni odpadnich vod prostfednictvim vodniho

vrve

jen na dobu ujednanou Smlouvou.
Bezpecnym provozovanim se rozumi provozovani zplsobem:

- kterym je predchazeno skoddm na majetku vlastnika vodniho dila a tfetich osob, nebo
Ujmé na zdravi lidi



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- kterym je predchazeno vzniku poruch a havarii na vodnim dile provadénim jeho radné
udrzby a oprav v souladu s ujednanimi Smlouvy a v pfipadé, Ze na vodnim dile i pfes jeho
fadnou udrzbu nastane porucha nebo havarie, jejich v€asné odstranovani ve lhltach
ujednanych Smlouvou.

Radnym provozovanim se rozumi plynulé a bezpeéné provozovani vodniho dila v souladu
s touto Smlouvou a dale v souladu se zdkonem €. 274/2001 Sb. a jeho provadéci vyhlaskou ¢.
428/2001 Sh., v souladu s postupy stanovenymi ptislusnymi technickymi normami o obsluze
a udrzbé stokovych siti uvedenymi v ¢l. B/IV. odst. 1. Smlouvy, které pro Ucely plnéni zavazk(
provozovatele podle Smlouvy predstavuje minimadlni standard zpUsobu provozovani
kanalizace a kvality poskytovanych sluzeb.

Poruchou se rozumi bud'vznik provozniho ¢i stavebniho problému na vodnim dile, nebo vznik
zavady ¢i poruchy provozniho zafizeni vodniho dila, kanaliza¢niho objektu vodniho dila, které
ovliviiuji  provozuschopnost, funkénost a pritoénou kapacitu vodniho dila, nebo
provozuschopnost a funkénost COV (zejména tim, ze zpGsobuji omezeni plynulosti odvadéni
odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila).

Provoznim zafizenim se rozumi — strojné technologicka zafizeni vodniho dila a dale ¢erpaci
stanice, odlehéovaci komory, destova zdrz, ¢esla, shybky, revizni a vstupni Sachty.

Poruchou provozniho zafizeni vodniho dila se rozumi vypadek v ¢innosti (vypadek fungovani)
provozniho zafizeni.

Zavadou provozniho zafizeni se rozumi vada provozniho zafizeni, kterd zpUsobuje, Ze
provozni zafizeni vodniho dila vykondva svou cinnost vrozporu sjeho technickymi,
funkénimi, vykonovymi, nebo kapacitnimi parametry stanovenymi jeho vyrobcem.

Havarii se rozumi jakdkoliv zdvada nebo porucha na kanalizaéni stoce, kanalizacnim potrubi,
provoznim zatizeni vodniho dila, nebo kanalizac¢nich objektech vodniho dila, ktera ma za
nasledek ohroZeni plynulého a bezpecného provozovani vodniho dila, a jeZ se projevuje
zejména:

- Unikem odpadnich vod z kanaliza¢niho potrubi, nebo uUnikem odpadnich vod mimo
Cerpaci stanici a jeji retencni prostor,

- omezenim nebo prerusenim odvadéni odpadnich vod kanaliza¢nim potrubim,
- omezenim nebo prerusenim precerpavani odpadnich vod kanalizacni cerpaci stanici.

Provoznim problémem se rozumi prekazky, zavady, nebo poruchy vzniklé na vodnim dile,

nebo na jeho provoznich zafizenich, nebo na kanalizacnich objektech vodniho dila, které

ovliviuiji:

- provozuschopnost, funkénost, nebo vykonnost vodniho dila, kanalizacnich zafizeni a
kanalizac¢nich objektl vodniho dila,

- pratocnou kapacitu kanalizacni stoky (kanalizac¢niho potrubi) nebo jeji ¢asti.

Provoznim problémem se rozumi zejména ucpavani kanaliza¢niho potrubi, zmenSujici jeho
prato¢nou kapacitu, vytvareni sedimentl v kanalizacnim potrubi, inkrustace vytvarena
minerdlnimi sedimenty na sténdach kanalizacnich stok, nanosy tukll na sténach kanalizacnich
stok, vrastani kofend, infiltrace nebo exfiltrace zplisobena stavebnimi problémy, zavada nebo
porucha provozniho zafizeni vodniho dila.



20. Stavebnim problémem se rozumi stavebni vady, které se projevi na vodnim dile pfi

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

jeho provozovani, zejména destrukce kanalizacnich stok (potrubi), trhliny a zlomy na stoce
(potrubi), netésnost kanaliza¢niho potrubi, chemické napadeni a koroze kanalizacniho
potrubi, deformace kanalizac¢niho potrubi, otevieni nebo posun spojl kanaliza¢niho potrubi.
Udribou se rozumi zejména veskeré provozni zasahy do vodniho dila za G¢elem prevence
opotrebeni vodniho dila, nebo vzniku provoznich problém( na vodnim dile, odstrafiovani
opotiebeni, udrzovani vodniho dila v provozuschopném stavu. Udribou se zejména rozumi
mistni opravy nebo vymény poskozeného potrubi nebo jinych stavebnich ¢asti vodniho dila
za Ucelem zachovani funkce vodniho dila, ¢isténi a odstranovani sediment( a jinych prekazek,
aby byla obnovena pritocna kapacita vodniho dila, idrzba strojné technologického zafizeni
vodniho dila, pravidelna kontrola vodniho dila a jeho provoznich zafizeni, véetné revizi.
Opravou se rozumi ¢innost, kterou se odstranuje ¢astecné nebo uplné fyzické opotrebeni,
poskozeni, zni¢eni, nebo vady jednotlivych ¢asti vodniho dila, za Ucelem uvedeni téchto ¢asti
vodniho dila do predchoziho provozuschopného a funkéniho stavu. Uvedenim do
provozuschopného a funkéniho stavu se rozumi zejména provedeni vymény opotiebované,
poskozené, zni¢ené ¢i vadné ¢asti vodniho dila (nebo jeho provozniho zafizeni) za jinou
technicky a funkéné bezvadnou ¢dst, za nové a neopotiebované zafizeni, dil, ¢ast, soucast
nebo pfrislusenstvi vodniho dila, které ma stejné nebo lepsi technické, vykonové, funkcni
materidlové parametry a vlastnosti jaké méla mit podle technické dokumentace vyrobce
vadnd a vyménovana ¢ast vodniho dila (nebo jeho provozniho zafizeni).

Vétsi opravou se rozumi kazda jednotliva oprava ve smyslu €l. VI. odst. 22. Smlouvy dilci ¢asti
vodniho dila nebo jeho provoznich zafizeni, na jejiz fadné provedeni, podle odborného
odhadu vyjadreného Uplnym polozkovym rozpoctem, je zapotiebi vynaloZit naklady, které
v kazdém jednotlivém pfipadé provedeni opravy presahuji ¢astku 40.000,-K¢ bez DPH.
Provoznim ukonem se rozumi kazdy ukon provozovatele kanalizace, kterym je provadéna
kontrola, udrzba, oprava nebo obsluha vodniho dila, nebo jeho provozniho zafizeni, véetné
nahradniho odvadéni a Cerpani odpadnich vod. Provoznimi Ukony se zejména rozumi Ukony
kontroly, udrzby a opravy vodniho dila specifikované v ¢l. B/IV. odst. 6. az 34. Smlouvy a déle
v ¢l. B/IV. odst. 40. aZ odst. 53. Smlouvy a dale v ¢l. B/V. a B/VI. Smlouvy, véetné provadéni
obsluhy vodniho dila a ndhradniho odvadéni a ¢erpani odpadnich vod.

Vyznamnou provozni situaci (udalosti) se rozumi jakykoliv provozni nebo stavebni problém,
ktery vznikl na vodnim dile, porucha nebo havarie vodniho dila, porucha nebo zavada
provozniho zafizeni vodniho dila, zaplaveni kanalizacni stoky, které jsou zplsobilé omezit
nebo zhorsit provozuschopnost, funkénost nebo priito¢nou kapacitu vodniho dila, anebo
omezit Ci zhorsit jakost nebo mnozstvi vycisténé odpadni vody.

Shybkou se rozumi stavebni objekt SO 107 pod nazvem: ,Shybka na OlSinském nahonu”,
ktery je soucasti stavby SO 02 pod nazvem: ,Karvina - rozsifreni kanalizace sbérac¢ C - 1.
etapa, usek A1.“

Aktudlnim rokem uzivani a pozivani predmétu pachtu — se pro ucely vypoctu zvyseni
pachtovného dle inflaéni dolozky obsazené v ¢l. A/lll. Smlouvy a pro ucely uréeni ro¢niho
nakladového limitu na opravy dle ¢l. A/XII. odst. 3. az 7. Smlouvy, rozumi ptislusny kalendarni
rok, ve kterém je predmét pachtu aktualné uzZivan a pozivan, po némi bezprostiedné
nasleduje kalendarni rok, ve kterém dochazi s Gcinnosti od 01.01. ke zvySeni pachtovaného
v souladu s infla¢ni dolozkou. Aktudlnimu roku bezprostfedné predchazi kalendarni rok, od

v s

jehoz prvniho dne, 2. kalendarniho pololeti (tj. od 01. 07.) se pocitd rozhodné 12-ti mésicni



28.

29.

30.

31.

obdobi pro uréeni pfirGstku pramérného rocniho indexu spotrebitelskych cen, pro ucely
zvyseni pachtovného a pro zvyseni ro¢niho nakladového limitu na opravy.

Cenovymi pravnimi predpisy se pro Gcely Smlouvy rozumi zejména zakon ¢. 526/1990 Sb. o
cenach, v platném a ucinném znéni, jakoz i kazdy dalsi zakon, ktery v budoucnu nahradi
dosavadni zakon o cendch, dale provadéci pravni predpisy k zakonu €. 526/1990 Sb. o cenach
a vyméry Ministerstva financi CR, kterymi jsou a budou vyddvany seznamy zbo?i
s regulovanymi cenami a pravidla vécného usmérfovani cen.

Vyzvou se rozumi - Vyzva propachtovatele ze dne 13. 02. 2020, adresovana provozovatelim
kanalizaci k podani nabidky a prokazani kvalifikace na plnéni koncese malého rozsahu na
provozovani kanalizace pro vefejnou potfebu pod ndzvem: ,Koncesni smlouva o pachtu a
provozovdni vodniho dila — Karvind rozsifeni kanalizace”, zaddvanou propachtovatelem
s vyuzitim prava dle ust. § 178 ZoZVZ, mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
vefejnych zakdzek. Tato Vyzva je nedilnou obsahovou soucasti této Smlouvy a spolecné se
Smlouvou zdvaznym zpUsobem urcuje povinnosti pachtyfe pti uzivani a provozovani
propachtovaného vodniho dila.

Dohodou ¢. 877/DPS/KA/K/2019 se rozumi - Dohoda o Upravé vzajemnych prav a povinnosti
vlastnikd kanalizaci provozné souvisejicich ¢. 877/DPS/KA/K/2019 uzaviena dne 27.03.2020
mezi propachtovatelem a spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Dohoda ¢. 877/DPS/KA/K/2019 tvori nedilnou obsahovou soucdast této Smlouvy.

SmVaK Ostrava a.s. — se rozumi obchodni spole¢nost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., kterd je vlastnikem a provozovatelem kanalizace pro vefejnou potrebu na tzemi
statutarniho mésta Karvina.

ODDILA/
PACHT VODNIHO DiLA
A/l
PREDMET SMLOUVY

Propachtovatel touto Smlouvou prenechdva pachtyfi predmét pachtu specifikovany v ¢l. IV.
Smlouvy k do¢asnému uZivani, provozovani a pozivani, za pachtovné sjednané v él. A/ll.
Smlouvy a pravidelné zvySované v souladu s ¢l. A/lll. Smlouvy, na dobu sjednanou v ¢l. D/I
Smlouvy, aby jej pachtyr po dobu trvani pachtu:

a) rtadné uzival zplsobem sjednanym v odd. A/ a odd. B/ Smlouvy, pro ucely sjednané v ¢l.
IIl. Smlouvy k vykonu své podnikatelské ¢innosti, spocivajici v provozovani kanalizaci,

b) radné provozoval ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVaK s odbornou péci, na vlastni naklady a
nebezpedi, zplsobem sjednanym v odd. B./Smlouvy a

c) potzival uZitky vyplyvajici z uzivani a provozovani pfedmétu pachtu, spocivajici v pravu na
stocné v jednoslozkové formé, ve vysi sjednané v ¢l. A/V. Smlouvy vici odbératelim, za
odvadéni odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila.

Pachtyf od propachtovatele prebird pfedmét pachtu specifikovany v ¢l. V. Smlouvy k
jeho docasnému uZivani, provozovani a pozivani, na dobu sjednanou v ¢l. D/I. Smlouvy, za
pachtovné ve vysi sjednané v ¢l. A/Il. Smlouvy, pravidelné zvySované v souladu s ¢l. A/l
Smlouvy, které se pachtyf zavazuje platit propachtovateli zplisobem a ve Ihitach sjednanych
v ¢l. A/Il. Smlouvy. Pachtyt se zavazuje, Ze po dobu trvani pachtu bude pfedmét pachtu:



a) fadné uZivat zplsobem sjednanym v odd. A/ a odd. B/ Smlouvy, pro ucely sjednané v ¢l.
lll. Smlouvy, vyhradné kvykonu své podnikatelské ¢innosti, spocivajici v provozovani
kanalizaci,

b) radné provozovat ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVaK s odbornou péci, na vlastni naklady a
nebezpedi, zpusobem sjednanym v odd. B/ Smlouvy a

c) pozivat uzitky vyplyvajici z uzivani a provozovani predmétu pachtu, spocivajici v pravu na
sto¢né v jednoslozkové formé, ve vysi sjednané v ¢l. A/V. Smlouvy vici odbératelim, za
odvadéni odpadnich vod prostfednictvim pfedmétu pachtu.

A/l
PACHTOVNE A JEHO PLATBA

Pachtyf se zavazuje za uZivdni a poZivani predmeétu pachtu platit propachtovateli rocni
pachtovné ve vysi 165.000,-K¢é bez DPH rocné, pravidelné zvySované v souladu s ¢l. A/lll.
Smlouvy (dale jen ro¢ni pachtovné).

Pachtyr je povinen za uZivani a pozivani pfedmétu pachtu v obdobi ode dne nabyti G¢innosti
Smlouvy - do dne 31. 12. 2020 zaplatit propachtovateli z ro¢niho pachtovného sjednaného
vEl. A/Il. odst. 1. Smlouvy pomérnou (alikvotni) ¢ast, odpovidajici délce doby uzivani a
pozivani pfedmeétu pachtu vroce 2020, a to ve vysi, kterd je uréena sou€inem rocniho
pachtovného sjednaného v ¢l. A/Il odst. 1. Smlouvy ve vysi 165.000,-K¢ bez DPH a koeficientu
R pro stanoveni pomérné (alikvotni) vySe platby na rocni pachtovné vroce 2020,
specifikovaného v ¢l. A/Il odst. 3. Smlouvy.

Koeficient R pro stanoveni pomérné (alikvotni) vyse platby na ro¢ni pachtovné za rok 2020 je
uréen podle tohoto kalkulaéniho vzorce R = 365,25 — r/365,25, kde (r) vyjadfuje celkovy
pocet dni od 01. 01. 2020 - do dne nabyti Ucinnosti Smlouvy a hodnota (365,25) vyjadfuje
celkovy roc¢ni ¢asovy fond prepocteny na dny.

(Jestlize Smlouva nabude ucinnosti dne 27. 04. 2020, pak koeficient R ¢ini 0,6796714579 a
pachtyr je povinen zaplatit propachtovateli z ro¢niho pachtovného sjednaného v €l. A/Il. odst.
1 Smlouvy pomérnou (alikvotni) ¢ast ve vysi 112.146,-K¢ bez DPH, pfi aplikaci kalkula¢niho
vzorce 165.000,-K¢ bez DPH x 0,6796714579 obsazeného v ¢l. A/Il. odst. 2. a 3. Smlouvy.)

Smluvni strany vsouladu s ust. § 56a odst. 3 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, sjednaly, Ze ke kazdé mésicni platbé pachtovného za uzivani predmétu pachtu bude
pripoctena DPH ve vysi uréené sazbou stanovenou podle zdkona o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni platném a u¢inném ke dni zdanitelného plnéni.

Rocni pachtovné sjednané v ¢l. A/Il. odst. 1. Smlouvy se plati vidy na ptislusny kalendarni rok,

ve kterém je predmét pachtu aktudlné uzivan a pozivan, a to v pravidelnych mésicnich

platbach, jejichz vyse a splatnost jsou sjednany v ¢l. A/Il. odst. 6. Smlouvy.

Pachtyr je povinen platit propachtovateli rocni pachtovné za uzivani a pozivani pfedmétu

pachtu sjednané v ¢l. A/ll. odst. 1. Smlouvy:

- v pravidelnych mésiénich platbach, ve vysi kazdé znich, jez cini 1/12 rocniho
pachtovného sjednaného v ¢l. A/l odst. 1. Smlouvy, pravidelné zvySovaného v souladu
s ¢l. A/lll. Smlouvy, vyjma prvni platby na Uhradu roéniho pachtovného za rok 2020, jejiz
vyse je uréena v ¢l. A/l odst. 7. Smlouvy,
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7.

10.

- splatnych pribéziné - vidy do 15. dne kazdého kalendarniho mésice, ve kterém pachtyr
mohl uZivat a pozivat predmét pachtu, vyjma prvni a druhé mésiéni platby na uhradu
rocniho pachtovného za rok 2020, které jsou splatné ke dni nabyti U¢innosti této Smlouvy

Pravidelné mésicni platby na Uhradu ro¢niho pachtovného na kalendarni rok 2020, v souladu

s ¢l. A/Il. odst. 6. Smlouvy - ¢ini ¢astku 13.750,-K€ bez DPH, vyjma prvni mésicni platby na

Uhradu rocéniho pachtovného na kalendarni rok 2020, kterd Cini ¢astku ve wvysi urcené

rozdilem mezi:

- finanéni ¢astkou uréenou v él. A/ll. odst. 2. a 3. Smlouvy, kterou je pachtyf povinen
zaplatit na dhradu celkového ro¢niho pachtovného za kalendarni rok 2020, na strané
jedné a
(minus)

- financni ¢astkou urcéenou soucinem pravidelné mésicni platby na dhradu rocniho
pachtovného na kalendaini rok 2020 ve vysi 13.750,-K¢ bez DPH a (x) poctu celych
kalendarnich mésicl, které zbyvaji do konce kalendafniho roku 2020 - od kalendarniho
mésice, ve kterém Smlouva nabyla uc¢innosti.

(Jestlize Smlouva nabude ucinnosti dne 27. 04. 2020, pak prvni mési¢ni platba na uhradu
ro¢niho pachtovného za rok 2020 ¢ini ¢astku ve vysi 2.146,-K¢ bez DPH = 112.146,-K¢ bez DPH
— (8 mésich x 13.750,-K¢ bez DPH)).

Smluvni strany sjednaly, Ze prvni a druhd mésicni platba na Uhradu ro¢niho pachtovného na
rok 2020 je splatna ke dni nabyti Ucinnosti Smlouvy jako celku.
Pachtyf je povinen plnit své platebni povinnosti zaloZené Smlouvou bezhotovostné —
prevodem financnich prostfedkd na bankovni Ucet propachtovatele uvedeny u jeho nazvu
v zahlavi Smlouvy, pod variabilnim symbolem platby, jenZz bude shodny s variabilnim
symbolem uvedenym na darfiovém dokladu, kterym propachtovatel vyucétuje pachtyfi
pfislusnou platbu na uhradu ro¢niho pachtovného, ¢i na dhradu jiného finan¢niho plnéni ze
Smlouvy.
Pachtyr je povinen platit propachtovateli mési¢ni platby na Uhradu roéniho pachtovného na
zakladé této Smlouvy a danovych doklad( vystavenych propachtovatelem k prvnimu dni
kazdého kalendainiho mésice (den uskutecnéni zdanitelného plnéni je prvni den
v kalendarnim meésici), se splatnosti k 15. (patnactému) dni kazdého kalendarniho mésice,
vyjma prvni a druhé platby na Uhradu rocniho pachtovného, které propachtovatel vyuctuje
danovym dokladem vystavenym ke dni uzavieni Smlouvy, se splatnosti ke dni nabyti
ucinnosti této Smlouvy jako celku.
A/,
INFLACNI DOLOZKA

Smluvni strany sjednaly, Ze v kazdém kalendarnim roce trvani této Smlouvy, pocinaje od 01.
01. 2021 - az do konce trvani Smlouvy, se vidy s ucinnosti ode dne 01. 01. kazdého
kalendarniho roku automaticky zvySuje ro¢ni pachtovné za uZivani a poZivani predmétu
pachtu sjednané v ¢l. A/ll. Smlouvy o celou roéni miru inflace vyjadfenou — procentnim
prirGstkem primérného roéniho indexu spotiebitelskych cen, zjisténym Ceskym
statistickym Uradem, za rozhodné 12 (dvanacti) mési¢ni obdobi urcené v ¢l. A/lll. odst. 2.
Smlouvy.
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Podle definice Ceského statistického Uradu - primérny roéni index spotfebitelskych cen
vyjadfuje procentni zménu prlimérné cenové hladiny za 12 poslednich mésict proti priiméru
12 predchozich mésict. Smluvni strany sjednaly, Ze rozhodnym 12 (dvandacti) mési¢nim
obdobim pro urceni pftirlistku priimérného roc¢niho indexu spotrebitelskych cen, pro ucely
automatického zvySovani ro¢niho pachtovného v souladu s ¢l. A/lll. odst. 1. Smlouvy je -
pravidelné se opakujici obdobi stanovené zpétné vidy ode dne 01. 07. kazdého kalendarniho
roku, ktery bezprostiedné predchazi aktudlnimu (stavajicimu) kalendainimu roku trvani
Smlouvy, v némz je pfedmét pachtu aktualné uZivan a poZivan - do dne 30. 06. aktudlniho
(stavajiciho) kalendarniho roku, v némz je predmét pachtu aktudlné uzivan a pozivan.

Smluvni strany prohlasuji, ze ke dni uzavieni Smlouvy, Cesky statisticky urad zjistuje pfirGistek
pramérného roc¢niho indexu spottebitelskych cen v kazdém mésici kalendafniho roku a sva
inflacni  zjiSténi uverejriuje na svych internetovych strankach xxxxx v bezprostiedné
nasledujicim mésici.

Smluvni strany sjednaly, Ze zakladem rozhodnym pro vypocet velikosti zvySeni rocniho
pachtovného za uZivani a pozivani predmétu pachtu dle této inflaéni dolozky, v zavislosti na
prirGstku primérného rocniho indexu spotiebitelskych cen zjisténého Ceskym statistickym
uradem, je vidy posledni aktualni hodnota vySe ro¢niho pachtovného sjednana v él. A/l
Smlouvy, zvySend dle této inflacni dolozky v predchozich letech trvani této Smlouvy, v
zavislosti na predchozich prirlistcich primérného rocniho indexu spotrebitelskych cen,
zveiejnénych Ceskym statistickym ufadem ode dne Gcinnosti Smlouvy.

Smluvni strany sjednaly, Ze do dne 15.10. kazdého kalendarniho roku si svym souhlasnym
prohlasenim vzajemné potvrdi na kaZzdy nasledujici kalendarni rok trvani Smlouvy: a)
procentni vysi prirGstku primérného roéniho indexu spotiebitelskych cen zjisténého za 12
(dvanacti) mési¢ni obdobi uréené vél. A/lll odst. 2. Smlouvy a v ndvaznosti na takto
potvrzenou vysi prirGstku primérného rocniho indexu spotrebitelskych cen si potvrdi b)
novou vysi ro¢niho pachtovného za uZivani a pozivani predmétu pachtu pro bezprostfedné
nasledujici kalendarni rok trvani Smlouvy, automaticky upravenou v souladu s touto inflacni
dolozkou. Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasné potvrzeni nové vyse ro¢niho pachtovného
za uZivani a pozivani predmétu pachtu na kazdy nasledujici kalendarni rok ma jen
deklaratorni povahu, a proto pokud nebude nova vyse ro¢niho pachtovného pro nasledujici
kalendarni rok trvani Smlouvy souhlasné potvrzena ani do 15.10. prislusného (aktudlniho)
kalendarniho roku, nema to zadny vliv na zvyseni ro¢niho pachtovného v souladu s ¢l. A/IIl.
Smlouvy, které podle vile smluvnich stran nastava automaticky, s Gcinnosti ode dne 01. 01.
kazdého kalendafniho roku.
A/IV.
POZiVANI
PRAVO NA UHRADU STOCNEHO A CENY ODPADNI VODY PREVZATE

Propachtovatel touto Smlouvou pfenechava pachtyfi, na dobu sjednanou v ¢l. D/I. Smlouvy,
pravo na brani uzitkl vyplyvajicich z uzivani a provozovani pfedmétu pachtu specifikovaného
v ¢l. IV. Smlouvy, spocivajici v pravu na uhradu stocného vici odbératellm za odvadéni
odpadnich vod prostfednictvim predmétu pachtu, ve vysi urcené v jednoslozkové formé
dle ust. § 20 odst. 2 ZoVaK, kterd je sou€inem:

- jednotkové ceny pro stoéné v jednoslozkové formé, urcené v ¢l. A/V. odst. 2. pism. a)
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Smlouvy a upravované v souladu s ¢l. A/V. odst. 2. pism. b) Smlouvy, na strané jedné a
X

- fakturovaného mnoistvi odpadnich vod vypousténych konecnymi odbérateli, jeZ vteklo
do predmétu pachtu,

a které bude vznikat v ¢asovém obdobi od prevzeti pfedmétu pachtu k jeho uzZivani a
provozovani - do dne zaniku pachtu k vodnimu dilu.

K vykonu pozivaciho prava k predmétu pachtu propachtovatel touto Smlouvou docasné
prevadi (postupuje) na pachtyfe vsouladu s ust. § 8 odst. 14 ZoVaK, prdvo na uhradu
stocného specifikované v ¢l. A/IV. odst. 1. a ¢l. A/V. odst. 2. Smlouvy viéi odbératellim, které
bude vznikat v obdobi od prevzeti predmét pachtu k uzivani a provozovani - do dne zaniku
pachtu kvodnimu dilu, a to jako protiplnéni za fadné poskytovani sluzby, spocivajici
v plynulém a bezpecném provozovani predmétu pachtu ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVak,
zpUsobem a v rozsahu sjednaném v odd. B/ Smlouvy.

Pachtyr od propachtovatele nabyva a pftijima pravo na uhradu stocného specifikované v ¢l.
A/IV. odst. 1. a ¢l. A/V. odst. 2. Smlouvy viéi odbératelim, které bude vznikat v obdobi od
prevzeti predmét pachtu k uZivani a provozovani - do dne zaniku pachtu k vodnimu dilu, jako
protiplnéni za radné poskytovdni sluzby, spocivajici v plynulém a bezpecném provozovani
pfedmétu pachtu ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVak, zplisobem a v rozsahu sjednaném v odd.
B/ Smlouvy.

Na pachtyre neni postupovano pravo na stocné ve vysi, ktera by pfevySovalo ¢astku uréenou
na zakladé jednotkové ceny pro stocné obsazené v ¢l. A/V odst. 2. pism. a) Smlouvy a
dodatecné upravené v souladu s pravidly sjednanymi v ¢l. A/V. odst. 2. pism. b) Smlouvy.

Na pachtyfi, jakoZto uZivateli a provozovateli predmétu pachtu, v celém rozsahu lezi veskera
rizika spojena s provozovanim predmétu pachtu a s dobytnosti jakychkoliv jeho pohledavek
vicéi odbératelllm a tfetim osobam, které mu vzniknou v souvislosti s provozovanim
pfedmétu pachtu.

A/V.
JEDNOTKOVA CENA PRO STOCNE

Smluvni strany v souladu s ust. § 8 odst. 14 ZoVaK sjednaly, Ze ode dne prevzeti predmétu
pachtu k uzivani a provozovani - do posledniho dne doby trvani pachtu k vodnimu dilu, nalezi
pachtyfi vicéi odbératellm pravo na stocné ve vysi uréené v él. A/V. odst. 2. Smlouvy, za
odvadéni odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila.

Smluvni strany sjednaly, Ze pachtyr, jakoZto provozovatel, je opravnén od prevzeti predmétu
pachtu k uzivani a provozovani — do dne skonceni pachtu k vodnimu dilu poZadovat vici
odbératelim uhrazeni sto¢ného za odvadéni odpadnich vod prostfednictvim predmétu
pachtu, jehoZ jednotkova cena (dale jen jednotkova cena pro stocné) je urcena takto:

a) Vobdobi od prevzeti predmétu pachtu k uzivani a provozovani, do dne 31.12.2020 —
jednotkova cena pro stoéné &ini nejvy$e 36,51 K&/m?3 bez DPH a je uréena v jednoslozkové
formé, na zakladé kalkulace ekonomicky opravnénych nakladl a pfiméreného zisku
zahrnutych do vypocltu soutézni nabidkové ceny pro stoéné pro rok 2020, kterou
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propachtovatel urcil ve své nabidce na plnéni koncese malého rozsahu na provozovani
kanalizace pod nazvem: ,Koncesni smlouva o pachtu a provozovani vodniho dila —
Karvind rozsifeni kanalizace”, vsouladu s poZadavky propachtovatele na zpUsob
zpracovani soutézni nabidkové ceny pro stocné, obsazenymi v odd. VII. Vyzvy, zaddvané
propachtovatelem mimo rezim zdkona ¢. 134/2016 Sb., s vyuzitim prava dle ust. § 178
Z0ZVZ.

b) V obdobi od 01. 01. 2021 - do dne zaniku pachtu k vodnimu dilu - jednotkova cena pro
sto¢né bude ¢init ¢astku specifikovanou v €él. A/V. odst. 2. pism. a) Smlouvy (uréenou
v jednoslozkové formé) a upravovanouv souladu s cenovymi pravnimi predpisy pro
vécné usmérnovani cen v platném a ucinném znéni (viz ¢l. VI. odst. 28. Smlouvy) a dédle v

souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich a jeho provadéci
vyhlaskou Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb.:

- 0o ekonomicky odlvodnéné meziro¢ni zmény vyse jednotlivych ekonomicky
opravnénych nakladl na odvadéni odpadnich vod, které Ize zahrnout do vypoctu
jednotkové ceny pro sto¢né dle cenovych pravnich predpisd pro vécné usmérnovani
cen v platném a acinném znéni (viz ¢l. VI. odst. 28. Smlouvy), dle zakona ¢. 274/2001
Sb. a jeho provadéci vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb. a

- 0 ekonomicky odivodnéné zmény pfiméreného zisku, vychazejici z Planu financovani
obnovy kanalizace a cenovych pravnich predpist v platném a G¢inném znéni (viz ¢l. VI.
odst. 28. Smlouvy).

Pachtyf, jakoZto provozovatel, se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy bude uplatriovat
vici odbératellm jednotkovou cenu pro stocné za odvadéni odpadnich vod ve vysi uréené
v souladu s ¢l. A/V. odst. 2. Smlouvy.

Pachtyf, jakoZto provozovatel, je opravnén a soucasné povinen, po celou dobu trvani
Smlouvy provadét vypocet jednotkové ceny pro stocné uplatiiované vicéi odbératelim
v souladu s ¢l. A/V. odst. 2. Smlouvy.

Pachtyf se zavazuje, Ze po celou dobu trvani pachtu kvodnimu dilu bude do vypoctu
jednotkové ceny pro stocné, uplatiiované vici odbératelim, zahrnovat jen: a) ekonomicky
opravnéné naklady na odvadéni odpadnich vod (v ekonomicky odlvodnéné wvysi), jejichz
druhy jsou polozkové stanoveny platnymi a Gcinnymi cenovymi pravnimi predpisy pro vécné
usmérfiovani cen (viz ¢l. VI. odst. 28. Smlouvy), zakonem €. 274/2001 Sbh. a jeho provadéci
vyhlaskou Ministerstva zemédélstvi ¢. 428/2001 Sb. a b) kalkulovany pfiméreny zisk
v ekonomicky odlvodnéné vysi - vychazejici z Planu financovani obnovy kanalizace a platnych
a ucinnych cenovych pravnich predpist (viz ¢l. VI. odst. 28. Smlouvy).

Pachtyf se zavazuje, Ze do dne 10. 12. kazdého kalendafniho roku s propachtovatelem
projednda kazdou zménu vyse stocného pro bezprostfedné nasledujici jednoleté obdobi, pro
néjz je stocné kalkulovano a v ramci toho projednani oddvodni zejména: a) kazdé mezirocni
zvySeni jednotlivych ekonomicky opravnénych nakladovych polozek kalkulovanych do
vypoctu ceny pro stocné, které o vice jak 5% prevysuje dosavadni (plvodni) cenu (hodnotu)
kalkulovanou pro pfislusné ndakladové polozky dotéené zménou v bezprostiedné
predchazejicim kalendaifnimu roce, b) kazdé mezirocni zvyseni kalkulovaného priméreného
zisku zahrnutého do vypoctu ceny pro stocné, ve vazbé na ,Plan financovani obnovy
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kanalizace”, ktera o vice jak 5% prevysuje dosavadni (pGvodni) hodnotu pfiméreného zisku
kalkulovanou v bezprostifedné predchazejicim kalendafnim roce.

Propachtovatel je oprdvnén nechat prezkoumat ekonomickou opravnénost jednotlivych
nakladovych poloZek zakalkulovanych do vypoctu jednotkové ceny stocného a vysi
pfiméreného zisku zakalkulovaného do stocného - technickym auditorem uréenym
propachtovatelem, pfipadné jinym organem, jemuz zakon takovou plsobnost svéruje.

Pachtyr, jakoZto provozovatel, je povinen do 30. 04. kazdého kalendarniho roku zverejnit
zpUsobem uvedenym v provadéci predpisu k ZoVaK porovnani viech poloZek kalkulovanych
do vypoctu jednotkové ceny pro stocné pro bezprostiedné predchazejici kalendarni rok a
skutecnou vysi ekonomicky opravnénych nakladl, které pachtyf, jakoZto provozovatel,
vynalozZil na provozovani predmétu pachtu v bezprostfedné predchdazejicim kalendarnim
roce.

Pachtyi, jakoZto provozovatel, je povinen uvefejiiovat vySi stocného zplsobem, které
upravuji platné a ucinné vseobecné obchodni podminky provozovatele pro odvadéni
odpadnich vod kanalizaci a vyvésenim na ufedni desce statutarniho mésta Karvina.

A/VI.
JEDNOTKOVA CENA ODPADNIi VODY PREVZATE A PREVZETi POVINNOSTI K UHRADE CENY
ODPADNI VODY PREVZATE VUCI VLASTNIKU PROVOZNE SOUVISEJICi KANALIZACE

Vyse jednotkové ceny odpadni vody pfevzaté, ktera prejde z propachtovaného vodniho dila
do kanalizace spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. — &ini ¢astku ve vysi 17,49 K&é/m?3 bez DPH pro
rok 2020 a je sjednana v Dohodé ¢. 877/DPS/KA/K/2019 (viz €l. VI. Smlouvy).

Pachtyr, jakoZto provozovatel vodniho dila, touto Smlouvou prejima od propachtovatele
platebni povinnost obsaZzenou v ¢l. XI. Dohody ¢. 877/DPS/KA/K/2019 (viz ¢l. VI. Smlouvy)
vici spolecnosti SmVaK Ostrava a.s., spocivajici v placeni ceny odpadni vody prevzaté, ktera
za dobu trvani této Smlouvy pfejde z propachtovaného vodniho dila - do kanalizace
spolecnosti SmVaK Ostrava a.s., a to v pravidelnych Ctvrtletnich platbach, ve vysi kazdé
z nich, kterd je uréena soucinem jednotkové ceny odpadni vody prevzaté a mnozZstvi odpadni
vody, kterd v pfislusSném Ctvrtleti prejde z propachtovaného vodniho dila - do kanalizace
spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. k dalSimu odvadéni a cisténi.

Propachtovatel touto Smlouvou pfedava pachtyfi, jakoZto provozovateli propachtovaného
vodniho dila, svou platebni povinnost obsazenou v ¢l. XI. Dohody ¢. 877/DPS/KA/K/2019 (viz
¢l. VI. Smlouvy) vici spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s., spocivajici v placeni ceny odpadni vody
prevzaté, kterd za dobu trvani této Smlouvy prejde z propachtovaného vodniho dila - do
kanalizace spolecnosti SmVaK Ostrava a.s., a to v pravidelnych Ctvrtletnich platbach, ve vysi
kazdé z nich, ktera je uréena soucinem jednotkové ceny odpadni vody prevzaté a mnoZstvi
odpadni vody, ktera v pfislusSném cCtvrtleti prejde z propachtovaného vodniho dila - do
kanalizace spolecnosti SmVaK Ostrava a.s. k dalSimu odvadéni a ¢isténi.

Propachtovatel touto Smlouvou docasné prevadi (postupuje) na pachtyre své budouci
pohledavky vici spoleénosti SmVakK Ostrava a.s., spocivajici v pravu na Uhradu ceny odpadni
vody prevzaté dle Dohody ¢. 877/DPS/KA/K/2019, jeZ za dobu trvani této Smlouvy prejde z
kanalizace spolec¢nosti SmVaK Ostrava a.s. - do propachtovaného vodniho dila, a které budou
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vznikat v obdobi od prevzeti pfedmétu pachtu k uzivani a provozovani - do dne zaniku pachtu
k vodnimu dilu.

Pachtyf na zadkladé této Smlouvy docasné nabyva od propachtovatele budouci pohledavky
vlci spolecnosti SmVaK Ostrava a.s., spocivajici v pravu na Uhradu ceny odpadni vody
prevzaté dle Dohody ¢&. 877/DPS/KA/K/2019), jez za dobu trvani této Smlouvy prejde z
kanalizace spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. - do propachtovaného vodniho dila, a které budou
vznikat v obdobi od prevzeti pfedmétu pachtu k uzivani a provozovani - do dne zaniku pachtu
k vodnimu dilu.
A/VII.
ZTRATA NEBO SNIZENi VYNOSU

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2335 OZ a ust. § 2337 OZ na jejich zdvazkovy vztah
zalozeny Smlouvou. Smluvni strany sjednaly, Ze pachtyfi nendleZi pravo na nahradu za ztratu
nebo snizeni vynosd (pfijmu) vyplyvajicich z uzivani, provozovani, nebo pozivani predmétu
pachtu, jejichzZ snizeni nebo ztrata byly zplsobeny:

- tim, Ze predmét pachtu nebyl zplsobily k fadnému uzivani a provozovani v dlsledku
stavebnich nebo provoznich problémd, anebo v dlsledku poruchy, zavady, ¢i havarie, jez
se projevily na predmétu pachtu, nebo

- tim, Ze predmét pachtu byl zpUsobily k uZivani a provozovani jen za ztizenych podminek,
pfi omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod v dlsledku provoznich nebo
stavebnich problém(, anebo v dlsledku zavady, poruchy, ¢i havarie, jeZ se projevily na
predmétu pachtu, nebo

- stavebnimi nebo provoznimi problémy na predmétu pachtu, anebo poruchou, zavadou,
¢i havarii, jez se projevily na prfedmétu pachtu, které vedly k omezeni, ztizeni nebo
preruseni uzZivani a provozovani predmétu pachtu, anebo které ztéZovaly i
znemoznovaly poZivani predmétu pachtu zplsobem a v rozsahu sjednaném ve Smlouvé.

Pachtyfi nendleZi pravo na nahradu za ztratu nebo sniZzeni vynosl (pfijmQ) vyplyvajicich
z uzivani, provozovani nebo poZivani predmétu pachtu, které byly zplsobeny v dlsledku
jakychkoliv opatfeni provadénych propachtovatelem nebo pachtyfem na pfedmétu pachtu.

Pachtyf nema pravo na nahradu za ztratu vynosQ, ktera pachtyfti vznikla v disledku provadéni

opatreni, oprav, udriby, odstrafiovani provoznich nebo stavebnich problém(, poruch,
havarii, které se projevily na pfedmétu pachtu pfi jeho provozovani, nebo v souvislosti s nim.

A/VIIL.
SLEVA Z PACHTOVNEHO

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2335 OZ a ust. § 2337 OZ a ddle ust. § 2208 a ust. § 2210 0Z
na jejich zavazkovy vztah zaloZzeny Smlouvou. Smluvni strany sjednaly, Ze:

1.

Pachtyfi nenaleZi pravo na slevu z pachtovného (pravo na snizeni pachtovného) sjednaného
v ¢l. A/ll. Smlouvy, ani prdvo na prominuti pachtovného sjednaného v ¢l. A/Il. Smlouvy, ani
pravo Smlouvu vypovédét bez vypovédni doby, jestlize by se pachtyfi snizily vynosy (pfijmy)
ze sto¢ného za odvadéni odpadnich vod prostfednictvim predmétu pachtu v disledku: a)
provozniho nebo stavebniho problému, ktery se projevil na predmétu pachtu, b) zavady,
poruchy nebo havarie, které se projevily na predmétu pachtu za dobu trvani pachtu.
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2.

Pachtyfi nendlezi pravo na slevu z pachtovného, ani pravo na prominuti pachtovného, ani
pravo tuto Smlouvu vypovédét bez vypovédni doby, projevi-li se na pfedmétu pachtu takova
zavada, porucha, havarie, stavebni nebo provozni problém, kterd ztézuje, zhorSuje, nebo
znemoZiuje uZivani, provozovani, nebo pozivani predmétu pachtu dohodnutym zplisobem.

Pachtyfi nendleZzi pravo na slevu z pachtovného, ani prdvo na prominuti pachtovného
sjednaného v ¢l. A/Il. Smlouvy v disledku poklesu vynosl (pfijmi) pachtyre vyplyvajicich
z uzivani a provozovani predmétu pachtu, zplsobenych vadou predmétu pachtu.

Pachtyfi nenaleZi prdvo na slevu z pachtovného, ani prdvo na prominuti pachtovného
sjednaného v ¢l. A/Il. Smlouvy, ani pravo na vypovézeni této Smlouvy bez vypovédni doby,
v dlisledku vady predmétu pachtu, kterd ztéZuje nebo znemoZiiuje uzivani, provozovani a
pozivani predmétu pachtu zplisobem sjednanymi ve Smlouvé, a to ani tehdy, pokud by tato
vada predmeétu pachtu zpUsobila, Ze z uZivani a provozovani predmétu pachtu Ize dosahnout
jen nepatrny nebo Zadny vynos, oproti vynosu, ktery bylo moZno ocdekdvat z uZivani a
provozovani predmétu pachtu pti béZzném béhu véci.

Pachtyfi nendleZi pravo na slevu z pachtovného, ani pravo na prominuti pachtovaného, nebo
na vypovézeni této Smlouvy bez vypovédni doby, jestlize predmét pachtu nemohl radné
uzivat, provozovat nebo poZivat dohodnutym zplsobem, nebo jen za ztizenych podminek,
anebo vlbec - v dlsledku stavebnich nebo provoznich problémd, zavady, poruchy, nebo
havarie, jeZ se projevily na pfedmétu pachtu v dobé trvani pachtu, pro které nebyl predmét
pachtu zplsobily k fdadnému uZzivani, poZivani a provozovani, nebo které vedly k omezeni,
ztizeni nebo preruseni uzivani a provozovani predmétu pachtu, a nebo které ztézovaly di
znemoznovaly poZivani predmétu pachtu zplsobem sjednanym ve Smlouvé.

Pachtyfr, jakoZto provozovatel vodniho dila, nema pravo na slevu z pachtovného sjednaného
v ¢l. A/Il. Smlouvy, ani pravo tuto Smlouvu vypovédét bez vypovédni doby, jestlize v dlisledku
jakychkoliv opatreni provedenych na predmétu pachtu, nebo v dlsledku zdvad, provoznich i
stavebnich problém, poruchy nebo havarie na predmétu pachtu, klesnou pfijmy pachtyre
z provozovani predmétu pachtu, a to ani tehdy, pokud by jeho pfijmy z provozovani
predmétu pachtu klesly pod polovinu zbéinych pfijmd dosahovanych provozovanim
propachtovaného vodniho dila pfi béZzném béhu véci.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2208 OZ a ust. § 2210 OZ na jejich zavazkovy vztah
zaloZzeny Smlouvou. Smluvni strany sjednaly, Ze pachtyf nema vici propachtovateli pravo na
slevu z pachtovného, nebo na prominuti pachtovného za uZivani a pozivani predmétu pachtu,
ani pravo Smlouvu vypovédét bez vypovédni doby, jestlize se na predmétu pachtu projevi
vada, porucha, nebo havarie, které znemoZznuje uzivat, poZivat a provozovat predmét pachtu
dohodnutym zplsobem, nebo ktera ztézuje ¢i znemoznuje uZivani, pozivani a provozovani
predmétu pachtu dohodnutym zplsobem.

Propachtovatel nema vici propachtovateli pravo na slevu z pachtovného, ani pravo tuto
Smlouvu vypovédét bez vypovédni doby, jestlize by byl omezen v uzZivani predmétu pachtu,
pfipadné pokud by se ztiZilo provozovani predmétu pachtu v disledku opravy, vétsi opravy,
obnovy, ¢i renovace predmétu pachtu.
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UZiVANI
A/IX.
ZAKLADNi PRAVA A POVINNOSTI PACHTYRE

Pachtyf je povinen pecovat o predmét pachtu sodbornou péci, jako radny hospodar a
provozovatel kanalizace ve smyslu ZoVaK a OZ.

Pachtyr je opravnén uzivat a provozovat predmét pachtu jen k ucelu sjednanému touto
Smlouvou.

Pachtyr se zavazuje uZivat a provozovat vodni dilo jako Ffadny hospodaf, s odbornou péci
provozovatele kanalizace ve smyslu ZoVaKk, k plynulému a bezpe¢nému odvadéni:

- odpadnich a srdzkovych vod, vuhrnném objemu vyprodukovaném osobami
vyuzivajicimi vodniho dilo, ktery vtekly do predmétu pachtu kanaliza¢nimi pfipojkami
odbératell pfipojenymi na pfedmét pachtu,

- srazkovych vod v objemu, ktery vtekl do vodniho dila a

- odpadnich a srazkovych vod v uhrnném objemu, které do vodniho dila v pfeddvacich
mistech presly k dalSimu odvadéni z kanalizace ve vlastnictvi SmVaK Ostrava a.s.

Pachtyr se zavazuje, Ze na své naklady a s odbornou péci bude pfedmét pachtu po dobu
sjednanou v ¢l. D/I. Smlouvy Fadné obsluhovat a provozovat ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVaK,
v souladu s odd. B/ Smlouvy, provoznim fadem predmétu pachtu a kanalizaénim radem
predmétu pachtu.

Pachtyi je povinen uZivat, provozovat a poZivat pfedmét pachtu tak, aby v dlsledku jeho
uzivani, provozovani a pozivani nedoslo:

a) ke snizeni hodnoty predmétu pachtu oproti jeho hodnoté, kterou ma ke dni ucinnosti
Smlouvy, vyjma sniZeni hodnoty zplsobené jeho béinym opotiebenim souvisejicim
s odvadénim odpadnich a srazkovych vod,

b) k poskozeni, zni¢eni nebo znehodnoceni predmétu pachtu,
c) ke zméné stavebné technického a hospodarského ucelu uziti predmétu pachtu,

d) ke zhorSeni jeho jakosti, provozuschopnosti, funkénosti, vykonnosti nebo pritocné
kapacity predmétu pachtu, kterou ma mit podle projektové dokumentace predmétu
pachtu,

e) k nadmérnému opotrebeni, znehodnoceni, poskozeni predmétu pachtu, které by mélo za
nasledek zkraceni planované doby Zivotnosti pfedmétu pachtu, nebo zhorseni jeho
technickych, vykonovych a funkcnich parametrd, které ma mit podle projektové
dokumentace vodniho dila,

f)  kvykonovému nebo kapacitnimu zatéZovani stavebnich ¢asti predmétu pachtu,
provoznich zafizeni predmétu pachtu, strojnich, technickych a technologickych casti
predmétu pachtu nad maximalné pfipustnou udroven technickych, vykonovych a
funkénich parametrld predmétu pachtu, jeho casti a prislusenstvi stanovenych
v projektové dokumentaci predmétu pachtu a vtechnické dokumentaci wvyrobcl
provoznich zafizeni predmétu pachtu.
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6.

1.

Pachtyr je povinen s odbornou péci, na svlj ndklad a nebezpeci fadné provadét zplisobem,
v rozsahu, ¢estnosti a ve lhtach sjednanych v ¢l. B/IV. az B/VI. Smlouvy:

a) kontrolu a udrzbu pfedmétu pachtu,

b) opravy veskerych zdvad a poruch, které se projevi na pfedmétu pachtu v dobé trvani
pachtu,

c) opravy veskerych zdvad a poruch, které se projevi na provoznich zafizenich predmétu
pachtu v dobé trvani pachtu,

d) odstranovani provoznich a stavebnich problémd, které se projevi na pfedmétu pachtu.

Pachtyr je povinen strpét a umoZnit propachtovateli, aby kdykoliv v prlibéhu trvani této
Smlouvy proved| fadnou kontrolu, zda pachtyf uzZivd, provozuje a poziva predmét pachtu
zpUsobem a v souladu s touto Smlouvou. Pachtyr je povinen na vyzvu propachtovatele do 48
hodin od jejiho doruceni zpfistupnit propachtovateli vSechny casti predmétu pachtu a
vSechna provozni zafizeni predmétu pachtu, jejichz kontrolu uZivani a provozovani si
propachtovatel vyzadd a tuto kontrolu propachtovateli umoznit za Uucasti povéreného
zaméstnance pachtyfe, vsouladu scasovym harmonogramem kontroly stanovenym
propachtovatelem a pfi provadéni kontroly predmétu pachtu poskytovat propachtovateli
soucinnost nezbytnou kfadnému provedeni kontroly zpUsobu uZivani a provozovani
predmétu pachtu.
A/IX.1
SLUZBY SPOJENE S UZiVANIM A POZiVANiIM PREDMETU PACHTU A UHRADA NAKLADU ZA
PLNENI SPOJENA S UZiVANIM A POZiVANIM PREDMETU PACHTU

Propachtovatel upozornuje pachtyfe na skutecnost, Ze k fadnému a funkénimu uzivani a
provozovani predmétu pachtu je nezbytné zajisténi:

a) plynulych dodavek elektrické energie do stavebniho objektu SO 04 CS — Cerpaci stanice a
do stavebniho objektu SO 02 — destova zdrz ¢. 1 (dale jen DZ ¢. 1), na nichz je zavislé
fungovani téchto vyznamnych provoznich zafizeni vodniho dila a jejich technologickych
Casti,

b) plynulych dodavek vody do stavebniho objektu DZ €. 1 - destova zdrz, na nichz je zavislé
radné fungovani destové zdrze.

Smluvni strany sjednaly, Ze propachtovatel nebude po dobu trvani pachtu zajistovat pro
pachtyfe zadné sluzby, ani jind plnéni spojena s uzivanim a provozovanim predmétu pachtu,
vyjma zajisténi dodavek vody do odbérného mista pro stavebni objekt DZ ¢. 1 — destova zdrz,
ktera je soucasti predmétu pachtu.

V ramci plnéni povinnosti pachtyre k radnému uzivani a provozovani predmétu pachtu, je
pachtyf povinen svym jménem a na své naklady, po celou dobu trvani pachtu, zajistovat
dodavku elektrické energie do stavebniho objektu SO 04 CS — ¢erpaci stanice a do stavebniho
objektu DZ ¢. 1 - destova zdrz, vsouladu s technickymi podminkami pFipojeni téchto
vyznamnych provoznich zafizeni, jakoZto odbérnych elektrickych zafizeni, k pfenosové a
distribu¢ni soustavné elektrické energie.
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4. Pachtyr je povinen do 20 (dvaceti) dnl od uzavieni této Smlouvy svym jménem a na vlastni
Ucet uzavfit se spole¢nosti CEZ prodej a.s. (nebo p¥imo s dodavatelem elektrické energie)
»Smlouvu o sdruzenych sluzbach dodavky elekttiny ze siti NN“, na zakladé které:

a) bude dodavéana elektrické energie do odbé&rného mista pro stavebni objekt SO 04 CS —
Cerpaci stanice a do odbérného mista pro stavebni objekt DZ ¢. 1 — destova zdrz,
v mnozstvi odpovidajici jejich provozni spotiebé elektrické energie, po celou dobu trvani
pachtu a

b) bude pachtyr platit ze svého cenu za dodavku elektfiny do odbérného mista pro stavebni
objekt SO 04 CS — &erpaci stanice a do odbérného mista pro stavebni objekt DZ €. 1 —
destova zdrz, v souladu s platebnimi a obchodnimi podminkami dodavatele elektrické
energie, po celou dobu trvani pachtu.

5. Pachtyf je povinen plnit své povinnosti ze ,Smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky
elektrické energie ze siti NN“ fadné tak, aby svym jednanim nezavdal ddvod pro preruseni
dodavek elektrické energie do odbérného mista pro stavebni objekt SO 04 CS — &erpaci
stanice a do odbérného mista pro stavebni objekt DZ ¢. 1 — destova zdrz.

6. Pachtyf nema prdvo vici propachtovateli na nahradu nakladd vynaloZenych na Uhradu ceny
elektrické energie dodané na provozovani a uzivani stavebniho objektu SO 04 CS — ¢erpaci
stanice a stavebniho objektu DZ ¢. 1 — destova zdrz.

7. Smluvni strany sjednaly, Ze ve spojitosti s prenechanim predmétu pachtu kuzivani a
provozovani, propachtovatel bude pro pachtyfe zajistovat pouze jediné plnéni spojené
s uzivanim a provozovanim predmétu pachtu, kterym je dodavka vody do stavebniho objektu
DZ €. 1 - destova zdrz, na zakladé smlouvy o dodévce vody, kterou propachtovatel uzavrel se
spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s.

8. Pachtyf je povinen po celou dobu trvani pachtu platit propachtovateli vedle pachtovného
sjednaného v ¢él. A/ll. Smlouvy, také i Gplnou nahradu naklad(, které propachtovatel, na
zakladé smlouvy o dodavce vody uzaviené s provozovatelem vodovodil, vkazdém
kalendarnim ctvrtleti trvani Smlouvy vynaloZil na Uhradu vodného, za dodani vody do
odbérného mista pro stavebni objekt DZ ¢. 1 — destova zdrz, v ramci zajistovani dodavek vody
do stavebniho objektu DZ €. 1- destova zdrz.

9. Pachtyf se zavazuje, Ze v pravidelnych Ctvrtletnich platbach, splatnych vidy do 15 (patnacti)
dnG od konce kazdého kalendarniho Ctvrtleti, propachtovateli uhradi ndaklady, které
propachtovatel v kazdém kalendarnim ctvrtleti trvani Smlouvy vynalozZil na dhradu vodného,
za dodavky vody do odbérného mista pro stavebni objekt DZ ¢. 1 - destova zdrz, a to ve vysi,
kterou provozovatel vodovod( vyuctoval propachtovateli na zédkladé smlouvy o dodéavce
vody.

A/X.
ZAKAZANE NAKLADANI S PREDMETEM PACHTU

1. Pachtyf neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu propachtovatele:
a) propachtovat vodni dilo jiné osobé (podpacht),
b) prenechat vodni dilo jiné osobé k uzivani, jako predmét vypujcky nebo vyprosy,

c) prenechat vodni dilo jiné osobé do najmu nebo do pachtu,
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d) meénit hospodarska uréeni vodniho dila, zptsob a ucel jeho uzivani.

Pachtyf neni opravnén volné naklddat s predmétem pachtu, ani s jeho jednotlivymi ¢astmi,
soucdastmi, nebo prislusenstvim.

Jestlize by byl pachtyfi spole¢né s predmétem pachtu predan k uzivani a provozovani také i
inventdr souvisejici s predmétem pachtu, pak pachtyf neni oprdvnén volné nakladat ani
s inventarem souvisejicim s predmétem pachtu.

A/XI.
ZMENY PREDMETU PACHTU A NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA K VECEM
PORiZENYM NA PROVEDENi ZMENY PREDMETU PACHTU

Veskeré stavebni, technické Ci jiné zmény pfedmétu pachtu, véetné vétsich oprav pfedmétu
pachtu a oprav pfedmétu pachtu, na které se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2. a 3. Smlouvy, vyjma
pfipadd uvedenych v ¢l. A/XI. odst. 11. pod pism. a) aZ e) Smlouvy, je pachtyf opravnén
provadét jen na zdkladé predchoziho pisemného souhlasu propachtovatele, a jde-li o zménu
stavby vodniho dila, jen na zdkladé provadéci projektové dokumentace vyhotovené v souladu
s projektovou dokumentaci ovérenou vuzemnim ¢i stavebnim fizeni pfrislusSnym
vodopravnim Grfadem, vykonavajicim plsobnost specializovaného stavebniho Gfadu a
schvalenou propachtovatelem.

Pachtyr je povinen si vyZzadat predchozi pisemny souhlas propachtovatele také i k provedeni
kazdé jednotlivé opravy predmétu pachtu:

- ktera neni vétsi opravou ve smyslu ¢l. VI. odst. 23. Smlouvy a
- predpokladané naklady na jeji provedeni mohou presahnout ¢astku 5.000,-K¢ bez DPH,

a to ode dne, kdy v pfislusném aktudlnim kalenddfnim roce trvani Smlouvy, v némz je
predmét pachtu aktualné uzivan a pozivan, souhrn dosavadnich ro¢nich nakladd pachtyie na
provadéni oprav a vétSich oprav predmétu pachtu, po odecteni nakladl na vétsi opravy,
v rozsahu, vjakém jsou spolufinancovany propachtovatelem ve formé financnich nahrad
nakladd na provedeni vétSich oprav dle ¢l. A/XIl. odst. 8. a 9. Smlouvy, prekrocil Roéni
nakladovy limit na opravy predmétu pachtu uréeny v ¢l. A/XII. odst. 3. Smlouvy.

Jestlize v pfislusném aktudlnim kalendainim roce trvani Smlouvy, v némz je predmét pachtu
aktualné uZivan a pozivan, souhrnna vyse roc¢nich nakladl pachtyre, prokazatelné a ucelné
vynaloZenych na provedeni oprav a vétsich oprav pfedmétu pachtu, po odecteni nakladu
vynaloZenych na vétsi opravy, v rozsahu, v jakém jsou spolufinancovany pachtyfem formou
financ¢nich nahrad naklad( na vétsi opravy predmétu pachtu poskytovanych postupem podle
¢l. A/XII. odst. 8. a 9. Smlouvy, prekroci Roéni nakladovy limit na opravy sjednany v ¢l. A/XII.
odst. 3. Smlouvy, pak propachtovatel je povinen:

- provadét kazdou opravu predmétu pachtu, na jejiz provedeni by bylo nutno vynalozit
naklady ve vysi presahujici castku 5.000,-K¢ bez DPH, jen s predchozim souhlasem
propachtovatele, udélenym na zakladé zadosti pachtyre dle ¢l. A/XI. odst. 4. Smlouvy,

- za cenu urcenou na zakladé uplného a zavazného polozkového rozpoctu ndakladd na
opravu, odsouhlaseného propachtovatelem.

Smluvni strany sjednaly, ze ¢l. A/XI. odst. 3. Smlouvy se nevztahuje na provadéni oprav,
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kterymi jsou odstraniovany havarie predmétu pachtu, nebo poruchy provoznich zatizeni a
jejichz provedeni nesnese odkladu z dlivodu odvraceni bezprostfedné hrozici, nebo vzniklé
Skody.

Pachtyr je povinen dorucit propachtovateli Zddost o udéleni pisemného souhlasu k provedeni
kazdé zamyslené zmény predmétu pachtu, obnovy, renovace, technického zhodnoceni
predmétu pachtu, véetné vétsi opravy predmétu pachtu a oprav, na které se vztahuje cl.
A/XI. odst. 2. a 3. Smlouvy, (vyjma pfipad( uvedenych v ¢l. A/XI. odst. 11. pism. a) az e)
Smlouvy) - ve h(té alespon 30 dnl pred jejim zamyslenym zahajenim. Pachtyt je povinen
k Zadosti o udéleni souhlasu k provedeni zmény predmétu pachtu (véetné vétsi opravy, nebo
opravy dle ¢l. A/XI. odst. 2. a 3. Smlouvy) - pfiloZit tyto povinné nalezitosti: a) odGvodnéni
zamyslené zmény (Ci opravy) predmétu pachtu z hledisek technickych a provoznich, b)
provadéci projektovou dokumentaci, nebo technickou dokumentaci zplsobu provedeni
zamyslené zmény (Ci opravy) pfedmétu pachtu a c) zdvazny a uplny poloZzkovy rozpodet,
jehoZz uplnost bude zarucena, s polozkové vycislenymi naklady na provedeni zamyslené
zmény (Ci opravy) predmétu pachtu. V pfipadé oprav, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2. a 3.
Smlouvy, u nichZ naklady na jejich provedeni nepresahuji ¢astku 40.000,-K¢ bez DPH, muize
byt zavazny a uplny polozkovy rozpocet nahrazen zdvaznou a Uplnou cenovou kalkulaci
nakladd na provedeni takovéto opravy. Propachtovatel neni povinen souhlas k provedeni
zmény (Ci opravy) predmétu pachtu udélit.

Po prekro¢eni Roéniho nakladového limitu na opravy stanoveného vél. A/XIl. odst. 3.
Smlouvy je pachtyf povinen dodatecné, pisemnou formou oznamovat propachtovateli
vSechny opravy predmétu pachtu, kterymi jsou odstrafiovany havarie vodniho dila, nebo
bezprostfedné hrozici havérie vodniho dila, anebo poruchy provoznich zafizeni, jejichz
provadéni nesneslo odkladu z dlivodu odvraceni hrozici, i jiz existujici Skody, nebo z divodu
uvedeni vodniho dila do provozuschopného stavu — a to do 3 (tfi) pracovnich dni ode dne
zahdjeni provadéni téchto oprav stim, Ze vtéZe |Ih(té pachtyf predloZi propachtovateli
k odsouhlaseni Uplny polozkovy rozpocet, kterym pachtyt ocenil kazdou nakladovou polozku
na provedeni téchto oprav.

Pachtyf je povinen na provedeni kazdé zmény predmétu pachtu, kterd vyZaduje souhlas
propachtovatele a dale na provedeni kazdé vétsi opravy pfedmétu pachtu a na provedeni
oprav, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2., odst. 3. a odst. 5. Smlouvy - zpracovat zavazny
poloZkovy rozpocet nakladli na provedeni téchto zmén a oprav predmétu pachtu, jeho?Z
Uplnost bude pachtyfem zarucena a takto zpracovany zavazny a Uplny poloZkovy rozpocet
nakladl na provedeni zmén a oprav predmétu pachtu - predloZit propachtovateli ke
schvaleni ve Ih(té sjednané v ¢l. A/XI. odst. 4. Smlouvy pro udéleni souhlasu propachtovatele
s provedenim zmén nebo oprav predmétu pachtu, resp. ve |hté sjednané v ¢l. A/XI. odst. 5.
Smlouvy, v pfipadech oprav, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 5. Smlouvy.

Propachtovatel neudéli souhlas s provedenim zmény (Ci opravy) predmétu pachtu, zejména
tehdy:

a) jestlize by odborné zplsobild tfeti osoba provedla zamyslenou zménu (¢i opravu)
predmétu pachtu ve srovnatelné kvalité za ekonomicky vyhodnéjsi cenu, nez kolik by
Cinily celkové naklady na provedeni pachtyfem zamyslené zmény predmétu pachtu,
podle poloZkového rozpoctu predloZzeného pachtyfem, nebo
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10.

11.

b) jestlize by provedeni zmény (Ci opravy) predmétu pachtu ovlivnilo radné a plynulé
provozovani predmétu pachtu, funkénost a provozuschopnost predmétu pachtu,
pratokové a hydraulické poméry v predmétu pachtu, zplsobilost predmétu pachtu
radné, plynule a bezpecné odvadét odpadni vody.

Jestlize by naklady na provedeni vétSich oprav, obnovy, renovace, technického zhodnoceni
pfedmét pachtu mohly v kazdém jednotlivém pripadé presahnout ¢astku 200.000,-K¢ bez
DPH, pak propachtovatel na zakladé poloZkového rozpoctu, kterym pachtyt ocenil naklady na
provedeni zmény predmétu pachtu, uskutec¢ni prizkum trhu pro Uucely predlozZeni
ekonomicky vyhodnéjsich cenovych nabidek tretich osob (zhotovitel(l) na provedeni zmény
pfedmétu pachtu. Propachtovatel je opravnén zadat provedeni zmény predmétu pachtu,
spocivajici v provedeni vétsi opravy, obnovy, renovace, nebo technického zhodnoceni
pfedmétu pachtu treti osobé (zhotoviteli), kterd propachtovateli predloZila ekonomicky
vyhodnéjsi cenovou nabidku na provedeni této zmény predmétu pachtu, nez kolik by Cinily
celkové naklady na provedeni této zmény predmétu pachtu podle polozkového rozpoctu
predloZzeného pachtyfem.

Propachtovatel je vidy opravnén, na zakladé poloZkového rozpoctu, kterym budou ocenény
naklady na provedeni zamyslené zmény (¢i opravy) pfredmétu pachtu, se rozhodnout, zda
provedenim zmény (i opravy) predmétu pachtu povéri pachtyfe, nebo zda zhotovitele
zmény (Ci opravy) predmétu pachtu vybere na zakladé ekonomicky nejvhodnéjsi cenové

evvys

opravy) pfedmétu pachtu.

Pachtyf neni opravnén bez pfedchoziho souhlasu propachtovatele ménit hospodarské urceni
pfedmétu pachtu.

Bez predchoziho souhlasu propachtovatele - je pachtyf opravnén a soucasné povinen
s odbornou péci, na vlastni naklad a nebezpeci, bez prava na ndhradu vynaloZenych nakladq,
provadét:

a) pravidelnou odbornou udrzbu predmétu pachtu, kterou je pachtyr povinen provadét na
predmétu pachtu a jeho provoznich zafizenich v pfipadech, zplGsobem a ve lhGtach
sjednanych v odd. B/ Smlouvy, nebo v Ro¢nim planu udrzby a oprav vodniho dila,

b) opravy sjednané podle pfedem schvaleného Roc¢niho planu udrzby a oprav vodniho dila;
tim vSak neni dotéena povinnost pachtyre tyto opravy provadét vidy jen podle Uplného a
zavazného polozkového rozpoctu, predem schvaleného propachtovatelem, jde-li o vétsi
opravy, nebo o opravy, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2. a 3. Smlouvy,

c) opravy zavad, nebo poruch predmétu pachtu ¢i jeho provoznich zafizeni, které se projevi
na predmétu pachtu, ¢i na jeho provoznich zafizeni v dobé trvani pachtu, vyjma vétsich
oprav, v rozsahu stanoveném v Cl. XIl. odst. 8. a 9. Smlouvy a oprav pfedmétu pachtu, na
které se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2. a 3. Smlouvy;

d) opatfeni a zmény predmétu pachtu slouzici k odvraceni bezprostfedni hrozby vzniku
poruchy nebo havédrie na predmétu pachtu, k jejichz provedeni nelze zdlvodu
bezprostfedni hrozby nebezpedi prodleni udéleni souhlasu propachtovatele predem
opatfit;
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12.

13.

14.

15.

e) opatreni a zmény predmétu pachtu spocivajici v odstranéni havarii nebo poruch, které
vznikly na pfedmétu pachtu v dobé trvani pachtu, k jejichz provedeni nelze z dlivodu
bezprostfedni hrozby nebezpedi prodleni udéleni souhlasu propachtovatele predem
opatfit.

Pachtyfr, jakoZto provozovatel vodniho dila a fFadny hospodaft, je povinen s odbornou péci, na
své vlastni naklady a bez préva na jejich ndhradu, zptisobem a ve lh(tach sjednanymi v odd.
B/ Smlouvy -odstrariovat: a) veskeré zavady (vady) a poruchy, b) provozni a stavebni
problémy, c) poruchy a havarie, které se projevi na vodnim dile, nebo na jeho provoznich
zafizenich ode dne prevzeti vodniho dila k uzivani a provozovani - do uplynuti doby pachtu
sjednané v ¢l. D/1. Smlouvy.

Smluvni strany sjednaly, Ze v kazdém roce trvani Smlouvy do ¢astky Roéniho nakladového
limitu na opravy sjednaného v ¢l. A/XIl. odst. 3. Smlouvy, pachtyf hradi ze svého a bez prava
na jejich ndhradu - veskeré naklady na kazdou zménu predmétu pachtu a jeho opravy, vyjma:

a) ucelné vynaloZenych ndkladd na vétsi opravu predmétu pachtu provedenou se
souhlasem propachtovatele, presahujici ¢astku 40.000,-K¢ bez DPH, za splnéni
predpokladu, Ze tyto naklady byly uréeny na zdkladé Uplného a zdvazného polozkového
rozpoCtu odsouhlaseného propachtovatelem, kterym pachtyt provedl ocenéni
jednotlivych nakladovych polozek na provedeni vétsi opravy predmétu pachtu,

b) ucelné vynaloZenych ndkladd na obnovu, na renovaci, nebo na technické zhodnoceni
predmétu pachtu, provedené se souhlasem propachtovatele, za splnéni predpokladu, Ze
tyto ndaklady byly uréeny na zadkladé Uplného a zavazného polozkového rozpoctu
odsouhlaseného propachtovatelem, kterym pachtyf provedl ocenéni jednotlivych
nakladovych poloZek na provedeni obnovy, renovace nebo technického zhodnoceni
predmétu pachtu.

Pachtyf neni opravnén odepfit provedeni opravy, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2. a 3.,
nebo 5. Smlouvy, nebo opravy, kterou je odstrafiovdna havarie predmétu pachtu, Ci
bezprostfedné hrozici havarie predmétu pachtu, anebo poruchy provoznich zafizeni
predmétu pachtu z dlivodu, Ze se propachtovatel ocitnul v prodleni s ndhradou nakladd za
provedeni pfedchozich oprav pfedmétu pachtu.

Smluvni strany sjednaly, Ze propachtovatel nabyva vlastnickd prava k vécem, které pachtyr
opatfi na provedeni udriby, opravy, Upravy, obnovy, technického zhodnoceni predmétu
pachtu, anebo k provedeni jiné zmény pfredmétu pachtu — okamzikem:

a) jejich integrace, nebo zabudovani do pfedmétu pachtu, nebo
b) jejich spojenim s pfedmétem pachtu, nebo

¢) jejich uvedeni do provozu, maji-li byt tyto nové porizené véci podle svého hospodarského
uréeni uzivany s predmétem pachtu, jako jeho pfisluSenstvi a nejsou spojeny
s pfedmétem pachtu, nebo

d) provedeni vymény vadné i opotfebované véci tvorici predmét pachtu, nebo jeho ¢ast za
véc bezvadnou, kterou pachtyf opattil k provedeni opravy predmétu pachtu v souladu
s ¢l. B/V. a B/VI. Smlouvy.
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1.

A/XIL.

NAHRADY VYNALOZENYCH NAKLADU A ROCNi NAKLADOVY LIMIT NA OPRAVY

Podle pravidel vécného usmérniovani cen predstavuji naklady na provedeni udrzby, oprav

vodniho dila a jeho provoznich zafizeni, véetné nakladd na odstrafnovani provoznich a

stavebnich problém, poruch a havarii vodniho dila - tzv. ,ekonomicky opravnéné naklady”,

které Ize zakalkulovat do sto¢ného, jakoZto vécné usmérriované ceny.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2208 OZ a ust. § 2210 OZ na jejich zavazkovy vztah

vyplyvajici z této Smlouvy. Smluvni strany sjednaly, Ze za trvani pachtu k vodnimu dilu, ani po

jeho skonceni, pachtyf nema v{ci propachtovateli, pravo:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

na ndhradu nakladu, které pachtyr vynaloZil na provedeni udrzby predmétu pachtu,

na nahradu ndakladd, které pachtyf vynaloZil na provedeni oprav predmétu pachtu, a to
vrozsahu financni castky, ve kterém, v kazdém jednotlivém kalendafnim roce trvani
Smlouvy, ndklady na opravy predmétu pachtu neprekrocily Rocni ndkladovy limit na
opravy stanoveny v ¢l. A/XIl. odst. 3. Smlouvy,

na nahradu nakladd, které pachtyr vynaloZil na provedeni kontrol a revizi pfedmétu
pachtu,

na nahradu nakladli, které pachtyf vynaloZil na odstranéni provoznich problémi
pfedmétu pachtu, jejichZ odstranéni nevyZzadovalo provedeni opravy predmétu pachtu,

na nahradu nakladd, které pachtyr vynaloZil na odstrariovani stavebnich problému, které
se projevily na predmétu pachtu, a to vrozsahu financni ¢astky, ve kterém, v kazdém
jednotlivém kalendafnim roce trvani Smlouvy, ndklady na odstranéni stavebnich
problémd predmétu pachtu neprekrocily Rocni nakladovy limit na opravy stanoveny
v ¢l. A/XII. odst. 3. Smlouvy,

na nahradu nakladu, které pachtyr vynaloZil na provedeni odstranéni havarii nebo poruch
predmétu pachtu a na jeho uvedeni do plivodniho, provozuschopného a funkéniho stavu,
a to v rozsahu finanéni ¢astky, ve kterém, v kazdém jednotlivém kalendainim roce trvani
Smlouvy, naklady na odstrafiovani havarii a poruch neprekrocily Ro¢ni nakladovy limit
na opravy stanoveny v ¢l. A/XIl. odst. 3. Smlouvy,

na provedeni veskerych zmén predmétu pachtu, které nejsou vétsi opravou, obnovou,
renovaci, nebo technickym zhodnocenim predmétu pachtu, provedenym se souhlasem
propachtovatele, a to vrozsahu finanéni ¢astky, ve kterém, vkazidém jednotlivém
kalendafnim roce trvani Smlouvy, tyto naklady na provedeni zmén predmétu pachtu
neprekrocily Roéni nakladovy limit na opravy stanoveny v ¢l. A/XII. odst. 3. Smlouvy.

Rocni nakladovy limit na opravy: Smluvni strany sjednaly, Ze v kazdém kalendainim roce

trvani Smlouvy - pachtyr hradi ze svého, bez prava na ndhradu ze strany propachtovatele:

veskeré naklady na provedeni kazdé opravy predmétu pachtu, ktera neni vétsi opravou
ve smyslu ¢l. VI. odst. 23. Smlouvy a

naklady na provedeni kazdé vétsi opravy predmétu pachtu (viz ¢l. VI. odst. 23. Smlouvy)
do ¢astky 40.000,-K¢ bez DPH (véetné),

nejvyse vsak do celkové vyse rocné vynaloZené castky, ktera - po odecteni nakladll ucelné
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vynaloZenych v pfislusném kalendarnim roce na vétsi opravy predmétu pachtu, v rozsahu,
v jakém jsou spolufinancovany propachtovatelem ve formé financnich nahrad poskytovanych
podle ¢l. A/XII. odst. 8. a 9. Smlouvy - nepfekrodi za kalendafni rok finanéni limit na opravy ve
vysi celkem 120.000,-K¢ bez DPH/ro¢né (Roéni nakladovy limit na opravy).

Smluvni strany sjednaly, Ze do Roéniho nakladového limitu na opravy se nezapocitavaji
naklady ucelné vynaloZené v pfislusném kalendarnim roce na vétsi opravy, v rozsahu, v jakém
jsou spolufinancovany ze strany propachtovatele formou financnich nahrad, poskytovanych
podle ¢l. A/XII. odst. 8 a 9 Smlouvy.

Ro¢ni nakladovy limit na opravy pfedmétu pachtu specifikovany v ¢l. A/XIl. odst. 3. Smlouvy
je sjednan pro kazdy jednotlivy kalendafni rok trvani Smlouvy, pocinaje ode dne 01. 01. 2021.
Smluvni strany sjednaly, Ze pro rok 2020 je nakladovy limit na opravy urcen ve vysi soucinu
Roéniho nakladového limitu obsazeného v ¢l. A/XII. odst. 3. Smlouvy a koeficientu (R), jenz
slouZi pro stanoveni pomérné (alikvotni) ¢asti nakladového limitu na opravy pro rok 2020,
z celkového Roéniho nakladového limitu na opravy uréeného v ¢l. A/XIl. odst. 3. Smlouvy,
v zavislosti na dobé uZivani a provozovani predmétu pachtu v kalendainim roce 2020.
Koeficient R je uréen podle tohoto kalkulaéniho vzorce R = 365,25 — r/365,25, kde (r)
vyjadfuje celkovy pocet dni od 01. 01. 2020 - do dne nabyti Ucinnosti Smlouvy a hodnota
(365,25) vyjadruje celkovy roc¢ni ¢asovy fond prepocteny na dny.

Inflaéni doloZka pro Ro¢ni ndkladovy limit na opravy: Smluvni strany sjednaly, Ze v kazdém
kalendarnim roce trvani této Smlouvy, pocinaje od 01. 01. 2021 - aZ do konce trvani Smlouvy,
se vidy s ucinnosti ode dne 01. 01. kazdého kalendarniho roku automaticky zvysSuje Rocni
nakladovy limit na opravy specifikovany v él. A/XIl. odst. 3. Smlouvy o celou roéni miru
inflace vyjadfenou — procentnim pfiristkem primérného rocniho indexu spotiebitelskych
cen, zjisténym Ceskym statistickym ufadem, za rozhodné 12 (dvandcti) mésiéni obdobi
uréené v ¢l. A/lll. odst. 2. Smlouvy. Na zvySovani Roéniho nakladového limitu na opravy
predmétu pachtu se poutZiji pravidla inflaéni dolozky pro automatické zvySovani pachtovného
za uzivani a pozivani predmétu pachtu, sjednand v ¢l. A/IIl. Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Roéni nakladovy limit na opravy v sobé zahrnuje pouze ndklady
vynaloZené na opravy predmétu pachtu v pfislusSném aktualnim kalendafnim roce, ve kterém
je predmét pachtu aktualné uZivan a pozivan a v kazdém nasledujicim kalendarnim roce se
ro¢ni nakladovy limit obnovuje na svou plvodni vysi specifikovanou v ¢l. A/XIl. odst. 3.
Smlouvy, zvySenou v souladu s ¢l. A/XIl. odst. 6. Smlouvy o pfirGstek prdmérného roc¢niho
indexu spotrebitelskych cen dle ¢l. A/XIl. odst. 6. Smlouvy. Do Roéniho nakladového limitu
na opravy nejsou zahrnuty naklady na udrzbu, kontrolu, revize, pfedmétu pachtu, na
odstranovani provoznich problém( predmétu pachtu zplisobem, ktery nema povahu opravy
predmétu pachtu.

Ndaklady na provedeni vétsi opravy: Smluvni strany sjednaly, Ze pachtyf md pravo na
nahradu nakladi, které s pisemnym souhlasem propachtovatele ucelné vynaloZil na kazdou
jednotlivou vétsi opravu predmétu pachtu - avsak jen v rozsahu prokazatelné vynalozenych
naklad(, které na kazdou jednotlivou opravu presahuji ¢astku 40.000,-K¢ bez DPH — nejvyse
vSak do celkové Castky urcené zavaznym a Uplnym polozkovym rozpoctem na provedeni vétsi
opravy predmétu pachtu, odsouhlasenym propachtovatelem, ve kterém pachtyi ocenil
kazdou nakladovou polozku na provedeni vétsi opravy predmétu pachtu.
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10.

11.

Propachtovatel uhradi pachtyfi ucelné vynaloZzené naklady na provedeni vétsi opravy
predmétu pachtu, se kterou propachtovatel udélil souhlas:

- vrozsahu c¢astky, kterd presahuje 40.000,-K¢ bez DPH - nejvyse vSak do celkové castky

uréené zdvaznym a Uplnym polozkovym rozpocétem na provedeni vétsi opravy,
odsouhlasenym propachtovatelem, kterym pachtyf provedl ocenéni jednotlivych
nakladovych poloZek na provedeni vétsi opravy,

- atovelhaté do 30 (tficeti) dnli ode dne, kdy pachtyf protokolarné preda propachtovateli

fadné provedeny vysledek vétsSi opravy predmétu pachtu a pfi prfedani prokaze
propachtovateli:

a) Ze vétsi oprava predmétu pachtu byla radné provedena, vétsi opravou doslo k uvedeni
pfedmétu pachtu do plvodniho, fadné provozuschopného a funkéniho stavu,
zpUsobilého k Ffadnému provozovani a odvadéni odpadnich vod a

b) wvysi skutecné a ucelné vynaloZenych nakladl na provedeni vétsi opravy predmétu
pachtu, predloZzenim: i. Ucetnich dokladl, kterymi byly ndklady na provedeni vétsi
opravy vyuctovany, ii. soupisu provedenych praci a dodavek, iii. predavacich
protokoll provedenych praci a dodavek.

Naklady na provedeni opravy, na néZ se vztahuje €l. A/XI. odst. 2., odst. 3. a odst. 5.
Smlouvy: Smluvni strany sjednaly, Ze ode dne, kdy byl v pfislusSném (aktudlnim) kalendarnim
roce ze strany pachtyre prokazatelné prekrocen Rocni nakladovy limit na opravy sjednany
v ¢l. A/XIl. odst. 3. Smlouvy - az do dne 31. 12. pfislusného (aktudlniho) kalendarniho roku,
ve kterém doslo k prekroceni Ro¢niho nakladového limitu na opravy, pachtyfi vznika pravo:

a) na nahradu ndkladd, které pachtyf s pisemnym souhlasem propachtovatele ucelné a
prokazatelné vynaloZil na kazdou jednotlivou opravu predmétu pachtu, na kterou se
vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2., odst. 3. Smlouvy, nejvyse vSak do ¢astky urené zdvaznym a
Uplnym polozkovym rozpoctem na provedeni opravy predmétu pachtu, odsouhlasenym
propachtovatelem, ve kterém pachtyf ocenil kazdou nakladovou polozku na provedeni
pfislusné opravy predmétu pachtu,

b) na nahradu nutnych a prokazatelné vynaloZenych naklad(, které pachtyf vynaloZil na
provedeni oprav souvisejicich s odstranovanim havarii, nebo hrozicich havarii predmétu
pachtu, anebo s odstrafiovanim poruch provoznich zafizeni predmétu pachtu, jejichz
provadéni nesneslo odkladu z dlvodu odvraceni hrozici, nebo jiz vzniklé skody, anebo
z dlvodu uvedeni predmétu pachtu do provozuschopného stavu - nejvyse vsak do
celkové castky urcéené v uplném a zavazném poloZzkovém rozpoctu, odsouhlaseném
propachtovatelem, ve kterém pachtyf ocenil kazdou nakladovou polozku na provedeni
pfislusné opravy predmétu pachtu, predloZzeném propachtovateli do 3 (tti) pracovnich
dni od zahajeni provadéni prislusné opravy.

Propachtovatel uhradi pachtyfi G€elné a prokazatelné vynaloZené naklady na provedeni
opravy predmétu pachtu, na kterou se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2. a 3. Smlouvy, k jejimuz
provedeni propachtovatel udélil predchozi souhlas:

- do vyse Castky uréené zdvaznym a Uplnym polozkovym rozpoctem na provedeni pfislusné
opravy (nebo zdvaznou a Uplnou cenovou kalkulaci naklad(i na provedeni opravy, které
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12.

13.

14.

nepresahuji 40.000,-K¢ bez DPH), odsouhlasenym propachtovatelem, kterym pachtyt
provedl ocenéni jednotlivych nakladovych poloZek na provedeni ptislusné opravy,

- atove lh(té do 30 (tficeti) dnl ode dne, kdy pachtyf protokolarné preda propachtovateli
radné provedeny vysledek pfislusné opravy predmétu pachtu a pfi predani prokaze
propachtovateli:

a) ze prislusna oprava predmétu pachtu byla fadné provedena, opravou doslo k uvedeni
pfedmétu pachtu do plvodniho, fadné provozuschopného a funkéniho stavu,
zpUsobilého k fadnému provozovani a odvadéni odpadnich vod a

b) vysi skutecné a Ucelné vynalozenych naklad( na provedeni pfislusné opravy pfedmétu
pachtu, predloZzenim: i. Ucetnich dokladl, kterymi byly ndklady na provedeni vétsi
opravy vyuctovany, ii. soupisu provedenych praci a dodavek, iii. predavacich
protokoll provedenych praci a dodavek.

Propachtovatel uhradi pachtyfi nutné a prokazatelné vynalozené naklady na provedeni
opravy predmétu pachtu, na kterou se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 5. Smlouvy, jejiz provadéni
pachtyf oznamil propachtovateli do 3 (tfi) pracovnich dni od jejiho zahdjeni:

- do vyse Castky urcené Uplnym a zdvaznym polozkovym rozpoctem na provedeni pfislusné
opravy odsouhlasenym propachtovatelem, kterym pachtyf provedl ocenéni jednotlivych
nakladovych poloZzek na provedeni prislusné opravy,

- atovelhaté do 30 (tficeti) dnl ode dne, kdy pachty protokolarné preda propachtovateli
fadné provedeny vysledek pfislusné opravy pfedmétu pachtu a pfi predani prokaze
propachtovateli:

a) Ze prislusna oprava predmétu pachtu byla fadné provedena, opravou doslo k uvedeni
pfedmétu pachtu do plvodniho, fadné provozuschopného a funkcniho stavu,
zpUsobilého k Fadnému provozovani a odvadéni odpadnich vod a

b) wvysi skutecné a nutné vynaloZenych nakladli na provedeni pfislusné opravy predmétu
pachtu, predloZzenim: i. Ucetnich dokladl, kterymi byly ndklady na provedeni vétsi
opravy vyuctovany, ii. soupisu provedenych praci a dodavek, iii. predavacich
protokoll provedenych praci a dodavek.

Naklady na provedeni obnovy, renovace, technického zhodnoceni: Smluvni strany sjednaly,
Ze pachtyf ma pravo na nahradu nakladd, které s pisemnym souhlasem propachtovatele
Ucelné vynalozZil na kaZdou jednotlivou: a) obnovu, b) renovaci, anebo c) technické
zhodnoceni predmétu pachtu, avsak jen do celkové Castky urcéené zavaznym a Uplnym
poloZzkovym rozpoCtem na provedeni obnovy, renovace, nebo technického zhodnoceni
predmétu pachtu, odsouhlasenym propachtovatelem, ve kterém pachtyf ocenil kazdou
nakladovou poloZzku na provedeni obnovy, renovace, nebo technického zhodnoceni
predmétu pachtu.

Propachtovatel uhradi pachtyfi Ucelné vynaloZené naklady na provedeni obnovy, renovace,
technického nebo jiného zhodnoceni predmétu pachtu (vyjma naklad( na udrzbu, opravy,
vétsi opravy predmétu pachtu, na odstrafnovani provoznich a stavebnich problém(, na
odstranovani poruch a havarii predmétu pachtu a jeho uvedeni do provozuschopného stavu),
se kterymi propachtovatel vyslovil pisemny souhlas:
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15.

16.

17.

- do vyse castky urcené zavaznym a Uplnym polozkovym rozpoctem na provedeni obnovy,
renovace, technického nebo jiného zhodnoceni predmétu pachtu, odsouhlasenym
propachtovatelem, kterym pachtyf provedl ocenéni vSech ndakladovych poloZek na
provedeni obnovy, renovace, technického nebo jiného zhodnoceni pfedmétu pachtu,

- atove Ih(té do 60 dnli ode dne, kdy pachtyf protokolarné preda propachtovateli fadné
provedenou zménu predmétu pachtu bez vad a nedodélkli a pti predani prokaze
propachtovateli:

a) Ze obnova, renovace, technické nebo jiné zhodnoceni predmétu pachtu bylo
provedeno radné, v souladu s technickou, nebo provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou propachtovatelem a

b) wvysi skutecné a ucelné vynaloZenych nakladl na provedeni obnovy, renovace,
technického nebo jiného zhodnoceni predmétu pachtu, predlozenim: i) Ucetnich
dokladl, kterymi byly naklady na provedeni obnovy, renovace, nebo jiného
zhodnoceni pfedmétu pachtu vyuctovany, ii) soupisu provedenych praci a dodavek, iii)
predavacich protokoll provedenych praci a dodavek.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2335 OZ na jejich zdvazkovy vztah vyplyvajici z této
Smlouvy.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2220 OZ na zavazkovy vztah vyplyvajici z této Smlouvy.
Smluvni strany sjednaly, Ze pachtyf nema vici propachtovateli za trvani pachtu k vodnimu
dilu, ani po skonceni pachtu k vodnimu dilu, pradvo na nahradu (vyrovndni) toho, o co se
propachtovatel obohatil (o co se zvysila hodnota predmétu pachtu) v disledku zhodnoceni
predmétu pachtu, ke kterému doslo bez souhlasu propachtovatele, nebo tim, Ze pachtyr za
trvani pachtu provedl na pfedmétu pachtu udrzbu, revize, opravy, vétsi opravy, Upravy,
obnovu, renovaci technické zhodnoceni, ¢i jiné zmény predmétu pachtu specifikované v ¢l.
A/XI. odst. 11. Smlouvy. Ujednanim ¢l. A/XII. odst. 16. Smlouvy viak neni dot¢eno, Ze pachtyfi
nalezi nahrada ucelné vynalozenych, nebo nutnych naklada:

a) na vétsi opravy predmétu pachtu,

b) na opravy predmétu pachtu, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2., odst. 3. a odst. 5.
Smlouvy,

¢) na obnovu, renovaci, technické zhodnoceni predmétu pachtu, provedené se souhlasem
propachtovatele

ve vysi a v souladu s pravidly sjednanymi v ¢l. A/XII. odst. 3. az 14. Smlouvy.

Smluvni strany vylucuji aplikaci ust. § 2220 odst. 1 OZ ohledné prava pachtyfe na vyrovnani
s propachtovatelem pro ptipad, Ze provedenim zmény vodniho dila doslo k jeho zhodnoceni.
Smluvni strany sjednaly, Ze po skonceni pachtu k vodnimu dilu, ani za jeho trvani, pachtyf
nema vuci propachtovateli pravo na nahradu toho, o co se zvysila hodnota predmétu pachtu
v dlisledku jeho zmén provedenych pachtyfem za trvani pachtu, vyjma prava pachtyie na
nahradu ucelné vynaloZenych, nebo nutnych naklad:

a) na provedené vétsi opravy predmétu pachtu,

b) na provedeni oprav predmétu pachtu, na néz se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2., odst. 3. a
odst. 5. Smlouvy,
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¢) na provedeni obnovy, renovace, nebo technického zhodnoceni predmétu pachtu,

ve vysi a v souladu s pravidly sjednanymi v ¢l. A/XIl. odst. 3. az 14. Smlouvy.

oDDiL B/
PROVOZOVANI VODNIHO DiLA
B/I.

ZAKLADNI UJEDNANI

Ve spojitosti s prenechanim vodniho dila k uzivani a pozivani dle odd. A/ Smlouvy se
provozovatel zavazuje, Ze po dobu sjednanou v¢l. D/I. Smlouvy bude svym jménem,
s odbornou péci, na vlastni naklady a nebezpeci fadné, plynule a bezpeéné provozovat vodni
dilo specifikovaného v ¢l. IV. Smlouvy, ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVaK a ¢l. VI. odst. 10. aZ
13. Smlouvy a vramci provozovani vodniho dila se zavazuje s odbornou péci, na vlastni
naklad a nebezpeci provadét plynulé odvadéni odpadnich vod prostiednictvim vodniho dila,
obsluhu vodniho dila, udribu a opravy vodniho dila, kontroly a revize vodniho dila,
odstranovani provoznich a stavebnich problému, havarii a poruch vzniklych na vodnim dile a
dalsi provozni Ukony v souladu a v rozsahu sjednaném v ¢l. B/Il. az B/XVI. Smlouvy, kterymi
bude zajistovat provozuschopnost a funkénost vodniho dila, plynulé a bezpeéné odvadéni
odpadnich a srazkovych vod ve smyslu ¢l. VI. odst. 10. aZ 13. Smlouvy:

- vrozsahu a zplsobem sjednanym v odd. B/ této Smlouvy,
- vsouladu s provoznim fddem vodniho dila a kanaliza¢nim fadem vodniho dila,

- vsouladu s pravnimi predpisy a podminkami stanovenymi pro tento provoz rozhodnutimi
spravnim organd,

- pri dodrZovani vykonovych a bezpecénostnich parametrd vodniho dila, technologickych
postupl pfi odvadéni odpadnich vod,

a to za protiplnéni spocivajici v pravu na uhradu stoéného vici odbératelim za odvadéni
odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila, jehoZ vySe a zplsob dodatecné Upravy jsou
sjednany v ¢l. A/V. Smlouvy, které bude vznikat v obdobi od prevzeti vodniho dila k uZivani a
provozovani do dne zaniku pachtu k vodnimu dilu.

Provozovatel, neni opravnén povérit provozovanim vodniho dila, ¢i jeho ¢asti, Zadnou treti
osobu.

B/Il.
POSTOUPENI SMLOUVY DLE UST. § 1895 A NASL. OZ

POVINNOSTI PROVOZOVATELE VE VZTAHU K VLASTNIKU PROVOZNE SOUVISEJICi KANALIZACE

1.

Pro ucely zajisténi kvalitniho, plynulého a bezpecného provozovani vodniho dila provozné
souvisejiciho s kanalizaci pro vefejnou potiebu ve vlastnictvi spolec¢nosti SmVaK Ostrava a.s.
je provozovatel povinen plnit povinnost statutarniho mésta Karvina, jakozto vlastnika
vodniho dila, které vyplyvaji z Dohody ¢. 877/DPS/KA/K/2019 (viz €l. VI. Smlouvy).

Propachtovatel touto Smlouvou vsouladu sust. § 1895 a nasl. OZ postupuje na
provozovatele, na dobu trvani pachtu kvodnimu dilu, vSechna svd prava a povinnosti
vlastnika vodniho dila vyplyvajici z Dohody o Upravé vzdjemnych prav a povinnosti vlastnikd
kanalizaci provozné souvisejicich ¢. 877/DPS/KA/K/2019, uzaviené v souladu ust. § 8 odst. 3 a
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15 ZoVaK, dne 27.03.2020, mezi propachtovatelem, jakozto vlastnikem vodniho dila a
spole¢nosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. stim, Ze tato Dohoda ¢.
877/DPS/KA/K/2019 je ve vztahu k veskerému trvajicimu nebo pravidelné se opakujicimu
plnéni, postupovana na provozovatele s Ucinky k veskerému plnéni, které ma byt plnéno do
budoucna ode dne, kdy provozovatel prevezme od propachtovatele vodni dilo k uzivani,
provozovani a pozivani. Smluvni strany sjednaly, Ze postoupeni prav a povinnosti
vyplyvajicich z Dohody ¢. 877/DPS/KA/K/2019 nabyva ucinnosti dnem, kdy provozovatel
prevezme od propachtovatele vodni dilo k uzivani, poZivani a provozovani a od tohoto dne se
propachtovatel osvobozuje od plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z Dohody.
Provozovatel touto Smlouvou v souladu s ust. § 1895 a ndsl. OZ nabyva od propachtovatele a
pfijima na dobu trvdni pachtu k vodnimu dilu, vSechna prava a povinnosti propachtovatele,
jakozto vlastnika vodniho dila, vyplyvajici z Dohody o Upravé vzajemnych prav a povinnosti
vlastnikd kanalizaci provozné souvisejicich ¢. 877/DPS/KA/K/2019, uzaviené v souladu ust. §
8 odst. 3 a 15 ZoVaK, dne 27.03.2020, mezi propachtovatelem, jakoZzto vlastnikem vodniho
dila a spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. s tim, Ze tato Dohoda
¢. 877/DPS/KA/K/2019 je ve vztahu k veskerému trvajicimu nebo pravidelné se opakujicimu
plnéni, postupovana na provozovatele s Ucinky k veskerému plnéni, které ma byt plnéno do
budoucna ode dne, kdy provozovatel prevezme od propachtovatele vodni dilo k uzivani,
provozovani a poZivani.
Provozovatel bez vyhrad souhlasi s nabytim vSech prav a povinnosti vyplyvajicich z Dohody ¢.
877/DPS/KA/K/2019 (viz ¢l. VI. Smlouvy).
Provozovatel je povinen provozovat vodni dilo tak, aby v dlsledku jeho provozovani nedoslo
k negativnimu ovlivnéni provozuschopnosti, funkénosti a kapacitni pritoénosti kanalizace ve
vlastnictvi SmVak Ostrava a.s. zejména, aby nedoslo k omezeni plynulosti a bezpecnosti
odvadéni odpadnich vod prostiednictvim pfedmétu pachtu nebo prostfednictvim kanalizace
pro verejnou potrebu naleZejici SmVakK Ostrava a.s.
Provozovatel je povinen provadét provozni ukony na vodnim dile, které by mohly omezit
nebo prerusit odvadéni odpadnich a srazkovych vod vZdy ve spojeni se zajisténim nahradniho
odvadéni odpadnich vod tak, aby jejich provdadénim nedochdazelo: i) kovlivnéni
provozuschopnosti, funkénosti nebo pritocné kapacity kanalizace vlastnéné a provozované
spolecnosti SmVaK Ostrava a.s., nebo ii) ke vzniku provoznich ¢i stavebnich problémi na
kanalizaci ve vlastnictvi spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. anebo, iii) aby provadéni provoznich
ukonl na vodnim dile nezplsobovalo omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich a
srazkovych vod dovedenych do predavaciho mista z kanalizace spolecnosti SmVaK Ostrava
a.s. - do vodniho dila a naopak z vodniho dila - do kanalizace spolecnosti SmVaK Ostrava a.s.
Provozovatel je povinen v pripadé vzniku havarie nebo poruchy na vodnim dile, anebo
v pfipadé vzniku zdvady cCi poruchy provozniho zafizeni vodniho dila - zajistit plynulé
odvadéni odpadnich vod prevzatych k dalSimu odvadeéni a Cisténi z kanalizace SmVaK Ostrava
a.s. tak, aby v dasledku vzniku havarie nebo poruchy na vodnim dile nedoslo:
-k omezeni plynulosti nebo preruseni odvadéni odpadnich vod prevzatych z kanalizace
spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s.,
- kovlivnéni provozuschopnosti, funkénosti nebo kapacitni pritocnosti kanalizace
spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s.,
- ke vzniku provoznich, nebo stavebnich problém( na kanalizaci spolecnosti SmVakK
Ostrava a.s.
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B/III.
PRAVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE (OBECNA CAST)

V ramci obsluhy a provozovani vodniho dila dle ¢l. B/I. Smlouvy je provozovatel povinen

s odbornou péci, na vlastni naklad a nebezpeci, zplsoby, v rozsahu a ve lhlitach sjednanych

v odd. B/ Smlouvy:

Zajistit pro odbératele napojené na vodni dilo bezporuchové a plynulé odvadéni
odpadnich vod v objemu vyprodukovaném témito odbérateli.

Nepretrzité, 24 hodin denné, po celou dobu trvani této Smlouvy zajistovat
provozuschopnost, funkénost a pritocnou kapacitu vodniho dila v objemu odpadnich a
srazkovych vod, na kterou je vodni dilo dimenzovano dle jeho projektové dokumentace.

Nepfetrzité, 24 hodin denné, po celou dobu trvani této Smlouvy zajistovat plynulé a
bezpecné odvadéni odpadnich a srazkovych vod do Ccistirny odpadnich vod kjejich
dalSimu ¢isténi:

v Uhrnném objemu odpadnich vod vyprodukovanych osobami vyuZivajicimi vodni dilo,

ktery vtekl do vodniho dila z kanalizac¢nich ptipojek odbératelli napojenych na vodni
dilo,

ii. vuhrnném objemu odpadnich a srazkovych vod, ktery v predavacich mistech prejde

z kanalizace ve vlastnictvi SmVaK Ostrava a. s. do vodniho dila,

iii. v Uuhrnném objemu srazkovych vod, které vtekly z pozemk a staveb do vodniho dila

provadét radnou obsluhu a udrzbu vodniho dila a jeho provoznich zatizeni, zplsobem
sjednanym v odd. B/ Smlouvy,

provadét radnou kontrolu a revize vodniho dila a jeho provoznich zafizeni,

provadét opravy zavad nebo poruch, které se projevi na vodnim dile, nebo jeho
provoznich zafizeni tak, aby nedoslo k ovlivnéni plynulosti nebo bezpecnosti odvadéni
odpadnich vod, provozuschopnosti, funkénosti nebo pritocné kapacity vodniho dila,

provadét odstrariovani provoznich a stavebnich problémd, poruch a zavad, které
vzniknou na vodnim dile a jeho provoznich zafizenich, a které jsou zpUsobilé ovlivnit
provozuschopnost, funkénost nebo prito¢nou kapacitu vodniho dila,

vést provozni a majetkovou evidenci vztahujici se k vodnimu dilu v rozsahu sjednaném
v odd. B/ Smlouvy,

radné a vcas plnit informacni povinnosti viici vodopravnimu organu a propachtovateli
v souladu a v rozsahu sjednaném v odd. B/ smlouvy,

provadét pravidelné revize, a zkousky funkénosti a provozuschopnosti vodniho dila a jeho
provoznich zafizeni, jejichz provedeni ukldda vlastniku nebo provozovateli kanalizaci
pravni predpis, technické normy, nebo tato Smlouva,

provadét odvadéni odpadnich a srazkovych vod prostrednictvim vodniho dila postupy
odpovidajicimi vykonovym, technickym a bezpecnostnim parametrdm vodniho dila,
platnym pravnim predpisim, provoznimu fadu vodniho dila, kanaliza¢nimu fadu vodniho
dila schvdlenému vodopravnim organem, podminkdm stanovenymi rozhodnutimi
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spravnich organt pro provoz vodniho dila,

v pfipadé vzniku poruchy nebo zdvady na provoznim zatizeni vodniho dila, neprodlené a
s pfihlédnutim k technickym okolnostem - zahdjit opravu provozniho zafizeni tak, aby
bylo obnoveno jeho fadné fungovani a uvedeno do plvodniho stavu,

vykonavat vSechna prdva a povinnosti, které ndlezi provozovateli kanalizace pro verejnou
potfebu a vykondvat vSechny provozni Ukony nezbytné k zajisténi provozuschopnosti
vodniho dila, plynulého a bezpecného odvadéni odpadnich vod v souladu s touto
Smlouvou a pravnimi predpisy, zejména dle zak. ¢. 274/2001 Sb. a vyhl. ¢. 428/2001 Sb.,
zék. €. 254/2001 Sb. a vyhl. ¢. 293/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa,

poskytovat propachtovateli Udaje z provozni a majetkové evidence vodniho dila potfebné
pro plnéni povinnosti vlastnika kanalizace wvyplyvajici zust. § 36 ZoVaK, vrozsahu
strukture a formatu stanoveném pravnimi predpisy,

umoznit napojeni na vodni dilo vlastniku nemovitosti, ktery spini podminky stanovené
v ust. § 8 odst. 4 ZoVaK a podminky napojeni, je-li napojeni mozné z technického hlediska
a kapacitnich moznosti vodniho dila,

predchazet vzniku Skody na vodnim dile, zejména predchdzet vzniku poruchovych stavi
nebo havarijnich stav(, jejichz vznik hrozi na vodnim dile, ¢i na majetku tretich osob
v souvislosti s provozovanim cinnosti pfi odvadéni odpadnich a srazkovych vod a které
mohou zejména, ale nikoliv vylucné jen, zplsobit Unik odpadnich vod z kanalizace tvofici
vodni dilo, ¢i nepratoc¢nost vodniho dila,

predchazet vzniku Skod na Zivotnim prostfedi, které hrozi v souvislosti s provozovanim
vodniho dila,

odstrafovat na vlastni ndklady Skody vzniklé na vodnim dile provozni cinnosti
provozovatele uvedenim vodniho dila do puvodniho stavu a zajistovat na naklady
vlastnika vodniho dila odstranéni skod zpUsobenych bezprostfedné jinymi pfi¢inami nez
provozni ¢innosti provozovatele,

odstranovat ¢i zajistovat na vlastni naklady provedeni odstranéni skod vzniklych na
Zivotnim prostfedi v souvislosti s provozovanim vodniho dila, jejichz bezprostredni
pri¢inou byla provozni ¢innosti provozovatele,

podavat informace o stavu objektl tvoricich vodni dilo vlastniku vodniho dila a
predkladat navrhy na eventualni provedeni zmén, rekonstrukci a doplnéni vodniho dila,

vydavat stanoviska k projektovym dokumentacim staveb a kanalizacnim pfripojkam,
kterymi maji byt tyto stavby pripojeny k vodnimu dilu, poskytovat informace Zadatelim o
mozném stietu s ochrannym pasmem kanalizace, vydavat stanoviska Zadatellim k vedeni
kanalizac¢nich inZenyrskych siti v Uzemi dot¢eném budouci stavbou pro ucely budouciho
provadéni staveb, vyddvat stanoviska k projektovym dokumentacim staveb a jejich
kanalizacnich pfipojek zhlediska jejich stavebné technické, funkéni a kapacitni
zpUsobilosti k jejich pfipojeni na vodni dilo,

provadét technické, administrativni, icetni a obchodni zajistovani a obstardvani odvadéni
odpadnich a srazkovych vod,
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+* uzavirat smlouvy o odvadéni odpadnich a srazkovych vod s jednotlivymi odbérateli
napojenymi na vodni dilo v souladu a za podminek stanovenych ZoVak,

++» vyrizovat reklamace odbératel(,

+» vlci odbératellim vykonavat prava a plnit povinnosti provozovatele stanovené ZoVakK a
jeho provadécimi predpisy, vymahat penéZité pohledavky provozovatele na uhradu
sto¢ného, vyfizovat veskeré reklamace a stiZznosti odbérateld spojené zejména
s nedostatky pfi vypousténi nebo odvadéni odpadnich vod, pfi zjistovani mnozstvi
vypousténych odpadnich vod, nebo nedostatky pfi vyuctovani sto¢ného,

+ plnit dalsi souvisejici povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, poptipadé z pravnich predpisl
upravujicich odkanalizovani, ¢isténi a vypousténi odpadnich a srazkovych vod,

*+» zapracovat a jednou ro¢né aktualizovat podle rozsahu opotiebeni vodniho dila Plan
udrzby, oprav a revizi vodniho dila v souladu s provoznim fadem kanalizace a predkladat
jej vlastniku vodniho dila,

PFi plnéni povinnosti spocivajici v pfedchazeni vzniku Skod na Zivotnim prostfedi a zdravi
fyzickych osob, je pachtyt, jakoZto provozovatel, povinen zejména, ale nikoliv vylucné jen:

\/

+» kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod vsouladu s planem kontroly miry
znecisténi odpadnich vod vypracovanym v souladu s kanalizanim fadem, zjistovat
plvodce vypousténi zdvadnych latek do odpadnich vod, provadét rozbory a
vyhodnocovani odpadnich vod,

+»+ zabezpecovat provozuschopnost, funkénost a prato¢nou kapacitu vodniho dila,
+» provadét udrzbu, opravy a ochranu vodniho dila a jeho provoznich zafizeni,

+» vést majetkovou a provozni evidenci o vodnim dile a jeho provozovani, vrozsahu
vyzadovaném zikonem €. 274/2001 Sb. a jeho provadécimi predpisy, zejména vyhlaskou
¢. 428/2001 Sb.

Provozovatel je povinen zjistovat mnozstvi odvadénych odpadnich vod, jakoz i miru a bilanci
jejich znecisténi v souladu s kanaliza¢nim fadem.

Provozovatel je povinen strpét a bez zbytecného odkladu umoznit pristup k vodnimu dilu
osobam, které jsou opravnény provadét kontrolu jakosti odpadnich vod, jakoZ i kontrolu
kvalitniho a plynulého provozovani vodniho dila a jeho technického stavu, nebo cinit jina
nezbytna opatreni k zjiSténi pInéni povinnosti stanovenych pravnimi predpisy.

Provozovatel je povinen strpét a umoZnit osobam povérenym propachtovatelem provadéni
kontroly vykonu prava a povinnosti provozovatele podle Smlouvy.

Provozovatel je povinen v kazdém kalendarnim roce trvani Smlouvy s odbornou péci, na
vlastni naklad a nebezpeci provést ucinnym zplisobem odbornou deratizaci celého vodniho
dila, v rozsahu celé délky jeho kanalizacniho potrubi, zpisobem stanovenym pfislusnymi
technickymi normami, za pouziti hygienicky a zdravotné schvdlenych deratizacnich
prostiedkl, nastrah a pripravkd na hubeni hlodavcd.

Provozovatel je povinen provadét deratizaci celého vodniho dila, zplisobem sjednanym v ¢l.
B/Ill. odst. 6. Smlouvy tak, Ze alespon 2x za kazdy kalendarni rok trvani Smlouvy, vidy:
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- v poslednim tydnu mésice dubna kazdého kalendarniho roku a
- nasledné v poslednim tydnu mésice zati kazdého kalendainiho roku,

rozmisti po celé délce kanalizacniho potrubi vodniho dila hygienicky a zdravotné schvalené
deratizacni prostfedky, nastrahy a pfipravky na hubeni hlodavcl v poctu, Cetnosti a
koncentraci, kterd podle pfislusnych technickych norem odpovida délce kanalizacniho
potrubi, objemu pritoku odpadnich vod a incidenci vyskytu hlodavcU.

B/IV.
PRAVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE (ZVLASTNi CAST)

Provozovatel je povinen s odbornou péci provozovat vodni dilo v souladu se Smlouvou a:

++ Technickou normou TNV 75 6925 o obsluze a udrzbé stokovych siti, jejiz obsah podle vile
smluvnich stran projevené dle ust. § 1751 OZ zavazné urcuje povinnosti pachtyre, jakoZto
provozovatele, pfi provozovani vodniho dila. Provozovatel se zavazuje postupovat podle
kazdé dalsi technické normy, kterd nahradi TNV 75 6925.

*» Technickou normou TNV 75 6930 o obsluze a udrzbé Cistiren odpadnich vod, jejiz obsah
podle vile smluvnich stran projevené dle ust. § 1751 OZ zavazné urcuje povinnosti
pachtyfe, jakozto provozovatele, pfi provozovani destovych zdrii vodniho dila.
Provozovatel se zavazuje postupovat podle kazdé dalsi technické normy, kterd nahradi
TNV 75 6930

% Technickou normou €SN EN 752-7 o venkovnim systému stokovych siti a kanaliza¢nich
pfipojek, jejiz obsah podle viile smluvnich stran projevené dle ust. § 1751 OZ zavazné
urcuje povinnosti pachtyfe, jakozto provozovatele, pfi provozovani vodniho dila.
Provozovatel se zavazuje postupovat podle kazdé dalsi normy, ktera nahradi CSN EN 752-
7.

% Technickou normou CSN EN 752 - 75 6110 o odvodfiovacich a stokovych systémech vné
budov — Management stokového systému, jejiz obsah podle vile smluvnich stran
projevené dle ust. § 1751 OZ zavazné urcuje povinnosti provozovatele, pti provozovani
vodniho dila. Provozovatel se zavazuje postupovat podle kazdé dalsi normy, ktera
nahradi CSN EN 752 — 75 6110.

Provozovatel je povinen provadét obsluhu a udrzbu vodniho dila tak, aby zajistil po celou
dobu trvani pachtu k vodnimu dilu jeho plynulé a bezpecné provozovani, provozuschopnost,
funkénost, neprerusené odvadéni odpadnich a srazkovych vod vodnim dilem: a) v objemu
vyprodukovaném osobami vyuZivajicimi vodni dilo prostfednictvim kanalizanich pfipojek
odbératelt pfipojenych k vodnimu dilu, b) v objemu, ktery v predavacich mistech prejde
z kanalizace spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. do vodniho dila a c) v objemu srazkovych vod,
ktery vtece z nemovitosti do vodniho dila. Provozovatel se ve vztahu k vodnimu dilu zavazuje
odvadét odpadni vody do distirny odpadnich vod v mife znecisténi nepresahujici limity
znecisténi odpadnich vod stanovené kanaliza¢nim fadem.

Provozovatel je povinen provadét s odbornou péci likvidaci odpadu vytéZeného z vodniho
dila v souvislosti sjeho provozovdnim a udrzbou, a to vhodnymi ekologickymi postupy
odpovidajicimi technologické Urovni rozvoje vdaném misté a Case tak, aby pfti likvidaci
vytéZzeného odpadu nemohlo dojit k Ujmé na zdravi fyzickych osob, ¢i ke Skodam na majetku
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pronajimatele vodniho dila nebo tfetich osob.

Provozovatel je povinen provadét opatfeni odpovidajici technologické Urovni rozvoje
vdaném misté a case, kterymi zamezi, aby svou provozni cinnosti provadénou
prostfednictvim vodniho dila nad miru pfimérenou pomértim v katastralnich dzemich, v nichz
je vodni dilo umisténo, obtéZoval zdpachem a toxicitou tfeti osoby. Provozovatel se zavazuje
postupovat tak, aby pfi provozovani vodniho dila nebyly do ovzdusi, do pldy, ani do vody
uvolfiovany toxické, nebo jiné zdravi Skodlivé latky v koncentracich prekracujicich pfipustné
normativni hodnoty téchto latek v Zivotnim prostfedi a budou-li tyto normativni hodnoty
vyssi nez priimérna hodnota koncentrace skodlivych latek namérena v katastralnich dzemich,
v nichzZ je vodni dilo umisténo, pak se provozovatel zavazuje postupovat tak, aby do Zivotniho
prostfedi nebyly v souvislosti s provozovanim vodniho dila uvolfiovany nebezpecné latky
v hodnotach presahujicich primérné hodnoty nebezpecnych latek namérené v prislusSném
katastralnim uzemi.

Provozovatel je povinen provadét kontrolu, zda odbératelé, jakoZzto producenti odpadnich
vod, nevypoustéji do vodniho dila odpadni vody, jejichz mira znecisténi by prekracovala
pfipustné hodnoty zneciSténi odpadnich vod, nebo jiné zdravi Skodlivé latky, zejména
chemické a vybusné latky. Provozovatel je povinen tuto kontrolu provadét v souladu
s kanalizacnim radem vodniho dila a podle Planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod
nesplaskového charakteru, a to pribézné, po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného
Smlouvou tak, aby predesel nebezpedi vzniku poskozeni vodniho dila, nebezpeci vzniku skody
na majetku vlastnika vodniho dila a tretich osob a nebezpeci vzniku Ujmy na zdravi fyzickych
osob. Za tim ucelem se provozovatel zavazuje provadét po celou dobu trvani smluvniho
vztahu zaloZzeného smlouvou, postupy a v ¢etnosti stanovené kanalizatnim fadem a Planem
kontrol miry znecisténi odpadnich vod nesplaskového charakteru, kontrolni odbéry vzorki
odpadnich vod v misté jejich vypousténi do vodniho dila a jejich vyhodnocovani
prostfednictvim laboratore akreditované. Na zakladé zjisténi miry znecisténi odpadnich vod
vypousténych do vodniho dila, se provozovatel zavazuje bezodkladné pfijimat opatreni
k okamZitému sniZzeni miry koncentrace Skodlivych latek obsazenych v odpadnich vodach tak,
aby predesel vzniku Ujmy na zdravi fyzickych osob.

UDRZBA VODNIHO DiLA

Provozovatel je povinen provadét radnou udrzbu vodniho dila postupy a ve lhdtach: a)
sjednanymi touto Smlouvou, b) stanovenymi Ro¢nim planem udrzby a oprav vodniho dila, c)
stanovenymi technickymi normami uvedenymi v ¢l. B/IV. odst. 1. Smlouvy, které upravuji
postupy udrzby a obsluhy stokovych siti, a d) v souladu s provoznim fadem vodniho dila tak,
aby po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného smlouvou predchazel vzniku
provoznich a stavebnich problém{m na vodnim dile a opotfebeni vodniho dila.

Provozovatel je povinen véas provadét technickd ¢i stavebné technickd opatfeni slouZici ke
zpomaleni prabéhu fyzického opottrebeni vodniho dila a k prodlouzeni zpUsobilosti vodniho
dila spolehlivé, plynule a bezpecné odvadét odpadni vody v objemu, pro ktery je vodni dilo
dimenzovano tak, aby vodni dilo: a) nepodléhalo nadmérnému opotfebeni, nebo b)
nadmérnému pretiZzeni presahujicimu technické, provozni, vykonové, funkcni, kapacitni
parametry a limity, pro které je vodni dilo dimenzovano, aby bylo provozovano bez ucpavani
vedoucimu k omezeni, nebo preruseni odvadéni odpadnich vod. Pro tyto ucely se
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10.

11.

12.

provozovatel zavazuje, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného Smlouvou bude
na vodnim dile, ve IhGtach sjednanych touto Smlouvou a déle stanovenych provoznim radem
vodniho dila a pfislusnymi technickymi normami, provadét:

- kontrolu potrubi s reviznimi a vstupnimi Sachtami,

- kontrolu ¢erpacich stanic,

- kontrolu odleh¢ovacich komor a retenc¢nich nadrizi,

- kontrolu shybek.

Provozovatel je povinen pfi kazdé prohlidce vodniho dila zjistovat:

- potfebu a rozsah cisténi vodniho dila a jeho jednotlivych casti pro ucely predchazeni
omezeni plynulosti odvadéni odpadnich vod a zachovani spolehlivych pratokovych
pomérl v trubnich ¢astech vodniho dila,

- miru vodotésnosti jednotlivych trubnich ¢asti vodniho dila,
- rozsah pfistupnosti do jednotlivych ¢asti vodniho dila,

- existenci naru$eni vodniho dila ve formé destrukce, trhlin, zlomu ¢i deformaci a potfebu
odstranovani téchto naruseni vodniho dila,

- potrebu rekonstrukci vodniho dila,
- potrebu vyskové Upravy poklopl a vtokovych mfizi.

Na zakladé provedenych kontrol vodniho dila je provozovatel povinen sestavovat ,,Rocni plan
oprav a udrzby vodniho dila“. Provozovatel je povinen na zdkladé provedené kontroly
vodniho dila provadét véasné opravy poskozenych trubnich ¢asti vodniho dila, ¢i jeho
jednotlivych strojnich ¢asti, a pokud by vySe ndakladli na provedeni opravy ve vztahu
k hodnoté poskozené trubni nebo strojni ¢asti vodniho dila byla podle odborného posouzeni
provozovatele nehospoddrna, pak je povinen provadét vyménu poskozenych ¢i jinak vadnych
trubnich ¢i strojnich ¢asti vodniho dila za ¢asti bezvadné, zpUsobilé k Ffadnému provozovani.

Provozovatel je povinen v pravidelné se opakujicim periodickém cyklu - alespon jednou za
kazdych 6 (Sest) mésicl trvani Smlouvy — provést odborné Ccisténi veskerych strojnich,
technologickych a provoznich zafizeni vodniho dila (zejména éerpaci stanice, destové zdrze,
stavidla, ovlddaci ¢erpadla) a kazdych 6 mésicli trvani Smlouvy provadét odborné mazani
kluznych casti strojnich zatizeni vodniho dila, pokud navod vyrobce k obsluze strojnich
zafizeni vodniho dila nevyzaduje provadéni mazani kluznych casti strojnich zafizeni v kratsich
IhGtach.

Provozovatel je povinen v pravidelné se opakujicim periodickém cyklu - alespon jednou za
kazdych 12 (dvanact) mésicl trvani Smlouvy - provadét kontrolu natér(l kovovych casti
vodniho dila a v pfipadé jejich koroze provadét jeji odstrafiovani ve lhiaté do 1 (jednoho)
mésice ode dne zjisténi koroze. Provozovatel je povinen pro Ucely predchazeni vzniku koroze
provadét alespon jednou za kazdych 36 mésicl trvani Smlouvy natéry kovovych c¢asti vodniho
dila, pokud jejich stav nevyZaduje provedeni antikoroznich natéra v kratsi [h(té.

Provozovatel je povinen provadét kontrolu a revize elektrickych zafizeni a elektrickych
rozvodd v souladu stechnickymi normami a ndavodem vyrobce elektrickych a strojnich
zafizeni.
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13.

14.

15.

16.

KONTROLA VODNIHO DiLA Z HLEDISKA VZNIKU
PROVOZNICH A STAVEBNICH PROBLEMU

Provozovatel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu kvodnimu dilu,
v souladu s postupy ujednanymi touto Smlouvou a provoznim fadem kanalizace schvalenym
vodopravnim orgdnem, bude provadét kontrolu kanalizaniho potrubi tvoticiho vodni dilo
pro Ucely zjistovani poruchovych stavi vodniho dila a miry rizika spojeného stémito
poruchovymi stavy z hlediska jejich vlivu na plynulost a bezpe¢nost odvadéni odpadnich vod.

Pro Ucely provadéni radné kontroly kanalizaniho potrubi vodniho dila se provozovatel
zavazuje, Ze periodicky, alespon jednou za kazdé 3 (tfi) mésice trvani této Smlouvy - provede
kontrolu v jakém rozsahu, a na kterych ¢astech vodniho dila dochazi:

-k vytvareni sedimentd, naplavovani hrubych latek v takovém rozsahu, ktery by mohl byt
pfi¢inou ucpani vodniho dila, k inkrustaci vodniho dila mineralnimi nanosy na sténach
vodniho dila, k nanostim tukd na sténach vodniho dila, vristani kofent ¢&i infiltraci nebo
exfiltraci zplsobené stavebnimi vadami, které se projevi na vodnim dile (ddle jen
provozni problémy)

- kdestrukci jednotlivych ¢asti vodniho dila, ke vzniku trhlin nebo zlom0, ke vzniku
deformaci jeho jednotlivych ¢asti, ¢i chemickému napadeni jednotlivych ¢asti vodniho
dila, k deformacim trub nebo kotevreni ¢i posunuti spojl trub (dale jen stavebni
problémy).

Provozovatel je povinen pro Ucely zjistovani provoznich nebo stavebnich problémd na
vodnim dile a jejich nasledného odstraniovani, jakoz i pro uUcely predchazeni vzniku
poruchovych nebo havarijnich stavll na vodnim dile, provadét kontrolu vodniho dila tak:

- aby v prabéhu 10 let trvani Smlouvy proved! vizualni kontrolu celé délky kanalizacniho
potrubi vodniho dila, jeZ ¢ini 14.770 m a soucasné,

- aby za kazdych 12 mésicl trvani smluvniho vztahu k vodnimu dilu - byla provedena
kontrola alespori 1/10 (jedné desetiny) délky kanalizaéniho potrubi vodniho dila, ktera
¢ini 1.477,0 m, a to vidy alespon v rozsahu té ¢asti kanalizacniho potrubi vodniho dila,
ktera nebyla podrobena kontrole vZadném predchdazejicim meésici trvani smluvniho
vztahu.

Provozovatel je povinen pfi provadéni kontroly vodniho dila postupovat tak, aby za kazdych
12 meésicl trvani Smlouvy provedl kontrolu jiné polohové uréené casti potrubi vodniho dila,
nez jaka byla zkontrolovdna v predchozich mésicich trvani pachtu k vodnimu dilu, avsak
v pfipadé, Ze vramci jim provadéné kontroly provozovatel zjisti vznik provozniho nebo
stavebniho problému jenz mulze v budoucnu predstavovat potencidlni nebezpedi vzniku
poruchového nebo havarijniho stavu vodniho dila, je povinen vyvoj stavu provozniho nebo
stavebniho problému v jiz zkontrolované c¢asti vodniho dila sledovat a vyhodnocovat
z hlediska jeho vlivu na plynulost a bezpecnost provozovani vodniho dila tak, aby mohl vcas
tento provozni nebo stavebni problém odstranit vramci udrzby vodniho dila jesté pred
vznikem poruchy nebo havarie vodniho dila. Provozovatel je povinen provadét kontrolu
jednotlivych &asti vodniho dila s odbornou péci podle vlastniho uvazeni a s odbornou péci
volit kontrolu téch jednotlivych ¢asti vodniho dila, které podléhaji nejpravdépodobnéjsi mire
rizik opotrebeni a provozni zatéze spojené s objemem a mirou kontaminace odpadnich vod
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17.

18.

19.

20.

21.

odvadénych vodnim dilem.

Provozovatel je povinen provadét kontrolu kanaliza¢niho potrubi vodniho dila zejména timto
zpUsobem:

- Kanaliza¢ni potrubi vodniho dila s profilem DN 300 a DN 400 - je provozovatel povinen
kontrolovat na misté samém jeho vnitini vizudlni prohlidkou, s pouzitim kamerového
systému.

- Kanaliza¢ni potrubi vodniho dila s profilem DN 800 a vétsi - je provozovatel povinen
kontrolovat na misté samém, jeho vnitini vizualni prohlidkou, bez pouZiti kamerového
systému.

Provozovatel je povinen o provedeni kazdé prohlidky jednotlivé dil¢i ¢asti vodniho dila
vyhotovit Protokol, jenZ bude obsahovat alespon tyto naleZitosti:

- dobu, po kterou byla provadéna prohlidka vodniho dila,
- polohové urceni kontrolované casti vodniho dila,
- pocet metr(l kanaliza¢niho potrubi, které byly podrobeny kontrole,

- uvedeni druhu provozniho nebo stavebniho problému, ktery byl prohlidkou zjistén, jejich
rozsah a polohové uréeni pfislusného provozniho a stavebniho problému,

- uvedeni odhadované miry rizikovosti zjisténého provozniho nebo stavebniho problému
z hlediska jeho vlivu na vznik poruchy nebo havérie na vodnim dile,

- uvedeni doporuceného zplisobu odstranéni provozniho nebo stavebniho problému
spoleéné s doporucenou lhitou k jeho odstranéni.

V pripadé prohlidky vodniho dila prostfednictvim televizni kamery je provozovatel povinen
zajistit, aby televizni zaznam obsahoval:

- prokazatelny pocet metrd kanalizacniho potrubi, o némz byl zaznam potizen,

- polohové urceni pfislusné Casti kanaliza¢niho potrubi, které bylo podrobeno kamerové
prohlidce,

- vizudlni zaméfeni stavebniho nebo provozniho problému, pokud byl kamerovou
prohlidkou zjistén.

Provozovatel je povinen v pravidelné se opakujicim periodickém cyklu - alespon jednou za
kazdych 12 mésicl trvani smlouvy - predkladat propachtovateli kontrolni protokoly o rozsahu
provedené kontroly a faktickém stavu vodniho dila vyhotovené postupem podle ¢&l. B/IV.
odst. 18. a 19. Smlouvy spole¢né s kamerovymi zaznamy o provedené kontrole, a to vidy
v mésici nasledujicim po meésici, jenz se svym pojmenovanim shoduje s kalendafnim
mésicem, ve kterém smlouva nabyla uc¢innosti. O provedeni kontroly je provozovatel povinen
pisemnou formou informovat propachtovatele alespori 5 (pét) pracovnich dni pfedem tak,
aby propachtovatel mohl byt prostfednictvim svych zaméstnanc( pritomen jejimu provadéni.

ODSTRANOVANi PROVOZNiCH PROBLEMU

Provozovatel se zavazuje provadét odstrariovani provoznich problému vzniklych na vodnim
dile vhodnymi technologickymi postupy a technickymi prostredky, které jsou obvyklé
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22.

23.

24.

25.

v odvétvi provozovani kanalizaci, jeZ odpovidaji aktudlnimu stavu technické vyspélosti
zafizeni obvykle pouzivanych na tGzemi Ceské republiky, v odvétvi provozovéni kanalizaci
na odstranovani provoznich problému na kanalizaci, zejména:

a) provedenim vysokotlakého ¢isténi za pouziti vysokotlakych ¢isticich a sacich vozli na
kanalizaci,

b) pouzitim obdobnych strojné technologickych zatizeni, s obdobnou vykonnosti a ucinnosti
odstranovani provoznich prekazek (nanosu, sedimentd), jakou maji vysokotlaké Cistici a
saci vozy na kanalizaci,

¢) provedeni vysokotlakého proplachu,
d) vykopem a opravou,
(dale jen zpUsoby odstranovani provoznich problémi).

Provozovatel se zavazuje odstranovat provozni problémy na vodnim dile a jeho provoznich
zafizenich ve Ih(té - do 32 hodin od okamZziku, kdy provozni problém na vodnim dile zjistil.

Jestlize by odstranovani provozniho problému z technickych nebo technologickych ddvodi
vyzadovalo omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod vodnim dilem, je provozovatel
povinen zahdjit ndhradni odvadéni odpadnich vod soucasné se zahdjenim odstrafiovani
provozniho problému a ndhradni odvadéni odpadnich vod provddét po celou dobu
odstranovani provozniho problému az do jeho Uplného odstranéni tak, aby po celou dobu
odstrafiovani kazdého provozniho problému zajistil plynulé a bezpecné odvadéni odpadnich
vod, v rozsahu vyprodukovaném odbérateli.

Provozovatel je povinen na zdkladé kontroly vodniho dila provadéné postupem podle ¢l. B/IV.
odst. 13. a nasl. Smlouvy, zjistovat, na kterych ¢astech vodniho dila dochazi k vyznamnéjsi
Cetnosti vyskytd provoznich probléml, které by mohly byt zpUsobilé vyvolat vznik poruchy
nebo havarie vodniho dila (provozné kritické ¢asti vodniho dila). Provozovatel je povinen
provozné kritické ¢asti vodniho dila, v pravidelnych periodickych cyklech — alespori jednou za
kazdy 1 (jeden) mésic trvani Smlouvy — kontrolovat z hledisek uvedenych v ¢l. B/IV. odst. 7. a
8. Smlouvy a provadét na nich Udrzbu, vrozsahu uUkon( preventivni udrzby, které jsou
sjednany v ¢él. B/IV. pro jednotlivd vyznamnd provozni zafizeni. Jestlize provozovatel zjisti
existenci provozniho problému na provozné kritickych ¢astech vodniho dila - pak je povinen
provést jeho preventivni odstranéni ve Ihité - do 32 hodin od zjisténi provozniho problému,
zpUsoby uvedenymi v ¢l. B/IV. odst. 21. smlouvy.

Provozovatel se zavazuje, Ze do 1 roku ode dne prevzeti vodniho dila k provozovani a uzivani
provede vyhodnoceni stavu vodniho dila a jeho jednotlivych ¢asti z hlediska miry technické
nachylnosti jednotlivych c¢asti vodniho dila ke vzniku provoznich problémd. Provozovatel se
zavazuje do 1 roku od prevzeti vodniho dila k provozovani a uzivani predloZit propachtovateli
v pisemné nebo elektronické podobé pasporty vodniho dila, nebo situac¢ni plan vodniho dila s
aktualizovanym polohovym vyznacenim provozné kritickych casti vodniho dila, nachylnych
ke vzniku provoznich problému. Smluvni strany se zavazuji, Ze do 1 roku od uzavieni Smlouvy
doplni obsah této Smlouvy o seznam provozné kritickych ¢asti vodniho dila, ve kterém budou
polohové a druhové specifikovany provozné kritické ¢asti vodniho dila, na jejichz zplsob a
Cetnost kontrol, Udrzby a oprav se uplatni rezim sjednany v ¢l. B/IV. odst. 24. az 26. Smlouvy.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Provozovatel se zavazuje provadét periodicky - alespon 1 (jednou) za kazdy mésic trvani této
Smlouvy, preventivni kontroly, Udribu a opravy provozné kritickych casti vodniho dila
specifikovanych v priloze této Smlouvy, pokud smlouva nestanovi u jednotlivych provozné
vyznamnych ¢asti vodniho dila vyjmenovanych v él. B/IV. odst. 37. smlouvy vyssi ¢etnost
kontroly, UdrZzby a oprav. Provozovatel je povinen do 32 hodin od zjisténi vzniku provozniho
problému (nebo stavu, ktery by mohl vést ke vzniku provozniho problému) na provozné
kritickych ¢astech vodniho dila provést odborné odstranéni tohoto provozniho problému
(nebo stavu, ktery by mohl vést ke vzniku provozniho problému), zplsobem sjednanym v ¢l.
B/IV. odst. 21. Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje odstrafiovat provozni problémy, které zjistil na vodnim dile
v prlbéhu jejich kontroly ve Ih(ité do 32 hodin ode dne jejich zjisténi, zejména zplsoby
sjednanymi v ¢l. B/IV. odst. 21. Smlouvy.

ODSTRANOVANI HAVARII NEBO PORUCH VODNIHO DiLA

Projevi-li se na vodnim dile ¢i na jeho provoznim zafizeni provozni problém zpUsobujici
havarii nebo poruchu vodniho dila, je provozovatel povinen zahdjit odstrafiovani takového
provozniho problému na vodnim dile ihned v den jeho zjisténi a zjistény provozni problém
zpUsobuijici havarii nebo poruchu vodniho dila je povinen odstranit — ve |h(ité do 32 hodin od
jejiho zjisténi.

Provozovatel je povinen odstranit havdrii nebo poruchu, kterd se projevi na vodnim dile
v dlsledku provozniho problému, uvedenim vodniho dila do stavu zpUsobilého k radnému
provozovani — ve |h(té do 32 hodin od okamziku zjisténi havarie nebo poruchy vodniho dila
zpUsobené provoznim problémem vodniho dila, a to provedenim opravy vodniho dila, nebo
provedenim jiné jeho zmény, vhodnymi technickymi prostfedky a technologickymi postupy
sjednanymi v ¢l. B/V. a ¢l. B/VI. Smlouvy pro opravy vodniho dila. Provozovatel je povinen
odstranit havarii nebo poruchu, kterd se projevi na vodnim dile v disledku stavebniho
problému, uvedenim vodniho dila do stavu zpUsobilého k Fadnému provozovani — ve Ihité do
72 hodin od okamiziku zjisténi havérie nebo poruchy vodniho dila zplsobené stavebnim
problémem vodniho dila.

ODSTRANOVANIi STAVEBNICH PROBLEMU

Provozovatel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim stavebnich problém( na vodnim dile
vhodnymi technologickymi postupy vyjmenovanymi pod bodem 9 odst. 9.1.3. normy CSN EN
752-7, zejména: a) opravou, b) renovaci, c¢) obnovou vodniho dila, a to bez zbytecného
odkladu od okamziku, kdy je mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Projevi-li se na vodnim dile stavebni problém zpUsobuijici havarii nebo poruchu vodniho dila,
je provozovatel povinen zapocit s odstranovanim stavebniho problému a havarijniho stavu na
vodnim dile zplisobeného stavebnim problémem do 48 hodin od jeho zjisténi a nepretrzité
provadét odstraniovani stavebniho problému zpUsobujiciho havarii nebo poruchu vodniho
dila vhodnymi technickymi prostfedky a technologickymi postupy aZz do jeho Uplného
odstranéni ve lhatach a zplsobem ujednanymi v ¢l. B/VI. odst. 4. Smlouvy.

Provozovatel je povinen nejpozdéji den nasledujici po dni, kdy zjistil havarijni stav zplsobeny
stavebnim problémem, vyzadat si u provozovatell energetickych zafizeni, jejichZ definice je
provedena v energetickém zakoné (provozovatelé podzemniho vedeni elektrické energie,
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33.

34.

plynovodu, teplovodu) informace o polohovém umisténi energetickych zafizeni, u
provozovatell telekomunikaénich zafizeni — informace o polohovém umisténi pfislusnych
telekomunikacnich zafizeni a v pfipadé zdsahu do télesa pozemni komunikace, vyZadat si i
souhlas pfislusného silni¢niho spravniho Uradu se zdsahem do télesa pozemni komunikace a
se zménou regulace silniéni dopravy po dobu zdsahu do silni¢éniho télesa ve spojitosti
s odstranovanim havarijniho stavu zptisobeného stavebnim problémem.

Smluvni strany ujednaly, Ze pokud k odstranéni stavebniho problému nebude postacovat
pouha oprava stavebné vadné ¢asti vodniho dila, ale bude nezbytné provést renovaci nebo
obnovu vadné casti vodniho dila, pak je provozovatel povinen vyzvat vlastnika vodniho dila,
aby renovaci nebo obnovu vadné ¢asti vodniho dila zajistil, bud’ tim, Ze povéfi provedenim
renovace nebo obnovy vadné stavebni ¢asti vodniho dila provozovatele, nebo jinou osobu,
kterou pro tyto Ucely vlastnik vybral. Provozovatel je povinen, pokud nebude povéren
vlastnikem vodniho dila k provedeni renovace nebo obnovy vadné stavebni ¢asti vodniho
dila, umoznit fadné provedeni renovace nebo obnovy vadné ¢asti vodniho dila zejména tim,
Ze zpfistupni vodni dilo vlastniku vodniho dila a jim povérené osobé a poskytne soucinnost
pfi provadéni renovace nebo obnovy vodniho dila.

Provozovatel, bude-li vlastnikem povéfen, je povinen provést odstranéni stavebniho
problému formou renovace nebo obnovy té ¢asti vodniho dila, na které se stavebni problém
projevil, a to v celém rozsahu na své naklady, jejichz ndhradu ve vysi presahujici 40.000,-K¢
bez DPH poskytne provozovateli propachtovatel - nejvySe vSak do celkové castky urcené
zavaznym a uplnym poloZzkovym rozpoctem, odsouhlasenym propachtovatelem, kterym
provozovatel provedl ocenéni vSech nakladovych poloZzek na provedeni renovace nebo
obnovy vodniho dila.

Provozovatel je povinen informovat propachtovatele nejpozdéji druhy pracovni den po dni,
kdy provozovatel stavebni problém zjistil, o jeho vzniku a s prfedchozim souhlasem
propachtovatele provadét odstrafiovani stavebnich problém( nékterym z postupl
vyjmenovanych v ¢l. B/IV. odst. 30. Smlouvy.

NAHRADNi ODVADENi ODPADNICH VOD

V PRIPADE VZNIKU PORUCHY, PROVOZNiHO NEBO STAVEBNIHO PROBLEMU, ANEBO HAVARIE

35.

36.

Provozovatel je povinen do 24 hodin od zjisténi poruchy nebo havarie na vodnim dile
(poruchového nebo havarijniho stavu na vodnim dile) - zahajit ndhradni odvadéni odpadnich
vod a odvadéni odpadnich vod plynule provadét az do okamziku Uplného odstranéni havarie
nebo poruchy (havarijniho nebo poruchového stavu) na vodnim dile, takovymi technickymi
prostredky, aby po celou dobu odstrafiovani zavady, poruchy, provozniho nebo stavebniho
problému na vodnim dile - byly odpadni vody vyprodukované odbérateli odvadény plynule a
bezpecné ve stejném objemu, jako kdyby k poruse, nebo havarii na vodnim dile nedoslo.
Provozovatel je povinen zvolit takova technicka opatreni k zabezpecéeni ndhradniho odvadéni
odpadnich vod, kterymi bude preklenuta ta ¢ast vodniho dila, na niz se projevil provozni nebo
stavebni problém zpUsobujici havarii nebo poruchu, aby byly plynule a bezpecné po celou
dobu odstrafiovani havarijniho nebo poruchového stavu na vodnim dile odvadény odpadni
vody v objemu odpovidajicim vyprodukovanému mnozstvi odpadnich vod odbérateli.

Provozovatel je povinen do 24 hodin od okamzZiku zjisténi zavady, poruchy, provozniho nebo
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37.

39.

40.

41.

42.

stavebniho problému, anebo havédrie na vodnim dile - provést vhodnymi technickymi
prostfedky a technologickymi postupy na vodnim dile takové opatteni, aby zabranil Gnikdm
odpadnich vod z vodniho dila do vodniho recipientu a jejich prisakim do nemovitosti, na
nichZ se vodni dilo nachazi ¢i do sousednich nemovitosti.

VYZNAMNA PROVOZNI ZARIZENi

Smluvni strany ujednaly, Ze pro ucely smlouvy budou povaZovany za vyznamna provozni
zafizeni, ktera podléhaji zvlastnimu reZzimu kontrol a Udrzby tato zafizeni tvofici vodni dilo:

- Cerpaci stanice

- Odlehcovaci komory

- Destova zdr?

- Cesla

- Shybky

- Revizni a vstupni Sachty

Provozovatel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy provadét v pravidelnych periodickych
cyklech sjednanych touto Smlouvou, kontrolu vyznamnych provoznich zafizeni a soucasné pfi
téchto kontrolach provadét na téchto vyznamnych zafizenich: a) provozni Ukony udrzby
vyznamnych provoznich zafizeni, b) opravy zavad, které provozovatel na provoznich
zafizenich zjistil pfi jejich kontrole, c) odstranovani provoznich problémd, zjiSténych na
provoznich zatizenich pfi jejich kontrole, a to zpUsoby sjednanymi touto Smlouvou.

KONTROLA A UDRZBA CERPACICH STANIC

Provozovatel je povinen v kazdém roce trvani této Smlouvy provést alespon 4 (Ctyfi) kontroly
a udrzby vSech cCerpacich stanic, které tvofi vodni dilo tak, aby kontrola a udriba kazdé
Cerpaci stanice byla periodicky provddéna - alespon 1 (jednou) za kazdé 3 mésice trvani této
Smlouvy (fadnd periodicka Ihita).

Provozovatel je povinen pfi kazdé kontrole Cerpaci stanice soucasné provést prezkouseni
systému ovladani a fizeni Cerpaci stanice a dale je povinen provést Ukony preventivni udrzby
a oprav jednotlivych strojnich a technologickych zafizeni Cerpaci stanice, se zamérenim
zejména na udrzbu Cerpadel, armatur a cesli v souladu, zplsobem a v rozsahu stanovenym
provoznim radem cerpaci stanice a v ndvodech vyrobcl strojnich zafizeni Cerpaci stanice k
jejich obsluze a udrzbé. Pfi provadéni kazdé udrzby strojnich zafizeni Cerpaci stanice je
provozovatel povinen s odbornou péci provést zejména tyto ukony preventivni udriby a
oprav vodniho dila:

- dostatecné Cisténi jednotlivych strojnich zafizeni,
- mazani kluznych &asti strojnich zafizeni,

- odstranovani sedimentd,

- kontrolu elektrickych zatizeni a

- odstranéni prekazek zpuUsobujicich ucpdvani cerpaci stanice a jejich jednotlivych
stavebnich a provoznich ¢asti.

Provozovatel je povinen s odbornou péci provadét podle provozniho fadu Cerpaci stanice a
navodUl vyrobcl strojnich zafizeni Cerpaci stanice - kontrolu, Gdrzbu a opravy objektl Cerpani
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odpadnich vod, zejména témito zpUsoby:
a) cisténim jednotlivych strojnich zafizeni,
b) mazanim kluznych ¢asti strojnich zafizeni,

¢) odstranovanim sedimentu a prekazek zplsobujicich ucpavani,

a to v takovém rozsahu, aby predchazel:

- ucpavani Cerpadel, armatur, Cesli,

- vypadklm v zdsobovani energii,

- porucham tlakového potrubi,

- elektrotechnickym nebo mechanickym porucham c¢asti ¢erpadel,

- inkrustaci.

Provozovatel se zavazuje s odbornou péci odstrafiovat provozni problémy na objektech cerpani

odpadnich vod zejména témito zpUsoby:

43.

44.

45.

- opravou nebo vyménou vybaveni ¢erpadel,

- snizenim ptitoku balastnich vod,

- opatifenim k zabranéni zahnivani odpadnich vod,

- osazenim nahradniho zdroje energie, prezkousenim systému ovladani a fizeni.

Projevi-li se na Cerpaci stanici zdvada, porucha nebo havarijni stav, je provozovatel povinen
zahdjit odstranovani zdvady, poruchy nebo havarijniho stavu cerpaci stanice, i jejich
jednotlivych provoznich zafizeni, ihned v den zjisténi zdvady, poruchy nebo havarie ¢erpaci
stanice (Ci jejich provoznich zafizeni) a nepfetrzité provadét jejich odstranovani vhodnymi
technickymi prostfedky a technologickymi postupy az do jejich Uplného odstranéni ve
IhGtach a zpisobem pro provadéni oprav vodniho dila sjednanymi v ¢l. B/ VI. Smlouvy.

Provozovatel je povinen ve lhaté do 16 hodin od zjisténi zavady, poruchy nebo havarie
Cerpaci stanice (nebo jejich jednotlivych provoznich zafizeni) zahajit nahradni cerpani
odpadnich vod a cerpani odpadnich vod provadét az do okamiZiku Uplného odstranéni
zavady, poruchy nebo havdrie Cerpaci stanice, a to takovymi technickymi cerpacimi
prostfedky, aby po celou dobu odstrafiovani zavady, poruchy, nebo havarie Cerpaci stanice -
az do jejich Uplného odstranéni, byly odpadni vody vyprodukované odbérateli plynule
Cerpany ve stejném objemu, jako kdyby k zavadé, poruse, nebo havaérii Cerpaci stanice
nedoslo. Provozovatel je povinen pfi zabezpecovani ndhradniho cerpani odpadnich vod zvolit
takové technické reseni, aby bylo zajisténo plynulé a bezpecné precerpavani odpadnich vod
po celou dobu odstrafiovani poruchového nebo havarijniho stavu a v dasledku toho i
odvadény odpadni vody v objemu odpovidajicim vyprodukovaném mnozstvi odpadnich vod
odbérateli.

KONTROLA A UDRZBA ODLEHCOVACICH KOMOR, DESTOVE ZDRZE A CESLI

Provozovatel je povinen v kazidém roce trvani smluvniho vztahu zaloZeného smlouvou
provést - alespon 24 kontrol a udrzby vSech odlehéovacich komor, destovych zdrzi a Cesli tak,
aby kazda jednotlivd odlehéovaci komora, destovd zdrz, nebo cesle - byly periodicky
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47.

48.

49.

50.

kontrolovany a podrobovany preventivni udrzbé alespon 1 (jednou) za kazdych 14 (¢trnact)
dnu trvani této Smlouvy. Pfi provadéni kontrol a udrzby odlehéovacich komor, destovych
zdrzi a Cesli je provozovatel povinen zjistit, ve kterych ¢astech téchto provoznich zafizeni
doslo: i) k ucpavani, ii) vytvareni sedimentd, iii) zaneseni, iv) ke vzniku stavebnich problému.
Provozovatel je povinen pfi kazdé kontrole odleh¢ovacich komor, destovych zdrii a Cesli
s odbornou péci provadeét tyto ukony preventivni Udrzby a oprav:
a) odstranovat sedimenty kalu a hrubych latek a jiné prekazky, které zpUsobuji jejich
ucpdvani - za pouziti stroji a zafizeni pro vysokotlaké cisténi komor, vykonnych sacich

stroju k odstranéni hrubych latek, proplachovanim komor, ¢isténim cesli,

b) odstrafiovat stavebni problémy zplsobem obsazenym v ¢l. B/IV. odst. 30. a nasl.
Smlouvy.

Provozovatel je povinen o kazdé kontrole vyznamnych provoznich zatizeni vyjmenovanych
v ¢l. B/IV. odst. 45. vyhotovit zdznam v provoznim deniku, v némz zejména uvede:

- datum provedené kontroly,
- druh provozniho problému, ktery byl pfi kontrole zjistén,

- zpUsob jeho odstranéni s uvedenim dne a hodiny, kdy bylo zapocato s odstrariovanim
provozniho problému a dne a hodiny, kdy bylo odstrafiovani provozniho problému
ukonceno.

Provozovatel je povinen u kazdé z odlehc¢ovacich komor, destové zdrze a Cesli tvoficich vodni
dilo, s odbornou péci provadét pravidelné ukony preventivni udrzby 24 krat rocné a zjisténé
provozni nebo stavebni problémy odlehcovacich komor a destovych zdrii, je povinen
s odbornou péci odstranovat ve lh(té - do 32 hodin od okamZiku jejich zjisténi.

KONTROLA A UDRZBA SHYBEK

Provozovatel je povinen provadét v kazdém roce trvani smluvniho vztahu k vodnimu dilu
alespon 12 kontrol funkce vSech shybek, které provozné a funkéné souvisi s vodnim dilem,
tak aby kazda jednotlivd kontrola a udriba ptislusné shybky byla provedena - alespon 1
(jednou) za kazdy meésic trvani Smlouvy. Provozovatel je povinen pfi kontrole shybek
s odbornou péci provadeét tyto ukony preventivni udrzby a oprav:

- odstranovat sedimenty, které se v nich vytvorily,
- provadeét kontrolu vzduti ve zhlavi kazdého shybkového potrubi,
- provadeét vizualni prohlidku potrubi.

Na zakladé kazdé provedené kontroly shybek a soucasné s jejich kontrolou je provozovatel
povinen na kontrolovanych shybkach provést cisténi shybek od sedimentl, zejména za
poutziti strojli pro vysokotlakého ¢isténi, vykonnych sacich stroji na odstranéni hrubych latek,
proplachovanim shybek. Provozovatel je povinen provést u kazdé ze shybek tvoficich vodni
dilo Ukony preventivni Udrzby alespon 12 krat rocné a zjiSténé provozni nebo stavebni
problémy je povinen odstranovat ve [hté - do 48 hodin od okamZziku jejich zjisténi.

KONTROLA REVIZNiCH A VSTUPNICH SACHET

Provozovatel je povinen alespori 1 (jednou) za kazdych 12 mésich trvani Smlouvy s odbornou
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52.
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péci provadeét kontrolu a udrzbu stavu vSech reviznich a vstupnich Sachet z hlediska toho, zda
se na nich nevyskytuji stavebni problémy, zda nejsou napadeny chemickymi latkami, zda
nejsou na dné reviznich a vstupnich Sachet usazeniny.

Provozovatel se zavazuje ve lhité - do 32 hodin od okamziku zjisténi provozniho nebo
stavebniho problému v pfislusné revizni nebo vstupni Sachté zahdjit jeho odstrafovani a
zjiStény stavebni nebo provozni problém odstranit ve lh(té - do 32 hodin od okamziku
zahajeni jeho odstranovani (Ukony preventivni udrzby).

Provozovatel je povinen alesponi 1 (jednou) za kazdych 12 mésicQ trvani Smlouvy pfi kontrole
reviznich a vstupnich Sachet s odbornou péci provadét tyto ukony preventivni Udrzby a
oprav, zvolené v zdvislosti na zjiSténych zavadach a provoznich problémech vstupnich a
reviznich Sachet:

- opravu, renovaci nebo obnovu Sachty,

- odstranéni provozniho nebo stavebniho problému, ktery vznikl ve vstupnich a reviznich
Sachtach,

- odstranéni chemického napadeni vstupnich a reviznich sachet,

- vyménu poskozenych poklopt, stupadel nebo Zebfika,

- odstranéni sediment( ze dna Sachet,

- vycisténi Sachet,

- opravu, renovaci nebo obnovu Sachty, rekonstrukci vstupu do Sachty.

Provozovatel je povinen pribézné po celou dobu trvani smluvniho vztahu provadét kontrolu,
zda nejsou poskozeny, odstranény, Ci zni¢eny poklopy reviznich a vstupnich Sachet tak, aby
nedoslo ke vzniku Ujmy na zdravi fyzickych osob, ¢i ke vzniku Skody na majetku pronajimatele
vodniho dila a tretich osob. Provozovatel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu od okamziku,
kdy se pti vynaloZeni odborné péce dozvi o odstranéni poklopu u pfislusné sachty, tuto
Sachtu osadit jinymi technicky vyhovujicimi poklopy. Provozovatel se zavazuje pribéziné
opravovat poskozené poklopy nebo poskozené poklopy nahrazovat jinymi technicky
vhodnymi poklopy tak, aby v dlsledku jejich poskozeni nedoslo k Ujmé na zdravi fyzickych
osob a na majetku pronajimatele vodniho dila a tretich osob.

B/V.
OPRAVY, UDRZBA, PRERUSENi ODVADENiI A NAHRADNi ODVADENi ODPADNICH VOD

Za Ucelem tadného plnéni povinnosti obsazenych v ¢l. B/I. az B/IV. Smlouvy je Provozovatel

povinen vzdy do dne 30. zafi kazdého kalendafniho roku, po celou dobu trvani Smlouvy na
svUj naklad:

i. vypracovavat Rocni plan pravidelné udrzby vodniho dila, jeho oprav a revizi (dale jen
Plan) s uréenim: a) periodickych Ihdt, v nichZz bude v pfislusném kalendafnim roce trvani
Smlouvy provadét pravidelnou Udrzbu a opravy vodniho dila, b) rozsahu a zpUlsobu
provadeéni udrzby a oprav vodniho dila a

ii. predkladat takto zpracovany rocni Plan pravidelné udrzby vodniho dila a oprav
propachtovateli k projednani.
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Vyjadri-li propachtovatel vyhradu k predlozenému Planu a tato vyhrada nebude
provozovatelem v pfimérené |h(té zohlednéna, je provozovatel povinen bez zbyteéného
odkladu uvést Plan do souladu se stanoviskem technického auditora uréeného
propachtovatelem. Provozovatel je opravnén provadét zmény projednaného Planu jen
v nezbytné nutném rozsahu a v nezbytné nutnych pfipadech zejména, jestlize pro vétsi pocet
nepredvidatelnych oprav provozovatel vyCerpal penéini prostfedky vyhrazené pro provedeni
pldnovanych oprav vodniho dila v pfislusném kalendafnim roce a neprovedeni vsech
pldnovanych oprav nebude mit za nasledek ohroZeni bezpecnosti a plynulosti provozovani
vodniho dila. Provozovatel je povinen dopfedu projednat s pronajimatelem vodniho dila
vSechny ptipadné zmény jiz projednaného Planu.

Pti provadéni planovanych oprav a udrzby vodniho dila podle ro¢niho planu udriby a oprav
vodniho dila pfedem projednaného s propachtovatelem, je provozovatel opravnén prerusit
nebo omezit odvadéni odpadnich vod po pFedchozim souhlasu propachtovatele, jen
v rozsahu nezbytné nutném k provedeni pfislusné opravy, udrzby nebo revize vodniho dila a
jen na dobu nezbytné nutnou pro fadné provedeni opravy, udrzby, nebo revize vodniho dila.
O preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich a srazkovych vod z dlvod( planované opravy
nebo udriby je provozovatel povinen informovat vlastnika vodniho dila a odbératele alespon
20 dni pfedem s uvedenim délky trvani omezeni i pferuseni odvadéni odpadnich vod.

PFi provadéni neplanovanych oprav, je provozovatel oprdvnén prerusit nebo omezit odvadéni
odpadnich vod jen po predchozim pisemném souhlasu propachtovatele vodniho dila, a to na
nezbytné dlouhou dobu, po kterou bude neplanovana oprava vodniho dila provadéna.

Soucasné s kazdym omezenim nebo prerusenim odvadéni odpadnich vod vyvolanych
opravou nebo udrzbou vodniho dila - je provozovatel povinen zahdjit nahradni odvadéni
odpadnich vod, které bude plynule provadét od zahdjeni udrzby nebo opravy vodniho dila -
az do okamiziku radného dokonceni opravy nebo udrzby vodniho dila a obnoveni jeho plné
pratocné kapacity, pro neomezené odvadéni odpadnich vod.

Bez pfedchoziho upozornéni vlastnika vodniho dila a odbératel( je provozovatel opravnén
prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod jen v pfipadech stanovenych v zdkoné ¢.
274/2001 Sbh., zejména v pfipadé Zivelné pohromy, pfi havarii kanalizace, kanalizacni pfipojky
nebo pfi moZném ohrozeni zdravi lidi nebo pti ohrozeni majetku.

V ptipadé kazdého preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod je provozovatel povinen
zajistit bezodkladné nahradni odvadéni odpadnich vod v souladu s pravnimi predpisy a
nahradni odvadéni odpadnich vod provadét tak, aby po celou dobu odstrafiovani pficin
preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod, byla zajiSténa plynulost provozovani
vodniho dila a nevznikly Skody na Zivotnim prostredi ¢i zdravi fyzickych osob, vyjma ptipadd,
kdy je preruseno nebo omezeno odvadéni odpadnich vod z divodl vyjmenovanych v ust. § 9
odst. 6 pod pism. c) aZz pism. g) ZoVakK, jakoZto sankce za poruseni zdkonnych povinnosti
odbératele.

Kazdé preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod je provozovatel povinen ve Ihité
stanovené ZoVaK ozndmit pfislusnému vodopravnimu utfadu, propachtovateli a jinym
osobam stanovenym zdkonem.

Provozovatel je povinen zajistit, aby ve lhatach stanovenych v ust. § 9 odst. 9 zakona c.
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10.

11.

274/2001 Sb. byly odstranény pticiny preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod podle
ust. § 9 odst. 5 nebo odst. 6 pism. a) zakona ¢. 274/2001 Sb. a zajistovat bezodkladné
obnoveni odvadéni odpadnich vod, vyjma pripadl uvedenych v ust. § 9 odst. 6 pism. c) az g)
zakona €. 274/2001 Sb., kdy povinnost odstranit pfi¢inu pferuseni nebo omezeni odvadéni
odpadnich vod leZi na odbérateli.

Provozovatel se zavazuje pisemnou formou informovat propachtovatele o vsech vadach,
které se projevi na vodnim dile v pribéhu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou, a
to do 5 (péti) pracovnich dni od jejich zjisténi.

Provozovatel se zavazuje zajistovat provadéni udrzby a oprav vodniho dila pouze k tomu
odborné kvalifikovanymi subjekty.

O preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod je provozovatel povinen s dostatecnym
predstihem pisemnou formou informovat jak pronajimatele vodniho dila, tak odbératele a
stanovi-li zakon ¢. 274/2001 Sb. pro splnéni této oznamovaci povinnosti zakonnou lhatu, pak

alespori ve lh(té stanovené pfislusnym zakonem ¢. 274/2001 Sb. a jeho provadécimi
predpisy, neni-li touto Smlouvou ujednana jind oznamovaci lh(ta.

B/VI.
ZPUSOB A LHUTY PROVADENI OPRAV

Provozovatel se zavazuje provadét opravy vodniho dila s odbornou péci, na vlastni naklad a
nebezpeci, vhodnymi technologickymi postupy a technickymi prostfedky, za poutziti technicky
a funkéné vhodnych material(, dild, ¢i jinych véci a technickych zafizeni potfebnych
k provedeni opravy vodniho dila ¢i jeho casti, jez odpovidaji v dobé provedeni opravy
technickym a stavebné technickym standardim pro provozovani kanalizace.

Provozovatel se zavazuje s odbornou péci, na vlastni naklady a nebezpedi provadét udrzbu
vodniho dila a jeho provoznich zafizeni. Provozovatel se zavazuje s odbornou péci, na vlastni
naklady a nebezpeci provadét opravy zdvad a poruch vodniho dila a jeho provoznich zafizeni.

Provozovatel je povinen k provedeni oprav zavad vodniho dila (nebo jeho provoznich
zafizeni) formou vymény vadného zafizeni, dilu, soucasti ¢i prislusenstvi vodniho dila za véc
bezvadnou - pouzit k této vyméné neopotfebované a funkéni zafizeni, dil soucast, Ci
pfislusenstvi vodniho dila, se stejnymi nebo lepSimi technickymi, vykonovymi, funkénimi a
materidlovymi parametry a vlastnostmi, jaké mélo mit podle technické dokumentace vyrobce
vyménované vadné zafizeni, nebo jaké mél mit vyménovany vadny dil, soucast, nebo
pfislusenstvi vodniho dila tak, aby byla zajisténa plnd provozuschopnost, funkcnost,
vykonnost a kapacita opraveného vodniho dila.

Provozovatel se zavazuje provadét opravy zavad a poruch vodniho dila a jeho provoznich
zafizeni, v zavislosti na druhu zavady ¢i poruchy, mife zavaznosti jejich vlivu na plynulé a
bezpecné provozovani vodniho dila a rozsahu opravy, v nasledujicich Ihitach:

a) Jde-li o zavadu nebo poruchu vodniho dila (nebo jeho provozniho zafizeni), kterou lze
odstranit opravou, bez nutnosti vymény vadného zafizeni, dilu, soucasti ¢i pfislusenstvi
vodniho dila - pak je provozovatel povinen takovouto opravu vodniho dila, nebo jeho
provozniho zatizeni - provést ve lh(té do 32 hodin od okamziku, kdy takovou zdvadu na
vodnim dile, nebo jeho provoznim zafizeni, zjistil, nebo mohl zjistit.
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b) Jde-li o zdvadu nebo poruchu vodniho dila (nebo jeho provozniho zafizeni), kterou lze
odstranit opravou:

i. spocivajici - ve vyméné a nahrazeni vadného provozniho zafizeni, nebo ve vyméné a
nahrazeni vadné casti, dilu, soucasti Ci prislusenstvi vodniho dila — za bezvadné
provozni zafizeni, nebo za jinou bezvadnou soucast, ¢ast, dil nebo pfislusenstvi
vodniho dila a

ii. kjejimuz provedeni je potfebnd montaz, svafovani, anebo jiny odborny technicky
zasah do vodniho dila, kterym je odstrafiovana pfi¢ina vady na vodnim dile nebo jeho
provoznim zafizeni, bez toho aniz by bylo nutno soubézné s touto vyménou provadét
stavebni ¢innosti na vodnim dile,

pak vtakovém ptipadé je provozovatel povinen takovouto opravu vodniho dila, nebo
jeho provozniho zafizeni - provést ve lhaté do 3 (tfi) pracovnich dni ode dne, kdy takovou
zavadu na vodnim dile (nebo jeho provoznim zafizeni) zjistil, nebo mohl zjistit.

c) Jde-li o zadvadu vodniho dila (nebo jeho provozniho zafizeni), kterou lze odstranit
opravou, jejiz provedeni nezbytné vyzaduje vedle ¢innosti vyjmenovanych pod pism. a) a
b) i stavebné technickou cinnost - pak vtakovém pfipadé je provozovatel povinen
takovou opravu vodniho dila a jeho provoznich zafizeni - provést ve Ih(té do 30 (tficeti)
dni ode dne, kdy provozovatel takovou zdvadu na vodnim dile (nebo jeho provoznim
zarizeni) zjistil, nebo mohl zjistit.

d) Jde-li o zdvadu nebo poruchu vodniho dila (nebo jeho provozniho zafizeni), kterou lze
odstranit opravou uvedenou pod pism. c), k jejimuZ provedeni se vyZaduje i zpracovani
nového technického feSeni vadné ¢asti vodniho dila ve formé zpracovani technické ci
stavebné technické dokumentace — pak vtakovém pfipadé je provozovatel povinen
takovou opravu vodniho dila nebo jeho provozniho zafizeni provést ve lhaté do 90
(devadesati) dni ode dne, kdy provozovatel takovou zavadu na vodnim dile zjistil, nebo
mohl zjistit.

Provozovatel je povinen zahdjit odstranovani kazdé zavady, poruchy nebo havarijniho stavu
na vodnim dile (nebo na jeho provoznich zafizenich), a to formou opravy dle ¢l. B/VI. - do 24
hodin od okamziku, kdy se o vzniku zadvady, poruchy nebo havarie na vodnim dile (¢i jeho
provoznim zafizeni) dovédél.

5. Smluvni strany sjednaly, Ze pokud k provedeni opravy vodniho dila nebo jeho provoznich
zafizeni bude nutno pouzit véci, které provozovatel nema u sebe, pak je provozovatel
povinen tyto véci na svlj naklad opatfit u odborné a dodavatelsky spolehlivého vyrobce,
nebo u jejich odborného a autorizovaného prodejce. Provozovatel je povinen véc potfebnou
k provedeni opravy opatfit tak, Ze jeji dodani objednd u jejiho odborné a dodavatelsky
spolehlivého vyrobce nebo prodejce ve |hiité do 24 hodin ode dne zjisténi vady na vodnim
dile tak, aby tato nadhradni véc byla dodana bez zbytecného odkladu, aby provozovatel fadné
splnil svou povinnost provést opravy vodniho dila ve |htach sjednanych v ¢l. B/VI. odst. 4.
Smlouvy.

B/VII.
SANKENiI PRERUSENi ODVADENI ODPADNICH VOD

V pfipadech vyjmenovanych vust. § 9 odst. 6 pism. ¢) az g) zdkona ¢. 274/2001 Sbh., je
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provozovatel opravnén omezit nebo prerusit odvadéni odpadnich vod do doby, neZ bude ze

strany pfislusného odbératele napraven protipravni stav, jenZ je zdkonnym dlvodem pro

preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod.

Pferuseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod z divod( vyjmenovanych v ust. § 9 odst. 6 pod

pism. c) az pism. g) zakona €. 274/2001 Sh., je provozovatel povinen oznamit propachtovateli a
odbérateli ve Ihuté stanovené ust. § 9 odst. 7 zakona €. 274/2001 Sb.

B/VIII.
PROVOZNi A MAJETKOVA EVIDENCE

1. Propachtovatel touto Smlouvou povéruje pachtyre:

Vedenim provozni evidence o vodnim dile alespon v rozsahu stanoveném v ust. § 7 az 11
vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

Vedenim majetkové evidence o vodnim dile alespon vrozsahu ust. § 6 vyhlasky c.
428/2001 Sh.

Vedenim Ucetni evidence o vodnim dile a o financnich vztazich k odbérateldm.

Pfreddvanim udajli z majetkové a provozni evidence vztahujici se kvodnimu dilu,
v zakonem stanoveném rozsahu, struktufe a formatu - ptislusnému vodopravnimu Gradu
s tim, Ze propachtovatel se zavazuje poskytnout pachtyfi k pInéni této jeho povinnosti
nezbytnou soucinnost.

2. Provozovatel je povinen rfadné a s odbornou péci zpracovavat, vykazovat, vést a aktualizovat

nize specifikovanou provozni evidenci pro vodni dilo, ve struktufe, obsahovém rozsahu a

zpUsobem stanovenym zakonem €. 274/2001 Sb., ve spojeni s jeho provadéci vyhlaskou ¢.

428/2001 Sh. Provozni evidenci vodniho dila zejména tvofi:

a)

b)

c)

Vykresova dokumentace vodniho dila, jejiz obsahové naleZitosti jsou vyjmenovany v ust.
§ 10 provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. vymezujici vizudlnim zplsobem ve formé situacni
a zjednodusené vykresové dokumentace polohového uréeni skute¢ného provedeni
vodniho dila, jeho technicky popis, technické parametry, druh materialového provedeni,
jakoz i identifikaci pozemkd, na nichZ je vodni dilo umisténo. Provozovatel se zavazuje
vést pro pronajimatele vykresovou dokumentaci vodniho dila v rozsahu, v jakém mu byla
protokolarné svérena ze strany pronajimatele a pokud pronajimatel jednostranné povéri
provozovatele k provedeni aktualizace vykresové dokumentace v zavislosti na stavebnich
zménach vodniho dila, provozovatel se zavazuje, Ze veskeré stavebni zmény vodniho dila
sodbornou péci zakresli do vykresové dokumentace v souladu s projektovou
dokumentaci skutecného provedeni stavebnich zmén vodniho dila.

Provozni denik vodniho dila vedeny pro vodni dilo, jako celek (hlavni provozni denik) a
dale jednotlivé provozni deniky vedené samostatné a oddélené pro jednotlivd vyznamna
provozni zafizeni vodniho dila, konkrétné: i) provozni denik cerpaci stanice, ii) provozni
denik odlehéovacich komor a iii) provozni denik destové zdrie, a to vrozsahu jeho
obsahovych néleZitosti, které jsou sjednany v ¢l. B/X. Smlouvy a stanoveny v ust. § 11
provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sh.

Provozni fad — Provozovatel je povinen vést pro propachtovatele provozni radd vodniho
dila vrozsahu, vijakém mu byl provozni fad vodniho dila svéfen ze strany
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propachtovatele pti predani vodniho dila k uzivani a provozovani a s odbornou péci
provadét jeho zmény a aktualizace s pfedchozim souhlasem propachtovatele.

d) Kanalizacni fad - Provozovatel je povinen s odbornou péci vést pro propachtovatele
kanaliza¢ni fad vodniho dila v rozsahu Udaj stanovenych v ust. § 24 provadéci vyhlasky
¢. 428/2001 Sb., ktery mu propachtovatel svéfil pfi predani vodniho dila k uzivani a
provozovani a tento kanaliza¢ni rfad doplriovat a aktualizovat o nové znecistovatele
odpadnich vod pfipojované kvodnimu dilu a dale jej dopliovat a aktualizovat
v soucinnosti se spolecnosti SmVaK Ostrava a.s. tak, aby byl pribézné a bez zbyte¢ného
odkladu uvadén do souladu se zménami provedenymi v kanaliza¢nim fadu kanalizace pro
vefejnou potifebu nalezejici spole¢nosti SmVakK Ostrava a.s.

e) Plan kontrol miry znecisténi odpadnich vod nesplaskového charakteru, odvadénych
vodnim dilem v rozsahu stanoveném v ust. § 9 provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. a jeji
pfilohy €. 10.

f) Cenové kalkulace pro stocné.

g) Dalsi dokumentace, kterou vyzZaduji platné a acinné pravni predpisy, vypracované
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Provozovatel je povinen vést provozni a majetkovou evidenci vodniho dila v listinné
a elektronické podobé.

Provozovatel je povinen do 3 pracovnich dnd od doruceni Zadosti propachtovatele
zptistupnit propachtovateli veskerou provozni a majetkovou evidenci (dokumentaci)
vztahujici se kvodnimu dilu, pro Ucely provedeni kontroly jejiho fadného vedeni a
vykazovani, a to v sidle provozovatele, nebo v organizacni sloZce zavodu provozovatele na
adrese  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a je-li provozni nebo majetkova
dokumentace vztahuji se kvodnimu dilu vedena v elektronické podobé a dovoluji-li to
technické prostfedky komunikace na dalku jak na strané provozovatele, tak na strané
vlastnika vodniho dila, je provozovatel povinen zpfistupnit propachtovateli provozni a
majetkovou dokumentaci vedenou v elektronické podobé prostfednictvim internetu, a to
zaslanim pozadované dokumentace e-mailem opatfenym elektronickym podpisem.

Provozovatel je ddle povinen po celou dobu trvani Smlouvy, vidy k poslednimu dni mésice
unora kazdého kalendarniho roku predkladat propachtovateli bud' v listinné podobé, nebo
v elektronické podobé:

- aktualizovanou vykresovou dokumentaci vodniho dila v pfipadé stavebnich zmén
vodniho dila,

- aktualizovany kanalizaéni ¥ad vodniho dila a provozni fad vodniho dila, pokud byla
v bezprostfedné predchazejicim kalendarnim roce trvani smluvniho vztahu provedena
jeho zména,

- aktualizovany plan kontrol miry znecisténi odpadnich vod pro kalendarni rok, ve kterém
je aktualizovany plan kontrol miry znecisténi odpadnich vod predkladan, pokud byla
v bezprostfedné predchazejicim kalendarnim roce trvani smluvniho vztahu provedena
jeho zména,

hlavni provozni denik vedeny pro vodni dilo jako celek a dale jednotlivé provozni deniky
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5.

vedené samostatné a oddélené pro Cerpaci stanice, odleh¢ovaci komory a destovou zdrz
tvofici vodni dilo.

Jestlize v prislusném roce trvani smluvniho vztahu provozovatel neprovedl Zadnou aktualizaci
prislusné majetkové nebo provozni evidence, vyjma provozniho deniku, pak postacuje, pokud
provozovatel ve lhité pro predloZeni majetkové a provozni dokumentace, pisemnou formou
Cestné oznami propachtovateli, Ze Z74dna zména pfrislusné majetkové a provozni
dokumentace provedena nebyla.

Pfi ukonceni smluvniho vztahu k vodnimu dilu je provozovatel povinen za podminek
protokolarné predat propachtovateli ve stavu aktualizovaném ke dni ukoncéeni pachtu
zaloZzeného smlouvou:

- veSkerou provozni a majetkovou evidenci vztahujici se k vodnimu dilu, kterd mu byla
protokolarné svérena propachtovatelem a déle

- veSkerou provozni a majetkovou evidenci vztahujici se kvodnimu dilu, vrozsahu
vymezeném v ¢l. B/VIIl. odst. 2. Smlouvy a vrozsahu stanoveném vust. § 6 az 11
provadéci vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb., kterou provozovatel zpracoval ¢i aktualizoval nebo
zajistil jeji zpracovani ¢i aktualizaci za dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou
ve spojitosti s provozovanim vodniho dila.

B/IX.
POSKYTOVANI UDAJU Z MAJETKOVE A PROVOZNI EVIDENCE
PLNENi INFORMACNi POVINNOSTI O STAVU VODNIHO DiLA

Smluvni strany v souladu s ust. § 5 ZoVaK ve spojeni s ust. § 6 a ust. § 7 provadéci vyhlasky ¢.
428/2001 Sb. sjednaly, Ze po celou dobu trvani Smlouvy je provozovatel povinen na své
vlastni naklady zpracovavat a vykazovat vybrané udaje z majetkové a provozni evidence
vztahuji se k vodnimu dilu:

a) vrozsahu a strukture stanovené pro provozni evidenci v ust. § 5 odst. 2 ZoVaK, ve spojeni
s ust. § 7 a7 §11 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. a jejich prilohach a

b) vrozsahu a struktufe stanovené pro majetkovou evidenci v ust. § 5 odst. 1 ZoVaK, ve
spojeni s ust. § 6 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. a jejich pfilohach,

a tyto Udaje provozni a majetkové evidence v zakonem stanoveném rozsahu, strukture a

formatu bezplatné, v elektronické formé predavat:

- Uzemné pfislusnému vodopravnimu uradu a

- propachtovateli,

nejpozdéji k poslednimu dni mésice Unora kazdého kalendafniho roku za predchazejici
kalendarni rok.

Provozovatel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy, periodicky, kazdych 12 mésicQ,
pocinaje ode dne nabyti Uc¢innosti Smlouvy - bezplatné, ve formé pisemnych vykazd, jejichz
naleZitosti jsou obsaZeny v ¢l. B/XI. odst. 2. pod body A/, B/ a C/ Smlouvy - informovat
propachtovatele o veskerych zavadach, poruchach a havariich, které se vyskytly na vodnim
dile a jeho provoznich zafizenich za obdobi kazdych 12 (dvanacti) mésicl trvani smluvniho
vztahu zaloZzeného smlouvou.
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10.

Provozovatel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy, periodicky, kazdych 12 mésicQ,
pocinaje ode dne nabyti Uc¢innosti Smlouvy - bezplatné, ve formé pisemnych vykazd, jejichz
naleZitosti jsou obsaZeny v ¢l. B/XI. odst. 2. pod body A/, B/ a C/ Smlouvy - informovat
propachtovatele o provoznich Ukonech, které provedl na vodnim dile a na jeho vyznamnych
provoznich zafizenich dle €l. B/IV. odst. 37. az 53. Smlouvy, o veskerych opravach, nebo
vyménach provoznich, strojnich a jinych technickych zatizeni, dild, soucasti a pfislusenstvi
vodniho dila, které provozovatel provedl na vodnim dile za obdobi kazdych 12 (dvanacti)
mésicd trvani smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

Provozovatel se zavazuje, Ze propachtovateli na jeho Zadost, bez zbyte¢ného odkladu od
jejiho doruceni - zpfistupni majetkovou a provozni evidenci vztahujici se k vodnimu dilu a
Ucetni evidenci vztahujici se kinventarizaci vodniho dila a kfinanénim vztahim mezi
pachtyfem a odbérateli, které vznikly na zakladé smluv o odvadéni odpadnich a srazkovych
vod.

Provozovatel je povinen majetkovou, provozni a Ucetni evidenci vztahujici se k pfedmétu
pachtu fadné aktualizovat, archivovat a upfesnovat jeji navaznosti na geograficky informacni
systém.

Provozovatel se zavazuje na Zadost propachtovatele strpét a bez zbytecného odkladu,
nejdéle vsak do 3 (tfech) pracovnich dni ode dne doruceni Zadosti - umoznit propachtovateli
nahlizet do veskeré provozni a majetkové evidence vztahujici se k vodnimu dilu a umoznit
propachtovateli provedeni jeji kontroly pro ucely kontroly vykonu prdv a povinnosti
provozovatele, které propachtovatel, jakozto vlastnik vodniho dila, touto Smlouvou prenesl
na provozovatele vodniho dila.

Provozovatel je povinen majetkovou, provozni a ucetni dokumentaci (evidenci) vztahujici se
k vodnimu dilu, kterou prevzal od propachtovatele, sodbornou péci chranit pred
poskozenim, zni¢enim, znehodnocenim, ¢i ztratou.

PFfi skonceni pachtu kvodnimu dilu se provozovatel zavazuje beziplatné, protokolarné
predat propachtovateli ve stavu aktualizovaném k poslednimu dni trvani pachtu k vodnimu
dilu veskerou:

- majetkovou a provozni evidenci vztahuji se kvodnimu dilu a ostatni doklady, které
provozovatel protokolarné prevzal pfi uzavieni smlouvy od propachtovatele,

- majetkovou evidenci zpracovanou provozovatelem za dobu trvani smluvniho vztahu,

- provozni evidenci vztahujici se k vodnimu dilu, jejiz vycet je proveden v ust. § 7 az § 11
provadéni vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou provozovatel zpracoval nebo aktualizoval, ¢i
zajistil jeji zpracovani nebo aktualizaci za dobu trvani pachtu k vodnimu dilu.

Smluvni strany ujednaly, Ze provozovatel preda propachtovateli ke dni skonceni pachtu
k vodnimu dilu také provozni fad vodniho dila.

Udaje zvykresové a pisemné dokumentace, nutné pro zpracovani Uzemné planovaci
dokumentace statutdrniho mésta Karviné a GIS, provozovatel bezplatné poskytne
propachtovateli na jeho Zadost, do 15 dni od jejiho doruceni a propachtovatel se zavazuje,
Ze takto bezplatné poskytnuté udaje vyuzije vyluéné pro vlastni potfeby a nezpfistupni je
tretim osobam, vyjma pripadd, kdy tyto Udaje budou zapracovany do Uzemné planovaci
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dokumentace statutarniho meésta Karvina, ¢i do jiné vefejné pristupné vodohospodarské
dokumentace, i pokud se tyto Udaje jiz staly verejné pfistupnymi.

B/X.
ZPUSOB VEDENiI PROVOZNIHO DENiKU

Provozovatel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy vést fadné, vsouladu sust. § 11
provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.:

- provozni denik o zpUsobu provozovani vodniho dila, jako celku (hlavni provozni denik) a
dale

- samostatné provozni deniky pro jednotlivd vyznamna provozni zafizeni, konkrétné
provozni denik o zplsobu provozovani Cerpaci stanice, provozni denik o zpisobu
provozovani odlehéovacich komor, provozni denik o zplsobu provozovani destové zdrze,

a to takovym zplsobem a vtakové strukture, aby tyto provozni deniky podavaly
strukturovany, pravdivy, komplexni, transparentni a Uplny obraz o zplsobu provozovani
vodniho dila jako celku, o provozovani jednotlivych vyznamnych provoznich zafizenich
(Cerpaci stanice, odlehéovaci komory, destova zdri) a o plnéni provoznich povinnosti
provozovatele sjednanych v oddile B/ Smlouvy.

Provozovatel je povinen vést provozni denik o provozovani vodniho dila uZivaného a
provozovaného na zakladé této Smlouvy - oddélené od provozni dokumentace vedené
provozovatelem pro kanalizaci, kterd neni provozovana na zdkladé této Smlouvy.
Provozovatel spini svou povinnost dle ¢l. B/X. odst. 1. a 2. (véta prvni) Smlouvy i tehdy,
jestlize vede jednotny provozni denik jak pro vodni dilo provozované na zakladé této
Smlouvy, tak pro ostatni jim provozovanou kanalizaci, za splnéni predpokladu, Ze: a) vodni
dilo provozované na zakladé této Smlouvy tvofi jednotny provozni a funkéni celek s ostatni
kanalizaci provozovanou provozovatelem, b) jednotny provozni denik je veden v elektronické
formé, c) funkcionality software pro vedeni provozniho deniku v elektronické formé
umoznuji z jednotného provozniho deniku separovat (vyclenit) vSechny provozni Udaje
tykajici se provozovani tohoto vodniho dila - od ostatnich provoznich Gdajd, tykajicich se
provozovani ostatni kanalizace provozované provozovatelem, d) funkcionality software pro
vedeni provozniho deniku umoznuji export takto oddélenych provoznich udaja tykajicich se
tohoto vodniho dila - do samostatného provozniho deniku pro vodni dilo, e) software pro
vedeni elektronického provozniho deniku umoznuje predani provoznich udajl tykajicich se
tohoto vodniho dila, uspofadanych do samostatného provozniho deniku, propachtovateli, a
to bud'v elektronické, nebo listinné formé. Vedle hlavniho provozniho deniku vodniho dila je
provozovatel povinen vést samostatné a oddélené jednotlivé provozni deniky po kazdé
z téchto vyznamnych provoznich zafizeni (Cerpaci stanice, odlehcovaci komory, destova zdrz).
(Hlavni provozni denik a jednotlivé provozni deniky uvedené v ¢l. B/X. odst. 1. a 2. Smlouvy
budou dale oznadeny jednotnym smluvnim pojmem Provozni denik)

Podstatnymi naleZitostmi Provozniho deniku (tj. hlavniho provozniho deniku vodniho dila a
jednotlivych provoznich denik( vedenych samostatné pro jednotlivd vyznamnda provozni
zafizeni vodniho dila) - jsou kazdodenni ¢asové a vécné Udaje o provoznich ukonech na
vodnim dile a jeho vyznamnych provoznich zafizenich, Udaje o provedenych provoznich
ukonech udrzby a oprav vodniho dila a jeho provoznich zafizenich, udaje o ¢innosti obsluhy

54



vodniho dila a o provoznich udalostech vzniklych na vodnim dile, které mohly mit vliv na
provozovani vodniho dila, a to alespon v nize uvedeném rozsahu:

- datum provedeni provozniho tkonu a druh provozniho ukonu
- datum vzniku provozni uddlosti a druh provozni udalosti
- hodina zahajeni provozniho tkonu - hodina ukonceni provozniho tkonu

- polohova specifikace casti kanaliza¢niho potrubi vodniho dila, na niz byl proveden
provozni Ukon, nebo na niZ vznikla provozni udalost

- specifikace provozniho zafizeni vodniho dila, na némz byl proveden provozni ukon, nebo
na némz vznikla provozni udalost

- v pfipadé vizualni kontroly - provozovatel uvede zpUsob, jakym byla provadéna vizudlni
kontrola, u kanaliza¢niho potrubi uvede zacatek a konec polohového uréeni kontrolované
z6ny kanaliza¢niho potrubi

- délka kontrolované oblasti kanaliza¢niho potrubi

- druh provozniho Ukonu a zplsob provedeni provozniho ukonu, druh pouZitého zafizeni
nebo technologie k provedeni provozniho ukon, v pfipadé oprav - druh, mnoZstvi, cena a
datum vyroby véci pouZitych k provedeni opravy, je-li oprava provddéna vymeénou vadné
Casti za ¢ast bezvadnou, pocet osob, které provadély provozni tkon

- druh pouzitého zafizeni nebo technologie k provedeni provozniho uUkonu, nebo
k odstranéni provozni udalosti a jejich nasledk

- identifikaci provozniho nebo stavebniho problému zjisténého kontrolou vodniho dila a
odborny odhad vlivu provozniho anebo stavebniho problému na plynulost provozovani
vodniho dila

- identifikace polohové casti kanalizaéniho potrubi vodniho dila, nebo specifikace
provozniho zafizeni, na némz se provozni nebo stavebni problém projevil

- identifikace provozni uddlosti, ktera na vodnim dile a jeho jednotlivych ¢astech vznikla,
datum a cas jejiho vzniku, nasledky zplisobené s vznikem kazdé jednotlivé provozni
udalosti, zpUsob odstranéni provozni udalosti (zejména, zda nasledek spociva v omezeni
nebo preruseni odvadéni odpadnich vod, pocet osob dotéenych prerusenim nebo
omezenim odvadéni odpadnich vod)

- pocet hodin nepfretrzitého provozu ¢erpadel v ¢erpaci stanici

- pocet hodin preruseni provozu Cerpadla v erpaci stanici, hodina a minuta preruseni
provozu Cerpadla, hodina a minuta obnoveni provozu cerpadla

- druh poruchy nebo druh havarie
- identifikace polohového uréeni poruchy nebo havarie
- pficiny vzniku havarie nebo poruchy a nasledky jimi zplisobené

- kazdé preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod s uvedenim polohového urceni
mista preruseni odvddéni odpadnich vod, poctu osob dotéenych prerusenim nebo
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omezenim odvadéni odpadnich vod, den a hodina preruseni nebo omezeni odvadéni
odpadnich vod, den a hodina obnoveni odvddéni odpadnich vod

- den a hodinu zahajeni nahradniho odvadéni odpadnich vod, den a hodinu ukonceni
odvadéni odpadnich vod (zaznam musi byt proveden takovym zplisobem, aby z néj bylo
zfejmé kolik hodin od preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod bylo zahdjeno
nahradni odvadéni odpadnich vod)

- zpUsob nahradniho odvadéni odpadnich vod
- pocet obyvatel dotéenych prerusenim odvadéni odpadnich vod

4. Provozovatel je povinen zaznamenavat provozni Udaje v Provoznim deniku vodniho dila (tj.
v hlavnim provoznim deniku vodniho dila a v provoznich denicich vedenych samostatné pro
jednotlivd vyznamna provozni zatizeni vodniho dila (Cerpaci stanice, odlehcovaci komory,
destova zdrz) tak, aby tyto zaznamy byly srozumitelné a urdité, aby propachtovatel mohl
kontrolovat kontinuitu a fadnost provadéni jednotlivych provoznich tkonl zplisobem a ve
Ih(tach ujednanych Smlouvou, jejich funkéni a ¢asové navaznosti jak ve vztahu k vodnimu
dilu jako celku, tak i ve vztahu kjednotlivym vyznamnym provoznim zafizenim
vyjmenovanym v ¢l. B/IV. odst. 37. Smlouvy.

5. Provozovatel se zavazuje predklddat propachtovateli Provozni denik vodniho dila (tj. hlavni
provozni denik vodniho dila a jednotlivé provozni deniky vedené samostatné pro jednotliva
vyznamnda provozni zafizeni (Cerpaci stanice, odlehcovaci komory, destova zdri) -
automaticky a periodicky vZdy k poslednimu dni mésice unora kazdého kalendarniho roku a
vedle toho také kdykoliv v pribéhu trvani smluvniho vztahu, na Zadost propachtovatele, do
15 (patnacti) dnd od jejiho doruceni, za Ucelem provedeni kontroly plnéni povinnosti
zaloZenych Smlouvou. Provozovatel je opravnén vést provozni denik o zplsobu provozovani
vodniho dila podle své volby bud v pisemné, nebo v elektronické podobé, avSak vidy tak, aby
zaznamy provedené v provoznim deniku byly Uplné, pravdivé a dodatecné nezménitelné.
Pokud provozovatel bude vést provozni denik v elektronické podobé, je povinen zvolit pro
jeho vedeni pocitacovy program v soucinnosti s propachtovatelem tak, aby zvoleny
pocitacovy program byl kompatibilni se softwarovym a hardwarovym vybavenim
propachtovatele a dale je povinen poskytnout propachtovateli pfistupova hesla nezbytna pro
otevieni souboru pocitacové aplikace, v niz je provozni denik obsaZen. Provozovatel je
povinen zpfistupfiovat propachtovateli, na jeho Zadost, provozni denik podle volby
propachtovatele bud’ v sidle provozovatele, nebo v misté své organizacni slozky podniku na
adrese  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anebo  jeho  zaslanim
prostfednictvim elektronické posty na elektronickou adresu, kterou mu propachtovatel pro
tyto Ucely sdéli.

B/XI.
OBSAH A FORMA POSKYTOVANI INFORMACI
O PROVOZNiCH UKONECH A O PROVOZNiICH UDALOSTECH

1. Provozovatel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy poskytovat propachtovateli informace
o provoznich Ukonech a o provoznich udalostech vodniho dila ve formé vykazl, a to
nasledujicim zplsobem:
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1.1 Forma poskytovani informaci

a)

b)

Provozovatel je povinen propachtovatele informovat o zplsobu provozovani vodniho dila
formou vykazti vyjmenovanych v ¢l. B/XI. odst. 1. pod bodem 1.2 Smlouvy zasilanych
propachtovateli: i) bud v pisemné listinné formé - na adresu jeho sidla uvedenou
v zahlavi Smlouvy, krukdm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ii) nebo v pisemné
elektronické podobé formou e-mailu zasilaného na kontaktni e-mailovou adresu
propachtovatele  xxxxxxxxxxxxxxxxx, pokud propachtovatel dodatecné nesdéli
provozovateli jinou e-mailovou adresu pro Ucely plnéni jeho informacni povinnosti.

Provozovatel je povinen propachtovatele informovat ve lhitach obsazenych v ¢l. B/XIL.
odst. 2. Smlouvy o provoznich udalostech, které vznikly na vodnim dile, formou
varovnych hlaseni o vzniku havarie nebo poruchy na vodnim dile, za pouZiti prostiedki
komunikace na dalku, a to: a) telefonicky prostfednictvim hlasové nebo textové zpravy na
mobilni telefonni Cislo propachtovatele ur¢ené pro ohlasovani provoznich udalosti (viz
Pfiloha ¢. 8 Smlouvy) a soucasné b) v elektronické podobé, prostfednictvim e-mailu,
zaslaného na e-mailovou adresu propachtovatele uréenou pro ohlasovani provoznich
udalosti (viz Pfiloha ¢. 8 Smlouvy).

1.2 Druhy vykazl slouzici k fadnému pInéni informacni povinnosti provozovatele:

A/ Vykaz o stavu kanalizacniho potrubi vodniho dila

B/ Wkaz o stavu vyznamnych provoznich zafizeni (Cerpaci stanice, odlehdovaci komory,

destova zdrz, Cesle, revizni a vstupni Sachty, kanalizacni pfipojky umisténé na pozemcich
tvofricich vefejné prostranstvi)

C/ Vykaz o stavu zdvad, poruch a havdrii vodniho dila

1.3 Lhaty pro plnéni informacni povinnosti provozovatele:

Provozovatel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy, periodicky, kazdych 12 mésicua,

pocinaje ode dne nabyti U¢innosti Smlouvy, predkladat propachtovateli vykazy vyjmenované

v ¢l. B/XI. odst. 1. pod bodem 1.2 pod bodem A/, B/ a C/ Smlouvy, jejichZz nalezitosti jsou

obsazeny v ¢l. B/XI. odst. 2. pod body A/, B/ a C/ Smlouvy ve formé a zplsobem sjednanymi

v ¢l. B/IX. odst. 1. pod bodem 1.1 Smlouvy.

2. Obsahové nalezitosti jednotlivych vykazu:

A/ Vykaz o stavu kanalizaéniho potrubi

1.
2.

Celkova délka kanaliza¢niho potrubi podrobena kontrole ve sledovaném obdobi (v m)

Polohové urceni kanalizacniho potrubi podrobeného kontrole

Chronologicky wvycet dnl, ve kterych byla kontrola kanalizacniho potrubi provadéna

s uvedenim délky a polohového uréeni kanalizacniho potrubi, které bylo v jednotlivych dnech

podrobeno kontrole (v m)

Zpusob provedeni kontroly kanalizacniho potrubi

Celkova délka vycisténé kanalizace ve sledovaném obdobi

Pocet kanalizacnich pfipojek ztfizenych ve sledovaném obdobi
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B/ Vykaz o stavu provoznich zafizeni — obsahové naleZitosti:

Cast 1: Cerpaci stanice — Vlykaz o stavu provozovani ¢erpaci stanice za sledované obdobi 12

mésicl - musi obsahovat tyto nalezZitosti:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Pocet provedenych kontrol a provedenych provoznich Ukonl udriby a oprav (viz ¢l. B/IV.
odst. 41. a 42. Smlouvy) zafizeni Cerpaci stanice ve sledovaném obdobi (12 mésict) celkem.

Chronologicky vycet dni identifikovanych datem, ve kterych byla kontrola a udrzba
provadéna s tim, Ze ke kazdému datu bude pfifazena:

- ldentifikace zafizeni Cerpaci stanice, ktera byla pfedmétem kontroly a udrzby

- Datum a hodina (zahajeni a ukonceni) kazdé kontroly a udrzby

- ZpUsob provedeni kontroly a udrzby

- Druh provedeného ukonu udrzby nebo opravy (viz ¢l. B/IV. odst. 41. a 42. Smlouvy)
Datum a hodina zjisténi provozniho problému.

Druh zjisténého provozniho problému (strucny popis).

Datum a hodina odstranéni provozniho problému na zafizeni ¢erpaci stanice.

Celkovy pocet provoznich problém( a havarii ¢erpaci stanice ve sledovaném obdobi.
Celkova doba odstrafiovani jednotlivych provoznich problém( a havarii cerpaci stanice.

Celkova doba od zjisténi jednotlivého provozniho problému do okamziku zahdjeni jeho
odstrafiovdni ve sledovaném obdobi.

Datum a hodina vzniku havarijni nebo poruchové udalosti, datum a hodina omezeni nebo
preruseni Cerpani odpadnich vod, datum a hodina pferuseni provozu ¢erpadla.

Datum a hodina zahdjeni nahradniho cerpani odpadnich vod pokud pfislusny provozni
problém mél za nasledek omezeni nebo preruseni ¢erpani.

Datum a hodina ukonéeni nahradniho ¢erpani odpadnich vod.

Celkova doba nahradniho Cerpani odpadnich vod v jednotlivych ptipadech havarie Cerpaci
stanice.

Pocet hodin preruseni provozu cerpadla Cerpaci stanice ve sledovaném obdobi (12 mésici)
celkem.

Chronologicky vycet dni identifikovanych datem, ve kterych byl provoz cCerpaci stanice
prerusen z divodu poruchy nebo havarie, s uvedenim pocétu hodin, po které byl v pfislusném
dni provoz Cerpadla prerusen.

Revize Cerpadel — celkovy jmenovity vykon ¢erpadel kontrolovanych ve sledovaném obdobi.

Jestlize doba pro zahdjeni ndhradniho ¢erpani odpadnich vod ¢ini 16 hodin od zjisténi havarie
Cerpaci stanice — provozovatel uvede, o kolik hodin vice trvalo zahdjeni ndhradniho cerpani
odpadnich vod v kazdém jednotlivém pripadé ve sledovaném obdobi.
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17. Celkovy pocet oprav Cerpadel ¢erpaci stanice s uvedenim doby trvani kazdé jednotlivé opravy
Cerpadla, doby (datum a hodina) zahdjeni a doby (datum a hodina) ukonceni kazdé opravy.

Cast 2: Odlehéovaci komory, destova zdrz, Eesla, shybky, revizni a vstupni $achty, kanalizaéni
pfipojky umisténé na pozemcich tvoricich vefejné prostranstvi (dale jen provozni zafizeni) -
Vykaz o stavu provozovani shora uvedenych vyznamnych provoznich zafizenich a kanaliza¢nich
pfipojkach za sledované obdobi 12 mésicli - musi obsahovat tyto nalezZitosti:

1. Celkovy pocet provedenych kontrol a provedenych provoznich uUkonl udrzby a oprav
prislusnych provoznich zafizeni podle jednotlivych druhl (odlehéovaci komory/ cesle/
shybky/ revizni a vstupni $achty/ kanalizacni pfipojky) ve sledovaném obdobi (12 mésic)
celkem.

2. Chronologicky vycet dni identifikovanych datem, ve kterych byla kontrola a udrzba na
jednotlivych druzich provoznich zafizeni provadéna stim, Ze ke kaidému datu bude
pfifazena:

- Identifikace druhu a polohového urceni pfislusného provozniho zafizeni, které bylo
predmétem kontroly.

- Datum a hodina (zahdjeni a ukonceni) kazdé kontroly a Udrzby provozniho zafizeni.
- ZpUsob provedeni kontroly a udrzby u kazdého jednotlivého provozniho zafizeni.

- Druh provedeného ukonu udrzby nebo opravy (viz ¢l. B/IV. odst. 45. az odst. 53.
Smlouvy).

3. Datum a hodina zjisténi provozniho problému na kazdém jednotlivém provoznim zafizeni ve
sledovaném obdobi.

4. Datum a hodina odstranéni provozniho problému u kazdého jednotlivého provozniho zafizeni
ve sledovaném obdobi, s uvedenim zpUsobu odstranéni provozniho problému u kazdého
jednotlivého provozniho zafizeni.

5. Celkovy pocet a druh provoznich problém zjisténych na prislusnych provoznich zafizenich ve
sledovaném obdobi.

6. Doba odstrafiovani jednotlivych provoznich problémi( zjisténych na pfislusnych provoznich
zafizenich. Doba od zjisténi jednotlivého provozniho problému do zahdjeni jeho
odstranovani.

7. Datum a hodina preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod v duasledku vzniku
provozniho problému s uvedenim:

- ldentifikace provozniho zafizeni a jeho polohového uréeni, na némz vzniknul provozni
problém, jenZ byl pfi¢inou vzniku pferuseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod.

- ldentifikace druhu provozniho problému, jenz byl pricinou omezeni nebo preruseni
odvadéni odpadnich vod.

8. Datum a hodina zahdjeni nahradniho odvadéni odpadnich vod, pokud pfislusny provozni
problém nebo provozni udalost méla za nasledek omezeni nebo preruseni odvadéni
odpadnich vod.

9. Datum a hodina ukonéeni ndhradniho odvadéni odpadnich vod.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Celkova doba preruseni odvadéni odpadnich vod z dlivodu opravy, poruchy, nebo havarie
vodniho dila (provozniho zafizeni) ve sledovaném obdobi.

Jestlize doba pro zahajeni nahradniho odvadéni nebo cerpani odpadnich vod na vodnim dile
¢ini 24 hodin od zjisténi poruchového nebo havarijniho stavu vodniho dila — provozovatel
uvede, o kolik hodin vice trvalo v kazdém jednotlivém pfipadé zahajeni ndhradniho odvadéni
odpadnich vod ve sledovaném obdobi. Jestlize doba pro zahajeni ndhradniho odvadéni
odpadnich vod cini 24 hodin od zjisténi poruchového nebo havarijniho stavu kanalizaéni
pfipojky — provozovatel uvede, o kolik hodin vice trvalo v kazdém jednotlivém pfipadé
zahdjeni ndhradniho odvadéni odpadnich vod ve sledovaném obdobi.

Provozovatel uvede celkovou dobu odstrafiovani kazdého provozniho problému, ktery se
projevil na vodnim dile, ve struktufe: a) datum a hodina zjisténi provozniho problému na
vodnim dile, b) specifikace ¢asti vodniho dila, na némZ provozni problém vzniknul, c) datum a
hodina zahdjeni odstrariovani provozniho problému na vodnim dile, d) datum a hodina
ukonceni odstrafovani provozniho problému na vodnim dile.

Jestlize doba pro odstranéni provozniho problému zpuUsobujiciho poruchu nebo havarii
vodniho dila ¢ini 32 hodin od jejich zjisténi - provozovatel uvede, o kolik hodin vice trvalo
odstranéni jednotlivych provoznich problém zpUsobujicich poruchu nebo havarii na vodnim
dile.

Provozovatel uvede celkovou dobu odstrafovdni kazdého stavebniho problému, ktery se
projevil na vodnim dile, ve strukture: a) datum a hodina zjisténi stavebniho problému na
vodnim dile, b) specifikace ¢asti vodniho dila, na némz stavebni problém vzniknul, c) datum a
hodina zahdjeni odstranovani stavebniho problému na vodnim dile, d) datum a hodina
ukonceni odstrafovani stavebniho problému na vodnim dile.

Jestlize doba pro zahdjeni odstranovani stavebniho problému zplsobujiciho poruchu nebo
havarii vodniho dila ¢ini 48 hodin od jejich zjiSténi - provozovatel uvede, o kolik hodin vice
trvalo zahdjeni odstraniovani jednotlivych stavebnich problém( na vodnim dile.

JestliZe doba pro odstranéni stavebniho problému, kjehoZz odstranéni neni zapotrebi
zpracovani technické nebo stavebné technické dokumentace, Cini 30 dni - provozovatel
uvede, o kolik dni vice trvalo odstranéni pfislusného stavebniho problému na vodnim dile ve
sledovaném obdobi.

Jestlize doba pro odstranéni stavebniho problému, k jehoZ odstranéni je zapotrebi zpracovani
technické nebo stavebné technické dokumentace cini, 90 dni - provozovatel uvede, o kolik
dni vice trvalo odstranéni pfislusného stavebniho problému na vodnim dile ve sledovaném
obdobi.

Jestlize doba pro odstranéni provozniho problému na kanalizacni pfipojce (v ¢asti umisténé
na pozemku tvofici verejné prostranstvi), zpUsobujictho zménu zpUlsobilosti kanalizacni
pfipojky odvadét odpadni vody, ¢ini 72 hodin od jeho zjisténi - provozovatel uvede, o kolik
hodin vice trvalo odstranovani jednotlivych provoznich problém( na prislusné kanalizacni
pfipojce.

Jestlize doba pro odstranéni stavebniho problému na kanaliza¢ni pfipojce (v ¢asti umisténé
na pozemku tvofici verejné prostranstvi), zpUsobujictho zménu zpUlsobilosti kanalizacni
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20.

pripojky odvadét odpadni vody dle ¢l. B/VI. odst. 4. Smlouvy, podle povahy stavebniho
problému ¢ini 32 hodin, 3 dny, 30 dnli, 90 dnl od jeho zjisténi stavebniho problému -
provozovatel uvede, o kolik dni vice trvalo provedeni odstranéni jednotlivych stavebnich
problému na pfislusné kanalizacni pfipojce.

Vyhodnoceni provoznich problémd, které se projevily na jednotlivych provoznich zatizenich
ve sledovaném obdobi (pocet provoznich problém( na jednotlivych provoznich zafizenich ve
sledovaném obdobi, druh provoznich problém na provoznich zafizenich — struény popis).

C/ Vykaz o stavu poruch a havarii vodniho dila a jeho provoznich zafizeni — Vykaz o stavu

poruch a havarii vodniho dila a jeho provoznich zafizeni za sledované obdobi 12 mésict - musi

obsahovat tyto nalezitosti:

1.

10.

11.

12.

13.

Pocet havdrii a poruch vodniho dila ve sledovaném obdobi celkem (za kazdych 12 mésicQ)
Chronologicky vycet havarii a poruch, které se projevily na vodnim dile ve sledovaném
obdobi (12 mésicl) s uvedenim:

a) dne a hodiny zjisténi kazdé jednotlivé havarie nebo poruchy,

b) druhu a polohového uréeni kazdé jednotlivé havarie nebo poruchy ve sledovaném
obdobi,

c) priciny vzniku kazdé jednotlivé poruchy a havdrie.

Datum a hodina zjisténi kazdé havarie nebo poruchy na vodnim dile.

Datum a hodina zahajeni odstranovani kazdé poruchy nebo havarie vodniho dila — datum a
hodina ukonceni odstrafiovani poruchy nebo havdrie na vodnim dile.

Celkova doba odstrafiovani jednotlivych poruch a havarii na vodnim dile.
ZpUsob odstranéni kazdé jednotlivé havarie nebo poruchy.

Datum, od kterého bylo obnoveno plynulé a bezpecné odvadéni odpadnich vod prerusené
nebo omezené prislusnou havdrii nebo poruchou.

Ke kazdé havdrii nebo poruse zpUsobujici omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod
provozovatel uvede datum a hodinu zahajeni nahradniho odvadéni odpadnich vod.

ZpUsob nahradniho odvadéni odpadnich vod.

Datum ukonceni nahradniho odvadéni odpadnich vod v zavislosti na odstranéni havarie a
obnoveni provozovani vodniho dila.

Vyhodnoceni poruchovosti kanalizace (pocet poruch a havarii ve sledovaném obdobi (12
mésicu), pocet poruch v Sachtach, pocet poruch na pfipojkach).

Jmenovity seznam vsech oprav vodniho dila, vyznamnych provoznich zafizeni a ¢3sti
kanalizacnich pfipojek umisténych na verejném prostranstvi (nad 40.000,- K¢ bez DPH).

Délka doby trvani jednotlivé opravy vodniho dila, vyznamnych provoznich zafizeni a casti
kanalizacnich pfipojek umisténych na vefejném prostranstvi ve sledovaném obdobi.
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B/XII.
LHUTY A ZPUSOB POSKYTOVANI INFORMACI
O PROVOZNICH UKONECH A O PROVOZNiCH UDALOSTECH

Provozovatel splni svou informacni povinnost ujednanou v ¢l. B/Xl. Smlouvy okamZikem
doruceni pfislusnych vykaz(:

- bud na adresu sidla propachtovatele krukam xxxxxxxxxxxxxxXXXXxxxxx statutarniho
mésta Karving,

- nebo dorucenim pfislusnych vykazl v elektronické podobé, prostfednictvim e-mailu
zaslaného na kontaktni e-mailovou adresu propachtovatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
pokud propachtovatel dodatec¢né nesdéli provozovateli jinou e-mailovou adresu pro
ucely pInéni jeho informacni povinnosti.

Provozovatel je povinen do 3 hodin od zjisténi havarie nebo poruchy na vodnim dile
informovat o této skutecnosti propachtovatele prostfedky komunikace na ddlku uvedenymi
v ¢l. B/XI. odst. 1. pod bodem. 1.1 pism. b) formou varovné zpravy (ve formatu hlasové
zpravy/nebo SMS zaslané na mobilni telefonni ¢islo propachtovatele (viz Pfiloha ¢. 8) a
soucasné formou elektronické zpravy zaslané na emailovou adresu propachtovatele (viz
Ptiloha ¢. 8), v niz provozovatel uvede: a) datum a cas vzniku havarie, b) polohové urceni
mista havarie, c) vymezeni zpUsobu jakym se havarie projevuje, d) v jakém odhadovaném
objemu dochazi k Uniku odpadnich vod, e) vymezeni zakladni pravdépodobné priciny havarie,
f) odhad poctu osob dotcenych prerusenim nebo omezenim odvadénim odpadnich vod.

Provozovatel je povinen do 3 hodin od zahajeni ndhradniho odvadéni odpadnich vod nebo od
zahajeni nahradniho ¢erpani odpadnich vod, o této skute¢nosti informovat vlastnika vodniho
dila prostfedky komunikace na déalku uvedenymi v ¢l. B/XI. odst. 1. pod bodem 1.1 pism. b)
Smlouvy (ve formatu hlasové zpravy/nebo SMS zaslané na mobilni telefonni Ccislo
propachtovatele (viz Pfiloha ¢. 8) a soucasné formou elektronické zpravy zaslané na
emailovou adresu propachtovatele (viz Pfiloha €. 8), s uvedenim poctu osob, které jsou
prerusenim odpadnich vod dotceny a poctu osob, u nichz bylo ndhradni odvadéni odpadnich
vod zahdjeno.

Smluvni strany ujednaly, Ze pro Ucely kazdodenni komunikace mezi provozovatelem a
pronajimatelem ve vécech technickych, souvisejicich s uZivanim aradnym provozovanim
vodniho dila, povéri kazda ze smluvnich stran alespon 2 své zaméstnance, jejichz identifikace
bude sdélena druhé smluvni strané nejpozdéji ke dni uUcinnosti Smlouvy, ktefi budou
odpovédnosti za fadné poskytovani informaci souvisejicich s provozovanim vodniho dila,
alespon v rozsahu ujednaném ¢l. B/XI. Smlouvy a za koordinaci cinnosti pfi feSeni vzniklych
provoznich udalosti na vodnim dile. Kazdd ze smluvnich stran se zavazuje sdélit druhé
smluvni strané ke dni uc¢innosti smlouvy kontaktni udaje k osobam povérenym komunikaci ve
vécech technickych, a to zejména jejich jména a pfijmeni, odborné pracovni zarazeni
v organizacni hierarchii kazdé ze smluvnich stran a ¢isla mobilni telefonni stanice a e-mailové
adresy, na nichZ budou tyto osoby dostupné.

B/XIIL.
FINANCNI VZTAHY A ZPUSOB URCENI CENY PRO STOCNE

Smlouvy o odvadéni odpadnich vod: Vlastnik vodniho dila ve smyslu ust. § 8 odst. 6 ZoVaK
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zmocnuje provozovatele kuzavirani smluv o odvadéni odpadnich a srazkovych vod
s odbérateli. Na zakladé tohoto zmocnéni je provozovatel opravnén a zaroven povinen, za
ucelem radného provozovani vodniho dila a financovani své provozni ¢innosti provadéné
prostfednictvim vodniho dila, od okamziku prevzeti vodniho dila k uZivani, pozivani a
provozovani - do posledniho dne trvani pachtu k vodnimu dilu, svym jménem a na vlastni
odpovédnost uzavirat sodbérateli smlouvy o odvadéni odpadnich a srazkovych vod
prostfednictvim vodniho dila. Provozovatel je povinen takovou smlouvu uzavfit vidy pokud
by ji byl podle zdkona povinen uzavfit pronajimatel vodniho dila.

Pravo na stocné: Smluvni strany v souladu s ust. § 8 odst. 14 ZoVaK sjednaly, Ze odbératelé
plati provozovateli sto¢né za odvadéni odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila,
v jednoslozkové formé a ve vysi uréené v €. A/V. odst. 2. Smlouvy a takto uhrazené stoc¢né je
pfijmem provozovatele. Smluvni strany v souladu s ust. § 8 odst. 14 ZoVaK sjednaly, Ze ode
dne prevzeti vodniho dila k uzivani, poZivadni a provozovani - do posledniho dne doby trvani
pachtu k vodnimu dilu, naleZi provozovateli vii¢i odbératelim, pravo na sto¢né ve vysi urcené
v ¢l. A/V. odst. 2. Smlouvy, za odvadéni odpadnich vod prostrednictvim vodniho dila.

Provozovatel se zavazuje, Ze prostfednictvim vodniho dila bude odvadét odpadni vody
vypousténé odbérateli pfipojenymi k vodnimu dilu - jen za jednotkovou cenu pro stocné ve
vysi uréené v ¢l. A/V. odst. 2. pism. a) Smlouvy a dodate¢né upravované v souladu s pravidly
sjednanymi v ¢l. A/V. odst. 2. pism. b) Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje vést ucetni evidenci o financnich prostredcich prijatych na zakladé
smluv o odvadéni odpadnich vod uzavienych s odbérateli v souvislosti s provozovanim
vodniho dila (sto¢né) oddélené od Ucetni evidence o ostatnim majetku.

Nahrady ztraty vzniklé z dGvodu neopravnéného vypousténi odpadnich vod jsou pfijmem
provozovatele.

B/XIV.
OCHRANA ODBERATELE

Provozovatel nesmi v obchodnim styku s odbérateli jednat v rozporu s dobrymi mravy,
zejména nesmi odbératele diskriminovat. S ohledem na tuto zdsadu provozovatel uzavird
s odbérateli smlouvy o odvadéni odpadnich vod v souladu s poZadavky ZoVaK a vSeobecnymi
obchodnimi podminkami provozovatele pro odvadéni odpadnich vod, uvefejnénymi na
internetovych strankach provozovatele, které provozovatel uplatriuje jednotné vici vsem
odbératelim, ktefi jsou spotrebiteli a jednotné vici odbératellim, ktefi maji postaveni
podnikateld.

Provozovatel je povinen vyfizovat stiznosti a reklamace odbératelli v souladu se svym
reklamacénim fadem uverejnénym na internetovych strankiach provozovatele, ktery pfi
vyfizovani stiznosti a reklamaci odbératel( aplikuje vici vSem svym odbératellim jednotnym
a nediskriminacnim zplGsobem. Na vyfizovani stiznosti a reklamaci osob vyuZivajicich vodni
dilo je provozovatel povinen poufZit stejna pravidla a Ih(ty k vytizeni stiznosti, stejna pravidla
a lhaty ke zjednani ndpravy a pristup k zakaznikim, jaky pouZivd v souladu se svym
reklamacnim fadem a obchodnimi podminkami vici vSéem svym odbératellim a zakazniklm.
V ramci plnéni povinnosti provozovatele vodniho dila - je provozovatel povinen poskytovat
osobam vyuzivajicim vodni dilo (odbératellim) zejména tyto sluzby:
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a)

b)

d)

f)

uzavirani smluv o odvadéni odpadnich vod v souladu se vSeobecnymi obchodnimi
podminkami provozovatele o odvadéni odpadnich vod, které aplikuje vici vSem svym
odbérateldm stejného pravniho statusu (spotrebitel/podnikatel) jednotnym a
nediskriminacnim zplsobem,

fadné a v€asné vytizovani Zadosti o pfipojeni nemovitosti k vodnimu dilu,

radné a vcasné vyfizovani reklamaci a stiznosti dle reklamacniho fadu provozovatele,
které se tykaji zejména vypousténi a odvadéni odpadnich vod, méreni mnoZstvi
vypousténych odpadnich vod, méfreni stavu znecisténi vypousténych odpadnich vod,
kalkulace vyse jednotkové ceny pro stocné, vyuctovani stocného, technickych podminek
vypousténi odpadnich vod do vodniho dila, technickych podminek pfipojeni kanaliza¢nich
pfipojek k vodnimu dilu,

placeni a vymahani stocného,

fadné a vcasné poskytovani informaci odbératelim, které se tykaji provozovani vodniho
dila, vypousténi odpadnich vod, omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod, vzniku
poruch a havarii na vodnim dile, vyse jednotkové ceny pro sto¢né, technickych podminek
pfipojeni na vodni dilo,

poskytovani dalSich sluZzeb odbératellim souvisejicich s plnénim této Smlouvy.

Provozovatel je povinen:

a)

b)

c)

d)

uzavirat s odbérateli, na zakladé jejich Zadosti a bez zbytecného odkladu od jejiho
doruceni, pisemné smlouvy o odvadéni odpadnich vod vsouladu sobchodnimi
podminkami provozovatele pro odvadéni odpadnich vod, uvefejnénymi na internetovych
strankdch provozovatele,

zajistit stdlou telefonickou sluzbu (hotline) pro feseni mimoradnych udalosti jakymi jsou
zejména poruchy, nebo havérie vodniho dila, nebo kanalizac¢nich ptipojek, tj. moZnost
telefonicky kontaktovat provozovatele po dobu 24 hodin denné za ucelem feSeni
mimoradnych provoznich udalosti souvisejicich s provozovdani vodniho dila, vypousténim
a odvadénim odpadnich vod, prostfednictvim vodniho dila;

zajistit odbérateldm osobni kontakt s provozovatelem v ramci zakaznického centra, ve
kterém provozovatel bude uzavirat smlouvy s odbérateli o odvadéni odpadnich vod,
vyfizovat jejich stiznosti a reklamace, Zadosti o pfipojeni umisténého v Zakaznickém
centru  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S provozni dobou v pracovnich
dnech pondéli a stfeda od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17 hod., Utery,
Ctvrtek a patek od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.;

predlozit odbérateli na jeho Zadost kalkulaci jednotkové ceny pro stocné a porovnani
viech poloZek vypoctu jednotkové ceny pro stocné se skutecné vynaloZzenymi naklady na
provozovani vodniho dila, a to do 30 (slovy: tficeti) dnli ode dne doruceni Zadosti
odbératele.

B/XV.
PRIPOJKY

Propachtovatel ve smyslu ust. § 8 odst. 5 ZoVaK prenasi na provozovatele plnéni povinnosti

umoznit tfetim osobam nediskriminujicim zplsobem, v rozsahu kapacitnich a technickych

moznosti vodniho dila, pfipojeni jejich nemovitosti na vodni dilo, a to aZ do celkového poctu

4. 000 kanalizacnich pfipojek, za podminek stanovenych pravnimi a technickymi normami a
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provozovatel s prevzetim plnéni této povinnosti souhlasi.

Provozovatel je povinen na Zadost a ndklady tfetich osob umozZnit zfizovani kanalizacnich
pfipojek. Provozovani kanalizacnich pripojek prevzatych provozovatelem je soucasti
provozovani vodniho dila podle této smlouvy. Provadéni oprav, odstrafiovani provoznich a
stavebnich problém(, které se projevi na kanaliza¢nich pripojkach, v ¢asti umisténé na
pozemku tvofici vefejné prostranstvi, je soucasti provozovani vodniho dila podle této
Smlouvy. Technické podminky pro zfizeni pfipojky urcuje provozovatel v souladu se zak. €.
274/2001 Sb. a vyhl. ¢.428/2001 Sb. Naklady na zfizeni pfipojek hradi vlastnik napojené
nemovitosti.

Provozovatel je povinen v pravidelnych periodickych cyklech - vidy alespori 1 (jednou) za
kazdych 12 mésicl trvani Smlouvy, na vlastni naklady a s odbornou péci provadét kontrolu a
udrzbu kanalizacnich pfipojek, jimiZ jsou napojeni vlastnici nemovitosti na vodni dilo, a to
v €asti umisténé v pozemcich tvoficich vefejné prostranstvi.

Provozovatel je povinen, vyskytne-li se na kanalizacni pfipojce, v ¢asti umisténé v pozemku
tvorici verejné prostranstvi, provozni problém zpUsobujici zménu jeji zplsobilosti odvadét
odpadni vody — na vlastni naklady a s odbornou péci provést jeho odstranéni, a to ve Ihité do
72 hodin od okamiziku, kdy vznik provozniho problému na kanalizacni pfipojce zjistil.
Provozovatel je povinen, vyskytne-li se na kanalizacni pfipojce, v ¢asti umisténé v pozemku
tvoficim verejné prostranstvi, stavebni problém zpUsobujici zménu jeji zpUsobilosti odvadét
odpadni vody — na vlastni ndklady a s odbornou péci zahdjit a provést jeho odstranéni
provedenim opravy pfislusné casti kanalizacni pfipojky ve Ihltach a zplUsobem pro
odstrariovani stavebnich problému vodniho dila obsazenych v ¢l. B/IV. odst. 30. az odst. 34.
Smlouvy ve spojeni s ¢l. B/VI. odst. 4. Smlouvy.

Provozovatel je povinen po celou dobu trvani pachtu k vodnimu dilu pfijimat ze strany osob,
jejichZz nemovitosti jsou napojeny na vodni dilo (dale jen zakaznici), ozndmeni o existenci vad,
které se projevily na jejich kanalizacnich pfipojkdch kvodnimu dilu a ozndmeni o
nedostatcich pti odvadéni odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila. Provozovatel je
povinen na zakladé oznameni zdkaznikd na své naklady provést zjisténi stavu kanalizacnich
pfipojek, jimiz jsou nemovitosti zakaznikll napojeny na vodni dilo, a to ve lh(ité do 48 hodin
ode dne, kdy byla vada na kanaliza¢ni pfipojce ozndmena. Provozovatel je povinen na vlastni
naklady zahajit odstrariovani provoznich problémd, které se projevily na kanaliza¢ni pfipojce
- ve |hité do 24 hodin ode dne zjisténi stavu kanalizacni pripojky.

Provozovatel se zavazuje, Ze do 24 hodin ode dne zjiSténi vzniku provozniho nebo stavebniho
problému na pfislusné kanaliza¢ni pfipojce, na vlastni naklady zahdji nahradni odvadéni
odpadnich vod a nahradni odvadéni odpadnich vod bude provadét az do okamziku uplného
odstranéni provozniho nebo stavebniho problému na pfislusné kanaliza¢ni pfipojce tak, aby
zajistil plynulé a bezpecné odvadéni odpadnich vod v objemu vyprodukovaném odbérateli po
celou dobu odstranovani stavebniho nebo provozniho problému na kanaliza¢ni pfipojce, jako
kdyby ke vzniku provozniho nebo stavebniho problému na kanalizac¢ni pfipojce nedoslo.

Provozovatel je povinen o kaidém vzniku stavebniho nebo provozniho problému na
kanalizacni pripojce provést zapis v provoznim deniku spole¢né s uvedenim:

- dne a hodiny, kdy doslo k zahdjeni odstrafiovani provozniho nebo stavebniho problému,

65



- dne a hodiny, kdy doslo k odstranéni stavebniho nebo provozniho problému.

Provozovatel je povinen soucasné uvést, zda provozni nebo stavebni problém ma za nasledek
nezplsobilost kanaliza¢ni pripojky odvadét odpadni vody. Provozovatel je povinen ve
stavebnim deniku uvést datum a hodinu, kdy bylo zahdjeno nahradni odvadéni odpadni vody
a datum a hodinu, kdy bylo ukonéeno odvadéni odpadnich vod, s uvedenim technickych
prostredk(l, které byly pouZity kzabezpeceni nahradniho odvadéni odpadnich vod.
Provozovatel bude propachtovateli poskytovat informace o vzniku stavebnich a provoznich
probléma na kanalizacnich pripojkach zpisobem a ve Ihiitach sjednanych v ¢l. B/IX. odst. 2. a
3. Smlouvy, v rozsahu sjednaném v ¢l. B/XI. odst. 1. a 2. Smlouvy.

B/XVI.
POTRUBI A SOUVISEJiCi ZARiZENi NACHAZEJICi SE POD POZEMNiMI KOMUNIKACEMI

Provozovatel je povinen dodrZovat pravni predpisy a technické normy stanovujici podminky,
kterym musi vyhovovat potrubi a ostatni souvisejici zatizeni, kterd jsou soucdsti vodniho dila,
Ci kterd budou v prGbéhu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou na vodni dilo
dodatecné napojena, a kterd jsou umisténa zejména pod zemi.

Provozovatel posoudi a bez zbytecného odkladu vyhovi Zadostem propachtovatele o
preloZeni ¢i zménu vedeni kanalizacniho potrubi vodniho dila a souvisejicich zafizeni.

Naklady na preloZeni jednotlivych casti vodniho dila nebo naklady na jejich zmény

zmény vyvolal, nebo v jehozZ zadjmu je tfeba pfemisténi nebo zmény provést.
B/XVII.
SMLOUVY UZAVIRANE S TRETiIMI OSOBAMI

Provozovatel je opravnén pfi vykonu svych povinnosti podle smlouvy vstupovat v souvislosti
se zajisténim radného provozovani vodniho dila do pravnich vztahl s tfetimi osobami jen
pfi obstaravani sluZzeb souvisejicich s provozovanim, udrzbou, opravami a revizemi vodniho
dila, které nejsou pfedmétem podnikani provozovatele, nebo pokud tyto sluzby nebude moci
provozovatel kvalifikované obstarat svymi zaméstnanci, nebot vyZaduji specifické postupy,
odborné znalosti, ¢i uziti takovych technologickych zafizeni, které provozovatel nema
k dispozici. Takovymi smluvnimi vztahy jsou zejména smluvni vztahy zaloZené: a) smlouvami
o dodavce a vyrobé energie, b) smlouvy o doddavce vyrobkd, stroju a zafizeni, materiald, které
musi obsahovat ujedndni, na jehoZ zakladé prava z vadného plnéni nebo prava ze zaruky za
jakost dodaného vyrobku prejdou na statutarni mésto Karvind, c) smlouvy, jejimz predmétem
je provedeni opravy, udrzby ci revize vodniho dila, které musi obsahovat ujednani, na jehoz
zakladé prdva z vadného plnéni, nebo prava ze zaruky za jakost provedeného dila prejdou na
statutarni mésto Karvina.

Uzavienim smluv s tfetimi osobami k zajisténi radného provozovani vodniho dila, nesmi byt
obchazeno smluvni ujednani o zadkazu prenechani provozovani vodniho dila tfeti sobé, ani
jimi nesmi byt obchazeno ujednani zakotvené v oddile A/X. Smlouvy.

B/XVIII.
EVIDENCE O PRAVNICH VZTAZICH VZNIKLYCH PRI PROVOZOVANI

Provozovatel se zavazuje vést Ucetnictvi o vSech financnich a majetkovych vztazich
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s odbérateli a jinymi osobami, vzniklych pfi provozovani vodniho dila podle Smlouvy,
v rozsahu a zplsobem stanovenym platnymi pravnimi predpisy. Provozovatel je povinen vést
ucetni evidenci tak, aby umoznovala propachtovateli fadnou kontrolu Udaji o vysi penéznich
prostiedkl prijatych provozovatelem od odbératelll na zakladé smluv o odvadéni odpadnich
vod odvadénych prostfednictvim vodniho dila. Analytické Uty a operativni evidenci je
provozovatel povinen vést tak, aby umoznovaly propachtovateli fadnou kontrolu Gdajl a dat,
které jsou rozhodné pro prava a povinnosti obou stran podle této smlouvy, zejména udaju,
na zakladé kterych se uréuje vyse sto¢ného a udajli o stavu majetku.

Provozovatel je povinen strpét bez zbytecného odkladu, nejdéle vsak do 15 (patnacti)
pracovnich dni ode dne obdrzeni Zadosti, umoZnit propachtovateli, aby spravnost, Uplnost a
pravdivost Ucetnictvi vedeného provozovatelem o vSech finanénich a majetkovych vztazich
vici odbérateldm a jinym osobam vzniklych pfi provozovani vodniho dila podle Smlouvy
provéfil nezavisly auditor uréeny propachtovatelem.

B/XIX.
UZiVANi VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Propachtovatel se zavazuje provozovateli zajistit v nezbytné nutném rozsahu, potrebném
k rddnému provozovani vodniho dila, uzivani pozemkd, v nichZ jsou uloZeny kanaliza¢ni stoky
¢i jiné stavby tvofici vodni dilo, naleZi-li tyto pozemky propachtovateli, nebo pokud jsou tyto
pozemky vefejnym prostranstvim, jehoZz definice je provedena obecné zavaznym pravnim
predpisem. Odpovédnost za Skody zplsobené budoucim provozovatelem na verejném
prostranstvi neni timto ujednanim dotcena.

Na Zadost provozovatele vodniho dila poskytne propachtovatel, jakoZzto ucastnik fizeni
vedenych podle stavebniho zdkona, soucinnost v souvislosti s potfebnymi Gzemnimi,
stavebnimi a kolaudacnimi fizenimi souvisejicimi s touto smlouvou, véetné procesnich ukond,
které musi vlastnik vodniho dila, popt. jako zemné spravni jednotka (napf¥. podani navrh(li na
vyvlastnéni) ve shora uvedenych Ffizenich ucinit. Tyto povinnosti vlastnika vodniho dila plati
jen pro pfipady, kdy je to nezbytné pro provozovani vodniho dila a kdy to odpovida
Uzemnimu pldnu vypracovanému pro statutdrni mésto Karvind (a to zejména u
vodohospodarskych staveb ve vefejném zajmu).

B/XX.
POJISTENI

Provozovatel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani pachtu k vodnimu dilu bude mit uzavienu

pojistnou smlouvu s pojistovnou vykondvajici pojistovaci ¢innost na tzemi Ceské republiky, jejimz

predmétem bude pojisténi odpovédnosti provozovatele za $skodu, kterou provozovatel zplsobi

propachtovateli, nebo jakékoliv tfeti osobé na Zivoté, zdravi, nebo véci v souvislosti s jeho

provozni cinnosti pfi provozovani kanalizace, s pojistnym plnéni ve prospéch poskozeného

alespont do vySe 20.000.000-K¢. Ndklady na pojisténi pro pfipad odpovédnosti za Skodu

zpUsobenou provozni ¢innosti se zavazuje hradit v celém rozsahu provozovatel.
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0ddil ¢/ SPOLECNA USTANOVENI
c/l.
MAJETKOVE SANKCE

C/I1. 1 Smluvni pokuty za poruseni povinnosti obsazenych v oddile A/

1.

Pachtyr se zavazuje, Ze pro pfipad, ocitne-li se v prodleni s Uhradou mésicni platby ro¢niho
pachtovného za uZivani a poZivani vodniho dila sjednané v ¢l. A/ll. odst. 6., nebo odst. 7.
Smlouvy ve spojeni s ¢l. A/lll. Smlouvy, zaplati propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z dluzné ¢astky mésicni platby pachtovného, a to za kazdy den prodleni s jejim uhrazenim.

Pachtyf se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, jestlize
v rozporu s €l. A/IX. odst. 7. Smlouvy neposkytne propachtovateli za U¢asti svého povéreného
zaméstnance soucinnost pfi provadéni kontroly zplsobu uZivani a provozovani predmétu
pachtu, zplsobem sjednanym v ¢l. A/IX. odst. 7. Smlouvy.

Pachtyr se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢, za kazdy den
prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. A/IX.1 odst. 4. Smlouvy.

Pachtyr se zavazuje, Ze pro pfipad, ocitne-li se v prodleni se splnénim své platebni povinnosti
sjednané v¢l. A/XLL1 odst. 8. a 9. Smlouvy, pak za kazdy den svého prodleni zaplati
propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z dluzné castky, kterou je pachtytf podle ¢l.
A/IX.1 odst. 8. a 9. Smlouvy povinen zaplatit propachtovateli na ndhradu nakladd na vodné,
které propachtovatel vynalozil na Uhradu vodného za dodavky vody do odbérného mista pro
stavebni objekt DZ ¢. 1 — destova zdrz.

Pachtyf se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, jestlize
v rozporu s ¢l. B/VIII. odst. 3. Smlouvy nezpfistupni propachtovateli na jeho zadost ve Ihité a
zplsobem sjednanym v ¢l. B/VIII. odst. 3. Smlouvy veskerou provozni a majetkovou evidenci
vztahujici se k vodnimu dilu pro ucely kontroly jejiho fadného vedeni a vykazovani.

Smluvni pokuty za poruseni povinnosti provozovatele vodniho dila obsazenych v oddile B/

Kontrola vodniho dila

6.

JestliZe se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢l. B/IV. odst.
15. Smlouvy, provadét periodické 12 meési¢ni kontroly vodniho dila podle pravidel
ujednanych v ¢l. B/IV. odst. 15. aZ odst. 20. smlouvy alesponi v délce 1.477 m za kazdych 12
mésicl trvani Smlouvy, provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve
vysi 100,-K¢ za kazdy metr vodniho dila, u néjz provozovatel neproved| kontrolu zplsobem
sjednanym v ¢l. B/IV. odst. 15. az 20. Smlouvy, ackoliv ji provést v prislusném roce mél, aby
splnil sv(j zavazek provadét kontrolu vodniho dila radné.

Provozovatel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kaZzdou hodinu prodleni
se splnénim povinnosti odstranit provozni problém, ktery se projevil na provozné kritickém
misté vodniho dila do 32 hodin od jeho zjisténi v souladu s ¢l. B/IV. odst. 24. Smlouvy

Odstranovani provoznich a stavebnich problému

8.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou
hodinu prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 22. Smlouvy provést
odstranéni provozniho problému na vodnim dile a jeho provoznim zafizeni do 32 hodin od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

okamziku, kdy provoznim problém na vodnim dile zjistil.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou
hodinu prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 28. Smlouvy odstranit
provozni problém zpUsobujici havarii nebo poruchu vodniho do 32 hodin od okamZziku jeho
zjisténi.

JestliZe se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢l. B/IV. odst.
29., véta prvni Smlouvy provést odstranéni havarie nebo poruchy, které se projevily na
vodnim dile v disledku provozniho problému vodniho dila, uvedenim vodniho dila do stavu
zpUsobilého k Fadnému provozovani, ve |h(ité do 32 hodin od okamziku zjisténi havarie nebo
poruchy vodniho dila zplisobené provoznim problémem, zavazuje se uhradit propachtovateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,-K¢ za kazdou hodinu prodleni se splnénim této své povinnosti.

JestliZe se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢l. B/IV. odst.
31. Smlouvy provést odstranéni stavebniho problému na vodnim dile provedenim jeho
opravy ve lhatach sjednanych v ¢l. B/VI. odst. 4. smlouvy, zavazuje se zaplatit propachtovateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni se splnénim této své povinnosti.

Jestlize se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢l. B/IV. odst.
29., véta druhd Smlouvy provést odstranéni havdrie nebo poruchy, které se projevily na
vodnim dile v disledku stavebniho problému vodniho dila, uvedenim vodniho dila do stavu
zpUsobilého k fadnému provozovani ve Ihté do 72 hodin od okamziku zjisténi havérie nebo
poruchy vodniho dila zplsobené stavebnim problémem, zavazuje se uhradit propachtovateli
smluvni pokut ve vysi 2.000,-K¢ za kazdou hodinu prodleni se splnénim této své povinnosti.

Jestlize se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢l. B/IV. odst.
36. smlouvy zabranit Unikim odpadnich vod z vodniho dila do vodniho recipientu, nebo
zabranit prlsakim odpadnich vod zvodniho dila do nemovitosti, zavazuje se uhradit
propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdou hodinu prodleni se splnénim
kazdé z téchto povinnosti.

Jestlize se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢él. B/XV.
odst. 4. Smlouvy provést odstranéni provozniho problému na kanalizaéni ptipojce, v Casti
umisténé na pozemku tvorim verejné prostranstvi, jenz zplsobuje zménu zpUsobilosti
kanaliza¢ni pfipojky odvadét odpadni vody ve |h(té do 72 hodin od okamzZiku jeho zjisténi,
zavazuje se uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou hodinu
prodleni se splnénim této své povinnosti.

Jestlize se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti sjednané v ¢él. B/XV.
odst. 4. Smlouvy provést odstranéni stavebniho problému na kanalizacni pfipojce, v asti
umisténé na pozemku tvorim verejné prostranstvi, jenz zplsobuje zménu zpUsobilosti
kanalizaéni pfipojky odvadét odpadni vody ve Ihdtach sjednanych v ¢l. B/VI. odst. 4. Smlouvy,
zavazuje se uhradit propachtovateli smluvni pokut ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy dne prodleni se
splnénim této své povinnosti.

Nahradni odvadéni odpadnich vod

16.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou
hodinu prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 35. smlouvy, spocivajici
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17.

18.

19.

20.

v povinnosti zahajit nahradni odvadéni odpadnich vod ve Ihité do 24 hodin od okamziku
zjisténi poruchy nebo havarie na vodnim dile.

Provozovatel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou hodinu prodleni
se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 35. Smlouvy plynule provadét nahradni
odvadéni odpadnich vod zplGsobem sjednanym v €l. B/IV. odst. 35. Smlouvy po celou dobu
odstraniovani havarie nebo poruchy na vodnim dile az do Uplného odstranéni poruchy nebo
havdrie na vodnim dile.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou
hodinu prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 44. Smlouvy, zahdjit
nahradni ¢erpani odpadnich vod ve |hité do 16 hodin od okamziku zjisténi poruchy nebo
havarie Cerpaci stanice, Ci jeji ¢asti.

Provozovatel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdou hodinu prodleni
se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 44. Smlouvy, provadét nahradni ¢erpani
odpadnich vod fadné az do Uplného odstranéni poruchy nebo havdrie erpaci stanice, ¢i jeji
Casti.

Jestlize se provozovatel ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/XV.
odst. 6. Smlouvy, zahdjit ndhradni odvadéni odpadnich vod ve lhité 24 hodin od okamziku
zjisténi provozniho nebo stavebniho problému na kanalizaéni pfipojce, nebo jestlize
provozovatel porusi svou povinnost provadét ndhradni odvadéni odpadnich vod fadné azZ do
okamziku Uplného odstranéni provozniho nebo stavebniho problému na kanaliza¢ni pfipojce,
provozovatel se zavazuje uhradit smluvni pokut ve vysi 500,-K¢ za kazdou hodinu prodleni
s fadnym plnénim svych povinnosti k nahradnimu odvadéni odpadnich vod dle ¢l. B/XV. odst.
6. Smlouvy, nebo kterékoliv z nich.

Kontrola a udrzby vyznamnych provoznich zafizeni

21.

22.

23.

24.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni s provedenim kazdé jednotlivé kontroly a udrzby Cerpaci stanice vodniho dila,
kterou provozovatel provést mél v radné periodické Ih(ité a Cetnosti sjednané v ¢l. B/IV. odst.
40. Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
neprovedeny Ukon preventivni Udrzby a oprav strojnich a technologickych zafizenich ¢erpaci
stanice, ktery provozovatel pfi kazdé Ctvrtletni kontrole Cerpaci stanice provést mél podle ¢l.
B/IV. odst. 41. a odst. 42. Smlouvy, v éetnosti a zplsobem sjednanymi v ¢l. B/IV. odst. 40. aZ
44. Smlouvy, ale v rozporu s touto smlouvou neprovedl.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni s provedenim kazdé jednotlivé kontroly a udrzby odlehcovacich komor,
destovych zdrZi a Cesli, kterou provozovatel provést mél v Cetnosti a periodické |h(té
sjednané v ¢l. B/IV. odst. 45. Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
neprovedeny Gkon preventivni Udrzby a oprav jednotlivych odlehéovacich komor, destové
zdrze a Cesli, které provozovatel pfi kazdé kontrole provést mél podle ¢l. B/IV. odst. 45. az 47.
Smlouvy v ¢etnosti a zplsobem sjednanymi v ¢l. B/IV. odst. 45. az 47. Smlouvy, ale v rozporu
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25.

26.

27.

28.

29.

s touto smlouvou neprovedI.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni s provedenim kazdé jednotlivé kontroly a udrzby shybek vodniho dila, kterou
provozovatel provést mél v ¢etnosti a radné periodické Ih(té sjednané v ¢l. B/IV. odst. 48.
Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢: za kazdy
neprovedeny Ukon preventivni Udrzby a oprav jednotlivych shybek, které provozovatel
provést mél podle ¢l. B/IV. odst. 48. a 49. Smlouvy pfi kazdé kontrole shybek v ¢etnosti a
zpusobem sjednanymi v ¢l. B/IV. odst. 48. a 49. Smlouvy, ale v rozporu s touto smlouvou
neproved|.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni s provedenim kazdé jednotlivé kontroly a Udrzby reviznich a vstupnich Sachet
vodniho dila, kterou provést mél v ¢etnosti a Fadné periodické Ihité sjednané v ¢l. B/IV. odst.
50. Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
neprovedeny Ukon preventivni Udrzby a oprav jednotlivych reviznich a vstupnich Sachet,
ktery provozovatel provést mél podle ¢l. B/IV. odst. 50. a 53. Smlouvy pfi kazdé kontrole
reviznich a vstupnich Sachet, v ¢etnosti a zplsobem sjednanymi v ¢l. B/IV. odst. 50. az 53.
Smlouvy, ale v rozporu s touto smlouvou neprovedl.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti vypracovat a predlozZit propachtovateli Rocni plan
pravidelné udrzby vodniho dila, jeho oprav a revizi, ve |hGté, vrozsahu a zplsobem
sjednanymi v ¢l. B/V. odst. 1. Smlouvy.

Vedeni provozni a majetkové evidence

30.

31.

32.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti obsazené v ¢l. B/IX. odst. 1. Smlouvy bezplatné predévat
pfislusnému vodopravnimu Ufadu a propachtovateli k poslednimu dni mésice Unora
pfislusného kalendarniho roku, v zdakonem stanoveném rozsahu, strukture a formatu - Udaje
z provozni evidence, vztahuji se k vodnimu dilu.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IX. odst. 3. Smlouvy, radné
informovat propachtovatel zplsobem a ve |h(té sjednané v ¢l. B/IX. odst. 3. Smlouvy o
veskerych provoznich ukonech provedenych na vodnim dile, o provedenych opravach, nebo
vyménach provoznich, strojnich a jinych technickych zafizenich, dilG soucasti nebo
pfislusenstvi vodniho dila, které provozovatel provedl na vodnim dile za obdobi pfislusného
kalendarniho ctvrtleti trvani Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti sjednanych v ¢l. B/IX. odst. 6. Smlouvy, nebo kterékoliv z
nich.

Pravdivost a tplnost provozné technické dokumentace

33.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

den prodleni s fadnym splnénim svych informacnich povinnosti dle ¢él. B/XI. odst. 1.1
Smlouvy, nebo kterékoliv z nich, plnénych formou vykazd druhové vyjmenovanych v €l. B/XI.
odst. 1. bod 1.2 smlouvy, ve Ihité sjednané v ¢l. B/XI. odst. 1. bod. 1.3 smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
den prodleni s fadnym splnénim své povinnosti predloZit propachtovateli ke kontrole hlavni
provozni denik vodniho dila v pravidelnych periodickych lhtach a zpiisobem sjednanymi v ¢l.
B/X. odst. 5. Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy
den prodleni s fadnym splnénim své povinnosti predloZit propachtovateli ke kontrole
provozni deniky (nebo néktery z nich), které maji byt podle Smlouvy vedeny samostatné pro
jednotliva vyznamna provozni zafizeni (Cerpaci stanice, odlehéovaci komory, destova zdrz) - v
pravidelnych periodickych Ih(tach a zptsobem sjednanymi v ¢l. B/X. odst. 5. Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 100,-K¢ za kaZzdou
hodinu prodleni se splnénim informacni povinnosti obsazené v ¢l. B/XII. odst. 2. Smlouvy,
spocivajici v poskytovani varovnych zprav o vzniku havarie na vodnim dile.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢, jestlize
nevede Fadné hlavni provozni denik o provozovani vodniho dila v souladu s ¢l. B/X. Smlouvy a
v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, zdkonem ¢&. 274/2001 Sb. a jeho provadéci vyhlaskou
¢. 428/2001 Sh. a hlavni provozni denik neuvede do souladu s touto Smlouvou, zakonem ¢.
274/2001 Sb. a jeho provadéci vyhldskou ani do 3 mésict ode dne, kdy jej propachtovatel
vyzval ke zjednani ndpravy ve vedeni provozniho deniku.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢, jestlize
nevede fadné, nebo samostatné, provozni deniky (nebo néktery znich) pro jednotliva
vyznamna provozni zafizeni vodniho dila (Cerpaci stanice, odleh¢ovaci komory, destova zdrz)
v souladu s ¢l. B/X. Smlouvy a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, zakonem ¢&. 274/2001
Sb. a jeho provadéci vyhlaskou €. 428/2001 Sb. a provozni deniky (nebo néktery z nich), které
maji byt podle Smlouvy vedeny samostatné pro jednotlivd vyznamnda provozni zatizeni
vodniho dila, neuvede do souladu stouto Smlouvou, zakonem ¢. 274/2001 Sh. a jeho
provadéci vyhlaskou ani - do 3 mésicl ode dne, kdy jej propachtovatel vyzval ke zjednani

napravy ve vedeni provozniho deniku.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi vefejnoprdvni
majetkové sankce (pokuty) uloZené propachtovateli, jakozto vlastniku vodniho dila,
pravomocnym rozhodnutim organu statni spravy (nebo samospravy) z dlivodu, Ze do pUdy,
nebo vody, anebo ovzdusi, byly zvodniho dila uvolnény toxické, nebo radioaktivni latky,
anebo jiné zdravi ¢i Zivotnimu prostiedi Skodlivé latky, v koncentracich presahujicich
pfipustné normativni hodnoty téchto latek v Zivotnim prostredi a uvolnéni téchto latek bylo
prokazatelné zpUsobeno nespravnym odbornym postupem provozovatele pfi provozovani a
obsluze vodniho dila.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,-K¢ za kazdy
meésic prodleni se splnénim povinnosti sjednané v ¢l. B/IIl. odst. 7. Smlouvy provést fadnou
deratizaci vodniho dila v souladu s ¢l. B/IIl. odst. 6. a ¢l. B/lll. odst. 7. Smlouvy do konce
mésice dubna kazdého kalendarniho roku trvani Smlouvy.
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41.

42.

Provozovatel se zavazuje uhradit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,-K¢ za kazdy
meésic prodleni se splnénim povinnosti sjednané v ¢l. B/IIl. odst. 7. Smlouvy provést fadnou
deratizaci vodniho dila v souladu s ¢l. B/IIl. odst. 6. a ¢l. B/lll. odst. 7. Smlouvy do konce
mésice zafi kazdého kalendarniho roku trvani Smlouvy.

Provozovatel se zavazuje zaplatit propachtovateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,-K¢ za kazdy
mésic prodleni s provedenim kazdé jednotlivé kontroly miry znecisténi odpadnich vod
postupy a ve |hlitach stanovenych kanalizacnim fadem a Planem kontrol miry znecisténi
odpadnich vod.

c/il.
SPOLECNE UJEDNANI KE SMLUVNiIM POKUTAM

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ust. § 2050 OZ na jejich zavazkovy vztah vyplyvajici ze
Smlouvy. Smluvni strany sjednaly, Ze propachtovatel je opravnén kumulativné pozadovat vici
pachtyfi a provozovateli vodniho dila:

- jak uhradu smluvnich pokut sjednanych v ¢l. C/I. odst. 1. az odst. 42. Smlouvy,

- tak soucasné i vplné vysi ndhradu celé Skody, vzniklé propachtovateli z poruseni
smluvnich povinnosti pachtyfe a provozovatele vodniho dila, jejichz fadné splnéni je
utvrzeno smluvni pokutami sjednanymi v ¢l. C/I. odst. 1. aZ odst. 40. Smlouvy.

Smluvni strany ujednaly, Ze se zdnikem smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou nezanika
povinnost provozovatele uhradit smluvni pokutu, jestlize prdvo na uhradu smluvni pokuty
vzniklo pfed zanikem smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou.

Provozovatel je povinen uhradit propachtovateli smluvni pokutu bezhotovostné - pfevodem
penéinich prostfel na bankovni ucet vlastnika vodniho dila, a to do 5 pracovnich dnl ode
dne, kdy byl propachtovatelem vyzvan k jeji dhradé.

Smluvni strany ujednaly, Ze provozovatel je povinen uhradit smluvni pokutu propachtovateli i
tehdy, pokud poruseni povinnosti, jejiz fadné splnéni smluvni pokuta utvrzuje, nezavinil.

ODDILD

D/I.
DOBA PACHTU A PROVOZOVANIi VODNIHO DiLA

Touto smlouvou je sjednan pacht vodniho dila na dobu urcitou, s délkou jeho trvani, ktera
¢ini 10 let ode dne Gcinnosti Smlouvy.

Touto Smlouvou je sjedndno provozovani vodniho dila na dobu trvani pachtu vodniho dila,
ktera Cini 10 let ode dne ucinnosti Smlouvy. Provozovani vodniho dila je touto Smlouvou
vazano na dobu trvani pachtu k vodnimu dilu.

D/Il.
UKONCENi SMLUVNIHO VZTAHU A VYPOVEDNI DOBY

Smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou lze ukoncit dohodou smluvnich stran, nebo
pisemnou vypovédi z diivodi sjednanych v ¢l. D/II. a D/IV. Smlouvy.

Propachtovatel je opravnén vypovédét pacht vodniho dila zalozeny touto Smlouvou kdykoliv
v pribéhu jeho trvani - z divod( obsazenych v ¢l. D/IIl. Smlouvy.
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3.

Pachtyf je opravnén vypovédét pacht vodniho dila zaloZeny touto Smlouvou kdykoliv
v prubéhu jeho trvani - z divod( obsazenych v €. D/IV. Smlouvy.

D/INL.
VYPOVEDNi DUVODY PACHTU NA STRANE PROPACHTOVATELE

Propachtovatel je opravnén vypovédét pacht vodniho dila pouze z divodu vymezenych v ¢l. D/III.

Smlouvy. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé vypovédi pachtu vodniho dila ze strany

propachtovatele, z divodd sjednanych v él. D/IIl. Smlouvy - Cini vypovédni doba 12 (dvanact)

kalendarnich mésicl, a zacne béZet prvni den kalendarniho mésice nasledujiciho po doruceni

vypovédi pachtyfi. Propachtovatel je opravnén vypovédét pacht zalozeny Smlouvou z téchto

alternativnich davodu:

1.

Pachtyr se ocitnul vice nez 3 krat v prodleni s Uhradou mési¢ni platby ro¢niho pachtovného
za uzivani a pozivani vodniho dila sjednaného v¢l. A./ll. Smlouvy ve spojeni s ¢l. A/l
Smlouvy, po dobu delsi nez 30 kalendarnich dnd.

Jestlize prohlaseni pachtyfe obsazena v ¢l. V. Smlouvy, nebo nékteré z nich, je nepravdivé.

Provozovatel vice nez 3 krat za dobu trvani Smlouvy prerusil nebo omezil odvadéni
odpadnich vod prostifednictvim vodniho dila, aniz by pro omezeni nebo pfreruseni odvadéni
odpadnich vod existoval zakonny dlvod zakotveny v § 9 odst. 6 ZoVaK, v dlisledku ¢ehoz
pachtyf neprovadi plynulé odvadéni odpadnich a srazkovych vod v objemu a v souladu s ¢l.
A/IX. odst. 3. Smlouvy.

Provozovatel neprovadi obsluhu a provozovani vodniho dila vrozsahu a zplsobem
sjednanym v odd. B/ Smlouvy, vsouladu s provoznim fadem nebo kanalizacnim radem
vodniho dila a provozovani vodniho dila neuvedl do souladu s odd. B/ Smlouvy, s provoznim a
kanalizaénim radem vodniho dila - ani do 3 mésicli ode dne, kdy jej propachtovatel vyzval ke
zjednani napravy.

Pachtyf uziva a provozuje pfedmét pachtu v rozporu s odd. A/ nebo B/ Smlouvou tak, ze
v dlsledku zplUsobu uZivani a provozovani pfedmétu pachtu ze strany pachtyfe hrozi snizeni
hodnoty predmétu pachtu, zejména ¢astecné poskozeni nebo ¢astecné znieni predmétu
pachtu, nebo zhorseni jeho jakosti, provozuschopnosti, ¢i pratocné kapacity, kterou ma mit
predmét pachtu podle jeho projektové dokumentace a pachtyf neuvedl uZivani a
provozovani pfedmétu pachtu do souladu s odd. A/ a odd. B/ Smlouvy ani do 3 mésict ode
dne, kdy jej propachtovatel vyzval ke zjednani napravy.

Pachtyt v témze kalendarnim roce opakované porusil svou povinnost sjednanou v ¢l. A/IX.
odst. 7. Smlouvy tim, Ze neumoznil propachtovateli, na jeho vyzvu, fadné provedeni kontroly
zplUsobu uzivani a provozovani predmétu pachtu zplsobem a ve |h(té sjednané v ¢l. A/IX.
odst. 7. Smlouvy a fadné provedeni kontroly zplsobu uzZivani pfedmétu pachtu pachtyr
neumoznil propachtovateli ani v ndhradnim terminu uréeném propachtovatelem.

Pachtyr v rozporu s €l. B/VIII. Smlouvy nezpracovava, nebo nevede, nebo nevykazuje, anebo
neaktualizuje provozni evidenci vztahujici se kvodnimu dilu vsouladu se zakonem (.
274/2001 Sb. ve spojeni s jeho provadéci vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb. a v rozsahu stanoveném
vust. § 7 az 11 vyhlasky ¢. 428/2001 Sh., anebo tuto provozni evidenci vykazuje neuplinég,
nespravné, nepravdivé, ¢i jinak vadné vrozporu s pravnimi predpisy a pres vyzvu
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10.

11.

12.

propachtovatele nezjednal napravu ve zpracovani, vedeni, nebo vykazovani provozni
evidence vztahuji se k vodnimu dilu ani do 3 (tfi) mésicl ode dne, kdy mu propachtovatel
vyzvu k napravé dorucil.

Pachtyt v rozporu s ¢l. B/VIIl. Smlouvy nezpracovavda, nebo nevede, nebo nevykazuje, anebo
neaktualizuje majetkovou evidenci vztahujici se k vodnimu dilu v souladu se zdkonem ¢.
274/2001 Sb. ve spojeni s jeho provadéci vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb. a v rozsahu stanoveném
v ust. § 6 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., anebo tuto majetkovou evidenci vykazuje neupinég,
nespravné, nepravdivé, ¢i jinak vadné vrozporu s pravnimi predpisy a pres vyzvu
propachtovatele nezjednal napravu ve zpracovani, vedeni, nebo vykazovani majetkové
evidence vztahuji se k vodnimu dilu ani do 3 (tfi) mésicl ode dne, kdy mu propachtovatel
vyzvu k napravé dorucil.

Pachtyf v témze kalendafnim roce vice jak 3 krat porusil nékterou ze svych povinnosti
sjednanych v ¢l. A/IX. odst. 1. aZz odst. 7. Smlouvy a pfes vyzvu propachtovatele nezjednal
napravu viadném uZivani predmétu pachtu ani do 3 (tfi) mésici ode dne, kdy mu
propachtovatel vyzvu k ndpravé dorucil.

Pachtyi provedl zmény predmétu pachtu (véetné oprav predmétu pachtu) vrozporu s ¢l.
A/XI. Smlouvy, zejména tim, Ze tyto zmény (véetné oprav) proved!:

a) bud bez souhlasu propachtovatele, ackoliv byl ktémto zménam predmétu pachtu
(v€etné vétsich oprav a oprav, na které se vztahuje ¢l. A/XI. odst. 2., 3. a 5. Smlouvy)
vyzadovan podle této Smlouvy souhlas propachtovatele,

b) nebo tyto zmény predmétu pachtu (véetné vétsSich oprav a oprav, na které se vztahuje cl.
A/XI. odst. 2., 3. a 5. Smlouvy) provedl vrozporu se zplGsobem, jakym mély byt
provedeny: i) podle této Smlouvy, nebo ii) podle projektové ¢i technické dokumentace
vztahuji se ke zméné predmétu pachtu, anebo podle iii) pozadavk( propachtovatele,
kterymi propachtovatel podminil sv{ij souhlas s provedenim zmén predmétu pachtu,

c) nebo tyto zmény predmétu pachtu (véetné vétsich oprav a oprav, na které se vztahuje cl.
A/XI. odst. 2., 3. a 5. Smlouvy) provedl v rozporu s divodem jejich provedeni vyjadifenym
v zadosti pachtyfe, adresované propachtovateli o udéleni souhlasu s provedenim zmény
pfedmétu pachtu,

d) nebo tyto zmény predmétu pachtu (véetné vétsich oprav a oprav, na které se vztahuje Cl.
A/XI. odst. 2., 3. a 5. Smlouvy) proved| bez toho, aniz by propachtovatel odsouhlasil
polozkovy rozpocet naklad(l na provedeni této zmény predmétu pachtu (véetné opravy),
ktery byl pachtyt povinen zpracovat podle ¢l. A/XI. odst. 6. Smlouvy.

Provozovatel za dobu trvdni Smlouvy vice neZz 3 krat porusil své povinnosti, nebo jen
nékterou z nich, sjednané v¢l. B/IV. odst. 10. Smlouvy a napravu plnéni téchto svych
povinnosti v kazdém jednotlivém pripadé jejich poruseni nezjednal ani do 3 (tfi) mésict ode
dne, kdy mu propachtovatel vyzvu k ndpravé dorucil.

Provozovatel za dobu trvani Smlouvy vice nez 3 krat porusil své povinnosti, nebo jen
nékterou z nich, sjednané v ¢l. B/IV. odst. 11. Smlouvy a napravu v plnéni svych povinnosti
v kazdém jednotlivém pfipadé jejich poruseni nezjednal ani do 3 (tfi) mésic ode dne, kdy mu
propachtovatel vyzvu k ndpravé dorucil.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Provozovatel porusil svou povinnost sjednanou v ¢l. B/IV. odst. 15. Smlouvy tim, Ze
v pfislusném 12-ti mési¢nim periodickém cyklu kontrol kanaliza¢niho potrubi vodniho dila
proved! kontrolu kanaliza¢niho potrubi vodniho dila v délce mensi nez 1/10 celkové délky
kanaliza¢niho potrubi vodniho dila a napravu v plnéni téchto povinnosti nezjednal ani do 3
(tFi) mésich ode dne, kdy mu propachtovatel vyzvu k napravé dorucil.

Provozovatel za dobu trvani Smlouvy opakované nepredloZil propachtovateli Uplny, spravny a
pravdivy Kontrolni protokol o rozsahu provedenych kontrol vodniho dila a faktickém stavu
pfislusné kontrolované ¢asti vodniho dila, ktery je provozovatel povinen vyhotovit a
predkladat propachtovateli v pravidelnych 12-ti mésicnich cyklech trvani Smlouvy, v souladu
s ¢l. B/IV. odst. 20. smlouvy, a ndpravu v plnéni této povinnosti nezjednal ani do 3 (tfi) mésicd
ode dne, kdy mu propachtovatel vyzvu k napravé dorucil.

Provozovatel vtémze kalendafnim roce opakované neprovedl odstranéni provozniho
problému na vodnim dile, ktery vedl k pferuseni odvadéni odpadnich vod, ve lhité sjednané
v ¢l. B/IV. odst. 22. nebo odst. 27. Smlouvy a napravu v plnéni této povinnosti v kazdém
jednotlivém pripadé jejiho poruseni nezjednal ani v dodatecné 32 hodinové lh(té pocinajici
od marného uplynuti Ih(ty sjednané v €l. B/IV. odst. 22. nebo odst. 27. Smlouvy.

Provozovatel se za dobu trvani Smlouvy vice nez 3 krat ocitnul v prodleni se splnénim
povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 23. Smlouvy fadné zajistit ndhradni odvadéni odpadnich
vod po celou dobu odstrafiovani provozniho problému na vodnim dile aZz do jeho odstranéni
tak, aby po celou dobu odstrafiovani provozniho problému bylo zajisténo plynulé a bezpecné
odvadéni odpadnich vod, v rozsahu vyprodukovaném odbérateli.

Provozovatel vtémZe kalenddfnim roce opakované neprovedl odstranéni provozniho
problému na vodnim dile, zpUsobujici poruchu nebo havarii vodniho dila ve Ih(ité sjednané
v ¢l. B/IV. odst. 28. Smlouvy ani v dodatecné 32 hodinové |haté pocinajici od marného
uplynuti Ihaty sjednané v ¢l. B/IV. odst. 28. Smlouvy.

Provozovatel vice nez 3 krat za dobu trvdni Smlouvy porusil svou povinnost sjednanou v ¢l.
B/IV. odst. 29. Smlouvy tim, Ze pfi havarii nebo poruse vodniho dila neuved! vodni dilo do
stavu zpUsobilého k fadnému provozovani ve Ih(té sjednané v ¢l. B/IV. odst. 29. Smlouvy a
napravu v plnéni této povinnosti nezjednal ani v dodatecné 32 hodinové Ihité pocinajici od
marného uplynuti Ihdty sjednané v ¢l. B/IV. odst. 29. Smlouvy.

Provozovatel v témze kalendafnim roce opakované, v rozporu s ¢l. B/IV. odst. 35. Smlouvy
nezahajil ndhradni odvadéni odpadnich vod do 24 hodin od zjisténi havarie nebo poruchy na
vodnim dile a napravu v plnéni této povinnosti nezjednal ani v dodatec¢né 8 hodinové lhlté
pocinajici od marného uplynuti Ihity sjednané v ¢l. B/IV. odst. 35. Smlouvy.

Provozovatel opakované, v rozporu s¢l. B/IV. odst. 35. Smlouvy v pfipadé poruchy nebo
havarie na vodnim dile neprovadél nahradni odvadéni odpadnich vod tak, aby po celou dobu
odstranovdni poruchy nebo havarie na vodnim dile byly odpadni vody vyprodukované
odbérateli odvadény plynule a bezpecné ve stejném objemu, jako kdyby k poruse, nebo
havarii na vodnim dile nedoslo.

Provozovatel opakované porusil svou povinnost sjednanou v ¢l. B/IV. odst. 36. Smlouvy a
napravu v plnéni své povinnosti nezjednal ani vdodatecné Ihaté poskytnuté mu
propachtovatelem.
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Provozovatel v rozporu s ¢l. B/IV. odst. 40. Smlouvy v pfislusném 1 (jedno) letém periodickém
cyklu provedl méné nez 4 kontroly a udrzby kazidé cerpaci stanice vodniho dila spojené
s jejich uddrzbou a opravami a napravu viadném plnéni téchto povinnosti v kazdém
jednotlivém pripadé prodleni s kontrolou nebo udrzbou cerpaci stanice nezjednal ani do 3
(tFi) mésicl ode dne, kdy mu propachtovatel vyzvu k napravé dorucil.

Provozovatel v rozporu s ¢l. B/IV. Smlouvy v ramci pravidelné periodické kontroly a udrzby
Cerpaci stanice v témZze kalendafnim roce trvani Smlouvy opakované neprovedl jeji kontrolu,
udrzbu a opravy zplGsobem a v rozsahu sjednaném v ¢l. B/IV. odst. 41. aZz odst. 45. Smlouvy a
napravu viradném plnéni téchto povinnosti, vkazdém jednotlivém pfipadé prodleni
s kontrolou, udrzbou, opravou cerpaci stance, nezjednal ani do 3 (tfi) mésici ode dne, kdy
mu propachtovatel vyzvu k napravé dorucil.

Provozovatel v ramci pravidelné, periodické kontroly a udrzby cerpaci stanice opakované
v témze kalendafnim roce trvani Smlouvy neprovedl preventivni Ukony kontroly, udriby a
oprav zafizeni Cerpaci stanice v rozsahu a zplsoby obsazenymi v ¢l. B/IV. odst. 41. aZ 44.
Smlouvy a napravu v fadném plnéni téchto povinnosti, v kazdém jednotlivém pripadé
prodleni s fadnym provedenim preventivnich tkonl kontroly, Gdrzby a oprav Cerpaci stanice,
nezjednal ani do 3 (tfi) mésicl ode dne, kdy mu propachtovatel vyzvu k ndpravé dorucil.

Provozovatel vrozporu s¢l. B/IV. odst. 41. nebo 42. Smlouvy vrdmci obligatorné
pravidelnych (periodickych) kontrol cerpacich stanic vtémze kalendafnim roce trvani
Smlouvy opakované neproved| odstranéni sedimentl a prekazek zpUsobujicich ucpavani
Cerpaci stanice, nebo opakované neprovedl ¢isténi a mazani strojnich zafizeni ¢erpaci stanice
a ndpravu v plnéni téchto povinnosti, vkazdém jednotlivém ptipadé jejich poruseni,
nezjednal ani do 3 (tfi) mésicll ode dne, kdy mu propachtovatel vyzvu k ndpravé dorucil.

Provozovatel vtémie kalendafnim roce trvani Smlouvy opakované porusil povinnost
sjednanou v ¢l. B/IV. odst. 44. Smlouvy a napravu v plnéni své povinnosti nezjednal ani
v dodateéné lhaté poskytnuté mu propachtovatelem.

Provozovatel v rozporu s ¢l. B/IV. odst. 45. Smlouvy v1 (jedno) letém periodickém cyklu
provedl méné nez 24 kontrol a Gdrzeb jednotlivych odleh¢ovacich komor, destovych zdrzi,
Cesli spojenych s jejich udrzbou a opravami a napravu viadném plnéni téchto povinnosti,
v kazdém jednotlivém pripadé prodleni s kontrolou nebo udrzbou jednotlivych odlehéovacich
komor, destovych zdrzi, ¢esli, nezjednal ani do 3 (tfi) mésict ode dne, kdy mu propachtovatel
vyzvu k napravé dorucil.

Provozovatel vtémze kalendafnim roce trvani Smlouvy, vramci pravidelné, periodické
kontroly odleh¢ovacich komor, destovych zdrzi, ¢esli - opakované neproved! jejich kontrolu,
udrzbu a opravy zplsobem a v rozsahu sjednaném v ¢l. B/IV. odst. 45. aZ odst. 47. Smlouvy a
napravu v plnéni téchto povinnosti, v kazdém jednotlivém pfipadé prodleni s provedenim
kontroly, Gdriby nebo oprav odlehéovacich komor, destové zdrze, Cesli, nezjednal ani
v dodatecné 3 mésicni IhGté poskytnuté mu propachtovatelem.

Provozovatel v témze kalendafnim roce trvani Smlouvy v rozporu s ¢l. B/IV. odst. 45. Smlouvy
v ramci pravidelnych kontrol odleh¢ovacich komor, destové zdrze, ¢esli opakované neproved|
odstranéni sedimentl a prekazek zplsobujicich ucpavani téchto vyznamnych provoznich
zafizeni a ndpravu v rddném plnéni téchto povinnosti, v kazdém jednotlivém ptipadé jejich
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37.

38.

poruseni, nezjednal ani v dodatecné 3 mésicni IhGté poskytnuté mu propachtovatelem.

Provozovatel se opakované v témze kalendainim roce ocitnul v prodleni se splnénim svych
povinnosti sjednanych v ¢l. B/IV. odst. 47. Smlouvy, nebo jen nékteré z nich.

Provozovatel vrozporu s¢l. B/IV. odst. 48. Smlouvy v pfislusném 1 (jedno) letém
periodickém cyklu provedl méné nez 12 kontrol a udrZzeb jednotlivych shybek, spojenych
s jejich udrzbou a opravami a napravu v plnéni téchto povinnosti, v kazdém jednotlivém
pfipadé prodleni s provedenim kontroly, nebo udriby jednotlivych shybek, nezjednal ani
v dodateéné 3 mésicni Ih(té, poskytnuté mu propachtovatelem.

Provozovatel vtémze kalendafnim roce trvani Smlouvy, vramci pravidelné, periodické
kontroly shybek opakované neprovedl jejich kontrolu, udrzbu a opravy zplsobem a v rozsahu
sjednaném v ¢l. B/IV. odst. 48. a 49. Smlouvy a napravu v fadném plnéni této povinnosti,
v kazdém jednotlivém pfipadé prodleni s provedenim kontroly, udrzby nebo oprav
jednotlivych shybek, nezjednal ani vdodateéné 3 mésiéni I[h(té, poskytnuté mu
propachtovatelem.

Provozovatel vtémze kalendafnim roce trvani Smlouvy, vramci pravidelné, periodické
kontroly a udrzby shybek opakované neproved! preventivni ikony udriby a oprav na téchto
jednotlivych zatizenich v rozsahu a zplsoby obsazenymi v ¢l. B/IV. odst. 48. a 49. Smlouvy a
napravu vradné plnéni téchto povinnosti, vkazdém jednotlivém ptripadé prodleni
s provedenim preventivnich Ukond udrzby a oprav jednotlivych shybek, nezjednal ani
v dodateéné 3 mésicni Ih(té, poskytnuté mu propachtovatelem.

Provozovatel v rozporu s¢l. B/IV. odst. 49. Smlouvy v ramci pravidelnych kontrol shybek
opakované neproved! cisténi shybek od sedimentl a odstranéni prekazek zplsobujicich
ucpavani shybek a ndpravu v plnéni téchto povinnosti nezjednal ani v dodatec¢né 3 mésicni
Ihdté poskytnuté mu propachtovatelem.

Provozovatel se ocitne po dobu vice jak 3 mésice se splnénim povinnosti vypracovat a
predloZit propachtovateli Ro¢ni plan pravidelné udrzby vodniho dila, jeho oprav a revizi ve
Ihaté, v rozsahu a zplsobem sjednanym v ¢l. B/V. odst. 1. Smlouvy

Provozovatel vice jak 3 krat porusi svou povinnost sjednanou v ¢l. B/V. odst. 4. Smlouvy tim,
Ze s prerusenim nebo omezenim odvadéni odpadnich vod vyvolanych opravou nebo udrzbou
vodniho dila, nezahaji ndhradni odvadéni odpadnich vod a napravu v plnéni této povinnosti
v kazdém jednotlivém ptipadé jejiho poruseni, nezjednal ani do 32 hodin od okamziku, kdy
mu povinnost k zahdajeni ndhradniho odvadéni odpadnich vod vznikla.

Provozovatel porusi svou povinnost sjednanou v ¢l. B/V. odst. 4. Smlouvy tim, Ze neprovadél
nahradni odvadéni odpadnich vod po celou dobu od zahdjeni udriby nebo opravy vodniho
dila, kterd vyvolala omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod - aZ do okamziku
radného dokonceni opravy nebo udrzby vodniho dila, ktera vyvolala omezeni nebo preruseni
odvadéni odpadnich vod a ktomuto poruseni povinnosti doSlo opakované za 3 po sobé
jdouci kalendarni roky trvani Smlouvy.

Provozovatel porusi svou povinnost sjednanou vél. B/V. odst. 6. Smlouvy tim, Ze
bezodkladné nezajistil ndhradni odvadéni odpadnich vod v pfipadé preruSeni odvadéni
odpadnich vod tak, aby byla zajisSténa plynulost provozovani vodniho dila po celou dobu
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44,

45.
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48.

odstranovani pri¢in omezeni nebo preruseni odvadéni odpadnich vod a k tomuto poruseni
povinnosti doslo opakované za 3 po sobé jdouci kalendarni roky trvani Smlouvy.

Provozovatel se ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 35.
smlouvy, spocivajici v povinnosti zahdjit nahradni odvadéni odpadnich vod ve lh(ité 24 hodin
od okamziku zjisténi poruchového nebo havarijniho stavu na vodnim dile a k poruseni této
povinnosti doslo opakované za 3 po sobé jdouci kalendarni roky trvani Smlouvy.

Provozovatel porusi svou povinnost sjednanou v¢l. B/IV. odst. 35. Smlouvy provadét
nahradni odvadéni odpadnich vod zplsobem sjednanym v ¢l. B/IV. odst. 35. Smlouvy po
celou dobu odstranovani zavady, poruchy, provozniho nebo stavebniho problému, které
vyvolaly vznik poruchy nebo havarie na vodnim dile - az do okamziku odstranéni havarijniho
nebo poruchového stavu na vodnim dile a k poruseni této povinnosti doslo opakované za 3
po sobé jdouci kalendarni roky trvani Smlouvy.

Provozovatel se opakované v pfislusném kalendainim roce ocitne v prodleni se splnénim své
povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 44. Smlouvy, zahdjit ndhradni ¢erpani odpadnich vod ve
Ihaté 16 hodin od okamziku zjisténi poruchy nebo havarie Cerpaci stanice Ci jeji ¢asti.

Provozovatel se opakované v pfislusSném kalendainim roce ocitne v prodleni se splnénim své
povinnosti obsazené v ¢l. B/IV. odst. 44. Smlouvy, provadét nahradni ¢erpani odpadnich vod
aZz do Uplného odstranéni poruchového nebo havarijniho stavu ¢erpaci stanice.

Provozovatel se ocitne v prodleni se splnénim své povinnosti provést odstranéni havarijniho
nebo poruchového stavu na vodnim dile uvedenim vodniho dila do stavu zpUsobilého
k fadnému provozovani, provedenim jeho opravy, ve |h(tach ujednanych v ¢l. B/IV. odst. 29.
Smlouvy a k poruseni této povinnosti doslo opakované za 3 po sobé jdouci kalendafni roky
trvani Smlouvy.

Provozovatel opakované porusil svou povinnost sjednanou v ¢l. B/IX. odst. 2. Smlouvy, tim, Ze
neinformoval propachtovatele zplisobem a ve lhité sjednané v ¢l. B/IX. odst. 2. Smlouvy o
veskerych vadach, poruchach a havariich, které se vyskytly na vodnim dile a jeho provoznich
zafizenich za pfislusné dvanactimési¢ni obdobi uvedené v ¢l. B/IX. odst. 2. Smlouvy a ndpravu
v plnéni této povinnosti nezjednal ani v dodatecné 3 mési¢ni |h(té, poskytnuté mu
propachtovatelem.

Provozovatel pfes vyzvu propachtovatele nezajistil Fadné a véas odstranéni vzniklych skod na
vodnim dile jeho uvedenim do predeslého stavu, které vznikly v disledku provozni ¢innosti
provozovatele vodniho dila.

Provozovatel uplatnil viici odbératelim, nebo vici kterémukoliv z nich, jednotkovou cenu pro
stocné za odvadéni odpadnich vod vypousténych odbérateli do vodniho dila ve vétsi vysi, nez
kolik ¢ini jednotkova cena pro stoéné specifikovana v ¢l. A/V. odst. 2. pism. a) Smlouvy pro
prvni rok provozovani vodniho dila, upravena v souladu s pravidly sjednanymi v ¢l. A/V. odst.
2. pism. b) Smlouvy.

Provozovatel porusil svou povinnost sjednanou v ¢l. A/V. odst. 3. Smlouvy tim, Ze vidi
odbératelim, nebo kterémukoliv z nich, uplatnil jednotkovou cenu pro sto¢né vypoctenou
v rozporu s ¢l. A/V. Smlouvy.

Provozovatel porusil své povinnosti sjednané v ¢l. B/XIV. odst. 4. pism. a) aZz c) Smlouvy,

79



49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

nebo nékterou z nich: i) bud' tim, Ze bez vdzného dlvodu neuzavrel s odbérateli smlouvy o
odvadéni odpadnich vod vsouladu sél. B/XIV. Smlouvy, ii) nebo tim, Ze nezajistuje
provozovani stalé telefonické linky, na které by non stop vyfizoval feSeni mimoradnych
udalosti v souladu s ¢l. B/XIV. odst. 4. pism. b), iii) anebo tim, Ze nezajistuje prostfednictvim
klientského centra zfizeného ve statutarnim mésté Karvind styk s odbérateli zplsobem a
v rozsahu sjednaném v ¢l. B/XIV. odst. 4. pism. c) Smlouvy.

Provozovatel porusil vii¢i odbérateliim své povinnosti sjednané v ¢l. B/XIV. odst. 3. pod pism.
a) az f) Smlouvy, nebo nékterou z nich a nezjednal napravu v plnéni svych povinnosti v{ci
odbératelim ani v dodatecné |h(té poskytnuté mu propachtovatelem a k poruseni této
povinnosti doslo ve vice jak 10 pfipadech, za 3 po sobé jdouci kalendaini roky trvani Smlouvy.

Provozovatel vice jak ve 3 pripadech neumoznil odbératelim, nebo nékterému z nich
pripojeni kanalizacni pfipojky na vodni dilo, aniz by pfipojeni kanalizac¢ni pfipojky k vodnimu
dilu branily technické ddvody zplsobu jejiho provedeni a napojeni na vodni dilo, nebo
kapacitni davody pratocnosti vodniho dila a jeho bezpecného a plynulého provozovani,
anebo druh odpadnich vod, které maji byt prostfednictvim nové napojované kanalizacni
pfipojky vypoustény do vodniho dila.

Provozovatel prerusi nebo omezi odvadéni odpadnich vod z nemovitosti a budov pfipojenych
na vodni dilo zdlvodul, které nejsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 ZoVaK a k poruseni této
povinnosti doslo opakované za 3 po sobé jdouci kalendarni roky trvani Smlouvy.

Provozovatel ztrati podnikatelské opravnéni k provozovani kanalizace.

Provozovatel ani pres vyzvu propachtovatele neproved| ndpravu zjisténych nedostatkd, které
zpUsobuji, Ze vodni dilo nemlzZe byt provozovano plynule a bezpecné, nebo pokud tyto
nedostatky zpUsobuiji riziko vzniku Gjmy na zdravi lidi, nebo Skody na majetku osob, ¢i na
Zivotnim prostredi, anebo na vodnim dile.

Na strané pachtyre doslo ke zméné jeho spolec¢nik(i, nebo akcionara v rozsahu jejich podilu
na hlasovacich pravech, ktery v Uhrnu presahuje 25% hlas( spojenych s jejich podily, nebo
akciemi predstavujicimi Ucast na pachtyfi z celkového poctu vSech hlast, kterymi disponuji
vsichni spolecnici nebo akcionati na pachtyfi.

Na strané pachtyre dosSlo ke zméné jeho spoleénikli, nebo akcionarli v rozsahu jejich podilu
na pachtyfi, jenz v Uhrnu predstavuje Ucast na pachtyti ve vysi 25%, vyjadfené pomérem
Uhrnné jmenovité hodnoty prevedenych akcii kzakladnimu kapitadlu pachtyfe, nebo
pomérem uhrnné hodnoty vkladl pfipadajicich na prevadéné podily k hodnoté zékladniho
kapitalu pachtyfre.

Na strané pachtyfe doslo k jeho zruseni s likvidaci, nebo na strané pachtyre doslo k jeho
preméné ve smyslu ust. § 1 zakona ¢. 125/2008 Sb.

Na strané provozovatele nastal néktery ze zadkonnych dlvod( pro zahajeni insolvencniho
fizeni.
D/IV.
VYPOVEDNI DUVODY PACHTU NA STRANE PACHTYRE

Pachtyf je opravnén vypovédét pacht vodniho dila pouze z divod( vymezenych v ¢l. D/IV.
odst. 2. Smlouvy. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé vypovédi pachtu vodniho dila ze
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strany pachtyre, z dlvod( sjednanych v él. D/IV. odst. 2. Smlouvy - ¢ini vypovédni doba 12
kalendarnich mésic(, a zacne bézet prvni den kalendarniho mésice nasledujiciho po doruceni
vypovédi propachtovateli.

Pachtyf je opravnén vypovédét pacht zaloZeny touto Smlouvou z téchto alternativnich
vypovédnich ddvod:

a) Propachtovatel vtémze kalendafnim roce trvani Smlouvy opakované neposkytl
provozovateli, pres jeho opakovanou pisemnou vyzvu, ani do 30 dnl od doruceni
opakované vyzvy propachtovateli, soucinnost nezbytné nutnou k plnéni povinnosti
provozovatele zaloZenych touto Smlouvou a zdkonem o vodovodech a kanalizacich, di
jeho provadécimi pravnimi pfedpisy, pro jejichz nesplnéni byla provozovateli uloZena
majetkovd sankce ze strany vodopravniho organu ve vysi presahujici 3 (troj) nasobek
ro¢niho pachtovného sjednaného v ¢l. A/Il. Smlouvy.

b) Propachtovatel v témze kalendarnim roce trvani Smlouvy opakované a bezdlvodné
neudélil provozovateli souhlas s provedenim vétsi opravy zavady stavebni ¢asti vodniho
dila, kterd i) podstatné ztézuje radné, plynulé a bezpecné provozovani vodniho dila a ii)
predstavuje hrozici nebezpedi vzniku havdrie vodniho dila, pfestoZe provozovatel dorucil
propachtovateli fadnou Zadost o udéleni souhlasu s provedenim vétsi opravy v souladu
s ¢l. A/XI. odst. 2. Smlouvy, se vSiemi nalezitostmi a prilohami specifikovanymi v ¢l. A/XI.
odst. 2. Smlouvy a Zadna treti osoba (zhotovitel) ani do 3 mésici od doruceni Zadosti
provozovatele dle ¢l. A/XI. odst. 2. Smlouvy, nepredloZila propachtovateli ekonomicky
vyhodnéjsi nabidku na provedeni takové vétsi opravy vodniho dila.

c) Propachtovatel ve dvou po sobé jdoucich letech trvani Smlouvy, v ptipadé kdy odmitnul
udélit provozovateli souhlas s provedenim vétsi opravy zdvady stavebni ¢asti vodniho
dila, kterd i) podstatné ztézuje radné, plynulé a bezpecné provozovani vodniho dila a ii)
predstavuje hrozici nebezpedi vzniku havarie vodniho dila, nezajistil provedeni vétsi
opravy takové zavady vodniho dila, ani do 6 mésict ode dne, kdy provozovatel dorucil
propachtovateli v souladu s ¢l. A/XI. odst. 2. Smlouvy fadnou a odlvodnénou zadost o
udéleni souhlasu s provedenim vétsi opravy, se vSemi naleZitostmi a pfilohami
uvedenymi v ¢l. A/XI. odst. 2. Smlouvy.

D/V.
PREDANI A PREVZETi VODNIHO DiLA K UZiVANi A PROVOZOVANI

Pachtyr se zavazuje, Ze v den nabyti Ucinnosti Smlouvy prevezme od propachtovatele vodni
dilo k do¢asnému uZivani, provozovani a pozivani, ve stavu tak jak stoji a lezi ke dni jeho
prevzeti do pachtu.

Pfed protokolarnim predanim a prevzetim vodniho dila k uzZivani, provozovani a pozivani
pachtyf provede za Ucasti propachtovatele vizudlni prohlidku vodniho dila pro uGcely zjisténi
zjevnych vad vodniho dila a ve spojitosti s touto prohlidkou je pachtyr oprdvnén pozadovat,
aby propachtovatel nechal provést funkéni zkousky vyznamnych provoznich zafizeni vodniho
dila k ovéreni jejich spolehlivosti, funkénosti, provozuschopnosti a zpUsobilosti plnit funkci, ke
které slouzi. Na zakladé této prohlidky smluvni strany vyhotovi spoleény zjistovaci protokol o
stavu vodniho dila ke dni prevzeti.

Pfedani a prevzeti vodniho dilo k uzZivani, pozivani a k FfAdnému provozovani nebrani, bude-li
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vodni dilo vykazovat vady, které nebrani jeho provozovani.

D/VI.
PREDANI A PREVZETi VODNiIHO DiLA VE SPOJITOSTI SE ZANIKEM PACHTU K VODNiMU DiLU

PFi skonceni smlouvy je pachtyf povinen vratit propachtovateli cely predmét pachtu se vSemi
jeho soucéastmi a pfislusenstvim ve stavu odpovidajicim jeho obvyklému opotiebeni.
Soucasné je pachtyf povinen spolecné s predmétem pachtu predat propachtovateli: a)
veskerou provozni a majetkovou dokumentaci vztahuji se kvodnimu dilu, jejiz vedeni
v souvislosti s obsluhou a provozovanim vodniho dila ukldda provozovateli tato Smlouva,
ZoVaK a jeho provadéci vyhlaska, b) vyuactovani veskerych penézZitych vztahl podle této
smlouvy a prehled viech zdvazk(i a pohledavek ke dni skonéeni smlouvy, c) seznam
kanalizacnich pfipojek a nemovitosti pripojenych k vodnimu dilu ke dni zaniku pachtu, d)
seznam odbératell, se kterymi provozovatel do dne zaniku pachtu uzaviel smlouvy o
odvadéni odpadnich vod prostfednictvim vodniho dila, e) smlouvy o odvadéni odpadnich vod
prostfednictvim vodniho dila, které provozovatel uzaviel s odbérateli do dne zaniku pachtu.
Vzajemné zavazky a pohledavky si obé strany vyrovnaji do tfi mésici od skonceni smlouvy.

Smluvni strany ujednaly, Ze splnéni povinnosti pachtyfe vratit propachtovateli predmét
pachtu ve stavu odpovidajicim jeho obvyklému opotiebeni, bude ke dni vraceni pfedmétu
pachtu propachtovateli zjisténo prohlidkou pfedmétu pachtu prostfednictvim kamerového
systému a pfimou osobni vizudlni kontrolou predmétu pachtu osobami povérenymi
propachtovatelem.

V souvislosti s majetkovym vyporadanim pfi zaniku smluvniho vztahu zaloZzeného smlouvou,
bude o vraceni predmétu pachtu, o predani a prevzeti majetkové a provozni evidence
vztahujici se k predmétu pachtu, vyhotoven pisemny preddvaci protokol, jenZz bude
obsahovat zhodnoceni stavebniho a technického stavu predmétu pachtu ke dni jeho vraceni
propachtovateli.

Pachtyt odpovida propachtovateli za veskerou skodu, kterd mu vznikne v disledku toho, Ze
pachtyf porusil svlij zavazek spocivajici v povinnosti vratit propachtovateli predmét pachtu a
jeho soucasti a pfisluSenstvi ve stavu odpovidajicim obvyklému opotfebeni. Pachtyr se
zavazuje uhradit propachtovateli nahradu veskerych nakladl, které propachtovatel vynalozi
na provedeni oprav a udrZovacich praci na predmétu pachtu k tomu, aby byl predmét pachtu
spole¢né s jeho soucdstmi a prislusenstvim uveden alespon do stavu, jez odpovida stavu jeho
obvyklého opotrebeni.
ODDIL E/
E/I.
UVEREJNENI SMLOUVY V REGISTRU SMLUV A UCINNOST SMLOUVY

Statutdrni mésto Karvind je povinno uverejiiovat smlouvy, jejichz je ucastnikem,
prostfednictvim registru smluv podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a
Gcinném znéni.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluyv, v platném a u¢inném znéni a v této souvislosti se dohodly, Ze statutarni

mésto Karvind zajisti uverejnéni této Smlouvy prostfednictvim registru smluv do 5 (péti)
pracovnich dni ode dne jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
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Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zverejnén obsah této Smlouvy v celém
rozsahu, a to na dobu neurcitou.

Ucinnost této Smlouvy, vyjma jejiho €l. V. a €l. A/IX.1 odst. 4., které nabyvaji U¢innosti dnem
uverejnéni této Smlouvy prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru
smluv, je ve smyslu ust. § 548 OZ odloZena do dne, kdy budou ve své jednoté splnény tyto
dva kumulativni predpoklady:

a) tato Smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.
o registru smluv v platném a Gcinném znéni a

b) nabude pravni moci rozhodnuti Krajského urfadu pro Moravskoslezsky kraj, jakoZto
vodopravniho Gfadu, kterym bude pachtyti, jakoZto provozovateli, udéleno povoleni
(opravnéni) k provozovani vodniho dila specifikovaného v €l. IV. Smlouvy, ve smyslu ust. §
6 zdkona €. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich v platném a G¢inném znéni.

E/IN.
ZAVERECNE UJEDNANI

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze jejich zpUsobilost a volnost uzavfit Smlouvu, jakoZ i
zpUsobilost k souvisejicim pravnim Ukondm neni nijak omezena, ¢i vyloucena a Ze zavazky ji
zaloZené jsou platnymi zavazky, vymahatelnymi za splnéni predpokladd, ¢i podminek v ni
ujednanych.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze prohlaseni a zaruky, obsazené ve Smlouvé jsou podle
nejlepsich védomosti smluvnich stran UpIné a pravdivé. Smluvni strany si jsou védomy své
odpovédnosti za Skodu, kterd by vznikla v dasledku neuplnosti, ¢i nepravdivosti téchto
prohlaseni a zaruk.

Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu uzavfeni této
Smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavreni této
Smiouvy.

Tato Smlouva mlze byt ménéna pouze pisemné, a to ve formé cislovanych dodatk( této
Smlouvy, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak, bude za pisemnou formu pro ucely této Smlouvy
vedle listinné podoby povazovana i vyména datovych zprav prostfednictvim internetu
dorucovanych na e-mailovou adresu smluvnich stran uvedenou v zdhlavi Smlouvy, nebo do
datovych schranek ve smyslu zdkona o elektronickych Ukonech a autorizované konverzi
dokumentd.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy stalo ¢i ukazalo byt neplatnym, nezakonnym,
neucinnym nebo nevynutitelnym, zejména z dldvodu rozporu s kogentnimi ustanovenimi
obecné zdvaznych pravnich predpisl, pak tato skute¢nost plsobi neplatnost, nezakonnost,
neucinnost nebo nevynutitelnost pouze tohoto konkrétniho ustanoveni, pokud je oddélitelné
od ostatniho obsahu Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné, nezakonné,
neucinné nebo nevynutitelné ustanoveni nahradit dohodou svym obsahem nejblizsi smyslu a
ucelu takového neplatného, nezdkonného, neucinného nebo nevynutitelného ustanoveni
respektujici poZzadavky kogentnich ustanoveni pravnich predpist.
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10.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost origindlu a vSechna
dohromady tvofi jeden pravni dokument. Kazda ze smluvnich stran obdrZi po jednom
vyhotoveni Smlouvy, jedno vyhotoveni Smlouvy bude dorucéeno Krajskému udradu
Moravskoslezského kraje, jakoZto vodopravnimu ufadu a jedno vyhotoveni Smlouvy bude
doruéeno Ministerstvu financi CR.

Nedilnou a zavaznou obsahovou soucdsti Smlouvy, kterymi se fidi specifikace predmétu
Smlouvy, specifikace propachtované kanalizace a prava a povinnosti smluvnich stran, jsou
tyto Prilohy €. 1 aZ 10 a pfilohy uvedené v €l. E/Il. odst. 10. Smlouvy:

- Pfiloha ¢. 1 - obsahujici seznam dil¢ich osmi staveb tvoticich ve své funkéni a
technologické jednoté predmét pachtu, clenénych na jednotlivé stavebni objekty
identifikované nazvem a Ciselnym oznacenim,

- Pfiloha ¢. 2 — obsahuijici ve formé snimku z katastralni mapy v méfitku 1:50 000 polohové
urceni jednotlivych dil¢ich staveb identifikovanych v Pfiloze €. 1,

- Pfiloha ¢. 3 — obsahujici projektovou dokumentaci skuteéného stavebné technického
provedeni jednotlivych dil¢ich staveb identifikovanych v Pfiloze €. 1,

- Priloha €. 4 — Specifikace provozné kritickych ¢asti vodniho dila,
- Priloha €. 5 — Specifikace nemovitosti pfipojenych k vodnimu dilu,

- Pfiloha ¢. 6 — Dohoda o Upravé vzajemnych prav a povinnosti vlastnik(l kanalizaci
provozné souvisejicich ¢. 877/DPS/KA/K/2019,

- Priloha ¢. 7 — Predavaci mista,

- Priloha ¢. 8 — Kontaktni adresy a telefonni Cisla pro ucely zajistovani komunikace mezi
pachtyfem a propachtovatelem,

- Pfiloha €. 9 — Vyzva k podani nabidky a prokdazani kvalifikace ze dne 13. 02. 2020, na
zakladé které je uzaviena tato Smlouva.

- Priloha ¢. 10 - Dokumentace vyjmenovana v ¢l. E/Il. odst. 10. Smlouvy.
Propachtovatel se zavazuje ke dni Ucinnosti Smlouvy dale predat pachtyfi pro ucely
identifikace predmétu pachtu tuto dalsi technickou dokumentaci:

- rozhodnuti vydand Magistrdtem mésta Karviné, Odborem stavebnim a Zivotniho
prostfedi, nebo Krajskym Uradem odborem Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, kterymi
bylo povoleno provedeni pfislusné stavby Ci stavebniho objektu uvedeného v Priloze €. 1
Smlouvy,

- zaméfeni staveb vyjmenovanych v Pfiloze ¢. 1 Smlouvy v digitalni podobé pro ucely
zapracovani do GIS dokladem o zaméreni stavby a jejim dokonceni (geometricky plan,

vypis z LV atd.),

- vykresova dokumentace skutecného provedeni staveb vyjmenovanych v Priloze ¢. 1
Smlouvy v méfitku 1:500,

- vykres zakresu staveb vyjmenovanych v Pfiloze ¢. 1 Smlouvy do katastrdlni mapy v
meéritku 1:1000,
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- skuteCné zaméreni staveb uvedenych v Pfiloze ¢. 1 Smlouvy v digitdlni formé DGN
program MicroStation, véetné zaméreni polohopisu v pruhu 25 m na kaZdou stranu
kanalizace v S-JTSK x-y, vysky (z) Bpv ve 3. tfidé presnosti. Kromé digitalni formy preda 2
ks tisku s danou stavbou v méfitku 1 : 1000. V mapovych tiscich budou rovnéz vyznaceny
a okodtovany od pevnych bodud vSechny povrchové znaky a lomové body fesené stavby,

- provozni fad schvaleny vodopravnim Gfadem, zpracovanym dle zék. ¢. 274/2001 Sb. ve
znéni vyhl. ¢. 428/2001 Sb.,

- katastrdlni mapy obsahujici identifikaci polohového umisténi jednotlivych staveb
uvedenych v Pfiloze ¢. 1 Smlouvy.

11. Smluvni strany ujednaly, Ze Pfilohy ¢. 1 aZz 3 Smlouvy tvofi nedilnou obsahovou soucast
Smlouvy, z ¢ehoz Pfilohy €. 1 a €. 2 Smlouvy jsou pevné spojeny se Smlouvou, zatimco Pfiloha
¢. 3 je uloZena vsidle propachtovatele, aniz by byla pevné spojena se Smlouvou.
Dokumentace vyjmenovana v¢l. E/Il. odst. 10. Smlouvy, kterou je provedena dalsi
identifikace vodniho dila, bude uloZena v sidle propachtovatele.

ODDIL F/
DOLOZKA PLATNOSTI

O uzavieni této ,Koncesni smlouvy o pachtu a provozovani vodniho dila — Karvina rozsifeni
kanalizace”, rozhodla Rada mésta Karviné svym usnesenim ¢. 1324, ze dne 08.04.2020 .

Zameér propachtovat nemovitosti, které tvofi vodni dilo specifikované v ¢l. IV. Smlouvy, byl v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb. zvefejnén na Gfedni desce Magistratu mésta Karvina, dne
13.02.2020.

v Karviné dne 27.04.2020 v Ostravé dne 27.04.2020
PROPACHTOVATEL PACHTYR A PROVOZOVATEL
VODNIHO DIiLA VODNIHO DIiLA

statutarni mésto Karvina Ing. Anatol PSenicka

Ing. Helena Bogoczova, MPA generalni feditel na zakladé povéreni
vedouci Odboru majetkového predstavenstva spole¢nosti
povérena k podpisu na zakladé ze dne 19.02.2019

povéreni ze dne 02.01.2020
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Priloha €. 1

Seznam dilé¢ich osmi staveb tvoricich ve své funkéni a technologické jednoté
predmét pachtu, ¢lenénych na jednotlivé stavebni objekty, identifikované

nazvem a €iselnym oznacenim

Stavba ¢. 01 Karvina - kanaliza¢ni sbérac¢ ,,C“, 1. etapa, usek ,,B*

Stavebni objekty :

DSO 0266.33  Uprava zausténi odpadu z COV v km 0,183
DSO 0266.36 Uprava zausténi v km 0,524

Popis stavby:

V ramci rekonstrukce ryhy odpadu COV byla provedena Uprava vyusténi odpadniho potrubi z COV
v km 0,183 (na pozemku parc.¢. 2225/13 v kat. uzemi Staré Mésto u Karviné). Provedlo se upaleni
stavajiciho ocelového potrubi DN 1200 a jeho uchyceni do zajisténého betonového bloku licujiciho se
svahem bfehu dle typizovaného vzoru stanoveného v projektové dokumentaci. Okoli betonového

bloku bylo zpevnéno dlazbou do betonu.
Betonovy blok — 3,6 m?3
Dlazba do betonu — opevnéni biehu — 25 m2

Uprava vyusténi v km 0,524 (na pozemku parc. &. 644/2 v kat. Uzemi Staré Mésto u Karviné) bylo
provedeno stejné, jako DSO 0266.33 s tim rozdilem, ze stavajici potrubi je betonové s dimenzi DN

1000
Betonovy blok — 2,8 m?3
Dlazba do betonu — opevnéni biehu — 21,7 m?2

Stavba ¢. 02 Karvina - kanalizaéni sbéraé¢ ,,C“, 1.etapa, usek ,, A1

Provozni soubory:

PS — 101 Strojni &esle a uzavéry v komore ,0K1C*
DPS - 101.1  Strojni ¢ast
DPS -101.2 Provozni rozvod silnoproudu

PS -102 SRTP

Stavebni objekty:

SO-101 Nova odleh¢ovaci komora ,OK1C*

S0-102 Pfipojeni stoky ,C-usek A1“

S0-103 Pfipojeni stoky , A"

SO-104 Odlehc&ovaci stoka ,01C* do recipientu

S0-105 Strojni Cesle, rozvodna nn

SO-106 ZruSeni stavajici odlehéovaci komory ,OK1A*

S0O-107 Shybka na (pod) OlSinském nahonu - objekt byl vréamci stavby

na gravitaéni kfizeni pod Ol8inskym ndhonem
Nové feSeni — gravitani kiizeni prostfednictvim atypického profilu

SO-108 Obsluzna komunikace

SO-109 Oploceni

SO-110 ProdlouZeni vytlaku z CS Nové Pole
S0O-112 Pfipojka uzitkové vody k ,OK1C*
S0O-116 Pfipojka nn k ,OK1C*

S0-120 Venkovni osvétleni

prefeSen



Popis stavby:

Pfedmétem stavby je zejména propojeni stavajici stoky ,A“ a stoky ,C* prostfednictvim nové
vybudované jednotné kanalizace, jejiz soucasti je stavba nové odlehCovaci komory OK1C, strojnich
Cesli, nové odlehovaci stoky O1C v€etné vyustniho objektu, shybky v misté kfizeni OlSinského
nahonu, prodlouzeni stavajiciho vytlaku z Eerpaci stanice primyslové zény Nové Pole. V ramci stavby
byla odstranéna stavajici odlehCovaci komora OK1A a &aste¢né odstranéna stavajici odleh&ovaci
stoka O1A. Stavba byla provedena otevifenym vykopem a je z vétsi ¢asti umisténa v arealu byvalé
Cistirny odpadnich vod.

S0 101 Nova odleh¢éovaci komora je umisténa na pozemku parc. €. 645/2 v kat. tzemi Staré Mésto
u Karviné. Nova odlehéovaci komora OK1C bude slouzit v pfipadé extrémnich pritokd k jejich
pfesmérovani do nové navrzenych destovych zdrzi s moznosti zastaveni pfitoku na novou Cistirnu
odpadnich vod Karvina. Je do ni pfipojen stavajici sbéra¢ ,A“, novy sbéra¢ ,C* vytlak z Cerpaci
stanice primyslové zény Nové Pole a vytlak z nové navrzenych destovych zdrzi.

Odleh¢ovaci komora OK1C o rozmérech 28,5 x 5,35 x 3,95 m je provedena jako podzemni
monoliticky Zelezobetonovy objekt z vodostavebniho betonu, je rozdélena na 2 dilatacni celky
a Caste€né vystupuje nad terén. Podzemni betonové konstrukce s utésnénymi prostupy a chrani¢kami
pro technologii jsou chranény izolaénim natérem a asfaltovym pasem, tato hydroizolace je vytaZzena
nad terén a je chrdnéna cihelnou pfizdivkou tl. 100 mm. Odleh&ovaci komoru tvofi 2 Zlaby — hlavni
prato¢ny a odleh¢ovaci zZlab, mezi kterymi je pfepadova hrana. Pravy prito¢ny Zlab o rozmérech 2,40
X 2,54 m, do kterého je zausténo potrubi HOBAS DN 2000 z Sachty S1, odvadi odpadni vody na cov,
levy Zlab o rozmérech 2,00 x 3,57 m odvadi odpadni vody pouze v pfipadé zvySenych pratokud
do novych destovych zdrzi. Pfepadova hrana mezi obéma zlaby ma vysSku 1,75 m ode dna levého
Zlabu (0,69 m ode dna prito¢ného pravého Zzlabu). Na vtoku do OK1C je mezi obéma Zzlaby
v pfepadové hrané otvor 2,0 x 1,6 m pro osazeni stavitka (feSeno vramci technologie). Cela
odleh&ovaci komora je prekryta poklopy a rosty z kompozitu.

SO 102 Pripojeni stoky C — usek A1: Stavba je umisténa na pozemcich parc. & 3435/337,
3435/369, 3442/1, 3443, vSe v kat. uzemi Karvina-mésto a na pozemcich parc. &. 645/1, 645/27,
571/29, 645/7, 645/2, vSe v kat. Uzemi Staré Mésto u Karviné. Nové vybudovana kanalizaéni stoka C-
usek A1 je provedena v celkové délce 126,6 m a je napojena do Sachty S2 (soudast stoky ,C* — Useku
A2), je na ni provedena shybka (SO 107), dale je vedena pfes novou atypickou soutokovou $achtu S1
a je zausté&na do nové odleh&ovaci komory OK1C. Stoka je v Useku mezi S2 a atypickou S1 (mimo
¢ast shybky v délce 16,6 m — SO 107) provedena v délce 97,6 m ze sklolaminatovych trub HOBAS DN
1400 SN 10 000 s pfitizenim zeminou, Usek mezi atypickou S1 a OK1C v délce 29,0 m je proveden
z materialu sklolaminat HOBAS DN 2000 s pfitizenim silni€nimi panely.

Atypicka soutokova $achta S1 o rozmérech cca 7,5 x 6,5 m, hloubky 3,2 m ma tvar ,T*, je provedena
jako podzemni monoliticka Zelezobetonova konstrukce chranéna hydroizolaci z asfaltovych pasu
s cihelnou pfizdivkou. V Sachté jsou provedeny spadové betony, které vytvareji ve dné soutok 2 zlabl
s CediCovou vystylkou (zausténi stoky C DN 1400 a stoky A DN 1600) s 1 odtokem do OK1C v profilu
DN 2000. Sachta je ¢aste¢né vyvedena nad terén, ma 2 vstupy zakryté litinovymi kruhovymi poklopy
A15 s ramem.

SO 103 Pripojeni stoky ,,A“ je umistén na pozemku parc. €. 645/7 v kat. uzemi Staré Mésto
u Karviné. Mezi atypickou $achtou S1 (vybudovana v ramci SO 102) a pGvodni odleh&ovaci komorou
OK1A (odstranéni feSeno v ramci SO 106) je v nové trase vybudovano pfipojeni stavajici stoky ,A"
na méstskou COV. Usek je proveden z potrubi sklolaminat HOBAS DN 1600 SN 10 000 délky 58,9 m.
V misté staré odlehovaci komory OK1A je nové vybudovana atypicka $achta SA2 jako monoliticka
Zelezobetonova konstrukce o rozmérech 2,60 x 3,20 x 2,70 m chranéna hydroizolaci z asfaltovych
pasu s cihelnou pfizdivkou. V Sachté jsou provedeny spadové betony a kyneta s ¢edi¢ovou vystylkou.
Napojeni stoky A je provedeno kolenem HOBAS DN 1600 oproti pidvodné navrzené betonové
konstrukeci.

SO 104 Odlehéovaci stoka ,,01C“ do recipientu je umisténa na pozemcich parc. €. 645/, 644/2,
oba v kat. uzemi Staré Mésto u Karviné. V ramci tohoto stavebniho objektu byla vybudovana nova
odleh€ovaci stoka O1C, ktera vede z nové vybudovanych destovych zdrzi do otevieného koryta podél
ul. Staroméstské. Nové navrzena odlehCovaci stoka je provedena ze sklolaminatovych trub HOBAS
DN 2000 SN 10 000 v celkové délce 105,4 m. Na stoce je vybudovana nova atypicka kanalizaéni
Sachta OS1. Usek stoky od destovych zdrzi k $achté OS1 ma délku 66,2 m, Usek od Sachty OS1
k vyustnimu objektu byl proveden v délce 39,2 m.



Atypicka kanalizaéni $achta OS1 je provedena jako obloukova, spodni &ast je monoliticka
Zelezobetonova s vytvarovanim zlabu ve dné a s ¢ediCovou vystylkou, horni ¢ast je provedena jako
prefabrikovana z Sachtovych skruzi DN 1000 a vyvedena nad terén s poklopem BEGU D400. Rozmér
Sachty je cca 5,8 m délky vnéjSiho oblouku o poloméru r = 5 m, Sitka 3 m, hloubka 3,8 m.
Zelezobetonova konstrukce je chranéna hydroizolaci z asfaltovych past s cihelnou pfizdivkou.
V misté zausténi do otevieného koryta je nové proveden vyustni objekt VO1 z monolitického betonu
ve svahu sklonu 1:1,5, ktery je zpevnén betonovym blokem S$ifky 6,5 m. Dno a bfehy koryta jsou
v misté vyustniho objektu opevnény kamennou dlazbou do betonu o rozmérech 2 x 5 m v€etné opravy
patek z lomového kamene pro stabilizaci koryta v misté vyusti.

SO 105 Strojni cesle, rozvodna NN je umistén na pozemcich parc. €. 645/2, 645/22, oba v kat.
uzemi Staré Mésto u Karviné. Soucasti stavby je objekt pro strojni Cesle, ktery je proveden jako
podzemni zlab Zelezobetonové konstrukce o rozmérech 14,3 x 2,8 x 2,6 m, v misté Cesli je zlab
otevieny arozSifeny na 3,8 m (vnitfni rozmér 3 m). Oteviena Cast Zlabu je ohrazena zabradlim
z kompozitu délky 12,2 m s uzaviravym vstupem ke stupadlim. Jednim uzavienym Zelezobetonovym
Zlabem o rozmérech 1,6 x 2,3 m délky 5 m, ktery pfechazi nabéhy v koleno HOBAS DN 1200 délky
6,7 m, dojde k napojeni nové odleh&ovaci komory ,OK1C* na stavajici pfitokové potrubi beton DN
1200 vedouci na distirnu odpadnich vod. Druhym Zelezobetonovym uzavienym Zlabem o rozmérech
37 x 2 x 1,8 m je propojena odleh&ovaci komora OK1C do deStovych zdrzi pfes podzemni objekt
pro strojni desle. Za eslemi je v délce 3 m Zlab zakryty, pfed napojenim na COV je vytvofena $achta
DN 600 s poklopem pro umisténi ultrazvukové sondy. Zelezobetonova konstrukce s ut&snénymi
prostupy a chraniCkami pro technologii je chranéna hydroizolaci s cihelnou pfizdivkou.

V ramci tohoto stavebniho objektu byla vybudovana rozvodna NN umisténa v blizkosti objektu
Ceslovny, ve které budou umistény rozvadéce. Jedna se o jednopodlazni objekt jednoduchého
pudorysu o rozmérech 3,6 x 4,8 m vySky 4 m vybudovany z blokd POROTHERM tl. stén 300 mm
s plochou stfechou, stropni konstrukce z prefa panell, ve zdi jsou 2 prostupy pro kabely. Mistnost
je prosvétlena sklobetonovym oknem 1000 x 1000 mm, venkovni dvefe ocelové dvoukfidlé
s pravétrniky 1450 x 1970 mm. Stfesni konstrukce je plocha s tepelnou izolaci a spadovou vrstvou,
krytina Zivicna. Atika je vytaZzena nad stfedni rovinu a oplechovana, odvodnéni Zlabem na terén.
Kolem objektu je proveden pfistupovy chodnik ze zamkové dlazby Pfed rozvadédi je dielektricky
koberec Sifky 600 mm.

SO 106 Zruseni stavajici odlehéovaci komory ,,OK1A* : zruSeni vodniho dila na pozemcich parc.
C. 645/7, 645/5, oba v kat. uzemi Staré Mésto u Karviné. V ramci tohoto stavebniho objektu bylo
provedeno odstranéni stavajici odleh¢ovaci komory ,OK1A* (podzemni Zelezobetonovy objekt), kterou
nahradila nova odlehCovaci komora OK1C. Stoka O1A DN 1200 byla odstranéna Castec¢né, a to
v délce 25 m od OK1A smérem k vyusti a déle 131 m smérem k rozvodné& NN. Odstranéni bylo
provedeno zafoukanim betonovou smési. Cast stoky v délce 75 m smérem k vyusti byla zachovana
z dlvodu odvadéni destovych vod z arealu. Vyustni objekt nebyl odstranén, ale byl rekonstruovan -
koryto je v misté vyustniho objektu opevnéno kamennou dlazbou do betonu.

SO 107 Shybka na OlSinském nahonu na pozemcich parc. €. 3442/1, 3443, oba v kat. Uzemi
Karvina-mésto a na pozemcich parc. &. 645/1 a 645/27, oba v kat. uzemi Staré Mésto u Karviné.
V misté kfizeni s OlSinskym nahonem byla provedena shybka o rozmérech 16,2 x 3,6 x 1,1 m
s pritoénym obdélnikovym prifezem 1,55 m2, ktera umoznila pfechod kanaliza¢niho potrubi sbérace
,C“, trasy A1 (SO 102) pod korytem vodniho toku. Objekt je proveden z prefabrikatll, dno je
vyspadovano a oblozeno ¢ediCovou vystylkou s radialnim ¢ediCovym segmentem, povrch konstrukce
shybky zasahuje do dna OlSinského nahonu a je opatfen €ediCovou dlazbou, koryto je v misté shybky
opevnéno zadhozem z lomového kamene do betonu. Na pfitoku i odtoku ze shybky v misté napojeni
potrubi HOBAS DN 1400 jsou zfizeny revizni vstupy — prefabrikované Sachty vyvedené do urovné
terénu s poklopy BEGU D400, na pfitoku je osazena konstrukce s polypropylenovou deskou tl. 8 mm
pro srazeni vodniho paprsku do sniZzeného profilu. Konstrukce shybky je rozdélena na 5 dilataénich
celku.

SO 108 Obsluzna komunikace: Stavba je umisténa na pozemcich parc. €. 645/41, 645/42 (které
vznikly odméfenim z pozemku parc. €. 645/2) v kat. Uzemi Staré Mésto u Karviné. Je provedena
zpevnéna plocha s zivicnym povrchem ABS Il tl. 60 mm zajistujici pfijezd k rozvodné NN plochy 72
m2, stavba zpevnéné plochy s povrchem ze zamkové betonové dlazby tl. 60 mm zajistujici pfistup



do rozvodny NN - plocha 70 mZ2, stavba zpevnéné plochy §itky 3,0 m s povrchem betonovym slouzici
k odstaveni kontejneru - plocha 72 m2.

SO 109 Oploceni: Provedeno oploceni na pozemku parc. €. 645/7, v kat. Uzemi Staré Mésto
u Karviné, z pletiva s povlakem PVC vysky 1,60 m. Ostnaty drat ve tfech fadach. Délka plotu 85,30 m.

SO 110 Prodlouzeni vytlaku z CS Nové Pole na pozemcich parc. &. 645/7, 645/2, oba v kat. izemi
Staré Mésto u Karviné. Z diivodu zausténi do nové odleh&ovaci komory ,OK1C* byl ze stavajici Sachty
prodlouzen stavajici vytlak z Eerpaci stanice primyslové zény Nové Pole. Prodlouzeni bylo provedeno
potrubim délky 45,3 m z materialu HDPE 100 PN 16 SDR 11 DN 160, bylo svafovano elektrospojkami,
na potrubi je ulozen médény identifika¢ni vodi€ a na obsyp ulozena vystrazna folie.

SO 112 Pripojka uzitkové vody k ,,OK1C“: Stavba je umisténa na pozemcich parc. €. 645/2, 645/27,
645/25, 571/29, vSe v kat. uzemi Staré Mésto u Karviné, Je provedena pfipojka uzitkové vody PEHD
90 DN 90 délky 82,9m se tfemi hydranty pro ostfik zafizeni v odlehéovaci komofe OK1C. Napojeni
pfipojky je na stavajici rozvod uzitkové vody v aredlu stavajici COV. Na prFipojce byl osazen
1 podzemni hydrant DN 80 a 2 hydranty DN 50.

SO 116 Pripojka nn k ,,OK1C“: Stavba je umisténa na pozemcich parc. &. 645/2, 645/27, 645/25,
571/29, 645/30 v kat. uzemi Staré Mésto u Karviné. Byla provedena stavba zemni kabelové pfipojky
NN pro technologické zafizeni odleh&ovaci komory destové zdrze, kabel CYKY délky 110m.
Elektropfipojka je napojena na stavajici rozvadé¢ RMS 1 a ukon&ena na rozvadéc¢i RMS 11.

SO 120 Venkovni osvétleni: Stavba je umisténa na pozemcich 645/2, 645/7, oba v kat. uzemi Staré
Mésto u Karviné. Byla provedena stavba venkovniho osvétleni — zemni kabelovy rozvod, osazeni 12
sadovych stozaru s vybojkovym svitidlem BETY 150S, 1x 150 W, 329 m kabelu CYKY 5Cx4, 80 m
kabelu CYKY 3Cx1,5, 10 m kabelu CYKY 3C x 1,5, v prostoru destové zdrze a odleh€ovaci komory.

Technologie:

PS 101 Strojni Cesle a uzavéry v komore ,,OK1C“

- DPS 101.1 Strojni ¢ast

V odleh&ovaci komofe jsou pro moznost zastaveni pFitoku na méstskou COV Karvina a presmérovani
veSkerého pratoku do DZ osazeny dva nerezové stavidlové uzavéry s elektropohonem. Prvni
stavidlovy uzavér je osazen v prepadové hrané mezi hlavnim pfitokovym a odlehCovacim zlabem
komory v otvoru 2,0 x 1,6 m. Druhy stavidlovy uzavér je osazen na vyusténi hlavniho prutoéného
Zlabu z odleh&ovaci komory, kterym je zaji$tén odtok na COV. Je namontovan napfi¢ Zlabem v otvoru
2,4 x 1,6 m. Servopohon je v provedeni do venkovniho prostfedi, je vybaven 2 momentovymi a 2
polohovymi spinaci, vytapénim motorového prostoru a ru¢nim ovladacim koleCkem. Komplet ovladaci
jednotky je umistén na hornim pfi¢niku ramu stavidlového uzavéru. Ovladani stavidel je feSeno
dalkovym povelem z nadfazeného Fidiciho systému, v pfipadé potfeby ruéné.

Za odleh&ovacim kanalem komory ,OK1C* je v otevieném Zlabu osazena jednotka strojné stiranych
Cesli o rozmérech 3000 x 3500 mm, vySka mfizi 2500 mm s pralinami 50 mm, které slouzi k zachyceni
hrubych necistot. Sou&asti Cesli v otevieném Zlabu je izolaéni kapotaz s vyhfivanim pro zimni provoz.
Shrabky stirané z pevnych mfizi budou shromazdovany v pfipraveném kontejneru. Soucasti Cesli
je ovladaci a napajeci elektricky rozvadég, ktery je napojen na nadfazeny Fidici systém. Rozvadéc
je vybaven prepinatem rezimu ovladani a beznapétovymi kontakty pro signalizaci vytypovanych
provoznich stavl do fidiciho systému. Pro snimani hladiny pfed a za Ceslemi jsou instalovany
ultrazvukové sondy (PS 102 SRTP), které jsou napojeny pfimo na nadfazeny fidici systém.

Chod instalovaného kompletu technologického zafizeni (strojni Cesle a oba stavidlové uzavéry) bude
fizen automaticky z nadfazeného fidiciho systému a dulezité technologické udaje budou pfenaseny
na dispegink Cistirny odpadnich vod Karvina.

- DPS 101.2 Elektrotechnologicka ¢ast - provozni rozvod silnoproudu

Soudasti tohoto DPS je nasténny rozvadé& RMS11, napojeni a ovladani zafizeni v odleh&ovaci
komore ,OK1C*, Cesli, mistnosti rozvadécl a destové zdrzi vCetné Cerpacich stanic podzemnich
i destovych vod. ZrozvadécU jsou kabely vyvedeny k jednotlivym zafizenim a meéficim c&idlam.
Kabelové trasy jsou provedeny spolec¢né pro silnoproudé kabely a kabely MaR, jsou vyvedeny
z rozvadécu pod stropem rozvodny NN ven z mistosti pod plechovymi kryty, dale jsou vedeny v zemi
a v DZ a OK1C po sténach v plastovych zlabech, prostupy jsou utésnény. Ovladani je mozné dalkové



z dispeCinku (DR1) nebo mistné z rozvadéte RMS11, v€etné signalizace chodu a poruchy. Soucasti
mistnosti rozvadécu je také svételna a hromosvodova instalace.

PS 102 SRTP (systém Fizeni technologickych procest)

Stavba feSi kompletni navrh telemetrie, fidiciho rozvadée DR1 pro systém fizeni technologickych
procesU, navrh pfepétovych ochran, dodavku, montaz a zapojeni Cidel. Telemetricka stanice v DR1
je chranéna tfistupfiovou prepétovou ochranou, rozvadé& a pFepétova ochrana je pfipojena
na uzemnéni (meédény vodi¢ o min. prifezu 6 mm?2). Rozvadéc¢ DR 1 je rozvadé¢ automatického fizeni
a prenosu dat, vybavou je telemetrickda Modularni stanice COMPACT 24Al, 80BI, 32BO, 4A0 —
kompatibilni pro pfipojeni do dispeCerského systému dalkovych pfenosu a fizeni SmVaK Ostrava a.s.,
zdroj napajeciho napéti, zdroj zalohovaného proudu UPC, posledni stupen prepétové ochrany
napajeni, jisténi, svorkovnice, zasuvky, termostat pro temperaci a topné téleso. Telemetricka stanice
je s dispeginkem COV propojena telekomunikaénim kabelem pro zajisténi prenosu dat, soudasti
stanice je software pro mistni zafizeni. Pro méfeni hladin na pfepadové hrané, pfed a za Ceslemi,
v rozdélovaci komore, jimkach destovych zdrzi jsou osazeny ultrazvukové sondy. Méfeni minimaini
hladiny proti chodu Cerpadel na sucho je feSeno plovakovymi spinaci, dale je osazeno cidlo
pro snimani venkovni teploty, Cidlo pro zabezpeceni vstupu do mistnosti rozvadécu a cidlo
pro snimani hladiny podzemni vody ve studni. VSechna ¢idla jsou pfipojena do rozvadéte DR1.
Pomoci rozvadéfe DR1 bude zajisténo dalkové ovladani instalovanych zafizeni a Cidel véetné
signalizace aktualniho stavu vSech zafizeni, které je mozno ovladat i mistné z rozvadéce RMS11.

Stavba ¢. 04 Karvina - kanaliza¢ni sbérac¢ ,,C“, 1. etapa, usek ,,A2“

Stavebni objekty :

SO 2010 Stoka ,,C“ od Sachty $2 k ulici Rudé armady

Stavba je umisténa na pozemcich parc. €. 3435/337, 3435/136, 3435/284, 3435/359, 3435/360,
3435/283, 3435/342, 3435/341, 3435/1, 3435/265, 3435/266, 3398, 3435/520, 3435/16, 3399/8,
3399/9, 3399/17, 3399/18, 3219/5, 3219/3, 3218/16, 3218/38, 3218/37, 3218/39, 3218/40, 3221/2,
3218/3, 3216/8, 3216/2, 3216/3, 3203/2, 3199/2, 3203/1, 3203/42, 3203/43, 3203/44, 3203/45,
3203/46, 3203/69, 3203/54, 3203/55, 3203/56, 3199/1, 3205/1, 3212/45, 3212/136, 4012/1, 3076/1,
3087/38, 3087/2, 3087/54, 3087/62, 3087/63, 3087/64, 3099/1, 3103/1, 3099/25, 3104/67, 3104/3,
3102, vSe v kat. Uzemi Karvina-mésto.

Popis stavby:

Stavba kanalizaéniho fadu sbérace ,C*“ navazuje na stavbu ,Karvina — kanalizacni sbéra¢ C —
1. etapa, Usek A1“ v Sachté S2 mezi méstskou COV a ul. Na Vyhlidce v Karviné-Novém Mé&sté. Dale
je trasa vedena ul. U Bazantnice, pod kolejistém vie¢ky a Zelezniéni trati CD, v aredlu byvalého
zavodu Kavoz a koné&i $achtami $20 a S20a v kfizovatce ul. Rudé armady a Csl. arméady v Karviné-
Hranicich.

Novy kanalizaéni sbérag ,C* bude slouzit k odvadéni odpadnich vod ze stavajici méstské zastavby
na méstskou COV. Cela trasa kanalizace je provedena jako gravitadni. Nové navrzena kanalizace
stoka C je provedena v celkové délce 1981,26 m:
- v useku mezi kanalizaénimi $achtami S2 — S3 je provedena z kameninovych trub CREA DIG
DN 1400 v délce 86,53 m
- mezi S$3 — 320 je provedena z materialu sklolaminat HOBAS DN 1400 v délce 1889,03 m
- mezi 820 — $20a je provedena z materialu beton DN 1000 délky 5,7 m.

Na stoce bylo provedeno celkem 18 ks monolitickych betonovych kanalizaénich $achet S2 — S8, S$10
— 820 a dale byla rekonstruovana stavajici kanalizaéni $achta S20a v misté napojeni stavajici
kanalizace stoky BBXVII DN 1000 do $achty S20 nového sbérace C.

Atypické kanalizaéni $achtice S2, S3, S4, S15, $18, $19 jsou provedeny jako obloukové, spodni &ast
je monoliticka Zelezobetonova s vytvarovanim Zlabu ve dné a s vystelkou ¢edi¢ovym obkladem, horni
Cast je provedena jako prefabrikovana z Sachtovych skruzi DN 1000 a vyvedena nad terén. Rozméry
Sachet jsou vrozmezi 3 - 11 m délky vnéjSiho oblouku o poloméru r = 7 m, Sitka cca 3 - 3,5 m
hlubokych 4 — 8 m. Atypické kanalizaéni $achty S5, S6, S8, S10, S11, $12, $16 byly vybudovany jako
pfimé o rozmérech 2,6 x 3,0 m stejného provedeni jako Sachty obloukové. Atypické soutokové Sachty
87, $13, 814 slouzi pro napojeni stavajicich stok. Do $achty S14 je napojena stoka KOV DN 1200



a zaustén vytlak z destové zdrze DZ €. 1 potrubim z materialu 2x HDPE DN 150, dale je zde umisténa
ultrazvukova sonda pro méfeni hladiny a ovladani uzavérd pro pfesmeérovani prutoku ze stoky KOV
do nové destové zdrze DZ &. 1. Ultrazvukova sonda je v S14 osazena v samostatné $achté DN 800
s uzamykatelnym poklopem a signalizaci otevfeni.

Trasa kanaliza¢niho sbérace C 1. etapa, ¢ast A2 je ukoncena v atypické obloukové soutokové Sachté
S20, ktera byla provedena na stoce B DN1000, do této $achty je zarover prepojena stoka BBXVII DN
1000 a to tak, Ze na ni byla rekostruovana stavajici $achta S20a, ze které vede do $achty S20
betonové potrubi DN 1000 délky 5,7 m. Obé& stoky jsou napojeny do $achty S20 spadistém, v misté
spadisté je proveden ¢ediCovy obklad.

Sachta S20a hloubky 3,43 m byla provedena tak, Ze plivodni betonova $achta byla rekonstruovana
prefabrikovanymi Sachtovymi skruzemi DN 1000 s vnéjSim ochrannym natérem a novym betonovym
stropem.

Sachtové kominy jsou zakryty poklopy BEGU D400 s odvétranim s betonovou vyplni. Podzemni
betonové konstrukce jsou chranény izolaénim natérem a asfaltovym pasem, tato hydroizolace
je vytazena nad terén a je chranéna cihelnou pfizdivkou tl. 100 mm.

Stavba byla provadéna bezvykopovou mikrotunelazni metodou ISEKI z diivodu pfilisSného zahloubeni
stoky a zarover minimalizovani vlivi na zemsky povrch v misté provadéné stavby. Potrubi je ulozeno
v hloubce 4,5 az 8,5 m, na povrch byly vyvedeny pouze montazni jamy, ve kterych jsou provedeny
kanalizaéni $achty. V tseku S13, $14 je provedena nova destova zdrz DZ &. 1.

Stavba €. 05 Karvina - destova zdrz DZ ¢.1

Provozni soubory :

PS — 01 Destova zdrz ¢.1 - CS
DPS 01.1 Strojné-technologicka ¢ast
DPS 01.2 Elektrotechnologicka &ast
PS - 02 MaR — dalkovy pfenos

Stavebni objekty :

SO - 01 PFitok do zdrze ¢.1

SO -02 Destova zdrz ¢.1

SO -03 Vytlak ze zdrze €.1

SO -05 Pfipojka vody pro deStovou zdrz &.1
SO -06 Pfipojka nn pro destovou zdrz &.1

Stavba nové destové zdrZe je umisténa na pozemku parc. & 3203/2 v kat. uzemi Karvina-mésto,
v prostoru zeleného pasu mezi ulicemi U Bazantnice a Sportovni v Karviné-Novém Mésté, stavba
byla provadéna otevienym vykopem.

Destova zdrz bude slouzit v pfipadé extrémnich pratokd k pfesmérovani privalovych vod z jednotné
kanalizace, kjejich akumulaci a naslednému fizenému vypousténi do sbérace ,C% trasa A2
ukon&eného Cistirnou odpadnich vod Karvina po uvolnéni pratoéného profilu v této stoce.

Popis stavby:

SO 01 Pritok do zdrze €. 1

Na stavajici jednotné kanalizaci stoce KOV beton DN 1400 byl vybudovan novy regulaéni objekt
s moznosti zastaveni pfitoku do vefejné kanalizace stoky C, trasy A2 — atypicka $achta S 101, ktera
slouzi k pfesmérovani odpadnich vod ze stoky KOV do nové deStové zdrZe v zavislosti na stavu
hladiny v $achtici S 14 stoky C, usek A2. B&hem provadéni stavebnich praci bylo zjisténo,
Ze skutecna poloha stoky KOV se lisi od schvalené projektové dokumentace, z tohoto divodu doSlo
k posunu achty $101 smérem k nové DZ &. 1 a dale k provedeni nového propoje potrubim HOBAS
DN 1400 v délce 18,95 m mezi $achtou S 101 a Sachtou S 14 na stoce C, trasa A2. Sachta $101
orozmérech 8,5 x 6,0 m hloubky 5,9 m je provedena z monolitického Zelezobetonu a vedou z ni
2 odtokova potrubi - jedno do stoky C, useku A2, $achty $14 (novy propoj DN 1400 délky 18,95 m),
druhé do nové destové zdrze. Ve dné Sachty jsou provedeny v riznych vySkovych drovnich 2 Zlaby
z tvrzeného betonu — hlavni pratoény Zlab (do S14 stoky C, trasa A2) je proveden pfimo ve dné $achty
v hloubce 5,9 m a druhy Zlab, ktery slouzi jako pfitok do zdrZe a je vyvySen oproti dnu hlavniho Zlabu



o 1650 mm (v hloubce 4,25 m). Vstup do Sachty S 101 je zajistén dvéma otvory zakrytymi
uzamykatelnymi poklopy z kompozitu 600x900 mm s vétracim kominkem — jednim na obsluznou lavku
v hloubce 2,20 m pod stropni konstrukci Sachty, ktera je provedena jako pochuzny rost se zabradlim
a otvorem k zajisténi pfistupu k pfitoku do zdrze, druhym na dno Sachty na uroven hlavniho
prab&zného kanalu. Sachta S 101 je vybavena &eslemi a dvéma tabulovymi uzavéry DN 1400
se strojnim pohonem, které jsou soucasti technologie. Ovladani uzavéra je zavislé na stavu hladiny
ve stoce C, v $achté $14.

Propoj mezi S101 a DZ &. 1 je proveden sklolaminatovym pfitokovym potrubim HOBAS DN 1400
v délce 14,46 m, na kterém je osazen lapak pisku. Ten je proveden jako Sachta z monolitického
prostého betonu o rozmérech 2,4 x 2,1m hloubky 4,85 m, v jejimz dné je provedena prohluber
s ¢ediovou vystelkou k zachyceni pisku a $térku. Sachta je vyvedena nad terén, ve stropé je revizni
otvor zakryty uzamykatelnym poklopem z kompozitu 600x900 mm s vétraci hlavici.

Sougasti tohoto stavebniho objektu je $achta $S102, ze které je napojen havarijni pieliv z destové
zdrze do zatrubnéného profilu Zelezarenského potoka. B&hem provadéni stavebnich praci bylo
zjisténo, Ze skutedna poloha zatrubn&ného profilu Zelezarenského potoka se lisi od schvalené
projektové dokumentace, z tohoto divodu do$lo ke zméné feSeni — $achta S102 nebyla provedena
pfimo na zatrubnéném profilu potoka, ale byla pfipojena k obvodové zdi deStové zdrze DZ ¢&. 1.
Sachta je provedena z materidlu Zelezobeton o rozmérech 2,25 x 3,2 m, je vyvedena nad terén,
ve stropé je vstupni otvor zakryty poklopem BEGU D400. Havarijni pfeliv z destove zdrZe je napojen
z $achty S102 do zatrubn&né &asti Zelezarenského potoka sklolaminatovym potrubim HOBAS DN
1400 délky 3,10 m + 0,65 m (v konstrukci DZ). V 8achté je osazena zpétna klapa HDPE 1400 proti
vzduti vody z Zelezarenského potoka.

Z davodu vysoké agresivity podzemni vody a vyskytu bludnych proudd byla provedena ochrana
zelezobetonovych konstrukci (hydroizolace) natavenim asfaltovych past a provedenim cihelné
pfizdivky tl. 100 mm (svislé konstrukce). Vodorovné konstrukce jsou chranény penetracnim natérem
a betonovou mazaninou.

SO 02 Destova zdrz €. 1

Destova zdrzZ slouzi k akumulaci nafedénych odpadnich vod z jednotné kanalizace a nasledné k jejich
rovhomérnému fizenému a opozdénému vypousténi do meéstské kanalizace sbérae C, useku A2,
Sachty S14.

Jedna se o podzemni Zelezobetonovou nadrz s vyztuzenym betonovym stropem a s akumulaénim
prostorem o objemu cca 710 m?3, ktera ¢astecné vystupuje nad terén. Rozméry nadrze jsou 24,5 x 9,2
x 6,9 m svyspadovanym dnem smeérem k Cerpaci prohlubni pro c&erpani akumulované vody
do sbérate A2 (osazena Cerpadla, feSeno v ramci technologie). Spadovy beton je proveden jako
tvrzeny s podilem &ediSové drt&. V prostoru, kde je trvaly pfitok do zdrze ze $achty $101,
je provedena cCediCova dlazba o rozmérech 6,4 x 2,0 m. Podzemni Zelezobetonova konstrukce
destové zdrze je chrdnéna hydroizolaci proti podzemni vodé asfaltovymi pasy s cihelnou pfizdivkou,
prostupy v konstrukcich jsou utésnény pomoci bobtnavych paskl nebo jsou vloZeny prostupky
pro rozvody elektro. Pro zachyceni vody pro oplach zdrZe je na sténé DZ &. 1 vybudovan monoliticky
betonovy Zlab o objemu 10 m3. Ten je proveden ve vySce 1,1 m ode dna zdrze a ma rozmeéry 8,8 x 1,2
m, v nejnizsi Casti vyspadovaného dna Zlabu (z&sobniku oplachové vody) je osazeno Cerpadlo.
Pro oplachovani nadrze je zfizena také pfipojka vody PE DN 50 stopnym kabelem, ukonéena
elektromagnetickym ventilem DN 50. Pro zajis$téni pfistupu do zdrze a k zafizeni technologie (v misté
Cerpadel) jsou osazeny vstupni a obsluzné poklopy. K zajisténi pfistupu na dno destové zdrze slouzi
vstup pfimo z provozni mistnosti, druhy vstup je proveden nad zasobnikem oplachové vody. Pred
havarijnim pfelivem je osazena nerezova norna sténa k zachyceni necistot.

V ramci tohoto stavebniho objektu byla nad pfitokem do zdrze vybudovana provozni mistnost. Jedna
se o jednopodlazni objekt jednoduchého pldorysu o rozmérech 5,0 x 3,35 m vysky 3,1 m s plochou
stfechou, stropni konstrukce je tvofena prefa deskami s Zivi€nou krytinou a oplechovanou atikou
vytazenou nad stfeSni rovinu, ve zdi jsou prostupy pro kabely. V podlaze provozni mistnosti
je proveden otvor s poklopem umoZiiujici pfistup na dno zdrZe, &ast podlahy nad pfitokem do zdrze
je tvofena pochuznymi panely z kompozitu. Dvefe jsou ocelové jednokfidlé, zateplené, mistnost
je prosvétlena sklobetonovym oknem 1000 x 400 mm (nejedna se o trvaly vykon prace) a prostor
je odvétravan. Pristup do mistnosti je z Urovné upraveného terénu monolitickymi schody, kolem
objektu jsou provedeny zpevnéné plochy. Provozni mistnost je osazena elektrorozvadéci (feSeno
v ramci technologie).



SO 03 Vytlak ze zdrze €. 1

Vytlaéné potrubi 2x DN 150 z erpaci prohlubné destové zdrze je zausténo shora do monolitické
spodni &asti Sachtice S 14 sbérace ,C*, trasa A2. Cast vytlaku umisténa ve zdrZi je provedena
z nerezové oceli, 6ast ztlakového potrubi HDPE 100. Trasa vytlaku mimo DZ do $achty S14
je provedena z tlakového potrubi HDPE 100.

S0 05 Pripojka vody pro destovou zdrz €. 1: Provedena vodovodni pfipojka DN 25 v délce 55,5 m
a DN 50 v délce 47,4 m zausténa do objektd DZ €. 1.

SO 06 Pripojka nn pro destovou zdrz &. 1: Stavba pfipojky je umisténa na pozemich parc. €.
3221/1, 3398 a 3203/2 v kat. uzemi Karvina-mésto. Je provedena kabelova zemni pfipojka (CYKY
4Bx10) v délce 92,5 m pro technologické zafizeni deStové zdrze. Pfipojka zac¢ina na HDS domu ¢€.p.
985 a konc&i v elektromérovém plastovém pilifi u rozvodny destové zdrze.

Technologie

PS 01 Destova zdrz DZ &.1 - CS

- DPS 01.1 Strojni ¢ast

Pfedmétem tohoto DPS je strojné-technologické zafizeni pro vystrojeni destové zdrze DZ &. 1
a Sachty S 101. Veskeré &asti strojnich zafizeni jsou umistény uvnitf objektl (3101 a DZ &. 1).

Sachta $101:

Rozdélovaci $achta S$101 je vybavena &eslemi a dvéma tabulovymi uzavéry DN 1400 se strojnim
pohonem v provedeni s nestoupavym vietenem, z nichz jeden je osazen na pfimé trase a druhy
na nové zfizené odboéce do destové zdrze. Stavidla jsou provedena znerezové oceli a jsou
vybavena elektropohonem se 2 polohovymi a 2 momentovymi spinadi, s vytapénim motorového
prostoru a sruc¢nim ovladacim koleCkem. Servopohon je uchycen k hornimu pfi¢niku ramu a je
proveden s krytim pro pfipad kratkodobého zatopeni. Ovladani stavidel je automatické dalkovym
povelem z nadfazeného fidiciho systému, v pfipadé potieby ruéné nebo z rozvadée RMS1.

Na pfitoku DN 1400 do deStové zdrZe jsou jesté pred stavidlem instalovany ruéni ¢esle s negativnim
sklonem &eslic -7° k zachyceni hrubych negistot. Cesle o rozmérech 2920 x 2300 mm jsou provedeny
z nerezové oceli, $itka pralin je 50 mm. V Sachté S101 je instalovano osvétleni (fe$eno v ramci DPS
01.2 Elektrotechnologicka ¢ast) a provedena pfipojka vody.

Destova zdrz DZ €. 1:

Technologické vystrojeni zdrze tvofi Cerpaci jednotka pro Fizeni pfeCerpavani obsahu zdrze zpét
do jednotné kanalizace, vyplachovaci klapka pro automatické CiSténi zdrze po jejim vyprazdnéni
a menSi Cerpadlo pro pInéni vyplachovaci klapky zachycenou vodou.

Pro pfeCerpavani obsahu destové zdrze zpét do kanalizaniho systému slouzi €erpaci jednotka,

Cerpadla typ HIDROSTAL DODQ-S01+DKXA6-GSEQ+NB1A10-10-2,2kW s ob&Znym kolem
s prachodnosti 100 mm, Q=20 — 25 I/s, H=4,5 m (Hmin=2m, Hmax=6,6m) jsou napojena na 2 vytlacna
potrubi DN 150 zalsténa do Sachtice S 14. Cast vytlaku umisténa ve zdrzi je provedena z nerezové
oceli, ¢ast potrubi mimo DZ je provedena z materialu HDPE 100. Ke spusténi a vytahovani Cerpadel
budou slouzit vodici trubky ukotvené v osténi montaznich otvord Cerpadel a fetéz pro zvedani.
Vyzvedavani ¢erpadel bude feSeno pomoci pfenosného zvedaciho zafizeni provozovatele. Ovladani
Cerpadel bude automatické z nadfazeného fFidiciho systému, provoz Cerpadel bude automaticky
stfidavy (v provozu bude vzdy jen jedno z dvojice Cerpadel).

Pro snimani provoznich hladin ve zdrzi je instalovana ultrazvukova sonda (v ramci MaR) umisténa
ve stropu zdrze vedle montaznich otvord ¢erpadel, minimalni hladina, tj. blokovaci hladina ¢erpadel,
je snimana nezavislym plovakovym spinacem.

Pro vycisténi dna zdrze po pfe€erpani jejiho obsahu zpét do kanalizace je navrZzena vyplachovaci
klapka typ AS-KIPPE o objemu 3,2 m?3 pracujici v automatickém provoznim rezimu. Tato klapka je
provedena z nerezové oceli a je zavéSena v zadni Casti zdrze, v klidové poloze se vzadu opira
0 gumové narazniky, pfi plnéni vodou se jeji té€ziSté posouva a po naplnéni se tato vana automaticky
vyklopi a vylije se proti zadni sténé zdrze. Ke snimani okamziku vyprazdnéni klapky je instalovan
indukéni snimaé. Pristup kloziskim zavéSeni vany je 2 reviznimi otvory s poklopy. PInéni



vyplachovaci klapky oplachovou vodou je zajisténo z vodovodni pfipojky (DN 50) nebo zachycenou
vodou ze zasobniku oplachové vody - monolitického betonového Zlabu o objemu 10 m3. Z ného vede
nerezové potrubi DN8O, které je zausténo do prostoru nad klapkou, s vypoustéci odbockou DN 80
s kulovym ventilem umoznujici pfeCerpani zachycené vody ze zlabu zpét do zdrze. V nejnizSim misté
Zlabu je instalovano ponorné kalové cCerpadlo pro automatické precerpavani zachycené vody
do vyplachovaci klapky - typ FLYGT 3085.183MT Q=8 I/s, H=5 m, prichodnost obé&zného vifivého
kola min. 40 mm, pfip. do zdrZe. Ke snimani hladiny ve Zlabu je osazena hladinova sonda (v ramci
MaR), chod &erpadla je automaticky z nadfazeného Fidiciho systému.

Chod instalovaného kompletu technologického zafizeni bude fizen automaticky z nadfazeného
Fidiciho systému a dulezité technologické udaje budou pfenaseny na dispedink Cistirny odpadnich vod
Karvina.

- DPS 01.2 Elektrotechnologicka ¢ast

Tento DPS feSi provozni rozvod silnoproudu — jeho soucasti jsou nasténné rozvadéce RMS1 a DR1
(PS 02 MaR - dalkovy pfenos), napojeni a ovladani zafizeni v deStové zdrzi, v provozni mistnosti
av$achté S 101. Zrozvad&s jsou kabely vyvedeny k jednotlivym zafizenim a méficim &idlam,
kabelové trasy jsou provedeny jako spoleéné pro silnoproudé kabely a kabely MaR. Kabely jsou
k 8achté¢ $101 a S14 vedeny v zemi, v deStové zdrzi a v $achté S101 jsou vedeny po st&nach
v plastovych Zlabech, prostupy kabeltl jsou utésnény. Soudasti provozni mistnosti a $achty S 101 je
svételna instalace, v provozni mistnosti je umisténa zasuvkova skfif, stfecha provozni mistnosti je
opatfena hromosvodovou instalaci, ke které je pfipojen také anténni stozar. Uzemnéni je provedeno
jako spole&né pro silova zafizeni a hromosvod. V destové zdrzi, provozni mistnosti a $achté S101 je
provedeno dopliujici pospojovani kovovych konstrukci, které je vyvedeno na spoleéné uzemnéni —
zemnici ty¢ ulozena do zemé. Celkovy odpor uzemnéni je min. 15 Q. Ovladani jednotlivych zafizeni je
mozné dalkové z dispec€inku (DR1) nebo mistné zrozvadée RMS1, v€etné signalizace chodu
a poruchy.

PS 02 MaR — dalkovy pfenos

Projekt feSi kompletni navrh telemetrie, Fidiciho rozvadé&e DR1 pro systém fizeni technologickych
procesU, navrh prfepétové ochrany, dodavku, montaz a zapojeni €idel, anténni stozar pro pfenos dat
na dispedink, dodavku radiomodemu, zalozni zdroj UPS a programové vybaveni pro SRTP
v navaznosti na rozvody silnoproudu a vystrojeni. Telemetricka stanice v DR1 je chranéna
tfistupfiovou prepétovou ochranou, rozvadé¢ a prepétova ochrana je pfipojena na uzemnéni.
Rozvadé¢ DR 1 je rozvadé¢ automatického Fizeni a prenostu dat, vybavou je telemetricka Modularni
stanice COMPACT 305 — kompatibilni pro pfipojeni do dispecerského systému dalkovych pfenosi
a fizeni SmVaK Ostrava a.s., zdroj napajeciho napéti, zdroj zalohovaného proudu UPC, radiomodem
Conel CDA-70-U-3, posledni stupen prepétové ochrany napajeni, jiSténi, svorkovnice, zasuvky,
termostat pro temperaci a topné téleso.

Pro méFeni hladin jsou osazeny v destové zdrzi a v $achté S14 ultrazvukové sondy, méfeni minimalni
hladiny proti chodu Cerpadel na sucho je feSeno plovakovymi spinadi, dale je osazeno C¢idlo
pro snimani venkovni teploty, ¢idlo pro zabezpec€eni vstupu na poklopech a do mistnosti rozvadécu
a indukéni snimac pro pfeklopeni oplachové vany. V3echna ¢idla jsou pfipojena do rozvadéce DR1.
Pomoci rozvadéte DR1 bude zajiSténo dalkové ovladani instalovanych zafizeni a cidel vcetné
signalizace aktualniho stavu vSech zafizeni, které je mozno ovladat i mistné z rozvadéc¢e RMS11.

Stavba ¢. 06 Karvina - rekonstrukce kanalizace —kolektor Alfa

Stavebni objekty :

SO-01 Stoka , T
SO -02 Prevedeni kolektoru ,Alfa“
DSO -02.1 Kolektor ,Alfa“ — nova ¢ast

SO - 01 Stoka ,,T“ je provedena na pozemcich parc. &. 4065, 4071/1, 1105/52, 1105/53, 1105/62,
1105/60, 1105/4, 1105/72, 1105/73, 1105/74, 1105/70, 4011/1, 1105/80, 1582, 1734/26, 1748/1,
1757/2, 1765, 1766/11, 1782/1, 1794/1, 1795/1, 1764/12, vSe v kat. Uzemi Karvina-mésto. Stoka ,T" je
napojena na stavajici jednotnou vefejnou kanalizaci stoku ,A“ v komunikaci tf. 17. listopadu, ktera je
ukondena méstskou COV a bude slouzit k odvadéni odpadnich vod ze stavajici zastavby (ulice
Poto¢ni, OlSova, &asteéné& z prostoru ulice Zizkova, Studentska a TyrSova v Karviné-Mizerové)



na méstskou COV a destovych vod z prepojené jednotné kanalizace GIl. Napojeni stoky ,T*
do stavajiciho sbérace ,A“ bylo provedeno v $achté S0 v komunikaci ul. tf. 17. listopadu (Usek S0 — S1
byl realizovan protlakem), potrubi HOBAS DN 500 je ulozeno v chrani¢ce ocel DN 1000.
Nové vybudovana kanalizace stoka T je provedena v celkové délce 737,76 m:
- vuUseku mezi kanalizaénimi $achtami S1 — 85, S6 — $15, $17 — $23 je provedena
z kameninovych trub DN 500 délky 628,54,
- mezi SO — S1 je provedena z materialu sklolaminat HOBAS DN 500 v délce 40,10 m
v chrani¢ce ocel DN 1000 délky 30,35 m,
- mezi S5 - S6 je provedena z materialu UltraRib 2 DN 500 délky 43,44 m,
- v useku mezi 815 - $17 je provedena z materialu sklolaminat HOBAS DN 500 v délce 25,69
m v chrani¢ce ocel DN 800 délky 13.60 m.

Do $achty $20 stoky T na ul. Potoéni je napojena stavajici stoka ,alfa D*, v Gseku $achet $20 - S20c
provedena z kameninovych trub DN 300 v celkové délce 29,60 m, pod komunikaci je potrubi ulozeno
v chrani¢ce ocel DN 800 délky 5 m.

Na stoce byly provedeny revizni a soutokové kanalizaéni $achty (typové a spadistové) S1 — $23 DN
1000 (SO stavajici, S1 — S23 a dale S8a, S17a, S$17b, S17c, S18a, S$19a, S20a, nebyla provedena
S16 v mist& protlaku), vstupni $achtové kominy jsou vyvedeny nad terén a zakryty poklopy BEGU
D400 s odvétranim s betonovou vyplni. Do $achty S8a je napojena stavajici stoka GlI.

Soudasti stavby je vybudovani odboceni DN 200, pfip. DN 150 pro pfipojeni kanalizagnich pfipojek
prostfednictvim reviznich Sachet Wawin DN 425 a pfepojeni stavajicich kanalizaCnich pfFipojek na
nové vybudovany fad, které je feSeno do Sachet DN 1000 nebo navrtavkou pfimo do potrubi
kanalizace stoky T.

SO - 02 Prevedeni kolektoru ,,Alfa“

DSO -02.1 Kolektor ,,Alfa“ — nova cast
stavba je provedena na pozemcich parc. ¢. 536, 3989/2, 1127/1, 1124, 1123/1, 4072/1, 4065, 4073,
4071/1, 1105/52, vSe v kat. uzemi Karvina-meésto.
Stoka ,alfa” je odpojena ze systému méstské kanalizace a v nové trase prevadi srazkové a povrchové
vody (zatrubnény potok) tak, aby za béZznych pratokd nemohly byt odvadény do méstské kanalizace
ukon&ené COV. Nova trasa vede pod komunikaci tf. 17. listopadu, dale pod parkem J. Fuéika, ul.
Postovni a parkem k obchodnimu domu Prior, kde se napojuje na stavajici potrubi.
Nové vybudovana ¢ast stoky ,alfa“ o celkové délce 421,78 m je provedena z trub kamenina CREADIG
DN 1000 bezvykopovou technologii a je napojena na potrubi stavajici kanalizace ukoncené vyusténim
do vodniho toku OlSe. Sougasti stavby je vybudovani 7 ks atypickych $achtic Sa1 — Sa7. Atypické
kanalizaéni $achtice Sa1, Sa3, Sa5, Sab jsou provedeny jako obloukové, spodni &ast je monoliticka
zelezobetonova s vytvarovanim zlabu ve dné a s vystylkou cediCovym obkladem, horni ¢ast je
provedena jako prefabrikovana z Sachtovych skruzi DN 1000 a vyvedena nad terén. Rozméry Sachet
jsou v rozmezi 5 — 9 m délky vnéjSiho oblouku o poloméru r =5 m, §itka 3,2 m hlubokych 6 — 7 m.
Atypické kanalizaéni $achty Sa2 a Sa4 byly vybudovany jako pfimé o rozmérech 3,2 x 3,2 m hloubky
6 m stejného provedeni jako $achty obloukové. Sachtové kominy jsou zakryty poklopy BEGU D400
s odvétranim s betonovou vyplni.
V Sa3 bylo provedeno propojeni se stavajici destovou kanalizaci napojenim potrubi HOBAS DN 500
na boé&ni vétev stavajici Sachty S27a.
Sachta Sa7 u komunikace tf. 17. listopadu byla provedena jako rozdé&lovaci komora s havarijnim
prelivem a jako spadistova Sachta. Spadisté bylo vybudovano k pfevedeni zatrubnéného potoka
a srazkovych vod do stavajiciho useku stoky ,alfa“ zausténé do vodniho toku OlSe, havarijni preliv
do méstské kanalizace do stoky ,A“ ukondené méstskou COV slouZi pouze pro pFipad piivalovych
destu. Rozdélovaci komora je provedena jako atypicka zZelezobetonova konstrukce o rozmérech 5,5 x
7,5 m hloubky 6 m, ve které je provedeno hrazeni z dfevénych foSen osazenych do ocelového profilu
U, dno je vytvarovano do zlabu a s vystylkou ¢ediCovym obkladem, na Sachté jsou 3 kanalizaéni

poklopy.

Stavba ¢. 08 Karvina - kanalizaéni sbérac ,,C“, ¢ast 2, usek , A

Stavebni objekty:

SO - 020 Kanalizaéni sbéra¢ C (S1 - S3)
SO -030 Kanalizaéni sbéra€ C (S3 - S16)
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SO - 040 Kanalizacni sbéra¢ C (S16 - $35)
SO - 050 Kanaliza¢ni sbéra¢ C (S35 — S84(81)

Stavba byla realizovana na téchto pozemcich: 3104/3, 3989/28, 3104/68, 3104/69, 3104/65, 3104/66,
3989/25, 3121/2, 3989/33, 3989/30, 3989/31, 2720/6, 2720/2, 2715/1, 2428/4, 2428/21, 2428/1,
2515/5, 2515/6, 2555/4, 2428/2, 3988/15, 3988/1, 3988/8, 1793/93, 1793/6, 1794/2, 1795/2, 1796/2,
4169, 1796/3, 1948/2, 1947, 1944/7, 1944/4, 4170/3, 1944/3, 1945/1, 1942/3, 1934/1, 1940, 1937/3,
4171, 1937/1, 4168/7, 1937/2, 1922/1, 1922/4, 2002, 2003, 2004/1, 2005/2, 2022/1, 2019/2, 2018/3,
2005/5, 2049/5, 2036/2, 2038/2, 2047, 2049/2, 2122/4, 2128/1, 2130/1, 2129/1, 2129/3, 2174, 2175/2
v kat. uz. Karvina — mésto a parc. ¢. 515, 1357, 1358, 1359/2, 1363/9, 1367, 1369, 1370, 1380/1,
1377/1, 1331/16, 1328/4, 1331/15, 1397/4, 1397/20, 1409/1, 1410, 1411, 1415/2, 1415/1, 1416/1,
1310/1, 1309/1 v kat. Uz. R3j

Pfedmétem stavby je novy kanalizaéni fad, ktery bude zajiStovat odvadéni splaskovych odpadnich
vod, pfip. vod desStovych, ze stavajici zastavby v Karviné — Hranicich, Mizerové a Raji na méstskou
Cistirnu odpadnich vod. Stavba nové splaskové kanalizace je v celé trase feSena jako gravitacni a byla
provadéna Caste€né otevienym vykopem a ¢astecné bezvykopovou technologii — razenou Stitovanou
Stolou, klasicky razenou Stolou bez naruSeni povrchu komunikaci s minimalnim zasahem do zelené
a vodniho toku v lesoparku Dubina. Trasa vede v zelenych pasech kolem komunikace, v chodnicich,
lesoparkem Dubina a dale v soukromych pozemcich. V lesoparku Dubina trasa kfiZi bezejmenny
potok, koryto vodniho toku bylo po ukonéeni vystavby uvedeno do plvodniho stavu.

Novy kanalizaéni sbéral v celkové délce 3835,87 m navazuje na trasu kanalizace ,Karvina —
kanalizagni sbéraé C — 1. etapa, Usek A1* v soutokové Sachté S1 (tj. v S20 stavby 1. etapa, Usek A1)
na ul. Rudé armady v Karviné — Hranicich a kon&i $achtou $81 mezi ul. Mickiewiczova a V Polich
v Karviné - Raji. Odboceni z hlavniho fadu byla provedena otevienym vykopem v profilu DN 300 —
400. V mistech téznich jam byly provedeny revizni kanalizacni Sachty. V ramci stavby byly na novy
kanalizani sbérac¢ prepojeny dvé stavajici stoky jednotné kanalizace.

Popis:

stitovana $tola DN 1600 ($1-52)

Jedna se o prvni &ast Useku kanalizace budované bezvykopovou technologii — Stitovana Stola DN
2560mm, do které je uloZzeno plastové potrubi PE-HD/PP — UPOROL SN 8 DN 1600mm. MezikruZi je
vyplnéno cementopopilkovou suspenzi CPS 2. Sachty jsou provedeny jako Zelezobetonové
konstrukce ukonceny Zelezobetonovymi Sachetnimi prefabrikaty, kyneta je oblozena ediCem.

stitovana $tola DN 1500 (52-S3)

Jedna se o dalSi ¢ast useku kanalizace budované bezvykopovou technologii - Stitovana Stola DN
2560mm, do které je ulozeno plastové potrubi PE-HD/PP — UPOROL SN 8 DN 1500mm. Mezikruzi je
vypinéno cementopopilkovou suspenzi CPS 2. Sachty jsou provedeny jako Zelezobetonové
konstrukce ukonéeny Zelezobetonovymi Sachetnimi prefabrikaty, kyneta je obloZzena ¢edi¢em.

- usek S1 - S2, DN 1600 délky 57,11 m, $titovana Stola DN 1600, potrubi PE-HD/PP
UPOROL SN 8 DN 1600. Nové vybudované kanalizagni $achty - isek S1-S2 1 ks
- usek S2 - S3, DN 1500 délky 93,00 m, $titovana Stola DN 1500, potrubi PE-HD/PP
UPOROL SN 8 DN 1500. Nové vybudované kanalizagni $achty - sek S2-S3 1 ks
stitovana $tola DN 1500 ($3-55, $6-510)
Jedna se o Cast Useku kanalizace budované bezvykopovou technologii-Stolu razenou Stitem DN
2560mm, do které je ulozeno plastové potrubi PE-HD/PP - UPOROL DN 1500mm. Mezikruzi je
vypinéno cementopopilkovou suspenzi CPS 2. Sachty jsou provedeny jako Zelezobetonové
konstrukce ukonceny zZelezobetonovymi Sachetnimi prefabrikaty, kyneta je oblozena ¢edi¢em.

- Usek S3 - 85, &titovana $tola DN 1500 délky197,99m, potrubi PE-HD/PP UPOROL SN8
DN 1500

- Usek S6 - $10, stitovana $tola DN 1500 délky 501,64m, potrubi PE-HD/PP UPOROL SN 8
DN 1500

- Nové vybudované kanalizaéni $achty - isek S3 - S5 - 1 ks, Usek S6 - $10 - 5 ks

klasicky razena stola DN 1500 (55-56,510-512)

Jedna se o cast Useku kanalizace budované bezvykopovou technologii - klasicky razena Stola
s vyztuzenim dliIni vyztuzi resp. jako Stola razena protlakem, do které je ulozeno sklolaminatové

11



potrubi HOBAS DN 1500 resp. HOBAS DN 1200. Mezikruzi je vypInéno cementopopilkovou suspenzi.
Sachty jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické konstrukce ukondeny Zelezobetonovymi
Sachetnimi prefabrikaty, kyneta je oblozena €ediCem. Soucasti objektl je uvedeni povrchu v mistech
vystavby Sachtic do pivodniho stavu a pfedani vlastnikim.

- Usek S5 - 38, klasicky razena Stola DN 1500 délky 123,81 m, potrubi sklolaminatové HOBAS
DN 1500

- usek 810 - 311, klasicky razena Stola DN 1500 délky 96,61 m, potrubi sklolaminatové HOBAS
DN 1500

- Usek 811 - $12, &tola razena protlakem DN 1200 délky 25,38 m, potrubi sklolaminatové
HOBAS DN 1200 5 3 . 3

- Nové vybudované kanaliza¢ni Sachty - usek S5 - S6 - 1 ks, Usek S10 - S12 - 3 ks

stoka v otevieném vykopu DN 1200 (§12-817)

Jedna se o Cast Useku kanalizace budované jako stoka v otevieném vykopu, do kterého je ulozeno
plastové potrubi UPOROL SN 8 DN 1200. Sachty jsou provedeny jako Zelezobetonové monolitické
konstrukce ukonéené Zelezobetonovymi Sachetnimi prefabrikaty, kyneta je obloZena Cedi¢em.

Stitovana $tola DN 1400 (S17-S30)

Jedna se o €ast useku kanalizace budované bezvykopovou technologii — Stolu razenou &titem DN
2560mm, do které je uloZzeno plastové potrubi UPOROL SN 8 DN 1400, pouze v Useku $21-S25 je
profil $titované $toly 2060mm a v ném je uloZeno sklolaminatové potrubi HOBAS DN 1400. Sachtice
jsou provedeny jako zelezobetonové monolitické konstrukce ukonéeny zelezobetonovymi Sachetnimi
prefabrikaty, kyneta je oblozena ¢ediCem.

- Usek $12-S$17, DN 1200 délky 284,86 m, potrubi PE-HD/PP — UPOROL SN 8 DN 1200

- Noveé vybudované kanalizaéni $achty - Gsek $12-817 5ks

- Usek $17-521, DN 1400 délky 255,06 m, potrubi PE-HD/PP — UPOROL SN 8 DN 1400

- Usek S21-S25, DN 1400 délky 148,10 m, sklolaminatové potrubi HOBAS SN 5000 DN 1400
- Usek $25-S30, DN 1400 délky341,42 m, potrubi PE-HD/PP — UPOROL SN 8 DN 1400

- Nové& vybudované kanalizaéni $achty - isek S17-S30 11 ks

Kanalizaéni sbéraé C (§30-581)

Jedna se o Cast Useku kanalizace budované jako stoka v otevieném vykopu, do kterého je ulozeno
plastové korugované potrubi Ultra RIB DN 300, DN 400, DN 500, plastové korugované potrubi Ultra
Cor DN 600a potrubi PE-HD/PP - UPOROL DN 800, DN 1000 a DN 1200. Sachty jsou provedeny jako
zelezobetonové monolitické konstrukce ukoncéeny zelezobetonovymi Sachetnimi prefabrikaty, kyneta
je obloZena Cedi¢em.

- Usek S30-S33, DN 1200 délky 76,10 m, potrubi PE-HD/PP UPOROL SN 8 DN 1200

- Usek S33-S36, DN 1000 délky 168,81 m, potrubi PE-HD/PP UPOROL SN 8 DN 1000

- Usek S36-S44, DN 800 délky 236,81 m, potrubi PE-HD/PP UPOROL SN 8 DN 800

- Usek S44-S45, DN 800 délky 31,98 m, potrubi sklolaminat HOBAS SN 5000 DN 800 v ocel
chranicce - protlak

- Usek $45-S66, DN 800 délky 443,36 m, potrubi PE-HD/PP UPOROL SN 8 DN 800

- Usek $66-S72, DN 600 délky 199,56 m, potrubi korugované Ultra-Cor SN 8 DN 600

- Usek 872-875, DN 600 délky 53,64 m, potrubi UPOREN SN 8 DN 600

- Usek 875-S81, DN 500 délky 258,06 m, potrubi korugované Ultra-Rib SN 8 DN 500

- Usek $431-3432, DN 400 délky 61,07 m, potrubi korugované Ultra-Rib SN 8 DN 400

- Usek $51-8514, DN 400 délky 139,30 m, potrubi korugované Ultra-Rib SN 8 DN 400

- Usek $66-3661, DN 300 délky, 42,20 m, potrubi korugované Ultra-Rib SN 8 DN 300

- Nové& vybudované kanalizaéni $achty - Usek S30-S81 41 ks, na odbockach 7 ks

Stavba ¢. 09 Karvina - kanalizace Raj

Stavebni objekty :

SO -101 Splaskova kanalizace (v€etné kanalizaCnich odbocek, resp. €asti pfipojek od napojeni
na kanaliza¢ni fad po osazené domovni revizni Sachty na vefejném prostranstvi)
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(objekt je vnitiné ¢lenén podle jednotlivych stok)

Stavba kanalizace byla provedena na pozemcich parc. €. 1533/1, 607/1, 647/5, 609/5, 644/21, 644/1,
644/22, 644/23, 644/24, 644/25, 633/19, 639/3, 644/3, 653/1, 666, 667/1, 776, 789/2, 643/4, 643/25,
642/4, 668/4, 638/10, 668/3, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 638/21, 775/3, 771/2, 816, 850, 846/3,
872/3, 871/1, 863/1, 946/3, 946/2, 946/5, 946/4, 948, 936, 937, 980/7, 997/2, 1001/1, 1000/5, 980/5,
983/3, 983/1, 1085/3, 1097/3, 1100/5, 1096/12, 1102/2, 151/2, 905, 1148/16, 1148/17, 1148/6,
1148/14, 1148/2, 1221/3, 1122/3, 1119/3, 1119/6, 1158/2, 1096/17, 1070/2, 1077, 1068/4, 1068/1,
1018/3, 1021/2, 1020, 1022, 1012/2, 1025/1, 1025/3, 1009, 909/1, 909/7, 909/5, 892, 822/13, 1032,
904, 1532/9, 1254, v§ v kat. uzemi R4;.

Popis stavby:

Byla vybudovana stavba kanaliza¢niho fadu splaskové kanalizace, ktery bude zajiStovat odvadéni
splaskovych vod ze stavajici zastavby v Karviné-Raji na méstskou Cistirnu odpadnich vod. Stavba
nové splaskové kanalizace je vcelé trase feSena jako gravitaéni a byla provadéna cCasteCné
bezvykopovou technologii ISEKI a ¢astecné otevienym vykopem. Veskeré odbolky byly provedeny
otevifenym vykopem a zakon&eny kanalizacnimi Sachtami pro napojeni nemovitosti.

Nové kanalizaéni stoky budou odvadét splaskové odpadni vody z nemovitosti nachazejicich se na
ulicich BaZantnice, Na Strani, Na Parcelach, V Zakouti, U Farmy, Polské a Borovského (od kfizovatky
sul. U Farmy ke statni hranici s Polskem) v Karviné-Raji. Odpadni vody budou na méstskou COV
odvadény gravitaCnimi stokami provedenymi z materialu kamenina DN 300 a ULTRA RIB 2 DN 300,
DN 250 a DN 200. Celkova délka stok je 5.785,44 m, z toho:

KAM DN 300 671,33 m
UR2 DN 300 2.830,57 m
UR2 DN 250 1.413,09 m
UR2 DN 200 870,45 m

Trasy vedou v pfevazné mife v komunikacich. V hlubokych €astech stok na ulicich Polska, Na Strani,
U Farmy a v useku pod zahradami mezi ulici BaZantnice a Na Strani byla stavba provedena
bezvykopovou technologii ISEKI. V misté nejhloubé&ji provedené stoky (stoka X — 8,9 m) na ul. Polské
je odkanalizovani nemovitosti vyfeSeno soubé&Zzné meélce =zaloZenymi stokami napojenymi
spadistovymi Sachtami. Na stokach byly osazeny kanalizaéni 3achty prefabrikované DN 1000,
v hlubokych ¢astech stok DN 2000 zakryté poklopy BEGU D400. Pfi nedostatku mista byly na stokach
osazeny plastové Sachty UPONAL DN 400. Kanalizacni odbo¢ky pro napojeni jednotlivych
nemovitosti byly provedeny z trub ULTRA RIB2 DN 200. V misté zausténi do hlubokych stok byly
kanalizaéni odboCky napojeny pomoci spadisté, a to v Sachtach nebo pfimo do potrubi. Kanalizaéni
odbocky jsou ukonceny Sachticemi UPOVARIO DN 400.

Stoka IX - provedena v ul. Bazantnice a l\vla Strani v hloubce 1,4 - 5,4 m
- hapojena do stavajici Sachty (Sst) kanalizace v kfiZzovatce ulice Polské a BaZantnice

- revizni $achty SO — S5 UR 2 DN 300 166,25 m
- revizni $achty S5 - S7 Kamenina DN 300 93,65m
- revizni $achty S7 — S9 UR 2 DN 300 69,00 m
- revizni $achty S9 — $10 Kamenina DN 300 42,73 m
- revizni Sachty $10-835 UR 2 DN 300 714,73 m

- kanaliza¢ni odboc¢ky UR 2 DN 200 - 51 ks, celkem 236,38 m

Stoka I1Xa - provedena na ulici Bazantnice v hloubce 2,5-2,8 m
- napojena do stoky IX v $achté S5
- revizni $achty $1 - S3 UR 2 DN 250 124,6 m
- kanalizaéni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 3 ks, celkem 18,06 m

Stoka IXb - provedena na ulici Na Strani a Na Parcelach v hloubce 2,0 - 3,7 m
- napojena do stoky IX v $achté S10
- revizni $achty S1 - S8 UR 2 DN 300 227,00 m
- kanaliza¢ni odbocky UR 2 DN 200 — 9 ks, celkem 60,43 m

Stoka IXb1- provedena na ulici Na Parcelach v hloubce 2,0 - 2,7 m
- napojena do stoky IXb v Sachté S4
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- revizni $achty S$1 — $2 UR 2 DN 250 62,87 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 3 ks, celkem 10,19 m

Stoka IXc - provedena na ulici Na Strani v hloubce 2,5-4,7 m
- napojena do stoky IX v $achté S35
- revizni $achty S1 - S3 UR 2 DN 250 117,42 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 - 6 ks, celkem 17,60 m

Stoka IXd - provedena na ulici Na Strani v hloubce 1,2 -4,7 m
- napojena do stoky IX v $achté S35
- revizni $achty $1 - $2 UR 2 DN 250 61,53 m
- kanaliza¢ni odbocky UR 2 DN 200 — 4 ks, celkem 5,09 m

Stoka X - provedena v ul. Polska, U Farmy, Borovského ¢aste¢né otevienym vykopem a ¢astecné
bezvykopovou technologii ISEKI v hloubce 1,7 - 8,8 m
- napojena do stavajici Sachty (Sst) kanalizace v blizkosti kiiZzovatky ul. Polska a V Zakouti

- revizni Sachty $1 -S5 UR 2 DN 300 112,99 m — otevieny vykop
- revizni Sachty §5 - §17 Kamenina DN 300 525,15 m - ISEKI
- revizni Sachty S17— S55 UR 2 DN 300 1 441,10 m — otevieny vykop

- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 72 ks, celkem 313,34 m

Stoka Xa - provedena v ulici V Zakouti v hloubce 2,3-4,9m
- napojena do stoky X v $achté S2
- revizni $achty S$1 — S11 UR 2 DN 250 397,03 m
- kanaliza¢ni odbocky UR 2 DN 200 — 14 ks, celkem 49,8 m

Stoka Xb - provedena na ulici Polské v hloubce 2,3 - 4,6 m
- napojena do stoky X v $achté S5
- revizni $achty $1 - S7 UR 2 DN 250 223,57 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 - 6 ks,celkem 13,92 m

Stoka Xb1- provedena na ulici Polské v hloubce 1,8 - 2,5 m
- napojena do stoky Xb v $achté S5
- revizni $achty $1- 84, $2a, 83a UR 2 DN 250 72,72 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 4 ks, celkem 4,77 m

Stoka Xc - provedena na ulici Polské v hloubce 2,8 - 8,2 m
- napojena do stoky X v $achté $10
- revizni $achty $10 stoky X — S1 kamenina DN 300 9,80 m
- revizni $achty $1 - S3 UR 2 DN 250 53,17 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 4 ks, celkem 28,15 m

Stoka Xd - provedena na ulici Polské v hloubce 2,3 -7,2 m
- napojena do stoky X v $achté $13
- revizni Sachty S1 - S3 UR 2 DN 250 83,27 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 4 ks, celkem 11,20 m

Stoka Xd1 - provedena na ulici Polské v hloubce 2,3 m
- napojena do stoky Xd v $achté S1
- revizni $achty $1 ( stoka Xd)—S1 UR 2 DN 250 8,71 m
- kanaliza¢ni odbocky UR 2 DN 200 — 2 ks, celkem 5,23 m

Stoka Xe - provedena na ulici Polské ¢aste¢né otevienym vykopem a ¢astecné bezvykopovou
technologii ISEKI v hloubce 2,3 - 6,5 m
- napojena do stoky X v $achté $14
- revizni $achty S1 - S3 UR 2 DN 300 99,50 m
- revizni $achty S3 — S4 UR 2 DN 250 48,39 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 13 ks, celkem 57,27 m

Stoka Xf - provedena na ulici U Farmy v hloubce 2,3 - 4,0 m
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- napojena do stoky X v Sachté $27
- revizni Sachty S1 - S4 UR 2 DN 250 159,81 m
- kanaliza¢ni odbo¢ky UR 2 DN 200 — 5 ks, celkem 39,02 m

Stavba ¢. 10 Karvina - kanalizace Darkov

Provozni soubory:

PS - 01 CS — vystrojeni
PS - 02 CS — elektro
PS - 03 CS - datovy pfenos

Stavebni objekty :

SO - 01 Kanalizace

SO -02 Kanalizaéni odboc¢ky (jedna se o &asti pfipojek od napojeni na kanalizaéni fad po
osazené domovni revizni Sachty (na vefejném prostranstvi)

SO -03 Vytlak z CS

SO - 04 CS vé&etné provoznich soubor(

PS 01 CS - vystrojeni

PS 02 CS - elektro

PS 03 CS — datovy pfenos
SO -05 CS — pfipojka NN

SO 01 kanalizace + SO 02 kanalizaéni odboéky

Stoka A na pozemcich parc. €. 1296/1 a 1296/3 v katastralnim Uzemi Karvina-mésto a pozemcich
parc. €. 2391, 209/1 a 77 v katastralnim tuzemi Darkov

Stoka A1 na pozemcich parc. €. 2391, 124/5, 113/1, 116/1, 116/2, 120/1 a 124/6 v katastralnim uzemi
Darkov

Stoka A2 na pozemcich parc. €. 2391, 133/6 v katastralnim uzemi Darkov

Stoka A3 na pozemcich parc. 391, 148, 142/1, 149/10 a 149/11 v katastralnim uzemi Darkov
Stoka A4 na pozemcich parc. €. 2391, 170/1, 172/6, 172/33, 172/29 a 168/6 v katastralnim Gzemi
Darkov

Stoka A5 na pozemcich parc. €. 2391, 186/2, 2422/5, 2422/6, 187/2 v katastralnim Uzemi Darkov
Stoka A6 na pozemcich parc. €. 2391, 2423/2 a 27 v katastralnim uzemi Darkov

. C.
C.

SO 03 vytlak z CS (éerpaci stanice)
na pozemcich parc. €. 1299/6 a 1296/1 v katastralnim uzemi Karvina-mésto

SO 04 CS véetné provoznich souborti -  PS 01 CS - vystrojeni

PS 02 CS - elektro

PS 03 CS - datovy pfenos
na pozemcich parc. €. 1296/1 v katastralnim Uzemi Karvina-mésto

Pfedmétem stavby je kanalizaéni fad splaskové kanalizace, ktery bude zajistovat odvadéni
splaskovych odpadnich vod ze stavajici zastavby podél ulice Lazeriské v Karviné — Darkové
na méstskou Cistirnu odpadnich vod. Stavba nové splaskové kanalizace je feSena jako gravitaéni,
odpadni vody jsou gravitatné svedeny do nové Cerpaci stanice a odtud precerpavany vytlatnym
potrubim do Sachty stavajici kanalizace vedené pod nazvem ,Karvina, propojeni stok - zruSeni vyusti
do Mlynky*, ktera je v majetku a spravé Severomoravskych vodovod( a kanalizaci Ostrava a.s. Stavba
byla provadéna Castecné protlakem a Castecné otevienym vykopem. Veskeré odbocky byly provedeny
otevifenym vykopem a zakon&eny kanalizacnimi Sachtami pro napojeni okolnich nemovitosti.

SO 01 - Kanalizace

Nové navrZzené kanalizaéni stoky jsou vedeny v komunikaci ul. Lazeriské a v bo&nich uliCkach ul.
Lazeriské, kanalizace je provedena z trub ULTRA RIB 2 DN 300 a DN 250 a z trub kamenina DN 300
a DN 400. Kanalizace byla z vétsi Casti provedena bezvykopovou technologii ISEKI bez dot&eni
povrchu pozemkl a naruSeni povrchu komunikaci. Na stokach byly osazeny kanalizacni Sachty
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prefabrikované DN 1000 zakryté poklopy BEGU D400, pfip. pfi nedostatku mista na stokach A1, A3,
A4, A5, A6 plastové Sachty UPONAL DN 400. Celkova délka stoky je 1585,70 m, z toho:

stoka A CS —S11 Kamenina DN400 387,93 m
$11 - 8§19 Kamenina DN300 276,18 m
$19 - 822 UR2 DN300 120,60 m
revizni Sachty 22 ks

stoka A 1 napojena do S5 stoky A
S1-S2  Kamenina DN400 88,69 m
revizni Sachty 2 ks

stoka A 2 napojena do S9 stoky A
S9-S1  Kamenina DN400 4510 m
$1-82 UR2 DN250 28,92 m
revizni Sachty 2 ks

stoka A 3 napojena do S11 stoky A
81-84  Kamenina DN300 166,00 m
revizni Sachty 4 ks

stoka A 4 napojena do $12 stoky A
S12-S1 Kamenina DN300 44,99 m
S1 -83 UR2 DN250 69,45 m
revizni Sachty 3 ks

stoka A5 napojena do $15 stoky A
S$1-S4  Kamenina DN300 173,68 m
revizni Sachty 4 ks

stoka A 6 napojena do $16 stoky A
S1-S7 UR2 DN250 184,16 m

revizni Sachty 7 ks

SO 02 - Kanaliza€ni odbocky

Kanaliza¢ni odboCky pro napojeni jednotlivych nemovitosti byly provedeny z trub ULTRA RIB 2 DN
200 v celkové délce 452,73 m. V misté zausténi do hlubokych stok byly kanalizacni odbocky napojeny
pomoci spadisté a to v Sachtach nebo pfimo do potrubi. Kanalizaéni odbocky jsou ukonéeny revizni
Sachtici DN 400 v celkovém poctu 82 ks. Na jednotlivych stokach byly provedeny nasledujici pocty
odboceni:

Na stoce A 41+1 ks

Na stoce A1 6 ks
Na stoce A2 3 ks
Na stoce A3 12 ks
Na stoce A4 7 ks
Na stoce A5 5ks
Na stoce A6 7 ks

SO 03 - Vytlak z CS

Trasa vytlaku z Cerpaci stanice je vedena pobliz komunikace v zelené ploSe, potrubi vytlaku je
zauUsténo do $achty S13 - Sst kanalizace umisténé na pozemku parc. &. 1299/6 v k.U. Karvina - mésto,
ktera je soucasti stavby vedené pod nazvem ,Karvina, propojeni stok - zruSeni vyusti do Mlynky".
Vytlak je proveden ztrub IPE 90 x 5,4 (PE 100, SDR 17) DN 80 uloZenych do piskového sedla a
s piskovym obsypem v celkové délce 81,04 m.

SO 04 - CS véetné provoznich souborii- PS 01 - vystrojeni

PS 02 - elektro

PS 03 - datovy pfenos
Cerpaci stanice EMUPORT MG 750 je Zelezobetonovy prefabrikovany objekt s umist&nim technologie
v zelezobetonové Sachté o vnitfnim prdméru 2000 mm a celkové hloubce Sachty 5850 mm.
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Zelezobetonova $achta je vybavena zakrytim se vstupnim - montaZnim otvorem s uzamykatelnym
poklopem. Pro &erpani pred&isténych odpadnich vod je navrzena dvojice ponornych &erpadel. Ridici
jednotka Cerpaci stanice ovlada automaticky stfidavy provoz €erpadel, tzn. v provozu je vzdy jen jedno
z dvojice Cerpadel. Soucasti technického vybaveni Cerpaci stanice je rozvadé¢ RM1, DR1, pfepétova
ochrana, anténni stozar pro pfenos, radiomodem, zdalozni zdroj UPS a programové vybaveni
pro systém Fizeni technologickych proces( a pfenos dat na dispe&ink Cistirny odpadnich vod Karvina.
Anténa k zajiSténi pfenosu dat je umisténa na stavajicim sloupu vefejného osvétleni. Odvétrani
Cerpaci stanice je feSeno potrubim nerez DN 100 s ohybem s nerezovou mfizkou. Nadzemni &ast
odvétrani bude skryta v zeleni. Souc€asti stavby je zpevnéna plocha, ktera je provedena ze zdmkové
betonové dlazby.

SO 05 - Pripojka NN

Stavba pfipojky NN k Cerpaci stanici je umisténa na pozemku parc. ¢. 1296/1 v kat. uzemi Darkov.
Pfipojka NN je provedena kabelem CYKY 4B x 10 mm délky 15,5 m. Pfipojka je svedena
ze stavajicihno  betonového sloupu =z pfipojkové skfingé. Z pfipojkové skfiné je vedena
pres elektromérovy rozvadéc k Cerpaci stanici.
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