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CENOVÁ NABÍDKA č. 1/2020
Vířivé vany pro končetiny 
[image: image5.png]Ve Frýdku - Místku:  
20.4.2020



vyřizuje:
XXXXXXXXXX


mobil:
XXXXXXXXXX
e-mail:
XXXXXXXXXX


Místo dodání: Brno
Cena: 




 



[image: image6.wmf]Pol.

Počet 

ks

Přístroj

Cena bez 

DPH za 1 

ks v Kč

Cena bez 

DPH celkem 

v Kč

DPH  

v %

Cena včetně 

DPH v Kč

1.

1

Vířivá vana pro dolní končetiny LASTURA PROFI

105 000

105 000

21

127 050

2.

1

Vířivá vana pro horní končetiny CORAL

105 000

105 000

21

127 050

Cena celkem

210 000

21

254 100


V ceně je zahrnutá doprava, montáž, záruční servis po dobu 2 let a zaškolení obsluhy. 

technické parametry 

LASTURA PROFI
Vířivé vany pro dolní končetiny LASTURA PROFI se používají k masáži dolních končetin od chodidel až pod koleno, proudem vody obohaceným regulovatelným množstvím vzduchu aplikovaným pomocí trysek, umístěných pod vodní hladinou. 

Základní vybavení:
· vana vyrobena ze sklolaminátu s povrchovou gel-coat antibakteriální úpravou; 

· moderní a praktický design výrobku;

· anatomicky tvarovaný vnitřek vany navržen pro co nejvyšší účinnost masáže;

· pohodlný prostor pro sezení pacienta; 
· jednoduché ovládání vany pomocí tlakového spínače; 

· nerezové prvky ovládání vany (ovládače ventilů, držák sprchy, vtok do vany);

· manuální napouštění vody (keramické nerezové ventily);

· manuální vypouštění vody do kanalizace;

· analogové snímání teploty napouštěné vody;
· 14 ks nerezových hydromasážních trysek s přívzdušňováním;
· elektronické ovládání vany pomocí 4,3“ barevného dotykového displeje;
· možnost nastavení celkové délky procedury 0 - 99 minut;

· zvuková signalizace ukončení procedury;

· zvuková signalizace po dosažení stanovené výšky hladiny;

· elektronické snímání a průběžné zobrazování teploty napouštěné vody; 

· ochrana čerpadla proti chodu na sucho;
· automatické napouštění
· manuální regulace intenzity hydromasáže;

· regulace přivzdušňování;
· sprcha pro hygienickou očistu vany se stop ventilem (napojení na teplou vodu);

· systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu;
· výškově stavitelné nohy;

· jednoduchá demontáž a montáž krytů (paneláže) vany při servisním zásahu;

Doplňkové vybavení:
· výškově stavitelná židle na kolečkách s opěrou zad;

· elektromagnetická úprava vody; 
	Technické parametry:

	Jmenovité napětí

	230 V

	Jmenovitý kmitočet

	50 Hz

	Jmenovitý příkon

	600 VA

	Přívod teplé vody

	2 x 3/4"

	Přívod studené vody

	2 x 3/4"

	Užitečný objem vany

	45 l

	Maximální objem vany
	54 l

	Doba plnění

	1,5 min

	Doba vypouštění
	0,8 min.

	Stupeň ochrany krytí 

	IP 54

	Stupeň ochrany před úrazem el. proudem
	Třída I

	Hmotnost

	52 kg

	Rozměry výrobku (d x š x v) 

	880 x 760 x 790 – 815 mm
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CORAL
Základní vybavení:
· vana vyrobena ze sklolaminátu s povrchovou gel-coat antibakteriální úpravou; 

· moderní a praktický design výrobku;

· anatomicky tvarovaný vnitřek vany tvarově i prostorově navržen pro co nejvyšší účinnost masáže;

· pohodlný prostor pro sezení pacienta; 

· jednoduché ovládání vany pomocí tlakového spínače; 

· analogové snímání teploty napouštěné vody;

· nerezové prvky ovládání vany (ovládače ventilů, držák sprchy, vtok do vany);

· manuální napouštění vody (pákové baterie);

· manuální vypouštění vody do kanalizace;

· analogové snímání teploty napouštěné vody;

· možnost volby masáže:

· 12 ks nerezových hydromasážních trysek s přivzdušňováním rozdělených do 3 masážních zón s možností volby typu masáže – pulsní nebo sinusová s intervalem 1 s, 2 s nebo 3 s.

· manuální regulace intenzity hydromasáže;

· výkonné čerpadlo;

· ochrana čerpadla proti chodu na sucho;

· sprcha pro hygienickou očistu vany se stop ventilem (napojení na teplou vodu);

· systém úplného odvodnění hydromasážního okruhu;

· jednoduchá demontáž a montáž krytů (paneláže) vany při servisním zásahu;
· elektronické ovládání vany pomocí 4,3“ barevného dotykového displeje;

· možnost nastavení celkové délky procedury 0 - 99 minut;

· zvuková signalizace ukončení procedury;

· zvuková signalizace po dosažení stanovené výšky hladiny;

· elektronické snímání a průběžné zobrazování teploty napouštěné vody; 

· ochrana čerpadla proti chodu na sucho;
· automatické napouštění

Doplňkové vybavení:
· výškově stavitelná židle na kolečkách s opěrou zad;

· zabudovaná ochrana pro eliminování usazování vodního kamene;

	Technické parametry:

	Jmenovité napětí

	230 V

	Jmenovitý kmitočet

	50 / 60 Hz

	Jmenovitý příkon

	1 500 VA

	Přívod teplé vody

	1/2" 

	Přívod studené vody

	1/2" 

	Odpad z vany
	Potrubí s min. Ø 40 mm ukončené hrdlem zredukovaným na Ø 32 mm (DN32)

	Užitečný objem vany

	30 l

	Maximální objem vany
	35 l

	Max. tlak čerpadla
	0,17 MPa

	Max. průtok čerpadla
	375 l / min

	Doba plnění

	1,0 min

	Doba vypouštění
	0,5 min.

	Stupeň ochrany krytí 

	IP 54

	Stupeň ochrany před úrazem el. proudem
	Třída I

	Hmotnost

	65 – 68 kg

	Rozměry výrobku (d x š x v) 

	950 x 870 x 1 050 mm

	Nástupní výška (po okraj vany)
	980 mm
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záruční lhůta
TermíN DODÁNÍ   
24 měsíců
do 60 dnů 
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka je platná pouze v případě, že zákazník bude v 

záruční době zajišťovat provádění kontrol předepsaných výrobcem zdravotnických prostředků autorizovaným servisem.

platební podmínky DLE DOHODY
Způsob dodání
 FORMCHECKBOX 
  leasing


 FORMCHECKBOX 
  vlastní odběr

 FORMCHECKBOX 
  do 30-ti dnů po dodání
 FORMCHECKBOX 
  přepravní služba

 FORMCHECKBOX 
  jiné řešení


 FORMCHECKBOX 
  prodávající



SERVIS

Záruční a pozáruční servis zajišťuje fy Chironax Frýdek-Místek s.r.o z Brna.
Pozáruční servis vč. dodávky náhradních dílů garantujeme po dobu min. 10 let.
Vany jsou přístroje pevně spojené se stavbou. V souladu s § 67 zák. č. 268/2014 musí poskytovatel zdravotní péče zajišťovat revize v souladu s příslušnými předpisy platnými v ČR.

Platnost cenové nabÍDKY    

31.3.2020
POZNÁMKA  

Standardní barevné provedení zelená nebo modrá. Jiné odstíny z katalogu za příplatek 3000 Kč bez DPH.
Stavební připravenost není součásti této cenové nabídky. Zajišťuje ji zákazník na vlastní náklady a musí být provedena dle dodaných montážních výkresů. 

Montáž bude zahájena v čistých, uzamykatelných místnostech, ve kterých bude zajištěna dodávka potřebných médií. Podmínkou pro montáž je doložení elektrorevize el. přívodu od rozvaděče po připojovací bod pro vanu. Vany budou nainstalovány na rozvody a odpady opatřené protizápachovými výpustěmi.
Dodavatel zajistí dopravu technologie do areálu stavby. Transport do montážní zóny zajistí zákazník pod dozorem dodavatele.

Minimální šířka transportních otvorů (především dveří) 90 cm. 

UPOZORNĚNÍ:

V případě stavebních úprav prostorů pro montáž je nutno zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být schválena dle platné legislativy. 




SZZ Brno
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CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o., Revoluční 1280,  738 01  Frýdek-Místek,  bankovní spojení :  XXXXXXXXXX
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		Pol.		Počet ks		Přístroj		Cena bez DPH za 1 ks v Kč		Cena bez DPH celkem v Kč		DPH  v %		Cena včetně DPH v Kč

		1.		1		Vířivá vana pro dolní končetiny LASTURA PROFI		105,000		105,000		21		127,050

		2.		1		Vířivá vana pro horní končetiny CORAL		105,000		105,000		21		127,050

						Cena celkem				210,000		21		254,100

						Sleva 22 %				46,200

						Cena celkem po slevě				163,800		21		198,198

				1		Doprava		3,500		3,500		21		4,235

						Cena celkem po slevě vč. dopravy a montáže				167,300		21		202,433

		.






