


Příloha č. 1 k objednávce č.
Počet listů: 6

Specifikace - oprava dopravního značení na pozemních komunikacích

Provedení opravy a doplnění dopravního značení dle přílohy č. 2 v souladu s TP č. 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích.

Zhotovitel je povinen jednotlivé značky na zadní straně opatřit identifikačním štítkem (v trvanlivém provedení) a zpracovat přehled umístění značek, kde k identifikátorům budou přiřazeny

příslušné souřadnice GPD ve formátu WGS84 a fotodokumentace před a po realizaci díla. Při přejímacím řízení bude přehled a fotodokumentace předána na datovém nosiči (CD, DVD)

objednateli, jako podklad ke kontrole a zpracování předávacího protokolu.
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Typ značky

P l,E2b

P4

P l,E2b

1S 3a, 1S 3c

IS 3c

P l,E2b

P l,E2b

IS 3a, IS 3c

IS 3a, IS 3c

A 22, E 13
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A 22

P 4, E 2b

IS 3a

_____________________________________________________________________ Popis činnosti_____________________________________________________________________
Demontáž celková, montáž nových DZ Pl, E2b- lx patka, 4x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značení na sloupek ,lx zabetonováni patky pro sloupek, Ix montáž sloupku
do patky____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demontáž celková, DZ tabule zůstává - 1 x patka, 2x montážní set, 1 x sloupek, 1 x vičko, 1 x montáž značení na sloupek, 1 x zabetonování patky pro sloupek, 1 x montáž sloupku do patky
Demontáž celková, montáž nových DZ Pl, F.2b - lx patka, 4x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značeni na sloupek ,lx zabetonování patky pro sloupek, lx montáž sloupku
do patky_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demontáž celková, DZ tabule zůstávají, IS3a Dlouhá rovně, IS3cMlýnská vpravo - nová betonáž, nový sloupek -___________________________________________________________
Demontáž celková, DZ tabule zůstávají, DZ Prachomcty vlevo, Březina vpravo - nová betonáž, nový sloupek- lx patka, 4x montážní set, 1 x sloupek, 1 x víčko, 2x montáž značení na
sloupek, lx zabetonování patky pro sloupek, lx montáž sloupku do patky_____________________________________________________________________
Demontáž celková, montáž nových DZ Pl, E2b - lx patka, 4x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značení na sloupek ,lx zabetonováni patky pro sloupek, lx montáž sloupku
do patky_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Demontáž celková, montáž nových DZ Pl, E2b - lx patka, 4x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značení na sloupek ,lx zabetonování patky pro sloupek, lx montáž sloupku
do patky___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
Demontáž celková, montáž nových DZ IS3a - Prachomety rovnč, IS3c -Dlouhá vlevo- lx patka, 4x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značeni na sloupek ,lx zabetonování
patky pro sloupek, lx montáž sloupku do patky__________________________________________________________________________________________________________________
Demontáž celková, montáž nových DZ IS3a - Březina rovně, lS3c - Dlouhá vpravo -1x patka, 4x montážní set, 1 x sloupek, 1 x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1 x zabetonování
patky pro sloupek, lx montáž sloupku do patky_________________________________________________________________________________________________________________
Demontáž celková a nové umístění stávajících DZ A22.E13 u závory č. la - lx patka, 3x montážní sel, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značení na sloupek ,lx zabetonování patky pro
sloupek, lx montáž sloupku do patky___________________________________________________________________________________________________________________

A22 - Demontáž celková a umístění u závory č. la, DZ E22 zůstává, nová DZ E13 "ZÁVORA" - lx patka, 3x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značeni na sloupek ,lx

zabetonováni patky pro sloupek, lx montáž sloupku do patky______________________________________________________________________________________________________
Demontáž celková, montáž nových DZ P4, E2b- lx patka, 4x montážní set, lx sloupek,lx víčko, 2x montáž značení na sloupek, lx zabetonování patky pro sloupek, lx montáž sloupku do
patky____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Demontáž celková, montáž stávající DZ iS3a Doupov,Prachomety - lx patka, 2x montážní set, lx sloupek,lx víčko, lx montáž značení na sloupek, lx zabetonování patky pro sloupek, lx
montáž sloupku do patky

13
14

IS 3a, IS 3c

P l,E2b

Demontáž celková, montáž nové DZ Alb lx patka, 2x montážní set, lx sloupek,lx víčko, lx montáž značení na sloupek, lx zabetonování patky pro sloupek, lx montáž sloupku do patky
Demontáž celková, montáž nových DZ lS3a - Mčtikalov rovně, lS3c - Malý Hlavákov vpravo- lx patka, 4x montážní set, lx sloupek, lx víčko, 2x montáž značení na sloupek ,lx
zabetonování patky pro sloupek, lx montáž sloupku do patky_______________________________________________________________________________________

Demontáž DZ - montáž nové DZ E2b na stávající sloupek - 2x montážní set, DZ Pl zůstává
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Příloha 6.2 k objednávce č.

Cenová kalkulace - oprava dopravních značek na pozemních komunikacích


