TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


                                                                          v rámci veřejné zakázky
„POŘÍZENÍ STROJŮ PRO SOŠFM – ČÁST Č. 1 – Obraceč píce, shrnovač píce, mulčovač“

Obraceč píce

·   Pracovní záběr 400 – 500 cm
·   Počet rotorů 4 ks
·   Závěs kategorie 2
·   Převodovky s olejovou náplní
·   Ochrana proti ztrátě prstů
·   Stavitelný úhel rozhozu rotorů
·   Silniční osvětlení
·   Stavitelný úhel rámu pro hraniční rozhoz
·   Propojovací kloubový hřídel s jištěním proti přetížení stroje
·   Osvědčení k provozu po pozemních komunikacích
·   Přední kopírovací kolo
·   Náhradní kolo s diskem
·   Náhradní dvoj-prst
Shrnovač píce
·  Pracovní záběr 250 – 320 cm
·  Počet rotorů 1 ks max. průměr 280 cm
·  Závěs kategorie 2
·  Převodovka s olejovou náplní
·  Regulace šířky záběru
·  Tandemový podvozek
·  Silniční osvětlení
·  Propojovací kloubový hřídel s jištěním proti přetížení stroje
·  Osvědčení k provozu po pozemních komunikacích
·  Přední kopírovací kolo
·  Náhradní kolo s diskem
·  Náhradní dvoj-prst
Mulčovač
·   Pracovní záběr 200 – 220 cm
·   Hydraulický posun do strany
·   Závěs kategorie 2
·   Kopírovací válec s regulací výšky
·   Hmotnost max. 650 kg
·   Volnoběžná spojka pohonu
·   Cepový hřídel o průměru min. 165 mm a síle stěny min. 8 mm
·   Propojovací kloubový hřídel
·   Jištěním proti přetížení stroje
·   Osvědčení k provozu po pozemních komunikacích  

Dodavatel tímto čestně stvrzuje pravdivost uvedených údajů  v rámci nabídnutého předmětu veřejné zakázky.
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