
Most km 2,573 - nátěrová plocha
prvek šířka výška délka výpočet plocha počet ks plocha celkem

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2)

hlavní nosník stěna 1,50 13,75 1,5*13,75*2 41,25 2 82,50

pásnice 0,29 13,75 0,29*13,75*4 15,95 2 31,90

stěn. výztuha  L70x70 0,28*2*2*1,5 1,68 7 11,76

stěn. výztuha pl.10mm 0,4 0,60 0,6*0,4*2 0,48 7 3,36

příčník stěna 0,61 4,80 0,61*4,8*2 5,85 7 41,00

pásnice 0,21 4,80 0,21*4,8*4 4,03 7 28,22

podélník stěna 0,34 14,28 14,28*0,34 4,85 4 19,42

pásnice 0,2 14,28 14,28*0,2*2 5,71 4 22,85

zavětrování 2xL70x70 - 3m 3,00 (0,07+0,07+0,07)x2x3m 1,26 12 15,12

2xL70x70 - 2m 2,00m (0,07+0,07+0,07)x2x2m 0,84 2 1,68

příp.plechy 0,25 0,40 0,25x0,4x2 0,20 24 4,80

262,61

nýtovaná konstrukce pásový nátěr 30% z plochy 78,78 341,39

podlahy chodníkové nosníky U 140 14,28*0,487 6,95 4 27,82

chodníkové podlahy 1,15 14,30 1,15*14,3*2 32,89 2 65,78

podlahy na mostnicích 15,00 (0,2+0,3+1,100)*2*15 48,00 1 48,00

ložiska pevná odhad 1,50 2 3,00

pohyblivá odhad 2,50 2 5,00

zábradlí sloupky 1,10 1,1*0,28 0,31 16 4,96

madla 2x ((1,6+0,7+0,4)*2+(3,35+0,7+0,45)*2)*0,28 4,03 2 8,06

spodní madlo nové 7,20 (1,6+0,7+0,4)+(3,35+0,7+0,45)*0,28 2,02 2 4,04

166,66

Celková plocha nátěru 429,27

Poznámka: takto podbarvené prvky = dodávka nových prvků 

Skutečné rozměry nových prvků vzejdou z výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem stavby.
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