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RENAULT TRUCKS 

D 16 

HMOTNOSTI 

Hmotnost podvozku s kabinou 

povolená hmotnost 

technická hmotnosl 

Tato tabulka zohledñuje hmotnost volitelného vybavení RENAUL T TRUCKS pfi plné nádrii mocov. 的 y ， oleje, kapaliny do ostfikovace a chladicí 

kapaliny ze 100 %, pfi palivové nádr 主 i plné z 90 % a pfítomnosti fidice (75 kg) 

Pro zachování pohodlného fízení (ovládání sméru, brzdéní) vozidel pfi vsech podmínkách naloiení a jízdních podmínkách po montáii nástavby 

na vozidlo je nu 的 é dodrien následující minimální zatíiení na pfední(ch) nápravé (nápravách): 2 500 kg 
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DÉLKY 
~ 

川 主 vor " :'~~' 'i~"~~;.l 門事布會 üüi 呵呵呵嗯?連 U - rmm ;1111 

Karosovatelná délka 
何 1 何 1 5243 
何 1 行 1 5532 
付 1 付 1 1390 
付 1 鬥 1 548 
mm 3800 
mm 3800 
鬥 1 付 1 2255 
行 1 行 1 7445 

Têzi~tê nákladu 
mm 486 
m 行 1 630 
什 1 阿 1 7181 
何 1 付 1 7470 
付 1 付 1 1991 
何 1 何 1 2280 

VÝSKY 
l~ ml'lrn 1 ~1 Jf\ ""~CÞ{?t"" 1 加-嗯'ttí?咳瞬鬧 而 曬圓圓 剖 面 團團

V 前 ~ka strechy/od zemé naprázdno (0 ) m 付 1 3037 
Max. vnèj 色 í v 泌 ka naprázdno (BEP H001) 何1m 3146 

Vý~ka pOdélníkû (BEP H032) mm 236 

Svètlá v 將 ka s nákladem 
vpredu (U1 I BEP H015) π1 何 1 329 
vzadu (U31 BEP H016) 付1m 309 

Výska od zemè I horní cást podélníku v úrovni pFedni bez nákladu (H1 I BEP H035) 行 1 付 1 1166 
nápravy pri nalo 主 en i (H1 I BEP H036) 何 1 何 1 11 21 

Vý~ka od zem 吾 I horni Cást podélníku v úrovni zadní bez nákladu (H2 I BEP H037) m 付 1 1215 
hnací nápravy pFi nalození (H2 I BEP H038) 行 1 付 1 1138 

V ♀ ska od vozovkv I k horní pásnici podélníkû vzadu naprázdno (HN) 鬥 1 鬥 1 1243 
Vý~ka od zem 是 I horní pásni 個 podélníkû vzadu s nákladem (HN) 行 1 付 1 1149 

51 良 KY
liMEm J 圳是叭，在巫密1)這本主車站國 前 o W!E 

Maxímální sífka kabiny (BEPW002) 鬥 1 何 1 2400 

$írka rámu 
vpFedu (BEP W035) 行 1π1 866 
vzadu (BEP W036) 何 1 付 1 866 

$írka u zadních kol zadní náprava 1 (V3 I BEP W003.1) 付 1 付 1 2432 
prední(V1/BEPW013.1) 何 1 付 1 1988 

Rozchod 
zadní 1 (V2 I BEP W013.2) 1833 m 付 1

RÛZN 區
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MOTOR DTI8 
Chladicí kapalina: nemrznoucí do - 40o C. 
Maximálnív 當 kon: 220 kW p ì'i 2100 ot./min. 
Maximální krouticí moment: 1050 Nm p ì'i 950 a 主 1600

ot.lmin. 
Vznêtový radový 6válec - 4 ventily na válec - Zadní rozvod 
Akumulaèní vstì'ikování COMMON RAIL s tlakem 2000 ba 的
Vrtání 110 mm - zdvih 135 mm - Zdvihový objem 7,7litru 
Prepl 的 ování turbokompresorem s prom 益 nlivou geometrií 
Recyklace v 們 ukových plynu 
Smër otáèení (pohled od pì'evodovky) : proti smëru 
hodinových ruèièek 
Objem olejové náplnë: 27 I vèetnë 日 Itru

Objem chladicího okruhu : 17 litru 
Emisní stupeñ CEE EURO VI 
Kompaktní systém následného zpracování (7. vst ì' ikova 丘 ，

katalyzátor , filtr pev. èástic DPF , SCR) 
Snízení kroutícího momentu motoru 0 25% v pì'ípadë 
prekrocení limitu koncentrace skodlivin ve výfukov 才 ch plynech 
stanoven 才 ch normou Step-D (narízení ES) . 

VYBAVA MOTORU 
Ovládání zvýsených otáéek I za jízdy 
èástecná recyklace 01 司 ových výparu (polouzavrený okruh) 
Zarízení pro studený start ohrevem nasávaného vzduchu 
Bez prídavného náhonu z motoru. 
Elektronick 才 omezovaè rychlosti (90 km/h) . 
Omezení rychlosti zákazníka na 88 km/hod 
Tlaξná spojka SAE 395 

p 良 EVODOVKA

ZF 6S 1000 TO 
6 synchronizovaných rychlostí vp ì'ed a 1 vzad (6 ,75 - 0,77) 
Kulisa v radê. 
Posilovaè ì'azení SERVOSHIFT. 
Ovládání lanovody. 

ROZDELOVAClp 良 EVODOVKA

VG 750 
Oddëlená od pì'evodovky. 
Pì'evody. 
- Velká ì'ada (GV): 1/1 

- Malá ì' ada ，的 dukovaná (PV): 1/2 
- Trvalá trakce 4 x 4: podélný mezinápravov 才 diferenciál

rozdêluje kroutící moment mezi prední a zadní nápravu. 
Elektropneumatické ovládání ì'ad PV/GV a blokace podélného 
diferenciálu 

RETARD 重 R

Zpomalovací brzda na vý 心 ku
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POMOCN 重 POHONY

Pomocný pohon pfevodovky S88 C 
výstup: DIN 5462 

Smer rotace: ve smeru motoru 
Krouticí moment: 450 Nm 
Pfevody: 0,96 

Poloha: 16 h 

良 (ZENI

Integrovaný hydraulick 才 posilovaè s promênliv 才 m pomêrem. 

p 良 EDNIHNACINApRAVA

p 良 EDNI NÁPRAVA: 
Pì'ípustné zatí 主 ení pì'ední nápravy: 5,6 1. 
Integrovaná uzávërka diferenciálu 

ZADN(HNAC(NÁPRAVA 
Hnací náprava P1191 s dvojitou redukcí v nábojích kol 
Integrovaná uzávêrka diferenciálu 
Zatí 主 ení zadní nápravy (technické maximum): 10,9 t 
P ì' evodov 才 pom 釘 nápravy : 5,86 

PNEUMATIKY A KOLA 
Rozm 色 r 11 R22 ,5 
Profil G. MSS 1 MSS 
Ventil pro hust 益 ní pneumatik 
Rezervní kolo v provizorním upevnení. 



S …。 1
BRZDOVÁ SOUSTAVA 

Provozní brzda: 
Brzdov 才 systém se dvêma nezávislými okruhy. 
Vsechny brzdy kotoucové 
Vzduchový kompresor 1080 I/min, 720 cm3, dvouválcový 
Elektronické fízení hospodafení se vzduchem APM (Air 
Product Management) 
Vym 台 nitelná vlozka vysousece vzduchu optimalizovaná 
preventivní údribou 
Dvouokruhové zafízení pro brzdéní pfívésu s hlavicemi ISO, 

plnící (éervená), ovládací (ilutá) 
Elektrická zásuvka pro pfívés 

EBS: 
Systém proti zablokování kol (ABS) 
Propojení zpomalovacích a provozních brzd 
Rízení uzáverky díferenciálu Ge-Ií soucástí v 才 bavy) pfi 
rychlosti <10 km/h (4x2) 
Asístent pro rozjezd do kopce (Hill Start Aid) 
Výstraha výkonu brzd 
Asistent nouzového brzdení (AFU) 
Nouzová brzdová sv 創 la (EBL) 

Parkovací brzda: 
Pneumatické ovládání , znehybnení zajisteno pruzinovými 
válci na zadních kolech. 

Nastavení: 
Automatické vymezení vülí brzdového oblození 

Nouzová brzda: 
Zajist 益 na nezávislostí mezi okruhy hlavního mechanismu 

KABINA 

Exteriér kabiny: 
Day cab 
Kabina z pozinkovaného plechu , osetfeného kataforézou 
barva kabiny: Oraniová RAL 3000 

technický kód: 11739 
Cervený emblém 
Deflektory proti znecist 色 n í.

Odpruzení kabiny pryzovými bloky vpfedu a ocelovými 
pruzinami vzadu 
Hydraulické sklápëní kabiny 
2 vyhfívaná , elektricky ovládaná zpetná zrcátka. 
Zpetná zrcátka pro vn 釗 sí sífku nástavby 2 500 az 2 600 mm 
Skládací podhledové zrcátko 
Sání vzduchu v úrovni kabiny. 
Ukazatel zanesení vzduchového filtru 
Pfíprava pro montá 主 slunecní clony. 
Tónované vrstvené 色 elní sklo 
Zadní tónované okno 

Vnitfní prostor kabiny: 
- 2 úlo 主 né schránky (50 1) vymezené sífkami 
Tfi slunecní clony na celním skle 
Pfíprava pro vysílaéku. 
Digitální tachograf DTCO 4 ,0 
Pneumaticky odpruzené sedadlo fidice s bezpecnostními 
pasy. 
Loketní opërka fidice 
Cervené bezpecnostní pásy 
Pneumaticky odpruiené sedadlo spolujezdce s 
bezpecnostními pásy. 
Uloiný prostor (box) na tunelu motoru 
Pfípojka pro vzduchovou pistoli na stfedové konzoli 

Casovac osv 計 lení kabiny 
Elektricky ovládaná okna 
Klimatizace 
Návod k obsluze a servisní síf v cestinë 

Výbava volantu: 
4-ramenný v 才 skove a hloubkov 吾 nastavitelný volant s 
ovladacem regulátoru rychlosti 
ν 'e 2 smérech sefiditelný sloupek fízení Easy Acces 
Autorádio analogové a digitální ve formátu DAB I DAB+ 
pfehrávání audia pomocí Streaming pfes Bluetooth 4.0 
s funkcí HandsFree s ovládáním pod volantem 

Palubní deska: 
Support tablette central muni de 2 p 。此 s USB-C 
Elektrická zásuvka pro pfíslusenství 2x 12 V + 24ν na 

palubní desce (svazek 24 ν k dispozici v horní polici). 

Systém imobilizéru ovládaný ovladacem v klíCi . 
Skládací klíc. 
Dálkové ovládání dvefí 
Omezovac rychlostí nastavitelný ovládáním na volantu (ASL) 
T empomat s ovládaci na volantu 
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PALUBN( INFORMAèN( SYST 重 M

Oisplej ve èestinè a v angliètinè 
Oalsí jazyk (slovenstina) 
Prise OBO en cabine pour extraction de données et 
diagnostic du véhicule 
Pfípojka pro sys 的 m s/edování provozu vozového parku -

Fleet Management System (FMS) 

ELEKTRICKÁ VÝBAVA 
Kapacita akumulátoru 170 Ah. 
Akumulátory s kontrolou úrovnë hladiny 
Odpojovaè akumulátoru 
Alternátor 110 A. 
Zadní svëtelné oznaëen í. 

PODVOZEK 
Ochranný lak rámu . barva sedá minerální 
technický kód: 03650 
Standardní previs s predv 叫 anými otvory pro nástavbáre 
Snímatelné vyztuzené ta 主 né za ì'ízení 
Prava pro up 的 ací desku vpfedu. 

Bez zadní ochrany proti podjetí. 
Koncový pfíëník rámu s pfípravou pro tazné zafízení nad 3,5t. 

Tazné zafízení ROCKINGER 400 G 145, vrtání DIN 145 a 
ëep pruméru 40 mm, 0 100 kN 
ZAKLÁDACI KLlN 
Výfuk uvnitr rámu podvozku s vyústêním pod vozidlo 

NÁRAZNfKY . SCHÚDKY A OSVETLENf 
Plechov 才 nárazník ze 3 ëástí 
Prístup po dvou schudcích. 
Osvètlení vstupu do kabiny. 
Denní LED sv 削 a ， bez mlhových 
2oranio 峙。 to δ né majáky 

p 區 ROVÁNf

Pfední pérování 
Zesílené pérování pì'ední nápravy parabolickými listovými 
pery. 
Stabilizátor 

Zadní pérování 
Zesílené pérování zadní nápravy parabolickými listovými pery 
Teleskopické tlumièe. 
Stabilizátor 

PALlVOV Á NÁORZ 

Hlavní nádri ocelová. 
Nádrz 210 litru vpravo 
Elek tr ick 才 predehrev paliva v èistici 

AdBlue 
Nádri AdBlue 32 l it 的

STANDARDN(VÝBAVA 
Husticí prodluzovací hadice 

Hydraulický zvedák 10 t 
Zákonná 吋 bava

Objem nádrie ostrikovace skel8 ,8 I 

NÁSTAVB Al KAROS 重 RIE

Upev 前 ovací patky pro nástavbu vpredu a vzadu 
Otvor v podlaze kabiny pro vedení el. pì'ipojení od nástavby. 
Interface pro pripojení nástavby do elektrického systému 
vozidla a modul pro pì'enos slozitëjsích funkcí mezi vozidlem 
a nástavbou po sbêrnici bus CAN (start motoru z nástavby 
apod.). 

-2x pracovní svétla na kabiné 

- zásuvky pro startovací kabely 

-teplovodní topení 

- ménië napétí 12 ν 

吵 ' r obce si 吵 ' hr azu j e právo z m énit ν 戶 'e uvedené c h arak t er 叫勾 } bez pfedchozího upo=ornéní. 
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SAP spol. s r.o. , Sn 是 t 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Cechtice 
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B}3-stranná skláp 益丘。 vá korba 4x4 

Pro podvozek 4x4 
Základní rozm 色印:

Délka cca4550mm 
Sífka 2550mm 
Objem cca6 ,5 m3 

rám základní z hranèných a jeklových profilu- St 52-3 
boénice 600 mm vysoké bez stredového sloupku 
- 5 horním zav 吾益 ením

zadní celo - 600 mm s automatickým mechanickým otvíráním 
pneumatické odji 缸 'ování z kabiny 

pì'ední celo- 1200mm vysoké - hran 已 né profily - St 52-3 
podlaha - plech t=5mm. St-52-3 
- kompletní tmelení mezi svary 
povrchová úprava-polyuretanová barva- odstín RAL dle po 孟 adavku

jekly pro odstavné nohy 
povrchová úprava-tryskáno + vrchní lak- odstín RAL dle po 孟 adavku



SA 恥。 L . S 的

WV 
SAP spo l. 5 r.o. , Sn 吾 t 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Cechtice 

IC: 47543442, DIC: CZ47543442, Telefon: 317856700, Fax: 317856702 
Zapsaná v OR M 益 s!ského soudu v Praze , oddíl C, vlo 主 ka 26324 

E-mail: prodej@saploket.cz 

WWW.SAP L.O K ET.CZ 

C 430 P6X4 E6 - C.H.V. 26 T I C.H.Souprava 50 T 

RENAUL T TRUCK5 

C 430 

6195 

HMOTN05TI 

povolená hmotnosl 

Hmotnost podvozku s kabinou 

technická hmolnosl 

Tato tabulka zohlednuje hmotnost volitelného vybavení RENAUL T TRUCKS pfi plné nádrii mocoviny, 01 句 e ， kapaliny do ostfikovace a chladicí 

kapaliny ze 100 %, pfi palivové nádrii plné z 90 % a pfítomnosti fidice (75 k ω 
Pro zachování pohodlného fízení (ovládání smé 間 ， brzdéní) vozidel pfi vsech podmínkách naloiení a jízdních podmínkách po montáii nástavby 

na vozidlo je nutné dodr 主 et následující minimální zatíiení na pfední(ch) nápravé (nápravách): hodnota musí odpovídat 26 % hmotnosti vozidla 
vcetné nástavby naprázdno v provozním stavu (s fidicem a bez spolujezdce) 
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Karosovateln 矗 délka
作 1 付 1 6195 
何 1m 1365 
鬥 1 行 1 615 
m 何 1 3400 
m 付 1 4085 
何 1 付 1 1370 
鬥 1 何 1 948 
何 1 付 1 7083 

Têzistê nákladu 
何 1 何 1 373 
何 1 鬥 1 638 
甘、付 1 7645 
作 1 何 1 8175 
行 1m 2195 

rTl ~X . (Xmax: BEP L01 7) 何 1 行 1 2725 

VÝ5KY 
~ ' - 哈哈 l 呵呵畫報說:對于扭轉闡 目前 閩 ~哇 。。

V 才 ska stfechy/od zemê naprázdno (0 ) 作 1 付 1 3216 
Max. vnêjsí v 持 ka naprázdno {I3EP H001) 付 1 阿 1 3303 

Výska podélníkù (BEP H032) 付 1 何 1 300 

Svêtlá výska s nákladem 
~du(υ 11 BEP H015) m 付 1 293 
vzadu (U31 BEP H016) π1 付 1 257 

Výska od zem 昌 1 horní Cást podélníku v úrovni pfední bez nákladu (H1 1 BEP H035) 鬥 1 何 1 1091 
nápravy pfi nalo 主 en í (H1 1 BEP H036) 付 1 付 1 1020 

V 乎 ska od zem 是 1 horní cást podélníku v úrovni zadní bez nákladu (H2 1 BEP H037) 付 1 付 1 1111 
hnací nápravy pri nalození (H2 1 BEP H038) 付 1 付 1 1054 

V 前 ska od vozovky 1 k horní pásnici podélníkù vzadu naprázdno (HN) 何 1 阿 1 1124 
V 將 ka od zemê 1 horní pásnice podélníkù vzadu s nákladem (HN) m 付 1 1076 

51 良 KY
~ 

~ 三-.諾現lIil仍啦 i 噓聲鵲團 Jij]j司 回國圖 拉 r.1(

Maximální sífka kabiny (BEPW002) 作 1 付 1 2492 

Sífka rámu 
vpfedu (BEP W035) n 可鬥可 1080 
vzadu (BEP W036) 何 1 阿 1 852 

SíFka u zadních kol 
zadní náprava 1 (V3 1 BEP W003.1) 鬥 1 鬥 1 2499 
zadní náprava 2 (V51 BEP W003.3) 付 1m 2499 

prední (V1 1 BEP W013.1) 何 1 付 1 2028 
Rozchod zadní 1 (V2 1 BEP W013.2) 付 1 付 1 1837 

zadní 2 (V4 1 BEP W013.2) mm 1837 

RÙZN 重

幽幽

Síla mater. podélníkù 

Polomêr zatáeení 
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MOTOR DTI11 
Maximální výkon: 316 kW p ì'i 1 700 位 1 900 ot.lmin 
Maximální krouticí moment: 2 050 Nm p ì'i 1 000 ot.lmin az 
1 400 ot./min 
6válcový ì'adový vz 怕他吋 motor - Vysokotlaké vstrikování 
common rail (2 000 baru) - 24 ventilu - vackové hì'ídele v 
hlavê 
Vysoký tlak zajistên Uemi cerpadly na t 吾 lese vstì'ikovacu 
Vrtání 123 mm - zdvih 152 mm - Zdvihový objem 10,8 I 
Pì'eplñování turbokompresorem 
Elektronick 才ì' ízený ventílátor 
Sm 已 r otácení (z pohledu pì'evodovky): proti sm 台 ru hodinových 
rucícek 
Ocelová 伊 lech) olejová vana 
Motor pì'izpusobený sirnaté na 悅色

Emisní stupe 而 EHS EURO VI 
Kompaktní systém následného zpracování emisí, (katalyzátor, 
cásticov 官們 Itr FAP , SCR) 
Sníiení kroutícího momentu motoru 0 25% v pì'ípadê 
pì'ekrocení limitu koncentrace skodlivin ve výfukov 前 ch plynech 
stanovených normou Step-D (na ì'ízení ES). 
Automatická regenerace fil t. 叫 pevných ðástic s manuální 

kontrolou 

VÝBAVA MOTORU 
Ovládání zv 持 ených otácek za jízdy (bahnitý nerovný terén) 
Aktivace reiimu Power pì'ekrocením tuhého bodu na konci 
dráhy pedálu akcelerace (kick-do 內 Nn)

èástecná recyklace olejových výparu (polouzav ì'ený okruh) 
Za ì'ízeni pro studený start oh ì'evem nasávaného vzduchu 
Bez pì'ídavného náhonu z motoru . 
Elektronický omezovac rychlosti (90 km/h) . 
Jednokotoucová spojka 0 prum 釘 u430 mm 

p 良 EVODOVKA

Pì'evodovka Optidriver ATO 2612F (11 ,73 - 0,79) 
automatizovaná spojka. Hliníková sk ì'íñ. 
Maximální moment 2550 Nm , 12 pì'evodových dop ì'edných 
stupñU a 3 stupne zpetného chodu 
Volba zpusobu pou 主 ití na volantu (automatické I manuální) 
volicem rychlostí. 
Zadní cåst sk ì'ínë pì'evodovky hliníková 
Chlazení oleje pì'evodovky olej/voda 

RETARD 重 R

OPTIBRAKE (吋 kon 300 kW pì'i 2 300 oUmin): 
kombinace retardéru na výfuku a kompresorové brzdy na 
ventilech , pracující v souCinnosti s provozní brzdou 

POMOCN 重 POHONY

Pomocný pohon S81 
výstup: dráikovaný hfídel (DIN 5462) 
Sm 吾 r otácení: proti smeru motoru 
Krouticí moment: 1 000 Nm 
Pì'evod : 0 ,90/1 ,14 
Poloha: 18 h 
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良 IZENI

Asistence ì'ízení pomocí hydraulického cerpadla 
Pfevod ì'ízení 20:1 - Volant 0 prum 益 ru 460 mm 
Jízda vpravo 

p 良 EDNI NÁPRAVA: 
Maznice na éepech náprav 

Zatí 主 ení pì'ední nápravy (technické maximum) : 8,000 t 

ZADNIHNACINÁPRAVY 
PMR 23150 jednoduchá redukce 
Integrovaná uzáverka diferenciálu 
Zatíiení zadní nápravy (technické maximum): 21 t 
Zadní zatízení rovnomern 色的 zmístené

Pì'evodový pomer nápravy: 3,78 
Otáεky motoru pri 90 km/h: 1365 ot.lmin 

PNEUMATIKY A KOLA 
Rozm 釘 315/80 R22 ,5 
Profil B. M-STEER 001/M-DRIVE 001 
Ocelové disky 
Ozdobné plechové kryty pì'edních kol 
Rezervní kolo v provizorním upevnéní. 
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BRZDovA SOUSTAVA 

Provozní brzda: 
Vzduchov 才 kompresor 900 I/min , 636 cm3 , dvouválcový 
Brzdový systém se dv 吾 ma nezávisl 才 mi okruhy. 
B 吃 dový systém s chlazenými kotouéi 
Elektronické i'izení hospoda i'ení se vzduchem EACU 
(Electronic Air Control Unit): 
Vymênitelná vlozka vysouseée vzduchu optimalizovaná 
preventivní údrZbou. 
Dvouokruhové za i'ízení pro brzdêní pi'ívêsu s hlavicemi ISO, 
plnící (己 ervená) ， ovládací (ilutá) 
Za ì'ízení brzdy pì'ivêsu na zadním pì'íéníku 
Zadní brzdové válce ve spodní poloze 

EBS: 
Systém proti zablokování kol (ABS) 
Protiprokluzový systém (ASR) 
Drag torque control (Kontrola momentu pi'i pod i'azení) 
Vyvázení opotì'ebení destiéek (disku) 
Pì'ipojení retardéru a provozních brzd 
良 ízení uzávêrky diferenciálu Ue-Ii souéástí v 才 bavy) pi'i 
rychlosti <10 km/h (4x2) 
Asistent pro rozjezd do svahu (Hill Start Aid) 
Výstraha brzdového výkonu 
Kontrola stability a systém proti pi'evrácení ESC (Electronic 
Stability Control) 
Zkouska zap i'aiení pi'ívêsu/návêsu 
Asistent nouzového brzdêní (AFU) 

Parkovací brzda: 
EPB (Electronic Parking Brake) automatická parkovací brzda , 
imobilizace zajistêna pruzino 吋 mi válci 

Nastavení: 
Automatické vymezení vulí brzdového oblození 

Nouzová brzda: 
Zajistêna nezávislostí mezi okruhy hlavního mechanismu 

KABINA 

Exleriér kabiny: 
Day cab 
Kabina z pozinkovaného plechu , oseti'eného kataforézou 
barva kabiny: Oranzová RAL 3000 

technický kód: 11739 

Cervený emblém 
Cerné provedení p i'ední strany 
Aerodynamické spojlery proti zneéi 計已 ní na svêtlometech 
Mechanické pérování kabiny na 4 bodech. 
2 vyh i'ívaná , elektricky ovládaná zpêtná zrcátka 
2 sirokoúhlá zrcátka 
Obrubníkové zrcátko. 
Zpêtná zrcátka pro sí i'ku nástavby 2 ,550 m. 
Skládací podhledové zrcátko 
Pneumatická houkaéka 
Ochrana proti osti'ikum vody na pi'edních blatnících 
Pi'íslusenství kabiny v základní barv 益

Slunecní clona 
Tónované vrstvené celní sklo 
Zadní tónované okno 

Vnitrní prostor kabiny: 
Odkládací pi'ihrádka sti'echy Quality , 1 uzamykateln 夕。 10 主 n 才

prostor, 1 úloiný prostor se sít'kou a 4 moduly ISO 
Sluneéní c/ona na éelním skle, na boéních sklech fidiée a 
spolujezdce 

Pfíprava pro vysílaéku. 

Digitální tachograf DTCO 4 ,0 
St i' e 益 ní okno. 
Vzduchem odpruzené sedadlo i'idice s vestavêným pásem 
Dvê loketní opèrky i'idice 
Kontrolka bezpecnostního pásu . 
Pneumaticky odpruiené sedadlo spolujezdce s 
bezpecnostními pásy. 
Loketní 0ρ érka spolujezdce 

Látkové calounêní sedadel 
S vyjímateln 才 m zadním odkládacím prostorem nalevo 
Zárovky pro ctení v odkládacím prostoru 
Pi'ímé osvetlení kabiny 
Casovac osvêtlení kabiny. 
Tyc s vêsáky na zadní stênê kabiny 
Elektricky ovládaná okna 
Nezávislé topení kabiny a motoru - voda 
Klimatizace s elektronickou regulací. 
Filtrace vzduchu v kabin 色 ， omyvatelný filtr 
Návod k obsluze a servisní síf v éestinê 
2 reproduktory a 2 výskové reproduktory 



SAP 5PO L. 5 的 |

Výbava volantu: 
Výskov 色 a hloubkove nastavitelný 4ramenný volant 
"Performance" s ovladacem regulátoru rychlosti 
Ovládání OPTIDRIVER 
Ovládání retardéru a OPTIBRAKE vpravo 
Ve 2 smërech seriditelný sloupek rízení Easy Acces 
Snímatelná psací podloìka na volantu 
CD pfehrávaé mono, kompatibilní s formáty mp3IWMA 
Dvojitý tuner pro okamiitou aktualizaci seznamu autorádia 
Ovladaée autorádia umístené pod volantem 

Vstupy jack β ，司 a USB pro MP3 pfehrávaé 

Rozhraní handsfree pro mobilní telefon (technologie 

Bluetooth), Streaming audio, ovladaée na volantu, mikrofon v 
odkládacím prostoru ve stfese, audio sífené pfes 

reproduktory vozidla 
Informace na hlavním displeji 

Palubní deska: 
Barevn 才 displej 7" HD 
Elektrická zásuvka pro pfíslusenství 2x 12 V + 24 V na 
palubní desce. 
Systém imobilizéru ovládaný ovladaèem v klíèi . 
Dálkový ovladaè dve ì'í se skládacím klíèem 
Regulátor a omezovaè rychlosti nastavitelné otoèným 
ovladaèem 

PALUBN( INFORMACN( SYST 重 M

Displ 吋 ve èestin 吾 a v angliètin 益

Dalsí jazyk (slovenstina) 
Prise OBD en cabine pour extraction de données et 
diagnostic du véhicule 
FMS Gateway 3.0 (dato 的 rozhraní)

Tlaèítko asistence usnadñující geolokaci s platformou 24/7 

Telematická jednotka TGW (telematic gate away) 4G 
obsahující anténu a umoz 前 ující odb 益 r sluzeb Optifleet (Map, 
Check, Drive) 
Systém 吋 strahy opustení jízdního pruhu (LDWS) 
Automatický systém nouzového brzdëní (AEBS) 

ELEKTRICKÁ V 寸 BAVA
Kapacita akumulátoru 225 Ah 
Akumulátory s kontrolou úrovn 吾 hladiny

Dálkový ovladaè vypínaèe akumulá t o 的

Automatick 才 stand-by rezim elektrického okruhu 
Alternátor 150 A 
Zadní svelelné oznacen í. 

PODVOZEK 
Ochranný lak rámu - barva sedá minerální 
technick 才 kód : 03650

Výztuha podvozku od zadní éásti motoru az k zadní éásti 

podvozku 
Pì'íprava pro sklápéè 
Zadní pfevis 而 mu pro sklápeé s rastrem der. 
Odnímatelné vlecné oko vpfedu 
Ochrana proti proti podjetí vpFedu. 
Zadní ochrana proti podjetí 
Pfícník rámu pro ta 主 né zafízení G150 (uchycení 100 x 160 
mm) 
Tazné zafízení ROCKINGER 400 G 150, vrtání DIN 150 a 
éep prümeru 40 mm, 0 130 kN 
Filtrace vzduchu s dvojitou vlozkou pro prasné prostì'edí 
2 skládací klíny pro podlození kol 
Klín kola v pFední cásti 
V 才 fuk uvnitF 的 mu podvozku s vyústéním pod vozidlo 

NÁRAZN(KY . SCHÚDKY A OSVETLENí 
Plastový nárazník ze 3εástí ， plechové rohy a ochranné 
mfízky sv 吾 tlometü

Rozkládací schüdek pro p ì'ístup k è':elnímu sklu v p ì'ední 
masce 
Pì'ístup po 3 schüdcích 
Osvétlení vstupu do kabiny . 
Elektrické se ì'izování svëtlometu . 
Tì'i pozicní sv 針 la na st ì'ese 
Pfíprava na svételnou rampu na celní stran 吾

Ozdobné kryty mlho 吋 ch s 咱 tel è':erné 
Halogenové svètlomety 
P i'íprava na majáky 

p 重 ROVÁN(

Prední pérování 
Pì'ední parabolické pruziny se 2 listy 
Stabilizátor 

Zadní pérování 
Zadní parabolické pruziny se 3 listy 
Stabilizátor. 
Zadní tlumice 



l 札…。
PALlVOVÁ NÁORZ 
Hlavní nádri ocelová. 
Nádri 255litrü (0560) vpravo 
Vyhrívání palivového filtru 
Vyhrívání a izolace palivového okruhu 
Zesílený hrubý cistic (R90) 

AdBlue 
Nádr 主 AdBlue 48 litru (0560) 
Nádri mocoviny vpravo 

STANOARONIVÝBAVA 
Palubní v 才 bava .

Husticí prodlui.ovací hadice 
Zvedák 20 t 
Zákonná výbava 
Zvukov 才 signál zarazeného zpetného chodu. 
Objem nádrze ostrikovace skel 12 I 

NÁSTAVBAJKAROS 重 RIE

Upev 前 ovací patky pro nástavbu vpredu a vzadu . 
Bocní pozicní osvetlení LEO oranzové s odrazkou 
Pfíprava na osvetlení zadního nákla 卸的 ho prostoru 

Rozhraní pro pfípojení nástavbárských aplikací a modul BBM 
(Body Builder Module) 
Elektrické rozhraní pro nástavbáre na podvozku 

SLUZBY 

Optifleet: 
Mèsícní príprava pro Optifleet Check: výpisy technick 才 ch

údaju pro prehled spotreby pro kazdé vozidlo a fidice , 
aktivace sluzby na vyzádání prostrednictvím mêsícního 
predplaceného tarifu 
Príprava pro Optifleet Map: geolokalizace vozid 旬 ， funkce 
geofence a analýzy tras. Aktivace sluiby na vyiádání 
prostrednictvím mesícního tarifu 

-2x pracovní svetla na kabine 

- zásuvky pro startovací kabe 伊

--2x oran 卸的 majáky

- ménic napétí 12 ν 

吵 ' r obce si η I hra ::u je právo =menit výse uvedené c h a r akteri s t i 妙的 z pfedcho=ího upozornení. 
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V 吾 c: Nabídka skláo 吾吾。 v 寸 ch koreb 

A)3-stranná skláp 吾益。 vá korba 6x4 

Základní rozme 吋 .

Délka 
Sírka 
Objem korby 

vn 益 jsí

cca 4800mm 
2550mm 
cca 9,0 m3 

rám základní z hran 益 ných a jeklových profilù- 8t 52-3 
bocnice 800mm vysoké s horním zav 色色 ením se stredovým sloupkem 

- 4mm- 8t 52-3 
zadní celo-hranené profily - 8t 52-3 s automatickým otvíráním od pomocného 
ramu 

pneumatické odji 缸 'ování z kabiny 
prední 己 elo- hranéné profily - 1400mm vysoké -8t 52-3 
podlaha -plech t=5mm- 8t 52-3 
pFíprava pro odstavné nohy 
povrchová úprava-polyuretanová barva- odstín RAL dle p 。三 adavku
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C 430 T6X4 E6 - C.H.V. 26 T / C.H.S. 50 T 

RENAUL T TRUCKS 

C430 

HMOTNOSTI 
~ - 仆"仁已 .. 缸.品 1 草鞋[翱 苟言 暉[~ 誣 團 團rn ‘ 

povolená hmotnost Celková Hmotnost Vozidla (C.H.v.) kg 26000 
U~itecná hmotnost (C) k 旦 17093 

celkem kg 8907 
Hmotnost podvozku s kabinou skupina predních náprav (náprava na zemi) kg 5091 

skupina zadních náprav (náprava na zemi) kg 3816 
prední náprava 1 kg 7500 

povolená hmotnost zadní náprava 1 kg 9500 
zadní náprava 2 kg 9500 

celkem (Coc: 16.1.) kg 28500 
technická hmotnost skupina predních náprav (Coc: 16.3.) kg 7500 

skupina zadních náprav (Coc: 16.3.) kg 21000 

Tato tabulka zohledñuje hmotnost volitelného vybavení RENAUL T TRUCKS pfi plné nádrii moèoviny, oleje, kapaliny do ostfikovaèe a chladicí 

kapaliny ze 100 %, pfi palivové nádrii plné z 90 % a pfítomnosti fidièe (75 kg) 

Pro zachování pohodlného fízení (ovládání sméru, brzdéní) vozidel pfi vsech podmínkách naloiení a jízdních podmínkách po montáii nástavby 
na vozidlo je nutné dodr 主 et následující minimální zatízení na pfední(ch) nápravë (nápravách): hodnota musí odpovídat 26 % hmotnosti vozidla 
vèetné nástavby naprázdno v provozním stavu (s fidíèem a bez spolujezdce) 
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D 區 LKY
111 

何 1 付 1 1365 
作 1 何 1 3200 
何 1 鬥 1 3875 
m 付 1 1350 
n可鬥 1 825 
m 付 1 6740 

VÝSKY 
lmn!lm -在:什[1巫三連玲對 3 輯、單憑踹適時已馳 2 撞騙 3 蟬 ijfìii f r :=o 也 。

口

Výska strechy!od zemê naprázdno (0) 付 1 佇 1 3209 
Max. vnêjsí výska naprázdno (BEP H001) 何 1 何 1 3341 

Výska podéln ikü (BEP H032) 付 1 鬥 1 300 

Svêtlá v 伶 ka s nákladem 
vpfedu (U11 BEP H015) 付 1m 295 
vzadu (U31 BEP H016) 何 1 付 1 251 

Výska od zemê ! horní cást podélniku v úrovni pfedni bez nákladu (H1 ! BEP H035) 鬥 1 鬥 1 1084 
nápravy pri nalození (H1 ! BEP H036) 何 1 何 1 1023 

Výska od zemê ! horni cást podélniku v úrovni zadní bez nákladu (H2 I BEP H037) 鬥 1m 1073 
hnací nápravy pri nalození (H2 I BEP H038) 行 1 付 1 1053 

T Al N 重 ZA 良 fZENf

~ 
" 川 1111 浴缸駐亡 3 位;需組 ξ 踴思弘鳴鐘蠶蠶臨陣曹 庸置 ，闢 主 w包也

Obrysov 才 polomêr èep!za kabinou (BEP L078) 何 1 付 1

V 才 ska toènice od vozovky naprázdno (BEP H076) 作 1 何 1 1318 
V 乎 ska toènice od zemê pri nalo 主 eni (BEP H078\ 行1m 1301 

doporuèená v 申 robcem (Y ! BEP L076l 問 1m -275 
Min. (YMIN I BEP L077\ 行 1 付 1 -500 

Poloha toènice S!rední 1 π1 何 1 -175 
Strední 2 鬥 1 付 1 -375 

Max. (YMAX I BEP L075)) 付 1 付 1 O 

sí 良 KY

Sifka rámu 

Sírka u zadních kol 

Rozchod 
m 付 1

RÙZN 重
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Síla mater. podélníku 

Polomêr zatácení 
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MOTOR DTI11 
Maximální výkon: 316 kW pri 1 700 a 是可 900o t.l min

Maximální krouticí moment: 2 050 Nm pri 1 000 ot.lmin a 是
可 400o t.l min

6válcov 才 fadový vznêtov 才 motor - Vysokotlaké vstfikování 
common rail (2 000 baru) - 24 ventíl 函- vaèkové hfídele v 
hlav 台

Vysok 才 tlak z 司 istên tremi cerpadly na télese vstrikovacu 
Vrtání 123 mm - zdvih 152 mm - Zdvihový objem 10,8 1 
Pfeplñování turbokompresorem 
Elektronický rízen 才 ventilátor

Smèr otácení (z pohledu prevodovky) : proti sm 釘 u hodinov 才 ch

ruèièek 
Ocelová (plech) olejová vana 
Motor prizpusobený sirnaté naftè 
Emisní stupeñ EHS EURO VI 
Kompaktní systém následného zpracování emisí, (katalyzátor, 
èásticový filtr FAP , SCR) 
Snízení kroutícího momentu motoru 0 25% v pfípadê 
pfekrocení limitu koncentrace skodlivin ve výfukových plynech 
stanovených normou Step-D (nafízení ES) 
Automatická regenerace filtru pevných cástic s manuální 

kontro/ou 
Hluková norma vozidla EHK (80 dB) 

VYBAVA MOTORU 
Ovládání zv 持 ených otáèek za jízdy (bahnitý nerovn 前 terén)

Aktivace re 主 imu Power prekroèením tuhého bodu na konci 
dráhy pedálu akcelerace (kick-down) 
Cásteèná recyklace olejových výparu (polouzavfen 才 okruh)

Zafízení pro studený start ohfevem nasávaného vzduchu 
Bez prídavného náhonu z motoru. 
Elektronický omezovaè rychlosti (90 km/h) 
Jednokotoucová spojka 0 prum 益 ru 430 mm 

p 良 EVODOVKA

Prevodovka Optidriver ATO 2612F (11 ,73 - 0,79) 
automatizovaná spojka. Hliníková skrí 而

Maximální moment 2550 Nm , 12 pì'evodových dopredných 
stup 前 u a 3 stupné zpétného chodu 
Volba zpusobu pouzití na volantu (automatické 1 manuální) 
volièem rychlostí. 
Zadní èást sk ì' ín 吾 p ì' evodovky hliníková 
Chlazení oleje pfevodovky olej/voda 

WV 
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RETARD 區 R

OPTIBRAKE (výkon 300 kW pri 2 300 ot.lmin) 
kombínace retardéru na výfuku a kompresorové brzdy na 
ventilech , pracující v souèinnosti s provozní brzdou 
Hydraulický retardér Vlα it h (450 kW - 3250 Nm) 

POMOCN 區 POHONY

Pomocný pohon S81 
výstup: drázkovan 才 hfídel (DIN 5462) 
Sm 益 r otáεení : proti smêru motoru. 
Krouticí moment: 1 000 Nm 
Pì'evod: 0 ,90/1 ,14 
Poloha: 18 h 

良 fZENf

Asistence fízení pomocí hydraulického èerpadla 
Prevod ì'ízení 20:1 - Volant 0 pruméru 460 mm 
J ízda vpravo 
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p 良 EDNf NApRAVA: 
Maznice na δ epech náprav 
Zatízení prední nápravy : 7,500 t. 

ZADN(HNAC(NApRAVY 
PMR 2191 s dvoji( 成 mpfevodem

Integrovaná uzáv 釘 ky diferenciál 。

Zatízení zadní nápravy (technické maximum) : 21 t 
Zadní zatízení rovnom 益 rn 益的 zmíst 益 né

Pfevodový pomer nápravy: 4 ， 他

Otácky motoru pri 90 km/h. 1488ot.lmin 

PNEUMATIKY A KOLA 
Rozm 釘 315/80 R22 ,5 
Profil B. M-STEER 001/M-DRIVE 001 
Ocelové disky 
Ozdobné plechové kryty predních kol 
Rezervní kolo v provizomím upevnení. 

BRZDovA 50USTAVA 

Provozní brzda: 
Vzduchov 才 kompresor 900 11m 叭 ， 636 cm3

, dvouválcový 
B 吃 dový systém se dv 益 ma nezávislými okruhy. 
Brzdov 才 systém s chlazenými kotou 己 i

Elektronické rízení hospodarení se vzduchem EACU 
(Electronic Air Control Unit): 
Vym 色 nitelná vlozka vysousece vzduchu optimalizovaná 
preventivní údr 主 bou

EACU umístena na skfínce akumulátorü 
Dvouokruhové zarízení pro brzdêní prívêsu s hlavicemi ISO , 
plnící (cervená) , ovládací (主 lutá ).

15 pinová el. zásuvka pro pr í slu 基 enstv í

Nasmêrování vzduchových hadic nahoru 
Zarízení pro brzd 計划 prív 吾 su za kabinou (rampa) 
Zadní brzdové válce ve spodní poloze 

WV 

EBS: 
Systém proti zablokování kol (ABS) 
Protiprokluzov 官 systém (ASR) 
Harmonizace brzdêní mezi tahacem a prívêsem 
Vyvázení opotrebení desticek (disku) 
Pripojení retardéru a provozních brzd 
Rízení uzávêrky diferenciálu Ue. li soucástí výbavy) pri 
rychlosti 叫 o km/h (4x2) 
Asistent pro rozjezd do svahu (Hill Start Aid) 
V 但 traha brzdového v 你 onu

Kontrola stability a systém proti prevrácení ESC (Electronic 
Stabi lity Control) 
Zkou 益 ka zaprazení p rí v 益 su/návêsu

Asistent nouzového brzdêní (AFU) 

Parkovací brzda: 
EPB (Electronic Parking Brake) automatická parkovací brzda , 
imobilizace zaji 凱的 a pruzino 吋 m i válci 

Nastavení: 
Automatické vymezení vulí brzdového oblozen í. 

Nouzová brzda: 
Zaj i 色的 na nezávislostí mezi okruhy hlavního mechanismu 

KABINA 

Exteriér kabiny: 
Night & Day cab 
Kabina z pozinkovaného plechu , oset ì'eného kataforézou 
barva kabiny: Bílá ekla 
techn i ck 才 kód : 09350

Cervený emblém 
Cerné provedení pì'ední strany 
Aerodynamické spojlery proti zneci 益時 ní na svêtlometech 
Mechanické pérování kabiny na 4 bodech . 
2 boëní boxy, z nichz 1 je pì'ístupný zevn it ì' kabiny 
2 vyhrívaná , elektricky ovládaná zpêtná zrcátka 
2 sirokoúhlá zrcátka. 
Obrubníkové zrcátko. 
Zp 色 tná zrcátka pro sí rku nástavby 2,550 m. 
Skládací podhledové zrcátko 
Pneumatická houkaëka 
Ochrana proti ost ì'ikum vody na pì'edních blatnících 
P ì' ísl 峙 enstv í kabíny v základní barvê 
Tónované vrstvené ëelní sklo. 
Bez zadního okna 
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Vnitrní prostor kabiny: 
Odkládací pfihrádka stfechy Quality , 1 uzamykatelný úlozný 
prostor, 1 úlozný prostor se sífkou a 4 moduly ISO 
Slunecní clona na celním skle 
Pfíprava pro vysílacku. 
Digitální tachograf DTCO 4 ,0 
Stfesní okno. 
Moskytiéra na vètracím otvoru 
Pry 卸的 kobereéky

Vzduchem odpruzené sedadlo fidice s vestavèným pásem 
Dvê loketní op 益 rky fidice 
Kontrolka bezpecnostního pásu . 
Pneumaticky odprui.ené sedadlo spolujezdce s 
bezpeénostními ρásy . 

Látkové calounêní sedadel. 
Zadní lavice pro 4osoby 
Zárovky pro ctení v odkládacím prostoru 
Pfímé osvêtlení kabiny 
Gasovac osv 創 lení kabiny. 
Závêsy kolem celé kabiny 
Osvêtlení okolí luzka 
Dálkový ovladac u luzka std. 
Zásuvky 12 & 24 V na luzku 
2 úlozné boxy pod luzkem , z nichz jeden je pfístupný zevnitf a 
druh 才 zvencí

2v 益 sáky na zadní stênê a jeden na stranê spolujezdce 
Elektricky ovládaná okna 
Nezávislé topeni kabiny a motoru vzduchlvoda 
Klimatizace s elektronickou regulací 
Filtrace vzduchu v kabin 忌， omyvatelný filtr 
Návod k obsluze a servisní síf vξestin 吾.

2 reproduktory a 2 \.f 戶 kové reproduktory 

Výbava volantu: 
Výskové a hloubkovê nastavitelný 4ramenný volant 
"Performance" s ovladacem regulátoru rychlosti 
Ovládání OPTIDRIVER 
Ovládání retardéru a OPTIBRAKE vpravo 
Ve 2 smêrech seriditelný sloupek fízení Easy Acces 
Snímatelná psací podlozka na volantu 
CD prehráva 丘 ， kompatibilní s formáty mp3IWMA 
Tuner AM/FM 
Informace autorádia na hlavním displeji 
Ovládace na volantu 

WV 

Palubní deska: 
Barevn 才 displej 7" HD 
Elektrická zásuvka pro pfíslusenství 12 V na palubní desce. 
Systém imobilizéru ovládaný ovladacem v klíci 
Dálkový ovladac dve ì'í se skládacím klícem 
Regulátor a omezovac rychlosti nastavitelné otocným 
ovladaëem 

PALUBN( INFORMACN( SYST 在 M

Displej ve cestin 益

Prise OBD en cabine pour extractíon de données et 
diagnostic du véhicule 
FMS Gateway 3.0 (dato 峙的 zhraní)

Tlacítko asistence usnadñujicí geolokaci s platformou 24/7 

Telematická jednotka TGW (telematic gate away) 4G 
obsahující anténu a umozñující odb 益 r sluzeb Optifleet (Map , 
Check, Drive) 
Systém 吋 strahy opust 如 í jízdniho pruhu (LDWS) 
Automatický systém nouzového brzdêní (AEBS) 
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ELEKTRICKÁ VÝBAVA 
Kapacita akumulátoru 225 Ah 
Akumulátory s kontrolou úrovne hladiny 
Oálkový ovladac vypínace akumulátorü 
Automatick 才 stand-by re 主 im elektrického okruhu 
Alternátor 150 A 
Zadní svêtelné oznacení 

POOVOZEK 
Ochrann 才 lak rámu . barva sedá minerální 
technick 才 kód : 03650

V 才 ztuha podvozku od pì'ícníku pì'evodovky a 主 k zadní cásti 
nápravy 
Odnímatelné vleèné oko vp ì'edu 
Ochrana proti proti podjetí vp ì'edu. 
Pì'ícník pì'evodovky Medium 
Koncový pì'ícník uzavírací s pì'edvrtanými otvory pro ta 主 ný

cep 
Montái stfední toénice H=60 mm 
Litinová toénice Jost JSK 37C, 2", 0 152 kN 
Umístêní tocnice: Y = -275 mm 
Lávka za kabinou . 
Filtrace vzduchu s dvojitou vlozkou pro prasné prost ì'edí 
Zadní blatníky s ochranou proti osHiküm vody 
自 latníky ve standardní pozici 
2 skládací klíny pro podlození kol 
V 才 fuk uvnitì' rámu podvozku s vyúst 善 ním pod vozidlo 

NÁRAZNfKY . SCHÚOKY A OSVETLENí 
Plastový nárazník ze 3 cástí , plechové rohy a ochranné 
m ì'ízky sv 益 tlome!ü

Rozkládací schudek pro pì'ístup kεelnímu sklu v pì'ední 
masce 
Pì'ístup po 3 schüdcích 
Osvêtlení vstupu do kabiny. 
Elektrické se ì'izování sv 訟 lometü.

Tì'i pozicní svêtla na st ì'ese 
Pfíprava pro svetelnou rampu na stfese 
Pracovní LEO svêtlomet bí 吵 (850 1m) 
Ozdobné kryty mlho 吋 ch svêtel cerné 
Halogenové svêtlomety 
2 oraniové otoéné majáky 

P 重 ROVÁNf

Prední pérování 
Pì'ední parabolické pruziny se 2 listy 
Stabilizátor 

WV 

Zadní pérování 
Pneumatické pérování 
Oálkové dvoukanálové ovládání pneumatického pérování . 

PALlVOVÁ NÁORZ 
Hlavní nádrz ocelová . 
Nádri 2551itrû (0560) vpravo 

Vyh ì'ívání palivového filtru 
Vyh ì'ívání a izolace palivového okruhu 
Zesílen 才 hrub 前已 istic (R90). 

AdBlue 
Nádrz AdBlue 48 litrü (0560) 
Nádri moëoviny vlevo 

STANOARONfVÝBAVA 
Palubní v 仰 ava

Husticí prodluiovací hadice 
Zvedák 20 t 
Zákonná výbava 
Zvukový signál za ì'azeného zp 益 tného chodu. 
Objem nádrie osHikovaëe skel 12 1 

NÁSTAVBAlKAROSÉRIE 
Bocní pozièní osv 計 lení LEO oranzové s odrazkou 
Pfíprava na osvetlení zadního nákladového prostoru 

Rozhraní pro pì'ipojení nástavbá ì'ských aplikací 

SLUZBY 

Optifleet: 
M 益 sícní pì'iprava pro Opti f1eet Check: v 才 pisy technick 才 ch

údajü pro pì'ehled spot ì'eby pro kazdé vozidlo a ì'idièe , 

aktivace sluzby na vyzádání prost ì'ednictvím mêsícního 
pì'edplaceného tarifu 
Pì'íprava pro Opti f1eet Map: geolokalizace vozid 旬 ， funkce 
geofence a analýzy tras . Aktivace sluzby na vyzádání 
prostì'ednictvím mêsícního tarifu 

-2x pracovní svetla na kabine 

- zásuvky pro startovací kabe 抄

- menié napetí 12 V 
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o 18 WIDE T4X2 430E6 - C.H.V. 他們 C.H.S. 50 T 

RENAUL T TRUCKS 

WIDE 

3; 

HMOTNOSTI 
~ 'n 點器;當圈 ~ 官illllJ_nn JWil ‘!iI令 h

povolená hmotnost Celkovå Hmotnost Vozidla (C.HV) kg 18000 

Uzitecnå hmotnost (C) kg 10911 
celkem kg 7089 

Hmotnost podvozku s kabinou skupina predních nåprav (nåprava na zemi) kg 4935 
skupina zadních náprav (náprava na zemi) kg 2154 

povolená hmotnost 
。 rední náorava 1 kg 7500 
zadní náorava 1 kg 11500 

celkem (Coc: 16.1.) kg 19500 
technická hmotnost skupina predních náprav (Coc: 16.3.) kg 7500 

skupina zadních náprav (Coc: 16.3.) kg 13000 

Tato tabulka zohledñuje hmotnost volitelného vybavení RENAUL T TRUCKS pfi plné nádrzi mocoviny, oleje, kapaliny do ostfikovace a chladicí 
kapaliny ze 100 %, pfi palivové nádri:i plné z 90 % a pfítomnosti fidice (75 kg) 
Pro zachování pohodlného fízení (ovládání smé 間 ， brzdéní) vozidel pfi vsech podm 的 kách nalození a jízdních podmínkách po montázi nástavby 
na vozidlo je nutné dodrzen následující minimální zatízení na pfední(ch) nápravé (nápravách): 3 500 kg 
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Výska stfechv/od zem 壘 naprázdno (0 ) 付 1 付 1 3273 
Max. vnêjsí v 才 ska naprázdno (BEP H001) 鬥 1 付 1 3303 

V 才 ska podélníkú (BEP H032) 付 1 付 1 266 

Svêtlá v 將 ka 5 nákladem 
vpfedu (U1 I BEP H015) 付 1 付 1 200 
vzadu (U31 BEP H016) π1 何 1 209 

V 持 ka od zeme I horní cást podélníku v úrovni pfední bez nákladu (H 1 I BEP H035) 鬥 1 鬥 1 950 
nápravy pfi nalození (H1 I BEP H036) 行 1 付 1 892 

V 伶 ka od zemê / horní Cást podélníku v úrovni zadní bez nákladu (H2 I BEP H037) 問 1 付 1 955 
hnací nápravy pì'i nalození (H2 I BEP H038) 作 1 付 1 931 

TA 主 N 重 ZA 良 fZENf
L:.Iin"Ej ..寸土，于!1I\iiiii阿三月;躍華 F

行 1 什 1 2027 
作 1 付 1 1151 
鬥 1 鬥 1 11 20 
作 1 付 1 820 
鬥 1 付 1 420 

Poloha tocnice Stfední 1 行 1 行 1 770 
Stì'ední 2 何 1 何 1 720 

Ma 聖 rfMAX/ BEP L075 行 1 行 1 820 

sí 良 KY
:.r. . \~~ ~1; liiIiiI 盟國一 」

Maximální sífka kabinv (BEPW002) 付 1m 2500 

SíFka rámu 
vpì'edu (BEP W035) 作 1 付 1 1080 
vzadu (BEP W036) 行1m 850 

Sí ì'ka u zadn ích kol zadn í náprava 1 (V3 I BEP W003.1 ) 付 1 付 1 2499 

Rozchod 
pì'ední (V1 / BEP W013.1) 鬥1m 2028 

zadní 1 (V2 / BEP W013.2) mm 1837 

RÚZN 區



MOTOR OTI11 
Chladicí kapalina: nemrznoucí do - 250 C 
Maximální výkon: 316 kW pri 1 700 az 1 900 ot.lmin 
Maximální krouticí moment: 2 050 Nm pri 1 000 ot.lmin a 差
1 400 ot.lmin 
6válcový ì'adový vznëtov 少 motor - Vysokotlaké vstì'ikování 
common rail (1 700 baru) - 24 ventilu - vaèkové hrídele v 
hlavè 
Vysok 才 tlak z 司 istên tremi cerpadly na tëlese vstì'ikovacù 
Vrtání 123 mm - zdvih 152 mm - Zdvihový objem 10,81 
P ì' epl 前 ován í turbokompresorem 
Elektronický ì' í zen 才 ventiláto r

Sm 益 r otácení (z pohledu pì'evodovky): proti sm 釘 u hodinových 
rucicek 
Oce/ová (plech) olejová vana 
Motor pì'izpùsobený sirnaté naft 已

Emisní stupe 而 EHS EURO VI 
Kompaktní systém následného zpracování emisí , (katalyzátor, 
cásticov 才叫 tr FAP , SCR) 
Sníiení kroutícího momentu motoru 0 25% v pì'ípadê 
pì'ekrocení limitù koncentrace skodlivin ve výfukových plynech 
stanovených normou Step-D (na ì'ízení ES) . 
Hluková norma vozidla EHK (80 dB). 

VYBAVA MOTORU 
Ovl 鉗制 í zv 戶 en 如 h otáéek 

Aktivace reiimu Power pì'ekrocením tuhého bodu na konci 
dráhy pedálu akcelerace (kick-down) 
Cástecná recyklace olejových v 才 parù (polouzav ì'ený okruh) 
Za ì'ízení pro studený sta 前 oh ì' evem nasávaného vzduchu 
Bez pì'ídavného náhonu z motoru. 
Elektronický omezovaè rychlosti (90 km/h) . 
Jednokotouèová spojka 0 p 的 mèru 430 mm 

p 良 EVODOVKA

Pì'evodovka Optidriver AT 2412F (14 ,94 - 1) automatizovaná 
spojka. Hliníková sk ì'íñ . 
Maximální moment 2 400 Nm , 12 pì'evodových dop ì' edn 才 ch

stupñû a 3 stupnê zpêtného chodu 
Volba zpùsobu pouiití na volantu (automatické 1 manuální) 
volicem rychlostí. 
Strategie ì'azení optimalizovaná pro radu ROZVÁ'LKA 
Chlazení oleje pfevodovky olej/voda 

RETARD 重 R

OPTIBRAKE (v 你 on 300 kW pì'i 2 300 ot.imin): 
kombinace retardéru na výfuku a kompresorové brzdy na 
ventilech , pracující v souèinnosti s provozní brzdou 
Hydraulický retardér Voith (450 kW - 3250 Nm) 

POMOCN 區 POHONY

Bez pomocného pohonu (PTO) na pì'evodovce. 

良 IZENI

Integrovan 前 hydraulick 才 posilovaè s promênlivým pomêrem. 
Jízda vpravo 

勵。“做 ;í moment motoru y Nm Vý kon motoru v kW 
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p 良 EDNI NÁPRAVA: 
Zatíiení pfední nápravy : 7,500 t. 

HNAC(ZADN(NÁPRAVA 
Hnací náprava P13170-E s jednoduchým pì'evodem 
Integrovaná uzáverka diferenciá/u 
Zatí 主 ení zadní nápravy (technické maximum): 13 t 
Pì'evodový pomêr nápravy: 2,85 
Otácky motoru pì'i 90 km/h: 1382 ot.lmin 

PNEUMATIKY A KOLA 
Rozmêr 315/70 R 22.5 
Profil G. KMAX-2 S 1 D 
Ocelové disky 
Ozdobné kryty pì'edních kol 
Rezervní kolo v provizorním upevnení. 

BRZDOVÁ SOUSTAVA 

Provozní brzda: 
B 巴 dov 才 systém se dvêma nezávislými okruhy 
Vsechny brzdy kotouèové 
Elektronické ì'ízení hospoda ì'ení se vzduchem APM (Air 
Product Management) 
Vymênitelná vloika vysousece vzduchu optimalizovaná 
preventivní údrzbou 
Vzduchový kompresor 1100 I/min, 760 cm3 , dvouválcový 
Pryiové upev 的 ovací díly vzduchojemù 
Dvouokruhové za ì'ízení pro brzdëní pì'ívèsu s hlavicemi ISO , 
plnící (cervená) , ovládací (ilutá). 
15 pinová el. zásuvka pro pì'íslusenství 
Za ì'ízení pro brzdèní pì'ívèsu za kabinou (rampa) 



EBS: 
Systém proti zablokování kol (ABS) 
Protiprokluzový systém (ASR) 
Harmonizace brzdéní mezi taha δ em a pi'ívésem 

Vyvázení opotfebení desticek (diskü) 
Pfipojení retardé 的 a provozních brzd 
Rizení uzávérky diferenciálu Oe-li soucástí výbavy) pfi 

rychlosti <10 km /h μx 勾

Asistent pro ro 勾 iezd do svahu (HiII Start Aid) 
Výstraha brzdového výkonu 
Kontrola stability a sys 的 m proti pfevrácení ESC (Electronic 

Stability Control) 

Zkouska zapfaiení pfívesulnávesu 

Asistent nouzového brzdení (AFU) 

Parkovací brzda: 
Pneumatické ovládání , znehybnen í zajisteno pru 主 i nov 才 m i

válci na zadních kolech 
Ventil parkovací brzdy. 

Nastavení: 
Automatické vymezení vulí brzdového oblození. 

Nouzová brzda: 
Zaji 色的 na nezávislostí mezi okruhy hlavního mechanismu 

KABINA 

Exteriér kabiny: 
SleeperCab 

Kabina z pozinkovaného plechu , osetreného kataforézou. 
barva kabiny: Bílá ekla 
technick 才 kód : 09350

Cervený emblém 
Deflektory proti zneëist 益 n í.

Mechanické pérování kabiny na 4 bodech 
Hydraulické sklápení kabiny. 
2 vyhrívaná , elektricky ovládaná zpetná zrcátka 
Zpètná zrcátka pro sírku nástavby 2 ,550 m. 
Skládací podhledové zrcátko 
Pneumatická houkaëka 
Sání vzduchu v úrovni kabiny. 
Ukazatel zanesení vzduchového filtru 
Ochrana proti ost ì'ikum vody na pì'edních blatnících 
Slunecní clona 
Tónované vrstvené ëelní sklo 
Bez zadního okna 

Vnitrní prostor kabiny: 
Horní odkládací schránka, 2 úloiné boxy se zavíráním dvífky, 
boéní posuvná slunecní clona na strané fidice, stolek na 
的 levizi s pfípravou 24 Va 4 úchytnými oky 

Protiúnavové osvetlení pro fidice behem nocní jízdy a 
nastavitelná bodová svétla 
Tì'i sluneën í clony na ëeln ím skle 
Pfíprava pro vysílacku. 

Digitální tachograf DTCO 4 ,0 
Zásuvku 24 ν v odkládacím prostoru 
Stresní okno. 
Pneumaticky odpruzené sedadlo ridice s bezpecnostními 
pásy. 
Loketní operka ì'idiëe 
Cervené bezpeënostní pásy 
Pneumaticky odpruiené sedadlo spolujezdce s 
bezpeénostními pásy. 
Loketní opérka spolujezdce 
Pfestavitelné lüiko 
Horní lüiko s moiností pfemény na opéradlo lavice 

Prípojka pro vzduchovou pistoli na st ì'edové konzol i 
Zv 持 en 才 motorov 才 tunel

Casovac osvetlení kabiny. 
Závesy kolem celé kabiny. 

2 vésáky na zadní sténe 

Elektricky ovládaná okna 
Nezávis/é topení kabiny vzduch/voda 
Klimatizace 
Návod k obsluze a servisní síf v ëestine. 

Výbava volantu: 
Cty ì'ramenný volant 
Ovládání OPTIDRIVER 
Ovládání retardéru a OPTIBRAKE. 
Autorádio analogové a digitální ve formátu DAB / DAB+ 
pì'ehrávání audia pomocí Streaming pì'es Bluetooth 4.0 
s funkcí HandsFree S ovládáním pod volantem 



Palubní deska: 
Support tablette central muni de 2 ports USB-C 
Elektrická zásuvka pro pfíslusenství 12 V + 24 V na palubní 
desce. 

Systém imobilizéru ovládaný ovladacem v klíci. 
Skládací klíc. 
Dálkové ovládání dverí 
Omezovac rychlosti nastavitelný ovládáním na volantu (ASL) 

PALUBN( INFORMACN( SYST 重 M

Displ 司 ve cestin 益 a v anglictine 
Dalsí jazyk (slovenstina) 
Prise OBD en cabine pour extraction de données et 
diagnostic du véhicule 
Pfípojka pro sys 的 m s/edování provozu vozového parku -
Fleet Management System (FMS) 
Tlacítko asistence usnadñující geolokaci s platformou 24/7 
Telematická jednotka TGW (telematic gate away) 4G 
obsahující anténu a umoz 前 ujíci odber sluzeb Optifleet (Map , 
Check, Drive) 
Systém 吋 strahy opust 飢 í jízdního pruhu (LDWS) 
Adaptivní tempomat (ACC) spojený se systémem nouzového 
brzdení (AEBS) 

ELEKTRICKÁ VÝBAVA 
Kapacita akumulátoru 185 Ah . 
Akumulátory s kontrolou úrovne hladiny 
Odpojovac akumulátoru 
Alternátor 110 A 
Zadní svetelné oznacen í. 

POOVOZEK 
Ochranný lak 的 mu ﹒ barva sedá minerální 
technický kód: 03650 
Odnímatelné vlecné oko vpredu 
Ochrana proti proti podjetí vpFedu . 
Koncový prícník uzavírací s predvrtanými otvory pro tainý 
cep 
Podloika tocnice H = 40 mm 
Litinová toénice Jost JSK 42C, 2", 0 152 kN 

Umíst 益 ní tocnice: Y = 820 mm. 
Lávka za kabinou 
Zadní blatníky s ochranou proti ostFikum vody 
Blatníky ve standardní pozici 
2 zakládací klíny 
V 才fuk uvnitF rámu podvozku s vyústením pod vozidlo 

NÁRAZNfKY . SCHÙOKY A OSVETLENf 
Plastov 才 nárazník ze 3 èástí 
PFistup po dvou schudcích 
Osv 創 lení vstupu do kabiny 
SeFizování svetlometu . 
TFi pozicní sv 飢 la na stFese 
Pracovní LED sv 飢 lomet bílý (850 1m) 

p 重 ROVÁNf

Prední pérování 
Pérování pFední nápravy parabolickými listov 才 ml pery 
Stabilizátor 

Zadní pérování 
Pneumatické pérování . 
Ovládání pneumatického pérování ovladaci na palubní desce. 

PALlVOVÁ NÁOR 主

Hlavní nádrz ocelová. 
Nádr 主 315 litru (D560) vpravo 
VyhFívání palivového filtru 
Hrubý cistic (R60) 

AdBlue 
Plastová nád rZ AdBlue 50 litru 

STANDARDNfVÝBAVA 
Husticí prodlui:ovací hadice 
Hydraulický zvedák 10 t 
Zákonná v 才 bava
Zvukový signál zafazeného zpetného chodu. 
Objem nádrze ostFikovace skel 12 1 



NASTAVBAlKAROSÉRIE 
Otvor v podlaze kabiny pro vedení el. pfipojení od nástavby 
Bocní pozicní osvetlení LED oranzové s odrazkou 
Pì'íprava pro p ì'ipojení nástavby do elektrického systému 
vozidla 

-2x pracovní svetla na kabine 

- zásuvky pro startovací kabely 

一 2x oraniové majáky 

- menié napetí 12 V 

門 írobce siη h ra ::u je právo zmenit výse uvedené charaklerisliky be= pfedchozího 叩 o=ornení
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SAP 

V 
PA VELLI 3S32BT-PM-RSC-RPT2 

Råm a loznå Dlocha: 

Nåvês vyrobený pro prepravu têi kých vozidel (nákladní v oz i d 姻 ， autobusy, návèsy apod.) se ctyi'm í zónami nalození 
nákladu: 

- zadní nízká zóna 5 hydraulickými rampami 
- zadnf z6na nad nápravami s povrchem ve tvaru diamantu a pr o h lubn 益 m i pro kola 
- centráln f nízká z6na mezi nåpravami a labutím krkem 
- prednr z6na na labutfm krku 
Podélné cleny jsou vyrobeny Z oceli s vysokou pevností DOMEX 700, na z b 卯 a jí cí cásti je poui ita ocel S 355 
T varovan 才 l abu tí krk a zaoblené rohy, královský èep PIN2 ", pì'ipojení na standardní tahaè 4x2 nebo 6><2. 

I r \ 1 可 ..1

(ZA PRlpLATEK) centrální rám s m 。 主 ností roztazen í 0 3 metry (6 pozic po 500 mm) , materiál DOMEX 700 
( nav 持 en í hmotností 0 cca 800 kg) 

Povrch pOdlahy: 
uprosHed s povrchem s v 拘 tupky ve tvaru diamantu v kombinaci s hladkou plochou; 
nájezdové strany s povrchem ve tvaru diamantu nebo hladké desky s pfivafenými obdéln íkovými deskami ke 
zlepsení pfí lnavosti 
labutr krk je pokryt ocelovýmí deskami s povrchovou úpravou ve tvaru diamantu. 

Fi náln í 白 Drav a

Tryskánr, tryskåní celého rámu , cistëní kovových povrchû vodou a zinkofosfáty, s u 色 en í

Lakován í 2 vrstvami epoxìdového základového nátéru 
Lakovánl celého vozidla, vcetnê pr!sluSenstvf (nosnrky, ~e l ez n é nájezdy) dvo u slo ~kov o u polyuretanovou 
barvou dle vaseho výb 益 r u . Kód RAL 一-一 . Lakováno v elektrostalíckém proslfedí, zahì'álém na 30 st. (cca) 

NåDravv a OdDrUZeni 

Tri nápravy znacky ROR 
H etí náprava samostaln 益 fí zená s aretací elektro-pneumatickým a rucním za ji 齡已 ním na boku a automatíckým 
zablokováním nad 40 km/h nebo po zarazení zpátecky 
12x ráfl<y z oceli 17,5 lakované kovovê sedou barvou 
12x pneumatíky Michelinl Continental v dvoumontá 主 i 205/65 R 17,5 (verze 32 tun) 
Systém ECAS automatické kontroly v 官 sky dle nákladu 
Ovládánl v 會 sky návèsu z kabiny fidiée nebo dál k o 吋 m ovládán ím 
Blokování natáceni zadnlch náprav z kabiny ì'idiëe 

Brzdový svstém 

Elektronický brzdový systém znatky WABCO 
Protiblokovací systém kol EBS modulárního systému 
ROP funkce (Roll Over Protection) 
Parkovací brzda s dvojitými válCi. 

E lektrlcký svstém a vizuální s ianalizace 

Elektrické pripojení typu 7pin (elektrická zásuvka 24N ISO 1185 a 24S ISO 3731 ) 
Elektrická prlpojka EBS typu ISO 7638-1 
Zadní svételná rampa LED , prednl a boèní svëtla LED 
Reflexní panely 
Bocní a zadnl pásy reflexní barvou _ tou nebo b.lol 
Zvuková sígnalizace zpáteéky 
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Dalsi vvbavení 

1. Teleskopická hydraulickå zadni rampa, pozinkovaná, s pì'ídavnými ALυnáj e zd y 0 rozmerech 
1490x490mm s manuálnim ovládånim 

2. Mobilnl podlaha. hydraulicky ovládaná s postranními p roh lubn 吾 mi pro kola 
3. Pfednl hydraulic 峙 naviják VIME , z ap u 益為吋 do podla 旬 ， tah 7. 850 kg , 30 m dlouhé lano, hák na 5 t 間 ，

5 pneumatickou volnobêtkou. 
4. Zadní hydraulický naviják VIME. napül zapustêný v rámu, tah 5.250 kg , 20 m dlouhé lano, hák 2 t, 

s pneumatickou volnobézkou. 
5. Hydrau lic k 前 tl akový systém s fì ltrem , hydraulický rozvadèé s e l e k t ri c k 官 m/m a nuá l ním ovládáním 

h ydraul i ck 官 ch nav ij ák 白， rucní hydraulìcký rozvadec pro ovládání nakládacích ramp. 
6. Oálkové ovládání navijákü a vsech ostatních funkcí 
7. Bocnìce v pfedni cåsti v 持 ka 200 mm , hl iníkové boénice Ize odstran it ru cn 益

8. 2 hliníkové pì'ejezdy rozm 韌的似的 o mm , na krytí prohlubní nad nápravam i. 
9. 1 rezervní kolo svisle na prední Cåsti. 
10. 4+4 certifikovaná oka s nosností 5,3 tuny povrchové. 4 ks umísténé na labutím krku a 

4 ks umíst 壘 ny v prostoru nad koly 
11 . 8+8 certifikovaná oka 5 nosnostf 5,3 tuny povrchovê 
12. Manuální ovládání mezi nápravami umístèné ve schránce vpravo 

PrrDlatkovå výbava : 

Nápravy BPW (mfsto ROR) 
Centrálnl rám s mo 量 nost l rozta 主 en í 0 3 metry 
Pozlnkoviní celého rimu ( ωztahovac í ve 陀 的

Zadni rampy RPT2 • s dv 叫 it ý m hydraulickým výsuvem 
Nlzký ochranný rám MINI s dvéma schránkami 
Hydraulicky výsuvné rampy RSC z labutího krku 
prldavná odnlmatelná propadla (hollow sustain) pro snízení výsky 
Cedule pro nadrozmêr 
ZarUky na kola 4 ks 
2 pracovnl svètla 
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P 良 EDM 區 T : I KONFIGURACE ELEKTRICK 屋 HOP 肉 POJENÎ PODVALNÎKU 

Pro správnou funkci a pou:tívání vaseho nového podvalníku je nutné pì'ipravit zásuvky na vasem tahaci 
podle schématu uvedeného na této stránce 

24N 
STANOARO 

7 PIN. 150 3731 7 PIN . 1801186 

24N 24S 

PIN Funkce Oznacení Funkce Oznacení 

KOSTRA ws 31 (4) KOSTRA ws/sw “S" 31 (1 3) 

2 LEV 重 PO Zl èNI SV 區 TL 。 sw 58L (5) DÁLKOVÉ OVLÁDÁ 叫“ } VI “S" 58l (1 4) 

3 LEVÉ SM 區 Rovésv!TLO ge L (1 ) COUVAcizp 是 TNÁSV 藍 TLA gr RFS (8) 

4 BRZDOVÉSV 直 TLO (STOP) 前 54 (7) VÝSKA NÁVÉSU “NAHORU" (b) brlbl ‘S' 54 (9) 

5 PRAVÉSMêROV 重 SV~Tl 。 gn R (2) V ♀ SKA NÁV 藍 su “ DOLυ .. (c) or “S" R (15) 

6 PRAV 重 POZlèNI SV é: TL 。 br 58 R (6) DÁLKOV 處。 VLÁDÁNi (a) rs “S" 58R (12) 

7 BLOKOVÁNf NATÁèENf KOL (d) gs/sw 54 G (11) MLHOVKA bl NSL (3) 

DOPORuèENÁ KONFIGURACE V KABINÉ TAHAëE 
Podvalnlk obsah 叫 e speciálnl funkc 怠 ， k 悔 ré Ize ovlådat z kabiny ridice: 

FUNCTION CONNECTION NOTES 
ON/OFF VYPíNAC 

AKTIVACE 
Pozitivní signál +24V 

(a) OALKOVÉHO 
PIN 2 a 6 Pokud je vozídfo vybaveno PTO s cerpadlem, 

OvLÁOANí 
Bílå zásuvka 24S doporucujeme aktivo ν at jedn ím vypínacem 

soucasne dálkové ovládání a PTO (vozidlo není v 
ρ ohyb 叫

(b) 
vÝSKA NAvËsu PIN 4 TLACíTKO (ne vypínac) 
“NAHORU" eflá zásuvka 24S Pozitivní signál +24V 

(c) 
výSKA NAvËsU PIN 5 TLAèfTKO (ne vypínaé) 
“OOLU" 8ílá zásuvka 245 Pozitivní signál +24V 

BLOKOVÁNI PIN 7 
ON/OFF VYP!NAè 

(d) 
NATAëENIKOL Cernå zásuvka 24N Pozitivni signál +24V 

L 一 - 一一



NAPÁJECr ELEKTRICK 才 SYSTÉM

VM nový podvalník bude vybaven konektorem napájení vsech elektrických spotì'ebièû jako napfíklad 
elektrlcké ventlly, pracovnl svêtla , dálkové ovládání, navijáky apod. 

• Napájecí nap 巷 tí systému: 24V 

. Typ zásuvky: 

NATO 2 pólová 

• Doporucené pripojení systému tahaèe: 
- kabel ø 35mm2 

一 poj i stka 200 A 

Doporucení: 
Doporuèujeme propojení tahaèe a podvalníku 
pomocí spírálového kabelu oboustrann 益。 sazeným

zásuvkami NATO (kabely Ø35mm2 délka 4m) 

Záro ν el 可 doporucujeme t 仰。 lé pfípojenf pod ν alníku i 
behemj 臼 dy .

一 一 一一一一 -，



KONFIGURACE HYDRAULICKÉHO SYST 區 MU

Podvalník 

Tahac 

•!• 

@ 

é j 

NÁDRZ DOPORUCUJEME 200 L1TRO 
Minimum 90 litru 

2 CERPADLO MAX. 60 L1TRU/MINUTU 

3 
BEZPECNOSTNf NASTAVIT NA 180 BAR 
VENTIL 

4 ZPETNÝ FILTR 

5 DRENAzNr PRfPOJKY 3/8" P 良 IPOJI T P 良 íMO 00 NÁDRZE 
HADICE 

6 NIZKOTLAKE 
p 良 í POJKY 1 1/4" N í ZKOTL AK 正

PRIPOJKY 



J 、 UPOZORNENíl1
/1 、 Drenáiní hadice mlisí být svedena prÎmo do nádrze 
/忌、 Drená 這 ni hadici nikdy nepripoJovat na vratnou hadici hydrauliky! 

@ @ 

也 j

、， '‘ 

@ 

Podvalník 

Tahac 

1 三 ;

A\ UPOZORNENíl1 

NADRZ 
Doporucujeme instalovat !:,ádrz 5 

kapacitou 200 LlTRO 

Nádr 主 musí mít obsah minimáln 益 90 litr 函，

nádri 5 mensím obsahem mûie zpûsobit 
prehfátí hydrauliky a poskození 

hydraulického systému podvalníku 

poutlTr NÁORfE 5 MENSrM OBSAHEM 

NEf 90 LITRÙ ZPÙSOBf ZTRÁTU ZÂRUKY 

CERPADLO 
CerpadJo musí n:! ít 吋 kon

MAXIMALNE 60 LlTRU ZA MINUTU 

Cerpadlo nesmí mít v 益tS í v 前 kon

mei 60 I/min. Cerpadlo s vys 到 m

v 才 konem muze zpusobit prehfátí 

POUZITÎ CERPADLA S VYSSíM VÝKONEM NEZ 

60 l/MIN ZPÛSOBí ZTRÁTU ZÁRUKY V 

VP 員 rPAD~ POSKOZENf HYDRAULICK~HO SYST 區 Mul P 民 [PADE POSKOZENí HYDRAULlCKÉHO SVSTÉMU 



HYDRAULICKE PRIPOJKY 
Vázen 乎 zákazníku ，

Pro správnou funkci a pouZívání vaseho nového náv 是 su ， je poHeba vybavit vase vozidlo 
následujícími hydraulickými prípojkam i. Na následujícím obrázku jsou vyobrazeny prípojky, 
které mají být spojeny s hydraulickým systémem vaseho vozidla 

。 VSTUP

。 VÝSTUP

0) DRENÁZ 

。
VSTUP 

@ VVSTUP 

@ DRENAZ 

@ 

ROZMER NA TAHACI NA PODVAlNIKU 

3/4" SAMICE SAMEC 

3/4" SAMEC SAMICE 

3/8" SAMEC SAMICE 

Doporucujeme výrobce " DN P" 
Bezokapové rychlospojky 
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TECHNICAL DATA: 
TOTAL WEIGHT : 31500 kg 

MAX LOAD : 20000 kg 
TARE (ABOUT) : 11500 kg 

LOAD ON FIFTHWHEEl : 10500 kg 

Ma提 F Kf: A nsiM

3 叫 )()mm

esZ

} 
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色 " ζ

Pol. . K6d Mnotství MJ 
00 呀 9 15 11 0 Ks 

k Ög.I CargO I valnlkový návê • 

•• ‘' 
" 

G 

G ,T . 『 ﹒

‘ ←一一 一, 
' , • ... 

•• .... A, ... ... .. 
﹒ 一月一--一-一 - . -鴨~ -一 -一-_. " L _ 1 

司開一品 - 0 - 句咱一

r 'echnické údaie 
。 10 10 . ∞ 2 Pflpustné za.tlt enl totníce tahaæ: 12 0 ∞ kg 

。 1015 . 001 Technick 且 zatl!enl lotn l 曲 l aha t8 : c 臼 12000 kg 
01021.001 Prlpuslné zaUtenl naprav: 24000 kg (8 Oookg na 1 nápravu) 
。 1025 . ∞ Tech n ické zatl1enl naprav: cca 27 000 kg (9 000 kg na 1 nápravu) 
ω1030 . 016 Prlpustnll celkova hmotnost: 36 0 ∞ kg 

。 1035 . ∞ Technická 時 Iko 咽 hmotnost : “ a 39 000 kg 
。 1ω0 . 592 P o h 叭的 ostn l hmotnost zéklad 叫 verze : cca 5 920 kg 
。 1 0<1 5 . 001 Pohotovostnl hmctnosl Indlvlduálnl konflgurace 閥割 d l a CC8.. 06 . 296 怕

。 1055 . ∞ Teo 帽 tické ut i te 釘糟 zatlt 軒 1 1 : cca 29.70<1 kg 
。 1080 . ∞ NOlnost pOdlahy podl.DIN EN 283 s ZaU 扭叫恥， !ebnl nápravy 7.200 kg 
02010 . 001 約 Rozvor niprav: cca 6 390 mm 
。 2 0 20 . 001 (A1 ) Rozvor nII pr ，帥 ， ∞ a 1310mm 
02025.002 (A2) Rozvor naprav: cca 1 310 mm 
0<1010.001 (0) C"lkovâ délka: cca 13 950 mm 
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SAP spol - s r.0., sn§t24, 25768Dolni kralovice, Provozovna Loket49, 25765Cechtice 
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Zapsa 也 vORM 的 ts k ého soudu v P raze, odd íl C , vlozka 26324 
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、 J 、 J 、 I . SAPLOKET . CZWV 

的 02 日 . 001 (E) Celková l i lka : ∞ a 2 550mm 

。 4040 . 001 (F) Vnitml d 釗 ka lo~né pl ∞ hy : 自 a 13620 mm 
04050.001 (G) Vnítfnl ! fl1la 10 釘啥 PI 峙的 y : c 臼 2480mm

04055 ∞ 2 (G2) Nakfllldaci l f i'1< a 暐 adu : cca 2 480 mm 
I 04060.511 (H1 ) LoZnå 吋 tka v 悶悶 lo!eném slavu y horizonlålnl jí 羽 n i po l oze 血 a 1 220 mm 
I 04065.51 1 (H2) Lolnå 吋 tka v nalo!e 惜 冊 slavu v ho 巾 。叫 aln f jlzdnf polo z e α a1 1 9 0 m m 

自 ωω8 . 029 J i zdn l 吋色 ka naslave 冊 na 290mm. 
1 04070.009 (K) Vnilfnl naklédaci vý$ka pod vr 糟 ' j ! l m nosn l k 甜 啊 : cω2 6 80 mm 
1 04075.030 (K1) Vnílml v 惦 ka pod 51 峙的 ou ﹒ ωa 27 60 m m

I 04007.217 (X1 ) Celkove vý$ka v nena 怕 teném stavu v ho 巾 油叫 áln l jlzdnl poloze: = Hl + K + T • Nastaveni v 將 ky náslavby I = 
S + P + K φT. Naa 恤鴨 n l v 判 ky r 遭到 avby

10409 咱 . 217 似的 C elkov i v官 tka v naloteném stavu v hortzontålnl jlzdnl poloze: ., H2 + K + T 刊- N 品 l a v e r、 i 吋 tk y nástavby 
05090 . 120 行) 糊 n5t 叫 k On l boe 洞 1 výtka strechy: cca 120 mm. Olky konstrukci slfetnlho popruhu odpovldá na $íl1lu palety 

& 1 昀 ki vn i tm l 吋壘 ka nikladov6ho pro 訓。nJ (i.L.) udané boCnl p 泊的 Ol l v 將 由

0601 0.001 ( N 問他 dn l pr 酬 ， ( pω 悔 I SO 1 726) : ∞ 81 6S5 mm 

06015.001 (N1) Polom6r p 悔。 nlho pf 酬 IU (podl6 ISO 1726 ) : ∞ a2 04 0 m m 

06020.003 (0) P 叫 m 補 r vyt ∞ . n l dozadu ( pod 岫 ISO 1 72 6 ) : ∞ a 2 380 mm 

Q6030.001 (P) K 酬 l lruk e n l yýlka nad to ðnlcl l 酌 .e. : cca 90 mm 
1060 削 517 (S) Výtkuedll v 咱們 I lote 禍 m stavu )e mot na : CC8 1 130 . 1 190 mm, p 的 υd v 袖的 z onl àln i poloze PIì ωa 1130 

mm ( DbeJle na c 馴 kovou 吋 龜 ku l)

09010 . ∞ Brzdová $0 “ 1 個 VI pOå 悔 sm6m l 個 Rady ECE.R13 
09020.001 E 胸 kt r1 cká SOU$II 鴨POdI . 軒前 m ì 揖 Rady ECE.R48 

R4m 
10110.111 81 叫悶 memý tebfinový 耐 nz 崎愉壘。"她咱胸、 strukce s pflenýml nosnlky 
10300.108 O"ka se spojkω . 8mmsü 耐 . s 2" sedto 吋 m eapem nåv 壘 su podle OIN 74080 / 180 337 

Podvozek 
1 17160.010 Mechanlka z 鴨 d 6n f 隔 pravy na napr8vê 1 
I 17165.103 Alzenl zvedánl nápravy plné aulomatic 峙 . v Z 制 slosti na z 副 主 en i. Najltdêcl pomucka: Aktivován l 3x ba 惚 . 30 %

pretltenl aZ d 。內 d 、 los!i 25 kmIh 

1 17170.010 0 v\6åánl splna“m n8 podvozku. Navlc motr 睡 i z kabiny fidíte ( nul 間 Ý spinae v kabiné - PIN 12). 
1 18330.271 Trfnipravový 8g 陣 gjl SAF INTRAOISC s kot 叫“吋 m l badami pr 白 m 釘 430 mm. hloubka zå l 旭 u 120 mm 

Vzduchov6 Od p rut 斬、 I se zdYihem 180 mm. 

E 盟單車里且也
I a0S40.OO7 Pnevm.tiky 6x 385165 R 訟 ， 5 ; 16ω(evropská znleka podle 吋 bè 叫 K Og e l )

20 665 . ∞ 5 e Ocelov6 rilky 訟 . 5 x 11 .75. hloubk8 zélísu 120 mm 

k om 訓 .tn/ ，.. z ﹒ rvnlko/o

120610 . ∞ 7 Pneumlllkl pro 1 rezervnf kolo 385/65 R 2.2,5 (evropskj znaeka podle výbéru K 甸 的
1 20 串的 。 ∞ 5 ~Iový råfek 阱 。 1 旬 zervn l ko 怕 . hloubka z*Usu 120 mm 

D 1I1I n.mon 絢爛 né ". DOdvozku 
耐心。 10 M 此 han i ck6 pω p6 ry 削 II( 吋 robek pω 時可 bys Pot . KO 伊 1 ) s vy 向 vni v 8c l pal 棚 . zdv 帕啥叫做 n i 24 l. Obsluha 

z Je<lni strlny ve tm 壘 ru) l zdy I/Il r. 咽

21070.115 Sya 時 m oChrlny prol l 悶 u tl'l k u (ubrinén 



一一 s 互王 一一
SAP spol. s r.0., sn§tZ4, 25768Dolni kralovice, Provozovna Loket49, 25765Cechtice 

le:47543442-DIC:CZ47543442, Telefon: 317856700, Fax: 317856702 
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SAP 

V 
34320 ,001 2 spojkové hlavice vpfedu. zabezpetené proti zámêné p “他 ISO 1728 
34410 , 010 Ocelo'Ý IIZduchojem pro brzdovou soustavu a zásobu vzduchu (EN 286-2)_ 

Podl. h. 
4 日 510 ， 120 Podlaha 0 tlouAfce 30 mm. lepená z vice vrslev preklì!ky 
1 40513 ,020 Podlaha kolem dok 油 18 vyspárovanå 

N4,'.vb. 
E 萄街 2 ， ofl - Ziiflzenl pro rychle uvoln6nl prednl pro boenl plachtu 5 naplnaclmì hlldelì se páky presm 壘的 ván l.

怕的 3 . 010 Zarfzenf pro rychlé uvol n 壘州 predn l pro botr 、 I plachlu za naplnaciml hrideli 5e západka 
46538 ,010 5pl 仙 je konslrukCnl pevno 到 podle EN 12642 Xl (VDI 2700) , Testováno na uZ 恰如 é zatltenl 27 000 kg 

p fedn/s t' n. 
41510 , 125 predni sténa o 'Ý色 ce nåstavby s hlinlko'Ými roho'Ými sloupKy pro ví 閃閃闕 . snYlovanll s h li n l kov 甘 m i du 吵鬧

profily. s råmem spOjena ~rouby / n 們 y . 1 pår kolevnlch 此 hy 心 podle EN 12640 

Z:.dnl.t' n. 
1 42400,568 Dvouk1ldlove p 個抽 lové dvete v zadnl 51 壘 nè z hNnlku , svè 而 lå míra ca , 2_680 mm 
425 05 ， 04 日 4 kusy ves 個咱吋 ch rozvoro 'Ý的 zåmkù (2 ks 叫酬。 可 2 ks vpravo) , 'Ýrobek podle 'Ý b壘 ru f irmy Kögel 
42540, 205 Pfi6roub 制 anê roho 咱 klani 閣lIZ adu z hlinlku v portálové 'Ý色也
42548 ∞ 5 5 闋的 drátek pro pfichy 悟 nlkzaj 惜 ténl nâkladu na zadnlch ro 割的

a o ~ n l stén. 
的鈞。 ， 300 3 páry P 。制明才的 sloUpkù KOGEl 5 uchycenlm. vys 恤蠱的 o mm pro 5 zâsuvných I 剖 I nad sebou od hornl hrany 

podlahy, Pevnê zaflxovanê na vn 壘 'j~lm råmu 
l ‘3501.005 5 fad úchytù pro lat 壘 sesláv a jlcl ze zås 心 v ný 的。 chytù pro latê na posuvných sloupc 蚓、 a variabllnlch dosedaclch 

plOCh v ro hO峙的 51ωpc f ch ，

I A352 且可惜 V 側的 IInl doaedacl plocha je p1i閃， vnèna jako di 蜘 nen i dr!ák pro za$ouvaci laté (16 ks) v zásobn lku latl posuvných 
a roh o 峙的 klan l c( 吋 !ka ∞. 1 50 cm nad podlahou) , 

I ~3535 . 040 4 個 dy boe 洞 I 旭 h Cl rev 壘 ných zásl 時 n 啥。 l latl

43540 ,300 Vnèj91 dèrovan 才 ocelový råm VarloFiX se 3 páry ulolenl klanice , 

I 43545,020 2 páry dod.leených ulofenl kl 酬揖 na vn 給 Imråmu

43560, 133 13 pirù uplnaclch tfmenù ve vnèjilm rimu (dle EN 12 悅。 ) . p/ l pustn 晶 latnå slla 2 ， 500 旬 na krouZek 

Stlech. 
4( 5 直面 ， 125 2 prùbt 餅. Ilfe'nl pro~ l y 103 mm , pfi shm 以 é boenl plachté nenl n 叫 né podepfenl sloupky, P 臼 uvnå plachta 

Mro~ 啦 pod l t v 叫 by epol. Kögel) s 吟 Idopným nosnlk 軒吶 portâlu . p 。如 vná doptedu 
44525 ,010 51/tlnl oblouk z ∞ ell 

1 輛 533 ， 035 Po.uvni strecha posuvná navlcωpledu dozadu 
制 535 ， 010 Ovtidacl tye pevna pro posuvnou stl'echu , umlst 曲 na na b 。如 I stran 壘 podvo Zk u 巴

44585.040 Kon ∞'Ý pllenlk vp/edu z pl 師 tuωωné hO叫 ei nåraz 臼 n ‘ barva !edå 
1 輛 587 ， 010 1I章 t a proti deAtl na ko 間的 ém oblouku plachty vzadu nad po 耐 IO 'Ý mi dve 卅 i na z:adnl SI 是咱“590, 100 Stre9nl plachta K 句 e l -I 川崎 ra l. Ve st/eênl 酬 achtê integrováno vyzlutenl popruhù , 

1 輛 595 ， 010 Vodlcl kolejn i 阻 stfeinlho p 叩叫 h u vzadu v ob 旭 sti k 
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L72100.100 

L72300.010 

L75950.744 

I 17710.030 

81 ∞ O. ∞ z 

81220.100 
1 81222.015 

81225 ,015 

81230.015 
81280.005 
81300 ,001 

81310 ,010 
81320.010 

61400 ,092 
81420 ∞ 5 

I 82100.492 

82200.093 

83000.010 
L83100.100 

I 8 鉤的∞ S

L92000.412 

L58705.010 

58740 ,010 

L5891 0.017 

L8981 0.028 

L95 ∞ 0 . 00 7 

95100.010 

I 96910.010 

SUtky s maximålnl pov 。她 no u rychlostl 1 創 o km'h (Clslo: Cemá. hrani 白、l.C e 向 enå) ，

umíst 壘，咱 n 唱 zadn l eástl vozidla . 
Samolep 岫 s vyznaænlm tlaku v pneumalikách (bar) , dob/e vi d i te ln 前 ， umístêný na o l>ou 
straMch v oblasti náprav. 
Typov 官制 Itek podle naflzenl EU 1912011 , hmotnosti 叫 z . Te Ch n 旭 ké údaJe' . typ S24 - 1 巴

巴 Schvilen l e1'2007146'0744 

盟軍峰盟控 l
NåstrCkový klle S otoCnou nasadou 

h revnéørov,“'.nl 
Råm. podvozell a namontova~ kovové dfly základniho vyba 鴨洞 I jsou opatreny protikorozní ochranou pomocl 
Sysl 釘 nu KÖGEL KTL (nan o 峙咱 m í ka a nàttr KTl) 
Ochrana prOlí podjetl v b.rv 喝 podvozku

D 禮 å . ka" 壘 1.. 1 : dopr.vnl 1>11. pr “ kova 咱們 AL 9016) 

Podp6ry aedle : Cemå prátkovanâ RAL 9 ∞ 5 

BoCnl zàbrena: èemá pnltkovani RAL 9005 
poauvn 才的訓 。 upku ﹒ eemå

Nápravy: eemà 

Rå!ky: strlbrná 
Nåboje kol: ærné 
B ﹒阿 a pta 曲、 ty : hllnlko \l面 bllå ， podobná RAL 9α l6 

Slfe'nl plaChla • s 盼的 nl zåhy l>, 1> 1 他

Råm. r 田 P 防阱。 Z 鬼蛇 je nad nálêrem KTL opatlen po 呀!唾 pl oS e krycim lakem v terném barevném odstinu RAL 
9 ∞ 5 . 

K 。閥 vé vr 略 JA I plochy nåstavby jsωprå~ 切隨時 nebo lakované ve sllibmém ba 陪開 ém odstlnu RAL 9006 

歸路
be z popl 叫 pl aCh ty . popl. nåsta 咱可

Relroreflexnl znaCenl - dllCl obrys dle 軒 ném i 由 ECE.R 側 ， boer 浩 a vzadu 11 叫 y .

o.111 In'onn.c8 
Pteprava vozldla do CR na'lm dop 個 V 曲 m

Vrám Cl甜的 Inlho 喝 I.no 神州 posk y1 uje firma K 句 el Trailer jako doplnêni jít pla\ný 帥

.V6eotMcnych prodejnl 的 a dodaClch podm l 神 k " Z3 vécné va 呦 na pω 。 dr 、 ê nové 
vyrobených vozld 胸前 1 prodlouten! pIJ' 時 d 叫 zá 叫如 IIh 峙。 dal Al ch 12 mêslcú 
VytouCeny ze Zâruky JSou poutitå vozidle • la 她 d lly v 甜甜 . j.kojs ∞ chladlc l a t op 陷
阱 Islr 叫 e . pntum 馴的. nákladnl 阱。 ! I ny jakot i p 嚇 hovån l náprav a jejiCh souCástl . 
Odbornêωpovêdný n 帥 rKTL 、I'ý robcem nâprav p 甜 lehà nårOI< na z& 叫做 u pouze 12 
m 壘 alcQ ode dne prvnl r 呵"怕"哺 bou 鴨 den i do provozu , Nároky platl jen pli poutitl 
vozldtl v 甚 ou ladu , I,IrCenlm I/e $tåtech Evropské unie a 鴨 Svýca l$ k u 、 Li的 ten~lejnsku
a Noraku , Prod!outenl zirvky ae 冊 VZlahu )e nt 嗎 IIlama 冊 ， )剖 Icht pl i 枷 ou je bé!nè 
ntbQ nldm 壘 rne opoll'ebenl; jtjlcht pllelnωje Spl\né 晴 bochy~

。叫 idinllm ﹒ nlpullco l U tJtI : 知 jlcht pllOlnou Je !p ﹒ tni 間切冊 P 向 veden 曲。 drtba vozidla 
podll pledpl 叫 nrmy Kögol Tr 別 le r: jejlcht. pl 恰 ínou jsou zmêny, úpravy 冊 bo op 晒 vy na 
vozldlt v rozporu s pfedpisy firmy Kögel Trailtr, 
Do /cum.nty 
C 叫做 8t P 問 Z ﹒ jittênl nåkladu v 甜 uladu s EN 12642 XL (VDI 2700). P 叫扭 pro siln i ~ 、 l

pfepravu. 
Certlfikát v nême 嘻地 mjazy 個

Návod k obsluze v ee 色 tinè

Realstrac. 
。 avédeen l ES 0 shode (COC) Pω 帽 srnêmi 時 20071 的 IES vt. sestavy platných údajú 
pro regislraci a p 悟 nosu v e 悟I<t ronlcké form 壘 na ptlsl u! n 宮。他 d

Technìcký $\8V y ，也 idlaωpoVfdá 切 skýmp 悔 dpìsûm pro reg i st 用 c i vozidel. 
V pllpadê p 俺I\r oæn l
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.) NÁKlADNÍ VOZIDlO 缸 4SK l ÁP EC

Z technické specifikace predlozené Dodavatelem nevyplývá splneni následujících pozadavkö 

Zadavatele 

1. PneuM+5, ANO 

2. 7 pólová nebo 15 pólová zásuvka + adaptér. ANO 

K 益也 i

1. Otevírání v závislosti na vyklápéní n 站出 vb y. ANO 

2. schválení vozidla pro provoz v CR. ANO 

3. osv 壘 dcení 0 registraci vozidla. ANO 

b) NÁKlADNÍ VOZIDlO 6x4 SKlÁPEC, 
Z 恆 chnické specifikace predlozené Dodavatelem nevyplývá splnení následujících pozadavkü 

ZadavateJe 

1. PneuM+S, ANO 

2. celková výska vozidla vcetn 益 majáck 白 max. 3 320 mm, ANO 

3. 7 pólová n e 出 15 pólová zásuvka + adaptér, ANO 

4. mechanické odjistení /z 句話時 ní zadního cela a bocnic. ANO 

E 盛血且

1. OtevÍrání v z 卸的 l osti na vyklápèní nástavby, ANO 

2. za ji 缸。 V 缸吟 mechanic k y. ANO 

益且且益 l 且

1. Zav 是Se n é na ce 伊品，

2. sdwálení voz 泊 l a pro provoz v CR 

3. osv 是 deení 0 registraci vozidla 

OOO NNN AAA 

c)T AHAC NÁ VESÛ 6x4, 
Z technické 5 伊 c if 岫 ce predlozené Dodavatelem nevyplývá splnení následujících pozadavkû 

Zadava tele 

1. Pneu M +5, 

2. pneumatický parkovací brzdový systém, 

ANO 

ANO 
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3. autorádio 5 Bluetooth 5 funkcí handsfree, 

4. schválení vozidla pro provoz v èR, 

5. návody na obslul 、 u v ceském jazy 自

OOO NNN AAA 

d) TAHAC NÁ VESÚ 4x2, 
Z technické specifikace predlozené Dodavatelem nevyplývá splnení následujících 
pozadavkù 

Zadavatele 

1. Celková pfípustná hmotnost soupravy min. 44 t, 

2. pneu M +5, 

3. normální kabina denní (bez hJ.zka), 

OOO NNN AAA 

4. pocet 但 dadel mÎn. 4, sedadlo fidièe a spolujezdce odpruzené (vzadu mûze být 

i \avice) v nabídce je uvedeno homí lùzko, 5 mozností pfemeny na Op 是 radlo

lavice. Z nabídky není pa 廿 né ， zda voz idlo 戶 schváler 、 o pro prepravu min. 4 

osob(2+2), KABINA JE STANDARTIZOVANÁ, VYRÁBENÁ PR 弘 10

v 寸 ROBCEM PRO MOZNOST TRANSPORTU AZ 6 0 5OB. PRO 

ZÁCHRANNÉ SLO 主 KY ， AUTOSKOL Y ATD. ZADNÍ SEDADLA J50U 

PRESTA VITELNÁ NA LÚ 主 KA (SPODNÍ A HORNÍ) 

5. polohovaá volant, 

6. schválenî vozidla pro provoz v CR 

ANO 

ANO 

的 NÁV 藍 5 PRO PREPRA VU TEZKÝCH VOZIDEL 

Z technické specifikace predlo 孟 ené Oodavatelem nevyplývá splnèní následujících 
pozadavk 古

Zadavatele 

1. Prední h ydra 凶 ck ý naviják, zapustèný do podlahy, tah 8 000 kg, 30m dlouhé 

lano, hák na 5 t, ANO 

2. zadní hydraulický naviják, napul za pu 益時 ný v rámu, tah 5 400 kι20 m dlouhé 

lano, hák na 2 t, ANO 

3. schválení vozidla pro provoz v CR, ANO 

4. návody na obsluhu v Ceském jazyce. ANO 

。 NÁ VES V ALNÍKOV 寸，

Z technické spe 口 fi kace predlozené Oodavatelem nevyplývá sp ln 是 ní následují 口 ch

po 是 adavkú



| SAP spol. 5 r.o. 
5AP. spo l. s r.O., Sn 計 24 ， Dolní Kralovice 257 68 

IC, 47543442, DIC, CZ47543442 
Zapsaná v OR Mèstského soudu v Praze, oddíl C, vlofka 26324 

Provozovna: LOKET 49, 25765 éECHTICE 
Fax: 317 856702, E-mail: prodej@saploket.cz 

Zadavate!e 
1. Obvodový lem Multilock umozñující uchycení popruhû kazdých mÎn. 5 ∞ mm ， 

ANO 
2 prìpojení na standardní tahaè 4x2 nebo 6x4, ANO 
3 plachta shrnovací ze 4 stran, ANO 
4 nápravy a odpruZení - zdvih min. 240 mm, ANO 
3 parkovací brzda 5 dvojìtými válci, ANO 

6 zvuková signalizace zpátecky. ANO 

NABÍZENÁ TECHNIKA PLNÍ V PLNÉM ROZ5AHU TECHNICKÉ ZADÁNÍ DANÉ 
ZAKAZKY 



l 的 1
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Objasnení 也 d 吋函:

b) NÁKLADNÍ VOZIDLO 6x4 SKLÁPEC: 
Z technické specifikace predlozené Dodavatelem nevyplývá splnení následujících po 星 adavku

Zadavatele: 

2. celková v 持 ka vozidla vcetne majáckü max. 3 320 mm,. ANO, hodnota je 3320 mm 

t) NÁ VES V ALNÍKOVÝ: 
Z technické specifikace predlozené Dodavatelem nevyplývá splnení následujících poiadavku 
Zadavatele: 

4. nápravy a odpruzení - zdvih min. 240 mm, - ANO, hodnota je 240 mm 


