& Aspe’

Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

Soupis objekti s DPH
Stavba: Litovel - 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B

Varianta: ZR - Zakladni fegeni

Odbytova cena: 78 793 150,89
OC+DPH: 95 339 712,58
Objekt Popis ocC DPH OC+DPH

000 Vedlejsi a ostatni rozpoc¢tové naklady stavby 1 064 920,00 223 633,20 1288 553,20
S0-001 Pfiprava uzemi 5791 665,00 1216 249,65 7007 914,65
S0-101.3 Komunikace - Usek B 14 384 751,37 3020 797,79 17 405 549,16
S0-101.4 Komunikace - Gsek B - napojeni mistnich komunikaci 2 847 386,52 597 951,17 3 445 337,69
S0-102 Komunikace - oprava objizdnych tras po dokon¢eni stavby 3173 182,00 666 368,22 3839 550,22
S0-102.1 Docasné dopravni znaéeni objizdnych tras 217 745,00 45 726,45 263 471,45
S0-104 Chodniky 340 468,50 71 498,39 411 966,89
S0-106 Viezdy, siezdy 661 954,52 139 010,45 800 964,97
S0-201.2 Most ev.¢. 449-033 a ev.¢. 449-034 13 790 821,09 2896 072,43 16 686 893,52
S0-201.3 Most ev.¢. 449-035 14 809 978,71 3110 095,53 17 920 074,24
S0-201.4 Most ev.¢. 449-036 16 265 189,78 3415 689,85 19 680 879,63
S0-300 Objekty vodohospodarské, deStova stoka 1-A, deStova stoka 1-B 2039 079,02 428 206,59 2467 285,61
S0-401 Vefejné osvétleni + mistni rozhlas 3107 787,94 652 635,47 376042341
S0-402 CETIN - neoceriuje se, pouze koordinace 20 000,00 4 200,00 24 200,00
S0-403 PreloZka NN - neoceriuje se, pouze koordinace 20 000,00 4 200,00 24 200,00
S0O-801 Rekultivace a terénni prace 258 221,44 54 226,50 312 447,94




' - A - Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
' NSPE Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B

Rozpocet: 000 Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady stavby

Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi

1 2 3 4 6

000

1064 920,00

Jednotkova
9

VSeobecné konstrukce a prace

1064 920,00

0
[ 1] 01211] POJISTENI PROVEDENYCH PRACI DLE USTANOVENI VDP KPL | 1,000

25 000,00

25 000,00

Bankovni zaruka - néklady spojené se zajiSténim bankovni zaruky po dobu provadéni
dila v rozsahu obchodnich podminek

zahrnuije veskeré poplatky za poii$téni souviseiici s vystavbou

2] 02510[a ZKOUSENT MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KUS | 36,000

2 000,00

72 000,00

zkousky Unosnosti plané-zatéZovaci

usek od mostu ev.¢. 449-036 po KU B stanigeni 1,266 69 km
3 zkousky na 100 m

8*3=24 ks

usek od ZU B stanieni 0,000 00 po most ev.¢. 449-036

2 zkousky na 100 m

6*2=12 ks

3x tisténé a 3x CD

zahrnuie ves$keré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouskami

3] 02510[b ZKOUSENT MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000

65 000,00

65 000,00

zkousky konstrukénich vrstev vozovky, zkousky dodavanych materiald, dle platnych
CSN pro jednotlivé SO
3x tisténé a 3x CD

zahrnuie ves$keré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouskami

a] 02510]c ZKOUSENT MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000

55 000,00

55 000,00

ostatni zkousky:

analyza ovéfeni kvalitativnich vlastnosti odpadu - die MZP Vyhlaska &. 294/2005 Sb.,
pfil. €.2 - vyluh - nebezpeény odpad - jednotka 1 vzorek (asfalty z komunikaci)

1 ks/na 1 SO... 3 ks (tj. pro SO 101, SO 111, SO 123)

zahrnuie ves$keré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouskami

5] 02730] POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL | 1,000

35 000,00

35 000,00

- pruzkum a vyty&eni pribéhu stavajicich inz. siti v&. Ghrady za vytyCeni spravci siti
- pfipadna ochrana siti pfi stavbé a odpovédnost za jejich poruSeni béhem vystavby
- soucasti je rovnéz pfipadna obnova propadlych vyjadreni

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

6] 02911]a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT BOD | 12,000

180,00

2160,00

Geodetické prace pred zahajenim stavby:

- vyty€eni hlavnich bodu stavby pfed zahajenim stavby autorzovanym geodetem vé.
vypracovani TZ (v€. soufadnic) a situace - ovéfeno kulatym razitkem a dodatkem dle
pravnich predpis

4x tisténé + 4x CD

viz.vytyovaci vykres

pocet hlavnich bodu ¢.17 - 29

29-17=12,000 [A]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

bl 02911]b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT BOD | 652,000

180,00

117 360,00

Geodetické prace pfi provadéni stavby:
- vytyeni objektll stavby a pevnych, vytyéovacich bodu vé. fixace a obnoveni
zhotovitelem

4x tisténé + 4x CD

vytyceni ostatnich bodi komunikace
1,226/0,025*7=343,280 [A]

vytyceni mostt

12%4=48,000 [B]

11*0,5*12*3=198,000 [C]

kanalizace

22

chodniky

20

vjezdy

20

344+48+198+22+40=652.000 [Al
zahrnuije veskeré naklady spoiené s obiednatelem poZadovanymi pracemi

8] 02911]c OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI{ KPL 1,000

45 000,00

45 000,00

Geodetické prace po vystavbé

- vyhotoveni zaméfeni skute¢ného stavu, v&. ovéfeni autorizovanou osobou dle platné
legislativy

6x tisténé + 6x na CD

zahrnuije veskeré naklady spoiené s objednatelem poZadovanymi pracemi

9] 02940[a OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANi DOKUMENTACE KPL 1,000

50 000,00

50 000,00

DSPS (Soucasti dokladu pfi predani dokongeného dila budou rovnéz veskeré atesty,
prohlaseni o shodé, certifikaty na pouZité materialy a vyrobky a protokoly o vysledcich
provedenych kontrolnich zkou$ek).

4x tisténé + 4x CD.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

10] 02940[b OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL | 1,000

22 000,00

22 000,00

Vypracovani havarijniho a povodiiového planu, v¢. projednani dle podminek vyj.
Povodi
Moravy.

zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

11] 02940[c OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL [ 1,000

15 000,00

15 000,00

PD pro stanoveni trvalého dopravniho znadeni + projednani a zajisténi stanoveni
trvalého dopravniho znaceni.

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi




02940[d

OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000

I

10 000,00

I

10 000,00

PD pro stanoveni prfechodné Gpravy provozu + projednani a zaji$téni stanoveni
pfechodné Upravy provozu

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

13]

02945]

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

HM

1,000

18 000,00

18 000,00

- vypracovani oddélovaci GP v¢. ovéfeni na prislusném KU

- vypracovani oddélovaci GP pro VB, v&. tabulek vymér a ovéfeni na pfislusném KU +
v¢. tabulky vymér pro vécna bfemena

10x tisténé + 10x CD

polozka zahrnuje:

- pripravu podkladu, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypodetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pFislusnvm katastralnim Gfadem

02946]

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL

1,000

30 000,00

30 000,00

Fotografie pofizené pred zahajenim stavby, v pribéhu stavby a po stavbé.
(Dodavatel zajisti zpracovani fotodokumentace pribéhu praci na stavbé, kterou
nasledné preda investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup praci po
jednotlivych dnech a fakturovanych stavebnich objektech a nasazeni stavebnich
mechanismu i provadénych zkousek).

Snimky budou pfedany na CD ve slozkach pojmenovanych dle jednotl. asovych celkd
(napf. mésic).

Soucasti odevzdané fotodokumentace bude srovnavaci fotodokumentace useku
silnice

pred a po vystavbé.

3x tisténé + 3x CD

polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v pozadovanych
¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v
poZadovaném podtu

15]

02950[a

OSTATNi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

KPL

32,000

1500,00

48 000,00

Pasportizace stavajicich objektu v blizkosti stavby pfed a po dokonéeni stavby
objekty v rozsahu stavby
3x tisténé + 3x CD

kolem stavby 32 objekt(
32=32,000 [A]

zahrnuije veskeré naklady spoiené s objednatelem poZadovanymi pracemi

16]

02950[b

OSTATNi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY

KM

22,000

1 200,00

26 400,00

Pasportizace objizdnych tras pfed a po dokonceni stavby

Nahradni, objizdna trasa vede pfes Tii Dvory, Piiovice, Stfef, Lhota nad Moravou,
Naklo, Un¢ovice, Rozvadovice.

Celkova délka objizdné trasy ¢ini 22 km.

3x tisténé + 3x CD

zahrnuije veskeré naklady spoiené s objednatelem poZadovanymi pracemi

17]

02991[a

OSTATNi POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KUS

2,000

11 000,00

22 000,00

informacni tabule 1500 x 1000 mm o stavbé dle poZadavku objednatele
- vyroba, instalace, odstranéni po ukonéeni stavby
umisténi v ZU a KU konkrétni etapy, s pfesunem do dal$i

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informaénich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s
obsahem pfedepsanym zadavatelem

- vedkeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonéeni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenvch &ati béhem platnosti

18]

02991[b

OSTATNi POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KUS

1,000

22 000,00

22 000,00

Naklady spojené se zajisténim velkoplo$ného informaéniho panelu velikosti
5100x2400 mm

Panel je celobarevny. Volba matrialu a vysledného provedeni zalezi na moznostech
uchyceni informaéniho panelu v misté realizace (Ize uplatnit napf. kovovou konstrukci
s polepem, plachtu na leSeni apod.). Ti$tény podklad bude dodan vitéznému uchazeci
zadavatelem. Instalace a odstranéni po ukonéeni stavby.

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informaénich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s
obsahem pfedepsanym zadavatelem

- vedkeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zakladové konstrukce v&etné nutnych zemnich praci

- demontaZz a odvoz po skonéeni platnosti

- bfipadné nutné opravy poskozenvch &ati béhem platnosti

19]

03100[a

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIiZENi, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

110 000,00

110 000,00

Soucasti je i projednani a povoleni dle ZOV

Zfizeni

- néklady spojené s pfipadnym vypracovanim PD ZS
- zfizeni pFipojek energii k objektim ZS

- vybudovani méficich odbérnych mist ZS

- pfiprava uzemi pro ZS

- vlastni vybudovani objektl ZS

- oploceni zafizeni staveni$té ZS po dobu 12 mésict

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

20]

03100[b

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

55 000,00

55 000,00

Provoz:

- naklady na vybaveni ZS

- naklady na energie spotfebované dodavatelem v ramci provozu ZS

- naklady na uklid prostor ZS

- néklady na nutnou UdrZbu a opravy na obijektech ZS a pfipojkéch energii

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
udrZovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

21]

03100]c

ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

45 000,00

45 000,00

Demontaz:

- odstranéni ZS v¢&. pripojek energii a jejich odvoz
- néklady na Upravu povrchl po odstranéni ZS

- (klid ploch po ZS




zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
udrZovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

22]

03720]

KPL

1,000

175 000,00

175 000,00

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Zajisténi a znaceni nahradni trasy pro pési - v rozsahu viz Gkony:

- do¢asné znaceni pésich cest

- zajisténi pistupu k nemovitostem (lavky, rampy)

- zabezpedeni vykopu olem. paskem

- zajisténi trvalého pristupu vozidlim zachranné sluzby a hasi¢ské techniky

- zajisténi informovani obyvatel dotéeného tUzemi v pfedstihu o realizaci rozsahu
stavby

- zajisténi sbéru popelnic

- zaijisténi Cisténi pristupovych komunikaci na stavbu

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zarizeni zhotovitele




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

& Aspe’ Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 111449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B SO-001 5 791 665,00
Rozpocet: SO-001 Priprava uzemi
- A = 8 . 5 ot Cena
Pofr. &islo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnoZstvi Jednotkova
2 3 4 6 9
0 VSeobecné konstrukce a prace 2992 420,32
[ 1] 014102]a POPLATKY ZA SKLADKU - meziskladka ornice T [ 1162,311 240,00 [ 27895464 |
Objemové hmotnost 1,85 t/m3.
Viz polozka 121108 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 20KM
628,276*1,85=1 162,311 [A]
zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
2] 014102]b POPLATKY ZA SKLADKU T [ 11306,107 240,00 [ 271346568 |
vybourany material vjezdi a starych navaznych zpevnényh ploch, odtéZené podkladni
vrstvy a zemina
viz polozka ¢. 113178 - 144,800 m3 - odstr kostek
viz polozka ¢. 113378 - 144,800 m3 - odstr podkladu kostek
viz polozka ¢.11354 - odstranéni obrub
objem v m3 - 2532*0,25*0,15
2532*0,25*0,15=94,950 [D]
Pramérna objemova hmotnost 2,2 t/m3
((144,8+2)+D)*2,2=846,010 [A]
Staré podkladni vrstvy,zemina
viz polozka ¢. 123738 - 4 540,965 m3 - objekt SO 101.3 Komunikace
viz polozka ¢. 113328 - 1 270,200 m3
Objemovéa hmotnost 1,8 t/m3
(4540,965+1270,2)*1,8=10 460,097 [B]
A+B=11 306.107 I[C]
zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.
1 Zemni prace 2779 287,68
3] 111208 ODSTRANENi KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 [ 120,000 209,00 [ 25 080,00 |
Kolem most(i
3*40=120.,000 [Al
odstranéni kiovin a stromu do priméru 100 mm
doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
| 4| 112028 ;:;S,ENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO KUS 2,000 5 670,00 11 340,00
Kéaceni jasanli na pozadavek Povodi Mravy u Mlynského potoka.
Kaceni stroml se méfi v [ks] porazenych stromu (pridmér stromd se méfi v misté fezu)
a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani
- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynu zadavaci
dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezu a zahrnuje
zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezl
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezl
- dopravu a uloZeni pafezu, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynu zadavaci
dokumentace
- zasyp jam po pafezech
| 5| 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 144,800 542,00 78 481,60
viz Vykres situace pfipravy Gzemi - Usek B
Od stani¢eni 0,00
28+9+8+6+9+6+19+15+23+12+13+45+16+58+27+30+95+79+17+6+8+5+36+15+11+1
1+18+16+37+26+20=724,000 [A]
A*0,2=144,800 [B]
Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ve.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu
k poloZce).
| 6| 113328 SODKSJRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 1 270,200 452,00 574 130,40
stara podkladni vrstva v ¢asti 2, tl. 0,2 m
Usek B, &ast 2
odvoz na skladku
6351*0,2=1 270,200 [A]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k poloZce).
| 7| 113378 SCI)ILSJRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO M3 144,800 678,00 98 174,40
podklady navazuiicich ploch
Polozka zahrnuje ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami ve.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu
k poloZce).
8] 11354] ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU M | 2 532,000 87,00 [ 220 284,00 |
Odstranéni v8ech druhu obrub, vEetné odvozu a poplatku za uloZeni.
1266*2=2 532,000 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢.
uloZeni na skladku. Nezahmuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu
k poloZce).
9] 11372A] FREZOVANIi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAVY M3 | 1533,840 1 090,00 [ 167188560 |
Pouze frézovani bez dopravy.




Komunikace véetné mosti
(3541+6351)*0,14=1 384,880 [A]

Sjezdy a najezdy od staniceni 0,00 m
(65+15+345+15+140+25+97+138+114+78+32)*0,14=148,960 [B]

A+B=1 533,840 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami,
kromé vodorovné dopravy, vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k poloZce).

10]

11372R]

ODKUP FREZOVANEHO MATERIALU

3 374,448

-50,00

-168 722,40

Min. za cenu 50 K&/t s odbérem v misté frézovani, s odvozem.

Komunikace véetné mosti
(3541+6351)*0,14=1 384,880 [A]

Sjezdy a najezdy od staniceni 0,00 m
(65+15+345+15+140+25+97+138+114+78+32)*0,14=148,960 [B]

A+B=1 533,840 [C]

Prepocet na tuny
C*2,2=3 374,448 [D]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu
k poloZce).

11]

121103]

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 3KM

M3

628,276

80,00

50 262,08

véetné uloZeni na meziskladku

navazujici zelené plochy

Situace pripravy uzemi - isek B, ¢ast 2
13+3+24+43+24+31+23+18+12+37+42+20+49+58+16+57+16+20+17+13+9+4+7+5+1
1+9+14+13=608,000 [A]

A*0,2=121,600 [B]

za obrubniky, kolem krajnic
1266,69*2*1*0,2=506,676 [D]

B+D=628,276 [E]

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou
dopravu
nezahrnuije uloZeni na trvalou skladku

12]

12273B]

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA

M3KM

15 598,000

14,00

218 372,00

9

Doprava nad 20 km do 30 km

polozka 113178,113328,113378
144,8+1270,2+144,8=1 559,800 [A]
A*10=15 598,000 [B]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry
[m3] a pozadované vzdalenosti [kml.

Ostatni konstrukce a préace

19 957,00

R

914133

DOPRAVN| ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

KUS

43,000

159,00

6 837,00

Nepotiebné znadky v&etné sloupku, odvoz na SSOK Litovel (cca 2 km).

13+

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na
pfedepsané misto

14]

96687]

VYBOURANI ULICNICH VPUSTi KOMPLETNICH

KUS

8,000

1 640,00

13 120,00

Véetné veskeré manipulace s vybouranou suti - véetné odvozu na skladku.

Usek B, &ast 2 - 8 ks

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni
na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z
platnych predpist




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

,'A! Aspe’ Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 111449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B SO-101.3 14 384 751,37
Rozpocet: SO-101.3 Komunikace - isek B
— . v . 2 v o Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova
1 3 4 6 9
0 VSeobecné konstrukce a prace 1 063 099,44
[ 1] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T [ 4429581 | 240,00 [ 106309944 |

viz polozka ¢. 132738 - zemina z vykopu pro pfipojky uli¢nich vpusti

495,9

Usek B, ¢ast 2

Plocha komunikace v plné rekonstrukci - dotéZeni zbytku pro nové kéni souvrstvi
(3555,2+1,1)*(0,15+0,25+0,25)=2 541,968 [C]]

495,9+C=3 037,868 [D]

Hodnota 3555,2 prevzata z vypoctu polozky 123738 odkop-zemni prace
D*1,85=5 620,056 [E]

Odpocet mnozstvi z objektu SO-101,4 Komunikace - tsek B - napojeni mistnich
komunikaci

E-1190,475=4 429,581 [F]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na

skladce.
1 Zemni prace 1650 765,55
2] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 23943,680 | 14,00 [ 33521152 |

Doprava nad 20 km do 30 km

polozka 123738,132738

2541,968+495,9=3 037,868 [A]

A*10=30 378,680 [B]

Odpocet mnozstvi z objektu SO-101,4 Komunikace - Usek B - napojeni mistnich
komunikaci

B-6435=23 943.680 [C]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry
[m3] a poZzadované vzdalenosti [km].

3] 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 1 898,468 [ 372,00 [ 706230,10 |

viz Vykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2

Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036

1, Najezd vpravo

260

2, Rozsifeni komunikace vpravo

50

3, Rozsifeni kominikace vievo

150

4, Sjezd vpravo

101

5, Roz$ifeni komunikace vpravo

65

Usek komunikace od mostu ev é. 449-034, 033

Hlavni plocha komunikace

2050*1,1=2 255,000 [B]

1, Komunikace vlevo

112

2, Komunikace vpravo

86

3, Najezd vpravo

73

4, Najezd vlevo

82

5, Najezd vpravo

69

6, Sjezd vpravo

29

viz Vykres situace vymér ploch, isek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00

Plocha u lavky

20

Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich
docgasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pFiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone&ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepfeni v&. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svaht vé&. svahovani

- zfizeni stupitl v podlozZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

4] 132738] HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 [ 495,900 | 472,00 [ 23406480 |

Pripojky uli¢nich vpasti

Usek B, ¢ast 2, od mostu ev. ¢. 449-036
1,2*1,5%(9,5+10,5+19+9,5+9+9+15+9+9+9+10+12+10+10+12+9)=308,700 [A]
usek B, ast 1, od staniceni ZU 0,00
1,2*1,5%(9+10+9+9+9+9+9+9+10+10+11)=187,200 [B]

A+B=495.900 [C]




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Cerpani vody v&. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofeni a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ogi$téni dna, zakladové spary, stén a svahi

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahmuije uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

17481]

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

207,847

625,00

129 904,38

Zasyp ryh pro pripojky z nakupovanych materiéli, véetné dovozu

pripopjky uli¢nich vplsti

usek B, ¢ast 2, od mostu ev. ¢. 449-036
1,2*1,5%(9,5+10,5+19+9,5+9+9+15+9+9+9+10+12+10+10+12+9)=308,700 [D]
usek B, éast 1, od staniceni ZU 0,00
1,2*1,5%(9+10+9+9+9+9+9+9+10+10+11)=187,200 [E]

D+E=495,900 [C]

495,9-288.053=207.847 [F]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za G¢elem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UlozZisté a v ulozisti

- vedkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpémné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

288,053

750,00

216 039,75

Drcené kamenivo frakce 0,8 mm se zhutnénim, véetné dovozu.

pfipopjky uliénich vpusti

1,2*1,5*0,35=0,630 [A]
9,5+10,5+19+9,5+9+9+15+9+9+9+10+12+10+10+12+9=171,500 [B]
9+10+9+9+9+9+9+9+10+10+11=104,000 [C]

(B+C)*A=173,565 [D]

obsyp uli¢nich vpusti
((1,35%1,35)-(0,25*0,25*3,14))*1,6*44=114,488 [E]

D+E=288.053 [F]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCi$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v dlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- zemina vvtla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubaturv obsvou neodecita

18110]

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

2 255,000

13,00

29 315,00

viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Usek komunikace od mostu ev ¢. 449-034, 033
Hlavni plocha komunikace

2050*1,1=2 255,000 [A]

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdila. Miru zhutnéni
uruije projekt.

Zaklady

532 988,22

2
21197]

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

M2

2 062,788

50,00

103 139,40

obaleni filtraéni geotextilii drenaznich ryh, v&etné potrubi

viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
délky komunikace v pIné konstrukci
261,69*2=523,380 [A]
A+53+100+117=793,380 [B]

obvod drenéznich ryh

0,3+0,5+0,9+0,9=2,600 [C]

B*C=2 062.788 [D]

poloZzka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravu a jeji uloZeni véetné potfebnych presaht (nezapoditavaji se do vyméry)

9

212635]

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR |

793,380

309,00

245 154,42




viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
délky komunikace v pIné konstrukci
261,69*2=523,380 [A]
A+53+100+117=793,380 [B]

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativod(i a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tridé téZitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné
dopravy, ulozZeni pfebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materialu pro vyplii a
zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani
ukongujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

- nezahrnuie oplasténi z geotextilie. félie

10]

289971

OPLASTENI (ZPEVNEN) Z GEOTEXTILIE

M2

2 565,200

72,00

184 694,40

Separaéni geotextilie min. 200g na m2.

Sanacni vrstva ze Stérkodrté frakce 0-125 mm, tloustka 250 mm - 2 vrstvy
viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
1, Najezd vpravo

260

2, Rozsifeni komunikace vpravo

50

3, Rozsifeni kominikace vievo

150

4, Sjezd vpravo

101

5, Rozsifeni komunikace vpravo

65

Usek komunikace od mostu ev ¢&. 449-034, 033
Hlavni plocha komunikace

2050*1,1=2 255,000 [B]

1, Komunikace vlevo

112

2, Komunikace vpravo

86

3, Najezd vpravo

73

4, Najezd vlevo

82

5, Najezd vpravo

69

6, Sjezd vpravo

29

viz Vlykres situace vymér ploch, usek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
Plocha u lavky

20

Napoieni na mistni komunikaci vpravo

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geotextilie

- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu

Komunikace

9 333 100,00

11]

5
56330]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

1530,100

890,00

1361 789,00

Sanacni vrstva ze $térkodrté frakce 0-125 mm, tloustka 250 mm

Sanacni vrstva ze Stérkodrté frakce 0-125 mm, tloustka 250 mm - 2 vrstvy
viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
1, Najezd vpravo

260

2, Rozsifeni komunikace vpravo

50

3, Roz$ifeni kominikace vievo

150

4, Sjezd vpravo

101

5, Rozsifeni komunikace vpravo

65

Usek komunikace od mostu ev ¢. 449-034, 033
Hlavni plocha komunikace

2050*1,1=2 255,000 [B]

1, Komunikace vlevo

112

2, Komunikace vpravo

86

3, Najezd vpravo

73

4, Najezd vlevo

82

5, Najezd vpravo

69

6, Sjezd vpravo

29

viz Vlykres situace vymér ploch, usek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
Plocha u lavky

20

Napoieni na mistni komunikaci voravo

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahmuie postfiky, natéry

12]

56333]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

M2

2 565,200

130,00

333 476,00

Stérkodrt frakce 0-63 mm CSN 736126.




viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
1, Najezd vpravo

260

2, Rozsifeni komunikace vpravo

50

3, Roz$ifeni kominikace vievo

150

4, Sjezd vpravo

101

5, Rozsifeni komunikace vpravo

65

Usek komunikace od mostu ev &. 449-034, 033
Hlavni plocha komunikace

2050*1,1=2 255,000 [B]

1, Komunikace vlevo

112

2, Komunikace vpravo

86

3, Najezd vpravo

73

4, Najezd vlevo

82

5, Najezd vpravo

69

6, Sjezd vpravo

29

viz Vlykres situace vymér ploch, usek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
Plocha u lavky

20

Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahmuie postfiky, natéry

56334]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

M2

2 565,200

180,00

461 736,00

Sterkodrt frakce 0-63, tl. 200 mm, CSN 736126.

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

14]

56341

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 50MM

M2

2 565,200

40,00

102 608,00

Ochranna vsrtva frakce 0-4 mm geotextilie tl. 50 mm, CSN EN 13108-1

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

15]

5,74E+48]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2

6 620,000

250,00

1 655 000,00

Obalované kamenivo hrubé ACP16+, tl. 50 mm CSN EN 13108-1

viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 1

od staniceni 0,000

plocha komunikace 3450

Plocha u lavky

20

Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2

Usek komunikace od mostu ev &. 449-036

Hlavni plochy komunikace

1630

1322

Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036

1, Najezd vpravo

179

2, Sjezd vpravo

91

3, Rozsifeni komunikace vpravo

65

4. Komunikace

114

5.Komunikace

59

6. Ziviéné vrstvy u Zelezniéni viecky staniceni 0,000 km
40
3450+20+85+1630+1322+179+91+65+114+59+40=7 055,000 [A]
Odpocet mnozstvi z objektu SO-101,4 Komunikace - usek B - napojeni mistnich
komunikaci

A-435=6 620.000 [B]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ogisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaéu, vpusti, $achet a pod.

16]

572153]

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2

M2

6 620,000

45,00

297 900,00

min. 1,0 kg/m2

- dodani v8ech pfedepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

17]

572213[a

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

6 620,000

13,00

86 060,00

spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,40 - 0,45 kg/m2

- dodani v8ech pfedepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

18]

572213[b

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

6 620,000

12,00

79 440,00

spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 kg/m2




- dodani vSech pfedepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

19]

572213[c

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

6 620,000

12,00

I

79 440,00

spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 ka/m2

- dodani vSech pfedepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni

20]

574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

6 620,000

240,00

I

1588 800,00

asf beton obrusné vrstvy,pfesna specifikace v PD

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.

21]

574C46]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

M2

6 620,000

250,00

1655 000,00

asf beton ACL 16+, tl. 50 mm (CSN EN 13108-1)

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaél. vousti. $achet a pod.

22]

93808]

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2

6 620,000

2,00

13 240,00

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

23]

574E88]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

M2

1601,000

405,00

648 405,00

komunikace st.1,005-1,26669 - pIna rekonstrukce

viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Usek komunikace od mostu ev é. 449-034, 033
Hlavni plocha komunikace

2050=2 050,000 [B]

1, Komunikace vlevo

112

2, Komunikace vpravo

86

3, Najezd vpravo

73

4, Najezd vlevo

82

5, Najezd vpravo

69

6, Sjezd vpravo

29

B+112+86+73+82+69+29=2 501,000 [E]
Odpocet mnozstvi z objektu SO-101,4 Komunikace - isek B - napojeni mistnich
komunikaci

E-900=1 601.000 [F]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovadu. vpusti. Sachet a pod.

24]

572153[2

INFILTRACN| POSTRIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2

M2

1601,000

45,00

72 045,00

komunikace st.1,005-1,26669 - pIna rekonstrukce
min 1 kg/m2

- dodani v3ech pfedepsanych materiald pro postiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukon&eni

25]

572213[a2

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

1601,000

13,00

20813,00

komunikace st.1,005-1,26669 - pIna rekonstrukce
spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 040 - 0.45 ka/m2

- dodani véech pfedepsanych material( pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

26]

572213[b2

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

1601,000

12,00

19212,00

komunikace st.1,005-1,26669 - pIna rekonstrukce
spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 ka/m2

- dodani v8ech pfedepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

27]

572213[c2

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

1601,000

12,00

19212,00

komunikace st.1,005-1,26669 - plna rekonstrukce
spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 ka/m2




- dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

28]

574A34]2

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

1601,000

240,00

384 240,00

komunikace st.1,005-1,26669 - plna rekonstrukce
pfesné specifikace v PD

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatadnich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaél. vousti. $achet a pod.

29]

574C56]2

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

1601,000

282,00

451 482,00

komunikace st.1,005-1,26669 - plna rekonstrukce
pfesna specifikace v PD

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaél. vousti. $achet a pod.

30]

93808]1

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2

1601,000

2,00

3202,00

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

Potrubi

759 006,00

31]

87434]

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM

275,500

452,00

124 526,00

Fipojky uli¢nich vpusti

ich vpusti

usek B, ¢ast 2, od mostu ev. ¢. 449-036
(9,5+10,5+19+9,5+9+9+15+9+9+9+10+12+10+10+12+9)=171,500 [D]
Usek B, éast 1, od staniceni ZU 0,00
(9+10+9+9+9+9+9+9+10+10+11)=104,000 [B]

D+B=275,500 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd,
vcetné potfebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoja,
pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupl, prachodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuie zkouskv vodotésnosti a televizni prohlidku

32]

89712

VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNi Z BETONOVYCH DiLCU

KUS

44,000

8170,00

359 480,00

Kompletni kce vEetné litinové mfize tfidy D400
UV 20 aZ UV 64 - 44 ks

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dilu véetné mfize

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- bfedepsané podkladni konstrukce

89900R

VYUSTNY OBJEKT PRIPOJKY ULICNICH VPUSTI - VYUSTENI DO PRIKOPU
PODEL KOMUNIKACE

11,000

25 000,00

275 000,00

Ostatni konstrukce a prace

1045792,16

34]

9
91228]

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VECETNE ODRAZNEHO PASKU

KUS

26,000

342,00

8 892,00

v obloucich

st 0,000 - 0,150 oboustranné
st. 0,330 - 0,500 oboustanné
a25m
150+150+170+170=640,000 [A]
640/25=25,600 [B]
B+0.4=26,000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A
MONTAZ

KUS

48,000

2 630,00

126 240,00




viz Situace DZ - usek B, ¢ast 1

P2 "Hlavni silnice” - 1 ks

B24b "Zakaz odbocovani vlevo" - 1 ks

A32a "Vystrazny kiiz pro Zelezni¢ni pfejezd” - 1 ks

A30+A31a "Zelezniéni prejezd bez zavor” - 1 ks + "Navéstni deska 240m" - 1 ks
A30+A31a "Zelezniéni prejezd bez zavor” - 1 ks + "Navéstni deska 160m" - 1 ks
E10 "Tvar kiiZzeni pozemni komunikace s dréhou” - 1 ks

A31c "Naveéstni deska 80m" - 1 ks

viz Situace DZ - usek B, ¢ast 2

P4 "Prednost v jizdé" - 5 ks

P2 "Hlavni sitinice"” - 10 ks

B2 "Zéakaz vjezdu vSech vozidel" - 1 ks
IP6 "Prechod pro chodce" - 10 ks

P6 "Stuj, dej prednost v jizdé" - 3 ks
A11 "Pozor, pfechod pro chodce" - 2 ks
E1"Pocet"- 2 ks

C2a "Prikézany smér jizdy" - 1 ks

B24a "Zakaz odbocovani vpravo" - 1 ks
B24b "Zakaz odbocovani vlevo" - 1 ks
E13 "Dodatkova tabulka - mimo zasobovani obchodu” - 2 ks
B2 "Zakaz vjiezdu" - 1 ks

1+14+1+1+1+1+1+1+1+5+10+1+10+3+2+2+1+1+1+2+1=48.000 Al

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znaéek v pozadovaném provedeni

36| 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN| PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 108,291 382,00 41 367,16
viz vykres Situace DZ - usek B, ¢ast 1
Komunikace
V2b
9*0,125*2/3=0,750 [A]

Via

30*0,125=3,750 [B]

V2b

7*0,125*2/3=0,583 [C]

V2b

15*0,125*2/3=1,250 [D]

V2b

15*0,125*2/3=1,250 [E]

V2a

443*0,125%1/3=18,458 [F]

viz vykres Situace DZ - isek B, ¢ast 2
Komunikace

V2a

229%0,125*1/3=9,542 [G]

V2b

15+%0,125*2/3=1,250 [H]

V2b

15+%0,125*2/3=1,250 [I]

V2b

7*0,125*2/3=0,583 [J]

Via

40*0,125=5,000 [K]

V2b

21%0,125%2/3=1,750 [L]

Via

22%0,125=2,750 [M]

V2b

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- bfedznaéeni a reflexni Gpravu

37] 917224] SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 1 417,000 342,00 [ 48461400 |
viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 1
obruba snizend 4 m
obruba 510 m
obruba snizend 4 m
obruba snizena 2*2 m
4+510+4+4=522,000 [A]
viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
obruba 66 m
obruba 24 m
obruba 16 m
obruba PRECHOD - 2 ks
obruba PRECHOD - 1 ks
obruba 53 m
obruba 21 m
obruba 19 m
obruba snizend 6 m L 1ks P 1ks
obruba 33 m
obruba 25 m
obruba 85 m
obruba 28 m
obruba 25 m
obruba 26 m
obruba snizend 4 m L 1ks P 1ks
obruba snizend 3m L 1ks P 1ks
obruba 36 m
obruba 20 m
obruba 57 m
obruba 15 m
obruba snizend 4 m L 1ks P 1ks
obruba snizend 4 m L 1ks P 1ks
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

38] 91772] OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 1417,000 237,00 [ 33582900 |

odvodiovaci dvojfadek podél silniénich obrub, do bet loze C25/30, tl. 100 mm

viz Viykaz vymér pol. &. 917224 - SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z
BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM




Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

Vyskova Uprava kanalizaénich $achet odkopanim celého konusu a celého $achetniho

39 919121R dilce pod konusem, demontaz konusu, $achetni skruze a poklopu véetné odvozu a KUs 6,000 1500,00 9 000,00
likvidace

40 919122R Vyskova Uprava kanaliza¢nich éac'hetv- dofiaivka a osazeni nové nizsi skruze, nového KUS 6,000 3500,00 21.000,00
konusu a poklopu D 400 s gumovym tésnénim

41] 919123R] Vy8kova uprava kanalizagnich 8achet - zasyp a obsyp z nakupovaného materidlu KUS 6,000 800,00 4 800,00

42] 919124R] Vyskova Uprava Soupat KUS 2,000 900,00 1 800,00
ulice Havlickova

43] 919125R] Vodorovné dop znaceni znak plastem KUS 49,000 250,00 12 250,00

Vodorovné znageni - odbogovaci Sipky, znaky cyklisti




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

,'5! Aspe Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 111449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B SO-101.4 2 847 386,52
Rozpocet: SO-101.4 Komunikace - isek B - napojeni mistnich komunikaci
P " = . " - - . Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova Celkem
3 4 6 9 10
0 VSeobecné konstrukce a prace 285 714,00
[ 1] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T [ 1190475 | 240,00 [ 28571400 |
t*1,85=m3

Plochy napojeni v plné konstrukci

viz Vlykres situace vymér ploch, usek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky

17

2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

viz Vykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. N4jezd vpravo

179+67

Usek komunikace od mostu ev &. 449-034, 033
4. Néjezd vpravo

101

Za mostem

5. Njezd vlevo

112

6. Napojeni vpravo

86

7. Napojeni vpravo

73

8. Napojeni vievo

82

9. Napojeni vpravo

69

10. Napojeni vpravo

29

Soucet ploch najezdti, napojeni, sjezdt
(17+85+179+67+101+112+86+73+82+69+29)*1,1=990,000 [A]

i - dotéZeni

Plocha napojeni kol ikace na mistni ko ik v plné reko
zbvtku pro nové kéni souvrstvi
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na

skladce.
1 Zemni prace 342 342,00
2] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 6435000 | 14,00 [ 90 090,00 |

Doprava nad 20 km do 30 km

polozka 123738

643,500*10=6 435,000 [A]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a pozadované vzdalenosti [km].

3] 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 | 643,500 [ 372,00 [ 23938200 |

Plochy napojeni v pIné konstrukci

viz Vlykres situace vymér ploch, tsek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky

17

2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. Najezd vpravo

179+67

Usek komunikace od mostu ev ¢. 449-034, 033
4. Néjezd vpravo

101

Za mostem

5. Najezd vlevo
112

6. Napojeni vpravo
86

7. Napojeni vpravo
73

8. Napojeni vlevo
82

9. Napojeni vpravo
69

10. Napojeni vpravo
29

Soucet ploch najezdti, napojeni, sjezdt
(17+85+179+67+101+112+86+73+82+69+29)*1,1=990,000 [A]

Plocha napojeni kol ik na mistni ko ik v plné rekonstrukci - dotéZeni
zbvtku pro nové kéni souvrstvi




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl véE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stupfiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce ¢.0141**

18110]

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

990,000

13,00

12 870,00

Plochy napojeni v pIné konstrukci

viz Vykres situace vymér ploch, isek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky

17

2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

viz Vykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. Najezd vpravo

179+67

Usek komunikace od mostu ev &. 449-034, 033
4. Néjezd vpravo

101

Za mostem

5. Njezd vlevo

112

6. Napojeni vpravo

86

7. Napojeni vpravo

73

8. Napojeni vievo

82

9. Napojeni vpravo

69

10. Napojeni vpravo

29

Soucet ploch najezdli, napojeni, sjezdi
(17+85+179+67+101+112+86+73+82+69+29)*1.1=990.000 [Al

polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni
uréuje projekt.

Zaklady

71 280,00

2
289971]

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE

M2

990,000

72,00

71 280,00

Separaéni geotextilie min. 200g na m2.

Sanacni vrstva ze $térkodrté frakce 0-125 mm, tlou$tka 250 mm - 2 vrstvy
viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
Plochy napojeni v pIné konstrukci

viz Vykres situace vymér ploch - sek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
Napojeni v pIné konstrukci

viz Vykres situace vymér ploch, sek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky

17

2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

viz Vykres situace vymér ploch - sek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. Njezd vpravo

179+67

Usek komunikace od mostu ev &. 449-034, 033
4. Najezd vpravo

101

Za mostem

5. Najezd vlevo

112

6. Napojeni vpravo

86

7. Napojeni vpravo

73

8. Napojeni vlevo

82

9. Napojeni vpravo

69

10. Napojeni vpravo

29

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geotextilie

- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu

Vodorovné konstrukce

40 870,00

6]

4
45131]

[PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET

M3

16,750

2 440,00

40 870,00

Ibetonové loZe pod dlaZbu z Zulovych kostek ve stani¢eni 0,650 km




67 * 0,25=16,750 [Al

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢idténi a osetfeni,

- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZadovanych otvorl, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostup, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

5 Komunikace 1835 115,00
7] 56330] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 [ 247,500 890,00 [ 22027500 ]
Sanacni vrstva ze $térkodrté frakce 0-125 mm, tloustka 250 mm
Sanacni vrstva ze $térkodrté frakce 0-125 mm, tlou$tka 250 mm - 2 vrstvy
Plochy napojeni v pIné konstrukci
viz Vykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
Napojeni v plné konstrukci
viz Vykres situace vymér ploch, isek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky
17
2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo
85
viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. Najezd vpravo
179+67
Usek komunikace od mostu ev é. 449-034, 033
4. Néjezd vpravo
101
Za mostem
5. Njezd vlevo
112
6. Napojeni vpravo
86
7. Napojeni vpravo
73
8. Napojeni vievo
82
9. Napojeni vpravo
69
10. Napojeni vpravo
29
Soucet ploch naiezdu. napoieni. siezdd
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry
B 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 | 990,000 130,00 [ 12870000 |
Stérkodrt frakce 0-63 mm CSN 736126.
Plochy napojeni v pIné konstrukci
viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
Napojeni v pIné konstrukci
viz Vlykres situace vymér ploch, usek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky
17
2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo
85
viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. Njezd vpravo
179+67
Usek komunikace od mostu ev ¢. 449-034, 033
4. Néjezd vpravo
101
Za mostem
5. Najezd vlevo
112
6. Napojeni vpravo
86
7. Napojeni vpravo
73
8. Napojeni vlevo
82
9. Napojeni vpravo
69
10. Napojeni vpravo
29
Soucet ploch najezdii, napojeni, sjezdt
(17+85+179+67+101+112+86+73+82+69+291*1.1=990.000 [B]
- dodani kameniva predepsané kvality a zritosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry
9] 56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 | 990,000 180,00 I 178 200,00 |




Sterkodrt frakce 0-63, tl. 200 mm (CSN 73 61 26)

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry

10]

56341

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 50MM

M2

990,000

I

40,00

I

39 600,00

Ochranna vsrtva frakce 0-4 mm geotextilie tl. 50 mm

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry

11]

574E46]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2

435,000

I

250,00

I

108 750,00

Obalované kamenivo hrubé ACP16+, . 50 mm CSN EN 13108-1

Plochy napojeni s vyménou pouze Ziviénych vrstev
viz Vykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace roz$ifeni od mostu ev. ¢. 449-036
1, Najezd vpravo

152

Usek komunikace od mostu ev &. 449-034, 033
2. Najezd vlevo

54

3. Najezd vpravo

114

4. Najezd vpravo

59

5. Najezd vlevo

56

Soucet ploch najezdti, napojeni, sjezdt
(152+54+114+59+56)=435.000 [Al

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahmuije tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodiiovaéu, vpusti, achet a pod.

12]

572153]

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2

M2

435,000

45,00

19 575,00

min. 1,0 kg/m2

- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

13]

572213[a

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

435,000

13,00

5 655,00

spojovaci postiik z asfaltové emulze min. 0,40 - 0,45 kg/m2

- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

14]

572213[b

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

435,000

12,00

5 220,00

spojovaci postiik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 kg/m2

- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

15]

572213[c

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

435,000

12,00

5 220,00

spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 kg/m2

- dodani viech predepsanych materiald pro postiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

16]

574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

435,000

240,00

104 400,00

asf beton obrusné vrstvy

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovadu. vpusti. Sachet a pod.

17

574C46]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

M2

I

435,000

250,00

108 750,00

asf beton ACL 16+, tl. 50 mm (CSN EN 13108-1)

- dodani smési v pozadované kvalité

- ogisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovaéu, vpusti, S8achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.

93808]

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2

435,000

2,00

870,00

polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zptsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu

19]

574E88]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

M2

900,000

405,00

364 500,00

komunikace st.1,005-1,26669 - pIné rekonstrukce




Napojeni v pIné konstrukci

viz Vlykres situace vymér ploch, usek B, ¢ast 1 od stani¢eni 0,00
1.Plocha u lavky

17

2.Napojeni na mistni komunikaci vpravo

85

viz Vlykres situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
Specifikace rozsifeni od mostu ev. ¢. 449-036
3. Najezd vpravo

179+67

Usek komunikace od mostu ev &. 449-034, 033
4. Najezd vpravo

101

Za mostem

5. Najezd vlevo

112

6. Napojeni vpravo

86

7. Napojeni vpravo

73

8. Napojeni vlevo

82

9. Napojeni vpravo

69

10. Napojeni vpravo

29

Soucet ploch néjezdtl, napojeni, sjezdi
(17+85+179+67+101+112+86+73+82+69+29)=900.000 [Al

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaél. vousti. $achet a pod.

20] 572153[2 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 [ 900,000 [ 45,00 [ 40 500,00 ]
komunikace st.1,005-1,26669 - pIna rekonstrukce
min 1 ka/m2
- dodani véech pfedepsanych material( pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
21] 572213[a2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 [ 900,000 [ 13,00 [ 11700,00 |
komunikace st.1,005-1,26669 - plna rekonstrukce
spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,40 - 0,45 kg/m2
- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukon&eni
22] 572213[b2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 [ 900,000 [ 12,00 [ 10 800,00 ]
komunikace st.1,005-1,26669 - pIna rekonstrukce
spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 ka/m2
- dodani véech pfedepsanych material( pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
23] 572213[c2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 [ 900,000 [ 12,00 [ 10800,00 |
komunikace st.1,005-1,26669 - plna rekonstrukce
spojovaci postfik z asfaltové emulze min. 0,18 - 0,20 kg/m2
- dodani viech predepsanych materiald pro postiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon&eni
24] 574A34]2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 [ 900,000 [ 240,00 [ 21600000 ]
komunikace st.1,005-1,26669 - plné& rekonstrukce
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.
25] 574C56[2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 | 900,000 [ 282,00 [ 25380000 |
komunikace st.1,005-1,26669 - plna rekonstrukce
- dodani smési v pozadované kvalité
- ogisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, $8achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.
26] 93808[1 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 [ 900,000 I 2,00 I 1 800,00 ]
polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zptsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a préce 272 065,52
27| 915211| |VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA | M2 | 7,438 382,00 2841,32




viz vykres Situace DZ - sek B, ¢ast 2

Prechody

V7

4%0,25+*7=7,000 [A]
V8a
0,25*0,25*7=0,438 [B]

Celkem: A+B=7.438 [C]

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

28]

917224]

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

324,000

342,00

110 808,00

viz vykres Situace vymér ploch - Usek B, ¢ast 2
obruba 16 m

obruba 24 m

obruba PRECHOD - 2 ks
obruba PRECHOD - 1 ks
obruba 19 m

obruba snizeng 6 m L 1ks P 1ks
obruba 26 m

obruba snizeng 4 m L 1ks P 1ks
obruba 5+6=11 m

obruba 9+17=26 m

obruba 4+10=14 m

obruba 6+6=12 m

obruba 20 m

obruba 27 m

obruba 12 m

obruba snizeng 2 m L 1ks P 1ks
obruba 9 m

obruba snizengd 2 m L 1ks P 1ks
obruba 5 m

obruba snizeng 2 m L 1ks P 1ks
obruba 6 m

obruba snizeng 2 m L 1ks P 1ks
obruba 17 m

obruba 16 m

obruba 8+9=17 m

obruba 12 m

R1 1ks

R2 1ks

pozn.: obruba R1, R2, L, P -1ks =1m

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

91772]

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH

324,000

237,00

76 788,00

odvodiiovaci dvoifadek podél silni¢nich obrub, do bet loze C25/30, tl. 100 mm

viz Vykaz vymér pol. ¢. 917224 - SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z
BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

30]

91795]

ZPOMALOVACI PRAHY Z DLAZEB KOSTEK DROBNYCH

M2

67,000

995,00

66 665,00

2ulova dlazba kolem sjezdu ve stani¢eni 0,650 km

situace vymér ploch

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku dlazebnich kostek v rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

predepsané podkladni vrstvy

vyplfi spar materidlem pfedepsanym zadavaci dokumentaci

31]

919111]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

116,900

89,00

10 404,10

profiznuti pred vyplnénim asfaltovou zalivkou

viz Situace vymér ploch - usek B, ¢ast 1
odbocka u lavky 5 m

napojeni na komunikaci 3,25 m

vjezd vlevo 5 m

vjezd vpravo 7 m

napojeni za mostem 449-036 10,65 m

odbocka mistni komunikace 7 m

napojeni na komunikaci stani¢eni 0,810 km 5 m
odbocka staniceni 0,905 km 7 m

odbocka staniceni 0,950 km 10,5 m

odbocka pfed mostem 449-033 12,5 m

ostatni napojeni za mostem 449-0335m+55m+45m+55m+55m+7m+ 3,5
m+75m

5+3,25+5+7+10,65+7+5+7+10,5+12,5+5+5,5+4,5+5,5+5,5+7+3,5+7,5=116,900 [A]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby

32]

931313]

vody
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2

116,900

39,00

4 559,10

vyméra pievzata z polozky 919111 Rezani asf krytu vozovek

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary
pred Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé
nezahrnuie tésnici profil




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

& Aspe’ Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B
Rozpoéet: SO-102 Komunikace - oprava objizdnych tras po

i stavby

Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi

3 4 6

SO-102 3173 182,00

Cena
Jednotkova
9

Zemni prace

724 096,00

1
[ 1] 11372] FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 [ 428,200

1390,00 [ 595 198,00

frézovani na objizdné trase

Komunikace objizdnich tras

6+12*0,1=7,200 [A]

6*18*0,1=10,800 [B]

6*35*0,1=21,000 [C]

4*48*0,1=19,200 [D]

4*25*0,1=10,000 [E]

6*125*0,1=75,000 [F]

6*475*0,1=285,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=428,200 [H]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu
k poloZce).

2] 11372R] ODKUP FREZOVANEHO MATERIALU T [ 942,040

-50,00 [ -47102,00

Min. za cenu 50 K¢/t s odbérem v misté frézovani, s odvozem.
Z komunikaci objizdnich tras

6*12*0,1=7,200 [I]

6*18*0,1=10,800 [J]

6*35*0,1=21,000 [K]

4*48*0,1=19,200 [L]

4*25*0,1=10,000 [M]

6*125*0,1=75,000 [N]

6*475*0,1=285,000 [O]

Celkem: 1+J+K+L+M+N+0=428,200 [P]

Prepocet na tuny

P*2.2=942.040 [D1

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k poloZce).

3] 12922] CISTENT KRAINIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 | 4400,000

40,00 [ 176 000,00

nanosy na objizdné trase

22000*0,5*0,4=4 400,000 [A]

Soucasti poloZky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s
materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)

Komunikace

2201 786,00

5
4] 572211] SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 | 4282,000

11,00 [ 47 102,00

Komunikace objizdnich tras

6*12=72,000 [A]

6*18=108,000 [B]

6*35=210,000 [C]

4%48=192,000 [D]

4%25=100,000 [E]

6*125=750,000 [F]

6*475=2 850,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 282,000 [H]

- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon&eni

5] 572221] SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 I 4 282,000

12,00 [ 51 384,00

Komunikace objizdnich tras

6*12=72,000 [A]

6*18=108,000 [B]

6*35=210,000 [C]

4%48=192,000 [D]

4%25=100,000 [E]

6*125=750,000 [F]

6*475=2 850,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 282,000 [H]

- dodani viech predepsanych materiald pro postiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon&eni

6] 574A43] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 | 4282000

250,00 [ 1070500,00

Komunikace objizdnich tras

6+*12=72,000 [A]

6*18=108,000 [B]

6+*35=210,000 [C]

4*48=192,000 [D]

4*25=100,000 [E]

6*125=750,000 [F]

6*475=2 850,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 282,000 [H]

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatadnich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzka,
odvodiiovadu. vpusti. $achet a pod.

7] 574C45] ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 [ 4 282,000

225,00 [ 963 450,00




Komunikace objizdnich tras

6+12=72,000 [A]

6*18=108,000 [B]

6*35=210,000 [C]

4+48=192,000 [D]

4%25=100,000 [E]

6*125=750,000 [F]

6*475=2 850,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=4 282.000 [H]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.

8

577A1]

VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU

150,000

245,00

36 750,00 |

trhliny na objizdné trase

- vyfrézovani drazky sitky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi

- natér

- vyplil pfedepsanou zalivkovou hmotou

587122|

PLOSNA LOKALNI VYSPRAVKA AB KRYTU TRYSKOVOU METODOU dle TP 96

M3

2,000

16 300,00

32 600,00 |

9

lokalni vyspravky tryskovou metodou (TURBO)

zahrnuje Upravu spary a pfipravu povrchu (nahfati, penetraci stén), dodani a pokladku
pfedepsané smési

Ostatni konstrukce a préace

10|

915111|

247 300,00

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

M2

2 000,000

117,00

234 000,00 |

obnova vodorovného dopravniho znageni na obiizdnych trasach

16000*0,125=2 000,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu

11]

919112]

REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

76,000

136,00

10336,00 |

Komunikace objizdnich tras
6+2=12,000 [A]

6*2=12,000 [B]

6*2=12,000 [C]

4*2=8,000 [D]

4*2=8,000 [E]

6*2=12,000 [F]

6*2=12,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=76,000 [H]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotfeby

12]

931313]

vody
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2

76,000

39,00

2 964,00 ]

Komunikace objizdnich tras
6*2=12,000 [A]
6*2=12,000 [B]

6+*2=12,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=76,000 [H]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary
pred upravou, oi
nezahrnuie tésnici profil




' - A - Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
\J s o st P
- \SpPe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B S0-102.1 217 745,00
Rozpocet: S0-102.1 Doéasné dopravni znaéeni objizdnych tras

o . N . . . . e Cena

Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova
1 2 3 4 6 9
9 Ostatni konstrukce a prace _ _ _ 217 745,00

| 1| 914121| “Dﬂgmﬁ\zlm ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A KUS I 4,000 I 2090,00 I 8360,00 |

3 x1P10a, 1x E3a-300 m

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS I
PREMISTENIM

3 x1P10a, 1x E3a-300 m

premisténi znacek dle etap vystavby

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

| 3| 914123 DOPRAVNIi ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUs 4,000 159,00 636,00
3 x IP10a, 1x E3a-300 m

| 2| 914122| 4,000 | 272,00 | 1088,00 |

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na
pfedepsané misto

4] 914129] DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN | 1 440,000 [ 9,00 [ 12 960,00 ]
3 x1P10a, 1x E3a-300 m

2*6*30*4=1 440,000 [A]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je
uréen jako soucin poétu znacek a poctu dni pouZiti

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A
MONTAZ

1S11b - Sipka obiizdné trasy

| 5| 914161| KUS I 12,000 | 3 250,00 | 39 000,00 |

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S
PREMISTENIM

1S11b - Sipka objizdné trasy

premisténi znacek dle etap vystavby

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znac¢ky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

| 7| 914163 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 12,000 159,00 1 908,00

| 6| 914162| KUS I 4,000 | 272,00 | 1088,00 |

1S11b - Sipka obijizdné trasy

Polozka zahrnuje odstranéni, demontéaz a odklizeni materialu s odvozem na
pfedepsané misto

8] 914169 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN | 4 320,000 [ 9,00 [ 38 880,00 ]
1S11b - Sipka objizdné trasy

12*360=4 320,000 [A]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je
uréen jako soucin poétu znacek a poétu dni pouZiti

| 9| 914211| DOPRAVN| ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE - DODAVKA A MONTAZ KUS I 8,000 | 2820,00 | 22 560,00 |
1P 22

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znagek v pozadovaném provedeni

DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE - MONTAZ S
PREMISTENIM

1P 22

premisténi znacek dle etap vystavby

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz zna¢ky na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

11] 914213] DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE - DEMONTAZ KUS | 8,000 T 159,00 T 1272,00 |
1P 22

| 10| 914212| KUS | 6,000 | 308,00 | 1848,00 |

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na
pfedepsané misto

12] 914219 DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL - NAJEMNE KSDEN | 2880,000 | 15,00 | 43200,00 |
P22

2*6*30*8=2 880,000 [A]

poloZzka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je
uréen jako soudin podtu znacek a poctu dni pouZiti

13] 916311] DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - DOD A MONTAZ KUS | 5,000 [ 2 180,00 [ 10 900,00 ]
Z2 + B1 + E13 - mimo vozidel stavby + SV1

polozka zahrnuje:

- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni v&etné jejich osazeni

- tdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zniéenych nebo ztracenych kust,
nutnou opravu poskozenych &asti

14] 916312] DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS | 5,000 [ 216,00 [ 1 080,00 ]
Z2 + B1 + E13 - mimo vozidel stavby + SV1

premisténi znacek dle etap vystavby

polozka zahrnuje:

- premisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném
projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu,
nutnou opravu poSkozenych &asti

15] 916313] DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS | 5,000 [ 113,00 [ 565,00 ]
Z2 + B1 + E13 - mimo vozidel stavby + SV1

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané
misto
16] 916319] DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN [ 1800,000 | 18,00 [ 3240000 |




Z2 +B1 + E13 - mimo vozidel stavby + SV1

5*360=1 800,000 [A]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se uréi jako
soucin po¢tu zafizeni a po€tu dni pouZiti.




& Aspe’

Stavba:
Rozpocet:

Pofr. &islo

1

Kéd polozky

Litovel
S0O-104

Varianta:

3

Firma: HOR - invest s.r.0., projektova ginnost

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

111449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B
Chodniky

Nazev polozky

4

MnoZstvi

6

SO-104

340 468,50

Jednotkova

Cena

Celkem
10

0 VSeobecné konstrukce a prace 36 900,00
1] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 92,250 [ 400,00 [ 36900,00 |
material z odkopu pro chodniky
900 K¢/t x 1.85 = 1665.- KE/m3
307,500%0,3=92,250 [A]
zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
1 Zemni prace 56 276,50
2] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 922,500 [ 14,00 [ 12 915,00 |
Doprava pfed 20 km do 30 km
polozka 123738
92,25*10=922,500 [Al
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry
[m3] a poZzadované vzdalenosti [km].
3] 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 92,250 [ 372,00 [ 34 317,00 |
vykop pro chodniky
307,500%0,3=92,250 [A]
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)
- Gerpani vody v&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl vé&. svahovani
- zfizeni stupfitl v podlozZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**
4] 17310] ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 | 25,750 [ 196,00 [ 5 047,00 ]
kolem chodnikovych obrub
103,000*1*0,25=25,750 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v dlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
5] 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 [ 307,500 [ 13,00 [ 3 997,50 ]
uprava plané pod chodniky
polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni
uruije projekt.
2 Zaklady 17 220,00
6] 21361] DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 | 307,500 [ 56,00 [ 17220,00 |
geotextilie separacni pod chodnikem, 200 g/m2
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presaht) pro drendzni vrstvu,
v&etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drené&Zni vrstvy pfredepsanych rozmérd a pfedepsaného tvaru
5 Komunikace 196 185,00
7 56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 | 307,500 [ 180,00 [ 55350,00 |
pod plochami chodniki
viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
stanic¢eni 0,650 km 28 + 8 + 21 m2
staniceni 0,800 km 101 + 7 +17 + 64 + 5+ 19 m2
stanic¢eni 0,870 km 4 m2
stani¢eni 0,970 km 3 m2
stani¢eni 1,040 km4 +2,5+ 3+ 2,5+ 5m2
staniceni 1,155 km4 + 2,5+ 4 + 3 m2
28+8+21+101+7+17+64+5+19+4+3+4+2 5+3+2,5+5+4+2,5+4+3=307.500 [Al
- dodani kameniva predepsané kvality a zritosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry
8] 56341] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 50MM M2 | 307,500 I 40,00 I 12 300,00 |

ochrana geotextilie tl. 50 mm




vyméra prevzata z polozky 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO
200MM

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahmuie postfiky, natéry

9] 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 307,500 418,00 [ 12853500 |
chodniky
vyméra prevzata z polozky 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO
200MM
- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplri spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahmuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiovadu, vpusti, $achet a pod.
9 Ostatni konstrukce a prace 33 887,00
10] 917223] SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 103,000 329,00 [ 33 887,00 ]

chodnikovy obrubnik §.10 cm do bet.loZze C16/20n, tl. 10 cm

viz vykres Situace vyméra ploch - isek B, ¢ast 2
stani¢eni 0,650 km 12 +5m

stani¢eni 0,800 km 40 +16 m

stani¢eni 0,870 km 2 m

stani¢eni 0,970 km 2 m

stanic¢eni 1,040 km5+4 +10m

stani¢eni 1,155 km 7 m

12+5+40+16+2+2+5+4+10+7=103.000 [Al

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.




Firma: HOR - invest s.r.0., projektova ginnost

& Aspe’ Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B SO-106 661 954,52
Rozpocet: SO-106 Vjezdy, sjezdy
— . v . 2 v o Cena
Pof. &islo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova Celkem
1 3 4 6 10
0 VSeobecné konstrukce a prace 164 102,40
[ 1] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 410,256 [ 400,00 [ 16410240 |

material z odkopu pro vjezdy

900 K¢/t x 1.85 = 1665.- KE/m3

viz pol. ¢. 123738

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na

skladce.
1 Zemni prace 121 514,12
2] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 2217,600 | 14,00 [ 3104640 |

Doprava pfed 20 km do 30 km

polozka 123738

221,76*10=2 217,600 [Al

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry
[m3] a poZzadované vzdalenosti [km].

3] 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 221,760 [ 372,00 [ 82 494,72 |
vykop pro viezdy

308,000%0,72=221,760 [Al

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Gerpani vody v&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl vé&. svahovani

- zfizeni stupfitl v podlozZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

4] 17310] ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 | 20,250 [ 196,00 [ 3 969,00 ]
kolem obrub viezdu

81,000%1*0,25=20,250 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za Gcelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v dlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

5] 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 [ 308,000 [ 13,00 [ 4 004,00 ]
Uprava plané pod viezdy

polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni
uréuie projekt.

2 Zaklady 17 248,00
6] 21361] DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 | 308,000 [ 56,00 [ 17248,00 |
geotextilie separacni pod viezdy, 200 g/m2

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presaht) pro drendzni vrstvu,
v&etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drené&Zni vrstvy pfredepsanych rozmérd a pfedepsaného tvaru
5 Komunikace 331 388,00
7 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 | 616,000 [ 130,00 [ 80080,00 |
Stérkodrt frakce 0-63, tl. 150 mm, 2 vrstvy
2 vrstvy= celkové plocha x 2
308,000*2=616,000 [A]
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahmuie postfiky, natéry
8] 56336]a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 [ 308,000 [ 240,00 [ 73 920,00 ]
sanace drcenym kamenivem fr 0-125, tI. 300 mm,(CSN 736123)
sanace pod viezdy se Ziviénvm povrchem
viz vykaz pol. ¢. 582612
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry
9] 56336[b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 | 32,000 I 240,00 I 7 680,00 |




viezdy a siezdy s nezpevnénym povrchem

viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 1
od staniceni 0,000
22+10=32,000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahmuie postfiky, natéry

56341

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 50MM

M2

308,000

40,00

12 320,00

ochrana geotextilie tl. 50 mm pod viezdy

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahmuie postfiky, natéry

11]

582612]

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM

M2

308,000

511,00

157 388,00

9

betonova dlazba viezdd

viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 1
od stani¢eni 0,000 km
20=20,000 [A]

viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 2
15+13+13+59+18+21+26+7+11+12+15+18+7+22+13+18=288,000 [B]

Celkem: A+B=308.000 [C]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané

loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle prfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich

prouzku, odvodiiovacu, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,

odvodriovacu, vpusti, 8achet a pod.

Ostatni konstrukce a préace

12]

917224]

27.702,00

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

81,000

342,00

27.702,00

chodnikovy obrubnik viezdu, §.10 cm do bet.loze C16/20n, tl. 10 cm

viz vykres Situace vymér ploch - isek B, ¢ast 1 a ¢ast 2
od stani¢eni 0,000 km
104242+2+2+4+242+6+7+2+7+8+6+4+1+2+2+2+2+2+2+2=81,000 [A]

pozn.: obruba R1, R2 - ks =1m

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.




' - - Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
RYAspe o s o
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 111449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B SO-201.2 13 790 821,09
Rozpocet: S0O-201.2 Most ev.€. 449-033 a ev.¢. 449-034
— . 5 S . 5 o Cena
Pofr. &islo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnoZstvi Jednotkova
1 2 3 4 6 9
0 VSeobecné konstrukce a prace 1642 429,62
[ 1] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 181,524 2 160,00 [ 39200184 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
900 K¢/t x 1.85 = 1665.- KE/m3
zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
2] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T [ 558,182 900,00 [ 50236380 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
3] 014112] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T | 56,945 720,00 [ 41 000,40 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
4] 014132] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEENY ODPAD) T [ 2,229 1020,00 [ 2 273,58 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
5] 029412] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS | 1,000 36 000,00 [ 36 000,00 ]
Provedeni 4 paré tisk, 2x CD
zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
6] 02943] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL | 1,000 480000,00 [ 480000,00 |
Provedeni 4 paré tisk, 2x CD
zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7] 02944] OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL | 1,000 60 000,00 [ 60 000,00 ]
Provedeni 4 paré tisk, 4x CD
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
8] 02950] OSTATNi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL | 6,000 18 000,00 [ 108 000,00 |
Odtrhovéa zkouska izolace 6x
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
| 02953 OSTATNi POZADAVKY - HLAVNi MOSTNI PROHLIDKA KUS | 1,000 20 700,00 [ 20 700,00 ]
polozka zahrnuje :
- tikony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
1 Zemni prace 168 346,05
| 10| 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 25,884 1062,60 27 504,34
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka zahruije veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k poloZce).
11] 11352] ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M [ 46,000 116,40 [ 5 354,40 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu
k poloZce).
12] 11511 CERPAN{ VODY DO 500 L/MIN HOD | 168,000 107,64 | 1808352 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zaloZni Eerpaci
soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna demontaz a
likvidace téchto zafizeni
13] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 1 311,060 22,08 [ 28 948,20 ]
Doprava nad 20 km do 30 km
polozky 113338,124738,131838
25,884+34,822+70,4=131,106 [A]
a*10=1 311,060 [B]
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a poZadované vzdalenosti [km].
14] 124738 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 [ 34,822 517,50 [ 18 020,39 ]

viz Vykaz vymér SO-201,2




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl véE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stupfiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

15]

131838]

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

70,400

1000,50

70435,20

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

Zaklady

1184 935,81

16]

2
21341]

DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

M3

0,572

109 434,00

62 596,25

viz Vykaz vymér SO-201,2

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drendZni vrstvy predepsanych rozmérd a pfedepsaného tvaru

17]

224324]

PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30

M3

76,302

5 140,80

392 253,32

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, of ni a oSetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredk

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitka, a sedel

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a
pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvkud a dopliikovych konstrukci

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

- objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepi ke stanovenému
objemu vyplné piloty

- ukon&eni piloty pod Ustim vrtu a vypInéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené &asti vypiné a Uprava hlavy piloty pred
vvstavbou dal$i konstrukéni ¢asti

18]

224365]

VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B

7,630

38 640,00

294 823,20

viz Vlykaz vymér SO-201,2




polozka zahrnuje:

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy

- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvart (vé. armakos$u) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkul, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veskera opatfeni pro zaji§téni soudrznosti vyztuZze a betonu

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt (vlastni
méfici skiiné se uvadséji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu

19]

264141]

VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 1000MM

106,800

2842,80

303 611,04

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich
mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich
mechanismu

- vrtaci plosiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni docasnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevvkazuie se hluché vrtani

20]

264241]

VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1000MM

36,000

3 657,00

131 652,00

3

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Gerpani vody z vrtu, vy¢isténi vrtu

- zabezpedeni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich
mechanisml

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich
mechanisml

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paZnicemi jejich opotrebeni

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevvkazuie se hluché vrtani

Svislé konstrukce

1634 956,02

21]

31717]

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

KG

392,000

180,78

70 865,76

viz Vykaz vymér SO-201,2

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho
osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

22]

31731]

RIMSY Z PROST BETONU

M3

1,375

8418,00

1157475

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni,
o$etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, ocidténi a oseteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredka,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvort, ochrannych a bezpe¢nostnich
opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a
pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubut, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrarujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl

23]

317325]

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

M3

37,976

19 566,00

743 038,42

viz Vykaz vymér SO-201,2




polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢idténi a osetfeni,

- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZadovanych otvorl, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostup, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

24]

317365]

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

5,317

35 742,00

190 040,21

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvard (v¢. armako$u) a ulozeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuzZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je souéasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych
proudt, vyvedeni do méficich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méFicich skfini nebo mist pro méfeni bludnvch proud.

25]

333324]

MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 (B30)

M3

45,660

8 640,00

394 502,40

viz Vykaz vymér SO-201,2

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhti pro bednéni, ulozeni Eerstvého
betonu, vyztuZe a doplitkovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a
bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a le3eni,

- vytvofeni kotevnich el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostupl, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuZe, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkl a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrZznost betonu a bednéni,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26]

333365]

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B

6,392

35 190,00

224 934,48

viz Vykaz vymér SO-201,2

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do vSech pozadovanych tvarl (v¢. armako$t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplitkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok
a doplrikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni
méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist oro méfeni bludnvch proudd.




4 Vodorovné konstrukce 6100 630,50
27] 421335] MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE Z PREDPJATEHO BETONU C30/37 M3 213,936 | 17 526,00 [ 374944234 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢idténi a osetfeni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vSech druhll pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostup, dutin, draZzek a
pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(
28] 421365] VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 29,951 [ 39 054,00 [ 116970635 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka zahrnuje veskery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvarl (v¢. armako$u) a ulozeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudt, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnvch proudd.
29] 421373] VYZTUZ MOST NOSNE DESK KONSTR PREDP Z LAN PRO VNITR PREDPJ T 4,764 [ 134136,00 | 63902390 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dal$iho potfebného materialu v
pozadované kvalité pro zavedeni predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro
zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZeni vyztuze kabelovymi
kanalky véetné zfizeni kabelovych podpor v dostateéném mnoZstvi, upevnéni
vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dal$iho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze vE&. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach
dle pozadovaného postupu a jeji ukotveni, vyhotoveni vSech pozadovanych dokladu
a protokolul a provedeni viech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, vé. odvzdusiovacich a
injektaznich trubicek, éni, utésnéni a injektaz kanalkd nebo trub v&etné dodani
injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani, nebo zainjektovani,
-vodivé propojeni vyztuZe, ktera je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim
bludnych proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo
mist pro méfeni bludnych prouda
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vvztuZe,
30] 451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 5,616 [ 3 270,60 [ 18 367,69 ]

viz Vykaz vymér SO-201,2




- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢iéténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhll pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZadovanych otvor(, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

31]

45860]

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

M3

70,400

3243,00

228 307,20

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:
- dodavku mezerovitého betonu pfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné
mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

32]

465512]

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

40,079

7.380,00

295 783,02

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuie podklad pod dlaZzbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Komunikace

217 793,26

33]

5
572213]

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

161,200

15,18

2 447,02

viz Vykaz vymér SO-201,2

- dodani véech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

34]

574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

161,200

282,90

45 603,48

viz Vykaz vymér SO-201,2

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovadu. vpusti. Sachet a pod.

35]

574C56]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

161,200

378,12

60 952,94

viz Vlykaz vymér SO-201,2

- dodani smési v pozadované kvalité

- ogisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilatanich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaéu, vpusti, $achet a pod.

36]

575C43]

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM

M2

161,200

574,08

92 541,70

viz Vykaz vymér SO-201,2

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojli

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzka,
odvodiiovadu. vpusti. Sachet a pod.

37]

58920]

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

58,000

195,96

11 365,68

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy€isténi a vyplii spar timto materidlem

38]

58950

VYPLN SPAR PRYZOVOU VLOZKOU

58,000

84,18

488244

viz Vlykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vyplii spar timto materidlem




7 Pridruzena stavebni vyroba 374 555,42
39| 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 57,340 291,18 16 696,26
viz Vlykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materialu
- ogisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné
vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, vEetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud
dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuie ochranné vrstvv. napf. aeotextilii
40| 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU M2 248,000 916,32 227 247,36
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolatniho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné
vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubnikd,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvor, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud
dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
41] 711502] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 [ 94,240 316,80 [ 2985523 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
42] 711509] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 [ 124,080 149,76 [ 1858222 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
43] 78382] NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 [ 158,160 459,36 I 7265238 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Upravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natér a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavku danych technologickym
predpisem.
44] 78383] NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 [ 17,920 531,36 I 9521,97 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Upravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natér a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavku danych technologickym
predpisem.
8 Potrubi 24 624,00
45] 87627] CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M [ 114,000 216,00 [ 24 624,00 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd,
vcéetné potfebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoja,
pracovniho zaslepeni koncut a pod.
- Uprava prostupl, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi vcetné pfipadné pfedepsaného
utésnéni koncl chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech. chrani¢kach
9 Ostatni konstrukce a prace 2442 550,41
46] 9111A3] ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M [ 50,000 1 438,56 [ 71 928,00 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- ieho odvoz na pfedepsané misto
47] 9112B1] ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNi - DODAVKA A MONTAZ M | 56,000 6 420,00 I 359 520,00 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak
pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky
48] 91345] NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS | 6,000 971,52 [ 5829,12 |

viz Vykaz vymér SO-201,2




polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni nivelaéni znacky v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenitni a mimostaveni$tni dopravu

49] 91355] EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS 1,000 1 435,20 [ 1 435,20 ]
letopocet opravy
polozka zahrnuje Stitek s evidencnim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné
osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
50] 917223] SILNICNT A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 100MM M 38,550 441,60 [ 1702368 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.
51] 917224] SILNICNT A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR 150MM M 2,000 459,54 | 919,08 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loZe i boéni betonovou opérku.
52] 919111] REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 120,06 [ 1 560,78 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby
vody
53] 933331] ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKACH PILOT SYSTEMOVYCH KUS 4,000 3672000 |  146880,00 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
Polozka zahrnuje kompletni dodavku se vSemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a
soucastmi;
- veSkeré potfebné mechanismy;
- podklady a dokumentaci zkousky;
- pfipadné stavebni prace spojené s pfipravou a provedenim zkousky;
- veSkeréa zkusebni a méfici zafizeni v¢. opotfebeni a najmu;
- vypomoce pii vlastni zkousce;
- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni, véetné vSech méfeni a dalSich
potfebnych ¢innosti;
- dodavka a montaz méficich trubek.
54] 936532 MOSTNi ODVODNOVACi SOUPRAVA 300/500 KUS 6,000 22 494,00 [ 13496400 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiovaci soupravy, véetné vSech montaznich a pfepravnich
Uprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava Ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o¢isténi a
oSetfeni
- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu,
véetné vSech vyskovych a smérovych Uprav
- zfizeni odvodiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- prodlouZeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim
odvodriovace do dal$iho odvodriovaciho zafizeni
- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku,
podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodriovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré
provizorni Gpravy a opatfeni
- kone¢né upravy odvodiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které
nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, tésnéni, vypl spar a pod.
- Uprava, oci$téni a oSetfeni prostoru kolem odvodriovaci soupravy
- opatfeni odvodriovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky. ie-li pozadovana
55] 936541] MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 12,000 1 959,60 I 23 515,20 ]
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v&etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodfiovaci soupravy z pfedepsaného materialu, véetné vSech
montaznich a pfepravnich Uprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava UloZného prostoru, v&etné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a
o$etfeni
- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu,
véetné vSech vyskovych a smérovych Uprav
- zfizeni odvodriovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim
odvodiiovace do dal$iho odvodriovaciho zafizeni
- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku,
podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodriovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré
provizorni Gpravy a opatfeni
- kone¢né Upravy odvodiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které
nejsou soucasti jinych konstr., vycisténi, tmeleni, t&snéni, vypli spar a pod.
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem odvodiovaci soupravy
- opatfeni odvodriovage znakem vyrobce a typovym cislem
- provedeni odborné orohlidkv. ie-li poZzadovéana
56] 93832] OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE M2 175,950 60,48 [ 10641,46 |
viz Vykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje ogidténi pfedepsanym zplisobem vé&etné odklizeni vznikiého odpadu
57] 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 10,350 3877,80 [ 4013523 |
viz Vlykaz vymér SO-201,2
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- vedkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
58| 966158| BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 102,110 5 558,40 | 567 568,22 |

viz Vlykaz vymér SO-201,2




polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

59]

966168

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

M3

123,112

7935,00

976 893,72

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZzce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

60]

966185]

DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 8KM

0,345

4 664,40

1609,22

viz Vykaz vymér SO-201,2

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZzce)

- veskeré dal$i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

61]

97817]

ODSTRANEN{ MOSTNI IZOLACE

M2

185,760

231,84

43 066,60

viz Vykaz vymér SO-201,2

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni
na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje vesSkeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z
platnych predpistl

62]

99990R]

Ocisténi od nanost pod mostem véetné odvozu a likvidace

M2

175,950

222,00

39 060,90

plocha pod mostovkou + pfesahy 1,5 m vlevo a vpravo

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové tpravy

kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak

pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky




' - - Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
&='Aspe = . S 5
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 111449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B S0-201.3 14 809 978,71
Rozpocet: SO-201.3 Most ev.¢. 449-035
— . 5 S . 5 o Cena
Pofr. &islo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnoZstvi Jednotkova
1 2 3 4 6 9
0 VSeobecné konstrukce a prace 2 062 950,90
[ 1] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 305,593 2 160,00 [ 66008088 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
900 K¢/t x 1.85 = 1665.- KE/m3
zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
2] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T [ 741,924 900,00 [ 66773160 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
3] 014112] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T | 40,220 720,00 [ 28 958,40 ]
viz Vykaz vymér SO-201,3
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
4] 014132] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEENY ODPAD) T [ 1,451 1020,00 [ 1 480,02 ]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
5] 029412] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS | 1,000 36 000,00 [ 36 000,00 ]
Provedeni 4 paré tisk, 2x CD
zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
6] 02943] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL | 1,000 480000,00 [ 480000,00 |
Provedeni 4 paré tisk, 2x CD
zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7] 02944] OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL | 1,000 60 000,00 [ 60 000,00 ]
Provedeni 4 paré tisk, 4x CD
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
8] 02950] OSTATNi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL | 6,000 18 000,00 [ 108 000,00 |
Odtrhovéa zkouska izolace 6x
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
| 02953 OSTATNi POZADAVKY - HLAVNi MOSTNI PROHLIDKA KUS | 1,000 20 700,00 [ 20 700,00 ]
polozka zahrnuje :
- tikony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
1 Zemni prace 642 751,47
| 10| 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 18,282 1062,60 19 426,45
viz Vykaz vymér SO-201,3
Polozka zahruije veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu
k poloZce).
11] 11511] CERPAN{ VODY DO 500 L/MIN HOD | 168,000 107,64 [ 1808352 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zaloZni Eerpaci
soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna demontaz a
likvidace téchto zafizeni
12] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 2 730,070 22,08 [ 60 279,95 ]
Doprava nad 20 km do 30 km
polozky 113338,124738,131838
18,282+37,375+217,35=273,007 [A]
A*10=2 730,070 [B]
Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a poZadované vzdalenosti [km].
13] 124738 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 37,375 517,50 [ 19 341,56 ]

viz Vykaz vymér SO-201,3




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl véE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stupfiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

14] 131838] HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 [ 217,350 997,74 [ 21685879 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl vE. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**
15] 13373] HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 [ 290,400 823,86 [ 23924894 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pFiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a no$eni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do konegného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepfeni v&. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahruje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**
16] 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 | 475,200 146,28 [ 69 512,26 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za (¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt(l a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nodeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- vedkeré pomocné konstrukce umozZriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
2 Zaklady 2810 560,21
17] 21341] [DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 | 0,280 109 434,00 [ 30 641,52 |




viz Vykaz vymér SO-201,3

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drendZni vrstvy pfedepsanych rozmérd a pfedepsaného tvaru

18] 224324] PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 | 50,868 | 5 140,80 [ 26150221 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek,
opracovani, ocisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruZovacich prostfedk
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vSech druhtl pro bednéni, uloZeni cerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZzadovanych otvord, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a
pod., v€. ztizeni prace a Uprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(
- objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému
objemu vyplné piloty
- ukonéeni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené &asti vyplné a Uprava hlavy piloty pred
vvstavbou dal$i konstrukéni Easti

19] 224365] VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T | 4,069 [ 38 640,00 [ 157 226,16 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do v§ech pozadovanych tvard (vé. armakosu) a uloZzeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkul, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivdm bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt (vlastni
méfici skiiné se uvadséji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu

20] 23217A] STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DiLCU DOCASNE (PLOCHA) M2 [ 492,000 [ 3110,40 [ 1530316,80 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
- zfizeni stény
- opotiebeni §tétovnic, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, prevazky. a dal$i pomocné a dopliikové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veskerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dal$ich
mechanismd
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dal$ich
mechanismd
- beranici plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfreni, pfipadné rozepreni
- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky
- zhotoveni koutovych $tétovnic
- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, vEetné potfebnych uprav, viozek,
opracovani, ocidténi a oseteni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilct a montéznich sestav, vcetné dopravy
konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- veskeré druhy opracovani povrcha, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natéra a povlaku,
- v8echny druhy ocelového kotveni,

ku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi

21] 23717A] ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU V PLOSE M2 | 492,000 I 1049,76 I 516 481,92 ]
viz Vykaz vymér SO-201,3
poloZka zahrnuie odstranéni stén vEetné odvozu a uloZeni na skladku

22] 264141] VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 1000MM M [ 72,000 [ 2 842,80 [ 204681,60 |

viz Vykaz vymér SO-201,3




polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci
prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Gerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich
mechanismd

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich
mechanismu

- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevvkazuie se hluché vrtani

23]

264241]

VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1000MM

30,000

3 657,00

109 710,00

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich
mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich
mechanismu

- vrtaci plosiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni docasnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevvkazuie se hluché vrtani

Svislé konstrukce

5014 919,35

24]

3
31717]

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

KG

308,000

180,78

55 680,24

viz Vykaz vymér SO-201,3

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru a jeho
osazeni do pfedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

31731]

RIMSY Z PROST BETONU

M3

8418,00

11 574,75

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Eerstvého betonu a zptsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhti pro bednéni, ulozeni Eerstvého
betonu, dopliikovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatfeni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostup, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

26]

317325]

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

M3

38,233

19 566,00

748 066,88

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, ocidténi a oseteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a
pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

27]

317365]

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

5,353

35 742,00

191 326,93

viz Vykaz vymér SO-201,3




polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvart (vé. armakosu) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok
a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zaji§téni soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni
méfici skiiné se uvadséji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skFini nebo mist oro méfeni bludnvch proudd.

28] 333324] MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 126,590 8 640,00 [ 109373760 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek,
opracovani, oci§téni a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vSech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostup, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

29] 333365] VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 17,723 3519000 |  623672,37 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
Polozka zahrnuje veskery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s
ulozenim
- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvarl (v¢. armako$u) a uloZzeni s pozadovanym

im polohy a kryti vyztuZe betonem,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudt, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méFeni bludnych proudu (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnvch proudd.

30] 389125] MOSTNI RAMOVE KONSTR Z DILCU ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 92,686 18 288,00 [ 169504157 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do
definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, osetfeni a
ochrana dilct,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky
a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych
méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dal$i prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava
pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni
dilch a pod.).

31] 389365] VYZTUZ MOSTNi RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 16,684 35 712,00 [ 595819,01 |

viz Vlykaz vymér SO-201,3




Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s
uloZzenim

- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvart (vé. armakosu) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok
a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt (vlastni
méfici skiiné se uvadséji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist oro méfeni bludnvch proudd.

4 Vodorovné konstrukce 1025 814,09
32] 41794] ZTUZUJIiCi PASY Z KOVU T 4,225 85 146,00 [ 35974185 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,
- dodani materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek,
pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych uprav, vioZek,
opracovani, oci§téni a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhli pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné
pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu pro tyto
konstrukce a leSeni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a
zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju, - vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,
- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do
zeminy,
- vypli kotevnich otvortl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry
konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proud
- ochranu pfed pfepétim.
33] 451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 7,992 3 270,60 [ 26 138,64 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhti pro bednéni, ulozeni Eerstvého
betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a
bezpecénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a le3eni,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostup, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZe, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlaku a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrZznost betonu a bednéni,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
34] 45860] VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 152,240 3 243,00 [ 49371432 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- dodavku mezerovitého betonu pfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
35] 46251] ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 61,378 1336,20 [ 8201328 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno iinak, iedna se o nakupovany material
36] 465512] DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 8,700 7 380,00 [ 64 206,00 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuie podklad pod dlaZbu. vvkazuie se samostatné polozkami SD 45
5 Komunikace 126 129,38
37] 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 90,350 15,18 | 1371,51 |

viz Vykaz vymér SO-201,3




- dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

38]

574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

90,350

282,90

25 560,02

viz Vykaz vymér SO-201,3

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, S8achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.

39]

574C56]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

90,350

378,12

34 163,14

viz Vykaz vymér SO-201,3

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodriovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaél. vpusti. $achet a pod.

40]

575C43]

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM

M2

90,350

574,08

51 868,13

viz Vykaz vymér SO-201,3

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.

41]

58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

47,000

195,96

9210,12

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vyCisténi a vypli spar timto materidlem

42]

58950

VYPLN SPAR PRYZOVOU VLOZKOU

47,000

84,18

3 956,46

7

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy¢isténi a vyplii spar timto materidlem

Pfidruzena stavebni vyroba

«|

711112

342 587,58

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY

M2

145,390

291,18

42 334,66

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ogiténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné
vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislu§ného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatanich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oc€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZzadovanych zkou$ek

- nezahrnuie ochranné vrstvv. napf. aeotextilii

44|

711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICi VRSTVOU

M2

156,200

916,32

143 129,18

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ogiténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné
vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislu§ného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

- zajiténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud
dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkou$ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY

M2

103,200

316,80

32 693,76

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

711509]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIT

M2

462,580

149,76

69 275,98

viz Vlykaz vymér SO-201,3




polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

47]

78382]

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B)

M2

103,410

459,36

47 502,42

viz Vlykaz vymér SO-201,3

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
predepsanym postupem a spinéni v8ech pozadavku danych technologickym
predpisem.

78383]

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

M2

14,400

531,36

7651,58

8

viz Vlykaz vymér SO-201,3

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
predepsanym postupem a spinéni v8ech pozadavku danych technologickym
predpisem.

Potrubi

19 872,00

49]

87627]

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

92,000

216,00

19 872,00

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v&etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd,
véetné potfebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ociSténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych &asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt,
pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichodli $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v&. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oci$téni a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného
utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech. chrani¢kach

Ostatni konstrukce a préace

50]

9
9111A3]

2764 393,73

ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM

37,700

1 438,56

54 233,71

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- ieho odvoz na pfedepsané misto

51]

9112B1]

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

45,000

6 420,00

288 900,00

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:

dodani zabradli vEetné predepsané povrchové Upravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak

pripadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

52]

91345]

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE

KUS

6,000

971,52

5829,12

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni nivelaéni znacky v&etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostaveni$tni dopravu

53]

91355]

EVIDENCNI CiSLO MOSTU

KUS

1,000

1435,20

1435,20

letopocet opravy

polozka zahrnuje Stitek s evidencnim &islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné
osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

54]

917223]

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM

31,500

441,60

13910,40

viz Vykaz vymér SO-201,3

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

55]

917224]

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM

2,000

459,54

919,08

viz Vykaz vymér SO-201,3

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

56]

919111]

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

18,380

120,06

2 206,70

viz Vykaz vymér SO-201,3

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby
vody

57]

933331]

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKACH PILOT SYSTEMOVYCH

KUS

4,000

36 720,00

146 880,00

viz Vykaz vymér SO-201,3

Polozka zahrnuje kompletni dodavku se vdemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a
soucastmi;

- vedkeré potfebné mechanismy;

- podklady a dokumentaci zkousky;

- pfipadné stavebni prace spojené s pfipravou a provedenim zkousky;

- vedkera zkuSebni a méfici zafizeni v¢. opotfebeni a najmu;

- vypomoce pii vlastni zkousce;

- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni, véetné v8ech méfeni a dalSich
potfebnych &innosti;

- _dodavka a montéZ méficich trubek.

58]

936532]

MOSTNi ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500

KUS

4,000

22 494,00

89 976,00

viz Vykaz vymér SO-201,3




polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy, véetné vSech montaznich a pfepravnich
Uprav a zarizeni

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a pfiprava UloZného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a
o$etfeni

- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu,
véetné vSech vyskovych a smérovych Uprav

- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- prodlouZeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim
odvodiiovace do dalSiho odvodriovaciho zafizeni

- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku,
podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré
provizorni Upravy a opatfeni

- kone¢né upravy odvodiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které
nejsou souéasti jinych konstr., vycisténi, tmeleni, tésnéni, vyplii spar a pod.

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem odvodfiovaci soupravy

- opatfeni odvodiiovage znakem vyrobce a typovym cislem

- provedeni odborné orohlidkv. ie-li boZzadovéana

59] 936541 MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 1959,60 [ 7 838,40 ]
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v&etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodriovaci soupravy z pfedepsaného materialu, véetné vsech
montéaznich a pfepravnich Gprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava Ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a
oSetfeni
- zfizeni kompletni odvodriovaci soupravy, dle pfislusného technologického pfedpisu,
véetné vSech vyskovych a smérovych Gprav
- zfizeni odvodiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zadsténim
odvodriovace do dal$iho odvodriovaciho zafizeni
- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku,
podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré
provizorni Gpravy a opatfeni
- konecné Upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které
nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, tésnéni, vyplh spar a pod.
- Uprava, oci$téni a oSetfeni prostoru kolem odvodriovaci soupravy
- opatfeni odvodriovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- brovedeni odborné prohlidky. ie-li pozadovana
60] 93832] OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE M2 72,450 60,48 [ 4381,78 ]
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zpusobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
61| 966158] BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 176,283 5 558,40 | 979 851,43 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce)
- veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
62 966168 BOURANi KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 141,641 7935,00 | 1123921,34 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
63] 97817] ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 120,888 231,84 [ 2802667 |
viz Vykaz vymér SO-201,3
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni
na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z
platnych predpist
64] 99990R] Qcisténi od nanost pod mostem véetné odvozu a likvidace M2 72,450 222,00 I 16 083,90 ]

plocha pod mostovkou + pfesahy 1,5 m vlevo a vpravo

polozka zahrnuje:

dodani zabradli vEetné predepsané povrchové Upravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak

pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky




' - A - Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
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- \SpPe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 111449 MUK Unéovice-Litovel ,isek B SO-201.4 16 265 189,78

Rozpocet: S0O-201.4 Most ev.¢. 449-036

— . 5 . 2 v o Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova Celkem
1 2 3 4 6 9 10

0 VSeobecné konstrukce a prace 2759 610,30

[ 1] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 468,452 [ 2 160,00 [ 101185632 |

viz Vykaz vymér SO-201,4
900 K¢/t x 1.85 = 1665.- KE/m3

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.

2] 014102] POPLATKY ZA SKLADKU T [ 1072,388 | 900,00 [ 96514920 |
viz Vykaz vymér SO-201,4

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.

3] 014112] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T | 71,438 [ 720,00 [ 51 435,36 ]
viz Vykaz vymér SO-201.4

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.

4] 014132] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEENY ODPAD) T [ 2,421 [ 1020,00 [ 2 469,42 ]
viz Vykaz vymér SO-201,4

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.

5] 029412] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS | 1,000 [ 36 000,00 [ 36 000,00 ]
Provedeni 4 paré tisk, 2x CD

zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
6] 02943] OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL | 1,000 [ 50400000 | 50400000 |
Provedeni 4 paré tisk, 2x CD

zahrnuije veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7] 02944] OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL | 1,000 [ 60 000,00 [ 60 000,00 ]
Provedeni 4 paré tisk, 4x CD

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
8] 02950] OSTATNi POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL | 6,000 [ 18 000,00 [ 108 000,00 |
Odtrhovéa zkouska izolace 6x

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
| 02953 OSTATNi POZADAVKY - HLAVNi MOSTNI PROHLIDKA KUS | 1,000 [ 20 700,00 [ 20 700,00 ]

polozka zahrnuje :

- tikony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu

1 Zemni prace 807 874,68

| 10| 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 32,472 1062,60 34 504,75
viz Vykaz vymér SO-201,4

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé.
uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu
k poloZce).

11] 11511] CERPAN{ VODY DO 500 L/MIN HOD | 168,000 [ 107,64 [ 1808352 |
viz Vykaz vymér SO-201,4

Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zaloZni Eerpaci
soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna demontaz a
likvidace téchto zafizeni

12] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 7 002,470 [ 22,08 [ 154 61454 |
Doprava nad 20 km do 30 km

polozky 113338,124738,131838,13373

32,472+204,7+187,45+275,625=700,247 [A]

A*10=7 002,470 [B]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a poZadované vzdalenosti [km].

13] 124738 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 [ 204,700 [ 517,50 [ 10593225 |
viz Vykaz vymér SO-201,4




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl véE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stupfiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

14] 131838] HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 [ 187,450 997,74 [ 18702636 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl vE. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**
15] 13373] HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 [ 275,625 823,86 [ 22707641 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v&. jejich
docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pFiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Gerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu
- vytahovani a no$eni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do konegného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepfeni v&. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahruje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**
16] 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 | 551,250 146,28 [ 80636,85 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za (¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt(l a jejich docasné zajisteni
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nodeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- vedkeré pomocné konstrukce umozZriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
2 Zaklady 3381 756,97
17] 21341] [DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 | 0,512 109 434,00 [ 56 030,21 |




viz Vykaz vymér SO-201,4

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drendZni vrstvy pfedepsanych rozmérd a pfedepsaného tvaru

18] 224324] PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 | 76,302 | 5 140,80 [ 39225332 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
viz.vykaz vymér objektu SO-201.4
polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek,
opracovani, ocisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruZovacich prostfedk
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vSech druhtl pro bednéni, uloZeni cerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZzadovanych otvord, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a
pod., v€. ztizeni prace a Uprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvku a dopliikovych konstrukci
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(
- objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému
objemu vyplné piloty
- ukonéeni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené &asti vyplné a Uprava hlavy piloty pred
vvstavbou dal$i konstrukéni Easti

19] 224365] VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T | 7,630 [ 38 640,00 [ 29482320 ]
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do v§ech pozadovanych tvard (vé. armakosu) a uloZzeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkul, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivdm bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt (vlastni
méfici skiiné se uvadséji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu

20] 23217A] STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DiLCU DOCASNE (PLOCHA) M2 [ 528,000 [ 3110,40 [ 164229120 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
- zfizeni stény
- opotiebeni §tétovnic, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, prevazky. a dal$i pomocné a dopliikové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veskerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dal$ich
mechanismd
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dal$ich
mechanismd
- beranici plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfreni, pfipadné rozepreni
- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky
- zhotoveni koutovych $tétovnic
- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, vEetné potfebnych uprav, viozek,
opracovani, ocidténi a oseteni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilct a montéznich sestav, vcetné dopravy
konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- veskeré druhy opracovani povrcha, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natéra a povlaku,
- v8echny druhy ocelového kotveni,

ku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi

21] 23717A] ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU V PLOSE M2 | 528,000 I 1049,76 I 554 273,28 ]
viz Vykaz vymér SO-201,4
poloZka zahrnuie odstranéni stén vEetné odvozu a uloZeni na skladku

22] 264141] VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 1000MM M [ 109,200 [ 2 842,80 [ 310433,76 |

viz Vykaz vymér SO-201,4




polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci
prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Gerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich
mechanismd

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich
mechanismu

- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevvkazuie se hluché vrtani

23]

264241]

VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1000MM

36,000

3 657,00

131 652,00

viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich
mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich
mechanismu

- vrtaci plosiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni docasnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevvkazuie se hluché vrtani

Svislé konstrukce

2 536 978,26

24]

3
31717]

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

KG

420,000

180,78

75 927,60

viz Vykaz vymér SO-201.4

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru a jeho
osazeni do pfedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

31731]

RIMSY Z PROST BETONU

M3

8418,00

11 574,75

viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv konzistenci Eerstvého betonu a zptsobu hutnéni,
oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypiné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhti pro bednéni, ulozeni Eerstvého
betonu, dopliikovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpec¢nostnich
opatfeni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostup, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

26]

317325]

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

M3

45,516

19 566,00

890 566,06

viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, ocidténi a oseteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a
pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

27]

317365]

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

6,372

35 742,00

227 748,02

viz Vykaz vymér SO-201,4




polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvart (vé. armakosu) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok
a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zaji§téni soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni
méfici skiiné se uvadséji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skFini nebo mist oro méfeni bludnvch proudd.

28] 333324] MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 [ 98,120 8 640,00 [ 84775680 |
viz Vykaz vymér SO-201.4
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIné, vioZek,
opracovani, oci§téni a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vSech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZzadovanych otvorl, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostup, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(
29] 333365] VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T [ 13,737 35190,00 | 48340503 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
Polozka zahrnuje veskery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s
ulozenim
- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvarl (v¢. armako$u) a uloZzeni s pozadovanym
im polohy a kryti vyztuZe betonem,
- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudt, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méFeni bludnych proudu (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnvch proudd.
4 Vodorovné konstrukce 5652 929,11
30] 41794] ZTUZUJICI PASY Z KOVU T [ 6,760 8514600 | 57558696 |
viz Vykaz vymér SO-201,4
- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v&etné pomticek,
pfipravki a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, vEetné potfebnych uprav, viozek,
opracovani, o¢idténi a oSetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné
pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu pro tyto
konstrukce a leSeni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a
zednickych vypomoci,
- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojl, - vdechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,
- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do
zeminy,
- vyplii kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou
specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry
konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proud(
- ochranu pfed pfepétim.
31] 421335] MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE Z PREDPJATEHO BETONU C30/37 M3 [ 171,636 17 526,00 [ 300809254 |

viz Vlykaz vymér SO-201,4




- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢iéténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhll pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZadovanych otvor(, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

32]

421365]

VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

24,029

39 054,00

938 428,57

viz Vykaz vymér SO-201,4

Polozka zahrnuje veskery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a
spojovani do véech pozadovanych tvarQ (v¢. armako$u) a ulozeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki, zavésnych ok
a doplfikovych konstrukci,

- veSkera opatfeni pro zaji$téni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je souéasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych
proudt, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (viastni
méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74.

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnvch proudd.

33]

421373]

VYZTUZ MOST NOSNE DESK KONSTR PREDP Z LAN PRO VNITR PREDPJ

4,421

134 136,00

593 015,26

viz Vykaz vymér SO-201,4

- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dal$iho potfebného materialu v
pozadované kvalité pro zavedeni predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro
zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZeni vyztuze kabelovymi
kanalky véetné zfizeni kabelovych podpor v dostateéném mnoZstvi, upevnéni
vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dal$iho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze vE&. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach
dle pozadovaného postupu a jeji ukotveni, vyhotoveni vSech pozadovanych dokladu
a protokoltl a provedeni viech poZadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkl, pfipadné kabelovych trub, vé. odvzdu$iiovacich a
injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni a injektaz kanalkd nebo trub véetné dodani
injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani, nebo zainjektovani,

-vodivé propojeni vyztuZe, ktera je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim
bludnych proudu, vyvedeni do méficich skfini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo
mist pro méfeni bludnych prouda

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vvztuZe,

34]

451312]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

M3

5,616

3 270,60

18 367,69

viz Vykaz vymér SO-201,4

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, viozek,
opracovani, ocidténi a oseteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostredka,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhtl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuze a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvort, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupl, dutin, drazek a
pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaventi,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

45860]

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

M3

130,400

3 243,00

422 887,20




viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:
- dodavku mezerovitého betonu pfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

36]

46251]

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

M3

30,746

1336,20

41 082,81

viz Vlykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadévaci dokumentaci uvedeno jinak, iedna se o nakupovany material

37]

465512]

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

7,516

7.380,00

55 468,08

viz Vlykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tioustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni sraZkové vody

- nezahmuie podklad pod dlazbu. vykazuie se samostatné polozkami SD 45

Komunikace

202 660,18

38]

5
572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

148,200

15,18

2 249,68

viz Vykaz vymér SO-201,4

- dodani véech pfedepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

39]

574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

148,200

282,90

41 925,78

viz Vykaz vymér SO-201,4

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahmuije tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku,
odvodiiovaél, vpusti, $achet a pod.

40]

574C56]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

148,200

378,12

56 037,38

viz Vykaz vymér SO-201,4

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodiiovacd, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovacu. vpusti. Sachet a pod.

41]

575C43]

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM

M2

148,200

574,08

85 078,66

viz Vykaz vymér SO-201,4

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukon&eni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzku, odvodiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodiiovaéu, vpusti, $achet a pod.

42]

58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

62,000

195,96

12 149,52

viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- VY ni a vyplit spar timto materialem

43]

58950

VYPLN SPAR PRYZOVOU VLOZKOU

62,000

84,18

5219,16

7

viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy€isténi a vyplil spar timto materialem

Pridruzena stavebni vyroba

44|

711112

408 726,33

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY

M2

115,910

291,18

33 750,67

viz Vykaz vymér SO-201,4

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné
vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuie ochranné vrstvy. napt. geotextilii

45|

711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU

M2

242,400

916,32

222 115,97

viz Vykaz vymér SO-201,4




polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izola¢niho materialu

- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné
vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému
podle pfislusného technolog. pfedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojt, kotev, obrubnikd,
dilataénich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud
dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

48| 711502] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 103,200 316,80 32 693,76
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
47| 711509] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 260,920 149,76 39 075,38
viz Vykaz vymér SO-201.4
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
48| 78382] NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 154,320 459,36 70 888,44
viz Vykaz vymér SO-201,4
- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
predepsanym postupem a spinéni vSech pozadavku danych technologickym
predpisem.
49| 78383] NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 19,200 531,36 10 202,11
viz Vykaz vymér SO-201,4
- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru
predepsanym postupem a spInéni vSech pozadavku danych technologickym
predpisem.
8 Potrubf 26 352,00
50] 87627] CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 122,000 216,00 26 352,00
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a upevriovacich prvku,
véetné potfebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych &asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oci$téni a oSetfeni prostoru kolem potrubi véetné pfipadné pfedepsaného
utésnéni koncl chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech. chrani¢kach
9 Ostatni konstrukce a préace 488 301,95
51] 9112B1] ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNi - DODAVKA A MONTAZ M 60,000 6 420,00 385 200,00
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové tpravy
kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak
pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky
52] 91355] EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS 1,000 1435,20 1435,20
letopocet opravy
polozka zahrnuje Stitek s evidenénim &islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné
osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
53] 93832] OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE M2 194,350 60,48 11 754,29
viz Vykaz vymér SO-201,4
polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zplsobem vé&etné odklizeni vzniklého odpadu
54] 97817] ODSTRANENi MOSTNI IZOLACE M2 201,720 231,84 46 766,76
viz Vykaz vymér SO-201,4
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni
na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z
platnych predpistl
55] 99990R] Ocisténi od nanosti pod mostem véetné odvozu a likvidace M2 194,350 222,00 43 145,70

plocha pod mostovkou + pfesahy 1,5 m vlevo a vpravo

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Upravy

kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak

pfipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky




' - A - Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
' NSPE Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B

Rozpocet: SO-300 Objekty vodohospodarské, dest'ova stoka 1-A, destova stoka 1-B

Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi

1 2 3 4 6

S0O-300

2039 079,02

Jednotkova

Cena

VSeobecné konstrukce a prace

39 328,00

0
[ 1] 014101] POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 98,320

39 328,00

Vytlatena kubatura zeminy.
viz polozka €. 132738
900 K¢/t x 1.85 = 1665.- KE/m3

zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na
skladce.
Zemni prace

659 406,70

1
2] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 5 774,590

14,00

80 844,26

Doprava nad 20 km do 30 km

u polozky 12930 doprava do 30 km

polozky 131738,132738

44,82+196,639=241,459 [A]

A*10=2 414,590 [B]

polozka 12930 nanosy z bfehu Mlynského potoky

112*30=3 360,000 [C]

B+C=5 774.590 [D]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a pozadované vzdalenosti [kml.

3] 12930] CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 | 112,000

306,00

34 272,00

Jedna se o Upravu svahového biehu mlynského potoka v misté betonové vyusti stoky
AiB-2ks.

8*10*0,7*2=112,000 [A]

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a ulozeni
na skladku (bez poplatku)

a] 131738] HLOUBENT JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 | 44,820

462,00

20 706,84

Vykop pro podklad pro dlazbu vyustniho objektu.
10*4*0,45*2=36,000 [A]

vykop pro betonovou ¢ast vyusté - 2 ks
2,8*1,8*1,75=8,820 [B]

A+B=44.820 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

41
5] 132738] HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 196,639

472,00

92 813,61

vytla¢end kubatura
Stoka 1A
1,2*55%((1,5+1,4+1,2+1,05)/4)=84,975 [A]

Stoka 1B
1,2234,5%((1,06+1,8+1,7+1,5+1,6+1,4+1,3+1,2)/8)=406,623 [B]

A+B=491,598 [D]

D*0,4=196,639 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd v&. jejich
docgasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pFiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody vé. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noeni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZzi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepaZzovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

6] 133731] HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 1KM M3 | 393,278

614,00

241 472,69

odvoz na meziskladku




Stoka 1A
1,255%((1,5+1,4+1,2+1,05)/4)=84,975 [A]

Stoka 1B
1,2+234,5%((1,06+1,8+1,7+1,5+1,6+1,4+1,3+1,2)/8)=406,623 [B]

A+B=491,598 D]

D*0.8=393.278 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Gerpani vody v&. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Gerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone&ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofeni a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ogi$téni dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahmuije uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji
se v poloZce €.0141**

17411]

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

393,278

109,00

42 867,30

Zemina z vykopu, véetné dovozu z mezidoponije a na tézeni
Stoka 1A
1,2%55%((1,5+1,4+1,2+1,05)/4)=84,975 [A]

Stoka 1B
1,2%234,5%((1,06+1,8+1,7+1,5+1,6+1,4+1,3+1,2)/8)=406,623 [B]

A+B=491,598 [D]

D*0,8=393,278 [E]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v€. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za G¢elem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli lozZisté a v ulozisti

- vedkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpémné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

17581

OBSYP POTRUBI| A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

195,240

750,00

146 430,00

Drcené kamenivo frakce 0,8 mm se zhutnénim, véetné dovozu.

Stoka 1A
1,2*55%0,4=26,400 [A]

Stoka 1B
1,2*234,5*0,6=168,840 [B]

A+B=195,240 [D]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za (¢elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména Easti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podloZi

- Gprava, oCiténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- vedkeré pomocné konstrukce umozZriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- zemina vvtlaéené potrubim o DN do 180mm se od kubaturv obsvou neodegita

Vodorovné konstrukce

734 642,32

4
451313]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

M3

77,480

2 660,00

206 096,80

Podklad pro dlazbu vyustniho objektu.
10*4*2-(2,8*1,8*2)*0,25=77,480 [Al




- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢iéténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhll pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZadovanych otvor(, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leSeni,

- vytvofeni kotevnich &el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

10] 45157] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 200,280 750,00 [ 150210,00 |
Slérkopiskovy podsyp monolitickych betonovych vyusti.
3*2*0,15*2=1,800 [A]
Podsyp a obsyp potrubi, drcené kamenivo 0-8 mm, stoka 1A, PVC DN 250 mm
0,7*1,2*55=46,200 [B]
Podsyp a obsyp potrubi, drcené kamenivo 0-8 mm, stoka 1B, PVC DN 400 mm
0,9%1,2*141=152,280 [C]
A+B+C=200.280 [D]
polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
11] 46251] ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 5,600 995,00 [ 5 572,00 |
Kamenna stabilizaéni patka z lomového kamene Dmin=0,5 m.
0,7*1*4*2=5,600 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene pfedepsané frakce véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
12] 465512] DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 77,984 4 780,00 [ 37276352 |
10*4*2-(2,8*1,8*2)*0,2=77,984 [A]
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuie podklad pod dlaZzbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
8 Potrubi 521 502,00
13] 87444] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 250MM M 55,000 735,00 [ 4042500 |
Destova stoka 1A, DN 250, PVC SN 16.
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd,
v&etné potfebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoja,
pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupl, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném aiv
kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuie zkouskv vodotésnosti a televizni prohlidku
14 87446] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 141,000 1810,00 [ 25521000 |

Destova stoka 1B, DN 400, PVC SN 16.




polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku,
véetné potfebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojud,
pracovniho zaslepeni koncu a pod.

- Uprava prostup(, prichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuie zkouskv vodotésnosti a televizni prohlidku

15]

894145]

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM

KUS

2,000

21 700,00

43 400,00

Prefabrikované betonové Sachty destové stoky 1A.
Véetné Sachtovych vlozek, poklopy mimo vozovku min B=125 mm, litinové s
betonovou vyplni.

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-
li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a
osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcu,
oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky
a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcu, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojt,

- ocisténi a oSetfeni UloZnych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim titkem nebo jinym zptsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych
méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

16]

894146]

- bfedepsané podkladni konstrukce _
SACHTY KANALIZACN| Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 400MM

KUS

5,000

23 200,00

116 000,00

Prefabrikované betonové Sachty destové stoky 1B.
Véetné Sachtovych vlozek, poklopy mimo vozovku min B=125 mm, litinové s
betonovou vypini.

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-
li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a
osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilcu,
oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky
a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a oSetfeni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych
méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

17

899652

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM

55,000

144,00

7920,00

Stoka 1A

- pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou,
dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro zabezpeceni konce
zkou$eného useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz
zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.

18]

899662]

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM

141,000

279,00

39 339,00

Stoka 1B

- pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou,
dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro zabezpeceni konce
zkou$eného useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz
zaslepovaci priruby, zaslepeni odbo¢ek pro armatury a pro odbodujici fady.

19]

89980]

TELEVIZNi PROHLIDKA POTRUBI

I

196,000

98,00

19 208,00

Stoka 1A a 1B.

55+141=196,000 [A]

polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich
DVD a vyhotoveni zévére¢ného pisemného protokolu

Ostatni konstrukce a prace

84 200,00

20]

9
918145]

CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

KUS

1,000

21 500,00

21 500,00

Betonova vyust do mlynského potoka stoky 1A pro potrubi PVC DN 250.
Véetné dodavky a osazeni zpétné Zabi klapky.




Polozka zahrnuje kompletni elo (zaklad, dfik, fimsu)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a
zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni vyztuze,

- pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, o¢iéténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhll pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. poZadovanych otvorl, ochrannych a
bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZzek a
pod., V€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlak( a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladl,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu.
Nezahrnuie zabradli.

21] 918246] VTOK JIMKY BETONOVE VCET DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1,000 17 200,00 [ 17 200,00 ]
Betonova vyust do mlynského potoka stoky 1B pro potrubi PVC DN 400.
Véetné dodavky a osazeni zpétné Zabi klapky.
Polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,
- dodani a osazeni vyztuze,
- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad
stén,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIné, vioZek,
opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druhti pro bednéni, ulozeni Eerstvého
betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a
bezpecénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a le3eni,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenku, prostup, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZe, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochranv konstrukce proti vlivu bludnvch proudu.

22] 920000] ZKOUSKA ZHUTNEN| ZASYPU RYHY LEHKOU DESKOU DLE TP 146 KUS 26,000 1 750,00 [ 45 500,00 |

Kontrola zhutnéni lehkou deskou bude provadéna na kazdych max. 15 m zasypu a na
1 m hloubky.




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

& Aspe
&R Aspe Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B SO-401
Rozpocet: SO-401 Verejné osvétleni + mistni rozhlas
Nazev polozky z Cena
Jednotkova Celkem
9 10

Pof. Eislo Kéd polozky Varianta:
3107 787,94
3107 787,94 |

3107 787,94

4

[ 1,000 [ 3107787,94

VSeobecné konstrukce a prace
Verejné osvétleni + mistni rozhlas
viz pfiloha Rozpoget VO a mistniho rozhlasu




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

&5 Aspe

- P Priloha k formulari pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B S0-402 20 000,00
Rozpocet: S0-402 CETIN - neocefiuje se, pouze koordinace

o . - . . . - Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky Jednotkova Celkem
1 2 3 4 9 10
9 Ostatni konstrukce a prace 20 000,00

[ 1] 99999R]| CETIN - KOORDINACE [ 1,000 [ 20000,00 | 20000,00 |

viz vykres Situace - usek B, ¢ast 1

vyskova Uprava CETIN 2*10 bm ¢&.2

viz vykres Situace - usek B, ¢ast 2

preloZzeni CETIN 80 bm ¢.3

prelozeni CETIN 114 bm ¢.4

prelozeni CETIN + UPC 15,5 bm 36,5 bm ¢.5
vy$kova uprava CETIN 13,5 bm ¢.6

vy$kova Uprava CETIN 14 bm ¢&,7

preloZeni CETIN 58,5 bm ¢&.10




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost

&5 Aspe

&' ASP Pfiloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B S0-403 20 000,00
Rozpocet: S0-403 Prelozka NN - neocefiuje se, pouze koordinace

o . . . . . - Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky Jednotkova Celkem
1 2 3 4 9 10
0 VSeobecné konstrukce a prace 20 000,00

[ 1] 99999R]| Prelozka NN - KOORDINACE [ 1,000 [ 20000,00 | 20000,00 |

viz vykres Situace - usek B, ¢ast 2
prelozeni CEZ - nn 70 bm, u staniéeni 0,760 km
pielozeni CEZ - vn 31 bm &.1. u staniceni 1,000 km




Firma: HOR - invest s.r.o., projektova ¢innost
& Aspe : e oneni nai
Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky
Stavba: Litovel 11/449 MUK Unéovice-Litovel ,usek B S0O-801 258 221,44
Rozpocet: S0O-801 Rekultivace a terénni prace
. . . . . . - e Cena
Pof. Eislo Kéd polozky Varianta: Nazev polozky MnozZstvi Jednotkova
1 2 3 4 6 9
1 Zemni prace 258 221,44

[ 1] 18214] UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M M2 [ 3 141,380 [ 31,00 [ 97 382,78 |

srovnani ploch za obrubami,kolem kraijnic a dotéenych souviseijicih zelenych ploch
navazujici zelené plochy

Situace pripravy tzemi - isek B, ¢ast 2
13+3+24+43+24+31+23+18+12+37+42+20+49+58+16+57+16+20+17+13+9+4+7+5+1
1+9+14+13=608,000 [A]

za obrubniky, kolem krajnic
1266,69*2*1=2 533,380 [D]

A+D=3 141,380 [E]

poloZka zahrnuje srovnani vyskovych rozdild terénu
2] 18241] ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 [ 3141,380 | 14,00 [ 4397932 |
vykaz vymér u polozky 18214 Uprava povrchil srovnanim tGizemi v tl. do 0,25 m

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

3] 18247] OSETROVANI TRAVNIKU M2 | 3141380 | 4,00 I 1256552 |
vykaz vymér u polozky 18214 Uprava povrchi srovnanim Gzemi v tl. do 0,25 m

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabku na dopravni prostfedek, s
odvozem a se sloZenim, to vée bez ohledu na sklon terénu

zahrnuije nutné zaliti a hnoieni

4] 18230] ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 [ 628,276 [ 166,00 [ 10420382 |
véetné dopravy z do¢asné skladky do 3 km

za obrubniky, kolem krajnic

1266,69*2*1*0,2=506,676 [D]

navazujici zelené plochy

Situace pfipravy tizemi - Usek B, ¢ast 2
13+3424+43+24+31+23+18+12+37+42+20+49+58+16+57+16+20+17+13+9+4+7+5+1
1+9+14+13=608,000 [A]

A*0,2=121,600 [E]

D+E=628.276 [F]

polozka zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5




