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2) Posouzení a vyjadření ke změnám AD a TDS 

č.pol. Popis položky Vyjádření AD Vyjádření TDS 

1. Přestěny u Závěsných WC bloků V PDjsou navržené zděné geberitové předstěny. Tato V PD jsou navržené zděné geberitové předstěny. 
položka nebyla zahrnuta v rozpočtu. Tato položka nebyla zahrnuta v rozpočtu. 

Záměna Svislého kanalizačního potrubní Z KG 

2 
DN 100 na KG DN 125 vč. Záměny požárně 

' ochranné manžety Z důvodu úpravy dimenze 
potrubí 

_ _ _ „ „ Tato Záměna byla provedena na základě požadavku Tato Zamena byla provedena na zaklade pozadavku _ „ , , provozovatele, Z duvodu znacneho Zanesenı 
provozovatele, z důvodu značného zanesení stávajícího , _, _ , _ _ _ 

potrubí DN100 velmi trvdými usazeninami které jsou 
Stal/allclho potlubl DN100 Velml tlvdyml 

způsobeny léky podávanými klientů centra paprsek 
usazenlnaml' které jsou způsobeny léky 

l d' ' `kl' t" t k.Zˇtˇ ' 

Zvětšéním dimenze potrubí bude velmi Zjidnodušeno _pO al/anyml len u Cen rá pflprse 
„ 
ve Sfillllll 

čištění _e“kož ři tomto růměru bude _iž možné dimenze potrubı bude velmı zjıdnoduseno cıstenı, 
__ , 

'l 
, ,p _ p__ _ _ , _ jelikož při tomto průměru budejiž možné použití 

pouzıtı frezovanı potrubı, coz je jedıny zpusojak tuto _ _ , _ _ _ _ _ , _, _ 

_ , _ , _ frezovanı potrubı, coz je jedıny zpusojak tuto usazenınu z potrubı odstranıt aby nebylo nutne jeho _ , _ , _ usazenınuz otrubıodstranıt ab neb lo nutne eho , , , V , F) V V J b .T DN 100 b I _ Vy oulavanl O U ne V O mozne vybourávání. To u DN 100 nebylo možné. 

Navýšení počtu truhlářských výrobků - T/O7 
3' Kuchyňské linky 

V PD jsou zapracovány veškeré truhlářské výrobky. N'ˇ'lˇk bl ht ˇt.V 
V PDjsOu zapracovány veškeré truhlářské výrobky. ,Érlıžvıedììůıšnçšcřvíí/a, VI VLÉŽÍÍ/eudenev 
Navýšené položky nebyly zahrnuty V rozpočtu' vy 

souladu s výkresem, avšgk nélvlšouladu S 

rozpočtem 

4. Navysení počtu axiálních ventilátorů 1ks ventilátoru chyběl ve výkazu počtu ks lks ventilátoru chyběl ve výkazu počtu ks 

Výměna vodovodního potrubí na hlavnítrase 
5. , „ , -meneprace 

Tato položka byla ponížena na základě zhodnocení Tato položka byla ponížena na základě zhodnocení 
nepotřebnosti výměny celéhé trasy vodovodního nepotřebnosti výměny celéhé trasy vodovodního 

potrubí V celé trase potrubí v celé trase 

Generální klíc pro pro nové dveře 
6. , v , meneprace 

Tato položka byla ze zakázky vyjmuta na základě Tato položka byla ze zakázky vyjmuta na základě 
požadavku provozovatele, jelikož u těchto dveří byla požadavku provozovatele, jelikož u těchto dveří byla 

Shledána nepotřebnost generálního klíče Shledána nepotřebnost generálního klíče 

7. Nožní pedál u dveří- méněpráce 
Tato položka byla ze zakázky vyjmuta na základě Tato položka byla ze zakázky vyjmuta na základě 

požadavku provozovatele, jelikož u těchto dveří byla požadavku provozovatele, jelikož u těchto dveří byla 
Shledána nepotřebnost nožního pedálu Shledána nepotřebnost nožního pedálu 

8. Úprava počtu čidel EPS 

počet čidel byl upraven na základě skutečného 
stavu, který se však změnil od doby zpracování 

zadávací PD a také došlo k na o'ení obˇektu na ult 
také došlo k napojeníobjektu na pult HZS. Nyníje tedy ,_ , 

p„J „_ 
J 

_

p 
_ _ __ _ „ , _ HZS. Nynı je tedy s upravou poctu cıdel oprotı stavu 

s upravou poctu cıdel oprotı stavu v dobe zpracovanı PD _ , , , , , _ _ 

, , , _ _ , , _ v dobe zpracovanı PD nutne take provest aktualızacı 
nutne take provest aktualızacı dokumentacı v ramcı , , _ _ _ _ _, , 

_ , _ _, , _ _ _ dokumentacı V ramcı napojenı na HZS a souvısejıcı 
napojenı na HZS a souvısejıcı revıze a zkousky. Toto vse _ _ _ , , _, _ , 

revıze a zkousk .Toto vse v volava dalsı S ene 
vvvøıává daıšispøjønê nákıfláv. V 

nákıadyy 
p°' 

počet čidel byl upraven na základě skutečného stavu, 
který se však změnil od doby zpracování zadávací PD a 

9 
Úprava rozvodu topení, počtu otopných těles 

' 

a jejich počtu 

V PD byl materiál potrubíjiný nežli je materiál 
stávajícího rozvodu. Dodavatel nedokázal dám 

Výrobce nedodává nebo nedoporučuje napojení na záruku na případné spoje těchto materiálů. Dále dle 
stávající materiál rozvodů. Z toho důvodu muselo být stávajícího stavu a absenci regulačních ventilů v 
vytápění přeřešeno a každé otopné těleso napojeno až rozvaděči prováděn na jednotlivých větvích 
na rozdělovač. Došlo k optimalizaci a přepočtu ztrát V rozdělenívedení pouze pomocí odbočky. Krom 

některých místnostech a navrženítěles. optimalice došlo v nutných případech k použití 
elektrických topidel, ale v místonostech S nízkými 

požadavky na teplo.


