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Položkv za příplatek:
Pozícionér včetně bočního posuvu 110 000 Kč 
Vidlice 1200 /100  x 45 mm 8 000 Kč
Úprava na dvou-pedálové ovládání 5 000 Kč

Položky za příplatek: 123 000 Kč
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Příloho č.2 KS - technická dokumentace

TECHNICKÉ PARAMETRY

dieselový čelní vysokozdvižný vozík s nosností 2,51, vybavení vozíku pozicionérem vidlic včetně 

bočního posuvu, pístnice náklonu zdvihacího sloupu zadavatel preferuje nad úrovní kabiny pro 
zajištění vyšší zbytkové nosnosti a zamezení krutu sloupu. ANO

DALŠÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

PALIVO
MOTOR

POČET VÁLCŮ 
SPOTŘEBA

Diesel ANO
Průmyslová pohonná jednotka s výkonem
minimálně 30Kw ANO
4 válce ANO
Minimální spotřeba dle VDI cyklu 3,5 l/hod maximálně ANO

SERVISNÍ 
INTERVAL 
SÁNÍ MOTORU 
POHON 
NOSNOST 
VÝŠKA ZDVIHU 
STAVEBNÍ VÝŠKA 
CELKOVÁ ŠÍŘKA 
ROZMĚR VIDLICE 
PNEUMATIKY 
KABINA ŘIDIČE

OSVĚTLENÍ VOZÍKU 

OVLÁDÁNÍ VOZÍKU

Prodloužený min l.OOQmth maximálně 
Předfiltr sání montované nahoru 
Hydrostatický 
2.500 kg
Minimálně 3.400 mm 
Maximálně 2.500 mm 
Maximálně i.300 mm 
1200/120x45 mm 
černé, SE
Celokabinové provedení stroje, včetně bočních 
otevíráte!ných dveří, prosklená čelním a zadním 
sklem, na střeše a dveřích. Kabina bude doplněna 
o venkovní stěrače a ostříkovače pro čelní a 
zadní okno, topení, celoodpruženou PVC sedačku 
řidiče s loketní opěrkou. Kabina musí být doplněna 
o vnější a vnitřní zpětná zrcátka.
Pracovní osvětlení budou zajišťovat LED světla 
-  2 pro směr vpřed a 1 pro směr vzad.
Zadavatel preferuje 2-pedálové ovládání vozíku 
bez přepínače směru

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO / 4 715mm 
ANO / 2154 mm 
ANO / 1180 mm 
ANO 
ANO

ANO

ANO

ANO

OVLÁDÁNÍ
HYDRAULICKÝCH
FUNKCÍ Zadavatel preferuje ovládání dvojicí joysticků ANO

VÝFUK Výfuk mu«' být vyveden směrem nahoru, co nejvýše ANO

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY Výstražné zvukové znamení při jízdě vzad.
Výstražný rotační maják pod ochranným 
rámem/kabinou. ANO



Bezpečnost
Ochranný rám Lindě: ochranná střecha řidiče a šasi tvoří 
konstrukční jednotku, z níž plyne maximální stabilita a 
bezpečnost. Naklápěcí válce umístěné nahoře umožňují použiti 
tenkých vertikálních profilů stožáru pro optimální viditelnost.

Linde Material Handling

Výkon
Moderní motory v kombinaci s originálním systémem Lindě Load 
Control (LLC) pro ovládání nákladu umožňují řidiči snadné a 
přesné ovládání všech funkcí stožáru. Díky tomu může obsluha 
vozíku proměnit nesmírný potenciál vozíku v maximální 
produktivitu.

Komfort
Pracovní prostor řidiče je u těchto vozíků velkoryse dimenzovaný 
a odpovídá automobilové třídě. Je řešen na nejmodernější 
ergonomické úrovni. Prostorný interiér kabiny, nastavitelné 
postranní opěradlo ruky, odpružené sedadlo a funkční 
polohovém lehce obsluhovatelných ovladačů jsou základem pro 
rychlou práci bez únavy.

Spolehlivost
Vozík byt vyzkoušen v náročných nepřetržitých provozech. 
Izolace kabiny od stožáru, hnací nápravy a podvozku omezuje 
otřesy a vibrace. Bezúdržbové upevnění náprav a naklápěcích 
válců výrazně snižuje prostoje a provozní náklady.

Produktiv ita
Účinnost a nákladová efektivita při prácí: originální hydrostatický 
pohon Lindě skoncoval s řadicí pákou, spojkou, diferenciálem 
a bubnovými brzdami. Výsledkem je snížení provozních nákladů, 
zvýšení produktivity a maximální provozuschopnost bez výpadků.



T

.chnické údaje
•v 1.1. výrobce Linde Linde

1.2. typové označení po ié výrobce H 20 0 H 25 0
1,3. po' on e ç' tro, 1 lese;, ;enz(n, LPG riesei diese
1.4. onsuha ručm, za d  uze, vestoje, vsejě vsedě vsedě
1.5. nosnost 1 zátěž Qikg) 2 DÖ0 2 5ÖÜ
1.6. těžiště C(mm 5 0 0 5 0 0
1.8- vzdálenost osy n íl a . o1 o> >oTene vinic x i mm 3 9 0 3 9 0
1.9. rozvor To y ,mm 1865 1 9Ô5
.2,1. vlastn l motnost kí 3274 3575
2.2. n .pravové zatížen s ná-laeem vpředu vzadu kg 46557^639 35827’ 093
2.3. nápravové zatíženi liez neladu vpředu/vzaJu 1681 “ T O S 1714 1861
3.1. i neu guma, .superefásAjE varn o , Pij — SE---------------------------- í i ----------------------------------
3.2. rozměr předních to 3x9-10 11 ----------------------23x9-15 "" ■
3.3. rozměr za: nid ¿o 6,50- i Ö 6,50-10 5
3.5. počet ho vpre-íu /  vzadu :x = -inani'; 2 :4i X /  2 11 2 (4 ) X /  2 "'
3.6. šlřl.a vozí' u v; fedu b 10 imm; 971  ? 1140r 972111401 *■'-
3.7. ka vOZflru vzadu bTTTmm 942 94"2 7S
4.1. fiai.loněn' S'oupu nosiče vrcic, vpře vza « ,'T n ® ;----------------- 5 /  s T T š
4,2. výška zdvihového šoupu zasunutého fit (mmj 2227 2227 ;J|
4.3. volný zdviíi t.2 imml ITčT 15ÎF
4.4. zdvih H3 (mm) ------------------------- 3 Î IS - 3150
4.5. v v í-a  z vi ovéí o s ou. u vysunutého 4 mm) 3703 5 793
371 vyt a pres strecFui ( a-inu R67 mm.; 7T7B 2T7D
478. vy?Tá ofiny 17 (mm| m r 1065

4.12. výši a tažné'o zařízeni h 10 i mmi 655 645
4.i9T celková céda iv(m m i 5'6l5 3ť>75
4.20. rlěika včetnř vidlic I2 'm rm 2635 2675
4.21/ ce t ov i Sin a 11 /P2 mm 1180 n  SO
4.22. rozměr, vir ic s. e mmj 45 x 100 xlOOO 45 X 100 X 1000
4.23. nosíc vitdíTc d in  15 173, třMa/forma A,B 2A 2A
4,24. šiň.a nosiče viďTTč f,3 l'mm'i lOSS- ^ -------------------------T T T Í X
4.31. svěhá výška pot z:vi' .zařízením s ná' aiem ml imm| m 109
4.32. sv> llá vy a ik; rastre rozvoru m2 ( mm 131 129
4753. iřka. u ič>, při paletě 100Ö x 1200 příčně Ast : mm 3972 40TB
4.34. 5'řl.a uličkv při paletě 8Ö0 x 12Ö0 lodélně Ast mm 4172 4210
4.35. poloměr otiifeni voz » u Wa (mm) 2382 2425
47567 neimenši vzdálenost To íu  otoče b13 ímmi TED 5 ÎÔ
5.1. rychlost poiez u s /bez n • iâ  u ~ T m T H í T 7 ~ n 22 /  22
5.2. r ,c .o s t živlKu s/bez nak a.:u m7s 0,55 /  0,56. 5 ,33T"D ,56
5.3. ryc ost s; ou'îeri s ! ez náTacu m /s fl,5é }  0,56 0,56 D .s e
5.5. T a íň í  sTlá s /te z  nákladu N 15020 /  13190 T5020 t  13450
5.7. stoupavost s /n ez m i a^u .% 28 i  34 2 T T 5 1
5.9." roba zrychlen s /o e i n;t iarlu s 5 ,3 X 4 ,3 5 , 5 /  4,7

5.10. provozní rz,.a nvJrostatlö S hydrostatid a
7.1. výrobce typ motoru vW 7  BLt) V w  "BEq
7.2. vyr.on mototru polie ISO 1585 Prt 33 33
7.3. -menovitý počet otáčel. 7nfin 2 6 0 0 2 6 0 0
7 Z  počet v á lc ů  /  z V  ov, olrfem n/cm3 4 ■ 1 8 9 6 1  . 1896
7.5. spotřeba PHM n e  cvciu /D l i/h 1 9 .’ 2,7 " 2.1, 3,0 1
8 .'. druh řízeni pojezdu y  restât, převod ov- a F>. rostat. i r évo ovi a
8,2, pracovňTtá- pro přídavní zarzeni ať 3 7 5 X 9 0  ^ 265 72 2 D T 'T
8.5. mno.stvi o'e e pro i'h'.iavn zařízeni l/min 32 32
8.4. hladina nu tu  u ttriče dle EN 1205- 79 ' 79
8.5. závěsní'- zarzeni druh. typ DIN 1517Ů-H DIN 15170-H

Poznámky:
(1) na přání dvojité pneumatiky 6,50-10, vzduch, SE; jednoduché pneumatiky 23x9-lO/14PR  

a SE 23x10-12"
(2) hodnoty v závorkách pro dvojité pneumatiky
(3) 5 volným zdvihem 150 mm u standardního sloupu
(4) hodnoty v závorkách pro sloupy Duplex a Triplex
(5) na přáni 6 ,5 0 - 1 0 /1 0  PR, 23 x 9-10 (vzduch a SE)
(6) 1024 mm pro pneumatiky SE 23x10-12
(7) 1189 mm pro pneumatiky 23x9-10/14 PR, 1273 mm pro pneumatiky23xlo-12 PR dvojité, 

1506 mm pro dvojité pneumatiky SE 6,50-10, 1550 mm pro dvojité pneumatiky 
6 ,5 0 -1 0 /1 0  PR

(8) šířka rozchodu 932 mm pro pneumatiky vzduch/SE 23 x 9-10
(9 ) hodnoty v závorkách pro sloup Triplex
(10) pro dvojité pneumatiky 1500 mm
(11) čtsla vyšší než drive kvůli zrněné métld metody

H20 H25

ß ö  ££3


