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Pozn. : sestava je v provedení celokovová konstrukce, po svaření a obroušení dále tryskána, 

fosfátována, nástřik zinkovým coriprimerem a vrchní vypalovací polyesterový práškový lak KOMAXIT. 

ZÁRUKA na takto ošetřené konstrukce standardně 10 let + dva roky ZDARMA hlavní roční kontrola. Vše 

smluvně zakotveno. 

 

Sestavil : František Smitka                                                                                     v Přívěticích dne 23.03.2020 

 

CENOVÁ NABÍDKA : DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
P.č Popis – položky; typ; materiál; výkon  

popř. označení provedení prac. postupu 
MJ 
ks 

Počet  
mj 

Cena MJ 
bez DPH 

Cena celkem 
bez DPH 

Zařízení dětského hřiště a montáž prvků : 
1 Čtyř věžová sestava DHS                  AKCE „6“ ks 1  109.900,-- 

2 Odborná certifikovaná montáž zařízení kmpl 1  21.980,-- 

3 Přeprava materiálu a montážníků    4.540,-- 

 Informační panel „PROVOZNÍ ŘÁD DH“    0,-- 

      

      

      

      

      

      

      

      

Materiály související se stavbou dětského hřiště a dopadové plochy : 
1 Betonová směs včetně dopravy a uložení m3 1,5 3.480,- 5.220,-- 

      

      

      

      

      

Zemní práce související se stavbou dopadové plochy a prvků dětského hřiště : VÍCEPRÁCE 
1 Výkopy a zaměření stavby    2.480,-- 

2 Mech. zemní práce bagr    1.860,-- 

3 Doprava  (zaměření a výkopy)    4.540,-- 

4 Manipulace rovnání zeminy    3.120,-- 

      

     153.640 

CENA CELKEM BEZ 21 % DPH 141.640,00 Kč 

DPH 21 % 44.264,40 Kč 

CENA CELKEM S 21% DPH 185.904,40 Kč 
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Dále veškerá lana jsou v provedení tzv. HERKULES, 64-krát ocelový drátek (8 pramenů po 8 

drátkách). Podlahy, nástupní šikmina z protiskluzového voděodolného materiálu PLAYWOOD 

kameny jsou z umělého plně probarveného syntetického materiálu. Nášlapy na lávkách jsou 

impregnované z modřínového dřeva. Střecha, skluzavka a tubus jsou  UV stabilní laminát  a to 

vyrobeno ruční laminací. Šroubové spoje minimalizovány v provedení s pojistnou maticí a 

s krytováním. 

Při předání díla dále předán : CERTIFIKÁT TYPU, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, NÁVODY NA ÚDRŽBU 

A DALŠÍ DOKUMENTY DLE ČSN EN 1176 : 2018 ed.2. 
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