KUPNi SMLOUVA

Cislo prodavajiciho:HSKV-747/2016-EKO
Cislo zastupce kupujicich: 116032

podle ustanoveni § 2079 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
znéni, kterou uzaviely tyto smluvni strany

Clanek I.
Smluvni strany:

Ceska republika — Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje

Sidlo: Zavodni 205/70, 360 06 Karlovy Vary

Kontaktni adresa: HZS Karlovarského kraje, Zavodni 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IC: 70883611

DIC: CZ70883611, neni platcem DPH

Bankovni spojeni: 1.9,9.9,9.9.9,9,9,9,9.9.9,9,0.9.9.9,.9.0.9.9.9,0,4

Cislo uétu: 1,.9,9,.9.9.9.9.90.9,9.9,.9,0.9.9,0.9.9,0.9.9,0.

Jejimz jménem jedna: plk. Ing. Vaclav Klemak, feditel Hasi¢ského zachranného sboru
Karlovarského kraj

Kontaktni osoba: Ing. Peter Domian, vedouci oddéleni PSM
E-mail: ) 9.9.9.90.90.90.90.9.90.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.4

Telefon: XAXXXXXXXXXXXX,

Fax: ) 9.9.9.90.9.90.90.9.90.9.9.9.9.9.9.9.9.0.4

(dale jen ,,Kupujici®)

a
WISS CZECH s.r.o.

Sidlo: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
IC: 29305934

DIC: CZ29305934

Jejimz jménem jedna: Ludék Stépanik, jednatel spoleénosti

Bankovni spojeni: XXXKXKXX XX XXX XXX XXX

Cislo uétu: XXXXXKXX XX XXX XXX XX XXX
Kontaktni osoba: Lud&k Stépanik, jednatel spoleénosti
E-mail: XXXXXXX XXX XX XXX

Telefon:

Fax: nepouziva se



obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil
C, vlozka 72902

(dale jen ,Prodavaijici®)

Clanek II.
Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se prodavajici zavazuje dodat kupujicimu za podminek v ni sjednanych
zbozi, specifikované v tomto &lanku odst. 2 a prevést na kupujiciho vlastnické pravo k
nému. Kupujici se zavazuje zboZi pfevzit a zaplatit za néj sjednanou kupni cenu.

2. Predmétem této smlouvy je dodavka 1 ks cisternové automobilové stiikacky CAS
20/4000/240 - S 2 T na podvozku SCANIA P440 CB4x4 CrewCab 28, (dale jen ,zbozi“).
Podrobny popis zbozi je pfilohou €. 1 této kupni smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Zbozi bude oznaceno v souladu s technickymi podminkami zadavaci dokumentace.

Zbozi (a veSkeré jeho €asti, soucasti a pfislusenstvi) bude nové, nepouzité, nerepasované
a vyrobené v roce 2016 a pozdéji z prvotfidnich materialll a odpovidajici souc¢asnym
parametrdm a pozadavkum nejvysSi kvality.

5. Soucasti dodavky zbozi je i pfedani doklad (€. Ill. odst. 6 této smlouvy), které se ke zbozi
vztahuiji.

6. Prodavajici timto prohlasuje, ze zbozi nema pravni vady ve smyslu § 1920 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

Clanek IlI.
Doba a zplisob predani zbozi

Prodavajici je povinen dodat bezvadné zbozi v misté pInéni nejpozdéji do 15.12.2016.

2. Prodavajici se zavazuje informovat kupujiciho o terminu dodani zbozi nejméné tfi pracovni
dny pfedem. Pfed touto dobou muze prodavajici dodat zbozi jen po pfedchozim souhlasu
kupujiciho.

3. Misto pInéni (misto dodani zbozi): HZS Karlovarského kraje, Zavodni 205/70, 360 06
Karlovy Vary.

4. Splnénim dodavky se rozumi odevzdani a uvedeni zbozi do provozu v misté plnéni,
prevzeti zbozi opravnénou osobou kupujiciho a dodani vSech dokladd nutnych k jeho
provozovani podle pravnich predpist a technickych norem CR.

5. Kupujici pfi pfevzeti zbozi provede kontrolu zejména:
a) dodané znacky, typu, druhu,
b) zjevnych jakostnich vlastnosti a roku vyroby,
c) zda nedoslo k poSkozeni zboZi pfi pfeprave,
d) dodanych dokladl (dokumentace).

6. Prodavajici pfeda kupujicimu tyto doklady vztahujici se ke zbozi dle ¢lanku II. této kupni
smlouvy:
a) zakladni technicky popis, mize byt souéasti navodu,

b) osvédc&eni o registraci vozidla ¢ast Il (technicky prikaz) se zapsanymi povinnymi udaji,

c) rozhodnuti Ministerstva dopravy CR o schvéleni technické zpusobilosti typu
samostatného technického celku vozidla,

d) osv&déeni Ministerstva dopravy CR o schvaleni technické zplisobilosti typu
samostatného technického celku vozidla,



10.

11.

e) navod k pouziti, obsluze a udrzbé s ohledem na bezpecnost prace a ekologii (bude
obsahovat zejména pokyny k jizdé, a obsluze ucelové nastavby, provozni pokyny a
pokyny k udrzbé, pokyny seznam Cinnosti povolenych uzivateli, pokyny k intervalim a
rozsahu stanovenych kontrol mezi servisnimi prohlidkami),

f) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel opravnén uskutecriovat sam
s katalogem nahradnich dild, vykresovou dokumentaci,

g) servisni knizka a originalni servisni dokumentace,

h) seznam vybaveni v€éetné pozarniho pfisludenstvi,

i) kontaktni udaje servisnich mist,

i) kopii certifikatu vydaného autorizovanou osobou a dokladujici splnéni technickych
podminek vyhlasky €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve
znéni vyhlasky €. 53/2010 Sb.,

k) prohlaseni vyrobce podvozku, ze pfi vyrobé byly dodrzeny veskeré jeho pokyny
uvedené v manualu pro nastavbare a Ze byly dodrzeny podminky schvalenych vyjimek
z tohoto manualu,

[) zarucni list,

m) zarucni listy, doklady a dokumentace k provozovani pfisluSenstvi a vybaveni, n)
predavaci protokol.

Prodavajici pfeda kupujicimu vSechny nezbytné doklady a dokumenty poZzadované
legislativou vztahujici se ke zboZi dle ¢lanku Il. odst. 2 této kupni smlouvy v Ceském jazyce.
Pfipustné jsou jen cizojazyné doklady, dokumentace a texty (zejména navod), které
budou opatteny pfekladem do &eského jazyka. Prodavajici se zavazuje zajistit seznameni
kupujiciho s obsluhou zboZi.

O pfedani a prevzeti zbozi bude mezi prodavajicim a kupujicim sepsan predavaci protokol
ve dvou vyhotovenich. V pfipadé zjisténych zjevnych vad zbozi mize kupujici odmitnout
jeho prevzeti, coz fadné i s divody potvrdi na pfislusném dokladu.

Prodavajici umozni odbornym osobam zastupce kupujiciho, v&etné zpracovatele
technickych podminek, béhem vyroby pfedmétu pInéni této smlouvy, nejméné 2 inspekcni
prohlidky v jeho zafizenich k ovéfeni spravného postupu realizace pfedmétu plnéni. Tyto
osoby, jsou povinné oznamit termin inspekéni prohlidky nejméné 3 pracovni dny pfedem.

Zastavba CAS komunikacnim zafizenim s pfisluSenstvim bude provedena za pFitomnosti
zastupce kupujiciho, ktery se zpisobem feseni vyjadfi pisemny souhlas.

PFi dodani zbozi prob&hne v misté plnéni provozni zkouska, které budou pfitomny osoby
povéfené kupujicim.

Clanek IV.
Kupni cena a platebni podminky

1. Kupni cena za zbozi uvedené v Cl. Il. odst. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich

stran a Cini za 1 ks cisternové automobilové stiikacky CAS 20/4000/240 — S 2 T na
podvozku SCANIA P440 CB4x4 CrewCab 28:

Bez DPH 4760 200,- K¢
DPH 21 % 999 642,- K&
Celkem vé. DPH 5 759 842,- K¢
(slovy: pétmilionisedmsetpadesatdevéttisicosmsetctyficetdva KE)

Tato sjednana kupni cena je kone¢na a zahrnuje veSkeré naklady spojené s dodavkou
zbozi (seznameni s obsluhou, clo, zaru¢ni a garan¢ni prohlidky dle ¢l. VII. odst. 7 této
smlouvy, atd.). V cené jsou zahrnuty i veSkeré naklady spojené s dopravou zbozi na misto
pinéni a pfipadna mozna rizika (inflacni, cenové ¢i ménové vlivy apod.).
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Cena bude zaplacena na zakladé faktury vystavené prodavajicim po prevzeti kompletniho
zbozZi kupujicim. Faktura (dafiovy doklad) v ¢eském jazyce vystavena kupujicimu musi
obsahovat nalezitosti stanovené pravnimi predpisy, evidencni Cislo smlouvy a dale
vyCisleni zvlast ceny za zbozi v K¢ bez DPH, zvlast DPH a celkovou cenu za zbozi v K&
v€etné DPH. Prodavajici je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do dvou pracovnich dnu od
predani zbozi.

Cena za zbozi v K& vCetné DPH se stanovuje pfipoctenim sazby DPH platné v den
fakturace dle platné legislativy v zemi kupujiciho.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena v ¢eskych korunach (CZK) vyhradné
na ucet prodavajiciho uvedeny v ¢&l. I. smlouvy. Pokud prodavajici nema ucet zfizeny v
pen&znim Ustavu na tzemi Ceské republiky, bankovni poplatky za zahraniéni platbu jdou
na vrub prodavajiciho.

Prodavajici je povinen pfiloZzit k faktufe (dafiovému dokladu) original pfedavaciho protokolu
a polozkovy rozpis fakturované Castky.

Smluvni strany se dohodly na Ihuté splatnosti faktury v délce dvaceti jedna kalendarnich
dnl ode dne doruceni faktury na kontaktni adresu kupujiciho. V pfipadé pochybnosti se
ma za to, ze dnem doruceni se rozumi tfeti pracovni den ode dne odeslani faktury.

Kupni cena se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované kupni ceny z
bankovniho uctu kupujiciho ve prospéch uc¢tu prodavajiciho. Pokud kupujici uplatni narok
na odstranéni vady zbozi ve lhaté splatnosti faktury, neni kupujici povinen az do odstranéni
vady uhradit cenu zbozi. Okamzikem odstranéni vady zbozi zacne bézet nova |hita
splatnosti faktury v délce dvaceti jedna kalendarnich dnu.

Kupujici nebude poskytovat prodavajicimu jakékoliv zalohy na uhradu ceny zboZi nebo
jeho Casti a prodavajici prohlasuje, Zze Zzadnou zalohovou platbu nepozaduje a pozadovat
nebude.

Kupuijici je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni fakturu,
ktera neobsahuje nalezitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto udaje uvedeny
chybné. Prodavajici je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. V takovém pfFipadé neni kupujici v prodleni se zaplacenim ceny zbozi.
Okamzikem doruceni nalezité doplnéné Ci opravené faktury zacne bézet nova Ihita
splatnosti faktury v délce dvaceti jedna kalendarnich dna.

Clanek V.
Vlastnické pravo ke zbozi a nebezpeci Skody na zbozi
Kupujici nabyva vlastnické pravo ke zbozi okamzikem jeho pfevzeti od prodavajiciho.
Nebezpeli Skody na zbozi pfechazi na kupujiciho okamzikem pFevzeti zbozi od
prodavajiciho.

Clanek VI.
Zaruka, vady zbozi a sankce za jeji nedodrzeni

Prodavajici odpovida za to, Ze dodané zbozZi ma vlastnosti uvedené v techpické
dokumentaci a z hlediska bezpe€nosti provozu odpovida platnym pfedpisim CR a
technickym normam.

Zaruéni doba zac¢ina bézet dnem predani zbozi kupujicimu. Zaruéni doba nebézi po dobu,
po kterou kupujici nemuaze uzivat zbozi pro jeho vady, za které odpovida prodavajici.

Zaru¢ni doba na podvozek se stanovuje na 24 mésicu bez ohledu na ujeté kilometry.
Zaru¢ni doba na nastavbu se stanovuje na 24 mésicu.



Zaruka na neprorezavéni oplechovani ¢ini 48 mésicu.
Zaru¢ni doba na v8echny polozky vybaveni v€etné pozarniho pfislusenstvi je 24 mésica.

Veskeré vady zboZi je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni o vadé nebo emailem na adresu
servis@wiss.cz . Na ohlaseni vad je prodavajici povinen odpovédét do dvou pracovnich
dna ode dne doruceni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni
vad uvedenych v ohlaseni. V pfipadé, ze kupujici nesdéli pfi vytknuti vady &i vad zbozi v
ramci zaru€ni doby prodavajicimu jiny pozadavek, je prodavajici povinen vytykané vady
ve |lhaté do 15 dnd vlastnim nakladem odstranit, nedohodnou-li se smluvni strany v
reklamacénim protokolu jinak. Bude-li to pro prodavajiciho technicky proveditelné a nikoliv
nepfimérené zatézuijici, je povinen provést odstranéni vady v misté uréeném kupujicim. V
pfipadé, Ze odstranéni vady nebude technicky proveditelné v misté uréeném kupujicim,
odstrani prodavajici vadu ve své provozovné, pfipadné u smluvni servisni organizace. V
pfipadé vzniku vySe uvedené skutenosti nese veskeré naklady souvisejici s takovymto
odstranénim vady, v€etné nakladld na pfesun techniky do mista provedeni opravy a zpét
prodavajici. Prodavajici je srozumén s tim, Ze v tomto pfipadé pisemné na zakladé
protokolu pfevezme odpovédnost za vSechna rizika spojena s transportem zboZi a ponese
plnou odpovédnost za eventualni Skodu vzniklou na zbozi béhem pfepravy do mista
opravy a zpét.

DalSi naroky kupujiciho plynouci mu z titulu vad zbozi z obecné zavaznych pravnich
predpist tim nejsou dotcéeny.

Prodavaijici prohlasuje, Ze je jedinym garantem pInéni této smlouvy a na jeho vrub budou
feSeny vesSkeré zaruky.

Clanek VII.
Servis

Prodavaijici se zavazuje zajistit servisni sluzby na dodané zbozi u kupujiciho, bude-li to pro
prodavajiciho technicky proveditelné a nikoliv nepfiméfené zatézujici, pfip. ve vyrobnim
zavodeé &i v servisnich organizacich se smluvnim zavazkem na provadéni servisnich praci.
Prodavajici ru€i za kvalitu a terminovy prabéh servisnich sluzeb, at’ jsou poskytovany
vyrobnim zavodem nebo smluvnim partnerem.

Seznam organizaci poskytujicich servis podle této smlouvy je uveden v pfiloze &. 2 této
smlouvy. (pfilozi prodavajici)

Prodavajici se zavazuje k zajisténi zaru€niho servisu zbozi dle dohody pfimo u kupujiciho
mobilni servisni sluzbou nebo ve vyrobnich prostorach u prodavajiciho na zakladé
pisemného, telefonického, faxového, popf. emailového ozndmeni kupujiciho. Servisni
skupina vyjede k odstranéni vazné poruchy do 24 hodin po pisemném nahlaseni zavady.
Vazna porucha je definovana jako porucha znemoznujici bezpe¢né pouziti zbozi. Porucha
bude odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od prevzeti zbozi k odstranéni vad,
nedohodnou-li se smluvni strany v reklamacnim protokolu jinak.

Prodavajici se zavazuje provadét drobné opravy pfimo u kupujiciho.

Prodavajici se zavazuje na zadost kupujiciho po dobu zaruky povolit autorizované osobé
(nebo zpusobilé fyzické osobé) uréené kupujicim, provadéni zaruénich prohlidek a po jejim
skon&eni povolit této osobé provadéni revizi a oprav zbozi. Této osobé& prodavajici
poskytne nahradni dily (v cené obvyklé v misté prodavajiciho), pficemz je opravnén ji
pfiméfené kontrolovat. Kupujici se zavazuje, ze autorizovana osoba bude souhlasit s
kontrolou prodavajicim. V pfipadé, Ze prodavajici disponuje servisnim mistem pro
provadéni servisnich praci na uzemi Ceské republiky, mGZe uréeni autorizované osoby
podle tohoto bodu smlouvy kupujicim po dobu zaruky vyloucit.



Uznané reklamace, které nemohou byt odstranény opravou, budou feSeny vyménnym
zpUsobem vadného dilu za dil novy na naklady prodavajiciho.

Prodavajici se zavazuje, béhem zaruc€ni doby, zajistit veSkeré zarucni a garanéni prohlidky
podvozku a nastavby na své naklady. Nahradni dily, provozni kapaliny a ostatni sluzby
nad ramec zaru€nich a garan¢nich prohlidek budou hrazeny kupujicim.

Prodavaijici opraviuje proskolené pracovniky kupujiciho k provadéni oprav, jako jsou:
a) vymeéna poskozenych dil(,
b) drobné opravy laku.

Clanek VIII.
Povinnost mic¢enlivosti

Prodavaijici se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam mi€enlivost o informacich,

které pfi plnéni této smlouvy ziska od kupujiciho nebo o kupujicim &i jeho zaméstnancich

a spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného souhlasu kupujiciho zadné treti

osobé ani je pouzit v rozporu s ucelem této smlouvy, ledaze se jedna:

a) o informace, které jsou vefejné pristupné, nebo

b) o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyZadovano zakonem nebo zavaznym
rozhodnutim opravnéného organu.

Prodavajici je povinen zavazat povinnosti mi¢enlivosti podle odstavce 1 tohoto ¢lanku
vSechny osoby, které se budou podilet na dodani zbozi kupujicimu dle této smlouvy.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti osobami, které se budou podilet na dodani zboZzi dle
této smlouvy, odpovida prodavajici, jako by povinnost porusil sam.

Povinnost mi€enlivosti trva i po skonceni uc€innosti této smlouvy.

VesSkera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob
opravnénych jednat jménem smluvnich stran, kontaktnich osob, popf. povéfenych
pracovniku.

Clanek IX.
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pripadé nedodrzeni terminu dodani a predani zbozi podle ¢l. Ill. odst. 1 ze strany
prodavajiciho, v pfipadé nepfevzeti zbozi ze strany kupujiciho z dlivodl vad zbozi nebo v
pfipadé prodleni prodavajiciho s odstranénim vad zboZzi (dle &l. VI. odst. 7 nebo &l. VII.
odst. 3) je prodavajici povinen uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové
ceny zbozi, dle kupni smlouvy, v€. DPH za kazdy, byt i zapoCaty kalendarni den prodleni.

Jestlize prodavajici porusi jakoukoli povinnost podle &l. VIIl., zavazuje se prodavajici
uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za
kazdé jednotlivé porudeni povinnosti.

Pfi nedodrZeni terminu splatnosti fadné vystavené faktury — dafiového dokladu kupujicim
je prodavajici opravnén pozadovat po kupujicim uhradu uroku z prodleni z dluzné €astky.
Vyse uroku z prodleni odpovida roéné vysi repo sazby stanovené Ceskou narodni bankou
pro prvni den kalendainiho pololeti, v némz doSlo k prodleni, zvySené o 8 procentnich
bodd.

Prodavaijici je povinen zaplatit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& (slovy:
jedentisic korun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni se splnénim
zavazku dle ¢lanku X. bod 7 této smlouvy. Pfesahne-li toto prodleni prodavajiciho v
jednotlivém pfipadé dobu 20 dni, je prodavajici povinen zaplatit kupujicimu za takto
opozdéné plnéni zavazku podle ¢lanku X. bod 7. této smlouvy ¢astku 20 000,- K& (slovy:
dvacettisic korun ¢eskych) spolu s ¢astkou odpovidajici pokuté ulozené kupujicimu ve
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shodé s § 120 odst. 2 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, za poruseni jeho souvisejici povinnosti dle § 147a odst. 1 pism. ¢), a odst. 6 zak.
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Smluvni pokuta a Urok z prodleni jsou splatné do ¢étrnacti kalendarnich dnd ode dne jejich
uplatnéni.

Zaplacenim smluvni pokuty a uroku z prodleni neni doten narok smluvnich stran na

nahradu Skody nebo odskodnéni v piné vySi ani povinnost prodavajiciho fadné dodat

zboZi.

Za podstatné porudeni smlouvy prodavajicim, které zaklada pravo kupujiciho na

odstoupeni od smlouvy, se povazuje zejména:

a) prodleni prodavajiciho s dodanim zbozi o vice nez sedm kalendarnich dnf,

b) prodleni pfi odstranéni vad zbozi ve Ihuté stanovené podle ¢l. VI. odst. 7 a ¢l. VII. odst.
3 o vice nez sedm kalendarnich dnd,

c) poruseni jakékoli povinnosti prodavajiciho podle ¢l. VIII.,

d) postup prodavajiciho pfi dodani zbozi v rozporu s pokyny kupujiciho,

e) dodani zbozi, které neodpovida specifikaci dle zadavaci dokumentace.

Kupujici je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze:

a) vuci majetku prodavajiciho probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku, pokud to pravni pfedpisy umoznuiji,

b) insolvenéni navrh na prodavajiciho byl zamitnut proto, Ze majetek prodavajiciho
nepostacuje k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni,

¢) prodavajici vstoupi do likvidace,

Prodavajici je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:

a) kupujici bude v prodleni s uhradou svych penézitych zavazku vyplyvajicich ze smlouvy
po dobu delSi nez Sedesat kalendarnich dnd,

b) pokud kupujici nezajisti podminky pro fadné predani plnéni a tuto skute€nost po
upozornéni nenapravi ani v pfimérené Ihaté.

Uginky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem dorugeni pisemného projevu
vule odstoupit od této smlouvy druhé smluvni strané. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
zejména naroku na nahradu Skody, smluvni pokuty a povinnosti mi€enlivosti.

Clanek X.
Ostatni ujednani

. Smluvni strany jsou povinny bez zbyteCného odkladu oznamit druhé smluvni strané

zménu udaji uvedenych v €lanku |. Kontaktni osobou zastupce kupuijiciho je:

19,9,9.9,9.9.9,9,9.9.9.9.9.9.9.9,9.9.9,0.9.9,9.9.9.9.9.9.9.9.9.:0.9.9,.0.9.9,0.9.9:0,.9.9,.0.9,9,0.9,9.0.9.9:9.9,9,04

Kontaktni osobou prodavajiciho je:

19,9,9,0,9.9.9,9,9.9.9.9.9,0,9.9.90.9,9:0.9.9.9,:9,9,9.9,9,0,:0:9.9.9,.9,0:9.9.9.9.9:0.9.9,.9.9,:0.9.9.9,9,0.9.9.9,9,0,0.9,0,0:¢

2.

Prodavajici neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu kupujiciho opravnén postoupit
prava a povinnosti smlouvy na tfeti osobu.

Prodavajici je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financéni kontrole),
osobou povinou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaja.

Prodavajici je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich dokladl a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci predmétu této



10.

smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je prodavajici povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu doklad( souvisejicich
s plnénim této smlouvy.

Prodavajici je povinen upozornit kupujiciho pisemné na existujici i hrozici stfet zajmu
bezodkladné poté, co stfet zajml vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodavajici i pfi
vynalozeni veSkeré odborné péfe nemohl stfet zajml zjistit pfed uzavienim této
smiouvy.

Prodavaijici bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich
udaja uvedenych ve smlouvé véetné ceny zbozi.

Prodavajici predlozi zastupci kupujiciho seznam subdodavatell prodavajiciho, ve
kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavek ve vztahu k dodani zbozi
kupujicimu uhradil vice nez 10 % z celkové ceny zbozi, a to nejpozdéji do 60 dnu ode
dne splnéni této smlouvy prodavajicim. Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti,
je pfilohou seznamu subdodavatel(l i seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnna jmenovita
hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhaté 90 dnl pred dnem
pfedloZeni seznamu subdodavatell. Jestlize Zadni subdodavatelé ve smyslu véty prvni
tohoto smluvniho ustanoveni neexistuji, dolozi toto prodavajici nejpozdéji do 60 dnd ode
dne splnéni této smlouvy prodavajicimu svym ¢estnym prohlasenim.

Clanek XI.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem uzavieni.

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi plathnym ¢eskym pravnim fadem, zejména §
2079 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

V pfipadé uzavieni smlouvy ve dvojjazyéném znéni je rozhodné znéni v Ceském jazyce.
Veskera komunikace smluvnich stran bude probihat v ¢eském jazyce.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze dohodou smluvnich stran, a to pisemnymi
listinnymi dodatky Cislovanymi vzestupnou fadou; jina ujednani jsou neplatna.

Smluvni strany se zavazuji, Ze veSkeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou feSeny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodé&, bude spor projednan pred
prislusnym ¢eskym soudem podle platného ¢eského pravniho fadu.

Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami, v€etné jejich prohlaseni, je bez vlivu na
sjednany obsah prav a povinnosti smluvnich stran dle této smlouvy, neni-li ve smlouvé
stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (tfech) stejnopisech, z nichz 2 (dva) obdrzi kupujici a 1
(jeden) prodavajici.

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, ze
povazuje obsah této smlouvy za urCity a srozumitelny a zZe jsou ji znamy veSkeré
skutecnosti, jez jsou pro uzavieni této smlouvy rozhodujici, na dukaz €ehozZ pfipojuji
smluvni strany k této smlouvé své podpisy.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedem souhlasi, v souladu se znénim zakona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, s moznym zpfistupnénim,

¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech Uukonu a okolnosti s
touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoliv v budoucnu dojit.
Tato smlouva obsahuje 9 listll a jeji nedilnou soucasti jsou pfilohy: PFiloha ¢. 1 — Podrobny

popis nabizeného zbozi — 22 list(l
Priloha €. 2 — Servisni stfediska — 1 list



V Halenkovicich dne 11. 7. 2016
Za prodavajiciho:

Ludék Stépanik

Jednatel spole¢nosti WISS CZECH s.r.o.

V Karlovych Varech dne 13. 7. 2016
Za kupujiciho:

plk. Ing. Vaclav Klemak
feditel Hasi¢ského zachranného sboru
Karlovarského kraje
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Cisternova automobilova strikacka
CAS 20 4000/240 S2T na podvozku SCANIA P440 CB4x4 CrewCab 28

Tyto technické podminky vymezuji poZadavky pro pofizeni jedné (1) cisternové automobilové
stiikacky provedeni s oznatenim ,CAS 20/4000/240 — S 2 T“ podle TP STS/01A-2011, Cast |, vydanych
MV-CR HzS CR (dale jen ,CAS"). CAS spliuje pofadavky stanovené vyhlddkou & 35/2007 Sb., o
technickych podminkidch poZarni techniky, ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sh., s nize uvedenym

upfesnénim zadavatele:

_Kategorie CAS
Typ néstavby

~ CAS204000/240 S2T ]
Cisternova automobilova stiikacka

_TXp podvozku

SCANIA P440 CB4x4 CrewCab 28

Vykon ferpadla nizky tlak

Celkova hmotnost podvozku 18.000 kg

Kabina o Jednoprostorové, 4 dvefovad, posadkoval+1+4
Motor vykon N 323 kW B
Motor kroutici moment 2300 Nm, .
Prevodovka Opticruise, 1242 st

Cerpaci jednotka RUBERG

2.000 It/min. pfi 10 barech

Vykon Cerpadla vysoky tlak i

250 It/min pfi 40 barech

Bo¢ni naklon min,
Celkova vyska CAS v nezatizeném stavu

28° (statickd stabilita)

“Meérny vykon motoru kW/t (nejvétsi

| techn. pfipustné hmotnosti)

17,94

_§rodivost

[ Kabina posadky

Typ kabiny CP28 CrewCab, odpruieni klébiny 2 body vzd\;cthé, torzni
stabilizator kabiny komfortni provedeni.

CAS je vybavena vy$kové a podéiné nastavitelnym volantem a vyskové a podélné
nastavitelnou odpruzenou sedackou strojnika s moZnosti aretace odpruZeni.
Veskera vnéj$i zpétna zrcatka jsou elektricky vyhfivana a elektricky nastavitelna.
Na ramu zp&tnych zrcdtek jsou namontovdny pfidavné reflektory urcené k
osvétleni prostoru po bocich a za vozidlem, zapnuti je dosaZitelné z mista
strojnika.

Kabinou osadky se rozumi prostor urfeny pro pfepravu celého pozérniho
druistva véetné velitele a strojnika na prvni fadé sedadel. Kabina osédky je
¢tyfdverova, jednoprostorova a nedélend, je vybavena sedadly pro Sest osob, a
to ve dvou fadach, orientovanymi po sméru jizdy, a je vybavena topenim
nezavislym na chodu motoru a jizdé.

Opéradla druhé fady sedadel jsou vybavena Uchyty pro &tyfi dychaci pfistroje a
pro t¥i tlakové ldhve. Pty lchyt pro dychaci pfistroj je umistén v opéradle
sedadla velitele. Uchyt pro zbyvajici dychaci pfistroj je umistén v prostoru kabiny
osadky. Uchyty pro dychaci pfistroje a pro tlakové lahve jsou konstruovany pro
tlakové lahve o objemu 6 a? 6,9 litr vioZené v textilnim obalu. Viechna sedadla
jsou vybavena bezpe¢nostnimi pasy.

Kabina osddky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanici kompatibilni
stypem Motorola DM 4600 s tlagitkovym mikrofonem. Déle je vybavena

| digitalnim vozidlowjm _termindlem kompatibilnim s typem TPM 700 vletné.
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pfislusné montaini sady (verze s AVL), které pro montaz doda odbératel CAS. Pro i
napéjeni téchto komunikaénich prostiedkd je uZito dvou ménic¢h napéti 24/12 V
kompatibilnich s typem Alfatronix PV12s a se stalym proudem vystupniho napéti
nejméné 8 A. Radiostanice jsou propojeny pomoci prevodniku A/D
kompatibilniho s typem CON3 a dopinény anténnim filtrem. Ovladaci &asti
vozidlové analogové radiostanice a vozidlového digitalniho termindlu jsou v
kabiné osadky umistény v prostoru u predniho okna tak, aby byly piné
obsluhovatelné z mista velitele a ¢astecné obsluhovatelné (uchopeni mikrofonu
a vedeni komunikace, a to ve vyjimecnych pfipadech) z mista strojnika. Zpusob
provedeni zastavby kabiny osddky CAS komunikaénimi prostifedky vychazi z TP-
STS/14A-2016 ,Vieobecné technické podminky zdstavby komunikacnich
prostiedki”, vydanymi MV-GR HZS CR a bude upfesnén pfi realizaci zéstavby
CAS podle redlnych podminek v kabiné osadky.

Kabina osadky je:

a) vybavena Ctyfmi dobijecimi Gchyty pro rucni svitilny typu SURVIVOR LED
v provedeni ATEX, s dobou dobijeni nejvice 90 minut, samostatné je jisténa vidy
dvojice dobijecich Uchytl, dobijeci Gchyty jsou soucasti dodavky.

b) vybavena ¢tyfmi dobijecimi Gchyty pro ruéni radiostanice Motorola GP 360
samostatné je jisténa vidy dvojice dobijecich uchytt, dobijeci Uchyty jsou
soucasti dodavky.

¢) v dosahu sedadla velitele vybavena dvéma samostatnymi automobilavymi
zasuvkami s napétim 12 V a elektrickym proudem 8 A, dale dvéma zdsuvkami
USB s elektrickym proudem nejméneé 2 A,

d) vybavena zdznamovou kamerou se samostatnou automobilovou zdsuvkou s
napétim 12 V a elektrickym proudem 8 A, napojenou pfes spinaci skfifiku na
prvni polohu kli¢e. Zplisob provedeni zastavby do kabiny osddky CAS bude

| upfesnén pfi realizaci zéstavby CAS podle realnych podminek v kabiné osddky,

e) vybavena tabletem vietné drzaku a montaini sady, ktery pro montaz doda
odhératel CAS. Zplsob provedeni zdstavby do kabiny osadky CAS bude upfesnén
pfi realizaci zdstavby CAS podle redinych podminek v kabiné osadky,

f) vybavena autoradiem,

g) vybavena centradlnim zamykanim s dalkovym ovladanim, které neni soucasti
klice,

h) vybavena samostatnym spoleénym vypinaem pro moznost odpojeni napajeni
vozidlové analogové radiostanice, vozidiového terminalu a dobijecich dchytl pro
rucni svitilny a prenosné radiostanice.

Kabina osédky je v dosahu velitele (spolujezdce) vybavena mistem pro bezpeéné
uloZeni dokumentace formétu A4. Dal3imi GloZznymi prostory jsou:

a) prostor pod druhou fadou sedadel pfistupny shora, urCeny pro drobné poZérni
prisiudenstvi,

b) prostor za sedadlem strojnika a za sedadlem spolujezdce se schrankami
pfistupnymi zezadu,

c) prostor ve stiedni horni ¢asti kabiny osadky, kde je umisténa uUloZnd police
pies celou §ifi kabiny osadky pfistupna zezadu a je uzplsobena pro zavéseni
patefové desky,

d) drzéky pro $est zasahovych prileb,

e) na levé strané kabiny v prostoru mezi pfednimi a zadnimi dveimi Uchyty pro
detekéni pristroje URAD 115 a GAS Alert XT.

f) prostory na zadni sténé kabiny nad IDP, kde je uloiené drobné pozarni

pFisludenstvi.
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Veskeré pozarni prislusenstvi ulozené v kabiné 6sédky jé zajiéténo proti pohybu |
v pfipadé nahlé zmény polohy nebo rychlosti CAS.

Zasuvka CAS je vybavena zasuvkou 230V se systém inteligentniho dobijeciho zafizen{ ‘
akumulatorovych baterii sdruzenou s pripojnym mistem pro dopliovani ‘
tlakového vzduchu. Sdruzend zasuvka je napojend na tlakovou soustavu vozidla a
na systém inteligentniho dobijeciho zafizeni akumuldtorovych baterii s min.
vykonem 18 A. Systém je vybaven zafizenim, které pfi pripojeni sdruZené
zasuvky zajisti oddéleni dobifjeni akumuldtorovych baterii od elekirické soustavy
CAS, soucasné zajisti dodavku elektrického proudu pro funk&nost RDST a jinych
pfistrojG. Souédsti dodavky je prislusny protikus s délkou napojeni nejméné 5 m,
s ukonéenim rychlospojkou pro vzduch a domovni zdstréckou 230 V. SdruZena
zasuvka 230 V jsou kompatibilni s typem Rettbox Air 230 V. e

Motor, Scania DC13 112 440hp, 323 kW, Euro-5 SCR Objem motoru 13 litr, Vyhtivani
podvozek systému SCR, APS systém dodavky vzduchu.

CAS je vybavena nadrzi na palivo pro dojezd nejméné 400 km 2 je vyrobena z
materialu, ktery nepodléha korozi, a to i bez antikorozni Upravy natérem. Nadrze
na palivo a na Cinidlo do paliva jsou umistény mimo vnitfni prostor ucelové
ndstavby.

CAS je konstruovana na podvozkové ¢asti kategorie 2 pro smiseny provoz.

S ohledem na moZnost nasazeni pozarniho automobilu mimo jiné i pfi pfipravé
na mimoradné udalosti a pfi zachrannych a likvidacnich pracich a pfi ochrané
obyvatelstva prfed a po dobu vyhldseni stavu nebezpeci, nouzového stavu, stavu
ohroZeni statu a valeCného stavu, kdy neni mozné vyloulit obtiZe se
zasobovanim jednotek pozdrni ochrany napfiklad ¢inidlem ad blue, pfipadné
pohonnymi hmotami z vefejné distribucni sité, konstrukce motoru umoiniuje
provoz:

a) bez cinidla ad blue, a to bez omezeni vykonovych parametrli a sniZeni
Zivotnosti motoru a bez potfeby zvySené udriby Ci servisnich zasah béhem
provozu €i po jeho ukonéeni,

b) pfi pouziti jednotného paliva oznacovaného podle vojenskych standardd F 34
bez pfidanych aditiv. Souddsti doddvky takové techniky jsou veskeré potfebné
soucasti a pfipadné naradi k upravé vyfukové soustavy. .
V pfipadé&, kdy tyto technické podminky nezarucuje motor podle aktualné platné
emisni normy, Jze pouZit motor podle niz3i emisni normy pfi pinéni ostatnich
aktualnich pfedpisli pro provoz vozidla na pozemnich komunikacich. Uvedeny :
provoz musi zarucovat stanovenou Zivotnost motoru a celé vyfukové soustavy, |
dosavadni poZadavky na servisni Gkony po pouZiti a na vykonové parametry
poZdrniho automobilu. Podrobny postup uprav potrebnych k popsanému
provozu je zapracovan do navodu k obsluze.

Pokud je CAS vybavena zadnimi sdruzenymi svitilnami s koncovymi, brzdovymi

a smérovymi svétly nejsou parametry stanovené pfedpisy pro homologaci
omezeny Zadnym ochrannym &i jinym prvkem. Brzdové svétlo neni kombinovano
s jinym svételnym zdrojem.

Podvozkova ¢ast CAS je vybavena:

a) prevodovkou s automatickym systémem Fazeni prevodovych stuprid
s automatickou spojkou (bez spojkového pedalu) Opticruise.

b) uzdvérkou diferencialu na hnacich napravach.

Napravy jsou usporadany 4 x 4, pohon pfedni napravy je pripojitelny.

CAS je konstruovana pro prujezd klidnou vodou rychlosti nejvice 6 km.h-1 podle
TP-STS/16A-2016 vydanych MV-GR HZS €R, s brodivosti pro kategorii 2 nejméné
800 mm, pfitemz konstrukce CAS pro brodéni umoZduje zastaveni CAS na dobu

~
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¥N—édri navodua

pénidlo

nejméné 10 minut s vypnutym motorem.

Brzdovd soustava je vybavena ¢tyfmi na sobé nezdvislymi brzdovymi systémy
(provozni brzda, parkovaci brzda, odlehCovaci brzda a nouzova brzda). Provozni
brzda je vybavena systémem ABS.

Obé napravy jsou asazeny diskovymi koly, stfedénymi na kulové piochy podloZek
matic diskovych kol. Pfedni naprava ma jednoduchou montaz, zadni naprava ma
dvojitoumontaZ. Pneumatiky maji rozmér pfedni naprava 315/80 R 22,5, zadni
naprava 315/80 R 22,5 a jsou konstruovany pro provoz na blaté a snéhu a s
vyrobnim oznacenim ,M+S“. Ndahradni kolo k CAS je dodano samostatné
(pfibalem), ma rozmér 315/80 R 22,5 M+S, CAS je presto vybavena veSkerym
pfislusenstvim potfebnym pro vyménu kola @ dalsi povinnou vybavou
‘motorovych a pfipojnych vozidel stanovenou pravnim predpisem. ]
Karoserie Ucelové nastavby — ram bude tvofen z Al profild spojenych svafovanim
a oplechovéna Al plechem a polyesterem vyztuZzenym skelnymi vidkny s hladkym
povrchem (kromé pochlznych ¢dsti) pfi pouZiti technologie lepeni. (*Uchazed
timto vyuZivd svého préva a nabizi technicky a kvalitativné obdobné feseni.)
Uloiné prostory pro poZarni pfisluenstvi v Géelové nastavbé jsou upraveny pro
samovolny odtok vody, Gprava viak omezuje vnikani vody z vnéjsiho okoli.
Pfepravky a ukladaci schrénky, pokud nejsou upraveny proti vnikani vody,
umisténé v Glozném prostoru UCelové nastavby pod carou brodéni, jsou
upraveny pro samovolny odtok vody.

Zebftik pro vystup na horni poch@iznou plochu Géelové nastavby je umistén na
zadni strané Ucelové nastavby vpravo. Je ocelovy svafovany Zdrové zinkovany a
nepfesahuje obrys vozidla. PFicle a $téfiny Zebfiku vykazuji torzni tuhost.

Zadni ¢ast uCelové nastavby CAS je vybavena kamerou pro sledovani prostoru za
CAS z mista strojnika. Kamera je vyhfivana, odolnd proti prachu a vodé a
zobrazovaci Cast o velikosti nejméné 5“ je umisténa v zorném poli strojnika.
NadrZ na vodu je vyrobena z polyesteru vyztuieného skelnym vidknem a ma
skute¢ny objem 4.000 az 4,099 litrl a nddrZ na pénidlo ma skuteiny objem 240
az 249 litrd. NédrZ na vodu je vybavena podélnymi vinolamy a v prostoru
pochGzné plochy opatiena pruleznym a montaznim otvorem o priméru nejméné
500 mm s odklopnym vikem s rychlouzavérem.

Kanstrukce zafizeni pro plnéni nddrie na vodu z vnéjsiho tlakového zdroje
umoznuje samodinné a plynulé dopliiovani nadrie na vodu z vnéjsiho zdroje v
zdvislosti na poklesu hladiny v nddrzi na vodu.

Cerpaci
jednotka

Cerpaci jednotka s vyhivanym dvouplastovym bronzovym éerpadlem RUBERG je
umisténo v zadnl skfini ucelové ndstavby s vySkou ovladald a ukazatell hodnot
nejvice 1800 mm od zemé bez stupacky. Obsluiné misto cerpaci jednotky je
vybaveno ovlddanim pro zapindni pohonu poZarniho Cerpadla. Obsluiné misto
Cerpaciho zafizeni je wvybaveno komunikaéni jednotkou s mikrofonem a
reproduktorem pro druhé ovldddni vozidlového digitdlniho termindlu TPM 700,
ktera je pfipojena k pfevodniku A/D v kabiné osadky CAS a je napdjena z panelu
ovladani Eerpadla po zapnuti hlavniho vypinace panelu.

Zvlastni
vystrazné
zafizeni

2Zvlastni vystrainé zafizeni typu ,rampa“, velikosti nejméné 3/5 3itky CAS mad
svételnou &ast modré barvy opatfenou nejméné Ctyimi rchovymi moduly a
dvéma piimymi moduly smérem dopredu, synchronizovanym LED zdroji svétla.
Soucasti zvlastniho vystrazného zafizeni jsou dvé synchronizované LED svitilny
(kaidad s nejméné Etyfmi svételnymi zdroji) vyzafujici modré svétlo, které jsou
umisténé na predni strané kabiny osadky a lze je v pfipadé potifeby vypnout
samostatnym vypinaem. Ovladani zvlastniho vystrazného zafizeni pro jeho
zapnuti je dosazitelné z mista strojnika. Pfepinani a vypnuti ténd je pro strojnika |




Osvétleni

Osvétlovaci
stozar
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feleno v bezprostfedni blizkosti volantu a je umoZnéno i z mista velitele. l
Svételnd &ast zvldstniho vystrainého zafizeni v zadni ¢asti CAS je v provedeni LED
a je zabudovana v rozich karosérie (celové ndstavby. Velkeré svételné (asti
zvlaétniho vystrainého zafizeni je provedeno pro dvé urovné svitivosti ~
DEN/NOC s platnou homalogaci.

Oranzova blikajici svétla v provedeni LED na zadni ¢asti (celové nastavby jsou
soustfedéna do jednoho celku vybaveného osmi svételnymi zdroji a mohou byt
soutasti zadni svételné Casti zvldstniho vystrazného zafizeni.

CAS je vybavena akumuldtorovymi bateriemi s kapacitou 180 Ah a alternatorem
28V/100A. Akumuladtorové baterie jsou ve vozidle ulozeny tak, aby byly snadno
pFistupné pro kontrolu a Udrzbu, bez nutnosti demontovat baterie z vozidla.

Pro osvétleni bezprostiedniho okoli ulelové ndstavby jsou na obou bocich
umistény vidy nejméné tfi zdroje bilého neosliujictho svétla a na zadi CAS
nejméné jeden zdroj bilého neoslriujictho svétia, Ize je zapnout a vypnout z
prostoru strojnika a z prostoru obsluhy poZdrniho terpadla. Viechny svételné
zdroje jsou typu LED.

Ucelova nastavba je v prostoru levé predni Casti vybavena pneumaticky
vysouvanym osvétlovacim stoZarem o vy3ce nejméné 5 m od zemé se Ctyfmi
svétlomety LED 24 V s celkovym svételnym tokem nejméné 20.000 Im a krytim
nejméné IP 44. Svétlomety jsou orientovany do jednoho sméru. Nakldpéni
svétlometu podle vodorovné osy a otaceni osvétlovaciho stozaru podle svislé osy
v rozsahu nejméné 0 — 360° je moZné pomoci dalkového ovladani s pfipojnym
kabelem o délce nejméné 5 m. Délkové ovladani je umisténo v prostoru
pozarniho Cerpadla. Osvétlovaci stozar je vybaven funkci samocinného sloZeni do
pfepravni polohy a to i po uvolnéni parkovaci brzdy. Napdjeni osvétiovaciho
stozZaru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

Zdrojem elektrického proudu je elektrocentrdla 230/400V o jmenovitém
provoznim vykonu nejméné 5,5 kVA pfi napéti 400 V, nejméné 3,8 kVA pfi napéti
230 V a kryti nejméné {P 44 s méfitem izolacniho stavu. Je osazena zasuvkami
nejméné 1 x 230 V/10 A domovni, 2 x 230 V/16 A prumyslova a 1 x 400 V/16 A
pramyslova. Je umisténa na vodorovném vysuvném nebo otoéném prvku v
predni levé &asti Gcelové nastavby.

-

Vysokotlaké
zarizeni

| Priitokovy navijak ma pFipojenou vysokotlakou proudnici s nastavitelnym

pratokem 50 — 230l/min, pracujici s tlakem 4,0 MPa, s pénotvornym nastavcem,
doda vyrobce CAS.

Pfimésovaci
zafizeni
PoZarni
prislusenstvi
prostorova
rezerva

Pénotvorny pfimésova¢ umozfuje primiseni v rozsahu od 0 do 6% plynule.
Procento pfimiseni je nezavislé na okamzitém tlaku a pritoku na vystupu z
Cerpadla. _ - S— = :
Uloiné prostory pro pozarni pfislusenstvi po stranach ucelové nastavby maji
vnitini vyuZitelnou hloubku nejméné 600 mm. Pro jejich osvétleni je pouzito
bilého neosliiujiciho svéteiného zdroje typu osvétlovaci listy v provedeni LED, s
krytim nejméné IP 67 a umisténého nejméné na jedné strané uloZného prostoru
v misté pobliz vodici listy roletky v celé vysce tohoto prostoru.

Viechny vysuvné, otoéné a vyklopné prvky, které presahuji pfi pouziti zakladni
rozméry CAS v prepravni stavu, jsou opatfeny zepfedu, zezadu a ze strany
retroreflexnimi prvky.

Prostor pro uloZeni pozarniho pfisludenstvi po stranach Gcelové ndstavby je
vybaven roletkami ze slitiny lehkych kovl s madly v celé 3ifce roletky. V zadni
Casti ucelové néstavby je uloiny prostor vybaven dvefmi, které se oteviraji
nahoru. Uchytné a Gloiné prvky v prostoru pro uloZeni poZarniho pfisludenstvi
jsou provedeny z materialu s vysokou Zivotnosti. |
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| Rozmérné pozarni pfislusenstvi s vyjimkou prenosného zachranného a

zdsahového Zebfiku a trhaciho hdku je uloZeno ve dvou schrankach s vikem,
Schranky jsou vyrobeny ze slitiny lehkych kovd a jsou umistény na ucelové
nastavhé. Schranky jsou uzamykatelné klicem shodnym s uzamykatelnymi
uzavéry na UCelové nastavhé, po stranach jsou odvétrany a jejich konstrukce
zamezuje vnikani vody z pochlizné plochy na Gtelové nastavbé. Vnitini prostor
schranek je vybaven osvétlenim typu LED.

Hmotnostni rezerva o velikosti nejméné 200 kg je situovana rovnomeérné v
ucelové nastavbe.

nejméné 50 kN s uhlem nabéhu B nejméné 15°. Lanovy navijak je opatien
nepromokavym obalem.

Tazné zafizeni

cepem o priméru 40 mm, uréenym pro brzdény pfivés o hmotnosti nejméné 3
500 kg. Zasuvky pro napojeni elektrického proudu pro pfivés jsou v provedeni:
1ks 15 PIN 24V ISO 12098, 1ks adaptér z 15 PIN 24V ISO 12098 na 2x7 PIN 24V
hlavni N 1SO 1185 a doplrikova S ISO 3731. Tazné zafizeni je umisténo v souladu s
pfedpisem 97/20/ES.

Predni ¢ast CAS v prostoru ramu podvozku je vybavena elektrlckym Ianovym'
navijakem podle CSN EN 14492-1+Al1 s tainou silou ve vodorovné roviné |

CAS je v zadni €asti CAS v prosto}u ramu podvozku vybavena taznym zafizenim s

Lafetova
proudnice

| CAS je opatfena odnimatelnou lafetovou proudnici pro plny a roztfistény proud
se jmenovitym vykonem 2.000 |l.min"!, délkou ucinného dostfiku plnym proudem
nejméné 50 m a s nastavitelnym pritokem od 800 do 2000 l.min™. Lafetova
proudnice je fesena jako odnimatelna s napojenim na pfislusny propojovaci
prvek umistény na horni pochiizné plose ucelové nastavby. Lafetova proudnice
je konstruovana soudasné jako pfenosnd, stativ (podstavec) pro pfenosnou
lafetovou proudnici je souasti dodavky.

Znacenn
a barva

F—

Pro barevnou Upravu karoserie CAS je pouZita fervena barva RAL 3024 a
zvyraziujici prvek tvofi vodorovny pruh v barvé reflexni RAL 9003. Na zadni
strané karosérie celové nastavby je v souladu s predpisem EHK 48/2008
umisténo Upiné obrysové znaeni v barvé cervené. Na obou bocnich strandch
karosérie ucelové nastavby a kabiny osadky je v celé délce bilého zvyrazfujiciho
pruhu, vedouciho i pfes roletky, umisténo liniové znaceni v barvé bilé. Vyska
bilého zvyraziujiciho pruhu véetné vysky liniového znaceni podle EHK 48 je
nejvice 350 mm.

Napis s oznacenim dislokace jednotky je umistén v bilém zvyraziujicim
vodorovném pruhu na obou pfednich dvefich kabiny osadky. Na CAS je pouiZit
népis o dvou Fadcich, a to v prvnim Fédku je text ,HASICSKY ZACHRANNY SBOR“
a ve druhém fadku je uveden nazev kraje. Maly znak HZS CR dopinény textem
,HASICSKY ZACHRANNY SBOR CR je umistén na piedni &asti karosérie kabiny
osadky. Ndapisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké
abecedy.

Zadgvatel doda

| ks,

Odbératel CAS doda poizarni pfisludenstvi podle vyhlasky ¢. 35/2007 Sb., ve znéni
vyhlasky € 53/2010 Sh., a déle dodad nésledujici pozarni prislusenstvi v upfesnéném
provedeni nebo upfesnéném celkovem podtu:

- Brodici kalhoty v obalu 2 ks,

- Dekontaminaéni souprava v obalu - plastové védro primér 200 mm vyska 220 mm 1
ks,

- Dfevorubecka lopatka 1 ks,

- Drevorubecky klin 1 ks,

- Fotoaparat 1 ks,

- Havarijni sada pro utésfovani uniku kapalin a plynt o rozmérech 350x180x200 mm 1

b Y
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- Hazeci pytlik 2 ks,
- izolovana pozédrni hadice 52x20m (v kosi) 4 ks,
- Jednorazovy ochranny odév typ 5 4 ks,
- Kladka k navijéku s uvazkem 1 ks,
- Kopac lopatovy 1 ks,
- Kopac vidlovy 1 ks,
- Kufr na detekci o rozmérech 470x370x176 1 ks,
- Kuzel skiddaci 260 x 260 mm 4 ks,
Nadoba na pohonné hmoty 10 | k pretlakovému ventilatoru 1 ks,
- Nadoba na sorbent se Sirokym hrdiem a vikem 50 kg 2 ks,
- Nadoba na ukapy 1 ks,
- Nahradni kotou¢ k motorové pile kotoufové 2 ks,
- Ndstavec vystrazny k rucni svitilné SURVIVOR LED 4 ks,
- Nastroje pro otevirani uzavienych prostor sada kufr o rozmérech 560x470x270 mm 1
ks,
- Navleky proti profezu 1 sada v textilnim obalu o velikosti 400 x 270 x 100 mm 1 ks,
- Neutralizaéni souprava 1 ks,
- Nuz s pevnou Cepeli a pouzdrem 1 ks,
- Ochranny prihledny PVC Stit 900 x 500 mm se 4-mi tchyty 1 ks,
- Ovlddaci sada pneumatickych vaka {dvojita fidici jednotka, reguldtor tlaku, vzduchova
hadice 2 ks, uzaviraci hadice 2 ks) v plastovém kufiiku o rozmérech 610 x 410 x 200 mm 1
ks,
- Pakove klesté 1 ks,
- Palice 1 ks,
- Plovaci vesta 2 ks,
- Pneumaticky zvedaci vak 10 t 390 x 390 mm 1 ks,
- Pneumaticky zvedaci vak 20t 510 x 510 mm 1 ks,
- Popruh k navijaku nekonecny 8 t 1 ks,
- Pozarni svétlomety 2 ks,
- Prahova opérka LRS 120 Lukas 1 ks,
- Prahovéa opérka LRS C Lukas 1 ks,
- Prostfedek pro oznacovani prostor 10 ks,
- Pruzinovy rozhijeé skia 1 ks,
~ Pfenosna kazeta na hadice po dvou kusech 52 x 20 3 ks,
- Pfenosna kazeta na hadice po dvou kusech 75 x 20 2 ks,
- Pfilba k motorové fetézové pile 1 ks,
- Prilba pro praci na vodé 2 ks,
- PFimésovac tuhych sméadedel 1 ks,
- Prislusenstvi k motorovym pildm v textilnim obalu o velikosti 250x180x50 mm 1 ks,
- Pulsni oximetr 1 ks,
- Reflexni vesta (5x hasi¢, 1x velitel jednotky, 1x velitel zdsahu) 7 ks, !
- Ruéni vyprostovaci nastroj Hooligan stfihaci celist 914 mm 1 ks,
- Rezaci nastroj na fezéni skla 1 ks,
- Sada vystrainych svitidel v pfepravnim obalu 460 x 380 x 70 mm 1 ks,
- Sekera Stipaci 1 ks,
- Souprava kominického nafadi 1 sada 1 ks,
- Stabiliza¢ni sada systém STAB — FAST MK2 1 ks,
- Stativ k prenosné odnimatelné lafetové proudnici 1 ks,
- Stativ pro dva poZérni svétlomety 1 ks,
- Suchy oblek do vody vietné podobleku v obalu Agama PROTECT (WORK) 1 ks,
- Termokamera 1 ks,
- Transportni plachta 1 ks,
- Upinaci popruh s ra¢nou 2 ks,
- Vak na zesnulé 2 ks,
- Vak s prostiedky pro praci ve vy3ce a nad volnou hloubkou 2 ks,
- Vakuova matrace jednokomorova EM — 10/2 1 ks,
- Vakuove fixacnf dlaha na dolni konéetinu ES - 12 1 ks,
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I - Vakuové fixaéni dlaha na horni konéetinu €S - 10 1 ks, . :
- Vakuove fixa¢ni dlaha na krk ES - 13 1 ks,
-Vidle 1 ks,

- Vodni §tit 52 (deflektor) 2 ks, ‘
- Vyprostlovaci deska + fixace 1 ks,

- Vyvédeéci souprava k IDP zdchranna kukla Drager PSS 4 ks,

- Zachranny kyslikovy pfistroj (v batohu s 1ékarnickou IHl) 1 ks,

- Zachytna plachta 1 ks,

- Zdznamova auto kamera 1 ks,

- Zemnici kolik k elektrocentrale 1 ks,

- Zemnici vodic na propojeni elektrocentraly a zemniciho koliku 1 ks,

Organizace V Ucelové nastavbé a v kabiné osadky CAS je dlozny prostor organizovan pro uloZeni
ulozného vybranych polozek poarniho piislusenstvi nasledujicim zplUsobem:
a) Prava piedni £dst Ucelové nastavby:
- HVZ - zdvojena hydraulicka hadice k vyprostovacim nastrojim o délce 10 m 2 ks,
-HVZ - piimodary teleskopicky rozpinaci nastroj — Valec TR 4350 C 1 ks,
- HVZ - ruéni pohonna jednotka HTW 1800 C 1 ks,
- HVZ - Fetézovy Uvazek 1 ks,
- HVZ - sada taznych ptipojek k rozpindku (2ks) 1 ks,
- HVZ — otvirac dvefi HDO 100 1 ks,
- HVZ - zachycovatl airbagl pro opakované poutiti OCTOPUS oba zachycovace jsou
ulozeny v plastovém kuffiku o rozmérech 400 x 300 x 110 mm 2 ks,
- Rezaci nastroj lepenych skel 1 ks,
- Ochranny prihledny PVC $tit 900 x 500 mm se 4-mi dchyty 1 ks,
- Zachycovac airbagu spolujezdce 1 ks,
- Kuzel skladaci 260 x 260 mm 4 ks,
- Prahova opérka LRS 120 Lukas 1 ks,
- Prahova opérka LRS C Lukas 1 ks,
- Ovladaci sada pneumatickych vaku (dvojita fidici jednotka, regulator tlaku, vzduchova
hadice 2 ks, uzaviraci hadice 2 ks) v plastovém kuffiku o rozmérech 610 x 410 x 200 mm 1
ks,
- Pneumaticky zvedaci vak 10 t o rozmérech 390 x 3950 mm 1 ks,
- Pneumaticky zvedaci vak 20 t o rozmérech 510 x 510 mm 1 ks,
- Pdkové kiesté 1 ks,
- Pruzinovy rozbijec skla 1 ks,
- Ruénfi vyprostovaci nastroj Hooligan stfihaci celist 914 mm 1 ks,
- Sada podkladacich bloki Zumro (2 ks stupfiovy klin 600 x 250 x 20 mm 2 ks podkladovy
blok 200x200x40 mm, 2 ks podkladovy blok 200 x 200 x 80 mm) 1 ks,
- Stabilizaéni sada systém STAB — FAST MK2 1 ks,
- Sada vystraznych svitidel v pfepravnim obalu 460 x 380 x 70 mm 1 ks,
UloZeni na svisiém vysuvném nebo otocném prvku
- HVZ — rozpinaci nastroj s ¢elistmi SP 4240 C 1 ks,
- HVZ — stfihaci nastroj — Nazky CU 4050 C NCT TM il 1 ks,
- HVZ - stfihaci nastroj na pedély CU 4005 C 1 ks,
Ulodeni na vodorovném wysuvném nebo otoéném prvku ve spodni Casti ulozného
prostoru
- HVZ — motorovd pohonnd jednotka DPU 31 PC 1 ks,

prostoru

b) Pravé stiedni Cast icelové nastavby:
- Lékarnicka velikost I v provedeni batoh o rozmérech 530 x 290 x 180 mm 1 ks,
- Pulsni oximetr (v batohu s I1ékédrnickou |11} 1 ks,

- Nastroje pro oteviranf uzavienych prostor sada kufr 560 x 470 x 270 mm 1 ks,

- Pfikryvka (deka) v obalu 2 ks,

- Skifika s elektrickymi nastroji o rozmérech 500 x 300 x 240 mm 1 ks,

- Skffrika s nastroji o rozmérech 500 x 300 x 240 mm 1 ks,
- Termofolie 2x2 m (v batohu s lékdrnickou 111} 4 ks,

| - Vakuova matrace jednokomorova EM ~10/21ks,
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- Vakuoveé fixaéni dlaha na horni konéetinu ES - 10 1 ks,

- Vakuové fixacni dlaha na dolni koncetinu ES - 12 1 ks,

- Vakuoveé fixacni dlaha na krk ES - 13 1 ks,

- Zachranny kyslikovy ptistroj (v batohu s Iékdrnickou 1) 1 ks,
- Brodici kalhoty v abalu 2 ks,

- Plynotésny protichemicky odév typu 1a v obalu v obalu (brasna vélec) 800 x 400 mm
(Team Master Umex) 4 ks,

- Jednorazovy ochranny odév typ 5 4 ks,

- Suchy oblek do vody véetné podobleku v obalu Agama PROTECT (WORK) v obalu (vak) o
rozmeérech 350 x 700 mm 2 ks,

- Havarijni sada pro utéstiovani unikl kapalin a plyni v obalu o rozmérech 350 x 180 x
200 mm 1 ks,

c) Prava zadni €ast Gcelové nastavby:

- Dzberova stfikacka v provedeni na zada 1 ks,

- Kli¢ na hadice 75/52 2 ks,

- Kombinovana proudnice 52 TurbolJet AWG T2400 1 ks,
- Pratokovy kartac na myti s hadici 25 x 10m1} 1 ks,

- PFechod 52/25 2 ks,

~ Pénotvorny nastavec k vysokotlaké proudnici 1 ks,
- Pfechod 75/52 2 ks,

- Prenosny primésovad 1 ks,

- Savicka prenosného pfimésovace 1 ks,

- Pfenosny kulovy kohout C52 AWG 1 ks,

- Pfenosny primeésovaé AWG Z4 1 ks,

- Primésovac tuhych smacedel RAMBOMIX 02 1 ks,

- Venlilové lano na vidlici 1 ks,

- Vodni §tit 52 (deflektor) 1 ks,

Ulozeni v pfenosné kazeté na hadice po dvou kusech
- izolovana poZarni hadice 52x20m 4 ks,

- izolovand pozarni hadice 75x20m 2 ks,

d) Leva pfedni ¢ast Gcelové nastavby:

- Dfevorubecks lopatka 1 ks,

- Dievorubecky klin 2 ks,

- Elektrické kalové ¢erpadio HCP Pump 80 ASN 22.2 2,95 kW/400V/5,1A 1 ks,

- Moterova pila kotouCova Husqwarna K760 14 1 ks,

- Motorova pila retézové Jonssered CS 2171 1 ks,

- Nadoba na pohonné hmoty 10| 1 ks,

- Nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové (kotoudové a fetézové) pile 2 ks,

- Nahradni kotout k motorové pile kotaucové 2 ks,

- N&vleky proti profezu 1 sada v textilnim obalu o velikosti 400 x 270 x 100 mm 1 ks,

- Pozarni svétlomet 2 ks,

- ProdluZovaci kabel na navijaku 230 V o délce 25 m 2 ks,

- Prodluzovaci kabel na navijaku 400 V o délce 25 m 1 ks,

- Pretlakovy ventilator Leader MT 236 EASY 1 ks,

- Pfilba k motorové fetézavé pile 1 ks,

- Pfislu$enstvi k motorovym pildm v textilnim obalu o velikosti 250 x 180 x 50 mm 1 ks,
- Stativ pro dva pozarni svétlomety 1 ks,

- Zemnici kolik k elektrocentrale primér 30 mm délka 1000 mm 1 ks,

- Zemnici vodit na propojeni elektrocentraly a zemniciho koliku 1 ks,

UloZeni na vodorovném vysuvném nebo otoném prvku ve spodni ¢asti UloZného
prostoru

- Elektrocentrala 230/400 V, 5,5 kWpfi napétim 400 V, nejméné 3,8 kW pfi napéti 230 V
kryti IP 44 1 ks,

e) Leva stiedni &ast ucelové nastavby:
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- Hadicovy drzak v obalu 4 ks,

- l1zolovana pozarni hadice 42x20m v kotoudi ulozend samaostatneé 4 ks,
- 1zolovana po2drni hadice 52x20m v kotouci uloZend samostatnd 4 ks,
- Izolovana pozarni hadice 75x20m v kotouci ulozena samostatné 4 ks,
- KIi¢ na hadice 75/52 2 ks,

- Kombinovana proudnice 52 2 ks,

- Objimka na izolovanou hadici 52 v obalu 4 ks,

- Objimka na izolovanou hadici 75 v obalu 4 ks,

- Pénotvorna proudnice na stredni pénu 1 ks,

- Pénotvorna proudnice na tézkou pénu 1 ks,

- Pfechod 75/52 2 ks,

- Pfenosny kulovy kohout 75 AWG 1 ks,

- Petlakovy ventil 75 AWG 1 ks,

- Rozdélovac s kulovym uzavérem AWG 1 ks,

- Proudnice 75 s uzavérem AWG 1 ks,

- Vodni §tit 52 {deflektor) 1 ks,

UloZeni v pfenosné kazeté na hadice po trech kusech

- Izolovand poZérni hadice 52x20m 3 ks,

- |lzolovana poZarni hadice 52x20m 3 ks,

f) Leva zadni ¢ast uéelové nastavby:

- Ejektor lezaty 1 ks,

- Hydrantovy nastavec 1 ks,

- Kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 Ks,

- Kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,

- Pfenasny hasici pfistroj CO2 5 kg 1 ks,

- Pfenosny hasici pfistroj praskovy 6 kg 1 ks,
UloZeni na svislém vysuvném nebo otoéném prvku
- Pakové klesté délky 600 mm 1 ks,

- Palice 1 ks,

- Pozarn( sekera bouraci 1 ks,

- Sekera $tipaci 1 ks,

- Ploché pacidlo 1 ks,

UloZeni v prepravkach

- Rukavice proti tepelnym rizikiim 2 pary 1 ks,
- Souprava kominického nafadi 1 sada 1 ks,
- Upinaci popruh 1 ks,

- Upinaci popruh s ra¢nou 2 ks,

- Popruh k navijaku nekoneény 8 t 1 ks,

- Ventilové lano na vidlici 1 Ks,

- Zachytné lano na vidlici 1 ks,

g) Ulozny prostor v kabiné osadky:

- Dalekohled 1 ks,

- Kufr na detekci o rozmérech 470x370x176 mm 1 ks,

- Fotoaparat 1 ks,

- lzola¢ni dychaci pFistroj Drager PSS 94 6 ks,

- Ndhradni tlakova lahev kompozitni 6,9 | v obalu 3 ks,

- Nastavec vystrainy k rucni svitiiné SURVIVOR LED 4 ks,

- NGz s pevnou Cepeli a pouzdrem 1 ks,

- Zaznamova auto kamera 1 ks,

- Papirové ruéniky 1 ks,

- Pytel PE 5 ks,

- Reflexni vesta (5x hasi¢, 1x velitel jednotky, 1x velitel zasahu) 7 ks,
- Ruéni svitilna SURVIVOR LED dobijecimi uchyty s dobou dobijeni nejvice 90 minut 4 ks,
- Rukavice lékarské pro jednordzové pouziti (v baleni 100 ks) 1 ks,

- Tekute mydlo 500 ml 1 ks,
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| - Termokamera 1 ks,

| - Vyprostovaci deska + fixace 1 ks,

- Vyprodtovaci nuz (Fezék) na bezpecnostni pasy 2 ks,

- Vytycovaci paska 100m 1 ks,

- Vyvadéci souprava k 10P zachranna kukla Drager PSS 4 ks,
- Prostfedek pro oznacovani prostor 10 ks,

Ulozeni v prostoru pod druhou Fadou sedadel

- Hazeci pytlik 2 ks,

- Nizkopriitazné lano 30 m 2 ks,

- Nizkopr(tainé lano 60 m 1 ks,

- Plovaci vesta 2 ks,

- P¥ilba pro praci na vodé 2 ks,

- Vak s prostfedky pro praci ve vy$ce a nad volnou hloubkou 2 ks,

h) Ulozny prostor v zadni édsti G¢elové nastavby (prostor nad poZarnim cerpadlem):
- Izolovana pozarni hadice 75x5m v kotouci 2 ks,

- Kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 ks,

- Kli¢ na sacl hadice 2 ks,

- Prechod 110/75 1 ks,

- Pfechod 125/110 1 ks,

- Prechod 52/25 1 ks,

- Pfechod 75/52 2 ks,

- Sada gumového tésnéni -prechody 1 ks,

UloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku v homi ¢asti dloZného prostoru
- Plovouci cerpadlo 1 ks,

-Shéra& 110/2x75 1 ks,

i) UloZny prostor na pochlzné plode Gcelové nastavby:

- Cestarské kosté 3 ks,

- Hadicovy mdstek 2 ks,

- Dekontaminacni souprava v obalu plastové védro primér 200 mm vy3ka 220 mm 1 ks,
- Kanalova rychloucpavka 500 x 500 mm 1 ks,

- Kbelik 10 litrG 1 ks,

- Kladka k navijaku s uvazkem 1 ks,

- Kopac lopatovy 1 ks,

- Kopac vidlovy 1 ks,

- Krumpac 2 ks,

- Lopata 3 ks,

- Motykosekera 1 ks,

- Nadoba na pénidlo 201 1 ks,

- Nadoba na sorbent se dirokym hrdlem a vikem 50 kg 2 ks,
- Nddoba na ukapy 1 ks,

- Neutralizacni souprava 1 ks,

- Odnimatelna lafetova proudnice 1 ks,

- Pfenosny zéchranny a zdsahovy zebfik pro hasi¢e 1 sada, 1 ks,
- Saci hadice 1 sada 1 ks,

- Saci kos 1 ks,

- Saci nastavec na pénidlo 1 ks,

- Stativ k prenosné odnimatelné lafetové proudnici 1 ks,

- Trhaci hdk 1 ks,

- Transportni plachta 1 ks,

- Vak na zesnulé 2 ks,

- Vidle 1 ks,

- Zachranna a evakuaéni nositka vanového typu 1 ks,

- Zachytna plachta 1 ks.

PaRa!
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Legislativa | cAs neni vybavena tachografem. Pokud je ngQyﬁavena omezovacem rychlosti,
pak je omezovaC nastaven na nejvétsi konstruk¢ni rychlost stanovenou
vyrobcem podvozkove casti. .

CAS splriuje technické podminky stanovené:

a) predpisy pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR a vegkeré
povinné Gdaje k provedeni a vybaveni CAS vCetné vyjimek, které jsou uvedeny v
osvédceni o registraci vozidla ¢ast Il (technicky prikaz),

b) vyhlaskou & 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve
znéni vyhiasky ¢. 53/2010 Sb., a doloiené pfi dodani CAS kopii certifikdtu
vydaného pro dany typ zasahového poZdrniho automobilu autorizovanou
osobou,

c) vyhldskou €. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany ve
znéni pozdéjsich pfedpist a dale technické podminky zadavatele.

CAS spliiuje pozadavky stanovené v technickych podminkach vydanych MV-GR
HZzS CR pod &islem TP-STS/10A-2011, s upfesnénim zadavatele, pfiemi:

3.1. Bod 1 technickych podminek se vypousti bez ndhrady. 3.28. Bod 41
technickych podminek se vypousti bez nahrady.

Pro vyrobu CAS se pouzivd pouze novy, dosud nepouZity automobilovy
podvozek, ktery neni star$i 12 mésict, a pro ucelovou ndstavbu jsou pouiity
pouze nové a origindlni soucasti.

Technickd Zivotnost CAS bude nejméné 16 let, a to pfi béiném provozu u
jednotky pozarni ochrany s ro¢nim kilometrovym pribéhem do 10000 km. Po
celou tuto dobu bude CAS piné funkcni. VSechny polozky pozarniho pFislusenstvi
a véechna zafizeni pouZita pro montaZ do CAS budou splfiovat obecné stanovené
bezpetnostni pfedpisy a budou doloZena navodem a prislusinym dokladem
(homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

Pokud jsou v téchto technickych podminkdch uvedeny odkazy na jednotliva
obchodni jména, zvlas$tni oznaceni podnikl, zvlddtni oznaceni vyrobkd, vykond
nebo obchodnich materiall, které plati pro urlity podnik nebo organizacni
jednotku za pfiznatné, patenty a uZitné vzory, umoifiuje zadavatel pouZiti i
jinych technickych a kvalitativné obdobnych Fedeni. Variantni feSeni se
nepripousti.

* 0ddavodnéni Uchazedem navrzené reseni:

Karoserie ucelové nastavby — ram bude tvofen z Al profilli spojenych svafovdnim
' a oplechovéna Al plechem a polyesterem vyztuZenym skelnymi vlakny pfi pouziti
technologie lepeni.

Odlvodnéni uchazece:

Néstavby kompletné smontovand Al profild spojenych pomoci prizmatickych
Sroubl jsme nabizeli pFed vice neZ 15-ti lety. BohuZel se ukdzala z konstrukéniho
hlediska jako nestabilni, kdy dochdzi pfi torznim zkrutu ndstavby k uvolfiovani
ocelovych $roubl v Al profilech a tim k snizeni tuhosti konstrukce. Naprava je s
ohledem na prostorové rozmisténi nosniki velmi pracna a nakladna.
Navrhujeme lepsi Fedeni, pfi kterém jsou hlavni prvky nosné konstrukce spojeny
pomoci zamkd a ndsledné svafeny. Nenosné prvky pak mohou byt v nastavbé
upevnény pomoci prizmatickych Sroubl. Tim neni omezena torzni tuhost
nastavby, ale je zajisténa vétsi variabilita uloZeni poZarniho prislusenstvi.

Casti bofnich stén nastavby napf. nadkoli budou vyrobeny z polyesteru
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vyztuzeného skelnymi vldkny. Tim je zajiSténa vétsi protikorozni ochrana

Uchazet pouzil jiné, kvalitativné a technicky obdobné fedeni v souladu s ust. § 44
odst.11, § 45, §46 z.&. 137/2006 Sb. ,ZVZ"“ ve znéni pozdéjdich predpisti a novel
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SERVIS WISS CZECH, s.r.o.

Zaruéni a pozdrudni servis nastavebh WAWRZASZEK ISS je na tzemi Ceské republiky zajistén prostfednictvim
dcefiné spoleénosti WISS CZECH, s.r.0. ndsledujicim zptisobem:

e Vyjezdni servis za poutiti servisniho vozidla poskytnuty v sidle provozovatele vozidla
¢ V pfipadé& nutnosti soucinnosti servisu podvozku zajisténi opravy v prostarach nejblizsiho servisu na

podvozek

e  Vservisnich prostorach WISS CZECH, s.r.o. v Napajedlech, ul. 2.kvétna 685, 763 63
e  Vservisnich prostoradch WISS PL, kde v pfipadé potieby zavainé opravy (nehoda atd.) bude vozidlo

opraveno.

Servisni sit SCANIA Czech Republics.r.o.,

Brno - Scania Czech Republic s.r.0.,
Héjecka 14, 618 00 Brno

Telefon pres den:+420 515 500 500
Fax:+420 515 500 590

Ceské Budéjovice - Scania Czech Republic s.r.0.,
U pily 677, 370 01 Ceské Budé&jovice
Telefon pies den:+420 387 428 704
Fax:+420 387 310 145

Cheb - Scanwest Plzer spol. s r.o.
Niznetagilska 1, 350 98 Cheb

Telefon pres den:+420 354 529 200
Fax:+420 354 529 199

Chomutov - Scanwest Plzef spol. s r.o.
Na Moréni 4878, 430 01 Chomutov
Telefon pfes den:+420 474 651 771
Fax:+420 474 651 757

Domatlice - Scanwest Plzefi spol. s r.o.
Cihlafska 520, 344 01 Domatlice

Telefon pres den:+420 379 768 974
Fax:+420 379 768 975

Ji¢in - ProScan a.s.

Konecchlumského 1072, 506 01 Ji¢in
Telefon pres den:+420 493 504 541
Fax:+420 493 504 540

Jihlava - Scania Czech Republic s.r.o.,
Brnénskd 65, 586 49 Jihlava

Telefon pfes den:+420 564 600 340
Fax:+420 564 600 341

Mnichovo Hradisté - Scania Czech Republic
S:1.0;

Vita Nejedlého 1465, 295 01 Mnichovo Hradisté
Telefon pfes den:+420 326 509 330
Fax:+420 326 509 327

Modletice - Scania Czech Republic s.r.o.,
Modletice 105, 251 01 Ri¢any u Prahy

Telefon pfes den:+420 315 819 430
Fax:+420 315 819 427

Olomouc - Scania Czech Republic s.r.o.,
Lipenska 45, 772 00 Olemouc
Ostrava-Paskov - Scania Czech Republic s.r.0.,
Mistecka 872, 739 21 Paskov

Telefon pfes den:+420 553 816 111
Fax:+420 553 816 114

Pardubice - ProScan a.s.

Fablovka 559, 533 52 Staré Hradisté
Telefon pfes den:+420 467 002 941
Fax:+420 467 002 930

Plzen - Scanwest Plzen spol. s r.o.

U Letiété 1, 316 00 Plzen

Telefon pies den:+420 377 454 611
Fax:+420 377 454 610

Praha - Scania Czech Republic s.r.0.,
Chrastfany 186, 252 19 Rudna u Prahy
Telefon pfes den:+420 251 095 333
Fax:+420 257 950 739

Strakonice - Scania Czech Republic s.r.0.,
Heydukova 1286, 386 01 Strakonice
Telefon pres den: +420 602 443 973

Fax: +420 383 389 255

TFanovice - Scania Czech Republic s.r.o.,
Tranovice 300, 739 53 Hnojnik

Telefon pres den: +420 558 680 232

Fax: +420 558 680 238

Usti nad Labem - Scania Czech Republic s.r.o0.,
Zizkova 875/249, 400 01 Usti nad Labem
Telefon pres den: +420 475 317 132

Fax: +420 475 317 134

Vizovice - Scania Czech Republic s.r.0,,
Vizovice Razov, 763 12 Vizovice



