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0BCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: N/CZ -015/2020

„MOST EV.Č. 44441-3 V OBCI SEDM DVORŮ"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772  11  0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Jaroslav Krempl, vedoucí SÚ Olomouc
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Václav Arnoš, vedoucí TS
Lukáš Karásek, mostní technik )
IČO : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu:  36430811/0100

Tel: 
DS: ur4ksnn
E-mail:

Z h o t o v i t e 1:   INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 0lomouc

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 01omouc

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddil C, vl. 15855
Zastoupen:

IČO: 25374311                                               DIČ:  CZ 25374311

Telefon:                             e-mail

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.:  132150481/0300

KB, a.s. č.ú.:  19-1054530247/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
INSTA CZ s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
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1     Předmět smlou\ir

1.1      Předmětem této smlou\yjezhotovení díla:

„MOST EV.č. 44441-3 V OBCI SEDM DVORŮ"

\J rozsahu   stano\Jeném   přílohou  této   smlou`7  ~  nabi'dko`ým   rozpočtem   zhotovitele
zpracovan=hi na základě \ýkazu `T'měr (dále j en „dílo").

1.2      Součástí    díla   je   dodávka   a   zabudo`rání   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   \Í ceno\ých   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3      Zhotovitel  zhotoví  dílo  s\ým jménem  a na  vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako  by je  provedl  sám.  V případě,  že  zhoto\7itel  pověři  provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže:  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným   stavebním  povolením,  právníini   a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlou\T a v souladu se zákonem č.  183/2006  Sb.; o
územním plánování  a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předi)isů  (dále jen „stavebni'
zákon").

1.4     Zhotovením  díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech  sta`7ebních a montážních

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zaři'zeri nezbytn)'Ích pro řádné
dokončeni  díla,  dále  provedení  všech  činnosti'  sou`risejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a  konstrukcí, jejichž  provedení je pro  řádné  dokončeni'  díla nezbytné

(např.  zařízení staveniště, bezpečnostiií opatřeri apod.).

1.5      0bjednatel   si    \Trhrazuje   prá\7o   požadovat   rozšířeni'   předmětu   smlouvy   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  při'padně  požadovat  zúžení  předmětu  smlou\y  a zhotovitel  je
povínen  na  t)rto  změn)J  přistoupit  a  vpřípadě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu zajistit.

1.6     Zhotovitel  pro\Íede  dílo  dle  zadání  objednatele,  soupisu  prací,  norem  ČSN,  zápisu  o
předám'   a   převzetí   staveniště   a   případn)'Jch   požadavků   objednatele   uvedených   \re
stavebním deril".

2     Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:

-      Tato smlou\Ía
-     Zadávaci' dokumentace
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotko`ými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 4.6.2020, která je přílohou této smlou`y o dílo (dále jen „položko\ý
rozpočet")

r)r) Uvedené   smluvní   podklady   plati'   v   přl'padě   rozpoiú   v   uvedeném   poř-adí   a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.



3     Cenadíla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedeni' díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále j en „celko\Já cena díla").

3.2      Celková  cena  di'1a,  vyplývající  ze  stanovených jednotko\ých  cen  uvedených  v příloze-
cenové  nabídce  k této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smlu\mí,  s  pevn)'mri jednotkovými
cenami,   stanovenými   v   závislosti   na  teclinické   specifikaci   a   `T'měrách   uvedených
v soupisu prací, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celJ{em bez DPH                    544 255,52 Kč

DPH 21%                                            114 293,66 Kč

Celková cena díla vč. DPH          658 549,18 Kč

3.3     V případě, že \r průběhu realizace di'la dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po proj ednáni' snížena nebo z\i'tšena.
Pro  oceněm'  a  \Trčíslení  změn bude zhotovitelem použito jednotko`.'rch cen uvedených
v položkových   rozpočtech   v nabídce  zhotovitele.   V piípadě   oceněni'  vícepraci',   které
vpoložkových  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použity  ceny  dle  cenílai  ÚRS  v
ceno\Jé úro\rni odpo\Ji'dající době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.1  k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodath (\Jícepráce, méněpráce).

3.5      Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v při'padě, že:

a)  dojde  `Jprůběhu  realizace   díla  ke  změnám   sazeb  DPH   nebo   ke  změnám  jinýcli
daňo`T'rch předpisů, maji'clch vliv na cenu díla

b)  objednatel   bude  písemně  požado\7at  provedení  i)rací   nebo   dodávek,   Lsteré  nebyly
součásti'  zadávacích podmínek  a v době zpracování  cenové nabídky  o  ních zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebo\Janý materiál.

4    Termín plnění

4.1      Lhůta k provedení díla: 54 kaJendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povimost převzít staveniště neprodleně po nabytí prá\Jn]' moci rozhodnutí
o  dopra\rně  inžen)'Tských  opatřeni'ch,  neji)ozdčji  však  do  45  kalendářnícli   dnů   od
nabytí  účinnosti  této  smlouw  (\Íiz.  bod   11.2.).  Nepř-e\Jezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-li   zhotovitel   veškerou   součinnost   kprotokolámímu
převzetí    staveriště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    opráimění    požadovat   po
zhotoviteli  zaplaceni'  smluvní pokuty ve výši  0,02  %  z ceny díla za každý  den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3

4_4

Objednatel má právo jednostranně určít jiný temín předání staveniště podle pro\Jozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedeni' díla musi' zůstat zacho\Jána.

V  případě,  že  vrámci  lhůty  pro  provederi  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmi'nky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané



stavební  práce,  je  zhotovitel  oprá`měn  žádat  prodloužení  lhůý  pro  provedeni'  díla  o
příslušný počet dnů,  v nichž nebylo  možno pokračovat v díle.  Toto právo  zhotovitele je
podmíněno neprodlen}h oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveirišti,
pro   které  nelze   řádně  pokračovat  v díle,   příslušnému  pracovní]ai   objednatele,   a  to
písemnou fomou za \yužití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této   skutečnosti  do   stavebního
demku.  Zápis  musí  být následně nejpozději  do  7  kalendářrich  dnů předložen zástupci
objednatele,   který  potvrdí  při'padnou   oprá`měnost  přerušení  prací.   Pokud   zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
Žádat prodloužení lhůý k provedeiri díla zaniká.

Pro   účely  tohoto   ustanovení   smlouvy  jsou  pň'slušnými  pracovní]qr  objednatele
mostiií   technik  )   a   zamčstnanci   spraiující
centrální elektronickou adresu objednatele 
Obsahové  náležitosti   denního   zápisu  ve   stavebním  deníku  se  řídí   čl.   9.4  této
smlou`y, a přílohou č.16 prováděcí vyhlášlq/ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve zněni' pozdějších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o   prodloužení   lhůý  kprovedení   díla  dle  předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  demích  zápísů  ve  stavebním
deníku  bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných  kalendářních  dnech  lhůty  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle hamonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je  provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle soupisu prací. Pro účely této smlouvyje dílo dokončeno, je-1i předvedena
jeho  způsobilost  sloužit  svému  účelu  a je-li  provedeno  v souladu  se  soupisem  prací.
Objednatel  převezme  dokončené  dílo   s výhradari  nebo  bez  výhrad.     V případě,  že
vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto
bude   sepsán   zápis   o   předání   a   převzetí   díla.   Staveniště   bude   vyklizeno   do    14
kalendářních   dní   od   předání   díla.   Ostatní   dokumenty   (zejména   závěrečná  zpráva,
přl'padné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalemdářni'ch dnů od předání díla.

5    Předání a převzetí dila

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  O
předání   a  převzetí   díla  bude  pořízen  zápis   podepsaný  oběma  smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely   této   smlouvy  rozumí   odchylka  vkvalitě   a   parametrech   díla
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými prá`mími předpisy.

5.3     Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací,
není-1i domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4     Bude~1i  dílo převzato  s drobnými vadami  a nedodělky, které samy o  sobě aiii ve spojem'
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu j ejich odstranění.

5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářrich  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla  posledním
z účastniků, nedojde~1i mezi stranami k jiné dohodě.
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6     Zái.učnídoba

6.1      Zhotovitel  poskytuje  záruku  za jakost vtrvání  60  mčsíců  na  celé  dílo.  V  záruční  době
bude   dílo   `irkazovat   kvalitativni'   vlastnosti   G)rovozní   způsobilost)   stano`Jené   touto
smlouvou  přiměřené  obvyklému  opotřebení  běžn}'Jm  dopravním  zatížením  a  vlastnosti
přiměřené  vlivu  povětmostni'ch  podmínek.  Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzeti
dokončeného di'1a objednatelem.

6.2     Zhotovitel  odpo\Jídá za  vady, jež má dílo  v  době jeho  předáiií.  Za vady díla,  na něž  se
vztahuje záruka za jakost, odpo\Jídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3      Výslovně  se  ujednává;  že  na  vady  díla,  \Jzniklé  po  převzetí  d]'la,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovl(jr,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravni'  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovlqr, se záruka nevztahuje.

6.4     Zhotovitel   neodpovídá  za   vady,   které   se  projeví   v   průběhu   zámční   doby   a   byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  do  posledni'ho  dne záručm'  doby,  přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za \Íčas uplatněnou.

6.6      0bjednatel  se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  7  pracovních  dnů  od  obdržení  reklamace pi'semně
nebo    mailem    oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   na\Jrhuje
k odstraněiri vad nebo z jakých dů\7odů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uzná\Já.

6.8      Zhoto\ritel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdi.žení písemné reklamace
u  vad  nebránících  pro\Jozu,  u  vad  bráni'cích  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se \J průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané \Tst`y (mimo noimou
povolené  tolerance)  neodpovi'dá při'slušným technickým  nomám, je zhotovítel  povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    kr)úi    komunikace    a    zaplatit
jednorázo\Íou smluvní pokutu ve \ýši  10% z ceny krytu komumkace bez DPH. Současně
se sjednává, že záručri doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalši'ch 12 měsíců.

7    Platebnípodmínl(i'

7.1      Veškeré provedené práce na díle budou fákturo\Jány na základě dílčích měs]'čm'ch faktur.
Zhoto\Jitel  doloží  k  dílčí  fáktuře  zjišťo`7ací  protokol   a  soupis  provedených  prací  po

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen ot]jednatelem.

7.2     Cena za dílo  bude uhazena průběžně na základě  dílčích faktur `Trstavených zhotovite-
lem  ] x  za měsíc a na základě konečné fáktury.  Zhoto\Íitel doloži' ke každé   di'1či' faktuře
zjišť.ovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po  položkách  dle  rozpočtu,  který bude
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odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli  faktury  do  iýše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3  této  smlouvy, DPH bude uhazeno  v plné výši.  Zbývajících
10%  ceny  díla bude uhrazeno  po  předání  díla bez vad a nedodělků,  resp.  po  odstranění
všech vad a nedodělků.

7.3      Splatnost  faktur byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vystavená fáktura musí mít veškeré  náležitosti  daňového  dokladu ve  smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani   zpřidané  hodnoý  ve  znění  pozdějších  předpisů   a  dále  musí
obsahovat tyto údaje:

-      údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ: bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjejího uzavření,
-      předmětdíla,
-      číslo fáktury,
-      fákturovanou částku,
-     datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-     razítko   a  podpis   oprávněné   osoby,   stvrzující   oprávněnost,   formální   a  věcnou

správnost fritury, a
-     vzájemně odsouhlasený soupis provedených pracíjako piílohu.

7.4     Vpřípadě,  že  fáktura  nebude  \ystavena  oprávněně,   či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprá`měn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplněrú.
Vtakovém  případě  se  přeruší  pl}mutí  lhůty  splatnosti  a  nová  můta  splatnosti  začne

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené fáktury objednateli.

7.5     0bjednatel  uluadí  zhotoviteli  úroky  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fákturované  částky  za
každý den prodlení se zaplacením fáktury.

7.6      Zhotovitel je  povinen předávat  podklady týkající  se  položkového  rozpočtu  (TýÁ:czzw  Tý-
777ev7),  soupisů provedených prací (z/.z.sVJ'ovcrcz'j?rofokoJ)/),  změn během výstavby (doczczfb;)
a  fáktur za stavební  práce v průběhu realizace  díla také v elektronické podobě  a to  ve
foimě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  formátu
XML je umístěn na stránkách ww.xc4.cz.

7.7      0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného  plněni'  pořizuje pro  potřeby  související
výlučně  s činností  veřejné  sprá`y,  při  níž  není považován  za  osobu poviimou  k dani  i
přesto, Že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného  dle  §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povimosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážiiích prací příj emci plnění (objednateli), tzn., Že
poslqftovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na \ýstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem díla je  od počátku objednatel. Nebezpečí  škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do j ejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2     Za nedodrženi' temi'nu dokončení díla dle této smlouvyje zhotovitel povínen objednateli
uhradit smluviií pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny  díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.



8.3      Z dů\Jodu nedodrženi' dohodnutého  temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-
ných přj jeho předání a převzeti' a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhoto\ritel

povinen uhradit objednateli  smlu\rní  pokutu ve v)'Jši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.4      0bje\ú-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle: záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstraněni' vad se staví.

8.5      Splatnost  smlu`Jních  pokut  dle  předchozích  ustanoveri  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smlu\Jních   pokutách    dle    této    smlou\y   nejsou    dotčeny    nároky
obj ednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9     Stavebnídeník

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  sta\rební   deník  ode   dne  převzetí   staveniště   až   do   doby
protokolámmo  předání  a převzetí  dokončeného  díla a  odstranění  \rad  a nedodělků,  a {o
minimálně   v rozsahu   stanoveném   zákonem   č.183/2006   Sb.,   \Íe   zněn]'   pozdějších

předpisů  a přl'1ohy  č.  9  a  č.  16  prováděcí  `Thlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb;
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-1i   stavbyvedoucí   se  zápisem,   fsterý   učinil   objednatel   nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpraco\7atel  projeLsto\Jé  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3      0bjednatel  bude  zhotovitelem  informován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10-ti
praco`Íních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to,  že s uveden:h
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápis  ve  stavebni'm  deniku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl.  4.4 této  smlouvy musí  obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle piílohy č.16 prováděcí \.rhlášky 499/2006  Sb., o  dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, zejména:
a)    specifikace  důvodu:  proč  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovlivněni'

klimatickými podmíikami na prováděni' prací na díle:
b)   specifikace konkrétni'ch nepři'znivých klimatických podmínek  (druh  atmosférických

srážek ajejich intemita, teplota ,... )
c)    doba tr\Jání nepřízniv)'rch klimatických podmínek;
a to `Jše v pravidelných intervalech alespoň  lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování při'slušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5     Zápisy  ve  stavebiiím  deníku se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale mohou  sloužit jako
podklad pro \Trpracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je  povinen  mi't na  sta\7bě při'stupný  stavební  deník po  celou  dobu pro\Jádění
díla.  Bude-li  zjištěno,  že  sta\7ební  deník neni'  přístupný v době  proiJáděni' prací na  díle,
bude zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný při'pad.



9.7      Zhotovitel je povinen předat po  dokončení  díla a po  odstraněni' případných  vad  a nedo-
dělků  zjištěných  pň  předání   a  převzetí   díla   objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci  dle §  154 odst.1  písm.  d)  a  §  ] 57 odst.  3  zák.  č.183/2006  Sb.,  ve znění poz-
dějšíchpředpisů.

9.8      Zhotovitel  spolu s originálem stavebriho  deiiíku po  dokončení di'1a př-edloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených  prací;  která  bude  provedena  podle  systému  kvality  ISO
9001:2001.

10  0statní ujednání

10.1    0bjednatel  je  po\Jinen  předat  zhotoviteli  před  zahájeni'm  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech prá\Íních i faktickÝch závad a seznámít ho  se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá   před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveriště;
zhoto\Jiteli  zápisem  do  stavebního  deni'ku  (nebo  samostatn)h  předávacím protokolem)
`T,jádření o  všech podzemních i  nadzemnícli  inženýrských sítích v prostoru staveniště a

přilehlém    okolí.    Zhotovitel    na    vlastní    náklady    zajisti'   jejich    případné    vytyčení
jednotlivými   sprá\rci.   Za   poškození   iriženýrských   sítí,   které   nebyly   tímto   zápisem
zhotoviteli předán}J, nese odpo\Jědnost obj ednatel.

10.3   Zhoto\Jitel se zavazuje, že při provádění požado`7aných prací zabezpečí dodržo\Jání
-      bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí,
-      odpovídajících pracovni'ch podinínek,
-      opatření kpožární ochraně,

stanovených příslušnými právni'mi předpisy.

10.4   Smlu`rní  strany  se  zavazují,  že  pohledávku  vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupi'  třetí
osobě bez předchoziho písemného soulúasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
-   stavební  práce  budou  probíhat  za  částeěné  uzavírky.   Po\rolení  uza\Jírky  a  osazení

dopraviflo   značeiií   zajistí   zhotovitel,   který   bude   po   celou   dobu   pro\ráděni'   di'1a
odpovi'dat za dopravní značení a udržovat doi)ravní značky v řádném technickém stavu;

-    zařízen]'  sta\reniště a případné skládky si zajisti' zhotovitel; rovněž tak lik`ridaci  odpadů
\Jzniklých v souvislosti s prováděním díla;

-    veškeré   sta\Jební  práce   a   druh   a  rozsah  kontrolních   zkoušek  požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplý\Jajíc]'ch;
-   zhotovitel je povinen zajistit  operativní  a  odbomé  provádění  předepsaných  zkoušek  a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavLů
objednatele (náklady jsou zalmiuty v celko\Jé ceně díla);

-   zhoto`Jitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlou\y  předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při  realizaci bude \Je stavebním deníku uvádět kdy,
kde  a  která  kontrola  čí  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám  bude  přizván  zástupce
objednatele;

-    od všech použitých materíálů budou doloženy certifikáty a prohlášeni' o shodě;
+   při realizaci  díla nesmí  dojít ke znečišťování  okolních ploch:  v opačném  přl'padě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povinná ve smyslu  §2 písm.  e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné sprá\Jě v platném zněni';
-    zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé  vícenáklady  z  důvodů nedodržení  podmínek pravomocných rozhodnuti',  nebo

Siram  8  (cclL'cm  10)



závazných vyjádřeni' oi-gánů státní sprá`T. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveníště z dů\rodů ležících `T'rhradně na straně zhoto\Jitele;

-   zhotovitel   odpovídá   dle  ustanovení   občanského   zákoníku  za  škody   \rzniklé  mimo

staveniš{ě, které způsobí. K nárokům upl atněným objednatelem se zhotovitel v)7jádři' do
1  měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhoto\ritel je povinen udržovat na staveništi  pořádek a čistotu.  Je povinen  odstraňovat

odpady a nečistoý vzniklé jeho činností;
-    zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízerií vlády č.  591/2006  Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem;
-součástí př-edání dokončeného di'la budou následující dokumenty:

•     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závčrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),

•      doklad o nakládání s odpady,
1     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-    odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-    objednatel si `7hrazuje prá\Jo na provádění kontroly v průběhu pro\7ádění díla;
-   staveniště,   na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru:   který  byl

při'lohou zadávací  dokumentace / obdrží  zhotovitel  od objednatele)  s údaji:  název  díla,
investor,  zhotovítel,  zástupce  investora,  stavbyvedoucí,  termín  zahájení  a  ukončení  a
cena díla v tis. Kč;

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlou\ru na pojištění
obecné  odpo`Jědností  za  škodu  \J minimální  výši  odpovídající  sjednané  celko\7é  ceně
dl'la;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazo\Jal  část  své  kvalifikace  prostřednict`Jím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen  s pi'semným  souhlasem  objednatele:  a to  za předpokladu,  že
no\ý   poddoda\ratel   prokáže   k`Íalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11  Závěrečná ujednání

11.1    0bě strany se dohodly; že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brányjako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku aje možnéji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015  Sb., o z`7láštních podmínkách účiimosti některých
smluv, uveiřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění u\Íeřejněno v registni smluv.

11.2   Ta{o smlouva nabývá účimosti dnem uveřejněni' v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o z`71áštních podmíikách účimosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smlu\J a o registru smluv (zákon o registru smlu`r) \J aktuálním zněm'.

11.3   V při'padě, že objednaiel neobdrží finanční prostředky od zfizovatele, pak má právo
odstoupjt od této smlou\T.

11.4   V případě,   že   objednatel   obdrží   pouze   část   finančních   prostředků   od   zři2.ovatele,
zavazují   se   smluvní   stran)r   uza\Jřít   dodatek   ke   smlou`rě,   kterým   dojde   ke   snížení
předmětii plnění v závislosti na přidělených finančních prostředci'ch.

11.5   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlomy a
soulúasí s ní.



11.6   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého podpisu.

11.7   Tato  smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3  vyhotovení obdrží objednatel  a
1  zhotovitel.

11.8   Zhotovitel  nese plnou  odpovědnost  za  škody vzniklé  objednateli  v  důsledku  činnosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9   Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání   obsažená  v  této   smlouvě,   platí  přl'slušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídko\ý rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele: 2  4   -06-  2020

V Olomouci dne
Za zhotoviteie:  1  7  -06-  2020

gélĚšěĚssšié3„
Jcremenkow 42
772 00 0lomouc
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Sestava  1.2

Rekapitulace po objektech
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:37

Stavba:  SSOK - Most ev.č.  44441-3 v obci  Sedm  Dvorů

Celková  cena:  544  255,52  Kč

Značka Název Cena  [Kč]

1                            0prava  mostu  ev.č.  44441-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                              504  755,52

2                              Vedlejší  rozpočtové  náklady  a  ostatní  náklady                                                                                                                                                               39  5oo,oo

Celkem:                                                                                                                                                                                                      544  255,52
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Sestava  1.3

Rekapitulace po objektech a stavebni'ch di'lech
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6,  2020
7..37

Stavba:  SSOK -Most ev.č. 44441-3 v obci  Sedm  Dvorů

Celková  cena:  544  255,52  Kč

Značka Název cena [Kč]

Objekt:  1 -Oprava  mostu ev.č. 44441-3 v olMi  sedm  Dvorů                                                                                                                  504 755,52

i                            Zemní práce                                                                                                                                                                                                                         87  280,84

2                              Základy  a  zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                           83139,36

3                             Svíslé  a  kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                               94  o48,7i

5                             Komunikace                                                                                                                                                                                                                                          7  517,72

6                             Úpravy  povrchů,  podlahy  a  osazování výplní                                                                                                                                                               89  885,37

783                       Dokončovací práce -nátěry                                                                                                                                                                                             53  950,10

9                            0statní konstrukce a  práce-bourání                                                                                                                                                                              83  i64,189                            0statní konstrukce a  práce-bourání                                                                                                                                                                              83  i64,18

99                          Přesun  hmot                                                                                                                                                                                                                                   5  769,24

objekt:  2  -Vedlejši' rozpočtové  náklady a ostatni' náklady                                                                                                                       39 500,00

VRN3                     Zařízení stavenlště                                                                                                                                                                                                                                   22  000,00

VRN4                    lnženýrská  činnost                                                                                                                                                                                                                           5  ooo,o0VRN4                    lnženýrská  činnost                                                                                                                                                                                                                           5  ooo,o0

VRN7                     Provozní vljvy                                                                                                                                                                                                                                            12  500,00

Celkem:                                                                                                                                                                                                  544  255,52

wvvw .XC4 .cz Strana  1  z  1



y`{`^`
Sestava  1.1

Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

Stavba:  SSOK -Most ev.č. 44441-3 v obci  Sedm  Dvorů

Celková  cena:  544  255,52  Kč

značka Cena  [Kč]

objekt:  l -Oprava  mostu ev.č.  44441-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                               504 755,52

3,::thr;nděoni§;OoV#2astromů  průměru  kmenedo100mmis  kořenyzcelkové                                 46,7o                    i5,ooo     M2

PPP'ŤUJíCí           odstraněníkřovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru  kmene do l00  mm  dosklonu terénu l.  5,  při celkové ploše do l  000  m2

i. Cenu  -1io4  Ize použítjestliže se odstranění stromů  a  křovin  neprovádí na holo.  2.  Cena -110i  je  určena  i  pro:  a)  odstraňování křovin a
stromů  o průměru  kmene do  ioo mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než i  000  m2  při  sklonu terénu strmějším  než  i  :  5^;  b)  LTM

?:;:,T,íš:e    #;#n:é:Ío;: j;!:iisš,í?:s:o;d:o.,íegkn?o::,#Č,P5::aío;;,n?,;ě3;:?a:ž?df,/;#i?tá;oe;!::,#ía#r:#::p:ř;s:t:íp:Óé;:í;;;;;#;',::.#á:;#aý;t:'3o%:j;yť:
křjvkami  korun jednotlivých stromů  a  křovin,  popř.  skupin stromů  a  křovin, jejichž koruny se půdorysně překryvají. jestliže by  byl  zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště,  počítá se pouze s plochciu  staveniště.

Výkaz
výměr

15--15,00[A]

iii2oi4oi       Spálení křovin  a  stromů  průměru  kmene do  l00  mm                                                                                       25,90                     15,000     M2                              388,50

?PP'PU.I`C(           Spáiení odstraněných  křovin  a stromů  na  hromadách  průměru  kmene do  loo  mm  pro jakoukoliv plochu

1. V ceně jsou  zapcičteny  i  náklady snesení křovin  na hromady,  přihrnování,  očištění spáleniště,  uložení popela_ a zbytků  na  hro_madu.  2. VTsepcehc#Řckkaáce-ciea;k{É'déJ-ýsť*ijžeaiŤiíáÉžriypJ3á!Šgyii'3,iihú;'nzuniínřébpi;yužíiřtívšnoyiíísrit;ovmo;u;htry!tů'ážjoicáiyňu,irsáňošiiiriěj:Mňožstvíjedn6tekseurč,samostatně

#aězr              i5=J5,OO/AJ
1112lil31        Spálení  listnatého  klestu  se  snášením  D  do  30  cm  ve  svahu  do  i.3                                                            83,7o                         2.ooo     šU

P9P`ŤU)íC{           páiení větvístromů  se  snášením  na hromady  listnatých v  rovlně  nebo ve svahu  do  l.3,  průměru  kmene do 30 cm
POPIS

Technícká i,  V ceně jsou započteny  i náklady na snesení klestu  ria hromady,  přihrnování,  očištění spáleniště,  uložení popela a zbytků  na hromadu.  2.
specif`kace       V  ceně nejsou započteny náklady  na  případné  nutné  použítí kropíclho vozu, tyto  se oceňují samostatně.  3.  Měrná jedriotka je  1  strom.

2-2,00  [AJ

111211132        Spálení  listnatého  klestu  se  snášením  D  přes  30  cm  ve  svahu  do  i  3                                                        99,6o                          7,ooo     šU

E3?P!Ťující           páienívětví stromů se snášením  na  hromady  iistnatých v rovině nebo ve svahu do  l:3,  průměru  kmene přes 30  cm

POPIS

Technická 1.  V ceně jsou  započteny  i náklady  na  snesení klestu  na  hromady,  přihrnování,  očištění spáleništé,  uložení popela  a zby[ků  na  hromadu.  2,
specjitíkace       V  ceně nejsou započteny  náklady na případné  nutné použltí kropícího vozu, tytci se oceňují samostatně.  3.  Měrná jednotka je  l  strom.

##ězr              7=7,00íAJ
1121011010dstraněnístromů  listnatých  průměru  kmene  clo  300  mm                                                                            i57,00                         2.ooo     šU

P9?!ŤU.JíCí           odstraněnístromů s odřezáním kmene  a  sodvětvením  listnatých,  průměru  kmene  přes  loo do  300 mm

1.  Ceny jsou určeny  pro odstranění stromů v  rámci  přípravy  staveniště,  2.  Ceny  lze použít i  pro odstranění stromů ze sesuté zemjny,
vývratů a  polomů,  3. V ceně jsciu  započteny  i  náklady  na  přlpadné nutné  odklizení kmene a  větví odděleně na vzdálenost do 50  m  nebo s

Techr\.ická          naložením  na dopravnl prostředek, 4   Průměr pařezu se měřív  místě řezu  kmene na základě dvojího na  sebe kolmého měření a_
specjifikace       následného zprůměrování naměřených  hodnot nejčastěji ve výšce o,15  rn. V, případé,přítomnosti výrazný.Fh  koí?nových náběhů je. měření

prováděno  nad nimi,  nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45  m  nad  povrchem stávajícího terénu.  5.  Ceny nelze užít v případě,  kdy je nu[né
odstraňování stromu  po částech; tyto  práce  lze oceňovat příslušnými  cenami  katalogu  823-i  Plochy a úprava území.

2=2,00  [A]

112101102        0dstranění stromů  listnatých  průměru  kmene  do  500  mm                                                                           282,oo                         7,ooo     šU 1  974,00

%g8:sňu){Cí          odstraněnístromů sodřezáním kmene  a  sodvětvením  listnatých,  průměru kmene přes  3oo  do 500 mm
1. Ceny jsou  určeny  pro odstranění stromů  v  rámci  přípravy staveniště.  2. Ceny  lze  použít i  pro odstranění stromů  ze sesuté zemíny,
vývratů  a  polomů.  3. V ceně jsou  započteny  1  náklady  na  případné  nutné odklizení kmene a větví odděleně na  vzdálenost do 50  m  nebo s

Techn.ická          naložením  na dopravníprostředek. 4.  Průměr pařezu  se měřív  místě řezu  kmene  na základě  dvc)jího  na  sebe kolmého  měřenía
specit\kace       následného zprůměrováni. naméřených  hodnot nejčastěji  ve výšce o,15  m, V případě  přítomnosti výrazných  kořsnových  náběhů je  měření

prováděno  nad  nimi,  nejčastěji v  rozmezí 0,15-0,45  m  nad  povrchem  stávajícího terénu.  5.  Ceny  nelze  užít v případě,  kdy je  nutné
odstraňování stromu  po  částech;  tyto  práce  lze oceňovat příslušnými  cenami  katalogu  823-1  Plochy a  Úprava území.

7--7,00[A]

1122011010dstraněnípařezů  Ddo300  mm                                                                                                                                     25o.oo                          2,ooo     šU

?8g:sňu)íCí          odstranění pařezů  s ieiich  vykopáním,  vytrhánim nebo odstřelením,  s  přesekáním  kořenů průměru  přes  loo do 300  mm
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Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most ev.č.  44441-3  v obci  Sedm  Dvorů

Sestava  1.1

4.  6.  2020
7:36

Cena  [Kč]

Objekt:  1. Oprava  mostu ev.č. 4444l-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                                504  755,52

1.  Ceny lze  použít i  pro odstranění sesuté zeminy, 2. Vceně jsou započteny  i  náklady na  případné  nutné

Tsepcehc}#kkaáce°ssdooku!:b:s:Irné!h:o!Išees:niíh4no%h3r%:ttae%zc;eáaspí:Zčkdeaí:š:o:gesu:ůd5:tp:r:ůom%seppbš:řhel%žueetlm:ěnř:t:a°bmpuíisact:ěn;e:z;ufi%#edčneeín3€zfaá%!šě;aediodfi;o;:pa:ňřa°evszaeet:P:a%,Z%Pou%Cůeennna;S:

následného zprůměrování naměřených hodnot.

#aězr               2=2,00fAJce/kem  2=2,00/BJ

112201105        0dstranění  pařezů  D  přes  900  mm                                                                                                                          2140,00                         1,000     šU                           2  i4o,oo

?gg:šU]íC''          odstranění pařezů  s jejich  vykopáním,  vytrháním nebo  odstřelením,  s přeseká.ním kořenů průměru  přes 900 mm
1. Ceny lze  použít i  pro odstranění pařezů  ze sesuté zeminy,  vývratů  a  polomů. 2, Vceně jsou započteny i  náklady na  případné  nutné

•sepcehc:#kkaáceos.dooku::b:s:,#:ees:n;h4no%h:r%:,taéuf.Yzčneáasp::ZčkdeaaÉ:a:,:.#gesu:ůd5:t::ůo:,Én,se:b:ť,h.1%on.žu.etRmíěnfaítvdaobmpu;:%n;e3gu;:ktz#egne.Ín3.%íí;íšě;aedi.dfi;;:pa:ň:oevsza.et:p:aiře.e,zo%hňp.u;íáěcc:e.nnna;š:

následného zprůměrování naměřených  hodnot.
Výkaz
výměr pařez pro strom  s 5-ti  kmeny 1--1,00  [AJ

ii510i201       Čerpánívody  na  dopravnívýšku  do  io  m  průměrný  přítok do  5oo  l/min                                               7i,3o                   24o,ooo     Š°                       i7  ii2,oo

DpgE:sňu]íC`'           Čerpání vody na  dopravní výšku  do  io  m  s uvažovaným  průměrným přítokem  do 5oo  l/min

i. Ceriy jsou  určeny  pro čerpání ve  dne, v  noci, v pracovn( dny  i ve  dnech  pracovního klidu.  2. Ceny nelze použít pro.Čerpání vody při
snižování hladiny  podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami  souborů  cen:  a)  115  20-12
Čerpací jehla,  b)  115 20-13  Montáž a demontáž zařízení Čerpací a  odsávací stanice,  c)  115 20-14 Montáž,  opotřebení a  demontáž_sběmého
potrubí,  d)  115  20-15  Montáž a  demontáž odpadního potrubí,  e)  115  20-16 0dsávání a Čerpání vody sběrným  potrubím.  3. V cenách isou
započ[eny  i  náklady  na  odpadní potrubí v  délce do 20  m,  na lešení pod Čerpadla  a pod  odpadní potrubí.  Pro převedení vody  na vzdálenost

Techr`ická         větší než 20 m  se použijí polc)žky  souboru  cen  ll5  00-1l  převedení vody  potrubím tohoto katalogu,  4,  V cenách nejsou  započteny náklady
spec:iftkace       na zřízení čerpacích jímek nebo projektovanýcl*tudní:  a)  kopaných; tyto se  oceňují příslušnými  ce.nemi část.i A_Oz zemní práce  pro objekty

oborů 821  až 828,  b) vrtaných; tyto  se  oceňují příslušnými  cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  5.  Doba,  po kterou  nejsou
čerpadla v činnosti,  se neoceňuje. Výjimkou je přerušení Čerpání vody  na  dobu do 15  minutjednotlivě;  toto přerušení se od  doby Čerpání
neodečítá. 6.  Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi  hladínou vody v jímce snlženou čerpáním  a vodorovnou  rovinc)u

proloženou  osou  nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7.  Množsť!Í jednotek se určuje v hodinách  doby,  po kterou je jednotlivé čerpadlo,
popř.  celý  soubor čerpadel v  činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za  každé čerpací místo (jámu, studnu,  Šachtu)

10*24=240,00  [A]

115101301        Pohotovostčerpacísoupravy  pro  dopravní  výšku  do  l0  m  přítok  do  500  l/mm                                   44.30                       10,000     RE

D_°~PJŤUJ(ti'           pohotovost záiožní čerpací soupravy F)ro dopravní výšku do ici  m s uvažovaným  průměmým přítokem do  500  I/min

POPIS

1. V ceně  nejsou započteny  náklady  na sací a výtiačné potrubí,  příp.  na odpadní žlaby  a  náklady na lešení pod Čerpadlo  a  pod  potrubí nebo

pod  c)dpadní žlaby, na eriergii a na záložní zdroje energie.  2.  Oceňují se všechny  kalendářní dny od skončení montáže do započetí
demontáže Čerpací soLipravy s odečtením  kalendářních  dnů, ve kterých je tato souprava  v činnosti.  3.  Pohotovost záložní čerpací soupravy

Techn.ická          se oceňuje jen  se soLihlasem investora  a to tehdy,  mc)hla-Ii  by porucha včerpání ohrozit bezpečnos[ pracujících  nebo budované dílo,  příp.
spec:if`kace       termín  výstavby.  4.  Dopravní výškou vcidy se  rozumí svislá vzdálenost mezi  hladinou vody v jímc€ sníženou  čerpáníp p  vodorovnou

rovinou,  proloženou  osou nejvyššího  bodu výtlačného  potrubí.  5,  Pcičet měrných jednotek se určí samostatně za  každé čerpací místo
(jámu, studnu, šachtu)  6.  Pokud  projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo vý[Iačného potrubí,  oceňují se  tyto náklady cenami
souboru  cen  115  00-11  Í.řevedení vody  potrubím.

Y#aězr               24o/24=io,oo/AJ

]222o22oí        :ř:šopávky  a  prokopávky  nezapažené  pro silnlce objemu  do  loo  m3  V  hornlně                            55om                     32,4oo     M3                       i7  82o,o(

Doplřiu.)ící          Odkopávky  a  prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných  profilech  na vzdálenost do  l5  m  nebo s  naložením  na
popls                    dopravní prostředek v  hornině tř.  3  do  loo  m3

i.  Ceny jsou  určeny  pro  vykopávky:  a)  příkopů  pro  silnice a to  i tehdy, jsou-Ii  vykopávky příkopů  prováděny samostatně,  b)  v zemnících  na
suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami  nebo prokopávkami  pro spodní stavbu  silnic.  Vykopávky  v ostatních zemnících
Sveyk°:;š:J!ypp°od!e:3::ty°!y;o3v*e2dezneýmmť5ypxeš:::seac%:ppř°edd§tí,nheu:č°áhs:tv°ykk2tpa::|yu:ézp,ř±vzíasí;Umb,°rvoáv::as#,'Cprpor,°ož=:#rv°nveřj°Ší#Íki'%ennťma,Pr°

mostu  se  oceňují:  -při objemu do  I 000  m3  cenami  pro  množství do  100  m3  -při  objemu  přes  1000  m3  cenami  prc)  množství přes  100 do
1000  m3.  d)  pro sejmLití podorničí s  přihlédnut(m  kustanovení Čl,  3112 Všeobecných  pc)dmínek katalogu.  2.  Ceny  nelze  použít pro

Tech"ická         odkopávky  a  prokopávky vzapažených prostorách,  tyto zemní práce se  oceňují podle  čl.  3ii6 Všeobecných  podmínek tohoto  katalogu,  3.
specifikace       V  cenách jsou započteny i náklady na vodorovné  přemíscění výkopku  v  příčných prc)filech  na  přjlehlých svazícri  a příkopech.  Vzdálenosti

příčného  přemístění  se nezahmují dci střední vzdálenosti vodorovného  přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopišEě
na  násypiště  při Jakékoliv šířce koruny se  nepovažuje za  vodorovné přemístění výkopku v příčném  profilu, je-IÍ  při odkopávce  nebc)

prokopávce  mezi  výkopištěm a  násypištěm v  příčném  profilu  dopravní nebo jiný  pruh,  na  němž  projekt vylučuje rušení provozu
prováděním  zemních  prací. Takové  přemístění výkopku se oceňuje  podle čl`  3162 Všeobecných  pc]dmínek tohoto katalogu.  5.  Přemístění
výkopku  v  příčných profilech  na  vzdálenost přes  15  m se oceňuje cenami souboru  cen 162  .0-1  . Vcidorovné  přemístění výkopku  části A  01
Společné zemní práce tohoto katalogu

i222o22oi        rviJ:|'ruvr`J  iJ  r'vr`vru'T`J  "i-url"`"i  r'v  -"r.'`-vu/`'"u  vv  *vv."~  v.~'"..i`                             55o,oo                      32.4oo     M3                        i7  82o,oo

(2.5*1.8*1.8)*4--32,40[A]

151101201        Zřízení  při'ložného  paženístěn  výkopu  hl  do  4  m 50,00                      43,200     M2                           2160,00

Zřízení pažení stěn výkopu  bez rozepření nebo vzepření příložné,  hloubky do 4 m

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného  pažení stěn  rýl.  pro  podzemní vedení;  toto se  oceňuje cenami soijboru cen  151.  0-11
Zřízení pažení a  rozepření stěn  rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2.  Plocha mezer mezi  pažinami  příložného  pažení se  odspec,hkace-i,ó:c-hyrpříióžněhř-ůáníň€ódeÉítJšerzáĚ:ženép,_ó:áhyuriaž_e_nízátižnáho'nébóhn:;éios-e-;dp,ó-chry-óažíeníordeÉňtaJ-í
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Sestava  1.1

Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

značka Cena  [Kč]

Objekt:  l -Oprava  mostu ev.č.  4a44l-3 v obci sedm  Dvorů                                                                                                                                              504 755,52

#aězr               /i8*2*15*2/*4=43,20fAJ
i5iioi2ii       odstranění při'ložného  paženístěn  hl  do  4  m                                                                                                      2o,o0                    43,2oo     M2                             864,oo

?8g:sňuJ(C`'          odstranění pažení stěn  výkopL)  s uloženi'm  pažin na  vzdálenost do 3  m  od okraie výkopu příložné,  hloubky  do 4 m

yý;aězr                 Í]  8*2*1.5*2/*4=43,20/AJ

i6230i4ii       vodorovné  přemístění kmenů  stromů  listnatých  do  5  km  D  kmene do 3oo  mm                            4i3,oo                        2,ooo     šU                               826,oo

Doplňu)(c(          Vodorovné přemístění větví,  kmenů  nebo  pařezů s  naložením,  složením  a  dopravou  do 50oo  m  kmenů  stromů  listnatých,  průměru  přes ioo
popls                   ďo 300 mrn
Technická
specifikace

Výkaz
výměr

1.  Průmér kmene i  pařezu  se měří v místě řezu.  2.  Měrná jednotka je i  strom.

2--2,00[A]

162301412       Vodorovné  přemístění kmenů stromů  listnatých  do  5  km  D  kmene do  500  mm                             894,00                         7,ooo     šU                           6  258,oo

Doplřiu]ící          Vodorovné přemísténí větví,  kmenů  nebo pařezů  s  naložením,  složením  a dopravou do 500o  m kmenů  stromů listnatých,  průměru přes 30o
popis                    ďo 500 mrn

::::,nfi':á:e       J, Průmér kmene /. pařezu se mérr/ v m/`sté řezu. 2. Měrná /ednotka /e J  s[rom.

y#aězr             7=7,00W
16230i423        Vodorovné  přemístění pařezů do  5  km  D  do  7oo  mm                                                                                      654,oo                         i,ooo     šU                               654,oo

Doplňu}íti          Vodorovné přemístění větví,  kmenů  nebo pařezů  s  naložením,  složením  a dcipravou do 5000  m  pařezů  kmenů,  průměru  přes 50o  do  7oo
popls
Technická
specifikace
Výkaz
výměr
162701105

Doplňující

popis

oceňuje  individuálné.  2. V cenách jsou započteny Í náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti  ne_b_p na_ násypiš_ti.  3`  V cenách

Tsepcehc]#kkaacennnevruistyínio:zopaa:penlokél;álf:ř2!o#sy2Íkf!;afi!vy[yožž;epn;Íonuszoyhvh:on:š:tťb:dv;eyy#ú:sše:;dfkapsíanafoí!hfo;ř;tp;n:ě:t;dtjřoí:;:řoíšz:nhnonS:r;eá!Í;:eoupob:cv;eyhnvkoífdoe3sc:;ep:;:aa:ĚířsíĚo:í,:sti;reepun;Í::í::oÉc!ea;:puv;oy:kksoae:Scžpeironnoí#onu::eyorduo

cen  167  10-3  ,  Nakládárií neulehlého výkopku z hromad  s ohledem  na ustanovení pozn.  číslo  5.  5.  Přemísťuje-Ii se výkopek z dočasných
skládek vzdálených do  50  m,  neoceňuje  se  nakládání výkopku,  i když se  provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuie-li  projekt použití
dozeru.  6, V cenách vodorovného  přemístění sypaniny  nejsou započteny náklady  na  dodávku  materiálu,  tyto se oceňují ve specifikacl.

Vvýýk=Ér                 Celkem,  30.8=30,80  [A]  Celkem.. A--30,80  [B]

L627oí]og       :§,8;at;kpŤevsof;63:námu  přemístěnívýkopku,sypan,ny z horn,ny tř   ]  až 4 ZKD                            [8,5o                  3o8,ooo     M3                         5  698,oo

Dopiř\u.)ící           Vodorovné přemístění výkopku  nebo sypaniny  po sLichu  na obvyklém  doprav,ním  prostředku, _be_z_ Taložení výkopku,  avšak se složením  bez

pop.is                    rozhmutí z horniny tř`  1  až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých  dalších i  započatých  l  000  m
i,  Ceny  nelze použít,  předepisuje-Ii projekt přemístlt výkopek na  miísto  nepřístupné  cibvyklým dopra.vním.prostředkům,:  toto. př=mís[ění,se
oceňuje  individuálně.  2. V  cenách jsou započteny i  náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti  nebo na  násypišti.  3. V cenách
nejsoů_započteny náklady na rozhrnutí výkopku  ria  ná_sypišti;  toto  rozhr,nut! se  oceňujp cenar]i .souPo(u ,ceT.1.7|  . .0-.   ;!Jložení.s,ypaniry do

Tsepcehc]#kkaacennváujtydn:o;opa;eníké]aíí9r2:;!#tk°ěo]nfi:v!y:ížioeepnd;nusoy:Po;%ndvyéy#ú:s::Éd;okps!aa;no/shet:;pnnrě%dtř§::dř%uad!ri::Íýeooupbrtv°oyhvko;!do3;o;p;rnfe;:P:ř_pĚ::p:Stat;ě;pn%%áea;#uv;;kksoáe:k:oauťocp:ron°#š°oUu::oru

cen  167  1o-3  .  Nakládání neulehléhci výkopku  z  hromad  s  ohledem  na  ustanovení pozn.  číslo  5,  5.  Přemísťuje-Ii se výkopek z dočasriých
skládek vzdáler)ých  do  50 m,  neciceňuje se nakládání výkopku,  i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-Ii  projekt použití
dozeru.  6.  V cenách vodorovného přemístění sypaniny  nejsou  započteny náklady  na  dodávku  materiálu,  tyto se  oceňují ve specifikaci,

Výkaz
výměr
171201211

Doplňující

popls
Technická
specifikace

Výkaz
výměr
174101101

Doplňující

popis

mm

i.  Průměr kmene i  pařezu  se měří v místě řezu.  2.  Měmá jednotka je i  strom.

1--1,00[A]

Vodorovné  přemístění do  loooo  m  výkopku/sypaniny z  horniny tř.  l  až 4                                        190,00                      30,800     M3                           5  852,oo

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny  po suchu  na  obvyklém  dopravním  prcistředku,  bez naložení výkopku,  avšak se  složením bez
rcizhmutí z horniny tř.  1  až 4 na vzdálenost přes 9  000 do io ooo m
i. Ceny nelze  použít,  předepisuje-li  projekt přemístit výkopek na  místo nepřístupné obvyklým  dopra,vním  prostředkům,;  tote  přsmístění.se

předpoklad  20  km  30.8*10=308,00  [A]

Poplatek za  uloženístavebního odpadu  -zeminy a  kameniva  na  skládce                                           iso,00                      55.44o    T                              9  979,2o

Poplatek za  uložení stavebního odpadu  na skládce  (skládkovné)  zeminy a kameniva  zaLříděného do  Katalogu  odpadů pod  kódem  170 504

i. Ceny  uvedené vsouboru  cen  ize  po dohodě  upravit podle místních  podmínek.

30.8*1.8--55,44[A]

Zásyp  jam,  šachet  rýh  nebo  kolem  objektů  sypanmou  se  zhutněním                                                        96,9o                       21,6oo     M3                           2  093,04

Zásyp  sypaninou  z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,  Šachet,  rýh  nebo kolem objektů  v  těchto
vykopávkách
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Sestava  1.1

Soupis  praci'
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

Cena  [Kč]

Objekt:  1 -Oprava  mostu ev.č. 4444l-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                                 504 755,52

i. Ceny 17410-.  . jsou  určeny  pro zhutněné zásypy s  mírou  zhutnění:  a)  z hornin  soudržných  do 100 %  PS,  b)  z hornin  nesoudržných do
I(d)  0,9,  c)  z hornin kamenitých pro jakoukolív  míru zhutnění. 2. je-li  projektem předepsáno vyšší zhutnění,  podle  bodu  a)  a  b)  poznámky Č
1.,  ocení se zásyp individuálně.  3. Ceny nelze  použít pro zásyp rýh  pro drenážní trativody  pro  lesnicko-technické  meliorace a zemědělské,
Zásyp těchto  rýh se  oceňuje cenami  souboru  cen 174 20-3    části A 03  Zemní práce pro ob)ekty oborů 831  až 833.  Nezhutněný zásyp
odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v  polních a lučních tratích se oceřiuje cenc]u -1101  Zásyp sypaninou  rýh  bez
ohledu  na  Šířku kanálu;  cena  obsahuje Í  náklady na  ruční nezhutněný  zásyp výšky do  200  mm  nad vrchol  potrubí.  4. V cenách  1o-iioi,
io-iio3, 2o-iioi a 20-ii03 je započtenc] přemístění sypaniny ze vzdálenosti io m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,  měřeno
k těžišti  skládky.  5. V ceně  10-1102 je započteno  přemístění sypaniny  ze vzdálenosti  15  m  od  hrany zasypávaného  prcistorLi,  měřeno k
těžišti  skládky.  6.  Objem zásypu je  rozdíl  objemu  výkopL]  a objemu do  něho vestavěných  konstrukcí nebo uložených  vedení i sjejich
obklady a  podklady (tento objem  se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí), Objem  potrubí do DN  180,  příp.  i s  obalem,  se od
objemu  zásypu  neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu  se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru
cen  i75  io-ii obsyp potrubí,  příchází-li  v úvahu  ,  7. Odklizenl zbylého výkopku  po  provedení zásypu zářezů  se šikmými stěnami  pro

Technická
speclfikace`i)diéň';Í-v-e-dári-n'erb:-i;ás_;;uría-ň'_ťrý`h'p-ró-pó;džéš,-ní-;ě_d-e;Í-Šie'á;ě-ň;J'ť,`íer:,`,-oriňrň,-iťiěho-Jňíori:k:ď;)-óťi-ň'3`n';iň;`jááč;rťJedná

se o výkopek neulehlý -cenami  souboru  cen 167  10-110  Nakládání výkopku  nebo sypaniny  a  162  . 0-1. Vodorovné  přemístění výkopku. V

případě,  že se jedná  o výkcipek ulehlý -rozpojení a  nalc]žení výkopku  cenami  souboru  cen  122  .  0-1  .  souboru  cen  162  . 0-1  . Vodorovné
přemístění výkopku;  b)  přes i  m3  na  i  m  vedení, jestliže projekt předepíše,  že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň  sprováděním
vykopávky,  pouze přemístění výkopku cenami  souboru  cen  162  .  0-1  . Vodorovné přemiístění výkopku.  Při zmíněném  objemu zbylého
výkopku 5e  neoceňuje ani  naiožení ani rozpojení výkopku. jestliže se zbylý výkopek neodklízí,  nýbrž rozprostírá  podél výkopu  a  nad
výkopem,  platí poznámka č.  8.  8.  Rozprostření zbylého výkopku  podél výkopu  a  nad výkopem  po provedení zásypů  zářezů  se  šikmými
stěnami  pro podzemní vedení nebo zásypu jam  a  rýh  pro podzemní vedení se oceňuje:  a)  cenou  17120-1101  Uložení sypaniny do
nezhutněných  násypů,  není-li  projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b)  cenou  17110-1111  Uložení sypaniny do
násypů  z hornin  sypkých, je-li  předepsáno zhutnění rozprostřeného  zbylého výkopku,  a to v  objemu vypočteném podle  poznámky č.6,  příp.
zmenšeném  o  objem výkopku,  který  byl již odklizen.  9,  rjiíru zhutnění předepisuje  projekt.

Výkaz
výměr
182201101

Doplňující

popis

Technická

1.8*2.5*1.8*4=32,40  [A]  -1*2*0.8*4=-6,40  [8]  -1*0.8*0.75*4=-2,40  [C]  -(1*0.8*(0,75+0.5)12)*4=-2,00  [D]  Celkem:  A+B+C+D=21,60  [E]

Svahovánínásypů                                                                                                                                                                    65,oo                      36,ooo     M2                          2  34o,oo

Svahování trvalých svahů  do proiektovaných  profilů s  potřebným přemístěním výkc]pku při  svahování násypů v jakékoliv  hornině

1. Ceny jsou  Lirčeny  pro svahování všech  nově zřizovaných ploch výkopů  nebo  násypů  ve sklonu  přes 1  :  5  a  pro úpravu  lavic (berem)  šířky
do 3  m  přerušujících svahy,  pod jakékoliv  zpevnění ploch,  pod  humusování,  dmování apod„  pro úpravy  dna  a  stěn  silničních  a železničních

příkopů  a  prc)  úpravy dna  Šířky do 1  m melioračních  kanálů  a vodotečí,  2,  Ceny  nelze  použít pro  urovnání stěn  příkopů  při čištění,. toto
Spec`hkaceusír2%na*ážon.íí2Síseú°3pcreauňvpua|:píca?en:ěRov#y;r:v;o#dío:r;;#:v;ýcnšhkgon3vesýb:oh°;r2eozsdĚí|,šůtněuná3řfk°P5ůs;;j#mukn:kuauc:tva%Cvheunínvebp°ozvneá#cdeěčA°í2szeeo%en#reácceenpar::šťeukbtoyr:#ernů

3*3*4--36,00[A]Celkem:A-_36,00[B]

274311124       Záklaclové  pasy,  prahy,  věnce  a  ostruhy z betonu  prostého  c  12/15 3500,00                         6,400     M3                        22400,00

Základc]vé  konstrukce z betonu  prostéhc]  pasy,  prahy, věnce a  ostruhy ve výkopu  nebo  na  hlavách  pilot C  12/i5

i. Vcenách jsou započteny  i náklady  na:  a)  kc)ntrolu  bednění před  betQnáží, vlastní betonáž zejména  Čerpadlem  betonu,  rozhrnutí a

Techn.,cká          h_!F:íě!! ,bje±t,:nu_P_°rž_ad_°_VLa_nš  š2_nz!:t=rfs_i_U_PI_az_e_nLí_P:m!h.9_Poyrc,h_ur.Zfř,I.a.d,:.S.Př.Ípa9n:,ť _t=fp,[o_1gg_ifko_u_ p!e±::ávko!, r_uFnou  pr? v,ytvořve?Í
založení dříku opěry  nebo pilíře, b)  ošetření a  ochranu  čerstvě  uloženého betonu. 2. Vcenách nejsou  započteny náklady  na:  a)  zhutnění

pc]dkladní vrstvy  nebo  vyčištění základc)vé spáry  u  plošného založení,  b)  zhotovení vrtací  Šablony  pilot nebo  odbourání  hlav  pjlot  u  základu
založeného  na  pilotách.

1*2*0.8*4--6,40[A]

specifikace

274354iii        Bedněnízákladových  pasů  -zřízení

Bednění základových  konstrukcí pasů,  prahů, věnců  a ostruh zřízení

913,00                      22,400     M2                        20451,20

i. Vceně  -4iil jsou započteny  i  náklady  na  založení, sestavení a  osazení systémového  bedr)ění mobilním jeřábem,  nástřik  bednění

Tsepcehc}#kkaáce°bkdeufdžn:Eon§;zÉpííeg!Pš°:Su!třv:k::§Édpmuoěh::čdns:pV;neí!b:;#hnne:ynrčígh3:e:3V;g:nífrh:!Phz::§ů8:t:eěng:%Sžn;jfnniip;íEnřha?kE,gdkůcařtzetí%icůneéanšě%hžře:fbííke;:z::u!Ěťpe#oĚEoebdru:aeídýp:rí?n;í;aáp#nůěni

očíštění  bednění.  4. Vcenách  nejsou  obsaženy  náklady  na  bednění vložky  nebo výplně  pracovních  a dilatačních  spár základu

1*2*2*4+0,8*1*2*4=22,40  [A]

274354211        Bedněnízákladových  pasů  -odstranění

Bednění základových  konstrukcí pasů,  prahů, věnců  a  ostruh  odstranění bedněni'

53,60                       22,400     M2                            1200,64

i. Vceně  -4ill jsou započteny i  náklady na založení,  sestavení a  osazení systémového  bednění  mobilním jeřábem,  nástřik  bednění

Tsepcehců#Ckkaáce°bkdeufdfn:#on°%zacpííe##š°e#řv:k:eoá§ž3m:ěhigočdns:pvj:É!bece%hnneíynrčříghdů:::í%:n%f'!:zž2p%:eěnnDSebsžn:jfnn:acp;áEnrpáekpb,gdkgca#tzet5%i!nneéanšěp:°4hžřeffbíe;edy:z:§:!tčystpe#ožEoebdru:áeížpnpr:n;;aáp#nůěni

očištění bednění,  4. Vcenách  nejsou  obsaženy  náklady  na  bedněn( vložky  nebo výplně  pracovních  a dilatačních  spár základu.
Výkaz
výměr

327213122

Dop!ňujíc,`

popis

Technická
specifikace

1*2*2*4 +0. 8*1*2*4 =22,40  [A]

3gsn;#2Vma3:%ěsr:g;hdzgí[Zo#ravldelných  kamenů " maltu. °bJem  kamene                        6 5oo,oo                      3,ooo    M3                     ig 5oo,oo
Zdění zdíva  nadzákladcivého opěrných zdí a valů z lomovéhci  kamene Štípaného  nebo ručně vybíraného na  maltu  z nepravidelných kamenů
objemu  1  kusu  kamene  přes 0,02  m3, Šířka  spáry  přes  4  do  io  mm
1. Ceny lze použít:  a)  pokud není nutno kámen  nakupovat (pc]užije se  původní kámen),  b)  v  případě  nutnosti zohlednění specifických
vlastností kamene -kvality,  estetických  parametrů,  dostupnosti  a  ceny.  2.  Ceny  lze  použít i  pro  ocenění zdění kamenného obkladového
zdiva. 3. LÍcování a a vytvoření hrany  se  oceňuje cenami  příplatků  souboru  cen  327  21-Zdivo  nadzákladové z  lomového  kamene. 4.  V
cenách  nejsou  započteny náklady  na:  a)  dodávku  kamene;  tyto  náklady se oceňují ve specifikaci   Ztratné lze  stanovit ve výši  5  %.
orientační měrná  lmotngst kamene je 2  700  kg/m3.  b)  spárování zdiva;  tyto  náklady se oceňují cenami  souboru  cen 628  63-12  Spárování
zdiva opěmých zdí a valů.
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Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

5estava  1.1

4.  6.  2020
7:36

Cena  [l(č]

Objekt:  1 -Oprav@  mostu ev.č.  44441-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                                     504  755,52

Y#aězr                3=3,00ÍAJce/kem  A=3,ooÍBJ
334323216        Mostní křídla  a  závěrnézídky ze žB  C  2o/25

F!PP'Ťuýcí           Mostníkřídla  a závěrné zídky  z betonu  železového c  20125
POPIS

Technická

5950,00                         4.290     M3                        25525,50

1. Vcenách jsou  započteny  náklady  na  betonáž stěn mostních  křídel  založených nebo zavěšených  a stěn závěrné zídky dodatečně
betonované  na  úložném  prahu,  kontrolu  bednění a  kontrolu uloženi' krycí vrstvy  výztuže, vlastní betonáž zejména  čerpadlem betonu,
rozhrnutí a  hutnění betonu  požadované konzistence bez ohledu  na  hustotu  výztuže,  uhlazení horního  povrchu  křídel  nebo závérné zídky  a
ošel:ření a ochranu  čerstvě uloženého betonu.  2. Vcenách  nejsou  započteny náklady  na:  a)  výplň tmelem a  ochranu  pracovní spáry  nebo
dilatační spáry mezi  křídly  a opěrou,  pracovní  spáry  mezi opěrou  a  závěmou  zídkou  rubové strany výplně za opěrou  a  křídlem, tyto se

SpecIFlkace       -oi=éiiJií s-oru-bórer:-cen iíi -95:ii -riésrnÉ;;í-spái 6e'tonóJé -kóinšťrúík-cé  óásy,-ňófiiý: triiéiy, -bj  výpíně`óiiatačni' špáry extrudóva'nÝm

polystyrenem mezi  opěrou  a křídlem, tyto se  oceňují souborem cen  93199-21 Výplň  dilatačních spár zpolystyrenu,  c)  izolaci  proti zemní
vlhkosti, tyto  se oceňují cenami  katalogu  800-711  Izolace proti  vodě, vlhkosti  a  plynům, d)  koťvení přechodové desky do závěrné zídky
vrubovým  kloubem  -trnem  a polystyrenovou  deskou, tyto se oceřiují souborem  cen 428  38-.  . Vrubový  a  pérový  kioub žeiezobetonový.

y#aězr                 /r*o,78*o.75+1*0 78*/O.75+0.5//2)*4=4,29 ÍAJ
Bednění  mostních  kři'del  a  závěrných zídek ze  systémového  bednění s  výplní z

překližek  -zřízení
Dp°oPp:šUJíCí           Bednění mostních  křídei a  závěmých zídek ze  systémového bednění zřízení z překližek

955,00                       15.080     M2                        14  401.40

i. Výplň  bednění se  uvažuje zpohledové strany opěry zpalubek a z rubové strany zpřekližky,  2,  Vcenách zřízení je započteno sestavení a
osazení inventárního  bednění jeřábem,  nástřik odformovacím  prostředkem, nájemné  rámů  inventárního bednéní a  spínacích  prvků
vztažené kploše bednění, spotřeba výplní opěry a  discančních  prvků.  3. Vcenách  odstranění je započteno odbednění dříku  nebo úložného
prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů vbetonu  po spínacích tyčích  bednění.  4.  Drobný spotřební materiál  (např.  hřebíky,
vruty,  materiál  pro vyplnění kuželových otvorů vzákladu  po spínacích tyčlch  bednění) je započten vrežijních  nákladech.  5. Bednění pro
železobetonovou  konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,  ukládka tělísek je započtena vukládce betonářské výztuže
do bednění.  6. Vcenách nejsou  zapc]Čteny náklady  na:  a)  prostupy  pro  drenážní výusti,  drážky a výstupky,  tyto  práce se oceňují cenamispetif,kace      -5:3ó _3_5 -iíg ěiíóiátúk_íceň'E,-i) _jióž:ri tésjcíiií'pástů á6 rp;i;ť:óvr;ícrh -siá; n-ábo čé,-á ;,át-aÉ:íc'h -spár-,-ůo'ši';:erňiijí-:áúbó;Érí`cáť g5 |

99-41 Těsnění spáry  betonové konstrukce pásy,  profily  a tmely, c)  bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem  cen 327
35-3  .  Lištová vzpěra  u  bednění těsnicích  pásů ve svislé spáře  nebo souborem  cen 41135-3  .  Lištová vzpéra  u  bednění těsnicích pásů  ve
vodorovné spáře,  d)  vložení extrudovaného  polystyrenu do  dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 93199-21 Výplň  dilatačních
spár zpolystyrenu, e)  očištění povrchu  betonu  po odbednění tlakovou  vodou,  tyto  se  oceňují cenou  938  53-31110Čištění povrchu  betonu
tlakovou  vodou  Části C0l.

Výkaz
výměr

334352211

Doplňující

pOp,s

Technická

(O.18*1*2+(0.75+0.5)/2*2+O.75*0.78+0.5*O.75)*4-_15,08[A]

Bednění mostních  křídel  a závěrných zídek ze systémového  bednění s  výplní z
překližek  -odstranění

Bednění  mostních  křídel a závěrných  zídek ze systémového  bednění odstranění z překližek

80.90                        15,080      M2                             1219,97

1. Výplň  bednění se uvažuje zpohledové strany opěry zpalubek  a z rubové  strany zpřekližky.  2. Vcenách zřízení je započteno sestavení a
osazení inventámího  bednění jeřábem,  nástřjk odformovacím  prostředkem,  nájemné rámů  inventárního  bednění a  spínacích  prvků
vztažené kploše  bednění, spotřeba výplní opěry a distančních  prvků. 3. Vcenách odstraněníje započteno odbednění dříku  nebo úložného
prahu,  očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů  vbetonu  po spíni3cích tyčích  bednění. 4.  Drobný spotřební materiál  (např.  hřebíky.
vruty,  materiál  pro vyplnění kuželcivých otvorů  vzákladu  po spínacích tyčích  bednění) je započten vrežjjních nákladech.  5.  Bednění pro
Železobetonovou  kcinstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže,  ukládka tělísek je započtena vukládce  betonářské výztuže
do  bednění.  6. Vcenách  nejsou započteny  náklady  na:  a)  prostupy pro drenážní výusti,  drážky  a výstLipky, tyto práce se oceňují ceni3mispec,i`kace      -š3ó `ií: :i`ió Fříóiáták_kc'eň:g,-ó) -ň,5íiň'tésňc`íář ,páiii áó rpr_iíť:;vr;ícrh _sóá; n_áio Éé,-á:,ét_;č-ňáh _s iár_,-ťňo':;';:erňJJí-:ájbá_r:n;ťáŤ óŠ'|

99-4i Těsnění spáry  betonové konstrukce pásy,  profily a tmely,  c)  bednění podpěmé těsnicích pásů,  tyto se oceřiují souborem cen  327
35-3  .  Lištová vzpěra u  bednění těsnicích  pásů ve  svislé spáře  nebo souborem  cen 41135-3  . Lištová vzpěra  u  bednění těsnicích  pásů ve
vodorovné spáře, d)  vložení extrudovaného pc]Iystyrenu do dilatačních spár,  tyto  se oceňují souborem cen 93199-21  Výplň dilatačních
spár zpolystyrenu,  e)  očištění povrchu  betonu po  odbednění tlakovou vodou, tyto se oceřiují cenou 938  53-3iii Očištění povrchu  betonu
tlakovou  vodou  části C01.

(0.78*1*2+(0.75+0.5)/2*2+075*078+0.5*0.75)*4--15,08[A]

334361412        Výztuž  opěr,  prahů,  křídel,  pilířů,  sloupů  ze  svařovaných  sítído  6  kg/m2                                      29  500,00                          0,300     T                                8  850,00

Doplřiující           Výztuž betonářská  mostních  kc)nstrukcí c)pěr,  úložných  prahů,  křídel,  závěrných  zídek,  bloků  ložisek,  pilířů  a sloupů  ze  svařovaných  sítí do  6

pop is                    k9/m2
i.  Vcenách jsou  započteny náklady  na sestavení armokošů  a jejich  uložení jeřábem  do  bednění se  zajištěním  polcihy výztuže.  2. Vcenách

)sou  zapc)Čteny  i náklady  na osazení distiančních tělísek pro  předepsané krytí vý2tuže a  případné úpravy pro osazení bednění.  Materiál
distančních tělísek je obsažen ve  skladbě  bednění konstrukce.  3. Vcenách  neisou  započteny  náklady na:  a)  povrchový antikorozní nátěrTechnická

spec,hkace       -v';Žiúžiá j:m;iitěžc-ř' `ór-ačšJří špiý,-t;ůť š š šč:ňJJí S č-ub-ó;r:in_če; 93_|_9Š-_5 |' ňáitĚř Eěťá;ářsŘé j;ýzt_ú:že,  6) Ě`pF:ju _bé:á;éFní -uéřáá=né J;žtuže

ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen  273  36-2  . Spoje nosné  betonářské  výztuže se zaručenou  nebo dobrou  svařitelností,

Yýáaězr                oJOO=o,Jo,AJ
395901111        Vysekáníspárldo6m  hldo40mmvopěřehorninasuchá                                                                         593,00                       14,720     M2                           8  728,96

Doplňu.)ící          Vysekáníspártunelového zdiva pro hloubkové spárování při  délce  spár na  m2  plochy zdiva do  6  m v  opěře,  v  homině suché,  hloubka
popis                   5páwdo 4o  mm

Technická
specifikace

i. V cenách  nejsou započteny náklady na vyklínování uvolněných  kamenů;  toto vyklínování se oceňuje cenami  souboru  cen  395  51-1.
Vyklínování uvolněných  kamenů. 2. V cenách  není započteno vyčišténí spár otryskáním;  otryskání se oceňuje cenami souboru  cen 392  57-
.  , Otryskání pískem.

#aězr                 /6.4*]*2+I*1*4/*O.4=6,72  ÍAJ 2.5*4*0 8=8,00 ÍBJ ce/kem.  A+B=14,72 /CJ
451476121        Podkladnívrstva  p`astbetonová  tixotropní prvnívrstva  tl  io  mm                                                        i  570,oo                         i,250     M2                          i  g62,5o

Doplňující

popis
Podkladní vrsiva  plastbetonová tixotropní,  tloušťky do  10  mm  pivní vrstva
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Sestava  1.1

Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

značka Cena  [Kč]

Objekt:  1 -Oprava  mostu  ev.č.  44441-3 v obci  sedn`  Dvorů                                                                                                                                                   504 755,52

Vcenách jsou započteny náklady  na:  a)  dávkovou výrobu  plastbetonu  na stavbě,  manipulaci  ručně vúrovni konstrukce pro drenážní
plastbetony  nebo jeřábem prc)  uložení ria úložné bloky ložiska  pilířů,  b)  rozprostření samonivelačního plastbetonu  pro ložiska,  tixotropního
pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel  nebo drenážního plastbetoriu  vmístě vsaku odvodňovací trubky,  případně odvodřicivaciSpecIFlkace       rd;áz=i:; p;d-érrobírJbníkJ -i]o:trií r=í-ň;s;,-urá;ni;i -p-ovrčri; ói:stb-eto;u'-vóóžádované konečné tioušťce. 2. Vcenách ;ei'soú započteny náklady

na úpravu  úložné plochy.
Vvyíkmaezr                  4*3*0  25*0.25=O,75  [A] 4*2*0  25*0 25=0,50  [B]  Celkem' A+B=i,25  [C]

548792i7          šroub  kotevní žárový  pz chemické  patrony M12xll0/i28

Dpg3:šnufi          Šroub  kotevní žárový pz chemické  patrony Mi2xlloll28

4*3*4=48,00  [A]

553915300        Mostnízábradlíse  svislou  výplnívčetně  předepsané  povrchové  úpravy

i54.00                      48,ooo     šU                            7  392,oo

4200,00                         8.000     M                           33  600,00

Doplřiu.)ící          zábradlí se svislou  výplní,  výšky l.30  m,  povrchové úpravy (žárové zinkování povrchu  ponorem  -70  pm,  dvoukgmponetní epoxid  plněný
pop'is                     lamerálními  pigmenty (dva  nátěry) -150 iim,  alifatický  polyuretan -60 pm),  barva  RAL 5005  (dopravní signální)

#aězr               4*2=8,oO/Ajce/kem  A=8,00ÍBJ
573211111        Postřikživičný  spojovací  z  asfaltu  v  množství  0.60  kg/m2                                                                                      9,43                          4,000     M2                                   37,72

Doplňující

popls
Výkaz
výměr

577144111

Doplňující

popis
Technická
specifikace
Výkaz
výměr

577155112

Doplňující

popis
Technická
specifikace

Výkaz
výměr
628611102

Doplňující

popis

Výkaz

Postřik spojovací PS  bez posypu  kamenivem z asfaltu silničního,  v  množství 0,60  kg/m2

4*0.5*2=4,00[A]Celkem:A--4,00[8]

Asfaltový  beton  vrstva  obrusná  ACO  il  (ABS)  tř.  1  tl  50  mm  š  do  3  m  z
nemodifikovaného  asfaltu

850,00                        4,000     M2                          3  400,00

Asfalťový  beton  vrstva obrusná ACO  11  (ABS)  s  rozprostřením  a  se zhutněním z nemodifikovaného  asfaltu  v  pruhu  šířky do 3  m  tř.  1,  po
zhutnění tl.  50  mm

1.  ČSN  EN  13108-1  přlpouští pro  ACO  11  pouze tl.  35  až  50  mm.

4*0.5*2--4,00[A]Celkem:A~_4,00[B]

Asfaltový  beton  vrstva  ložní ACL  16  (ABH)  tl  60  mm  š  do  3  m  z
nemodifikovaného  asfaltu

850,00                        4,800     M2                          4  080,00

Asfal[ový  beton vrstva  lcižní ACL 16  (ABH)  s  rozprostřením  a zhutněním z nemodifikovaného  asfaltu v  pruhu šířky do 3  m,  po zhutnění tl.  60
mm

1.  ČSN  EN  13108-1  připouští  pro ACL  16  pouze  tl.  50  až 70  mm.

4*0.6*2=4,80  [A]  Celkem:  A=4,80  [8]

Nátěr betonu  mostu  epoxidový  2x ochranný  nepružný oS-B

Výměr                 A+B+c+D+E+f+G=66,6g  fHJ

62861352R        PROTIKOROZ  OCHRANA  OCEL  KONSTR  NÁTĚREM  VICEVRST

Doplňující

pOp,s
Výkaz
výměr

628633111

Doplňul-ící

popis

Technická
specifikace

Výkaz
výměr

789121143

Dop'ňující

popis
Výkaz
výměr
911121211

Doplňující

popis

450,00                       66,698     M2                        30  014,10

Nátěr  mostních  betonových  konstrukcí epoxidový 2x ochranný  nepružný OS-B

pohled  6.4*2,9+6*2*0.21*2.9=25,87  [A]  římsy  0.22*6,3*2=2,77  [8]  0.74*06.3*2--9,32  [C]  (0.15+0.25)*6.3*2--5,04  [D]  0.6*6.3*2=7,56  [E]
((0.74*0.25)+(0.58*0.59))*2=1,05  [F]  křídla  (0.78*1*2  +(0.75+0.5)/2*2+0.75*0.78+0.5*0.75)*4=15,08  [G]  Celkem:

850,00                       22.000     M2                         18  700,00

Kompletní provedení protikorzního  nátěru  nových  i  stávajících prvků  ocelové  konstrukce

22-_22,00[A]Celkem.'A=22,00[8]

5p#v2ání kamenného  zdiva  mostů  aktivovanou  maltou  spára  hl  d0  40  mm  dl  do                      23i,oo                     i6,72o     M2                          3  862,32
Spárování zdiva  pilířů,  opěr a  křídel  mostů  z lomového kamene aktivovanou  maltou,  hloubky do 40 mm délka  spáry  na  1  m2  upravované

plochy do 6  m
ípoVscpeá%vcáhnJ;°2:ZDaé§c°Ětsepnáyrýnnáakřa%nuapraa!odv°adnáén;fio°ct:eybendýpc:'vídEj;tťy±:Vpyopč'táychk:#É:3Íraí°ddo°6Uř=ddospí%r°kvuašůí#aa]°#2š:ěb;íp°řke°s'n6íhd°ozídrv3

-přes  10  do 35  kusů  na  1  m2,  c)  přes  12  m  -přes 35  kusů  na  lm2.

(6.4*1*2+1*1*4)*0.4=6,72  [A]  4*2.5=10.00  [8]  Celkem:  A+B=16,72  [C]

f::!ťvn!nTeDchanizované ocelových  kon5trukcí třídy l  stupeň  přípravy  st 3  Stupeň                         374,oo                      i4,ooo     M2                          5  236,oo
Úpravy povrchů  pc)d nátěry  ocelových  konstrukcí třídy i  odstranéní rzi  a  nečistot mechanizovaným  Čištěním stupeň  přípravy St 3,  stupeň
zrezivění D

14--14,00[A]Celkem.A--14,00[B]

Výroba  ocelového  zábradli  při  opravách  mostů                                                                                                   i  640,00                          8,000     M                            13120,00

0prava ocelového  zábradlí svařovaného nebo Šroubovaného výroba

1. V ceně výroby -1211 jsou  započteny  i  náklady  na  spojovací materiál.  2. V  cené výroby  -1211  nejsou započteny náklady  na  dodávku
materiálu  pro výrobu  zábradlí; tyto  náklady  se oceřiují jako  specifikace  u  cen montáže. 3. V ceně montáže  -1311 jsou započteny  i  náklady
upevnéní zábradlí ke konstrukci  mostu  -vyvrtání otvorů,  montáž a  dodávku šroubů  včetně  chemíckých  kotev.  4. V  ceně  montáže -i311

sFiedif`kace       nejsou započteny  náklady na  dodávku  materjálu,  které se oceňují ve specifikaci:  a)  u vyrál)ěného zábradlí iako dodávka  materiáiu  pro
výrobu,  b)  u  nakupovaného zábradlí iako dodávka  hotového  nakupovaného výrobku.  5.  Demontáž ocelového zábradlí se oceňuie  cenou
966  07-5i4i  části  B0i  tohoto katalogu.
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Sestava  1.1

Soupis  praci`
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

značka Cena  [Kč]

Objekt:  l -Oprava  mostu ev.č.  44441-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                                 504 755,52

Výkaz
výměr
911121311

Doplňující

popis

Technícká
specifikace

Výkaz
výměr

914511112

Doplňujíc`

popis

Technická

4*2--8,00[A]Celkem:A--8,00[B]

Montáž  ocelového  zábradli  při  opravách  mostů 1200,00                         8,000     M                              9600,00

Oprava  ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubc]vaného  montáž

i. V ceně výroby -1211 jsou  započteny  i  náklady  na  spojovací materiál.  2. V ceně výrc)by -1211  nejsou  započteny náklady  na dodávku
materiálu  pro výrobu zábradlí; tyto náklady  se oceřiují jako specifikace u  cen  montáže.  3. V ceně montáže -1311 jsou  započteny  i  náklady
upevnění zábradlí  ke konstrukci  móstu  -vyvrtání otvorů,  montáž a dodávku šroubů včetně chemických  kotev. 4. V ceně montáže -i3ii
nejsou započteny  náklady na dodávku  materiálu,  které se oceňují ve  specifikaci:  a)  u vyráběného zábradlí jako dodávka  materiálu  pro
výrobu,  b)  u  nakupovaného zábradlí jako dodávka  hotového nakupovaného výrobku.  5.  Demontáž ocelového zábradlí se oceňuje cenou
966  o7-5141  části  Bol tohoto katalogu.

4*2--8,00W\]Celkem:A--8,00[B]

yaotnktoáuž sloupku  dopravních  značek délky  d0  3,5  m  s  betonovým základem  a                                764,oo                        2,ooo     šU                          i  528m

Montáž sloupku dopravních značek délky  do  3,5  m  do hliníkové  patky

1. V  cenách jsou započteny i  náklady na:  a)  vykc]pání jamek s  odhozem výkcipku  na vzdálenost dci 3  m,  b)  osazení  sloupku včetně montáže
a dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách  -1111 jsou započteny  i  náklady  na  betonový základ.  3. V cenách  -1112 jsou započteny  i  náklady  na

spec.ifikace        hliníkovou  patku sbetonovým základem.  4. V cenách  nejsou započteny náklady  na:  a)  dodání sloupku,  tyto se oceňují ve specifikaci  b)
naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami  části A0I  katalogu  soO-i  Zemní práce,

Výkaz
výměr

919112213

Doplňující

popls
Technická
specífikace
výkaz
výměr

919121213

Doplňující

popís
Technická

2--2,00[A]Celkem:A=2,00[8]

Řezání spár pro  vytvoření  komůrky  š  10  mm  hl  25  mm  pro  těsnící zálivku  v
žMčném  krytu

51.70                           10,OC)O      M                                         517,00

Řezání dilatačních  spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku  šířky  io  mm,  hloubky 25  mm

1, Vcenách jsou  započteny  i  náklady na vyčištěni' spár po  řezání.

0,5*4+4*2=10,00  [A]  Celkem: A=10,00  [8]

Těsnění spár zálivkou  za  studena  pro  komůrky  š  10  mm  hl  25  mm  bez těsnicího

profilu
147,00                       10,000     M                               1470,00

Utěsnění djlatačních  spár zálivkou  za studena v cementobetonovém  nebo  živičném  krytu včetně adhezního  nátěru  bez těsriicího  profilu
pod  zálivkou, pro komůrky Šířky  10  mm,  hloubky 25  mm
1. Vcenách jsou započteny  i  náklady na  vyčištění spár před těsněním  a zalitím  a  náklady na  impregnaci,  Lěsnění a zalití spár včetně dodání

specifikace        hmot.
Výkaz
výměr
919735111

Doplňující

popls
Technická
specifikace
Výkaz
výměr
931992121

Doplňující

popis

Technická
specifikace

Výkaz
výměr

0.5*4+4*2--10,00[A]Celkem:A--10,00[B]

Řezání stávajícího žMčného  krytu  hl  do  5o  mm

Řezání stávajícího  živičného  krytu  nebo podkladu  hloubky dci  50  mm

1. V cenách jsou  započteny i  náklady  na  spotřebu  vody.

0.5*4+4*2=10,00  [A]  Celkem:  A=10,00  |8]

Výplň  dilatačních  spár z  extrudovaného  polystyrénu  tl  20  mm

66,40                      10,000     M                                 664,00

185,00                         2,340     M2                               432,90

Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného,  tloušťky 20  mm

1. Vcenách jsou  započteny náklady na řezání desek zpolystyrenu  na  požadovaný rozměr a  uložení do  bednění dilatační spáry  snutným
zajištěním před  betonáži'`  2   Vcenách  nejsou  započteny  náklady  bednění čela dilatační spáry a vložení lišt zkosení dilatační spáry, tmelení
dilatační spáry spředtěsněním, tyto se oceňují souborem  cen 93199-41 Těsnění spáry betonové konstrukce  pásy,  profily a  tmely.

0.75*O.78*4--2,34[A]Celkem:A--2,34[B]

93igg4i32        Těsnění  dHatační  spáry  betonové  konstrukce  sHikonovým  tmelem  do  pl  4,O  cm2                         208,00                         9,240     M                              i  g2i,92

Doplňující

pOpís
Těsnění spáry  betonové konstrukce  pásy,  profily, tmely tmelem  silikoncivým  spáry  dilatační dci 4,O cm2

1. Vcenách těsnění spár pásy těsnicími jsou  započteny  náklady  na  rozměření délky  pásu vkonstrukcj, nastříhaní a  lepení pásu  na
požadovaný  rozměr,  uchycen( hřebenu  pásu  kvýztuži  a  kbednění tak,  aby  nedošlo  u  povrchových  pásů  kposunutí a  u vnitřních  kvolnému
pohybu  během  betonáže, a  náklady uložení pásů  pro svislou  nebo vodorovnou ochranu  spáry.  2. Vcenách těsnění styčné  spáry  profilem
jsou  započteny náklady  na  nastříhání,  vložení a i.alepení profilové pryže znevodotěsného  mikrotenového  profilu  nebo  vodotěsného
vodoubobtnajícíhci profilu do  drážky styčné  spáry  mezi  prefa  dílci  během montáže  konstrukce zejména  přesýpaných  cibjektů.  3. Těsnění
tmelem se používá  převážně u  pohledových  pracovních  a  dilatačních  spár vprc)filu  vytvořeném  líštami  o ploše do  1,5  cm2  u pracovních
spár a  4  cm2  u  dilatačních spár, Vceně jsou  započteny náklady  na  penetraci  pro  lepší přilnavost kbetonu, u  dilatačních  spár osazení

TsepcehcR#EkaaÉesuer%Sčun)Íavkío°žnkáyhtr#de:Uzaprp°o°h|eddě!evnéívpý°#Sěyoreb%hv:jevýnp::těřídh'#n;aač=íesppeán%paá:uP/na3epníttř#U;u4óéT/%:ěv%žsepnáír%ýsmpáp#vfif:#or?eensé'/|Íkš3:#:eb°

zkosení Čela spáry  do 20120  mm  nebo  do 40/40  mm,  5. Těsnění smrštitelné  (pseudo)  spáry obsahu)e těsnění IÍcové tmelem  a  rubové
povrchc]vým  pásem  dilatačním,  vložení extrudovaného polystyrenu  vl|3  plochy tloušťky betonové stěny. 6. Vcenách  nejsou  započteny
náklady  na:  a)  bednění pracovních  a  dilatačních čel,  bednění podpěr těsnicího pásu  svisle uložených, tyto se oceňují cenou  327  35-3ii2,
b)  bednění podpěr těsnicího pásu  vodorovně uložených,  tyto se  oceňují cenou 42135-3112,  c)  vložení polystyrenu  dc]  dilatačních  spár,  tyto
se oceňují souborem  cen 93199-21 Výplň  dilatačních  spár zpolystyrenu,  d)  u  cen  -4i7i  a  -4172  na tmelení spáry  pod  izolačním  pásem,
tyto se oceňují cenami -4131  až -4142,  e)  u  cen -4i7i  a  -4172  na  penetrační nátěr betonu, tyto se  oceňují cenami  katalogu  8oo-7ii
lzolace proti  vodě,  vlhkosti  a plynům

Výkaz
výměr (0.78+0.75+0.78)*4--9,24[A]Celkem:A=9,24[8]
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Y`r ,J`
Sestava  1.1

Soupis  praci'
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obcí  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

značka Cena  [Kč]

Objekt:  I  -Oprava  mostu ev.č.  4444l-3  v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                                 504 755,52

936i7ii2R       9rsoauzbeyntí8ťn°ěvy;Cohd8:íplňků  m°Stníh°  Vybavení -desky d°  15  kg  přlchycené                                  560,oo                     i2,ooo     šU                          6  72o,oo

Dp°oPp:šU]``Cí           Osazení kovových doplňků  mostního vybaveníjednotlwě desky dc)  15  kg  přichycené šrciuby

i. Vcenách jsou započteny  náklady na rozměření a  o5azení kovového doplňku  ke konstrukci,  do lože nebo do c)tvoru,  případně  do výztuže,
vyrovnání supevněním svarem  nebo vázáním  kvýz±uži,  případně vyrovnání a upevnění Šroubem -svorníkem ke  konstrukci. 2. Vcenách

Technlcká          nejsou započteny náklady na:  a) vrtání otvorů  do  betonu  sosazením  hmoždinek, ťyto se oceňují souborem cen g53  99-..  osazení
spečif+kace       hmoždinek do  betonu,  b)  lože zplastbetonu, tyto se oceňují souborem  cen 45147-.1  Podkladní vrstva plastbetonová,  c)  kovové doplňky

do bednění (kotevní lišty),  tyto se  oceňují souborem  cen 953  94-32 Kotvení závěsů  do  bednění, d)  kovové věšáky objímky odvodnění, tyto
se oceňují souborem  cen 936 94-39 Montáž věšákového závěsu odvodnění mostu.

yý;aězr                4*3=J2,OOíAJ
952904111        Čištění  mostních  ob/ektů  -stroj`níodstranění  nánosů  z  otvorů

Doplňující

pOp,s
Technická
specifikace
Výkaz
výměr

953961113

Doplňující

pOp,s

Technická
specifikace

VýlKjďz-
výměr

415,00                       20,000     M3                           8300,00

Čištění mostních  objektů  odstranění nánosů  z otvorů  strojně

i.  Mncižství měrných jednotek se určuje:  a)  u  otvorů, vtoků  a  výtoků v m3 jejich objemu,  b)  u  odvodňovačů  v  m jejich  délky.

2*5*4*0.5=20,00  [A]

5;:Vriyá:Í:mo{CvkoýrTtmelemM  L2  hl  lL°mmd°bet°nu.ŽBneb°kamenes                                       64,5o                     48„oo     šU                         3  og6,oo

Kotvy  chemické s vyvrtáním otvoru do  betonu,  železobetonu  nebo tvrdého  kamene tmel, velikost M  12,  hloubka  110  mm

1.  Vcenách 953  96-11  a  953  96-12 jsou započteny  i  náklady  na:  a)  rozměření, vrtání a  spotřebu vrtáků.  Pro velikost M  s  až M  30 jsou
započteny náklady na  vrtání příklepovými vrtáky,  pro velíkost M 33  až M  39  diamantovými korunkami,  b)  vyfoukání otvoru, přípravu  kotev
k uložení do  otvorů,  vyplnění kotevních otvorů tmelem  nebo chemickou  patronou  včetně dodávky materiálu.  2. Vcenách 953  96-51.   jsou
započteny i  náklady  na dcjdání a zasuriutí kotevriího šroubu  do otvoru vyplněného  chemíckým tmelem  nebo patronou  a  dotažení matice.

4*3*4--48,00[A]Celkem:A=48,00[8]

961o44111        8ouránízákladů  z  betonu  prostého

383:sňuJíC{           Bouránízákiadů z betonu pros[ého

2*0.3*0.3*0.5=0,09  U\]  Celkem:  A=O,09  [8]

966oo6i32        3adtskt:amn,ění značek dopravních  nebo  orientačních  se sioupky  s  betonovými

3030,00                          0,090     M3                                272,70

367,00                          2,000     šU                                 734,oo

Doplňu.)'ic'i          odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s  uložením hmot na vzdálenost do 2o  m  nebo s  naložením  na dopravní
pop.is                   prostředek,  se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou  patkou

Technická          íL:Fe,Py_Jž9ť_ťrč=ry_,gr°_P9SfraLTě_n_í ZP=Ěek,? !=Ťéh^O,k,OI!V^mre~t`e`riasI!:.2.  V.C5n_ácp :5,13,l  a  -61??  nejsgu.za~po.čvteny  rvák,Iady  na  dep.?ntáž
tabulí (značek)  od sloupků, tyto se oceňují cenc]u  966 00~6211  Odstranění svislých  dopravních  značek.  3.  Přemístění vybouraných značek
na  vzdálenost přes 20  m  se oceňuje  cenami  souboru  cen 997  22-1 Vodorovná doprava vybouraných  hmot.

hromady nebo naložení na  dopravní prostredek. 3. V  cenách  tryskání pískem  nejsou započteny  náklady  na  odvoz písku,  které  se oceřiují
cenami  odvozu suti  příslušného  katalogu  pro objekt,  na  kterém se tryskání provádí.

specifikace

Yýáaězr              2=2,00W
985i2i22i       Tryskání degradovaného  betonu  líce  kleneb vodou  pod  tlakem  do  300  barů                                   2i5,0o                      5i,6is     M2                        ii  097,87

Dp°o3',šujíc'          Tryskání degradovaného betonu  líce  kleneb  a  podhledů  vodou pod tlakem dci 300  barů

Technická           t_._y_f5Pác_h_jLS?U_ Zf_Pr°_č_t,e_n_y  !,!_á_k!a9Y_n_a. _dLsgíT,í V`°d.y  =_P_Í5k_!iL2_.  y  5SrÉF_f i  fr_ysrf.n_Í_PÍS_!e_TjLS_ou  zaRqčtFny  i  nÉklady,n,a  sT,ete,ní  písku.ne,
specifikace

Výkaz                    pohled  6.4*2.9+6*2*0.21*2.9=25,87  [A]  římsy  o.22*6.3*2=2,77  [B]  0  74* 06`3*2=9,32  [C]  (0.15+0.25)*6.3*2=5,04  [D]  0  6+6  3*2--7,56  [E]
výměr                   ((0.74*0.25)+(O.58*0.59))*2--1,05  [F]  Celkem:  A+B+C+D+E+F=51,61  [G]

985311111        Reprofilace  stěn  cementovými  sanačními  maltamí  tl  l0  mm

Doplňu/ící

popis
Reprofilace  betonu  sai.ačními  maltami  na cementové  bázi  ručně stěn, tloušťky do  10  mm

735,00                          0.422      M2                                 310,17

1.  Ceny  pro danou  tloušťku jsou  určeny pro nanášení sanačních  malt v jakémkoliv  počtu  vrstev.  2. Vcenách  neisou  započteny  náklady  na:
a)  odstranění degradovaného betc]nu,  které se  ciceňují cenaml  souborů  cen  98511-210dsekání degradc]vanéhci  betonu  a 98512-i

Technická          Tryskání degradovaného  betonu,  b)  očištění povrchu  betcjnu,  které se oceňuií cenami souboru  cen  98513  0čištění  ploch,  c)  ochranný
spec'rfikace       nátěr povrchu  reprofilovanéhci betonu,  které se  oceňují cenami  souboru cen  985  32-4  0chranný nátěr betonu,  d)  uzavírací stěrku; tyto

náklady se oceňují cenamj souboru  cen 985 31-21  Stěrka  k vyrovnání ploch  reprcifilovaného  betonu, e)  případné vyztužení reproftlovaných
vrstev svařovanými sítěmi,  které se oceňují cenami  souboru  cen  985  56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných  sítí.

Výkaz                    pohled  (6,4*2,9+6*2*0,21*2.9)=25,87  [A]  římsy  0  22*6.3*2=2,77  [B]  0.74*06.3*2*0.1=O,93  [C]  (0.15+0.25)*6.3*2*0  3=1,51  [D]
výměr                   O.6*6.3*2*0.4=3,02  [E]  ((0.74*O.25)+(0  58*0  59))*2*0.4--0,42  [F]

985311112        Reprofilace  stěn  cementovými  sanačními  maltami  tl  20  mm                                                                    1170,00                          9,669     M2                         11312,73

Doplňující

popis
Reprofilace betonu  sanačními  maltami  na  cementové bázi  ručně  stěn,  tloušťky  přes  10  do 20  mm

1.  Ceny pro danou  tloušťku jsou  určeny  pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv  počtu  vrstev. 2. Vcenách  nejsou 2apočteny náklady na:
a)  odstranění degradovaného  betonu,  které  se oceňují cenami  souborů  cen 985  il-2i  Odsekání degradovaného  betonu  a 985  i2-i

Techn.ická          Tryskání degradovaného  betonu,  b)  očištění povrchu  betonu,  které se  oceňují cenamj  souboru  cen 98513  0čištění ploch,  c)  ochranný
spec`iňkace       nátěr povrchu  reprofilovaného  betonu,  které se oceřiují cenami souboru  cen  985  32-4 0chranný  nátěr betonu,  d)  uzavírací stěrku; tyto

náklady se oceňují cenami  soubciru  cen  985 31-21  Stěrka  k vyrovnání ploch  reprofilovaného  betonu,  e)  případné vyztužení reprofilovaných
vrstev svařovanými  sítěmj,  které se oceňují cenami  souboru  cen 985  56-2 Výztuž  stříkaného  betonu  ze svařovaných  sítí

Výkaz                    pohled  (6.4*2.9+6*2*0.21*2.9)*0.2--5,17  [A]  římsy  o.22*6.3*2*0.3--0,83  [B]  0.74*06.3*2*O.1=0,93  [C]  (0.15+0.25)*6.3*2*0.2=1,01  [D]
výměr                    O.6*6.3*2*O.2=1,51  [E]  ((0.74*O.25)+(O,58*O,59))*2*0,2--0,21  [F]  Celkem:  A+B+C+D+E+F=9,66  [G]

9853i2111        Stěrka  k vyrovnání betonových  ploch  stěn  tl  2  mm                                                                                          260,00                      5i,618     M2                        i3  42o,68
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Sestava  1.1

Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

značka Cena  [Kč]

Objekt:  1 -Oprava  mostu ev.č. 44441-3 v obci  sedm  Dvorů                                                                                                                                                    504 755,52

Doplňující

popls
Technická
specifikace
Výkaz
výměr

985321211

Doplňující

popis
Technická
specifikace
Výkaz
výměr
985323111

Doplňující

pop!s
Výkaz
výměr

985421134

Doplňující

popls

Technická
specifikace

Výkaz
výměr

985421154

Doplňuj,'cí

popis

Technická
Spec'f`kace      -*ó i-n;áůťá`Zí it-en;;vá.ní) , 'á) -hr-u-i;é-iair:v-ehí -o[vo;ů -ó;i;ěkťái;í:h 'iáiňááň  -4 -J -iinácrh -rieis-o-u zapóičJóíri; ;ákjadTy-n; žéái:irck;é iabravení

trhlin a opravu  omítek, které se oceňují cenami  katalogu  801-4  Budovy a  haly  -opravy a  údržba.

Stěrka  k vyrovnání ploch reprofilovaného  betonu stěn, tloušťky do 2  mm

1. Vcenách nejsou započteny náklady  na ochranný  nátěr,  které  se oceňují souborem  cen 985 32-4 ochranný nátěr betonu.

pohled  6.4*2.9+6*2*0.21*2.9=25,87  [A]  římsy  0.22*6.3*2=2,77  [8]  0.74*06.3*2-~9,32  [C]  (0.15+0.25)*6.3*2=5,04  [D]  0.6*6.3*2--7,56  [E]
((0.74*0.25)+(0.58*0,59))*2=1,05  [F]  Celkem:  A+B+C+D+E+F=51,61  [G]

t?c]hLa;ný  nátěr výztuže  na  epoxidové  bázi  stěn,  líce  kleneb  a  p0dhledů  l vrstva                       49o,oo                       3,ooo     M2                         i  47o,oo

ochranný nátěr betonářské výztuže  1  vrstva  tloušťky  i  mm  na  epoxidové bázi  stěn,  líce  kleneb a podhledů

1.  Množství  měmých jednotek se určuie v  m2  rozvinuté betonové plochy,  na  které se výztuž c]šetřuje. je uvažováno 10  bm výztuže na  1
m2 plochy.

3--3,00[A]

Spojovací můstek  reprofilovaného  betonu  na  cementové  bázi  tl  l  mm                                                391,00                      51,618     M2                       2o  i82,64

Spojovací můstek reprofilovaného betonu  na cementové  bázi,  tloušťky  1  mm

pohled 6  4*2.9+6*2*0.21*2.9=25,87  [A]  římsy 0.22*6.3*2=2,77  [8]  0.14*06.3*2=9,32  [C]  (0,15+0.25)*6.3*2--5,04  [D]  0.6*6.3+2--7,56  [E]
((0.74*0.25)+(0.58*0.59))*2=1,05  [F]  Celkem:  A+B+C+D+E+F=51,61  [G]

:n::ketííotvr:|,nmša|,:umvTeYncéhveLnůém  zd,vu tl  přes  6oo  mm  akt,vovanou                                        2  97o,oo                    12,ooo     M                        35  64o"
lnjektáž trhlin v  cihelném, kamenném  riebo smíšeném zdivu  nízkouaká  do 0,6  MP,  včetně  provedení vrtů aktivovanou  cementovou maltou
Šířka trhlin  přes 5  do  10  mm tloušťka zdiva přes 600  mm
i.  Šířka trhlin je  určena  šířkou trhliny  na  povrchu  konstrukce. 2.  Množství měrných jednotek se určuje v  m  délky trhliny. 3. V  cenách jsou
započteny i  náklady na:  a) vyčištění trhlin,  b)  vyvrtání otvorů  pro  injektážní jehly a jejich  vyčištění -jsou  uvažovány 4 vrty na  1  m  trhliny.  U
zdiva tloušťky do 450  mm je uvažováno provedení vrtů z jedné strany zdiva,  u tloušťky přes 450 mm z obou  stran zdiva,  c)  úpravu  trhlin

před  iniektáží  (temováno,  d)  hrubé zapravení otvorů  po  injektážních jehlách.  4. V cenách  nejsou  započteny náklady  na zednické zapravení
trhlin  a opravu  omítek,  které se oceňují cenami  katalogu  80i-4 Budovy a haly - opravy a  údržba.

12--12,00[A]

:ne,iket:Íotvr:|nmša:t:umvTev,ncéhveinůém zd,vu tl  pře5 6oo mm aktlvovanou                                       3  ooo,oo                   1o,ooo     M                       3o oo-
iniektáž trhlin v cihelném,  kamenném  nebo smíšeném zdivu  nízkotlaká  do 0,6  MP,  včetně provedení vrtů  aktivovanou cementovou  maltou
šířka  trhlin  přes  15  do  20  mm tloušťka  zdjva  přes  6Cio  mm
1.  Šířka trhlin je určena  Šířkou trhliny  na  povrchu kons[rukce, 2.  Množství měmých jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. V cenách jsou
započteny  i  náklady  na:  a) vyčištění trhlin,  b)  vyvrtání otvorů  pro injektážní jehly a jejich vyčištění -jsou  uvažovány 4  vrty  na 1  m trhljny`  U
zdiva tloušťky do 450  mm je uvažovánc) provedení vriů  z jedné strany zdiva,  u tloušťky  přes 450  mm z obou  stran zdiva,  c)  úpravu trhlin

10=10,00  [A]

985441113.       Přídavná  šroubovitá  nerezová  výztuž  HeliBar  1  táhlo  D  s  mm  v  drážce  v
HLX

Doplňující

pOpÍs

Technlcká
specifikace

Výkaz
výměr
997013801

Doplňující

popis

Tech"cká
specifikace

Výkaz
výměr

997221561

Doplňu/ící

popis

Technická
specifikace

Výkaz
výměr
997221569

Doplňuj'l`cÍ

popis

Technická
specifikace

cihelném  zdivu  hl  do  70  mm
1458,28                       12,000     M                            17  499,36

Přídavná  Šroubovitá  nerezová výztuž HeliBar  1  táhlo D s  mm v drážce v cihelném  zdivu  hl  do 70 mm

1. V cenách jsou  započteny i  náklady  na  vytvoření drážky  nebo vrtu, jejich vyčíštění,  vložení táhla  do drážky nebo  kotvy  do vrtu včetně
dodávky  materiálu,  zalití drážky  nebo vrtu zállvkovou  maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu  pod  omítku  (bez úpravy  omítky),
2, V cenách  nejsou  započteny  náklady na  zatmelení vertikálních trhlin.

12--12,00[A]Celkem:A=i2,00[8]

Poplatek  za  uložení  stavebního  betonového  odpadu  na  skládce  (skládkovné)                                 285,00                         0,180     T                                      5i,30

Poplatek za  uložení stavebního  odpadu  na  skládce  (skládkovné)  z prc]stého betonu  zatříděného do Katalogu  odpadů  pod  kódem  170101

i,  Ceny  uvedené vsoLiboru cen je dopc]ručeno  upravit podle  aktuálních  cen  místně  příslušné  skládky odpadů.  2. Uložení odpadů
neuvedených vsouboru  cen se oceňuje  individuálně. 3   Vcenách je započítán  poplatek za ukládaní odpadu  dle zákona  i85/200i  Sb.  4.
Případné  drcení stavebního odpadu  lze ocenit souborem cen 997  00-60 Drcení stavebního cidpadu zkatalogu  8oo-6  Demolice objektů.

2*0.3*0.3*0.5*2=0,18  [A]  Celkem:  A=0,18  [8]

Vodorovná  doprava  suti  z  kusových  materiálů  do  l  km                                                                                      48,50                         0,180     T

Vodorovná doprava  suti bez naložení, ale se složením  a  s l"bým urovnáním  z kusových  materiálů,  na vzdálenost do i  km

1. Ceny nelze  použít pro vodorovnou  dopravu suti  po železnici,  po vodě nebo neobvyklými  dopravními  prostředky.  2  je-li  na dopravní
dráze pro vodorovnou  dopravu suti  překážka,  pro  kterou je  nutno suť překládat z jednoho dopravního  prostředku  na  druhý,  oceňuje  se  tato
doprava vkaždém úseku  samcistatně. 3. Ceny 997  22-155 jsou  určeny  pro sypký  materiál,  např.  kamenivo a  hmcity kamenitého charakteru
stmelené vápnem, cementem  nebo  živicí. 4. Ceny 997  22-156 jsou  určeny  pro  drobný  kusový  materiál  (dlažební kostky,  lomový  kámen).

2*0.3*0,3*0.5*2=0,18[A]Celkem:A--O,18[8]

Příplatek  zKD  l  km  u  vodorovné  dopravy  suti  z  kusových  materiálů                                                         12.70                          3,420     T                                      43,43

Vodorovná  doprava  suti  bez naložení, ale  se složením a  s  hrubým  urovnáním Příplatek k  ceně za  každý  dalš( 1  započatý  1  km  přes  1  km

1,  Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu  suti  po železnici,  po vodě  nebo  neobvyklými  dopravními  prostředky. 2. |e-li  na  dopravní
dráze  pro vodorovnou  dopravu suti  překážka, pro kterou je  nutno suť překládat z jednohci dopravního pros[ředku  na  druhý,  oceňuje se tato
doprava vkaždém  úseku  samostEitně.  3.  Ceny 997  22-155 jsou  určeny pro  sypký  materiál,  např.  kamenivo a  hmoty  kamenitého charakteru
stmelené vápnem,  cementem  nebo živicí.  4. Ceny 997  22-i56 jsou určeny  pro  drobný  kusový materiál  (dlažební kostky,  lomový  kámen),
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Sestava  1.1

Soupis  praci'
Stavba:  SSOK -Most  ev.č.  44441-3  v  obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

Značka 1                                                                                               N ázev                                                                                               1 Jcl Množstv'`
lMJl

Cena  [Kč]

Objekt:  1 -Oprava  mostu  ev.č. 44441-3 v obci  Sedm  Dvorů 504 755,52

Výkaz
skládka 2o  km  2*O.3*0.3*0.5*2*ig=3,42  [A]

Vymer

997221611 Nakládání suti  na  dopravní  prostřeclky  pro  voďorovnou  dopravu 165,00 0,180 T 29,70

Doplňujícípopis Nakládání na  dopravní prostředky pro vodorovnou  dopravu suti

Technická i.  Ceny lze  použít i pro  překládání  při  lomené dopravě.  2.  Ceny nelze  použít při  dopravě po železnici,  po vodě nebo  neobvyklými
specifikace dopravnímj prostředky.
Výkazvýměr

2*0.3*0.3*0.5*2=0,18[A]Celkem:A--O,18[8]

998212111 Přesun  hmot pro  mosty zděné,  monolitické  betonové  nebo  ocelové  v do  20  m 120,00 48.077 T 5  769,24

Doplňující Přesun hmot pro mosy zděné,  betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná  dopravní vzdálenost do  ioo  m
pOp,s výška  mostu  do 20  m

1.  Ceny nelze  použít pro oceňování přesuriu  hmot ocelových mostních  konstrukcl  oceřiovaných  cenami  katalogů  montážních  prací, tento
Technická přesun  se oceřiuje  individuálně.  2.  Přesun betonu do mostní konstrukce ie zahrnut vcenách  betonáže,  které obsahují i  ukládku betonu do
specifikace konstrukce (Čerpadlem  betonu  nebo jeřábem  skontejnerem).  U  betonů je proto uvedena  nulová  hmotnost,  [zn.  že  hmotnost betonů

nevstuDuie do vÝDočtu  Dřesunu hmot.

Ce'kem: 504  755,52
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),'C4 Soupis  prací
Stavba:  SSOK -Most ev.č.  44441-3  v obci  Sedm  Dvorů

4.  6.  2020
7:36

Sestava  1.1

značka     1 Název                                                                    |              jc              |       Množství |    M|    |         Cena[Kč]

objekt:  2 -Vedlejši' i`ozpočtové náklady a ostatní náklady 39  500'00

030001000 Zařízení  staveniště                                                                                                                                                     22  000,00                           1,000 KČ                          22  000,00

Doplňující Základní rozdělení průvodních  činností a  nákladů zařízení staveniště
POPIS

045002000 Kompletační a  koordinační činnost                                                                                                                5  000,00                          1,000     KC                              5  000,00

Doplňujícípopis Hlavní tituly  průvodních Činností a  nákladů  inženýrská Činnost kompletační a  koordinační činnost

072002000 Silniční provoz                                                                                                                                                            12  500,00                          1,000     KC                            i2  500,00

Doplňujícípoois
Hlavní tituly  průvodních činností a  nákladů  provozní vlivy silniční provoz

Celkem: 39 500,00
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